Pikietaz od 0+029,77 do 0+102,96 m

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm

PODSYPKA PIASKOWO-GRYSOWA 0/5 mm gr. 3 cm

WARSTWA WYRONAWCZA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5mm, gr. 5 cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-63,0mm, gr. 15cm

WARSTWA STABILIZUJACA (P$) gr. 10cm
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KOSTKA BETONOWA gr. 6 cm
KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
PODSYPKA PIASKOWO-GRYSOWA 0/5 mm gr. 3 cm PODBUDOWA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO
WARSTWA WYRONAWCZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-31,5mm, gr. 5 cm ZAGESZCZONEGO gr. 10 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0-63,0mm, gr. 15cm ISTNIEJACA PODBUDOWA
WARSTWA STABILIZUJACA (P$) gr. 10cm
GRUNT RODZIMY
DET.3

LAWA POD OPORNIK BET. 10x25x100 cm

opornik 10x25x100 cm

0,2

tawa betonowa C12/15 Al
podsypka cem.-piaskowa 1:4

gr. warstwy 5 cm

DET.1
LAWA POD KRAWEZNIK BET. 15x30x100 cm

kraweznik 15x30x100 cm

DET.2
OBRZEZE BET. 6x20x100 ¢m

Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow ul. Gora Strzelecka 18

Inwestor:
Gmina Andrespol
95-020 Andrespol, ul. Rokicinska 126

Adres inwestycyi:
Dziatki nr ewid. 39/13, 339, 39/8
obreb 0009 — Wisniowa Goéra, gm. Andrespol

6x20x100 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4
gr. warstwy 5 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4
gr. warstwy 5 cm
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Przebudowa ul. Blotnistej w Wisniowej Gorze od ul. Tuszyriskiej
do bramy GOSIR RELAKS
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