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ZEZWOLENIE Nr 23u0.2015

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 415 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985
rokw/ jt. Dz. U. z 20151, poz. 460 z pozn. zm/ w zwigzku z art.4 pkt6 ustawy z dnia
5 marca 1998 roku o samorzadzie powiatowym / jt. Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z podzn.
zm./ oraz art. 104 kpa /j.t. Dz. U z 2013 roku poz. 267 z péin. zm/, Zarzad Powiatu
Lédzkiego Wschodniego po rozpatizeniu wniosku z dnia 27.07.20151r. w sprawie wylazenia
zgody na umieszczenie urzadzen lub obiektow niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w drodze powiatowej:

1. Zezwala Gminie Andrespol, ul. Rokicifiska 126, 95-020 Andrespol na umieszczenie
sieci kanalizacji sanitarnej z przquczamj, w pasie droggwym drogi powiatowej
nr 2912E — ul. Tuszynskiej (dzialki nr 75/11, 75/12, 7513 i 7572 w Wisniowej Gérze,
nr 94'w Stréiy) i drogi powiatowej nr 1234E — ul. Feliksinskiej (dzialki nr 15/
i 15/2) w Wisniowej Gérze w gminie Andrespol jak na zalgcznikach graficznych,
ktére stanowig integralng- czg$é zezwolenia.. : : S : =

2. Ustala nastepujgce warunki wykonania i uzytkowania urzadzei:

¢ urzadzenia powinny byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z przepisami branzowymi
obowiazujacymi w tym zakresie i przy uwzglgdnieniu wymagah zawartych
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz. 430 z péZn. zm /; '
¢ nalezy przedtozyé do uzgodnienia z zarzadea drogi przed uzyskaniem zgody budowlane;j
na wykonanie robdt projekt budowlany drogi uwzgledniajacy odtworzenie nawierzchni
drogowych. S _
A - wykonanie rob6t zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni jezdni:
e warstwy nawierzchni nalezy odtworzy¢ zgodnie z projektem budowlanym odtwotzenia
drogi; :
o w pizypadku wystapienia kolizji z istniejacymi urzadzeniami, koszt opracowania
~ dokumentacji zamiennej i usunigeia kolizji lezy po stronie Wnioskodawey;
e zasypki wykonaé warstwami grubosci 25 ¢m z zaggszczeniem kazdej warstwy do
wskaznika zageszezenia 1,0;
podbudowe pomocnicza wykona¢ z kruszyw mineralnych;
podbudowg zasadnicza wykona¢ z asfaltobetonu;
przekéj konstrukeyjny drogi dostosowaé do obeiazenia ruchem KR 3-4;
~warstwe $cieralna wykona¢ na calej szerokosci jezdni.
- wykonanie rob6t zwiazanych z odtworzeniem chodnika, Sciezki rowerowej
i wjazdéw na posesje:
s konstrukcja chodnika
- warstwa odcinajaca z piasku (zaggszczona)
- podsypka piaskowo — cementowa min. 3 cm
- kostka brukowa grub. 8 cm; '

s konstrukcja zjazdow i §ciezki rowerowej //\

w. . & 8




- warstwa odcinajaca z piasku (zaggszcezona)

- podbudowa z kruszywa grub. min. 15 cm

- podsypka piaskowo — cementowa min. 3 cm

- kostka brukowa grub. 8 cm

na Sciezce rowerowej dopuszeza si¢ nawierzchnie $cieralna bitumiczng w uzgodnieniu
z wihadcicielem drogi;

warstwy nawierzehni chodnika, Sciezki rowerowej i wjazdéw na posesj¢ odtworzyé
zgodnie z opracowanym projektern odtworzenia drogi uwzgledniajacym stan
zainwestowania (dotyczy wijazdéw zrealizowanych po wykonaniu inwestycji
zwigzanej z p1zebudowa drogi powiatowej nr 2912E — ul. Tuszynskiej); _

w przypadku ewentualnego wystapienia odksztatcenn w odtworzonej powierzchni
chodnika Wrioskodawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigeia
nieprawidtowosci na wlasny koszt;

dokona¢ regulacii krawgznikéw i obrzezy z wymiang elementdéw uszkodzonych;
dopuszecza sig wykorzystanie elementéw z odzyskn pod warunkiem, ze nie zostaly
uszkodzone podczas rozbidiki, w przeciwnym wypadku Wnioskodawca na wlasny
koszt zakupi brakujace clementy betonowe w koloize i ksztalcie z jakich zostat

‘wykonany chodnik i $ciezka 1owerowa.

C —dla calo$ci robét:

» uporzadkowaé teren i dokonaé obsiania ’uravvaC zieleicdw. w.pasie. drogowym o

oczysci¢ i udrozni¢ elementy kanalizacji deszczowej — studzienki, plzykanahkl
studnie chtonne 1 rewizyjne;

e opracowaé i zatwierdzi¢ projekt statej organizaciji ruchu;

wprowadzi¢ organizacj¢ ruchu.

Wnioskodawca udzieli zarzadey drogi gwarancji jakoscei i rekojmi wykonanych robét
drogowych na okres 60 miesigey od daty odbiotu koncowego;

w odbiorze koncowym nalezy zapewnic udzial przedstawiciela zarzadu drogi;
utizymanie obiektoéw i wzadzen nalezy do ich posiadaczy;

jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia wrzadzenia Iub

obiektu, koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel. -

3. Przed rozpoczgciem robét budowlanych Wnioskodaweca jest zobowigzany do:

¢ uzyskania zgody budowlanej, jezeli przepisy prawa budowlancgo nakladaja taki
 obowiazek;
¢+ uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim  obicktu lub
i urzadzenia.

Whniosek w tej sprawie powinien zlozy¢:

1.

Inwestor albo wiasciciel wzadzer lub obiektdw przed zajeciem pasa drogowego pod
roboty w celu umieszczenia wrzadzen lub obiektow i pod umieszczenie wrzadzen lub
obiektow;

Whniosek powinien zawiera¢ zgode budowlana, jezeli przepisy prawa budowlanego
wymagaja uzyskania tych dokumentéw, projekt budowlany urzadzen lub obicktow,
jezeli przepisy prawa budowlanego wymagaja jego przygotowania -oraz projekt




