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- 8/9, 75/12, 29/11, 39/27, 75/5, 241/2, 75/2, 75/3, 200/36, 244/3, 207/1, 246/1, 42/3, 232/22, 218/2, 75/11 —
UL. TUSZYNSKA

- 1/25, 279, 278, 284, 294 — UL. SZKOLNA

- 15/1,15/2 — UL. FELIKSINSKA

- 2111, 25/12, 28/1 — UL. CZAJEWSKIEGO

- 23/10 - UL. SZAROTKI

- 29/5,29/16, 28/5, 29/22 — UL. PAPROCIOWA

- 31/14,39/13, 33/4, 33/5, 37/2, 37/1, 39/8, 31/11, 31/13, 37/3 - UL. BLOTNISTA

- 251/8, 24/6, 23/6, 251/11, 25/18 — UL. SASIEDZKA

- 46,47 - UL. BRZOZOWA

- 67— UL. AKACJOWA

- 259 — UL. PIEKARNICZA

- 152/5,152/6 — UL. KRASZEWSKIEGO

ADRES I NR - 161/1 - UL. BUCZKA
DZIALEK - 173/27, 166/3, 167/3, 171/1, 171/3, 170/18 — UL. ZAGAJNIKOWA

- 177/3,176/1, 177/2, 176/5, 176/6 — UL. WSPOLNA

- 183/72 - UL. OFICERSKA

- 187/3,188/1, 190/1, 272/1 — UL. SOSNOWA

- 200/54, 200/58, 243, 200/56 — UL. KOLOROWA

- 201/67, 201/69, 203, 201/51, 201/53, 201/72, 201/50 — UL. TOPOLOWA

- 211, 21211, 209/24, 215/1, 217/3 - UL. TYROLSKA

- 218/3 - UL. PRYWATNA )

- 225/42, 225/44, 225/45, 225/43 — UL. ALEJA ROZ

- 226/1, 227/3, 228/5 — UL. KONOPNICKIEJ

- 232/19 - UL. GIMNASTYCZNA

- 23971, 239/15, 239/14, 239/16, 239/3, 183/38, 239/2, 239/13 — UL. BOROWA

OBREB STROZA: .
- 282,102/6, 94 — UL. TUSZYNSKA
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1. Cel opracowania

Opracowanie postuzy do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego przez kierownika budowy

lub inng uprawniong osobe.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegodinych obiektow

Projekt budowlany obejmuje swoim zakresem budowe kolektora kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniami sciekdbw oraz kanatami bocznymi

doprowadzonymi do granicy nieruchomosci w miejscowosci Wisniowa Goéra, w tym:

e przepompownia $ciekéw zbiornik @2000mm 2szt.
e przepompownia sciekéw zbiornik @1500mm 1szt.
e studnia kontrolna @1200mm z wkiadkg 48szt.
e studnia kontrolna @1000mm z wkiadkg 232szt.
e kanat sanitarny z rur PVC-U @250mm 444 0m
e kanat sanitarny z rur PVC-U @200mm 9712,5m
e kanat boczny sanitarny z rur PVC-U @160mm 3122,0m
e kanat boczny sanitarny z rur PVC-U @200mm 18,0m
e rurociag ttoczny z rur dwuwarstwowych
PE 100 RC PN 16 SDR 11 @160mm 1173,5m
e rurociag ttoczny z rur dwuwarstwowych
PE 100 RC PN 16 SDR 11 @90mm 450,0m

e przecisk / przewiert dla rury stalowej bez szwu

izolowanej ostonowej &@355,6 x 10,0mm 6,0m
e przecisk / przewiert dla rury stalowej bez szwu

izolowanej ostonowej @323,9 x 10,0mm 145,0m
e przecisk / przewiert dla rury stalowej bez szwu

izolowanej ostonowej @273x 8,8mm 983,5m
e przecisk / przewiert dla rury stalowej bez szwu

izolowanej ostonowej @219,1 x 8,0mm 24,0m

Kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapdw:

1) Prace przygotowawcze - wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
rurociggu ttocznego, lokalizacji zbiornikbw przepompowni $ciekow, ustalenie
miejsc do odktadania urobku, zabezpieczenie piasku, przygotowanie

materiatow;
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2) Roboty ziemne - wykonanie wykopdéw dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

rurociggu ttocznego, zbiornikéw przepompowni sciekow;

3) Roboty montazowe - uktadanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociggu

ttocznego, zbiornikéw przepompowni sciekéw z uzbrojeniem;

4) Zasypywanie wykopdéw - prowadzone warstwami z jednoczesnym

zageszczaniem;

5) Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

1
2
3

)
)
)
4)

sie¢ wodociggowa;
gazociag;
sie€ energetyczna;

sie¢ telekomunikacyjna;

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktére moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z

przepompowniami $ciekdbw oraz kanatami bocznymi doprowadzonymi do

granicy nieruchomosci w miejscowosci Wisniowa Gora przebiega¢ bedzie w

drogach:
OBREB WISNIOWA GORA:

29/11, 39/27, 75/5, 200/36, 244/3, 207/1, 42/3, 232/22, 218/2
— UL. TUSZYNSKA

1/25, 279, 278, 284, 294 — UL. SZKOLNA

21/1, 25/12, 28/1 — UL. CZAJEWSKIEGO

23/10 — UL. SZAROTKI

29/5, 29/16, 28/5, 29/22 — UL. PAPROCIOWA

31/14, 39/18, 33/4, 33/5, 37/2, 37/1, 39/8, 31/11, 31/13, 37/3
— UL. BLOTNISTA

251/8, 24/6, 23/6, 251/11, 25/18 — UL. SASIEDZKA

46, 47 — UL. BRZOZOWA

4/8




- 67— UL. AKACJOWA

- 259 — UL. PIEKARNICZA

- 152/5,152/6 — UL. KRASZEWSKIEGO

- 161/1 — UL. BUCZKA

- 173/27,166/3, 167/3, 171/1, 171/3, 170/18 — UL. ZAGAJNIKOWA

- 177/3,176/1,177/2,176/5, 176/6 —UL. WSPOLNA

- 183/72 — UL. OFICERSKA

- 187/3,188/1, 190/1, 272/1 — UL. SOSNOWA

- 200/54, 200/58, 243, 200/56 — UL. KOLOROWA

- 201/67,201/69, 203, 201/51, 201/53, 201/72, 201/50 — UL. TOPOLOWA

- 211, 212/1,209/24, 215/1, 217/3 — UL. TYROLSKA

- 218/3 - UL. PRYWATNA

- 225/42, 225/44, 225/45, 225/43 — UL. ALEJA ROZ

- 226/1, 227/3, 228/5 — UL. KONOPNICKIEJ

- 232/19 — UL. GIMNASTYCZNA

- 239/1, 239/15, 239/14, 239/16, 239/3, 183/38, 239/2, 239/13
— UL. BOROWA

OBREB STROZA:

- 282, 102/6 — UL. TUSZYNSKA

W/w dziatki w Wisniowej Gorze i Stréza stanowig wtasno$s¢ Gminy Andrespol z

siedzibg przy ul. Rokicinskiej 126 w Andrespolu. W/w dziatki stanowig drogi
gminne.

OBREB WISNIOWA GORA:

- 75/12,75/2,75/3, 75/11 — UL. TUSZYNSKA

- 15/1,15/2 — UL. FELIKSINSKA

W/w dziatki w Wisniowej Goérze stanowig wiasnos¢ Powiatu tddzkiego

Wschodniego z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 3 w todzi. W/w dziatki stanowig
drogi powiatowe.

OBREB STROZA:

- 94 —UL. TUSZYNSKA

W/w dziatki w Wisniowej Goérze stanowig wiasnos¢ Powiatu tddzkiego

Wschodniego z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 3 w todzi. W/w dziatki stanowig
drogi powiatowe.

OBREB WISNIOWA GORA:

- 8/9, 241/2, 246/1 — UL. TUSZYNSKA
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- 67 —-UL. AKACJOWA

- 171/4 — UL. ZAGAIJNIKOWA

Dziatka o nr geodezyjnym 8/9 przy ul. Tuszynskiej w Wisniowej Gérze stanowi
wiasnos¢ Panstwa Elzbiety i Jacka Lewa zamieszkatych przy ul. Tuszynskiej 63

w Wisniowej Gérze. W/w dziatka stanowi teren zielony.

Dziatka o nr geodezyjnym 241/2 przy ul. Tuszynskiej w Wisniowej Gorze
stanowi wspotwlasnosé Pani Apoloni Garnys zamieszkatej przy ul. Tuszynskiej
111A w Wisniowej Gérze, Pana Piotra Kubala zamieszkatego przy ul.
Lokatorskiej 18/1 w todzi, Pani Teresy Pawlowskiej zamieszkatej przy ul.
Gtadkiej 39/41/25 w todzi. W/w dziatka stanowi teren zielony.

Dziatka o nr geodezyjnym 246/1 przy ul. Tuszynskiej w Wisniowej Gorze
stanowi wspotwiasnosé Pani Apoloni Garnys zamieszkatej przy ul. Tuszynskiej
111A w Wisniowej Goérze, Pana Piotra Kubala zamieszkatego przy ul.
Lokatorskiej 18/1 w todzi, Pani Teresy Pawlowskiej zamieszkatej przy ul.
Gtadkiej 39/41/25 w todzi, Panstwa Krystyny i Zbigniewa Zarnik zamieszkatych
przy ul. Tuszynhskiej 107 w Wisniowej Gérze. W/w dziatka stanowi teren zielony.

Dziatka o nr geodezyjnym 67 przy ul. Akacjowej w Wisniowej Gorze stanowi
wspotwtasnos¢ Gminy Andrespol z siedzibg przy ul. Rokicinskiej 126 w
Andrespolu oraz Pana Jo6zefa Wrdblewskiego ktory zmart, potencjalnymi
spatkobiercami sg: Panstwo Maria i Michat Wroblewscy zamieszkatych przy
ul. Rokiecinskiej 44A w Kurowicach, Pani Agata Turek zamieszkata przy
ul. Tuszynskiej 153 w Wisniowej Gérze, Pani Halina Wrédblewska zamieszkata
przy ul. Tuszynskiej 4 Wola Rakowa, Pan Marcin Wréblewski zamieszkaty przy
ul. Tuszynskiej 4 Wola Rakowa, Pan Bartosz Wrdblewski zamieszkaty przy

ul. Tuszyhskiej 4 Wola Rakowa. W/w dziatki stanowig drogi gminne.

Dziatka o nr geodezyjnym 171/4 przy ul. Zagajnikowej w Wisniowe] Gorze
stanowi wspétwtasnos¢ Gminy Andrespol z siedzibg przy ul. Rokicinskiej 126 w
Andrespolu oraz Panstwa Cecylii i Marceli Otocki zamieszkatych przy
ul. Kilinskiego 156 w todzi. W/w dziatki stanowig drogi gminne.
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2) gtebokie wykopy (odcinkami do 5,5 m);
3) sie¢ wodociggowa;

)

)
4) gazociag;
5) sie¢ energetyczna;
)

6) sie¢ telekomunikacyjna;

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapien

Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét
budowlanych:
1) przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji prac:
- przysypanie ziemig - wykonywanie prac ziemnych przy petnym umocnieniu
obustronnym wykopu;
- uszkodzenia ciata powstate w wyniku awarii stosowanych maszyn i urzagdzen
lub prac prowadzonych:
- porazenie prgdem - w wyniku kontaktu z niesprawnym urzgdzeniem;
2) kolizje z istniejgcg infrastrukturg podziemna: istniejgca sie¢ wodociggowa,
gazociag, sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna.
-w trakcie realizacji prac wykonywane bedg przejscia pod istniejgcymi
elementami infrastruktury podziemnej;
- wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniami do gtebokosci 5,5 m

(przepompownia sciekow);

3) skala zagrozenia - wysoka;
4) miejsca zagrozen - zgodnie z projektowanymi kolizjami;
5) czas wystgpienia: - w trakcie realizaciji.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkolic pracownikow w
zakresie bhp w zakresie prowadzenia robot:

1) ziemnych w wykopach zabezpieczonych do gtebokosci 5,5m;

2) montazowych: kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,  rurociggu ttocznego,

zbiornikdw przepompowni $ciekow z petnym uzbrojeniem;

7/8




3) elektrycznych: obstuga urzadzen elektrycznych;

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw. Wszystkie
prace w obrebie obcej infrastruktury nalezy prowadzi¢ recznie w porozumieniu z

ich gestorami i pod ich Scistym nadzorem.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
nhiebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhiajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prowadzonych prac nalezy wykonywac¢ je zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami bhp, a w szczegdélnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach;

- w trakcie prac przestrzegac i wymagac od pracownikow wiasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz srodkdw ochrony bezposredniej i posredniej;

- zapewnic drogi ewakuacyjne na wypadek pozardw, awarii i innych zagrozen;

- ustali¢ miejsce pierwszej pomocy i najblizszego punktu lekarskiego.
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