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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego:
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa Gora

I. Czes¢ opisowa projektu wykonawczego

1. Przedmiot inwestycji

Projektowany kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z

przepompowniami sciekéw oraz kanatami bocznymi doprowadzonymi do granicy

nieruchomosci w miejscowosci Wisniowa Géra.

Na zyczenie Zamawiajacego zaprojektowano rurociagi zbiorcze zagtebione od

1,2 m do 5,3 m z pominigciem ewentualnych posrednich przepompowni

sciekow.

Projektowana kanalizacja sanitarna ma na celu uporzadkowanie kanalizacji

sanitarnej poprzez umozliwienie zorganizowanego odprowadzenia Sciekéw

sanitarnych ze zlewni ulic w rejonie projektowanego kolektora kanalizacji sanitarnej w

Wisniowej Gorze. Scieki grawitacyjnie trafig do:

- projektowanej przepompowni $ciekow w ul. Btotnistej, a nastepnie rurociggiem
ttocznym do istniejgcej studni o rzednych 214,06/212,41 na kanalizacji sanitarnej
DN 200mm w ul. Btotnistej w Wisniowej Gérze,

- projektowanej przepompowni sciekédw w ul. Tuszynskiej, a nastepnie rurociggiem
ttocznym do projektowanej studni o rzednych 212,75/208,31 na kanalizacji
sanitarnej DN 250mm w ul. Tuszynskiej w Wisniowej Gorze,
projektowanej przepompowni sciekbw w ul. Borowej, a nastepnie rurociggiem
ttocznym do projektowanej studni o rzednych 213,03/210,71 na kanalizaciji

sanitarnej DN 200mm w ul. Borowej w Wisniowej Goérze,

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz =z
przepompownig $ciekdéw oraz kanatami bocznymi doprowadzonymi do granicy
nieruchomosci w miejscowosci Wisniowa Géra przebiega¢ bedzie w drogach:
OBREB WISNIOWA GORA:

- 29/11, 39/27, 75/5, 200/36, 244/3, 207/1, 42/3, 232/22, 218/2 — UL. TUSZYNSKA
- 1/25, 279, 278, 284, 294 — UL. SZKOLNA

- 21/1,25/12, 28/1 — UL. CZAJEWSKIEGO
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- 23/10 — UL. SZAROTKI

- 29/5,29/16, 28/5, 29/22 — UL. PAPROCIOWA

- 31/14, 39/13, 33/4, 33/5, 37/2, 37/1, 39/8, 31/11, 31/13, 37/3 — UL. BLOTNISTA
- 251/8, 24/6, 23/6, 251/11, 25/18 — UL. SASIEDZKA

- 46,47 — UL. BRZOZOWA

- 67 — UL. AKACJOWA

- 259 — UL. PIEKARNICZA

- 152/5, 152/6 — UL. KRASZEWSKIEGO

- 161/1 = UL. BUCZKA

- 173/27,166/3, 167/3, 171/1, 171/3, 170/18 — UL. ZAGAIJNIKOWA

- 177/3,176/1,177/2, 176/5, 176/6 — UL. WSPOLNA

- 183/72 — UL. OFICERSKA

- 187/3,188/1, 190/1, 272/1 — UL. SOSNOWA

- 200/54, 200/58, 243, 200/56 — UL. KOLOROWA

- 201/67, 201/69, 203, 201/51, 201/53, 201/72, 201/50 — UL. TOPOLOWA
- 211, 212/1, 209/24, 215/1, 217/3 — UL. TYROLSKA

- 218/3 - UL. PRYWATNA

- 225/42, 225/44, 225/45, 225/43 — UL. ALEJA ROZ

- 226/1, 227/3, 228/5 — UL. KONOPNICKIEJ

- 2832/19 — UL. GIMNASTYCZNA

- 239/1, 239/15, 239/14, 239/16, 239/3, 183/38, 239/2, 239/13 — UL. BOROWA

OBREB STROZA:
- 282,102/6 — UL. TUSZYNSKA
W/w dziatki w Wisniowej Gorze i Stréza stanowig wtasnos¢ Gminy Andrespol z

siedzibg przy ul. Rokicinskiej 126 w Andrespolu. W/w dziatki stanowig drogi gminne.

OBREB WISNIOWA GORA:

- 75/12,75/2,75/3, 75/11 — UL. TUSZYNSKA

- 15/1,15/2 — UL. FELIKSINSKA

W/w dziatki w Wisniowej Gdrze stanowig wtasno$¢ Powiatu Lodzkiego Wschodniego

z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 3 w todzi. W/w dziatki stanowig drogi powiatowe.

OBREB STROZA:
- 94— UL. TUSZYNSKA
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W/w dziatki w Wisniowej Gérze stanowig wtasnos$¢ Powiatu Lodzkiego Wschodniego

z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 3 w todzi. W/w dziatki stanowig drogi powiatowe.

OBREB WISNIOWA GORA:

- 8/9, 241/2, 246/1 — UL. TUSZYNSKA
- 67— UL. AKACJOWA

- 171/4 — UL. ZAGAJNIKOWA

Dziatka o nr geodezyjnym 8/9 przy ul. Tuszynskiej w Wisniowej Gorze stanowi

wiasnosé Panstwa Elzbiety i Jacka Lewa zamieszkatych przy ul. Tuszynskiej 63 w

Wisniowej Gorze. W/w dziatka stanowi teren zielony.

Dziatka o nr geodezyjnym 241/2 przy ul. Tuszynskiej w Wisniowej Gérze stanowi
wspoétwtasnos¢ Pani Apoloni Garnys zamieszkatej przy ul. Tuszyhskiej 111A w
Wisniowej Gorze, Pana Piotra Kubala zamieszkatego przy ul. Lokatorskiej 18/1 w
todzi, Pani Teresy Pawtowskiej zamieszkatej przy ul. Gtadkiej 39/41/25 w todzi. W/w

dziatka stanowi teren zielony.

Dziatka o nr geodezyjnym 246/1 przy ul. Tuszynskiej w Wisniowej Goérze stanowi
wspotwtasno$¢ Pani Apoloni Garnys zamieszkatej przy ul. Tuszynskiej 111A w
Wisniowej Gorze, Pana Piotra Kubala zamieszkatego przy ul. Lokatorskiej 18/1 w
todzi, Pani Teresy Pawiowskiej zamieszkatej przy ul. Gtadkiej 39/41/25 w todzi,
Panstwa Krystyny i Zbigniewa Zarnik zamieszkatych przy ul. Tuszynskiej 107 w
Wisniowej Gorze. W/w dziatka stanowi teren zielony.

Dziatka o nr geodezyjnym 67 przy ul. Akacjowej w Wisniowej Goérze stanowi
wspotwtasno$¢ Gminy Andrespol z siedzibg przy ul. Rokicinskiej 126 w Andrespolu
oraz Pana Jbézefa Wrdblewskiego ktéry zmart, potencjalnymi spatkobiercami sa:
Panstwo Maria i Michat Wréblewscy zamieszkatych przy ul. Rokiecinskiej 44A w
Kurowicach, Pani Agata Turek zamieszkata przy ul. Tuszynskiej 153 w Wisniowej
Gorze, Pani Halina Wroblewska zamieszkata przy ul. Tuszynskiej 4 Wola Rakowa,
Pan Marcin Wrdblewski zamieszkaty przy ul. Tuszynskiej 4 Wola Rakowa, Pan
Bartosz Wréblewski zamieszkaty przy ul. Tuszyhnskiej 4 Wola Rakowa. W/w dziatki

stanowig drogi gminne.
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Dziatka o nr geodezyjnym 171/4 przy ul. Zagajnikowej w Wisniowej Gorze stanowi

wspotwtasno$¢ Gminy Andrespol z siedzibg przy ul. Rokicinskiej 126 w Andrespolu

oraz Panstwa Cecylii i Marceli Otocki zamieszkatych przy ul. Kilinskiego 156 w todzi.

W/w dziatki stanowig drogi gminne.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

Projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem budowe Kkolektora kanalizacii

sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniami $ciekéw oraz kanatami

bocznymi doprowadzonymi do granicy nieruchomosci w miejscowosci Wisniowa

Gora, w tym:

Uktad komunikacyjny, sieci i
zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni nie ulegng zmianie.

przepompownia sciekow zbiornik @2000mm
przepompownia sciekow zbiornik @1500mm
studnia kontrolna @1200mm z wktadka
studnia kontrolna @1000mm z wktadkag

kanat sanitarny z rur PVC-U &250mm

kanat sanitarny z rur PVC-U &200mm

kanat boczny sanitarny z rur PVC-U @160mm
kanat boczny sanitarny z rur PVC-U @200mm
rurocigg ttoczny z rur dwuwarstwowych

PE 100 RC PN 16 SDR 11 @160mm

rurocigg ttoczny z rur dwuwarstwowych

PE 100 RC PN 16 SDR 11 &90mm

przecisk / przewiert dla rury stalowej bez szwu
izolowanej ostonowej @355,6 x 10,0mm
przecisk / przewiert dla rury stalowej bez szwu
izolowanej ostonowej ©323,9 x 10,0mm
przecisk / przewiert dla rury stalowej bez szwu
izolowanej ostonowej @273x 8,8mm
przecisk / przewiert dla rury stalowej bez szwu

izolowanej ostonowej @219,1 x 8,0mm

urzgdzenia

zapewniajgce

2szt.
1szt.
48szt.
232szt.
444.0m
9712,5m
3122,0m
18,0m

1173,5m

450,0m

6,0m

145,0m

983,5m

24.0m

przeciwpozarowe
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4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

OBREB WISNIOWA GORA:

- 29/11, 39/27, 75/5, 200/36, 244/3, 207/1, 42/3, 232/22, 218/2
—UL. TUSZYNSKA —2 172 m?

- 1/25, 279, 278, 284, 294 — UL. SZKOLNA — 8 118 m?

- 21/1, 25/12, 28/1 — UL. CZAJEWSKIEGO — 509 m?

- 23/10 - UL. SZAROTKI — 653 m?

- 29/5,29/16, 28/5, 29/22 — UL. PAPROCIOWA — 1 427 m?

- 31/14, 39/13, 33/4, 33/5, 37/2, 37/1, 39/8, 31/11, 31/13, 37/3 — UL. BLOTNISTA
— 4101 m?

- 251/8, 24/6, 23/6, 251/11, 25/18 — UL. SASIEDZKA — 3 319 m?

- 46,47 — UL. BRZOZOWA - 5716 m?

- 67 — UL. AKACJOWA — 2 952 m?

- 259 — UL. PIEKARNICZA — 3 229 m?

- 152/5, 152/6 — UL. KRASZEWSKIEGO — 2 630 m?

- 161/1 —=UL. BUCZKA — 2 125 m?

- 173/27,166/3, 167/3, 171/1, 171/3, 170/18 — UL. ZAGAIJNIKOWA — 4 962 m?

- 177/3,176/1,177/2,176/5, 176/6 — UL. WSPOLNA — 12 800 m?

- 183/72 — UL. OFICERSKA — 6 898 m?

- 187/3, 188/1, 190/1, 272/1 — UL. SOSNOWA — 6 807 m?

- 200/54, 200/58, 243, 200/56 — UL. KOLOROWA — 2 366 m?

- 201/67, 201/69, 203, 201/51, 201/53, 201/72, 201/50 — UL. TOPOLOWA —
3 062 m?

- 211, 212/1, 209/24, 215/1, 217/3 — UL. TYROLSKA — 4 298 m?

- 218/3-UL. PRYWATNA -2 312 m?

- 225/42, 225/44, 225/45, 225/43 — UL. ALEJA ROZ — 1 805 m m?

- 226/1,227/3, 228/5 — UL. KONOPNICKIEJ — 5772 m?

- 232/19 — UL. GIMNASTYCZNA — 2172 m?
239/1, 239/15, 239/14, 239/16, 239/3, 183/38, 239/2, 239/13 — UL. BOROWA —
4357 m?

W/w dziatki stanowigc drogi gminne w Wisniowej Gorze bedgce wtasnoscig Gminy

Andrespol z siedzibg przy ul. Rokicinskiej 126 w Andrespolu, obejmujg swoim
zakresem tacznie 94 562,0 m?.
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OBREB STROZA:
- 282,102/6 — UL. TUSZYNSKA — 1 081 m?
W/w dziatki stanowigc drogi gminne w Str6za stanowig wiasnos¢ Gminy Andrespol z

siedzibg przy ul. Rokicinskiej 126 w Andrespolu, obejmujg swoim zakresem tgcznie
1081,0 m?.

OBREB WISNIOWA GORA:

- 75/12,75/2,75/3, 75/11 — UL. TUSZYNSKA — 29 335 m?

- 15/1, 15/2 = UL. FELIKSINSKA — 3 074 m?

W/w dziatki stanowig drogi powiatowe w Wisniowej Gorze stanowig wiasnosé

Powiatu todzkiego Wschodniego z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 3 w todzi,

obejmujg swoim zakresem tacznie 32 409,0 m?.

OBREB STROZA:
- 94 —UL. TUSZYNSKA — 21 816 m?

W/w dziatka stanowi droge powiatowg w Stréza, stanowi wtasno$¢ Powiatu

Lédzkiego Wschodniego z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 3 w Lodzi, obejmuje swoim
zakresem tgcznie 21 816,0 m?.

OBREB WISNIOWA GORA:

- 8/9, 241/2, 246/1 — UL. TUSZYNSKA — 478 m?
- 67— UL. AKACJOWA — 2 952 m?

- 171/4 — UL. ZAGAJNIKOWA — 55 m

Dziatka o nr geodezyjnym 8/9 stanowi teren zielony przy ul. Tuszynskiej w Wisniowej

Gorze stanowi wiasnos¢ Panstwa Elzbiety i Jacka Lewa zamieszkatych przy
ul. Tuszynskiej 63 w Wisniowej Gérze.

Dziatka o nr geodezyjnym 241/2 stanowi teren zielony przy ul. Tuszynskiej w
Wisniowej Gorze stanowi wspodtwtasnos¢ Pani Apoloni Garnys zamieszkatej przy
ul. Tuszynskiej 111A w Wisniowej Gorze, Pana Piotra Kubala zamieszkatego przy
ul. Lokatorskiej 18/1 w todzi, Pani Teresy Pawtowskiej zamieszkatej przy ul. Gtadkiej
39/41/25 w todzi.

Dziatka o nr geodezyjnym 241/2 stanowi teren zielony przy ul. Tuszynskiej w
Wisniowe] Gorze stanowi wspotwtasnos¢ Pani Apoloni Garnys zamieszkatej przy
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ul. Tuszynskiej 111A w Wisniowej Gorze, Pana Piotra Kubala zamieszkatego przy
ul. Lokatorskiej 18/1 w todzi, Pani Teresy Pawtowskiej zamieszkatej przy ul. Gtadkiej
39/41/25 w kodzi. W/w dziatki, obejmujg swoim zakresem tgcznie 478,0 m?.

Dziatka o nr geodezyjnym 67 stanowi droge gminng przy ul. Akacjowej w Wisniowe;j
Gorze stanowi wspotwtasnos¢ Gminy Andrespol z siedzibg przy ul. Rokicinskiej 126
w Andrespolu oraz Pana Jozefa Wroblewskiego ktéry zmart, potencjalnymi
spatkobiercami sg: Panstwo Maria i Michat Wrdblewscy zamieszkatych przy
ul. Rokiecinskiej 44A w Kurowicach, Pani Agata Turek zamieszkata przy
ul. Tuszynskiej 153 w Wisniowej Gérze, Pani Halina Wrdblewska zamieszkata przy
ul. Tuszynskiej 4 Wola Rakowa, Pan Marcin Wrdblewski zamieszkaty przy
ul. Tuszynskiej 4 Wola Rakowa, Pan Bartosz Wrdblewski zamieszkaly przy
ul. Tuszynskiej 4 Wola Rakowa. W/w dziatka, obejmuje swoim zakresem tgcznie
2 952,0 m.

Dziatka o nr geodezyjnym 171/4 stanowi droge gminng przy ul. Zagajnikowe] w
Wisniowej Goérze stanowi wspétwtasnos¢ Gminy Andrespol z siedzibg przy
ul. Rokicinskiej 126 w Andrespolu oraz Panstwa Cecylii i Marceli Otocki
zamieszkatych przy ul. Kilinskiego 156 w todzi. W/w dziatka, obejmuje swoim

zakresem tacznie 55,0 m?.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Terenie objetym inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.
6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke Ilub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego
Na terenie objetym inwestycjg nie przewiduje sie eksploatacji gérnicze;.
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7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

Przedsiewziecie nie bedzie wptywato negatywnie na Srodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego. Przedsiewziecie stuzyé
bedzie wytgcznie poprawie stanu Srodowiska i stanowi¢ bedzie podziemng

inwestycje liniowa.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

Il. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o wydang przez
Gmine Andrespol, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.05.2015 .
Zgodnie z zapisami w/w decyzji zasieg oddziatywania planowanego przedsiewziecia
bedzie pokrywa¢ sie z terenem realizacji przedsiewziecia a oddziatywanie
przedsiewziecia bedzie wystepowac jedynie w fazie realizacji i bedzie sie wigzaé
gtéwnie z emisjg hatasu oraz pytu. W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Wisniowa Goéra i Stréza,
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktoérych kanalizacja zostata zaprojektowana

(wymienionych na stronie tytutowej niniejszego projektu budowlanego).

lll. Czes$é rysunkowa projektu wykonawczego

1. Podstawa opracowania

e warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Wisniowej Goérze
wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wisniowej
Gorze |. dz. 133/15 z dnia 26.01.2015r.;

e pismo Abrys Technika Spoétka z 0. 0. do Urzedu Gminy Andrespol z dnia
28.01.2015r.;

e aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500;

e obowigzujgce normy i przepisy.
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Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu w skali 1 : 500
Profil podtuzny - sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
skali 1 : 100/500
Profil podtuzny - sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej w
skali 1 : 100/500
Schemat studni rewizyjnych - sie¢ kanalizacji sanitarnej
Rysunek studni rozpreznej - sie¢ kanalizacji sanitarnej
ttocznej w skali 1 : 20
Rysunek przepompowni $ciekéw - sie¢ kanalizacji sanitarnej w
skali 1 :25

Rysunek wkiadki poliuretanowej do studni betonowych rewizyjnych

Schemat lokalizacyjny przepompowni sciekéw w skali 1 : 100

ZALACZNIKI

1. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt wykonawczy swoim zakresem obejmuje budowe kolektoréw sanitarnych

grawitacyjnych i ttocznych wraz z przepompowniami $ciekbw w celu uporzagdkowanie

kanalizacji sanitarnej poprzez umozliwienie zorganizowanego odprowadzenia

sciekdw sanitarnych ze zlewni nieruchomosci potozonych w Wisniowej Gorze w

zakresie:

A) grawitacyjna kanalizacja sanitarna — projektowany odcinek sieci kanalizaciji
sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur z wydtuzonym kielichem PVC-U wykonanych z
litego materiatu @200x5,9mm, &250x7,3mm sztywnos¢ rur i ksztattek SDR34 SN
8 kN/m2i 12 kN/m2? zgodnie z ISO 9969.

Rury z PVC-U o jednolitej sciance powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1401-1 i posiadac uszczelki olejoodporne (zintegrowane z kielichem) wykonane z
TPE-V z pierscieniem  stabilizuigcym z PP z widknem szklanym trwale
mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN
681-2 WH.

Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP
zgodnie z PN-EN 1852-1.

Rury powinny byé wykonane w klasach SN 8 kN/m? i 12 kN/m2 w odcinkach o
dtugosci 3i6 m.

Kielich rur powinien by¢é wykonany w automatycznym procesie termoformowania,
w ktérym po uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego konca rury
nastepuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokét uszczelki powodujgc
nieroztgczne, mechaniczne zespolenie z uszczelkg. Taka budowa kielicha
uniemozliwia pozniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminuje mozliwosé
dostania sie zanieczyszczeh pod uszczelke, zapewniajgc trwate i szczelne
potgczenie oraz diugotrwatg eksploatacije sieci.

Szczelnosé¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformaciji kielicha 10% i bosego
konca rury 15% i odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277.
Szczelnosé¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego
konca rury 15% i odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277.

Rury powinny posiada¢ cechowanie ,UD” potwierdzajgce mozliwos¢ uktadania w
obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN
1401-1.
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Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgce
jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu
podczas inspekcji CCTV.

Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢
jeden system i byé produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na
réznice w tolerancji wykonania);

kanaty boczne kanalizacji sanitarnej - przykanaliki sanitarne wyprowadzone do
granicy pasa drogowego, projektowane z rur z wydtuzonym kielichem PVC-U
wykonanych z litego materiatu @160x4,7 i 3200x5,9mm sztywnosc rur i ksztattek
SDR34 SN 8 kN/m2i 12 kN/m2 SLW60 zgodnie z ISO 9969.

Rury z PVC-U o jednolitej sciance powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1401-1 i posiadac uszczelki olejoodporne (zintegrowane z kielichem) wykonane z
TPE-V z pierscieniem  stabilizuigcym z PP z widknem szklanym trwale
mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN
681-2 WH.

Ksztattki powinny by¢ wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP
zgodnie z PN-EN 1852-1.

Rury powinny byé wykonane w klasach SN 8 kN/m? i 12 kN/m2 w odcinkach o
dtugosci 3i6 m.

Kielich rur powinien by¢é wykonany w automatycznym procesie termoformowania,
w ktérym po uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego konca rury
nastepuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokét uszczelki powodujgc
nieroztgczne, mechaniczne zespolenie z uszczelkg. Taka budowa kielicha
uniemozliwia pozniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminuje mozliwosé
dostania sie zanieczyszczeh pod uszczelke, zapewniajgc trwate i szczelne
potgczenie oraz diugotrwatg eksploatacije sieci.

Szczelnosé¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformaciji kielicha 10% i bosego
konca rury 15% i odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277.
Szczelnosé¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego
konca rury 15% i odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277.

Rury powinny posiada¢ cechowanie ,UD” potwierdzajgce mozliwos¢ uktadania w
obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN
1401-1.
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Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgce
jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu
podczas inspekcji CCTV.

Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢
jeden system i byé produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na
roznice w tolerancji wykonania);

rurociag tloczny kanalizacji sanitarnej - projektowany z rur dwuwarstwowych
PE 100 RC PN 16 SDR 11 ©@90x8,2 mm oraz PE 100 RC PN 16 SDR 11
J160x14,6 mm tgczonych za pomoca zgrzewéw doczotowych.

Rury powinny by¢ wykonane z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance),
materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia
punktowe. Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa
ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociggowe) lub brgzowym/czarnym (rury
kanalizacyjne) o Sciance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz
wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich
parametrach wytrzymatosciowych.

Rury powinny posiadac¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi

o przekroju 1,5 mm? petnigce funkcie detekcji rurociggu, ustalenia trasy

przebiegu przewoddw, awarii na sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje uszkodzenia
rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np.
HESSEL Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005
potwierdzajgce zgodnos¢ z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacja
PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie
rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki
zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzna,
gtadkg warstwg PP-HM, powinna by¢ odporna na powolny wzrost peknie¢ (Notch
Test, Full Notch Creep Test) i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).
Konstrukcja rury powinna zabezpiecza¢ przed zjawiskiem propagaciji pekniec i jej
przenoszeniem z warstwy ochronnej na gtowny przewdd, warstwa zewnetrzna
roztgczna.

przecisk / przewiert - projektowany z rur stalowych bez szwu. W celu montazu
rury przewodowej w rurze ochronnej zastosowac pierscienie centrujgce np. typu

Integra. Konce rur ochronnych zamkng¢ manszetami z elastomeru EPDM z
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opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej lub masg elastyczng dopuszczong

do kontaktu z PVC. Rury przewodowe utozy¢ w rurach ochronnych na ptozach

centrujgcych — opaskach dystansowych z PE. Plozy centrujgce utozy¢é w

rozstawie co 1m:

przecisk / przewiert dla rury stalowej bez szwu
izolowanej ostonowej @323,9 x 10,0mm
przecisk / przewiert dla rury stalowej bez szwu

izolowanej ostonowej @219,1 x 8,0mm

przepompownia sciekdw - projektowane sg trzy przepompownia $ciekdéw

zlokalizowana w pasie drogowym:

przepompownia przejazdowa P1 ul. Konopnickiej / Borowa, Wisniowa Gora -
Gmina Andrespol. Polimerobetonowy zbiornik przepompowni Sciekdéw
@2000mm wysokos¢ 5900mm bedzie stuzyta odprowadzaniu sSciekéw z
nieruchomosci potozonych wzdtuz projektowanego kolektora do studni
rozpreznej o rzednych 213,06/210,71 na skrzyzowaniu w ul. Borowa /
Zagajnikowa w Wisniowej Gérze.

przepompownia przejazdowa P2 ul. Tuszynska, Wisniowa Géra - Gmina
Andrespol. Polimerobetonowy zbiornik przepompowni $ciekéw @2000mm
wysokos¢ 6690mm bedzie stuzyta odprowadzaniu sciekédw z nieruchomosci
potozonych wzdtuz projektowanego kolektora do studni rozpreznej o rzednych
212,75/208,31 na skrzyzowaniu w ul. Tuszynska / Konopnicka w Wisniowej
Gorze.

przepompownia przejazdowa P3 ul. Btotnista, Wisniowa Gora - Gmina
Andrespol. Polimerobetonowy zbiornik przepompowni $ciekéw &1500mm
wysokos$¢ 5360mm bedzie stuzyta odprowadzaniu $ciekdw z nieruchomosci
potozonych wzdtuz projektowanego kolektora do studni rozpreznej o rzednych
214,06/212,41 w ul. Buczka w Wisniowej Gérze.

Wymiana pomp w istniejgcej przepompowni w ul. Piekarniczej w Wisniowe;j
Gorze wraz z calkowitg wyming wyposazenia zbiornika w istniejgcej
przepompowni (miedzy innymi: wymiang rurociggoéw ttocznych z DN80mm na
DN100mm z niezbedng armaturg. Zdemontowane rurociggi z przepompowni
wraz z pompami oraz armaturg odcinajgcg nalezy przekazac uzytkownikowi tj.
ZGK w Wisniowej Gorze:

- dwie pompy w przepompowni — parametry pracy pompy:
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- Qp =36,72m%h;
- H=20,59m;
- wysokos¢ geometryczna Hg = 7,19m;
- $rednica zbiornika DN1500mm;
- naptyw $ciekéw = 293 m*/d;
- $rednica rurociggu ttocznego PE 110mm;
- dtugos$¢ rurociggu ttocznego PE 110mm - 500,0 m.

Przy zbiorniku przepompowni nalezy zamontowac stope do zurawia stupowego.
Zakupiony zuraw stupowy nalezy przechowywaé w magazynie. Parametry
zurawia stupowego:

udzwig Q= 350 [kg];

- dtugosé ramienia R= 1585 [mm];

- zakres pracy max Rmax = 1500 [mm];

- zakres pracy min Rmin = 754 [mm];

- wysokos¢ catkowita Lmax= 3500 [mm];

- wysokos¢ catkowita Lmin= 2250 [mm];

- wysokos¢ potozenia wciggarki Hmax= 1620 [mm];

- wysokos¢ potozenia wciggarki Hmin= 995 [mm];

- typ wciggarki WRL-650 - wciggarka reczna linowa produkcji ZBUD,
malowana proszkowo, stal czarna;

- lina kwasoodporna;

- dtugosé¢ liny 15.0 [mb];

- lina zakonczona kausza + szakla (kretlik);

- typ stopy zurawia stopa "A";

- obrét reczny 360 st.;

- grupa natezenia pracy GNP= Af1;

- wykonanie stal ocynkowana;

zawor przeciwzalewowy (zawér zwrotny) - na kanatach bocznych, w

miejscach gdzie przylacze kanalizacji sanitarnej jest wyptycone i zachodzi

prawdopodobienstwo podtopienia, nalezy zamontowaé dodatkowo wewnatrz rury

zawor przeciwzalewowy (zawér zwrotny) WaStop lub co najmniej rownowazny,

@150mm nr ws 126-55-304 wykonany ze stali nierdzewnej EN1.4301/AISI 304.

Zawor WaStop Ilub co najmniej réwnowazny, to unikalna konstrukcja
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zapobiegajgca cofkom w sieciach kanalizacyjnych. Zawér nalezy zamontowaé
wewnatrz rury przytgcza grawitacyjnego w pozycji poziome;.

Przeptyw Sciekdw w normalnym kierunku powoduje niewielkie spietrzenie na
membranie co z kolei powoduje otwarcie membrany i swobodny przeptyw
bez zadnych przeszkdéd. W przypadku cofania sie $ciekow w kanalizacji,
membrana wypetnia sie sciekami i dziata jak korek, blokuje przeptyw wsteczny
dociskajgc do $cianek zaworu. Zawor WaStop lub co najmniej rownowazny jest
tak skonstruowany aby wytrzymac cisnienie wsteczne do 0,8 bar;

studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej DN 1000 i 1200 mm - na kanale
grawitacyjnym DN200 i DN250 mm nalezy zastosowac¢ betonowe studzienki
prefabrykowane z wktadkg wykonang z poliuretanu - PU (np. system Preco® lub
co najmniej réwnowazny) tgczone na uszczelke o srednicy DN1000 mm i
DN1200 mm, ktdére winny odpowiadaé normie PN-EN 1917:2005 lub
odpowiedniej aprobacie technicznej i by¢é rozmieszczone zgodnie
z dokumentacjg projektows.

W celu zapewnienia gwarancji szczelnosci studzienek kanalizacyjnych wymaga
sie, aby elementy studni, tj. dennica, wktadka tworzywowa, kragg oraz zwezka

pochodzita od jednego producenta.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykonac jako monolityczng (jeden etap produkciji),
prefabrykowang, z fabrycznie zabetonowang wktadkg z poliuretanu jako
kinetg gtdbwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, potgczong z
przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytgczenia rur w
Scianie studni. Przejscia przez $ciany studni kanalizacyjnych muszg byé
szczelne ielastyczne. Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany
"antyposlizgowo" dla  zachowania  bezpieczenstwa pracy ludzi
konserwujgcych dang studnie i roéwniez zabezpieczony powitokg z
poliuretanu. Kineta gtéwna i doptywdw, spocznik i przejscia szczelne
stanowi¢ muszg jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy. Nie
dopuszcza sie wykonania powtoki z kilku elementéw, spawanie/zgrzewanie
tworzywa. Wktadka powinna posiada¢ stata grubosé (min. 4mm) na catej
powierzchni, rowniez na ostrych krawedziach i zatamaniach kanatu,

- srednica wkladki powinna odpowiada¢ s$rednicy dennicy w ktorej
zostata zabetonowana. Nie dopuszcza sie¢ zabetonowywania wkladek
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mniejszych srednic w wigkszych dennicach,

— wysokos$¢ kinety rowna srednicy maksymalnego otworu przytgczane;j rury,

— cechy techniczne wktadki powinny by¢ potwierdzone certyfikatem zgodnosci
badz raportem z badah przeprowadzonym przez niezalezny instytutu (np.
SKZ TeConA GmbH),

— kregi nadbudowy - betonowe DN1000 mm i DN1200 mm odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej,
minimalna wysokos¢ kregdéw nadbudowy — 500 mm,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwezka
redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

- wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @600mm z
wypetnieniem betonowym,

— stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101

Parametry i wtasciwosci elementéw studzienek:
- Szczelnosc¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa
- Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie
w elementach i w kinecie > C40/50
— Nasigkliwos¢ betonu ponizej <5%
- Klasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XA1

»Wszystkie urzadzenia, uktady np. firmy Hydro Partner, Hawle, KSB, WaStop,
PRECO, Arot zastosowane w niniejszym projekcie sa przyktadowymi.

Urzadzenia réwnowazne musza by¢ nie gorsze niz zaproponowane. Za
parametry réwnowazne uznaje sie parametry techniczne i jakosciowe

urzadzen i wyposazenia podane ponizej”.

Rura typu Arot - gtadkoscienna, karbowana dzielona ostonowa rura
elektroinstalacyjna, element ostonowy o okragtym przekroju poprzecznym,
stuzacy do umieszczenia w nim przewodéw izolowanych Ilub kabli
instalacyjnych elektrycznych poprzez ich wciagniecie. Wykorzystywane sg do
prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Zapewniaja wysoki
poziom ochrony mechanicznej kabli i przewodéw umieszczonych w ich

whnetrzu.
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3. Ogodliny opis budowanej kanalizacji sanitarnej

Sie¢ zlokalizowano w nastepujacy sposéb:

A) grawitacyjna kanalizacja sanitarna - przebiega¢ bedzie w chodniku, asfalcie
pasa jezdni drogi gminnej i powiatowej oraz w prywatnych dziatkach w Wisniowej
Gorze;

B) rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej - przebiega¢ bedzie asfalcie pasa
jezdni drogi gminnej i powiatowej oraz w prywatnych dziatkach w Wisniowej

Gorze.

4. Technika badania podtoza gruntowego

W celu ustalenia warunkdéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wtasciwosci
gruntéw i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podtoza gruntowego
i sSrodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci kanalizaciji
sanitarnej wykonano badania podtoza gruntowego.

Szczegotowe dane o warunkach gruntowo-wodnych podioza ujeto w opinii
geotechnicznej bedacej zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

Zgodnie z dokumentacija omawiany teren miesci_sie w_prostych warunkach

gruntowo - wodnych, a niniejszy projekt nalezy do | kategorii geotechnicznej.

5. Wymagania ogolne

Elementy, z ktorych zaprojektowano przepompownie $ciekbw wraz z siecig
kanalizacji sanitarnej oraz elementy dodatkowe charakteryzujg sie odpowiednig
wytrzymatoscia mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i
biologiczng na wptywy $rodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscia.
Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

6. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

e zglosi¢ rozpoczecie prac zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz
zaleceniami ZUD w terminie ustawowym;

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej,
miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku;

e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;
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wyznaczy¢ miejsce odprowadzenia wdd gruntowych z wykopu;

wyznaczy¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;
wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy. Projektowang os$ kanatu
nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu
reperdw roboczych. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé¢ w
$cianach budynkdéw w postaci hakdéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigzac do reperow sieci panstwowej. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na
odcinkach prostych, co okoto 30 - 50 m;

utrwali¢ wytyczenia osi przewodu poprzez wbicie po obu stronach kotkéw
osiowych w kierunku poprzecznym do osi trasy przewodu;

usungc lub zabezpieczyé przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujgce sie na
terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

przeprowadzi¢ ogledziny, z szczeg6lnym uwzglednieniem spekania $cian
pobliskich budynkéw i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je
zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajacego
rozpoczecie prac);

zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem osdb nieupowaznionych;

uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robdét i komisyjnie przejgé teren pod

budowe.

7. Podioze

Zbiorniki przepompowni sciekéw nalezy posadowic¢ na podstawie betonowej z betonu

B20 o grubosci 20cm i wymiarach 20cm szerszych i dtuzszych od obrysu urzgdzenia.

Podstawa powinna by¢ wypoziomowana i spetnia¢ warunki statyczne.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

W zaleznosci od warunkéw stwierdzonych podczas robdét ziemnych nalezy

zastosowacé nastepujgce posadowienie rur:

przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto-piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury
posadowi¢ na podsypce piaskowej lub Zzwirowo - piaskowej z katem
posadowienia 90°;
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nalezy stosowac¢ podsypke o grubosci min. 30 cm, obsypke w pachwinach rur

oraz zasypke do wysokosci min. 30 cm m ponad lico rury z piasku drobnego z

zastosowaniem odpowiedniego zageszczenia gruntu. Zageszczenie gruntu

nalezy wykonywac¢ warstwami z kontrolg wskaznika zageszczenia:

— szerokos¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu;

— podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni
lub innego rodzaju tamanego materiatu;

— podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwi¢
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

— w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewod
nalezy przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a
miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem;

— roznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci

*/.5cm.

8. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opracowang opinig geotechniczna:

podczas wykonywanych wiercen, stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j
jedynie w jednym otworze. Jednakze nalezy zaznaczy¢ ze byt to okres suszy
(lipiec 2015r.);

w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie, nalezy przewidzie¢
odwodnienie wykopu za pomocg pompy szlamowej Ilub igtofiltréw i
odprowadzenie wéd poza obszar wykonywanych prac. Miejsce odprowadzenia
wody z pompowania nalezy uzgodni¢ z gestorem terenu i Inwestorem;
urzgdzenia odwadniajgce powinny byé kontrolowane i konserwowane przez caty
czas trwania ich pracy. W przypadku zalania wykopu wodami opadowymi nalezy
pamieta¢ ze pompowanie wody bezposrednio z wykopu jest niedopuszczalne,
gdyz doprowadzi do rozluznienia gruntdw sypkich w wyniku zadziatania
ciSnienia sptywowego. Instalacja odwodnieniowa powinna dziata¢ w sposob
ciggty. Liczne przerwy w jej dziataniu podczas realizacji rob6t ziemnych
spowodujg pionowy przeptyw wody i zalewanie wykopu powodujgce rozluznienie
gruntow sypkich podioza i terenéw sgsiednich szczegdlnie w poblizu istniejgcych

obiektow kubaturowych.
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e przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnic
odwodnienie wykopu na czas robo6t, a przewdd zabezpieczyé przed
wyptynieciem;

e do odwadnia dna wykopu nalezy stosowac zatapialne pompy odwodnieniowe do
sciekow i osadéw z przelotem min. @50mm, wysokoscig podnoszenia 20m,
wydajnosc¢ 420 I/min, wielkos¢ ptywajacych zanieczyszczeh min. @9 mm.

e odwodnienia wgtebne przewidziane jako state powinny mie¢ urzgdzenia
automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu, pompy rezerwowe oraz dwa
niezalezne zrédta zasilania w energie;

e jezeli konieczne bedzie obnizenie poziomu wody gruntowej, gdy jej poziom
utrudnia wykonanie wykopu, nalezy odwadnia¢ w taki sposéb aby nie zostata
naruszona struktura gruntu w podtozu, a takze w podtozu sasiednich obiektéw i
aby na skutek wytworzonej depresji nie wystgpity nadmierne osiadania podtoza
istniejgcych w sgsiedztwie budowli.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig ZUDP.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody
odpowiednich instytucji branzowych i wiascicieli dziatek. Wykonawca robdét
zobowigzany jest uzyskac zgode na wejscie na teren od zarzgdzajgcego droga.
Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym” (Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, kanatéw
bocznych kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni sciekbw w terenie nalezy
wykonaé wg wspotrzednych geodezyjnych podanych przez uprawnionego geodete.
Po wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, kanatu bocznego
kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni Sciekéw nalezy wykona¢ powykonawczy
pomiar geodezyjny.

Wykopy na rurociggu ttocznym kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ sposobem

mechanicznym i recznym ze Scianami prostymi obustronnie umocnionymi.
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Sciany mogg by¢ umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do
liniowych obudbéw wykopdw, w zaleznosci od posiadanych przez Wykonawce.

Na grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wykopy wykona¢ sposobem mechanicznym i
recznym ze $cianami prostymi obustronnie umocnionymi na catej dtugosci
projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Szeroko$¢ dna wykopu dla
kanalizacji grawitacyjnej 1,20m.

Wigczenia projektowanych rurociggdéw ttocznych kanalizacyjnych do projektowanych
studzienki rewizyjnej wykonac¢ jako szczelne w tulejach ochronnych z PCV i
materiatem uszczelniajgcym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o sScianach
pionowych z umocnieniem $cian. Sciany mogg byé umacniane wypraskami,
grodzicami, balami, szalunkami do liniowych obuddéw wykopéw, w zaleznosci od
posiadanych przez Wykonawce.

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok.
5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spod wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykonaé
poczgtkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do
wiasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementéw dennych kanatu. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosé
posadowienia tych budowli nalezy je =zabezpieczy¢é przed osiadaniem i
odksztatcaniem. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej
projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu. W momencie ukiadania przewodu nalezy te réznice
wyréwnaé. W przypadku, gdy nastgpito przekopanie wykopu tj.: wybranie warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu nalezy uzupetni¢ te
warstwe odpowiednio zageszczonym piaskiem. Wydobyty grunt powinien by¢
automatycznie odwozony na miejsce sktadowania. Miedzy sciankg rury, a sciankag
wykopu lub jego szalunkiem nalezy =zapewni¢ przestrzen roboczg 0,25m.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny byé
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wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposdb wskazany przez
uzytkownikoéw tych urzadzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0m.

Montaz zbiornikbw przepompowni sciekéw (gtebokos¢ od 5,40m do 6,70m) ze
wzgledu na warunki wodne nalezy wykona¢ w umocnieniu. Posadowienie zbiornikéw
przepompowni nalezy wykonac¢ na zbrojonej ptycie betonowej z kotwieniem zbiornika
linkami stalowymi do ptyty. Zbiorniki przepompowni nalezy z géry przykry¢ réwniez
zbrojong ptytg betonowag. Umocnienie nalezy wykonaé¢ za pomocg grodzic stalowych
lub szczelnej Scianki larsena. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ wykop przed
naptywajgcymi wodami pochodzgcymi ze sptywu powierzchniowego oraz wodami

pochodzgcymi z sgczen $rédglinowych w utworach spoistych.

10. Kolizje

W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop
nalezy wykonaé¢ recznie, zaleca sie zachowanie szczegoélnej ostroznosci w trakcie
prowadzenia robét ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢é wystgpienia szczatkowych

nie zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego.

11. Wykonanie i montaz urzadzen kanalizacji sanitarnej

Lokalizacje przepompowni Sciekéw, trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

przedstawiono graficznie na zatgczonym planie sytuacyjno-wysokosciowym —

rys. nr1-25.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych

zalecen:

e grawitacyjna kanalizacja sanitarna - z rur z wydtuzonym kielichem z PVC-U
@200x5,9mm, @250x7,3mm kl. SN-8 kN/m2 i SN-12 kN/m2. Rury z PVC-U o
jednolitej sciance powinny spetnia¢ wymagania aprobaty technicznej ITB i
posiada¢ uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem
stabilizujgcym z PP z wibknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w

trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH o tgcznej dtugosci:

e kanat sanitarny z rur PVC-U @200mm SN-8 kN/m? 5 866,0m
e kanat sanitarny z rur PVC-U @200mm SN-12 kN/m? 3 845,5m
e kanat sanitarny z rur PVC-U @250mm SN-12 kN/m? 444,0m
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kanat boczny kanalizacji sanitarnej - z rur z wydtuzonym kielichem z PVC-U
@160x4,7 kl. SN-8 kN/m2 i SN-12 kN/m2. Rury z PVC-U o jednolitej $ciance
powinny spetniac wymagania aprobaty technicznej ITB i posiadaé uszczelki
olejoodporne wykonane z TPE-V z pierscieniem stabilizujgcym z PP z wiéknem
szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego,
zgodne z PN-EN 681-2 WH o tgcznej diugosci:

e kanat boczny sanitarny z rur PVC-U &160mm SN-8 kN/m? 1698,5m
e kanat boczny sanitarny z rur PVC-U @160mm SN-12 kN/m? 1423,5m
e kanat boczny sanitarny z rur PVC-U &200mm SN-8 kN/m?2 18,0m

rurociag tloczny kanalizacji sanitarnej - projektowany z rur dwuwarstwowych
PE 100 RC PN 16 SDR 11 &90x8,2 mm oraz PE 100 RC PN 16 SDR 11
J160x14,6 mm tgczonych za pomocg zgrzewéw doczotowych.

Rury powinny by¢ wykonane z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance),
materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia

punktowe. Rury powinny posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden

przewdd z miedzi o przekroju 1,5 mm? petnigce funkcie detekcji rurociagu,

ustalenia trasy przebiegu przewodow, awarii na sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje
uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np.
HESSEL Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005
potwierdzajgce zgodnos¢ z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacjg
PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie
rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki
zgodnie z aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzna,
gtadkg warstwg PP-HM, powinna by¢ odporna na powolny wzrost peknie¢ (Notch
Test, Full Notch Creep Test) i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).
Konstrukcja rury powinna zabezpieczac¢ przed zjawiskiem propagacji pekniec i jej
przenoszeniem z warstwy ochronnej na gtéwny przewdd, warstwa zewnetrzna
roztgczna o tgcznej dtugosci:

e rurocigg ttoczny PE 100 RC PN 16 SDR 11 &J160x14,6 mm 1173,5m
e rurocigg ttoczny PE 100 RC PN 16 SDR 11 @90x8,2 mm 450,0m
przecisk / przewiert - projektowany z rur stalowych bez szwu:

e przecisk / przewiert dla rury stalowej bez szwu

izolowanej ostonowej @355,6 x 10,0mm 6,0m
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e przecisk / przewiert dla rury stalowej bez szwu

izolowanej ostonowej @323,9 x 10,0mm 145,0m
e przecisk / przewiert dla rury stalowej bez szwu

izolowanej ostonowej @273x 8,8mm 983,5m
e przecisk / przewiert dla rury stalowej bez szwu

izolowanej ostonowej @219,1 x 8,0mm 24,0m
przepompownia sciekow - polimerobetonowe zbiorniki przepompowni $ciekéw
@2000mm wysokos¢ 5900mm, @2000mm wysokos¢ 6690mm, @1500mm
wysokos¢é 5360mm. Przy zbiornikach przepompowni nalezy zamontowaé stopy

do zurawia stupowego o tgcznej ilosci:

e zbiornik przepompowni sciekéw &2000mm 2szt.
e zbiornik przepompowni $ciekéw &1500mm 1szt.
e stopa do zurawia stupowego 3szt.

wymiana pomp w istniejgcej przepompowni w ul. Piekarniczej w Wisniowej
Gorze wraz z catkowita wyming wyposazenia zbiornika w istniejacej
przepompowni (miedzy innymi: wymiang rurociagéw ttocznych z DN8Omm
na DN100mm z niezbedng armatura. Zdemontowane rurociagi z
przepompowni wraz z pompami oraz armatura odcinajaca nalezy przekaza¢
uzytkownikowi tj. ZGK w Wisniowej Gorze:
- dwie pompy w przepompowni — parametry pracy pompy:
- Qp = 36,72m%h;
- H=20,59m;
- wysokos¢ geometryczna Hg = 7,19m;
- $rednica zbiornika DN1500mm;
- naptyw $ciekéw = 293 m*/d;
- $rednica rurociggu ttocznego PE 110mm;
- dtugos$¢ rurociggu ttocznego PE 110mm - 500,0 m.
zawor przeciwzalewowy (zawér zwrotny) - na kanatach bocznych, w
miejscach gdzie zachodzi prawdopodobienstwo podtopienia, nalezy zamontowac
dodatkowo wewnatrz rury zawoér przeciwzalewowy (zawér zwrotny) WaStop lub
co najmniej rownowazny @150mm wykonany ze stali.
studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej DN 1000 i 1200 mm - na kanale
grawitacyjnym DN200 mm i DN250 mm nalezy zastosowa¢ betonowe studzienki
prefabrykowane z wktadkg wykonang z poliuretanu - PU (np. system Preco® lub

co najmniej réwnowazny) tgczone na uszczelke o srednicy DN1000 mm i
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DN1200 mm, ktére winny odpowiada¢ normie 1917:2005 lub odpowiedniej
aprobacie technicznej. Wkiadka powinna posiadac¢ statg grubos¢ (min. 4mm) na
catej powierzchni, rowniez na ostrych krawedziach i zatamaniach kanatu,
$rednica wktadki powinna odpowiada¢ s$rednicy dennicy w ktérej zostata
zabetonowana. Nie dopuszcza sie zabetonowywania wkfadek mniejszych
$rednic w wigkszych dennicach o tgcznej ilosci:

¢ studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej DN 1000 mm 232szt.

¢ studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej DN 1200 mm 48szt.
rury grawitacyjne wykonane z PVC-U nalezy traktowacé jako sztywne - ich
wyginanie jest niedopuszczalne;

wszystkie potgczenia powinny byé tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelno$g;

nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do
potgczen;

wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny
by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane srodkiem
zmniejszajgcym tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie $rodki zalecane
przez producenta), nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia
i poprawnosé jego przylegania w kielichu;

do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzyc¢ réznego typu wciskarek;
montaz przewodow z PVC nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
0°C;

przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;
opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonaé po przygotowaniu
podtoza;

przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny
(nie moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem
przez wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkow;

przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwrdcié uwage, aby
potgczenia kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku
na bosych koncach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,5- 1,0

cm);
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e poditoze nalezy profilowaé w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystywaé do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po obu
jego stronach;

e nalezy zwrOci¢ uwage, aby przy potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0znaczonego na rurze miejsca;

e sposdéb montazu kanatdw grawitacyjnych powinien zapewnia¢ utrzymanie
kierunku i spadkoéw zgodnie z profilami podtuznymi przewoddw pokazanymi:

- kanaty grawitacyjne rys. nr 26 - 65.

12. Wykonanie i montaz uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej

Na kanale na kanale grawitacyjnym DN200 mm i DN250 mm nalezy zastosowac
betonowe studzienki prefabrykowane z wktadkg wykonang z poliuretanu - PU
(np. system Preco® lub co najmniej réwnowazny) tagczone na uszczelke o srednicy
DN1000 mm i DN1200 mm, ktére winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2005 lub
odpowiedniej aprobacie technicznej i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg
projektowq.

W celu zapewnienia gwarancji szczelnosci studzienek kanalizacyjnych wymaga sie,
aby elementy studni, tj. dennica, wktadka tworzywowa, krgg oraz zwezka pochodzita

od jednego producenta.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczng (jeden etap produkciji),
prefabrykowang, z fabrycznie zabetonowang wktadkg z poliuretanu jako kinetg
gtbwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, potgczong z przejsciami
szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytaczenia rur w $Scianie studni.
Przejscia przez $ciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne.
Spocznik w dnie powinien by¢é wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania
bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujgcych dang studnie i réwniez
zabezpieczony powtokg z poliuretanu. Kineta gtéwna i doptywow, spocznik i
przejscia szczelne stanowi¢ muszg jeden monolityczny i bezspoinowy element
tworzywowy. Nie dopuszcza sie wykonania powioki z kilku elementow,
spawanie/zgrzewanie tworzywa. Wkitadka powinna posiadaé¢ statag grubosé
(min. 4mm) na calej powierzchni, rowniez na ostrych krawedziach i
zatamaniach kanatu,

- srednica wkiadki powinna odpowiada¢ srednicy dennicy w ktorej zostata
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zabetonowana. Nie dopuszcza sie zabetonowywania wktadek mniejszych
srednic w wiekszych dennicach,

— wysokos¢ kinety rowna srednicy maksymalnego otworu przytgczanej rury,

— cechy techniczne wktadki powinny by¢ potwierdzone certyfikatem zgodnosci bgdz
raportem z badan przeprowadzonym przez niezalezny instytutu (np. SKZ TeConA
GmbH),

— kregi nadbudowy - betonowe DN1000 mm i DN1200 mm odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 1917 Ilub odpowiedniej aprobaty technicznej,
minimalna wysokosc¢ kregdéw nadbudowy — 500 mm,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwezka
redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

— wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @600mm 2z
wypetnieniem betonowym,

— stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101

Parametry i wlasciwosci elementéw studzienek:

Szczelnos¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa

Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie

w elementach i w kinecie = C40/50
— Nasigkliwos¢ betonu ponizej <5%
— Klasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XA1

Studnie nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci
ok. 0,20m, zasypke dookota studzienki nalezy wykonywaé warstwami, zageszczajgc
je odpowiednio do planowanej rzednej terenu. Elementy studni muszg by¢ tagczone w
sposbéb zapewniajgcy szczelno$¢ za pomocg fabrycznie wmontowanej uszczelki.
Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu “drabinka” odporne na korozje, z
tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min.
30 cm wbudowane maszynowo przez producenta kregdw. Przykrycie studni - zwezka
lub ptyta nastudzienna, oparta na pierscieniu odcigzajgcym z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym. Wyréwnanie rzednej wlazu nalezy
regulowac za pomocg prefabrykowanych pierscieni betonowych.

Szczego6towo studnie zostaty rozrysowane w projekcie wykonawczym. Schemat

studni kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rys. nr 69.
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13. Studnia rozprezna na kanalizacji sanitarnej.

Wigczenie rurociggu ttocznego do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;

nalezy wykona¢ poprzez projektowang studnie rozprezng o rzednych 213,06/210,71

na skrzyzowaniu w ul. Borowa / Zagajnikowa, o rzednych 212,75/208,31 na

skrzyzowaniu w ul. Tuszynska / Konopnicka, o rzednych 214,06/212,41 w ul. Buczka

w Wisniowej Gorze. Studnie nalezy wyposazy¢ w trojnik PVC zakonczony korkiem,

od dotu trojnika nalezy zamontowac rure spustowg PVC zakohczong przy kinecie

kolanem PVC. Cato$¢ nalezy trwale przymocowaé za pomocg obejm do $ciany

studni.

14. Przepompownia sciekow

PARAMETRY PRZEPOMPOWNI:

L.p.

Zbiornik przepompowni z kregéw
betonowych B45 [wymiary mm]

Pompy zatapialne

2000 x 5780 NF 80-220/044-195
P1 ul. Konopnickiej przewody ttoczne DN100/150 3,7 kW

2000 x 7030 NF 80-220/044-195
P2 ul. Tuszynska przewody ttoczne DN100/150 3,7 kW

1500 x 5240 NF 80-220/044-180
P3 ul. Btotnista przewody ttoczne DN8O 3,7 kW

P4 ul. Piekarnicza —

2000 x 4100

KRT F80-250/074UG-260

;)srt:;:f;?)ownia _ przewody ttoczne DN100/150 7,5 kW
wymiana pomp
PARAMETRY PRACY POMP:
Nazwa Qp Wysokos¢ H str.l Straty Diugos¢ Hstrp
pompowni Hp geometryczna rurociagu rurociggu | + wyp
policzono dla | tlocznego
rury
P1 ul. Qp =45,0m°h | Hg=5,96m 3,9m SDR17 L =698,0m | 0,5m
Konopnickiej H=10,36m PEQJ160 x141
v=0,801m/s
P2 ul. Qp=45,0m°h | Hg=7,15m 2,64m SDR17 L=472,0m | 0,5m
Tuszynska H=10,29m PEQJ160 x141
v=0,801m/s
P3 ul Qp=14,4m’h | Hg=3,67m 5,37m SDR17 L =450,0m | 0,5m
Blotnis:ta H=9,54m PE@90 x79,2
v=0,815m/s
P4 ul Qp =36,72m°h | Hg =7,19m 12,90m | SDR17 L =500,0m | 0,5m
Piekarni.cza H=20,59m PE@110 x96,8
v=1,39m/s

e Pompy produkcji KSB lub co najmniej rownowazny (typy pomp wg tabeli) - szt.2
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W kazdej przepompowni beda pracowaly dwie pompy oraz w razie awarii

jednej z nich dwie pompy dodatkowo musza by¢ w magazynie.

Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Wyposazenie zbiornika:

podest obstugowy- stal nierdzewna

drabinka ztazowa - stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 PVC
wiaz Zzeliwny kl.D400 @800

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tahcuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)

wykonany ze stali nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)

zawory zwrotne kulowe kolanowe Szuster szt.2 - zeliwo

przewody ttoczne - stal nierdzewna

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

ztgczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

biofiltr kominkowy

Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS.

a) obudowa szafy sterowniczej:

e wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na

promieniowanie UV

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na

promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu

pompowni):

o kontrolki:

poprawno$ci zasilania,
awarii ogélne;j,
awarii pompy nr 1,

awarii pompy nr 2,
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= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
o wylacznik gtéwny zasilania,
o przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800 (wysokosc¢) x 600 (szerokosc) x 300 (gtebokosc)
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikédw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy

sterowniczej

b) urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajacy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 4

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytgcznik réznicowo-pragdowy czteropolowy 63A

wytgcznik gtowny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B16

wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pragdowy klasy B dla fazy sterujgce;

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

dla pomp o mocy 25,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)
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wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterownicze;j

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m H>O wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom
alarmowy)

antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztaicie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)
gniazdo do poditgczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat

gniazdo 400V

gniazdo 230V

Szafy sterownicze przepompowni sciekdw posiadaja Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

c) sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg

nastepujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny byé

wyprowadzone z przekaznikdw pomocniczych):

wejscia (24VDC):
= tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
= zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
= potwierdzenie pracy pompy nr 1
= potwierdzenie pracy pompy nr 2
= awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytgcznika silnikowego
= awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytgcznika silnikowego
= Kkontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni
= Kkontrola ptywaka suchobiegu
= kontrola ptywaka alarmowego — przelania
= Kkontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
= gygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
» sygnat z przektadnikéw prgdowych (4...20mA)

wyjscia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
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= zafgczanie pompy nr 1

= zatgczenie pompy nr 2

= zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni

= zalgczenie rewersyjne pompy nr 1

= zatgczenie rewersyjne pompy nr 2

= zatgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki

alarmowej

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniaé:

* naprzemienng prace pomp

= automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

= kontrole termikow pompy i wytgcznikow silnikowych

= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciek6w ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o

sygnat z dwéch ptywakdw

e wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS:

a) wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg
wymiane danych

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim odwietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

12 wyjs¢ binarnych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia
przektadnikow pragdowych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do

podtgczenia przeptywomierza
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1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
— komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
— wejscia licznikowe
— kontrolki:
— zasilania sterownika
— poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
= zalogowany
— poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika
— stopien ochrony 1P40
— temperatura pracy: -20° C...50°C
— wilgotnosé pracy: 5...95% bez kondensacji
— modut GSM/GPRS/EDGE
— napiecie zasilania 24VDC
— gniazdo antenowe
— gniazdo karty SIM

— pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) mozliwosci:

— wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej wramach ustugi GPRS
dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

— wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy rownolegtej)
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sterowanie pracg obiekiu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu

wystanego ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie

przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnos¢ PIN karty SIM

- btedny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom $ciekdw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatgczenia pomp

- nastawiony poziom wytgczenia pomp

- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
- liczba zatgczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej

autoryzaciji (wpisanie kodu) operatora:

- poziomu zatgczenia pomp

- poziomu wytgczenia pomp

- poziomu dotgczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:

- kazdej z pomp

- zasilania

- wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu

- btednym podtgczeniu ptywakéw
- sondy hydrostatycznej

- wilamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
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— automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opciji

— blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zatgczeh pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia

— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

— Zzliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napiecia na poszczegdlnych fazach

— mozliwos¢ podtgczenia sygnatu wiamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki

alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem
IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty

mayjg pracowac w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiada¢ petny raport z badan kompatybilnosci
elektromagnetycznej zgodnie z: Dyrektywg Unii Europejskiej 2004/108/WE -
Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczegdlnosci w :

—  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi  kompatybilnosci  elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane ,rozporzadzeniem
EMC”.

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekdw opisane w projekcie
budowlanym oraz w SIWZ maja by¢ objete rozbudowg istniejgcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS,
ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w ZGK w Wisniowej Gorze.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne

z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé

str. 37



poprzez naniesienie nowych przepompowni s$ciekbw na istniejgcej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie¢ u Zamawiajacego.
Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie
moze byé zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie réwniez mozliwosci
wspoldziatania dwoéch czy wiecej odmiennych systeméw sterowania i
monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji przepompowni
sieciowych.

Zasilanie elektryczne projektowanej przepompowni

Projekt budowlany nie obejmuje elementéw projektu elektrycznego, poniewaz
dostawca energii elektrycznej PGE Dystrybucja S. A. Oddziat £6dz - Miasto na tym
etapie wydat warunki techniczne przytgczenia do sieci energetycznej i okreslit kiedy
bedzie mozliwe podtgczenie.

Plan zagospodarowania przepompowni

Projektowane przepompownie $ciekdéw zlokalizowane bedg w pasie drogowym w
ul. Tuszynskiej, Konopnickiej i Btotnistej. Przepompownie $ciekow bedg obiektami
przejezdowymi, dlatego tez nie wykonuje sie ogrodzenia ani dodatkowego
oS$wietlenia.

Usytuowanie szafy sterowniczej oraz odpowietrzenia z przepompowni nalezy $cisle
ustali¢ z Zamawiajgcym. Plan zagospodarowania przepompowni przedstawiono na
rys. nr 76 - 78.

15. Proba szczelnosci i odbiér techniczny

Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu
oraz prébe szczelnosci catego przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz
w petni widoczne i dostepne. Odcinek przewodu powinien byé na catej swojej
dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami. Wykonana
doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mieé
trwate zamocowania wraz z umocowaniem ztgczy. Wszelkie odgatezienia od
przewodu powinny by¢ zamkniete. Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego
odpowietrzenie i odwodnienie a urzgdzenia odpowietrzajgce powinny byé

zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka. Nalezy sprawdzié¢
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wizualnie wszystkie badane potaczenia. W czasie przeprowadzania proby

szczelnos$ci nalezy w szczegdlno$ci przestrzegaé nastepujacych warunkow:

cisnienie prébne powinno by¢ réwne 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1
Mpa;

dla odcinka przewodu utozonego pod drogami, w rurach ostonowych cisnienie
probne powinno byc¢ réwne 2 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1 Mpa;
szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé¢ utrzymanie cisnienia prébnego
przez okres 30 min.;

przewod nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C;

napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu;
temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna
przekraczaé¢ 20°C;

caly przewéd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow prob szczelnosci poszczegélnych jego odcinkdéw oraz po
jego zasypaniu z wyjgtkiem miejsc tgczenia odcinkow;

wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny byé ujete w
protokotach  podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

Po wykonaniu odcinka lub cato$ci prac montazowych nalezy zgtosi¢ do gestora sieci

rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbiér ten obejmowat bedzie:

sprawdzenie zgodnosci montazu przewodéw z projektem budowlanym
(w szczegolnosci spadkow, potgczen, zmian kierunku);

sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdblnosci
podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu;

sprawdzenie poprawnosci zastosowanej armatury;

sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, i innych elementéw;
sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewoddw przy przejsciach przez
przeszkody;

przeprowadzenie proby szczelnosci;

préby szczelnosci dla rurociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegbtowymi
wymaganiami podanymi w normie;

zadymienie sieci w celu sprawdzenia poprawnosci podtgczenia;
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inspekcje kamerowg wykonanej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
kanatami bocznymi kanalizacji sanitarnej;

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanatami bocznymi nalezy podda¢ badaniom w
zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekbw do gruntu i infiltracje wdd
gruntowych do kanatu, préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegoétowymi wymaganiami podanymi w normie;

wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

odbidr koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wtasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub
tez ujawnity sie jakie$s usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia;

teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

16. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng

wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sciekéw.

17. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca winien skontaktowaé sie z
uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.

W przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa robét na uzbrojenie podziemne
niewykazane w dokumentacji nalezy powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika a
uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyc.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca robd6t winien uzyskaé stosowng
decyzje administracyjng zezwalajgcg na wykonywanie robo6t w pasie drogowym.
Prace wykona¢ zgodnie z: ,WTWO rob6t budowlano - montazowych.

Czesc Il — Instalacje sanitarne i przemystowe

18. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 156, poz. 1118, Zmiany: Dz. U. z 2007r. Nr 99, p0z.665, Nr 191, poz. 1373; z
2008r. Nr 145, poz. 914);
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. 2005r. Nr
239, poz. 2019, zmiany: Dz. U. 2006, Nr 267, poz. 2255);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1133);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE. (Dz. U. 2002r., Nr 209, poz. 1779);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz. U. 2003r., Nr 120, poz. 1127);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 2003, 120, poz. 1126);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych. (Dz. U. 1998, Nr 126, poz. 839);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia
21 lutego  1995r. w  sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. (Dz. U. 1995, Nr 25, poz. 133);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r.
Nr 109, poz. 1156);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. (Dz. U. 2001, Nr 97, poz.
1055);

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. 1998, Nr 151, poz. 987);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie. (Dz. U.
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1996, Nr 33, poz. 144, Zmiany: Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 591 oraz z 2000 r.
Nr 100, poz. 1082);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 71, poz. 838, Zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr
125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr
74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826; z 2003 r. Nr
80, poz. 717 1721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124; z 2005r. Dz. U. Nr 172,
poz. 1440 i 1441, Nr 179, poz. 1486; z 2008r. Dz. U. Nr 54, poz. 326);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu sciekéw. (Dz. U. 2001, Nr 72, poz. 747, Zmiany: Dz. U. z 2002 r.
Nr 113, poz. 984; z 2004r. Nr 96, poz. 959; z 2005r. Nr 85, poz. 729);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcoéw $ciekow przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych. (Dz. U. Nr 129, poz. 1108,
Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1585);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. (Tekst jednolity:
Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150, Zmiany: Dz. U. 2008; Nr 111, poz. 708);

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Bielecki
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