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Wisniowa Goéra, 26.01 20151,

L.dz133 /15 Gmina Andrespol
ul. Rokiciriska 126
95 — 020 Andrespol

Warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa
Goéra w ulicach; Akacjowa, Al. R6z, Brzozowej, Blotnistej, Borowej ( od ul. Buczka do

. ul. Konepnickiej), Czajewskiego ( od ul. Feliksinskiej do ul. Blotnistej), Feliksinskiej, .
Wspélnej, Oficerskiej, Sosnowej, Kolorowej, Topolowej, M. Konopnickiej, Paprociowej,
Sasiedzkief, Szarotki, Szkolnej, Tuszynskiej ( od ul. Klonowej do ul. Sportowej) z
przepompowniami §ciekow oraz studniami rozpreznymi,

1. Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowac z rur PVC — U o klasie sztywnoéci
SN=8kN/m?, p1zy wy ptyceniach kanatu - 1ury SN=12kN/m?, kanalizacje
ci$nieniows zaprojektowaé z rur PE 100 SDR26, PN6

2. Na w/w sieci opracowaé projekt zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sptawie szczegdtowego zakiesu 1 formy
projektu budowlanego z dnia 27.04 2012t. (Dz. U z 2012r poz 462) _

3. Na trasie kanatu zaprojektowaé studnie rewizyjne zelbetowe Dn 1000/1200 i PP lub
PE Dn 400 + 425 mm, — studnie zelbetowe dno prefabiykowane z wktadkg z
tworzywa sztucznego, studnie prefabrykowane szczelne z betonu klasy B-45,
wodoszezelnosei W-10, nasigkliwosci do 4 % i mrozoodpornoscei ¥ — 100. Studnie z
PP lub PE Dn 400 + 425 jako systemowe sktadajgce sie z kinety z polipropylenu, 1ury
ttzonowej, pierscienia uszezelnmajacego, teleskopu i pokrywy zeliwnej z zatrzaskiem.
Na projektowanych studniach zamontowaé armature typu cigzkiego z zatizaskiem

4. Odlegto$¢ pomigdzy studniami Dn 1000 lub Dn 1200 nie wigksza jak 50 m ( chyba ze
jako studnie posrednig zastosuje sie studnie Dn 400 + 425 — odleglo$é mozna
zwickszy¢ do 100 m).

5. Kanaly tloczne w ul. Tuszynskiej od ul. Sportowej do ul. Konopnickiej i w ul.
Botowej od ul. Konopnickiej do ul. Zagajmikowej nalezy zaprojektowa¢ jako kanaly
Dn 160.

6. Przepompownie $ciekow zaprojektowacé z pompami z wolnym przelotem i

monitoringiem kompatybilnym z juz dziatajgcym na terenie Gminy. Nalezy

przewidzieé ogrodzenie przepompowni.

Przepompownie zaprojektowaé na dzialkach bgdgcych wlasnodcia Gminy Andrespol.

Kanalizacje nalezy wiaczy¢ wistniejgee studnie w ul. Tuszynfiskiej przy ul. Klonowej,

ul. Borowej p1zy ul. Buczka, ul Buczka przy ul. Tuszynskicj, ul. Pickarniczej przy

Tuszynskiej, ul. Kraszewskiego przy ul Tuszynskiej.

9. Nalezy przewidzie¢ wymiang pomp na pompy o wickszej wydajnoscei w istniejacej
przepompowni Sciekéw zlokalizowanej w ulicy Borowa/Piekarnicza
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10. Przylacza w linii regulacyjnej drogi do dziatek znajdujgcych sig na wyznaczonym
terenie nalezy zaprojektowaé w uzgodnieniu Z whascicielem dziatki(lokalizace)

11. Nalezy uzgodnié z whadcicielem didg lub zarzadea dziatajacym w jego imieniu
warunki odtworzenia nawierzehni po robotach rwiazanych z budowa kanalizacii.

12. Na projektowany kanat w ulicy Tuszynskiej i F eliksinskiej, nalezy uzyskac zgodg
whadciciela tj. Powiatu Eédzkiego Wschodniego , '

13. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Andiespolu

14 Wykonanie projektu oraz jego realizacig moga sie podjac osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia w tym zakresie.

15. Prowadzone prace nie moga naruszy¢ praw oséb tizecich
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