PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE
OTWORU DRZWIOWEGO
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1) RYSUNKI SCHEMATYCZNE WYKONANE SA NA POTRZEBY PROJEKTU KONCEPCYJNEGO

OKRESLENIA ZAKRESU | RODZAJU ROBOT REMONTOWYCH WNETRZ NIE SA RYSUNKAMI
BUDOWLANYMI.

2) WYMIARY FAKTYCZNE MOGA W NIEWIELKIM STOPNIU ROZNIC SIE OD FAKTYCZNYCH
WYMIAROW | WYMAGAJA WERYFIKACJI W NATURZE.

3) GRUBOSCI SCIAN MOGA ODBIEGAC OD STANU FAKTYCZNEGO.

4) ZE WZGLEDU NA ZAKRES PRAC NIE UWZGLEDNIONO INWENTARYZACJI | PROJEKTOW
INSTALACJI | KONSTRUKCJI

5) EWENTUALNE KOLIZJE WYNIKAJACE Z ROZPROWADZENIA ISTNIEJACYCH INSTALACJI |

KOLIZJE Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI BUDYNKU NALEZY ZGtASZAC INWESTOROWI W CELU
USTALENIA | EWENNTUALNEGO DOKONANIA ZMIAN W NINIEJSZEJ KONCEPCJI.

RYSUNEK KONCEPCYJNY RZUTOW SUFITOW Rysunek:
STAN PROJEKTOWANY Rys.3




