Opis prac projektowych:
A) Pomieszczenie 1: Rejestracja
Zakres prac:
- Wykucie otworu pod drzwi (z obsadzeniem nadproza) do pomieszczenia sgsiedniego
- Demontaz umywalki w pomieszczeniu rejestracji
- Demontaz istniejgcego okna rejestracji
- Wykonanie miejscowo oktadzin z ptyt kartonowo — gipsowych ostaniajgcych istniejgce instalacje

- Wykonanie gniazd instalacji elektrycznych i niskopragdowych w $cianach gipsowo — kartonowych (nie
przewiduje sie wykonania nowej instalacji)

- Naprawa spekan i nierdwnosci tynkdw w pomieszczeniu

- Montaz wyktadziny podtogowej (konieczne czasowe oprdznienie pomieszczenia z licznych szaf i
regatéw)

- Wykonanie nowego okna rejestracji dla dorostych z oddzieleniem szybg bezpieczng klejong
podwadjng z otworem podawczym u dotu i okienkiem z przestong przesunietg u géry (Okno na catg
szerokos¢ istniejgcego z przejsciem)

- Malowanie farbami emulsyjnymi scian i sufitow w kolorze o srednim nasyceniu

- Wykonanie przejscia do pomieszczenia socjalnego.

Opis prac:

Ze wzgledu na charakterystyke obiektu (Przychodnia zdrowia) i konieczno$é utrzymania ciggtosci
pracy placowki (stuzba zdrowia), wiekszos$¢ prac mozliwa jest tylko i wytgcznie w godzinach pdzno
popotudniowych i w czasie weekendu.

Nie dopuszcza sie utrudnien pracy i obstugi pacjentéw w godzinach pracy Przychodni Zdrowia.

Ewentualne prace w czasie dyzuru placéwki mozliwe s3 tylko i wytgcznie po uzgodnieniu z Dyrekcjg
placowki, jednak pod rygorem zachowania normalnej pracy Przychodni.

Zatozenia projektowe:
Stan istniejacy:

Wejscie do rejestracji mozliwe jest od strony korytarza Przychodni dla Dzieci oraz od strony korytarza
Przychodni dla dorostych.

Czes¢ Przychodni przeznaczona dla Dzieci remontowana byta w roku 2017 r.



W ramach wykonanych prac remontowych wymieniono wowczas drzwi wejsciowe do pomieszczenia
od strony korytarza dzieciecego, okno rejestracji oraz blat podawczy rejestraciji.

Po wykonanych pracach pozostawiono od strony wewnetrznej odstoniete miejsca montazu oraz
nieotynkowane pustaki po zamurowanym wejsciu.

Od strony korytarza przychodni dla dorostych okno podawcze z drzwiami przylegajgcymi
bezposrednio do okna (drzwi szerokosci 70 cm).

W pomieszczeniu znajduje sie umywalka do mycia rak.

Stan projektowany:

Nie przewiduje sie wymiany instalacji sanitarnych ani elektrycznych — wymianie podlegajg odbiorniki
koncowe instalacji — oswietlenie projektowane jako panele led mocowane zgodnie ze
schematycznym rysunkiem.

1) Przewiduje sie wykonanie nowego wejscia do rejestracji przez pokdj socjalny przylegty do
rejestracji. Po wykonaniu i obsadzeniu nadproza (oparcie nadproza min. Po 20 cm po obu
stronach) w miejscu projektowanego przejscia miedzy pokojem socjalnym i rejestracjg nalezy
wyku¢ otwér zapewniajacy swobode przejscia. Projektowane przejscie bez drzwi, szerokosci
min 150 cm.

2) Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt rastrowych biatych akustycznych
(wetna mineralna prasowana z oktadzing od spodniej strony) z panelami oswietlenia typu
LED. Sufit rastrowy z elementdw 60x60 cm utozony w czesci Srodkowej pomieszczenia z
petnowymiarowych elementéw (bez docinania). Czes¢ sufitu z paneli rastrowych obnizona o
17 cm. Wokoét pomieszczenia przewiduje sie wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt
kartonowo — gipsowych obnizonego wzgledem istniejgcego sufitu o 20 cm. Przestrzen
sufitowa uzyskana miedzy istniejgcym sufitem, a projektowanym sufitem podwieszonym,
pozwoli na bezinwazyjng wymiane instalacji elektrycznych oraz na rozprowadzanie instalacji
niskopragdowych w pomieszczeniach, utatwi wykonanie sufitu, a dodatkowo przyspieszy jego
realizacje, umozliwiajgc uzyskanie rownej powierzchni bez pylenia szlifowanym gipsem.

3) Sciany w miejscach przeprowadzonych instalacji elektrycznych i niskopradowych oraz w
miejscach bez wykonanego tynku (przy drzwiach od strony korytarza dzieciece] czesci
przychodni). Na pozostatych $cianach nalezy usung¢ spekania widoczne na tynku,
zabezpieczy¢ przed spekaniami w przysztosci (wypetnienie poszerzonych spoin spekar masg
elastyczng akrylowg) i po umyciu i zagruntowaniu pomalowaé. W przypadku koniecznosci
nalezy usung¢ miejscowo odstajace i zniszczone nawierzchnie i wyréwnac podtoze. Wneki
okienne wykonczone pod katem prostym w stosunku do scian wewnetrznych.

4) Drzwi: W kolorze NCS S 4000-N, wizualnie zblizone do obecnie zamontowanych, na stalowych
oscieznicach regulowanych. Rodzaj i kierunek drzwi do zatwierdzenia przez Inwestora przed
ich zaméwieniem.

5) Okno rejestracji z roletg antywtamaniowg od strony korytarza, z mozliwoscig zamkniecia na
zamek i szybg , bezpieczng” odcinajgcy pacjentdw od obstugi rejestracji (do zatwierdzenia



przez Inwestora przed zamdwieniem). Roleta w kolorze zamontowanej rolety od strony
rejestracji dzieciecej (Kolor NCS S-4000N)

6) Okna: Nie przewiduje sie wymiany okien. Przed malowaniem nalezy przewidzie¢ montaz
parapetéw. Parapety PVC, biate, nalezy zachowa¢ mozliwosé wentylacji ram okiennych i
odprowadzenie skroplin z parapetu (spadek parapetu).

7) Sufit: zgodnie ze schematem montazu z zachowaniem powierzchni otoku z ptyt kartonowo —
gipsowych, przy czym szerokos¢ sufitu podwieszonego z ptyt kartonowo — gipsowych jest
wynikowg przesuniecia wewnetrznych pdl sufitu rastrowego. Sufit podwieszony w kolorze
biatym.

8) Oswietlenie: Przewiduje sie zmiane istniejgcych opraw swietldéwkowych belkowych na
oswietlenie typu LED systemowe do sufitéw rastrowych 60 x 60, oswietlenie biate neutralne
(3600- 4000 K).

B) Pomieszczenie socjalne:
Stan istniejacy:

Pomieszczenie docelowo ma staé sie pomieszczeniem przejsciowym — wejscie do pomieszczenia
przez korytarz od strony przychodni dla dorostych i przez rejestracje.

W chwili obecnej pomieszczenie wykorzystywane jako socjalne z mozliwos$cig umycia rak i
szklanek (mata umywalka).

Miedzy pomieszczeniem, a gabinetem lekarskim nieuzytkowane przejscie — docelowo do
zamurowania.

Zakres prac:
- Naprawa spekan i nierdwnosci tynkdw w pomieszczeniu
- Malowanie farbami emulsyjnymi scian i sufitow w kolorze o srednim nasyceniu
- Montaz wyktadziny podtogowe;j

- Wymiana wtgcznikdéw elektrycznych i gniazd (nie przewiduje sie wymiany instalacji elektrycznej)

Stan projektowany:

Nie przewiduje sie wymiany instalacji sanitarnych ani elektrycznych — wymianie podlegajg odbiorniki
koncowe instalacji — oswietlenie projektowane jako panele led mocowane zgodnie ze
schematycznym rysunkiem.

1) Wpykonanie przejscia do pomieszczenia rejestracji (opisane przy pomieszczeniu rejestracji)
2) Zamurowanie istniejgcego przejscia do gabinetu.



3)

Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt rastrowych biatych akustycznych
(wetna mineralna prasowana z oktadzing od spodniej strony) z panelami oswietlenia typu
LED. Sufit rastrowy z elementédw 60x60 cm utozony w czesci sSrodkowej pomieszczenia z
petnowymiarowych elementéw (bez docinania). Czes¢ sufitu z paneli rastrowych obnizona o
17 cm. Wokoét pomieszczenia przewiduje sie wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt
kartonowo — gipsowych obnizonego wzgledem istniejgcego sufitu o 20 cm. Przestrzen
sufitowa uzyskana miedzy istniejgcym sufitem, a projektowanym sufitem podwieszonym,
pozwoli na bezinwazyjng wymiane instalacji elektrycznych oraz na rozprowadzanie instalacji
niskopragdowych w pomieszczeniach, utatwi wykonanie sufitu, a dodatkowo przyspieszy jego
realizacje, umozliwiajgc uzyskanie rownej powierzchni bez pylenia szlifowanym gipsem.
Sciany w miejscach przeprowadzonych instalacji elektrycznych i niskopradowych oraz w
miejscach bez wykonanego tynku (przy drzwiach od strony korytarza dzieciecej czesci
przychodni). Na pozostatych scianach nalezy usung¢ spekania widoczne na tynku,
zabezpieczy¢ przed spekaniami w przysztosci (wypetnienie poszerzonych spoin spekan masg
elastyczng akrylow3) i po umyciu i zagruntowaniu pomalowac. W przypadku koniecznosci
nalezy usung¢ miejscowo odstajgce i zniszczone nawierzchnie i wyréwnacé podtoze. Wneki
okienne wykonczone pod katem prostym w stosunku do $cian wewnetrznych.

Okna: Nie przewiduje sie wymiany okien. Przed malowaniem nalezy przewidzie¢ montaz
parapetéw. Parapety PVC, biate, nalezy zachowaé mozliwos¢ wentylacji ram okiennych i
odprowadzenie skroplin z parapetu (spadek parapetu).

Sufit: zgodnie ze schematem montazu z zachowaniem powierzchni otoku z ptyt kartonowo —
gipsowych, przy czym szerokos¢ sufitu podwieszonego z ptyt kartonowo — gipsowych jest
wynikowg przesuniecia wewnetrznych pél sufitu rastrowego. Sufit podwieszony w kolorze
biatym.

Oswietlenie: Przewiduje sie zmiane istniejgcych opraw swietléwkowych belkowych na
oswietlenie typu LED systemowe do sufitéw rastrowych 60 x 60, oSwietlenie biate neutralne
(3600- 4000 K).

C) Pomieszczenie specjalne:

Stan istniejacy:

W chwili obecnej pomieszczenie wykorzystywane jako szatniowe i socjalne, w pomieszczeniu

wydzielona niewykorzystywana i zamknieta tazienka z ubikacja.

Pomieszczenie wykorzystywane jako magazyn.

Stan projektowany:

Ze wzgledu na brak pokoju socjalnego pracownikéw, jak réwniez uwzgledniajgc bezposrednie

sgsiedztwo z tazienkami postanowiono wyburzy¢ nieuzytkowang fazienke na koszt pomieszczenia

socjalnego



Zakres prac:

- Wyburzenia $cian wewnetrznych

- Demontaz urzadzen i wykonczenia podtogi

- Naprawa spekan i nierdwnosci tynkdw w pomieszczeniu

- Malowanie farbami emulsyjnymi scian i sufitow w kolorze o srednim nasyceniu

- Montaz wyktadziny podtogowe;j

- Wymiana witgcznikéw elektrycznych i gniazd (nie przewiduje sie wymiany instalacji elektrycznej)

Stan projektowany:

Nie przewiduje sie wymiany instalacji sanitarnych ani elektrycznych — wymianie podlegajg odbiorniki

koncowe instalacji — oswietlenie projektowane jako panele led mocowane zgodnie ze

schematycznym rysunkiem.
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Demontaz urzadzen tazienkowych

Wyburzenia $cian wewnetrznych

Demontaz oktadzin sciennych i podtogi pomieszczenia mokrego
Naprawa scian i sufitéw

Malowanie $cian i sufitow

Wymiana wtgcznikdéw elektrycznych, gniazd i oswietlenia



