8 cm | KOSTKA BETONOWA

3 cm | PODSYPKA PIASKOWO-GRYSOWA 0/5 mm
20 cm| KESM o frakcji 0-63,0 mm

10 cm| WARSTWA STABILIZUJACA (P$)
ISTNIEJACY GRUNT
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6 cm | KOSTKA BETONOWA

5 cm | PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
20 cm | PODBUDOWA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO
ZAGESZCZONEGO

Ustugi Projektowe i Nadz6r w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejow ul. Gora Strzelecka 18

Inwestor:
Gmina Andrespol
95-020 Andrespol, ul. Rokicinska 126

Adres inwestycji:

Dziatki nr ewid. 148 obreb 000/ — Nowy Bedon
Gm. Andrespol

Imig i Nazwisko Uprawnienia Data Podpis

Projektowal: | mgr inz. Grzegorz Rudzki | NB.IV.7342/22/98
Opracowal: | Damian Hryniszyn

projekt:

Przebudowa ul. Mazowieckiej w Nowym Bedoniu w zakresie budowy
chodnika od ul. Plazowej do ostatniej posesji

nsunek— Zjazd indywidualny — prezkroj B—B
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