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2. OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z p6Zniejszymi zmianami) o§wiadczamy, ze projekt budowlany jest kompletny, zgodny z Umowa,

obowigzujacymi przepisami prawa krajowego w przedmiotowym zakresie, Polskimi Normami i

zasadami wiedzy technicznej.

Data Sprawdzajacy Data
Zakres projektu Projektant

Podpis Podpis
Elektroenergetyczny | mgr inZ. Mariusz OZminkowski 09.2017 mgr inz. Pawetl Szewczyk 09.2017

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczenn w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

-nr ewid.:LOD/3012/PBE/16

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

-nr ewid.:LOD/2703/PWOE/15




Budowa o$wietlenia ulicznego w Gminie Projeke nr: Sorona
Andrespol '
Oswietlenie uliczne w miejscowosci Wisniowa [Tom: Imiand:
Géra w ciggu ulicy Topolowa PW 08 -

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wisniowa Gora
ul. Topolowa (odcinek pomiedzy ulica Topolowa a Sosnowa). Zakres przebudowy przedstawiono
na rysunku 014-072. Szczegétowy zakres inwestycji obejmuje:

o Budowe stupa oswietleniowego wraz z oprawg
o Budowe linii kablowej ziemnej kablem YAKY 2x25mm?2 do zasilania projektowanej
oprawy o$wietleniowej

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

e Zlecenie Inwestora,

o SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i bu-
dowa",

e PN-EN 13201, 0s8wietlenie drég”,
Obowigzujace krajowe akty prawne,

e Zaktualizowana mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geo-
dete,

e Wizja lokalna na obiekcie.

3.3. Stan istniejacy

W obecnym stanie na przedmiotowym odcinku brak oswietlenia ulicznego. Oswietlenie
znajduje sie na ulicy Topolowej i Sosnowej oraz na ulicy Kolorowej. O§wietlenia te wykonano
0 w oparciu o oprawy sodowe i rteciowe.

3.4. Stan projektowany

W celu poprawy bezpieczenstwa na tgczniku pomiedzy ulicg Topolowa i Sosnowa projektuje
sie budowe sieci o§wietlenia ulicznego. Projektuje sie linie kablowa ziemng od istniejacego stupa
zlokalizowanego na ulicy Kolorowej do projektowanego stupa zlokalizowanego na taczniku
pomiedzy ulica Sosnowa a Topolowa. Projektowany stup zaprojektowano jako stup zelbetowy
typu E-10,5/4,3. Na stupie na wysokosci 8,5m zostanie zainstalowana oprawa LED o mocy 36W
na wysiegniku o dtugosci 1m i kacie pochylenia 0°.

Zakres rozbudowy o$wietlenia przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 na
rysunku 014-071, natomiast schemat rozbudowy na rysunku 014-072.

3.4.1. Uklad zasilania

Dla potrzeb zasilania projektowanego oswietlenia nalezy wybudowac¢ odcinek linii kablowej
ziemnej kablem YAKY 2x25mm?2 od istniejgcego stupa oznaczonego na rysunku 014-071 jaki 1-0
do projektowanego stupa nr 1-1. Na obu stupach zainstalowa¢ ograniczniki przepieé. Sposob
zainstalowania kabla na stupie przedstawiono na rysunku 014-073.
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Projektowang oswietleniowa linie napowietrzng wykonac¢ nalezy jako 1-fazowg w
uktadzie TN-C.

3.4.2. Linia kablowa
Nowy odcinek linii kablowych nalezy wykona¢ kablem YAKY 2x25 mm?2.

Linie kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP 004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe”. Kable w ziemi w uktadzie nalezy utozy¢ na gtebokosci 70cm od
poziomu terenu. Pod kablem wykona¢ podsypke piaskowga grubosci co najmniej 10cm. Kabel
obsypa¢ warstwa piasku grubosci 10-15c¢cm ponad gérng krawedz kabla. Nastepnie wykonac
zasyp warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15-20cm. Na warstwie gruntu rodzimego wykonac
oznakowanie linii kablowej w postaci folii sygnalizacyjnej koloru niebieskiego o szerokosci 0.3m.
Nalezy odtworzy¢ istniejagce nawierzchnie do stanu pierwotnego:

W miejscu skrzyzowania z istniejgca infrastruktura oraz pod istniejacymi wjazdami wykonac
zabezpieczenie w postaci rur ostonowych typu RHDPEk-S 110 (typ 1) w kolorze niebieskim.
Dtugos$¢ rury powinna by¢ dtuzsza od obszaru skrzyzowania po 1m z kazdej strony. Przepusty
pod jezdniami i zjazdami wykona¢ za pomoca przecisku na gtebokosci min 100 cm w rurze
RHDPEp 110 (typ 2). Ostateczng glebokos¢ lokalizacji przepustu dla kabli nN nalezy ustali¢ na
budowie po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych majacych na celu ustalenie
gtebokosSci posadowienia istniejacej infrastruktury. Wyloty rur uszczelni¢ termokurczliwymi
ksztattkami uszczelniajagcymi dostosowanymi do Srednicy rur. Wszystkie konce Kkabli
zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi.

Co 10m trasy kabla a takze przed mufg kablowg, po obu stronach przepustu, oraz na podej$ciu
do stupaina stupie wykonaé oznaczniki kablowe zgodnie znorma N SEP 004. Oznacznik powinien
zawiera¢ co najmnie;j:

e Symbol i numer ewidencyjny linii
e Typ, przekroj, napiecie znamionowe kabla
e znak uzytkownika kabla
e rok utozenia linii kablowe;j
Trase linii kablowej przedstawiono na rysunku sytuacyjnym nr 014-011

3.4.3. Instalacja o$wietleniowa

Montaz stup6éw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W ramach powyzszego
opracowania przewidziano posadowienie stupéw bezposrednio w gruncie (zaleca sie wykonanie
wykopu metoda wiercona).

Na stupach nalezy zamontowaé¢ wysiegnik o$wietleniowy o dtugos$ci 1m, a nastepnie na
wysiegniku oprawe os$wietleniowg. Oprawy nalezy montowaé¢ na wysokosci 8,5 m. Ponizej
przedstawiono minimalne parametry techniczne stosowanych opraw:
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PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zar6wno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakre-
sie 0-10° (montaz bezposredni) lub od -10° do 5° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornos$ci na uderzenia mechaniczne - IK09

szczelnos¢ komory optycznej - [P66

szczelno$¢ komory elektrycznej - IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 36W
znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami - 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: 11

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zroédta swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny Zrédet $wiatta - 5000Im

minimalny strumien $wietlny oprawy (po uwzglednieniu wszystkich strat) — 4500lm
sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz 91%

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta - 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartos$ci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wyko-
nac obliczenia parametréw o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki oblicze-
niowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wiek-
sza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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Rysunek 1. Wyglgd oprawy

e Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie po-
winna by¢ wieksza niz+ 5% w stosunku do przedstawionych ponize;j.

105° 105°
90° 90°
75 75
60 60
45° 45°
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=91%
——C0-C180 ——C90 - C270

Rysunek 2. Fotometria
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3.4.4. Ochrona przeciwporazeniowa

W projekcie jako system dodatkowej ochrony przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytaczenie
zrédta zasilania. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV TN-C.

Na konicu kazdej linii i na konicu kazdego odgatezienia o dtugos$ci wiekszej niz 200m. nalezy
wykona¢ uziemienia o rezystancji nie wiekszej niz 30(). Uziemienia nalezy wykona¢ za pomoca
uziomow punktowych systemowych miedziowanych fi 20 o dtugosci 3,0 m przy stupach
o$wietleniowych i za pomoca linki Lgy 16 mm2 wprowadzi¢ do stupa i nastepnie polaczy¢ z zytq
PEN. W miejscach montazu ogranicznikow przepie¢ uziemienie nie powinno przekracza¢ 10 .

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowej. Protokoly z pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi przez
oddaniem instalacji do eksploataciji.

3.5. Obliczenia fotometryczne
Zgodnie z normg EN-PN 13201 dla obliczen dla jezdni przyjeto klase ME 5.
Do obliczent wykorzystano program komputerowy Dialux. Wyniki zatagczono do projektu.

3.6. Tabela podstawowych materiatéw

L.P. | Materiat Jedn.miary | Ilo§¢
1. | Oprawa LED 36W szt. 1
2. | Stup zelbetowy K1-E/4,3- uzbrojenie zgodnie z ry- | szt. 1
sunkiem 014-073 oraz albumem do projektowania li-
nii
3. | Wysiegnik stalowy 1m, kat nachylenia 0 stopni SzZt. 1
4. Kabel YAKY 2x25 m 55

4. WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Wszystkie projektowane elementy nalezy montowac zgodnie z instrukcja i zaleceniami
producentow. Przed posadowieniem stupa w wykopie nalezy sprawdzi¢, czy w strefie wykopu,
nie znajduje sie niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna. Po zakonczeniu prac nalezy
uporzadkowac teren prowadzonych robét, oraz wykonane prace zgtosi¢ do odbioru. Ewentualne
uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenia prac, nalezy niezwtocznie usungé i przywrdci¢ do
stanu z przed szkodzenia. Po zakonczeniu prac, nalezy przedstawi¢ do odbioru protokoty badan i
sprawdzen oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

5. UWAGI KONCOWE

¢ Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich
oraz firmy konserwujgcej oSwietlenie.

e Tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne.

e Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

e Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi mediami wykonywac recznie.
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Przed zasypaniem rowdéw kablowych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Przed realizacja robo6t nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszcze-
gblnych uzgodnieniach. Prowadzenia prac dostosowa¢ do warunkéw w nich za-
wartych.

Prace zanikowe nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do Inspektora nadzoru.
Wskazane w niniejszym opracowaniu nazwy firm - producentéw, materiatow i
urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o
ktéra zaprojektowano instalacje. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i
urzadzen w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i projektantem oraz o parame-
trach nie nizszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej. Wszystkie ro-
boty, urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji musza by¢ zgodne z obo-
wigzujacymi w Polsce normami i przepisami (np. posiada¢ odpowiednie certyfi-
katy). Wykonawca przy wycenie musi uwzgledni¢ wszystkie materiaty i prace po-
mocnicze, pomiary i proby instalacji. Instalacja po zakonczeniu prac ma by¢ kom-
pletna, spetniajgca zatoZenia projektowe i gotowa do eksploatacji. Wszelkie zesta-
wienia projektowanych elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe i zweryfi-
kowac je w zaleznoSci od przyjetej technologii wykonywania projektowanej insta-
lacji.

Opracowat: mgr inz. Mariusz OZminkowski

Sprawdzit:  mgr inZz. Pawet Szewczyk
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6. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

tédzka Okreggewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Péinocna 39
tel. (042) 6399739, fax (0-42) 630-56-39 Lodz, dnia 14 czerwca 20167,
NIP 725-1849050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygn. akt. KK'D/ 7131301216

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2016 r., poz. 23) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r,
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (iekst jedn.: Dz U. z 2014 r., poz. 1946
zpoin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 1 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Mariusz Eukasz OZzminkowski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 10 maja 1982 r. w Kole
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3012/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski é“ &&,/\[ o
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB o
mgr inz. Waclaw Sawicki ,’7 #z

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB )
mgr inz, Tomasz Kluska i L "
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Pan Mariusz OZminkowski jest upowazniony do:
) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlancgo i § 14 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury 1 Rozwoju;

) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

1 Rozwoju;

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB )
mgr inz Zbigniew Cichofiski (/ /I/f//" /(,

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ‘_/__'/h - /‘_ ;

mgr inz. Waclaw Sawicki

o
Vv ’
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB o )
mgr inz. Tomasz Kluska - e —
/

Otrzymuja:

1.

P

Mariusz OZminkowski

ul. Tomaszewicza 4/37

94-048 Laodz;

Rada L.odzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a‘a.

%]
~
"
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NIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rurrerte weryfleacyimyre:
£OD-MJ5-CAR-ZRL *

Pan Mariusz tukasz OZMINKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0076/16
adres zamieszkania m. Wiesiotow 5, 62-660 Dabie

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie 205ta%0 wygenerowsne elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-13 roku przex

Barbars Malec, P iczgcy Rady todzkiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. & ust 2 catewy @ dele 18 wreednie 2001 1. o podplisle slekironiciaym [D2. U, 2001 Nr 130 pee. 1450) dene w posted]
slektronicine) b vk

priy pormocy weinego kwellficcwsnago cartyfitaty uy

ped Lt dob ozetrremyr v L)
* Weryfhacly poprewncid demych w raine vdiid 1a pomocy rurmery weryfliacyinego tedwiedcrenia ne
stronie Polstle| 12by néynlerde Budownictws www gl og pl b b slg & Hurem wied Ok sy
Budownlctwe.
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Andrespol Strona:
Oswietlenie uliczne w miejscowosci Wisniowa [Tom. Zmiana:
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tédzka Okrggewa
Izba Inzynieréw Budownictwo
91425 Lod4 ul. Péinocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (042) 630-56-3% . i
NTP 725-18-49-050, REGON 47304369(¢ Lodz, dnia 12 czerwea 2015,
Lidzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn akt KK/D/7131-22703/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst fedn.:
Dz U, 22013 r, poz. 267 z péZn, zm,) w zwigzku z art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (rekst jedn.. Dz. U. z 2013 r, poz. 932

z pdin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
ELddzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze

Pan Pawel Szewcezyk

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 29 lipca 1983 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2703/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1 6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIB 9 -/, &7, .+
mar iz, Zbigniew Cichorski /&CJM’E&J

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB L1
mgr inz. Wactaw Sawicki ’

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB M /
mgr inz. Tomasz Kluska """/ Ao
/
/ 2

/ 122
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Pan Pawel Szewczyk jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolcjowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 1 3 Prawa budowlanego i § 14 ust. § Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Laodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - P g ?
mgr inz. Zbigniew Cichorniski /g’/f@/l 5’{4?.' 4

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB AR
mgr inz. Wactaw Sawicki s

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB '

27,
megr inz. Tomasz Kluska — /Zéf(/bée—
/

/

/
/
/

Otrzymuja:

pal ol o

Pawel Szewczyk

ul. Skrzetuskiego 8/34

92-432 Lodz;

Rada Lddzkiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala,

[¥]
~
)
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A @ POLSKA
ey -3
I Z B A

q—= INIYNIEROW

— l-_f:'" '\r
=1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

tOD-8Z5-RGZ-EL4 *

Pan Pawet SZEWCZYK o numerze ewidencyjnym £0D/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 8 m. 34, 92-432 tod:

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Indynierdw
Budownictwa,
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7. Obliczenia z programu DIALUX

Wisniowa Gora

Partner kontaktowy:

Numer zlecenia:
Firma:
Mumer klienta:

Data: 11.10.2017
Edytor:
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Wisniowa Géra

Wisniowa Gora

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Strona tytulowa projektu

Spis tresci

ul. Akacjowa
Diane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Izalinie (E)
Obserwator

Obserwator 1
|zolinie (L)

Obserwator 2
|zolinie (L)

DlALux 4.13 by DIAL GribH

DIALux

1110 2017

Spis tresci

[

(52 I ]

-
Strona 2
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Projekt nr: Strona:
014 19
Tom: Zmiana:
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DIALux

11102017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ul. Akacjowa / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni; 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
“
() <
Iy :
n
el 0T .
% T Toom o
0.00 50.00 m @
Oprawa: SCHREDER 383352 AXIA 2.1 5178 - 168 NVSL219CT 780mA NW 230V
Integrated lenses 383352
Strumien swieting (Oprawa): 4892 Im Wartosci maksymalne mocy oswietieniowe]
Strumien $wietiny (Lampy): 5401 Im przy 70° 847 cd/kim
Moc opraw: 400W przy 80°: 239 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°: 0.00 cd/klm
Odstep stupa: 50.000 m W kazdym kisrunku tworzgcym podany kat z dodng linig pionows prey
\Wysokos¢ montazu (1): 8.500m zainstalewanym | gotowym de uzytku adwietianiu,
Wysokosc punktu swietinego:  8.387 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°
Mawis (2): -1.000 m Rozmieszezenie spetnia wymagania klasy indeksu
Machylenie wysiegnika (3): 00" oSlepiania D 4.
Dlugosc wysiggnika (4): 1.000 m

DlALux 4.13 by DIAL GrbH

.
Strona 3
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Wiéniowa Géra B D |A LUX

1110 2017

Edytor

Telefon

faks

e-Mail
ul. Akacjowa / Lista opraw

SCHREDER 383352 AXIA 2.1 5178 -18 llustracje oswietlen

NVSLZ19CT 760mA NW 230V Integrated lenses  znajdziesz w naszym TN |
383352 katalogu oswietlen. [ oA N
Numer artykutu: 383352 =N Sy

Strumien $wietiny (Oprawa): 4892 Im

Strumien swietiny (Lampy): 5401 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 e
Kod Flux CIE: 43 73 95 100 91

Wyposazenie: 1 x 16 NVSL219CT780mA NW

230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4




PROJEKT

Budowa oswietlenia ulicznego w Gminie
Andrespol

Oswietlenie uliczne w miejscowosci Wisniowa
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Wisniowa Gadra

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

1110 2017

ul. Akacjowa | Wyniki szczegétowe

—
—

4.00m

0.00

I 4
k T

0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugoéé: 50.000 m, Szerokosc, 4.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

L, [cd/m?] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.51 0.48
Wartosci zadane wedlug klasy: =0.50 =0.35
Spelnione/nie spetnione: v g >

DlALux 4.13 by DIAL GrbH

50.00 m

Ul TI%)
0.48 15
=040 <15
¥ . e

Skala 1:401

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

SR
0.84
= (.50

i

.
Strona 5
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Wisniowa Géra

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

1110 2017

ul. Akacjowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

10 5 4.00
™ 15— ! 5 /10 15771 "
| 10 5 k [
0.00
IO.[}U .SU.OD. m
Wartosci Lux, Skala 1: 401
Siatka: 17 x 6 Punkty
Ern [|K] E1'nin []}(] Emax [|3(] EminIll Ern Eminlf Ema.x
6.68 2.16 17 0323 0.124
.
DlALux 4.13 by DIAL GrbH Strona §
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Wiéniowa Géra B D |A LUX

1110 2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Akacjowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 f Obserwator 1/ Izolinie (L)

o 52— 400 m
033 00— pez 32— ——— 052
—» 052 03g—— 052708 078 —
0.00
0.00 50.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 401

Siatka: 17 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia; R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul I [%]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.51 0.48 0.48 15
Wartosci zadane wedtug klasy MES: =0.50 =0.35 = 0.40 =15
Speinione/nie spetione o " 4 v s o
.

DlALux 4.13 by DIAL GrbH Strona 7
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Budowa oswietlenia ulicznego w Gminie |, ...,

Géra w ciqgu ulicy Topolowa

Oswietlenie uliczne w miejscowosci Wisniowa [Tom:

Strona:
014 24
Zmiana:
PW 08 -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

1110 2017

ul. Akacjowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 f Obserwator 2 / Izolinie (L)

— [z — Y Y — T —— 4.00m
0.42 = 0750 o3 0.70 |
0.00
0.00 50.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 401

Siatka: 17 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia; R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.55 0.48
Wartosci zadane wedtug klasy MES: =0.50 =0.35
Spelnione/nie spetnione = 4 " 4

DlALux 4.13 by DIAL GrbH

0.55
= 0.40

v

T [%]
12

=15

¥ 4

.
Strona 8
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Mapa
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PRACE TERENOWE
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