PROJEKT PM Sp. z o.0.

94-048 1.6dz, ul. Tomaszewicza 4/37
tel. 781 854 040

e-mail: biuro@projektpm.com
www.projektpm.com

PrROJEKT

PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie Inwestycyjne: Budowa oswietlenia ulicznego
w Gminie Andrespol

Obiekt: Oswietlenie uliczne w miejscowosci
Kraszew ul. Cyprysowa

Adres obiektu: Kraszew, ul. Cyprysowa

Inwestor: Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

Tom: PW 09

Projektant: e e

mgr inz. Mariusz Ozminkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid.: LOD/3012/PBE/16

Sprawdzajacy: e
mgr inz. Pawel Szewczyk
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr ewid.: LOD/2703/PWOE/15

1.6dz, wrzesien 2017r



Budowa o$wietlenia ulicznego w Gminie |, ... .. .
Andrespol strona:
pROJEKm Oswietlenie uliczne w miejscowosci Kraszew 014 2
w ciggu ulicy Cyprysowej
Tom: Zmiana:
PW 09

Spis tresci

1. KARTA ZMIAN. ...ttt et et e ettt e ettt e et e e e ent e e enbeeesnseeeenneeas 3
2. OSWIADCZENIA .....coouiiiiiiieieie ettt 4
3. OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt et e ettt e et e et e e s e e enneee e 5
3.1. Przedmiotizakres Opracowania ..........ccccoccviiieeriiiireeeiiiee et 5
3.2, PodStawa OPraCOWANIA .........cceiiuriiiieiiiiiieeeeirieeeeeiriee e et e e e eibeeeeeeebaeeeeessaaeeeensraaeens 5
S JC RN w2 0 11 (< - Ty 2SSOSR 5
3.4, Stan ProJERLOWANY .....coiiiiiiiiieeiiiiee ettt e e et e e e e etba e e e e e sbaeeeeeesaeeeeenssaaeens 5
3.4.1.  Ukdad zasilania.........cccoooiiiiiiiiiee e 6
3.4.2.  Linia NAPOWIEITZNA . .......uiiiiiiieeeiiiiiiieieee e e e eeesit it e e e e e e s sebaeeeeeeeseesssaraereeeeeeeesnnnns 6
3.4.3.  Linia KabloOWa.....coiiiiiieie e 6
3.4.4. Instalacja 0SWiIietlenioOWa .........vviiiiiiiiiiieiie e 7
3.4.5.  Ochrona przeciwporaZenioWa ...........cceevuviiieeriiiieeeeiiieeeeeieeeeeereeeeeeeraeeeeeeraeeeas 9
4. WSKAZOWKI WYKONAWCZE ......cocooveeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 10
5. UWAGIKONCOWE ........coovieieeeeeeeeeeeee et eesesennas 10
6. Szczegétowe karty albumowe stupéw nN i elementéw zwigzanych ....................... 12
7. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ......ccccoovuveennn.. 23
8. Obliczenia z programu DIALUX .........ccooiiiiiiiiiiiececeiee ettt eeaaee s 29

Czes$¢ rysunkowa

Rysunek 014-081 Projekt zagospodarowania terenu
Rysunek 014-082 Schemat sieci

Rysunek 014-083 Profil projektowanej linii napowietrznej
Rysunek 014-084 Sylwetka istniejgcego stupa 1-0
Rysunek 014-085 Sylwetka projektowanego stupa



Budowa o$wietlenia ulicznego w Gminie |, ... .. .
Andrespol strona:
— Oswietlenie uliczne w miejscowosci Kraszew 014 3
w ciggu ulicy Cyprysowej
Tom: Zmiana:
PW 09 -
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Budowa oswietlenia ulicznego w Gminie

Andrespol

Oswietlenie uliczne w miejscowosci Kraszew
w ciggu ulicy Cyprysowej

Projekt nr: Strona:
014 4
Tom: Zmiana:
PW 09 -

2. OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z p6Zniejszymi zmianami) o§wiadczamy, ze projekt budowlany jest kompletny, zgodny z Umowa,

obowigzujacymi przepisami prawa krajowego w przedmiotowym zakresie, Polskimi Normami i

zasadami wiedzy technicznej.

Data Sprawdzajacy Data
Zakres projektu Projektant

Podpis Podpis
Elektroenergetyczny | mgr inZ. Mariusz OZminkowski 09.2017 mgr inz. Pawetl Szewczyk 09.2017

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczenn w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

-nr ewid.:LOD/3012/PBE/16

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

-nr ewid.:LOD/2703/PWOE/15
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Kraszew ul.
Cyprysowa. Zakres przebudowy przedstawiono na rysunku 014-082. Szczegétowy zakres
inwestycji obejmuje:

e Budowe sieci napowietrznej niskiego napiecia wzdtuz ulicy Cyprysowej oraz na odga-
ezieniu od ulicy Cyprysowej dla zasilania projektowanego oswietlenia ulicznego. Sie¢
wykonana w oparciu o konstrukcje zelbetowe typu ZN10 i E10,5/4,3 oraz przewo6d
samono$ny AXsXSn 2x25mm?2

o Budowe linii kablowej ziemnej kablem typu YAKY 2x25mm2 od istniejgcego stupa
oznaczonego na planie sytuacyjnym jako 1-0 do projektowanego stupa oznaczonego
na planie sytuacyjnym numerem 1-1

e Montaz wysiegnikéw i opraw o$wietleniowych na wybudowanych stupach

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Zlecenie Inwestora,

o SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i bu-
dowa",

e PN-EN 13201, 0s8wietlenie drég”,
Obowigzujace krajowe akty prawne,

e Zaktualizowana mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego
geodete,

e Wizja lokalna na obiekcie.

3.3. Stan istniejacy

W obecnym stanie na ulicy Cyprysowej wykonane jest czeSciowo o$wietlenie uliczne. Na ulicy
Cyprysowej zainstalowano tacznie 7 opraw sodowych o mocy 150W oraz 3 oprawy sodowe o
mocy 70W. Lacznie zainstalowano na ulicy Cyprysowej oswietlenie o mocy 1260W

Linie zasilajaca wykonano przy wykorzystaniu przewodow izolowanych typu AsXSN. Lnie
napowietrzng wykonano w oparciu o konstrukcje ZN 10.

3.4. Stan projektowany

W celu poprawy bezpieczenstwa wzdtuz ul. Cyprysowej oraz na odgatezieniu od ulicy
Cyprysowej projektuje sie budowe sieci o§wietlenia ulicznego. Projektowane o$wietlenie zostanie
wykonane w postaci sieci napowietrznej niskiego napiecia na konstrukcjach stupowych typu ZN
10 oraz E-10,5/4,3. Zakres rozbudowy o$wietlenia przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:500 na rysunku 014-081, natomiast schemat rozbudowy na rysunku 014-082.
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3.4.1. Uklad zasilania

Dla potrzeb zasilania projektowanego o$wietlenia nalezy wybudowac¢ przesto napowietrzne
pomiedzy istniejagcym ostatnim stupem na ulicy Cyprysowej oznaczonej na planie sytuacyjnym
numerem 2-1 zlokalizowanym na dziatce 216/6 a projektowanym stupem nr 2-1 zlokalizowanym
na dziatce nr 214/5. Dla zasilenia odgatezienia od ulicy Cyprysowej projektuje sie linie kablowg
ziemna wykonang kablem typu YAKY 2x25mm?2. Projektowang o$wietleniowq linie napowietrzna
wykona¢ nalezy jako 1-fazowa w uktadzie TN-C.

3.4.2. Linia napowietrzna

Nowy odcinek linii napowietrznej zostanie wykonany jako izolowany przewodem typu
AXnXSn 2x25mm?2. Przewéd zostanie zawieszony na stupach Zelbetowych typu ZN 10 (stup
przelotowy nr 2-1) oraz E 10,5/4,3 (stup krancowy nr 2-2, 1-1, 1-3 oraz stup narozny nr 1-2).
Projekt linii wykonano w oparciu o album projektowy EN-144 ,Katalog linii napowietrznych
niskiego napiecia z przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach
25-120mm2 na zerdziach wirowanych i ZN” Redakcja 2, Poznan marzec 2004.

Profil projektowanej linii oraz wyniki obliczeni mechanicznych linii przedstawiono na rysunku
014-083. Sylwetki projektowanych stupdw linii napowietrznej przedstawiono na rysunku nr 014-
085, a sylwetke istniejacego stupa nr 1-0 przedstawiono na rysunku 014-084.

3.4.3. Linia kablowa
Nowy odcinek linii kablowych nalezy wykona¢ kablem YAKY 2x25 mm?2.

Linie kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP 004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe”. Kable w ziemi w uktadzie nalezy utozy¢ na gtebokosci 70cm od
poziomu terenu. Pod kablem wykona¢ podsypke piaskowg grubosci co najmniej 10cm. Kabel
obsypa¢ warstwa piasku grubosci 10-15c¢cm ponad gérng krawedz kabla. Nastepnie wykonac
zasyp warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15-20cm. Na warstwie gruntu rodzimego wykonac
oznakowanie linii kablowej w postaci folii sygnalizacyjnej koloru niebieskiego o szerokosci 0.3m.
Nalezy odtworzy¢ istniejgce nawierzchnie do stanu pierwotnego:

W miejscu skrzyzowania z istniejgca infrastruktura oraz pod istniejacymi wjazdami wykonac
zabezpieczenie w postaci rur ostonowych typu RHDPEk-S 110 (typ 1) w kolorze niebieskim.
Dtugos$¢ rury powinna by¢ dtuzsza od obszaru skrzyzowania po 1m z kazdej strony. Przepusty
pod jezdniami i zjazdami wykonaé¢ za pomoca przecisku na gtebokosci min 100 cm w rurze
RHDPEp 110 (typ 2). Ostateczng glebokos$¢ lokalizacji przepustu dla kabli nN nalezy ustali¢ na
budowie po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych majacych na celu ustalenie
gtebokosSci posadowienia istniejacej infrastruktury. Wyloty rur uszczelni¢ termokurczliwymi
ksztattkami uszczelniajagcymi dostosowanymi do S$rednicy rur. Wszystkie konce Kkabli
zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi.

Co 10m trasy kabla a takze przed mufg kablowg, po obu stronach przepustu, oraz na podejsciu
do stupaina stupie wykonaé oznaczniki kablowe zgodnie znorma N SEP 004. Oznacznik powinien
zawiera¢ co najmnie;j:

e Symbol i numer ewidencyjny linii

e Typ, przekroj, napiecie znamionowe kabla
e znak uzytkownika kabla

e rok utozenia linii kablowe;j
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Na stupach po ktérych bedzie prowadzona linia kablowa zainstalowa¢ ograniczniki
przepie¢ w miejscu przejscia linii napowietrznej w kablowg oraz wykona¢ uziemienie o
wartosci nie przekraczajgcej 101).

3.4.4. Instalacja oswietleniowa

Montaz stup6éw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W ramach powyzszego
opracowania przewidziano posadowienie stupéw bezposrednio w gruncie (zaleca sie wykonanie
wykopu metoda wiercona).

Na stupach nalezy zamontowaé wysiegnik o$swietleniowy o dtugos$ci 1m, a nastepnie na
wysiegniku oprawe o$wietleniowg. Oprawy nalezy montowaé¢ na wysokosci 8,5 m. Ponizej
przedstawiono minimalne parametry techniczne stosowanych opraw:

PARAMETRY KONSTRUKCY]JNE

materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zar6wno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakre-
sie 0-10° (montaz bezposredni) lub od -10° do 5° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne - IK09

szczelnos¢ komory optycznej - [IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej - IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 36W
znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami - 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: 11

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zroédta swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny Zrédet $wiatta - 5000Im

minimalny strumien $wietlny oprawy (po uwzglednieniu wszystkich strat) — 4500lm
sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz 91%

zakres temperatury barwowej zrodet swiatta - 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartos$ci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

o dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wyko-
nac obliczenia parametréw o$wietleniowych
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e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki oblicze-
niowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wiek-
sza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

" -
n{'@ Jo (5]
A\ /) .
\_ ; _
LA}
" _ N e @
i . =
A ‘ B C

Ggomm 2comm 103mm

[

Ggomm

Rysunek 1. Wyglgd oprawy

e Sprawno$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e Roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie po-
winna by¢ wieksza niz+ 5% w stosunku do przedstawionych ponize;j.
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Rysunek 2. Fotometria

3.4.5. Ochrona przeciwporazeniowa

W projekcie jako system dodatkowej ochrony przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytaczenie

zrédta zasilania. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV TN-C.

Na koncu kazdej linii i na koricu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200m nalezy
wykona¢ uziemienia o rezystancji nie wiekszej niz 30(). Uziemienia nalezy wykona¢ za pomoca
uziomow punktowych systemowych miedziowanych fi 20 o dtugosci 3,0 m przy stupach
o$wietleniowych i za pomoca linki Lgy 16 mm2 wprowadzi¢ do stupa i nastepnie polaczy¢ z zyta

PEN.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowej. Protokoly z pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi przez

oddaniem instalacji do eksploatacji.

3.5. Obliczenia fotometryczne

Zgodnie z normg EN-PN 13201 dla obliczen dla jezdni przyjeto klase ME 5.

Do obliczent wykorzystano program komputerowy Dialux. Wyniki zataczono do projektu.
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3.6. Tabela podstawowych materiatéw
L.P. | Materiat Jedn.miary | Ilo§¢
1. | Oprawa LED 36W szt. 5
2. | Shup zelbetowy P/ZN 10/2 - uzbrojenie zgodnie z ry- | szt. 1
sunkiem 014-085 oraz albumem do projektowania li-
nii
3. | Stup Zelbetowy K1-E/4,3- uzbrojenie zgodnie z ry- | szt. 3
sunkiem 014-085 oraz albumem do projektowania li-
nii
4. | Stup zelbetowy N2-E/4,3- uzbrojenie zgodnie z ry- | szt. 1
sunkiem 014-004 oraz albumem do projektowania li-
nii
5. | Wysiegnik aluminiowy 1 m, kat nachylenia 0 stopni Szt. 5
6. | Przewdd AsXSn 2x25mm?2 m. 195
7. | Kabel YAKY 2x25mm2 m 70

4. WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Wszystkie projektowane elementy nalezy montowac zgodnie z instrukcja i zaleceniami
producentow. Przed posadowieniem stupa w wykopie nalezy sprawdzi¢, czy w strefie wykopu,
nie znajduje sie niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna. Po zakonczeniu prac nalezy
uporzadkowac teren prowadzonych robét, oraz wykonane prace zgtosi¢ do odbioru. Ewentualne
uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenia prac, nalezy niezwtocznie usungc i przywréci¢ do
stanu z przed szkodzenia. Po zakonczeniu prac, nalezy przedstawi¢ do odbioru protokoty badan i
sprawdzen oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

5. UWAGI KONCOWE

e Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich
oraz firmy konserwujacej oswietlenie.

e Tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne.

e Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

e Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z istniejagcymi mediami wykonywac recznie.

e Przed zasypaniem rowo6w kablowych nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza.

e Przed realizacja rob6t nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszcze-
gblnych uzgodnieniach. Prowadzenia prac dostosowa¢ do warunkéw w nich za-
wartych.

e Prace zanikowe nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do Inspektora nadzoru.

e Wskazane w niniejszym opracowaniu nazwy firm - producentéw, materiatéw i
urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o
ktéra zaprojektowano instalacje. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i
urzadzen w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i projektantem oraz o parame-
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trach nie nizszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej. Wszystkie ro-
boty, urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji musza by¢ zgodne z obo-
wigzujacymi w Polsce normami i przepisami (np. posiada¢ odpowiednie certyfi-
katy). Wykonawca przy wycenie musi uwzgledni¢ wszystkie materiaty i prace po-
mocnicze, pomiary i proby instalacji. Instalacja po zakonczeniu prac ma by¢ kom-
pletna, spetniajgca zatoZenia projektowe i gotowa do eksploatacji. Wszelkie zesta-
wienia projektowanych elementéw nalezy traktowac jako przyktadowe i zweryfi-
kowac je w zaleznoSci od przyjetej technologii wykonywania projektowanej insta-
lacji.

Opracowat: mgr inz. Mariusz OZminkowski

Sprawdzit:  mgr inZz. Pawet Szewczyk
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6. Szczegétowe karty albumowe stupow nN i elementéw zwigzanych

Str.
ENERGOLINIA® SEUP PRZELOTOWY 45
W POZNANIU P1+P3
)| 1
o I
| | S P1-12/2,5
A [
! X Iy
T ! | 180°+170°
" | |
i -
! I Uwagi:
i i 1. Wysokos¢ hp podano dla slupa
i H linii 1-torowej przy glebokosci
! ! zakopania t=2,0 m. Warrosci
| I skorygowaé w zalezno$ci od
]| i przyjetego ustoju - fundamentu oraz
i i ilogci toréw linii, zgodnie
] z uzbrojeniem stupa.
— ! I 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
| I obciazenia 1 sposoby ustalania
i u obciazen stupow podano
= e = wtablicy 9.
Typ slupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokos¢ Uzbrojenie
slupa zawieszenia sfupa
przewodow
DlugoséL | llosé Typ hp
m szt daN m str.
P9 9 P1-E/2,5 P1-250 6,7
P05 10,5 1 P2-ELV/3,5 P2-350 8,2 37
PCH2 12 P3-E/4,3 P3-430 97
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SLr
ENERGOLINIA® UZBROJENIE SEUPA 37
W POZNANIU P1+P3
|
!
| o
i o
Q
I wy
- X
| o
0
[s]
- _I o e
Uwaga:
W przypadku braku mozliwoéci doboru hakéw $rubowych, mozna je zastapi¢ hakami
mocowanymi tasma.
8 | Ustdj - fundament [m] kpl. 1 90
7 | Polgczenie uziemienia kpl. [m] 114
6 | Uziom O kpl. (m} 112,113
5 | Uchwyt przelotowy S0 140.02 szt. 140
SO 130.02 ! 2 3
4 | Tasma stalowa z klamerkami coT 37 kpl. _ _ 1 143
+COT36
3 | Hak wieszakowy SOT 39 1. - o 142
SOT 29 = !
2 | Hak nakratkowy M20 PD22 S _ 1 ] 142
M16 PD 2.3
. M20x250 | SOT 101.1
1 | Hak wieszakowy (Uwaga) M20x240 | SOT 21.1 szt. 1 1 1 141
M16x240 | SOT 21.116
Linia [ Linia [ Linia | o -
Lp. Wyszczegolnienie Jedn.| 1-tor. | 2-tor. | 3-tor gtr g Uwagi
llogé '
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. Str.
ENERGOLINIA® SLUP NAROZNY 42
W POZNANIU NI+-N§,N11, N12
o) 4
= PR S
, _ N1-12/3,5
e SN
— I ™ S
| | o
.ECL i ]
| | -
‘ ‘ Uwagi:
‘ ‘ 1. Wysokos¢ hy, podano dla stupa linii
‘ ‘ 1-torowej przy glebokosci zakopania
! ‘ t=2,0 m. Wartosci skorygowaé
‘ ‘ w zaleznodci od przyjetego ustoju -
‘ ‘ fundamentu oraz iloci tordw linii,
! : zgodnie z uzbrojeniem slupa.
1 ‘ 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
‘ ‘ obciazenia i sposoby ustalania
‘ ‘ obcigzen slupéw podano
i ‘ w tablicy 10.
| w 3. Dlugo$¢ L=9 m dotyczy zerdzi
A 1 L] E/4,3+15 kN, ELV/3,5+12 kN
‘ :
Typ stupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie
stupa zawieszenia stupa
przewodow
Diugosé L | llogé Typ hp
m szt. daN m str.
N1-ELV/3,5 N1-350
N [-9 9 N2-E/4,3 N2-430 6,7
N3-E/6, ELV/6 N3-600
(uwaga 3) N4-E/10, ELV/10 N4-1000
N5-E/12, ELV/12 N5-1200
NC-10,5 10,5 1 | NeELV/135 N6-1350 82 %
N7-E/15 N7-1500
N8-E/17,5, ELV/17 5 N8-1750
NLHE 12 N11-E/20 N11-2000 87
N12-E/25 N12-2500
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str.
ENERGOLINIA® UZBROJENIE SLUPA B 5
W POZNANIU NI-+N8,N11, N12
! |
: Wyk. 2 ! Wyk. 1
4 | L. 1-tor. 2
i o
| | 1 o
|
| 3
: : I
| | 5
| | 5 N7 °
rh |
i | 111
! ‘ Wyk. 1
‘ ‘ 6 L. 3-tor.
Lo L L
U Do zerdzi o $rednicy Dy =173, 180 mm
2 Do zerdzi o §rednicy Dy=218, 220 mm
3 Do zerdzi o §rednicy Dy =263 mm
Uwaga:
W przypadku braku mozliwosci doboru hakéw $rubowych, mozna je zastapi¢ hakami
mocowanymi tasma.
10 | Ustd] - fundament 0 kpl. 1 90+93
9 | Polaczenie uziemienia kpl. O 114
8 | Uziom O kpl. O 112,113
SO 140.02
SO 130.02
; szt. 1 2 3 140
7 | Uchwyt narozny SO 136.02
SO 99
COT 37
4 i kpl. - - 1 143
6 | Tasma stalowa z klamerkami + COT36 p
SOT 39 .
i szt. - - 1 142 wykonanie 1
5 | Hak wieszakowy SOT 29
; M20x360° SOT 4.7 1 wyk. 2
4 | Sruba dwustronna M20x3007 0O szt 1 1 142
M20x280" SOT 4.6 - wyk. 1
5 Hak wieszakowy M20 PD 3.2 szt 1 1 2 142 wykonanie 2
dystansowy = 1 wykonanie 1
2 | Hak nakretkowy M20 PD 2.2 szt. - 1 1 142
M20x31022 SOT 101.2
1 | Hak wieszakowy M20x32022 SOT 21.2 .
(Uwaga) M20x240" SOT 21.1 szt. 1 - - 141 wykonanie 1
M16x3202 9 SOT 21.216
M16x240" SOT 21.116
Linia Linia Linia Dobé
Lp. Wyszczegolnienie Jedn.| 1-tor. | 2-tor. | 3-tor gno8 Uwagi
losé et
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= ] " ki
ENMERGOLINIA® SLUP KRANCOWY 52
W POZHANIL KI+K7, K11, K12 <
™ B
=
1 ,cjgr Ml K1-12/4,3
4 | | =
i : Liwvagn:
| | 1. Wrysokodc b podano dla shspa lindi
i | -tonrl prey lbokedo sakopara
[ [ =20 m, Warrodci skorygowad
! ! w ademnoii od preyjeeo astoqu
| | |'||1|||.|."|'|;_'|l.r|,: {AFRE illli-l.'i :-lll,-lw |i'||i_
| zgodnie = uzbrojeniem: slupa,
I i T 2 Zakres stosowara, dopuseczalne
1 i abcinzenia § sposaby uscalanio
! ! i abcigzen slupdw  podana
| | w tablicy 12
i | A, Diegest L=9 m dotyczy zerdzi
i L _'_ b Efd 3+ 15RN, ELV/AG= 12kN
Typ slupa Zerdz Slla udythows Wysokost Uzbrojenie
Shupa raveieszania slupa
prEewoddw
Dlugost L | lode Tyo hy
i szl oM m slr.
K1-E'43 K1-430
o g k2-Eff, ELVWG F2-600 6,6
fwags 3) K3-EM0, ELVHO K3-1000
K4-Ef2, ELV2 1200
KM 05 10,5 i K5-ELV13.5 K5-1350 B3 &3
KE-EM5 KE-1500
KI-ENT.S ELVI1T S KF17TE0
Kz 12,5 K11-E/20 K11-2000 o8
Ki12-Ef25 Ki2-2500
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ENERGOLINIA® LUZBROJEMLE SELTPA s
W POZHANIL KI+-K7, K11, K12 33

Linia 1-tor.

Linia 2-tor. i 3-tor.

B m— e e —

12 | Usadj - furcdamant | o spl. 1 0= 53
11| Podgcrenis uziamienia kpl. 1 114
10| Uzom E hFIL 1 112 113
4 | Uchanyl dyslansonry S0 .6 ks 1 a 3 141
8 | Oslonke kofca preesodu FE 980 szt 440 | 640 | 1240 |147
7 Ukt oaciggowy 500 gl 1 F 3 140
& | Sruba z nakrgtka, podkiadka MO0 gt N i 1 O Pi1,  Dw=281
kewadratows | sprecysig M20uAGD baidrip Pw=215, 220
5 | Pogrracanik Pi-1 :Fid 1 1 134 K3 -r12
COT 37 _ _
4 | Tasma stalowa 2 klameskami s kpl. 1 |43
SOT 38 :
3 | Hak wieszakawy SoT 20 szt i {42
5 Tl 202 e 5072 = & a MocMaane
| I 1) SOT 21,16 do Pi-1
M20a310 50T 101.2 D =215,
Hak wquﬂkgw ME’E\:I:’EJ SD‘T 212 gzt. 1.1.1 MERLOaY. ﬁ
i I Bl 50T 21 1 3 E oo Rt
K 18320 50T 21.216 rands 20, 26
M16x240 S0T 24116 D= 172, 1B0
Limia | Linées | Linia Drobdr
Lp. Wyszezegdinienie Jedn. | 1-tor, T‘é Ater | o Lhwagi
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USTOJE W OTWORACH st
® .
ENERGOLINIA® | wIERCONYCH UO, UBI, UB1/ZN 97
VEFRENANIL DLA SEUPOW PRZELOTOWYCH
uo UB1, UB1/ZN Beton B 15
—_,f__ '_f—:/ Skfad 1 m2;
= l | / - cement portlandzki
w
o a l 3 | ,32,5" 220 kg
rt . e,
T;_JJ Laf I 2 @ Lqug | - piasek - 0,42 m?
NN ' = NN : 0
ET | 5 BT | * s 3
g5 _ ! 8 g ! m - Zwir- 0,83 m
[ S 1 c
o I 5 b | = -woda- 0,20 m3
+ I o - + | i
W { I .
EE | Ex |
: 2 ' 2
#0585 dia $0.55m dia
E.ELV E.ELV
2 Ptyta stopowa | 0,3x0,3m szt. 1 10 10 dla zerdzi E,ELV
1 Beton B 15 m?3 2400 UB1, UB1/ZN, UB1/BSW
edn. catk.
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llosé I Uwagi
Masa [kg]
MATERIALY USTOJU
25 0,594 0,370 0,323
UB1/ZN 24 0,570 0,355 0,310
(zerdzie 23 0,546 0,340 0,296
ZN-10i12) 2.2 0,524 0,326 0,284
zblizniaczone 2.1 0,499 0,311 0,272
2.0 0,475 0,296 0,259
; 20 0,475 0,396 0.326
UB1/ZN 19 0,451 0,376 0,344
(zerdzie 1,8 0,427 0,356 0,364
ZN-10112) 1.7 0,404 0,337 0,383
t=tw Vw 10 12
3,0/3.1 0,736 0,542 0,507 0,482
29/3,0 0,712 0,524 0,490 0,463
28/29 0,689 0,506 0,475 0,449
2,7/28 0,665 0,488 0,458 0,433
26/27 0,641 0,470 0,440 0,418
uo 25/26 0,617 0,452 0,420 0,400
ust 24/25 0,594 0,434 0,406 0,386
(erdzie 23/24 0,570 0,416 0,389 0,368
E/25+43 22/23 0,546 0.398 0,371 0,353
ELV/3,5) 21/22 0,524 0.381 0,357 0,337
2,0/2,1 0,500 0,363 0,340 0,321
1,9/2,0 0,475 0,345 0,324 0,306
18/19 0,451 0,328 0,308 0,291
17/1,8 0,427 0,310 0,288 0,272
16/1.7 0,404 0,293 0,277 0,259
titw Vw 9 10,6 12
Ty wykopu zasypki gruntowej lub betonu B15 dla zerdzi o di. [m]
ustoju Giebokosc
[} Obietos¢ [m’]
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ENERGOLINIA® [ POLACZENIE UZIEMIENIA 114
W POZNANIU
i ol
| Ly [
| B
| i
h 2 .
af | /\
1 ‘ \!\ !
i I
| | | ] 5(uwaga)
i | - |
A ‘ L SzCZEGOL A
‘ zacisk N S
X‘ T probierczy I 1 l
il hii 2\ | ;
/T S L 5 y 2 otw. ¢12—£ 8l
| > > !
i e 20— 'E
e =8 L I S
IRV 2T i
! uziom L ! il
| i |
+ T T
Uwaga:

Zacisk poz. 4 1 przewdd poz. 5 stosowaé do polgczenia przewodu PEN ze zwodem na
stupach P, N i K, przy czym na stupie K alternatywnie zyle PEN mozna polaczy¢ ze

zwodem uziemiajacym bezpo$rednio.

Sruba ocynkowana i -
6 | znakretka, podkiadka okraglta | M10x25 szt. | 0,05 2 - © ;.ams N
FSpieRysta probierczego
5 Przewdd izolowany AsXSh 1x 0 m ’ 2 3 .
di. 1 m (uwaga)
4 Zacnsl'(. gdgafgzny , sLO szt O 1 P 3 144
przebijajacy izolacje
3 | Zacisk uziemiajgcy srubowy 2442 szt. 04 1 2 3 BELOS
5 | Tasma stalowa 20x0,7 COT 37 m | 0115 8 6 | 143 il Lo
+ klamerka COT 36 szt. | 0,015 | 8 6 do supa 9 m
B 9 Zwad 1zm
1 | Bednarka 254 stalowa m 0,785 7.5 ) uziemiajacy|'%°
ocynkowana 6 do slupa 4 m
Masa | Linia Linia Linia
Lp. Wyszczegoélnienie Jedn. | jedn. | 1-tor. | 2-tor. | 3-tor. ngg::{:t Uwagi
[kg] llosé ]
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PRZYKLAD ZAMOCOWANIA Str.
® ]
ENERSOLISIE OGRANICZNIKOW 115
PRZEPIEC nN
02 | 02 1

- wariant1
pofaczenie

wspalnym
przewodem

wariant 2

po_’rapzren.ie kazde potaczenie
gtzrlemlﬁfema osobnym przewodem

Uwagi:

1. Ograniczniki przepie¢ SE 30. sa wyposazone w zacisk umozliwiajacy odgalezienie
od linii gotej lub izolowanej - przyklady str. 121, 125.

2. W przypadku zastosowania ogranicznikéw przepie¢ z sygnalizatorem uszkodzenia
lub rozfatcznikiem, polaczenie zaciskow uziemiajatcycfil ogranicznikow nalezy wykonaé
wylacznie wg wariantu 2.

5 | Opaska PER 15 szt. - 2 4 8 - war!ant 2
1 1 1 wariant 1
iant 2
4 | Uchwyt dwumetalowy 11803 szt. O g 8 9 GALMAR | aran
1 1 1 wariant 1
Zacisk odgatezny $rubowy SL37.27 szt. 0,1 - 1 1 143 do poz. 2
i 10 15 wariant 1
2 2 _ e
Przewod goty L 16 mm m 5 3 4 wariant 2
Ogranicznik przepigc SE 40.0
1 | z zaciskiem przebijajacym e szt. O 3 6 9 145 wariant 1
izolacje s0-4
Masa | Linia Linia Linia
Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | jedn, | 1-tor. | 2-tor. | 3-tor. I:Irggg:se;t, Uwagi
[ka] llosé :
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ENERGOLINIA® | PRZYKEADY ZAMOCOWANIA y
wrozNANIU | OPRAWY OSWIETLENIOWE] L1
1 1

/‘—\-\\ L I '
- : 5 Y |
sl / | N £ ‘ |

H—dh A —+ 4@\
gl B o |
- SN
3 pi! |
2/ |
s |

L L
szczegot A szczegot A

zasilanie z linii AsXSn[J+2x35

zasilanie z linii oswietleniowej AsXSn 2x35

¥

SO 140 0,2 przewody od 25 mm?
10 | Uchwyt przelotow szt. 1 140
L y S0 239 0,13 przewody do 25 mm?
9 | Opaska PER 15 szt. - 2 ENSTO
8 | Przewdd izolowany DYd 2,5 mm? m - 3 -
7 | Przewdd izolowany ALYd 16 mm? m - 1 m
6 | Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 0,02 1 134
5 | Zacisk odgalezny sLO szt. O 1 144
przebijajacy izolacje
; 25A e
Wkiadka topikowa szt. 1 |
4 B63A
Zacisk odgalezny sLO szt. O 1 145
z ostong bezpiecznikowa | SV 19.25 szt. 1
OG-11 1,1 Do KW-2a
3 | Objemka 0OB-35a szt. 1,0 2 Do KW-1, Dw=173, 180
0OB-34a 0,9 serdzie Dw=218, 220
Konstrukcja mocujaca KW-2a szt 1,9 5 134 Do zerdzi Dw=263
2 wysiggnik oprawy KW-1 szt 1,7 Do zerdzi %ﬂﬁ,
Wysiegnik oprawy ’
1| oswietlenia ulicznego W-0f1 L 106 1
i l_VIasa Producent, :
Lp. Wyszczegdélnienie Jedn. | jedn. llose dobaratr Uwagi
kgl :
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@ . ST,
ENERGOLINIA® | STRUNOBETONOWE ZERDZIE 130
W POZNANIL WIROWANE TYPU E -
© Lp. Typ Sila Wymiary Masa
Dw [ zerdzi uytkowa
= PM[kN] | Lim] | Dmm] | D,fmm] | [kal
)
=
PN 1 | EB/25 25 9 173 309 755
il 2 |Eona 43 o | 173 | ae | s
-+ el 3 | E-96c 6,0 9 173 309 B45

) | = 4 |E96 6.0 ] 218 354 1058

- w

2 | = 5 | E®10 10,0 9 218 354 1162

4 | & | Egi2 12,0 a 218 354 1180
o]

- | 7 | E9ns 15.0 ] 218 354 1180
E | 8 | E10525 25 10,5 173 330 955
g | o |E10543 | 43 | 105 | 173 | 3s0 | 1055
= | 10 | E-10,5/6c 6,0 10,5 173 330 1085

L | 11 | E-10,5/8 6,0 10,5 218 375 1308

© | 12 | E-105010 10,0 105 218 375 1460

= | 13 | E-10512 12,0 10,5 218 a7s 1488

‘g | 1 14 | E-10,5/15 15,0 10,5 263 420 16823
3 | 15 | E-12/25 25 12,0 173 353 1172
© . 16 | E-12/4.3 43 120 | 173 asa | 1298
! 17 | E- 12/6c 6.0 12,0 173 353 1298
! 18 | E-12/6 80 12,0 218 398 1605
| 19 | E-12110 10,0 120 218 398 1792

- .

= \ 20 | E-12112 12,0 12,0 218 308 1830

===

5| 21 | E12/15 15.0 12,0 263 443 2225
[y '

'8 |

3 | E

g l 2

i
Do
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7. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

tédzka Okreggewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Péinocna 39
tel. (042) 6399739, fax (0-42) 630-56-39 Lodz, dnia 14 czerwca 20167,
NIP 725-1849050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygn. akt. KK'D/ 7131301216

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2016 r., poz. 23) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r,
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (iekst jedn.: Dz U. z 2014 r., poz. 1946
zpoin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 1 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Mariusz Eukasz OZzminkowski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 10 maja 1982 r. w Kole
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3012/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski é“ &&,/\[ o
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB o
mgr inz. Waclaw Sawicki ,’7 #z

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB )
mgr inz, Tomasz Kluska i L "
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Pan Mariusz OZminkowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyezne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlancgo i § 14 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 1 Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ) )
mgr inz Zbigniew Cichofiski B (Z{//if//k' /4,

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ‘_/__'/h - /‘_ ;

mgr inz. Waclaw Sawicki

o
Vv ’
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB o )
mgr inz. Tomasz Kluska - e —
/

Otrzymuja:

1. Mariusz OZminkowski

ul. Tomaszewicza 4/37

94-048 Laodz;

Rada L.odzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a‘a.

P

%]
~
"
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rurrerte weryfleacyiyre:
tOD-MJ5-CAR-ZRL *

Pan Mariusz tukasz OZMINKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym LOD/IE/0076/16

adres zamieszkania m. Wiesiolow 5, 62-660 Dabie

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswisdczenie 205tat0 wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-13 roku przex

Barbara Malec, Przewocniczgcy Rady todzkiej Okrggowe] lzby Infynierow Bu ictwa

[Zgednie art. & ust 2 witewy @ dede 18 wrrednie 2001 1. 0 podpisle slekironicinym [De. U, 2001 Nr 130 poe. 1440) dene w postec!
slebtronicine] bezgh ] ! I

v weryth ym priy v wago cartyfitat sq
pd ¢ yoh dok opetrromy e podohem| wiamnorgezry .|
* Weryfhacly poprawnobdd demych w nink 2 maine diid 1 oy rarrery weryfi = ra

strenle Polstlel 2y ndynlerdw Budownictws www. sl org pl kb tortekiufec sig ¢ Hurem wisiciwe| Okrqgowe) Lty Inbyrierdw
Sudownlctwe.
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tédzka Okrggewa
Izba Inzynieréw Budownictwo
91425 Lod4, ul. Péinocna 39
). (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 . ‘
NTP 725-18-49-050, REGON 47304369 Lodz, dnia 12 czerwea 2015,

Lidzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn akt KK/D/7131-22703/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst fedn.:
Dz U, 22013 r, poz. 267 z péZn, zm,) w zwigzku z art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inZzynierow budownictwa (rekst jedn.: Dz. U. z 2013 r, poz. 932
z pdin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn Dz 2 2013 r., poz. 1409 = péin. zm.), oraz § 14 ust. 5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze

Pan Pawel Szewcezyk

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 29 lipca 1983 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2703/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie dewz_n

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1 6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /
mer in2, Zbigniew Cichofski /é«(l&/ 224 ;

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB £ (
mgr inz. Wactaw Sawicki \

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /@
mgr inz. Tomasz Kluska JKI‘/

,‘ 122
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Pan Pawel Szewczyk jest upowazniony do:

1)

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolcjowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 1 3 Prawa budowlanego i § 14 ust. § Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art, 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Laodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIB - . 7 ° .
mer inz. Zbigniew Cichoriski /‘//;W;ZMJ[@ /

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB AR
mgr inz. Wactaw Sawicki s

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB '

27,
mer inz. Tomasz Kluska e /Zéf(/bée—
/

/

/
/
/

Otrzymuja:

pal ol o

Pawel Szewczyk

ul. Skrzetuskiego 8/34

92-432 Lodz;

Rada Lddzkiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala,

[¥]
~
)
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POLSKA
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoy|nym:

LOD-AYW-VUA-541 *

Pan Pawet SZEWCIYK o numerze ewidencyjnym £ODSIE/0131/15

adres zamieszkania ul, Skrzetuskiego 8 m. 34, 92-432 Lod:

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2017-02-01 do 2017-07-31.

Zaiwiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym prey pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku praez:

Barbara Malec, Preewodniczacy Rady todakiej Okrggowe] lzby Indynierdw Budewnictvwa

(Zpodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wreednia 2001 r. o podpisie slektromicoaym {0z, U 2001 Nr 130 por. 1450} dsne w postac

efekironicone] opatreone becpiecenym pedpisem elekirorscarmym weryfkowarym
remenowaine pod wigledem skutkdw prawnych dakumentom ppatrranym podpisami wlasmaracenymi |

ty pormocy watnegn baalifibowanego certyfikaty =3

® Werylikocse pogrianidei darpch w Riniejseym fadwiadsenio modns sprawdeil 25 pemocy nuemers weryfikacyineps tadwisdcrenia na
stronie Polskiej keby Indyrierde Budewnicias weew . piil,org, pl lub kentakiufge s ¢ Divrem wiadciwe] Dregowe] liby Indymierde

Bud rarnictwa,
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8. Obliczenia z programu DIALUX

Kraszew

Partner kontaktowy:

Numer zlecenia:
Firma:
Mumer klienta:

Data: 13.10.2017
Edytor:




Budowa oswietlenia ulicznego w Gminie
Andrespol
Oswietlenie uliczne w miejscowosci Kraszew
w ciggu ulicy Cyprysowej

Projekt nr: Strona:
014 30
Tom: Zmiana:
PW 09 -

Kraszew -
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Kraszew
Strona tytulowa projektu
Spis tresci
ul. Cyprysowa
Diane planowania
Lista opraw

Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Izalinie (E)
Obserwator

Obserwator 1
|zolinie (L)

Obserwator 2
|zolinie (L)

DlALux 4.13 by DIAL GribH

DIALuUx

13102017

Spis tresci

[

(52 I ]

.
Strona 2
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Kraszew - D | A Lux

13102017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Cyprysowa / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni; 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“
(3) BN
Iy :
n
El o] .
i . 000m e
0.00 50.00 m @
Oprawa: SCHREDER 383352 AXIA 2.1 5178 - 168 NVSL219CT 690mA NW 230V
Integrated lenses 383352
Strumien swieting (Oprawa): 4538 Im Wartosci maksymalne mocy oswietieniowe]
Strumien $wietiny (Lampy): 5011 Im przy 70° 847 cd/kim
Moc opraw: BowW przy 80°: 239 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°: 0.00 cd/klm
Odstep stupa: 50.000 m W kazdym kisrunku tworzgcym podany kat z dodng linig pionows prey
\Wysokos¢ montazu (1): 8.500m zainstalewanym | gotowym de uzytku adwietianiu,
Wysokosc punktu swietinego:  8.387 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°
Mawis (2): 0.000 m Rozmieszezenie spetnia wymagania klasy indeksu
Machylenie wysiegnika (3): 00" oSlepiania D 4.
Dlugosc wysiggnika (4): 1.000 m

.
DlALux 4.13 by DIAL GrbH Strona 3
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Kraszew . DIALux
13102047
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ul. Cyprysowa / Lista opraw
SCHREDER 383352 AXIA 2.1 5178 - 18 llustracje oswietlen
NVSL219CT 690mA NW 230V Integrated lenses  znajdziesz w naszym g
383352 katalogu oswietlen, [ N b
Numer artykutu: 383352 el L
Strumien $wietiny (Oprawa): 4538 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5011 Im
Moc opraw: 36.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 —
Kod Flux CIE: 43 73 95 100 91
Wyposazenie: 1 x 16 NVSL219CTE90mA NW
230V (Czynnik korekeyjny 1.000).
.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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- DIALux

Kraszew
13102047
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
ul. Cyprysowa | Wyniki szczegétowe
S 4.00m
il ®
[ 4 L l 000
I Itm[] .SG_GE; m

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosc: 50.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedhug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:
Speinione/nie spetnione:

DlALux 4.13 by DIAL GrbH

Skala 1.401

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

Ly, [ed/m?] uo U TIH%] SR
0.53 0.48 0.48 13 0.82
=0.50 20,35 =040 =15 = 0.50

v g v v v

.
Strona 5
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Keasgiw m DIALux
1310 2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Cyprysowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

/
a
(4]
i
-‘C}
LTI,

RN

400 m
10157
| /

0.00

i 1

Siatka: 17 x 6 Punkty

E,, X E i 1] E o [1X]
6.48 1.70 16

DlALux 4.13 by DIAL GribH

50.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 401

Emirl / Em Einin / Ema.x
0.263 0.104
-

Strona &
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Keasiew e DIALux

13102017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Cyprysowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ 1zolinie (L)

0485 ap——0.80— . 4,00 m
036 ————038 2:25'0.60 0.60
L -““DAB /___-——;:0_6%,__’__———-—0_?2 ---'[}_ﬁlj
0.00
0.00 50.00 m

Warto&ci Candela/m®, Skala 1 : 401

Siatka: 17 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Mawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul T [%]

Wartosci rzeczywiste wediug cbliczenia: 0.53 0.48 0.48 13
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 = 0.40 =15
Speinione/nie spefione: " 4 & o i

.

DlALux 4.13 by DIAL GrbH Strona 7
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Kraszew _ D |ALux

13102017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ul. Cyprysowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

—[__ 036 048-ggp—060——080 4.00m
0.48 048~ 0o0— < 084 0.84 - 060

0.00

0.00 50.00 m

Warto&ci Candela/m®, Skala 1 : 401

Siatka: 17 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Mawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wediug cbliczenia: 0.57 0.51 0.49 12
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =0.50 =0.35 = 0.40 =15
Speinione/nie spefione: " 4 & o i
..
Strona 8
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Projektowane zaciski z ogranicznikiem przepig¢
Projektowany kabel YAKXS 2x25

Palczatka termokurczliwa

Uchwyt (4a dla kabla, 4b dla rury)

Rura ochronna o $rednicy zewnetrznej SOmm
Istniejaca linia napowietrzna z przewodami gofymi
Istniejgcy izolator

Istniejgcy sfup

Projektowane przewody uziemiajgce
Projektowana koszulka termokurczliwa
Bednarka FeZn 25x4

Ograniczniki przepigé przyfaczy¢ do uziemienia sfupa za pomocg
linki LGY 1x16mm2. W przypadku braku istniejacego uziemienia lub
negatywnych wynikow pomiardw uziemienia stupa nalezy wykonaé
nowy uziom otokowy i wprowadzi¢ go do zacisku uziemiajacego

w gornej czesci stupa

W analogiczny sposob wprowadzié linie kablowa na stup nr 1-1

i zainstalowa¢ na nim ograniczniki przepie¢
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