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TRESC OPISU TECHNICZNEGO

1. DANE WSTEPNE — INFORMACYIJNE

1.1.Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany na budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi
do granicy przylegtych posesji dla Justynowa w Gm. Andrespol.
Zakres opracowania obejmuje kanalizacje sanitarng w ulicach Justynowa- zaprojektowang
w pasach drogowych ulic (dziatki wlasno$¢ Gminy Andrespol)

Odprowadzenie sciekéw z w.w. kanalizacji nastepuje do rurociggu ttocznego Dn140
zaprojektowanego przez Biuro Projektow Kolejowych 1 Ustug Inwestycyjnych Sp.z 0.0. w
Lodzi i dalej do istniejace] kanalizacji (w Justynowie za torami)

1.2.Podstawa opracowania
e Mapy do celéw projektowych
e Warunki techniczne do projektu -Zaktad Gosp. Komunalnej w Andrespolu L.dz.
486/17 z dn. 3.03.2017
e Decyzja , srodowiskowa” nr 75/2017 z dn. 23.10.2017 r - R. D. Ochr. Srod. w Lodzi
e Miejsc. Plan Zagosp .Przestrz. Gm.Andrespol- RGP6727.116.2017z dn.31.03.2017
e Fragment projektu z 2017 r. Biura Projektow Kolejowych 1 Uslug Inwestycyjnych Sp. z
0. 0. w Lodzi (przekazanego przez Gming Andrespol) -dotyczacy parametrow
wlaczenia do sieci kanalizacyjnej zaprojektowanej przez to biuro
e badania geotechniczne gruntu: Biuro Geologiczno — Inzynierskie TOPAZ Marcin
Maczka w Ostrowie Wlkp. z sierpnia 2017 r.
eobowigzujace przepisy i normy
euzgodnienia projektu z instytucjami z:
1) Woj.Urz. Ochr. Zabytkow Del..w Piotrkowie Tryb. WUOZ-PT-C.5152.47.2017.WD Z DN. 13.06.2017
2) Woj.Zarz. Mel. I Urz.Wodnych Insp. w fodzi —Id/6216/1518/413/2017 z dn. 13.06.2017
3) uzgodnienie proj. branzowe i w dr.gminn. - Zakl. Gosp.Kom. w Andresp. Ldz. 1386/17 z dn. 18.07.2017
4) uzgodnienie proj. na Naradzie Koordynacyjnej — Starostwo Pow. £odz Wsch. — Protok. nr:

PODGIK.Z.430.269.2017 z 26.10.2017; PODGiK.Z.430.403.2017 z 06.12.2017
5) Uzgodnienie dodatkowe po Protokéle z Nar. Koord. z PGE (stempel na rys nr 1

1.3.Charakterystyka lokalizacyjna obiektu
Projektowana kanalizacje lokalizuje sig:
a) sie¢ przewodow ze studzienkami - w pasach drogowych ulic Justynowa —
(dziatki bedace wtasnoscia Gminy Andrespol) - to jest:
1) ul Lgkowa
2) ul. Mieszka I



3) ul. Dobra

4) ul Jordanowska

5) ul. Bedonskaw Justynowie

6) ul. Wezasowa

7) ul. Zielona (bez czesci objetej oddzielnym projektem)

8) ul. Przyrodnicza

9) ul. Orzechowa

10) ul Wspolna

11) ul. Lawendowa
b) projektowang przepompowniaP1 wraz z rurociggiem ttocznym od niej do potgczenia z

rurociggiem ttocznym zaprojektowanym przez Biuro PKiUI) przy zbiegu ulic Bedonskiej
i Jordanowskiej na granicy dziatki nr 47 obr. Justynéw stanowigce] wiasnos¢ Gminy
Andrespol.
1.4.Charakterystyka ogélna warunkoéw gruntowo-wodnych
(szczegotowa charakterystyka - wg zalgczonego opracowania z badar geotechnicznych gruntu).

Warunki gruntowo — wodne wykazane dokumentacja badan geotechnicznych -sierpien

2017 r otwory nr G1. G2 G3. G4, G1. G5, G6. G7; G8. G9; G10; G12 wykazuja:

a) rodzaj gruntu na poziomie posadowienia przewodow
Grunty nosne: piaski i gliny.

b) rodzaj gruntu w obszarze obsypki przewodow: czes¢ gruntéw nadaje sie¢ do obsypki
przewoddw (piaski srednie i drobne) - pozostate (gliny, grunty nasypowe 1 materiaty
nawierzchni drogowej nie nadaja si¢ do zasypki.

¢) nawodnienie gruntéw:

- nie wystepuje woda gruntowa w otworach:
G1 (glotworu 4,0 m): G2(gl.otworu 4,0 m); G3(glotworu 4,5 m);G5(gt.otworu 5,5 m);
G8gt.otworu 4,0 m); G (gt.otworu 5,0 m); G12(gt.otworu 6,0 m)
- wystepuje woda gruntowa w otworach:
G4 na gl. 1,55 m ppt; G6 na gl. 2,50 m ppt; G7na gl. 1,50 m ppt; G10 na gl. 1,65 m ppt;
2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Stan istniejgcy
Na terenie objetym —niniejszym projektem kanalizacji wystepuja:
a) istniejace sieci:
- sie¢ wodociagowa (Zaktad Ustug Komunalnych w Andrespolu)
- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia (Polska Sp. Gaz.)
- sie¢ energetyczng. (PGE)

b) projektowane urzadzenie
- sie¢ swiattowodowa (TOYA)

c) istniejace nawierzchnie drogowe:

- nawierzchnie o jezdni utwardzonej w ulicach: Jordanowska, Wspolna, cz. Bedonskiej,
Lakowa, Zielona, Wczasowa, Przyrodnicza, w czgsSci Kresowa — dr gminne
- nawierzchnie — jezdnie gruntowe w ulicach: cz. Bedonskiej, Lawendowa, Orzechowa
2.2. Stan projektowany
2.2.1. Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej
Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu projektowang kanalizacje sanitarng
z usytuowaniem gtéwnie w jezdniach drog gminnych z wyjatkiem:
lokalizacji projektowanej przepompowni $ciekéw P1 zlokalizowana na terenie
przyleglym do ul. Bodenskiej — dz. nr 47 wi. Gminy Andrespol
2.2.2. Parametry projektowanej kanalizacji:
-ilos¢ przytaczy 237
- kanaty grawitacyjne sieciowe D250 wraz ze studzienkami o dtugosci L=291,5 m



- kanaty grawitacyjne sieciowe D200 wraz ze studzienkami i trojnikami i przej$ciami
przewiertowymi L =3 996,5 m, w tym:
- dtugos¢ kanatéw w przejsciach przewiertnych 12,5 m
- ilo$¢ studni betonowych D1000 z wktadka poliuretanowa zamontowang w dennicy
studni szt 55 plus 1 na kanale ttocznym (studnia z zasuwa odcinajaca na wypadek
awarii w kanale odbierajacym scieki
- kanat ttoczny D140 L= 28,5m zakonczony studzienka z zasuwa odcinajaca iz
potaczeniem z kanatem ttocznym D140 zaprojektowanym przez Biuro Kolejoewe
Ustlug Inwestycyjnych w Lodzi
-przepompownia $ciek6w — oznaczona na planie jako P1 do ktorej beda doptywaty
scieki z Justynowa 1 Jandwki wg projektow obecnie wykonywanych oraz wg
przysztych odrebnie opracowywanych projektoéw obejmujacych dalszg czesé
Justynowa i Janowki. Przepompownia wyposazona w urzadzenia przedmuchowe,
dwie pompy z wolnym przelotem ( w tym 1-na rezerwowa). Przepompownia bedzie
objeta monitoringiem kompatybilnym z juz dziatajacym na terenie Gminy
2.3. Zestawienie powierzchni zajete] przez projektowane urzadzenia:
- kanaty wraz z uzbrojeniem F=1052 m’
- przepompownia $ciekow F= 20m’
2.2.4. Informacja czy teren objety projektem jest wpisany do rejestru zabytkow:
Nie — teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
2.2.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren nie jest objety cksploatacjg goriczg.
2.2.6.Informacja i dane o charakterze i1 cechach istniejacych 1 przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia
Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozen w w.w. zakresie
2.2.7.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu
Brak wystepowania zagadnien w tym zakresie
2.2.7. Dane odnosnie budynkow
Nie wystepuja projektowane budynki w zakresie projektu.
3. ZASIEG ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowany obiekt (kanalizacja sanitarna), w tym:
— przewody sieciowe wraz z odgale¢zieniami do granicy przyleglych posesji i studzienkami
- przepompownia Scickow wyposazona w biofiltry na zakonczeniu rur wentylacyjnych
nie bedzie oddzialywaé na otoczenie w stopniu niedopuszczalnym — co potwierdzila
wydana Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 75/2017 z23.10.2017 r.
Natomiast ze wzgledu na swoja funkcje obiekt bedzie oddzialywal pozytywnie na otoczenie
poprzez umozliwienie mieszkancom likwidacji zbiornikdéw wybieralnych scickow —tzw szamb i
odprowadzanie s$cickow poza teren dzialki do kanalizacji zbiorczej.
4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO, PARAMETRY TECHNICZNE
4.1. Miejsce odprowadzenia §ciekow
Do istniejacej kanalizacji sanitarnej w Justynowie (za istn. linig kolejowa) poprzez
projektowany przez Biuro Projektow Kolejowych kanat ttoczny D140
4.2 Tlo$¢ sciekow
Do projektowanej kanalizacji dla Justynowa (calos¢ obcigza przepompowni¢ P1)wlaczone
beda scieki:
1) z terenu objetego ninigjszym projektem, w tym:
a) 237 posesji z Justynowa o ilosci scickéw bytowo — gospodarczych.
- §r. dob: Qd = 78,2 m3/d
- max dob. Qdmax = 86,0 m’/d
- max godz. Qh max = 10.8 m’/h
- rocznie Qa =28 543 m’a
b) 556 -poseji z Jandwki o ilosci scickow bytowo — gospodarczych.
- ér.dob: Qd = 183,5 m3/d



- max dob. Qdmax =201,8 m’/d
- max godz. Qh max =252 m’/h
- rocznie Qa = 66 977 m’a

¢) razem Justynow 1 Jandwka 793 posesje o ilosci scickow bytowo gospodarczych
- ér.dob: Qd =261,7 m3/d

- max dob. Qdmax = 287,9 m’/d

- max godz. Qh max = 32,4 m’/h

- rocznie Qa = 95 520 m’a

2) z terenu, ktory bedzie objety przyszlym odrgbnie opracowywanym projektem
(szacunkowo przyjeto te ilos¢ scickow Qd = 100 m*/d)

3) Docelowa laczna ilo$¢ Scickow

- ér.dob: Qd =361,7 m3/d

- max dob. Qdmax = 397,9 m’/d

- max godz. Qh max = 36,5 m’/h

- rocznie Qa =132 020 m’a
4.3.Wymagana jakos$¢ sciekéw

e scicki sanitarne (bytowo - gospodarcze) — jako$¢ wg stanu naturalnego:

e scicki przemyslowe: nie wystepuja. W przypadku ich wystapienia bgdzie wymagane
ich oczyszczenie w stopniu wymaganym obowigzujacymi przepisami (Rozporzgdzenie

Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow

dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do urzqdzen

kanalizacyjnych) oraz ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami odbiorcy scickow.
4.4. Rodzaj, dlugosé, srednice projektowanej kanalizacji, ilo$¢ studzienek kanalizacyjnych,
trojnikow i dlugosé przejsé przewiertnych: Jak podano w p.2.2.2.
4.4.1 Zaglebienie kanalow:
- grawitacyjnych 1,6 +4,6 m (dna przewodow)
- tlocznych 1,2 m (o$ przewodu)
4.4.2. Material przewoddw kanalizacyjnych:
- przewody grawitacyjne z rur PCV-U o klasie sztywnosci SN=kN/m’, przy wyplyceniu kanalu
SN = 12 kN/ m’* (stosowaé gdy przykrycie kanalu jest mnicjsze od 1,2 m — w projekcie nie
wystepuje przykrycie kanalow mnigjsze niz 1,2 m).
-przewdd tloczny z rur PE 100 SDR17 na ci$nienie PN10
4.4 3 Srednice kanalow
- kanal grawitacyjny: D250 - odcinek przed przepompownig (ustalony dla przeptywu
Qhmax =10,11/s i i=0,5% dobrano przewod D250, napeln. h=12 cm, v= 0,7 m/s
- kanaly grawitacyjne: D200 — wszystkie o napltywie scieckow Qhmax =do 51/s 1= 0,5 % dobrano
srednice kanaléw D200; napelnienie do 6 cm; V =do 0,7 m/s, (kanaly o mniejszym przepltywie
przyjeto srednice D200 - minimalna dop. ze wzgledow eksploatacyjnych
- kanaly w przylaczach przyj¢to D160 - min dop. ze wzgledoéw eksploatacyjnych
- kanal ttoczny: D140 (ustalony dla wydajnosci pompy w przepompowni P1 — to jest
Qp=221/s=79,2 m3/h
4.5.. Studnie kanalizacyjne — material

e studnie zelbetowe (z uzyciem betonu klasy B-45)o srednicy D1000 z monolityczna

dennica z wktadka
zabezpieczajaca beton przed korozjg - poliuretanowg (lub réwnowazng we

wiasciwosciach antykorozyjnych). Studnie szczelne wykonane z betonu B-45,

wodoszczelnosci W-10.nasigkliwosci F-100.

e studnie z tworzyw sztucznych o $rednicy D425 z PPlu PP jako systemowe sktadajace
si¢ z propylenu , rury trzonowej, pier§cienia uszczelniajacego, teleskopu i pokrywy
zeliwnej z zatrzaskiem. W przypadku usytuowania w wodzie gruntowej stosowac
studnie PP lub PE Dnl100 (wystepuja w terenie objetym otworami badawczymi G6 1
G7 w sumie ... studni

4.6..Trojniki D200/D160 (polaczenia kanaléw sieciowych z przylaczami ,,siegaczami do granicy



posesji”
Trojniki z PCV-U klasy S (SN8), w tym dla wyprowadzenia przylacza kanalizacyjnego z
glebokiego kanatu sieciowego stosowaé trdjniki 90° (plus zestaw odpowiednio prostka rurowa i
kolanko o odpowiednim kacie (glownie 87°)
4.7.. Posadowienie kanalow:
Posadowienie na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci g = 15 cm z podbitka pod
pachwiny rur — za wyjatkiem gdyby wystapil grunt stabonosny— tam podsypka z
piasku stabilizowanego cementem g = 15 cm lub tam gdzie moze wystgpi¢ grunt nienosny tam
wymiana gruntu — w zaleznosci od decyzji inspektora nadzoru autorskiego. Wg badan
geotechnicznych nie wystepuje grunt nienosny lub stabonosny.
4.8. Przepompownie $ciekow
Zaprojektowano 1-na przepompowni¢ scickow — oznaczong jako P1 (usytuowana na dzialce
Gminnej nr 47 przy ul. Bedonskiej) do ktorej beda doptywaty
scieki z Justynowa 1 Janowki (z obszaru objetego obecnie wykonywanymi projektami
oraz wg przyszlych projektéw obejmujacych dalsza czes¢ Justynowa i Jandwki.
Przepompownig¢ zaprojektowaliSmy z wyposazeniem w urzadzenia przedmuchowe, 2
pompy z wolnym przelotem ( w tym 1-na rezerwowa). Przepompownia bedzie objeta
monitoringiem kompatybilnym z juz dziatajacym na ternie Gminy. Przepompownia
z ogrodzeniem (4x4m z bramga wjazdowa 1 furtka) z siatki stalowej h= 1,8 m oplocie z
tworzywa sztucznego na stupkach metalowych. Teren przepompowni utwardzony
kostka betonowa h = 8cm na podbudowie z ttucznia betonowego H = 10cm 1 podtoza
h= 15 cm z piasku stabilizowanego cementem . Zbiornik przepompowni betonowy z
betonu B-45 z monolityczng dennicg - o srednicy D1500 mm 1 gt. 3,94 m
Parametry przepompowni
a) parametry do doboru pompy i urzadzen przepompowni $ciekow.
- max godz - docelowa ilos¢ sciekow doptywajacych do przepompowni
Qh max = 36,5 m*/h — dla doboru pompy przyjeto podwojna ilosé sciekow — to jest
Qhmin pompy= 73,0 m*/h = 20,3 I/s
- wymagana minimalna wysokos$¢ podnoszenia pompy Hp = 5,8 m
(obliczone dla: srednicy i dlugosci rurociggu tlocznego D140 L=76m oraz rdznicy
poziomow osi rurociqgu tlocznego + wys warstwy sciekow w przepompowni R =
221,8-29.95+1 = 2,85m;) i oporow ruchu w rurociqggu tocznym Hop = 2,94 m
b) dobor pompy: dla w.w.wymaganych minimalnych parametrow (Qhmin = 73,0 m’/h
= 20,3 l/s; Hp =5,8 m dobrano
pompe UFK 35/4BW1 szt 1 +1 rez. o wolnym przelocie o parametrach:
Qp=115+10m’/h= 40+2,8 I/s;
Hp= 112 m
N silnika = 4,2 kW
¢) zbiornik
- srednica wewn. D= 1500
- wysokos¢ H =3,94m
- material: polimerobeton
d) szafa sterujaca
e) stacja ptuczaca rurociag ttoczny sprezonym powietrzem
f) ogrodzenie przepompowni siatkg stalowa w oplocie z tw. szt. — z bramg wjazdowa
i furtka
g) utwardzenie terenu przepompowni 1 wjazdu z ulicy
h) pozostate elementy przepompowni — wg wykazu na rysunku
5.WYKONANIE OBIEKTU
W wykonawstwie robot zachowaé szczegolowe wymagania zawarte w projekcie i podane w
warunkach technicznych do projektu oraz w dokumentach uzgadniajacych projekt.



5.1. Prace przygotowawcze
a) uzyskanie informacji czy w czasie od zaopiniowania projektu
w Starostwie PODGiK nastgpily zmiany w infrastrukturze na trasie
projektowanych przewodow. W razie potrzeby uaktualnic¢ projekt w
przedmiotowym zakresie
b) zorganizowanie placu zaplecza budowy.
¢) wytyczenie geodezyjne w terenie trasy projektowanej kanalizacji, lokalizacji przepompowni
scickow oraz granic pasa drogowego 1 przylegajacych dzialek (o ile nie sa oznaczone w
trwale w terenie
d) wytypowanie kolejnosci odcinkdéw do robot (zasadniczo rozpoczac prace od odbiornika
sciekow (projektowana kanalizacja przez Biouro Kolejowe 1 Uslug Inwestycyjnych)
¢) wprowadzenie tymczasowe] organizacji ruchu dla potrzeb wybranego etapu robot
f) wykonanie przekopdw kontrolnych na wytypowanym odcinku robét dla ustalenia
faktycznego polozenia istnigjgcego uzbrojenia i poziomu wod gruntowych.
Usytuowanie wykopow kontrolnych na trasie przewodow kanalizacyjnych z
uwzglednieniem miejsc skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia.
g) na podstawie ustalenia, przekopami kontrolnymi, faktycznego usytuowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego wprowadzenie ewentualnej korekty do trasy
kanalow, parametrow studzienek kanalizacyjnych oraz
uwzglednienie ewentualnych zmian do odwodnienia wykopow
h) powiadomienie odpowiedniec podmioty o terminie przystapienia do roboti o
przewidywanym czasie ich trwania
5.2. Prace zasadnicze
a) usunigcie istniejgcej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robot
b) w przypadku wystgpienia wody gruntowej na danym odcinku robot - zmontowanie zestawu
odwadniajacego dla danego odcinka roboét 1 rozpoczecie odwadniania wykopow.
Odprowadza¢ wody z odwodnienia wykopow do istniejacych urzadzen kanalizacji
deszczowe] (z dowozem do nigj o ile bedzie oddalona). Uwaga: wg wykonanych badan
gruntowych — woda gruntowa wystepuje w rejonie otworu badawczego G6 1 G10,0raz saczenia
w rejonie otwordw G4 1 G7, w pozostalych otworach (G1+ G3; G5; G7+G9; G11+ G20 nie
stwierdzono wody gruntowej
¢) wykonywanie wykopow
Wykopy otwarte wykonywac jako pionowe w umocnionych sciankach.
W migjscach oznaczonych na rysunkach nie wykonywa¢ wykopéw otwartych — lecz
dokonywac¢ przejs$¢ przeciskowych (dotyczy glownie przejsc przy stupach el))
d) wykonywanie podsypki pod kanal z podbitka pod pachwiny rur — zageszczony piasek
warstwa g=15 m z piasku — za wyjatkiem odcinkow gdzie wystgpilby grunt nieno$ny — tam
podsypka z piasku stabilizowanego cementem g = 15 cm lub wymiana gruntu — w zaleznos$ci
od decyzji inspektora nadzoru autorskiego.
¢) montaz kanalow, w tym polaczen z istnicjacg kanalizacja
kanaty montowac jako szczelne, w tym:
- grawitacyjne sieciowe D200 i w przylaczach — rury PVC — U o wytrzymalosci SN
8kN/m” . Nie wystepuja wyplycenia kanalow do 1,2 m p.p.t. - w zwiazku z tym nic ma
koniecznosci stosowania rur o wytrzymalosci 12kN/m”
- przewody tloczne — rury polietylenowe PE 100 SDR17 na cisnienie 10PN Przy
montowaniu kanatéw wykonywac jednoczesnie podbitke piaskowa
pod pachwiny rur.
f) montaz studzienek
Studzienki montowa¢ jako szczelne z materialow jak podano w pkt,4.5
Parametry studzienck dla zamowienia ustali¢ wg projektu z korektg po wytyczeniu trasy w
terenie 1 po wykonaniu przekopéw kontrolnych (ustalenie faktycznego poozenia
istnigjgcego uzbrojenia oraz faktycznego polozeniawody gruntowe;.
g) zabudowa, montaz proby pomontazowe i rozruch przepompowni scickdw
Zamowi¢ dostawe kompletnej przepompowni $cickow u jej producentéw — lacznie z



z montazem, probami montazowymi i probnym jej uruchomieniem.
Parametry przepompowni podano wyzej w pkt. 4.8
h) sprawdzenie szczelnosci zmontowanych kanatéow 1 zbiomika przepompowni
Zmontowane kanaly 1 zbiorniki przepompowni scickow poddac prébie szczelnosci
zgodnie z norma PN- EN1610. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
1) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
Przed zasypaniem kanalow wykona¢ robocza dokumentacie
geodezyjna powykonawcza (niezaleznie od calosciowej konicowej dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej
j) zasypka kanalow, 1 ulozenie tasmy sygnalizacyjnej
Po dokonaniu préby szczelnosci dokonaé obsypki przewodow do wysokosci 30 cm ponad
ich sklepienie, ulozy¢ tasme sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego w kolorze
brazowym z wtopionym drutem miedzianym. Obsypke przewodoéw dokona¢ piaskiem
w czesei dowiezionym i zagesci¢ do wskaznika Is = 97%, dokona¢ zasypki do spodu
konstrukcji nawierzchni drogi lub do powierzchni terenu w przypadku braku jego pokrycia
nawierzchnig utwardzong. Zasypke dokona¢ gruntem z  wykopu nadajacym si¢ do zasypki
(piasek) i z dowozu.
k) odbidr wykonanych sieci kanalizacyjnych i przepompowni scickdw
Odbiory wykonanych sieci kanalizacyjnych dokonac wg punktu 7 publikacji: Wytyczne
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych” zalecane przez
Ministerstwo - wydane przez COBRTI INSTAL
1) odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnig terenu odtworzy¢:
- w przypadku drog i powiatowej —odtworzy¢ zgodnie z projektem ,,odtworzenie
nawierzchni , a w przypadku droég gminnych zgodnie z zasada przywrdcenia nawierzchni
do stanu sprzded budowy kanalizacji
m) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej — koncowej
Po wykonaniu, dokumentacji geodezyjnej ,,roboczej” po montazu kanalizacji zasypki
kanalow 1 odtworzenia nawierzchni drogowej wykonaé
dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza — koncowa dla wykazania m.in. usytuowania
clementow budowy nie wykazanych uprzednio — dotyczy m.in. wykonanych nawierzchni
drogowych.
n) zgloszenie wykonanego obicktu do odbioru koncowego i przekazania inwestorowi
Zglosi¢ do odbioru koncowego wykonang kanalizacje, dokonac przekazania obiektu
inwestorowi wraz z przynalezna dokumentacja.
6.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
/sporzadzona wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu, ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla migjscowosci Justynow w Gm. Andrespol
Adres obiektu:
L. 95 020 Justynow — ulice:
1) ul Lgkowa

2) ul. Mieszka I

3) ul. Dobra

4) ul Jordanowska

5) ul. Bedonskaw Justynowie

6) ul. Wezasowa

7) ul. Zielona (bez czesci objetej oddzielnym projektem)

8) ul. Przyrodnicza

9) ul. Orzechowa



10) ul Wspolna
11) ul. Lawendowa
Drziatki obreb nr 5 Justynow dz.nr ewid. 22/5, 23/11, 39/2, 39/14, 40/1, 40/2, 47, 48, 49/1, 50/1,
51/1, 69/1, 83/16, 83/17, 85/5, 85/10, 85/11, 90, 98, 99/13, 111, 120/3, 127/3, 128/2, 140/3,
141/1, 142/1, 151, 162/1, 179, 201/6, 201/7, 1451, 1466, 1473, 1480, 1490, 1491, 1493/1,
1494/1, 1507, gm. Andrespol.
Nazwa inwestora i adres: Gmina Andrespol. ul. Rokicinska 126,
imie 1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:- mgr inz. Jozef Grygorcewicz
Data opracowania: 27.10..2017r.
Wykonywanie prac na projektowanym obickcie wiaze si¢ z praca ludzi w wykopach.
Praca ludzi w wykopie dotyczy:
— reczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne 1 wyrownanie dna wykopu)
— montaz rurociggdw 1 urzadzen
— sprawdzenie montazu i szczelnosci
Informuje, ze wszystkie wykopy zostaly zaprojektowane w umocnionych sciankach.
Na trasic projektowanych wykopéw pod przewody kanalizacyjne — wystepuja bezkolizyjne
skrzyzowania z istnigjagcym uzbrojeniem.
Nalezy:

a) przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie bezp. 1 ochrony zdrowia,

b) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wlascicielami ulic, sieci wod.-kan., sieci
gazowe], kabli 1 linii energetycznych napowietrznych oraz kabli telefonicznych, termin robot i
warunki zabezpieczenia,

c) stosowac sprzet ochrony osobistej,

d) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet,

¢) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy,

f) oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych.

g) w miejscach zagrozenia (w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, a takze
pod czynnymi liniami napowietrznymi prace prowadzi¢ r¢cznie w wymaganym zasi¢gu
zwlaszcza pod przewodami gazowymi i kablami energetycznymi i liniami energetycznymi —

napowietrznymi. W przypadku linii energetycznych napowietrznych uzyska¢ wylaczenie ich z
zasilania na czas wykonywania robot ziemnych sprzgtem mechanicznym w wymaganym
zasiggu.Nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W projekcie przewidziano zachowanie pelnego bezpieczenstwa prowadzenia rob6t 1 nastgpnie
eksploatacji obiektu, a takze zapewniono warunki ochrony zdrowia. Wszystkie wykopy
wykonywaé w umocnionych $ciankach.

Opracowat



