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1.  INFORMACYJNE 
1.1.Przedmiot i zakres opracowania  
        
       dla Justynowa w Gm. Andrespol. 
      - zaprojektowa  
       
            
      
       
1.2.Podstawa opracowania   
       

-Za  
    486/17 z dn. 3.03.2017 

- R. D.   
Miejsc. Plan Zagosp .Przestrz. Gm.Andrespol   RGP6727.116.2017z dn.31.03.2017 

 
     -  
      

  
      2017 r.    

 
 

         -PT-C.5152.47.2017.WD Z DN. 13.06.2017 
           8/413/2017 z dn. 13.06.2017 
           -  
           4) uzgodnienie proj. na Naradzie Koordynacyjnej   Protok. nr:  
              PODGiK.Z.430.269.2017 z  26.10.2017; PODGiK.Z.430.403.2017 z 06.12.2017    
          5)       
1.3.Charakterystyka lokalizacyjna  obiektu  
    : 
     -  w pasach drogowych ulic  Justynowa   
          - to jest: 
        
       2) ul. Mieszka I 
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       3)  ul. Dobra   
       4)  ul Jordanowska  
       5)  ul.  
       6) ul. Wczasowa 
       7)  ul.  
       8)  ul. Przyrodnicza 
       9)  ul. Orzechowa 
       10)  ul.  
       11)  ul. Lawendowa 
   b) wraz  
       
   i Jordanowskiej na granicy ki  
   Andrespol.   
1.4.Charakterystyka -wodnych 
        -  
      Warunki gruntowo  -  
      2017 r otwory nr G1. G  
       
          
       
          prz -  
           
       
        -  
           G1 : G2 ;  G3 otworu 4,5 m);G5 otworu 5,5 m);  
          G8 ; G9 otworu 5,0 m); G12 6,0 m) 
         - wystepuje woda gruntowa w otworach: 
          G4 G6 G7  G10 n  
2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 
2.1.  
       
       
       -  
       -  
       -  
       
          -  
      c) e drogowe: 
        - nawierzchnie o jezdni utwardzonej w  ulicach: Jord  
          dr gminne 
       - nawierzchnie  jezdnie gruntowe w ulicach:  cz. Bedo  
2.2. Stan projektowany  
2.2.1. Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej  
           

   
 lokalizacji projektowanej  nie 

  
2.2.2. Parametry projektowanej kanalizacji: 
           -  
           -  
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  - sieciowe D200 wraz ze studzienkami  
    przewiertowymi L = 3 996,5 m, w tym: 
      -  
      -  
          
                                                               
  -  D140  L= 28,5m   i z  
     
      

          -  oznaczona na planie jako P1  
            a obecnie wykonywanych oraz wg  
                
              
           dwie pompy z wolnym przelotem ( w tym 1-na r  
           enie Gminy 
2.3.  
       -   wraz z uzbrojeniem                                            F = 1052 m2     

          -                                  F =     20 m2 

2.2.4  
            Nie  teren nie jest wpisany do rejestru zabytk . 
2.2.5.  

      Teren   
2.2.6  
             
            Projektowany obiekt w w.w. zakresie 
2.2.7.  
             
    
           projektowane budynki w zakresie projektu.      
3.  
      Projektowany obiekt (kanalizacja sanitarna), w tym: 
          przewody sieciowe    
         -   
         
        
         
      poprzez  tzw szamb i  
      odprowadzanie          
 4.  PROJEKTOWEGO, PARAMETRY TECHNICZNE    
 4.1.  
        itarnej w Justynowie (za istn. l  
          
   4.2    
             Do projektowanej kanalizacji dla Justynowa  
             b   
         : 

a) 237 posesji z Justynowa  gospodarczych. 
               -  78,2 m3/d               
               - max dob. Qdmax = 86,0  m3/d 
               - max godz. Qh max = 10.8  m3/h  

          - rocznie Qa = 28 543 m3a    
b) 556 -po  o   bytowo  gospodarczych.  

               -  183,5 m3/d               
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               - max dob. Qdmax = 201,8  m3/d 
               - max godz. Qh max = 25,2  m3/h  

  - rocznie Qa = 66 977 m3a 
                 

w bytowo gospodarczych 
               -  261,7 m3/d              
               - max dob. Qdmax = 287,9  m3/d 
               - max godz. Qh max = 32,4  m3/h  

 - rocznie Qa = 95 520 m3a 
    2) z terenu opracowywanym projektem 

               3/d) 
        3) Docelowa   
               -  361,7 m3/d               
               - max dob. Qdmax = 397,9  m3/d 
               - max godz. Qh max = 36,5 m3/h  
               - rocznie Qa =132 020  m3a                        
4.3.  
        - gospodarcze)   
         
            
           
           
          kanalizacyjnych) oraz  ewentualnymi dodatkowymi wymaga  
4.4. Rodzaj, d projektowanej kanalizacji ,  
      ak podano w p.2.2.2.  
4.4.1   
       -  
       -  
4.4.2.    
      - przewody grawitacyjne z rur PCV- 2 ,  
        SN = 12 kN/ m2  w projekcie nie  
         
     - y  z ru nienie PN10  

 
     -  grawitacyjny: D250 -  
      Qhmax = 10,1 l/s  i  i = 0,5%  dobrano D250, h = 12 cm, v =  0,7 m/s 
    - awitacyjne: D200    
        
       -   min  acyjnych 
    -  -  
    -   to jest  
      Qp = 22 l/s = 79,2 m3/h                         
4.5.. Studnie kanalizacyjne   
        betowe -45) y   
           
            - poliuret  
         h). Studnie szczelne wykonane z betonu B-45,     
          - -100.  
          
                
           eliwnej z zatrzaskiem  
           studnie PP lub PE  Dn100   
                                  
4.6..  do granicy  
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        posesji         
        z PCV-  
         0  (plus zestaw odpowiednio prostka rurowa i  
         kolanko 0 )       
4.7..  
        d  
        pachwiny rur  za wyj tkiem   tam podsypka z  
        piasku   stabilizowanego cementem g = 15 cm lub tam gdzie pi    tam   
       wymiana gruntu  u autorskiego.  
      . 
4.8.  
      Zaprojektowano 1-   oznaczon  P1  
       Gminnej nr 47 przy ul. Bedo d  
       (z obszaru objetego obecnie wykonywanymi projektami  
           
               wypo   
            pompy z wolnym przelotem ( w tym 1-  
            
            z ogrodzeniem (4x4m z b z siatki stalowej h= 1,8 m oplocie z  
            
           
          h= 15 cm z piasku  stabilizowanego cementem . Zbiornik przepompowni betonowy z  
          betonu B- - D1500 3,94 m 
          Parametry przepompowni 
          a) parametry do doboru pompy i . 
              - max godz -      
                Qh max = 36,5 m3/h    to jest 
                Qhmin pompy= 73,0 m3/h = 20,3 l/s 
             - wymagana minimalna   podnoszenia pompy Hp = 5,8 m 
                (obliczone dla:  i  r   D140 L=  
                 +  R =  
                221,8- 29.95+1 = 2,85m;) i  opor  ruchu w     Hop = 2,94 m 
            b) : dla w.w.wy  (Qhmin = 73,0 m3/h  
                 = 20,3 l/s; Hp =5,8 m  dobrano  
                 UFK 35/4BW1 szt 1 +1 rez. o wolnym przelocie o parametrach:  
                3/h =   
                  
                 N silnika = 4,2 kW                    
            c) zbiornik  
                 -  
                 -  
                 -  
              
             e)  
              z  
                  
             g) utwardzenie terenu przepompowni i wjazdu z ulicy 
              wg wykazu na rysunku  
5.WYKONANIE OBIEKTU 
    zawarte w projekcie i podane w  
   warunkach    
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5.1. Prace przygotowawcze  
       a) uzyskanie informacji czy w czasie od zaopiniowania  projektu  
           zmiany w  infrastrukturze na trasie  
            
           przedmiotowym zakresie  
       b) zorganizowanie placu zaplecza budowy. 
       c) wytyczenie geodezyjne w terenie trasy projektowanej kanalizacji, lokalizacji przepompowni  
            (  
          trwale w terenie    
        odbiornika  
              
         
         
              
                 Us   
                  

g) na podstawie  ustalenia, przekopami kontrolnymi, faktycznego usytuowania  
   ewentualnej  korekty do trasy      
  
  uwzg           

         
                 przewidywanym czasie ich trwania         
 5.2. Prace zasadnicze  
        
      b)  - zmontowanie zestawu  
            
           Odprowad  
            
           gruntowych  czenia  
            
           stwierdzono wody gruntowej  
         
             
             lecz  
                

d) wykonywanie podsypki    iasek 
warstwa g=15 m z piasku   tam 
podsypka z piasku   stabilizowanego cementem g = 15 cm lub wymiana gruntu  
od   decyzji  inspektora nadzoru autorskiego. 

           
                  
                -   rury PVC   
                    8kN/m2  1,2 m p.p.t. -  
                     2  
               -  rury polietylenowe PE 100 SDR17 na cisnienie 10PN Przy  
                
                 pod  pachwiny rur.                

    
     
    trasy w  
     
     
 g) zabudowa,    
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                 z  jej uruchomieniem. 
                 j w pkt. 4.8          

h mo zepompowni 
                  
              zgodnie z  -  

 i) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 
                 w   
                 
              geodezyjnej powykonawczej  

 j  
                  
                ich  a sztucznego w kolorze  
                 z wtopionym d   
               dowiezionym i  
                konstrukcji nawierzchni drogi lub do powierzchni terenu w  przypadku braku jego pokrycia  

      pki   
   (piasek) i z dowozu. 
 k  

                    Odbiory wykonanych sieci kanalizacyjnych dokonac wg punktu 7 publikacji: Wytyczne  
               techniczne wykonania i odbioru sieci   

   Ministerstwo  - wydane przez COBRTI  INSTAL 
 l) odtworzenie nawierzchni  

                   
                - w przypadku  drog i powiatowej  
                  nawierzchni  
                 do stanu sprzded budowy kanalizacji     

m) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej   
                 Po wykonaniu  zasypki  
                  
                 do   m.in. usytuowania  
                  wykazanych  uprzednio  dotyczy m.in. wykonanych nawierzchni  
                 drogowych. 

n owego i przekazania inwestorowi 
                 
                  

             
wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/    

    
.  

 Nazwa obiektu budowlanego:  
 

Adres obiektu: 
 I. 95  ulice: 
          
       2) ul. Mieszka I 
       3)  ul. Dobra   
       4)  ul Jordanowska  
       5)  ul.  
       6) ul. Wczasowa 
       7)  ul.  
       8)  ul. Przyrodnicza 
       9)  ul. Orzechowa 
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        10)  ul.  
       11)  ul. Lawendowa   
          o   ewid. 22/5, 23/11, 39/2, 39/14, 40/1, 40/2, 47, 48, 49/1, 50/1,  
          51/1,  69/1, 83/16, 83/17, 85/5, 85/10, 85/11, 90, 98, 99/13, 111, 120/3, 127/3, 128/2, 140/3,  
         141/1, 142/1, 151, 162/1, 179, 201/6,  201/7, 1451, 1466, 1473, 1480, 1490, 1491, 1493/1,  
        1494/1, 1507,  gm. Andrespol.   
 Nazwa inwestora i adres: Gmina Andrespol. , 
I -  
Data opracowania:   27.10..2017r.             

 
Praca ludzi w wykopie dotyczy: 
  
  
  

 

 
 

a) hrony zdrowia, 
b) -kan., sieci 

warunki zabezpieczenia, 
c) , 
d)  

       
        
       
           
           
        napowietrznymi. W przypadku linii energetyc  
        
       

W projekcie przewidziano zachowanie p

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


