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. Czes¢ opisowa

Do projektu budowlanego sieci wodociagowej i kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justy-

now, gmina Andrespol na odcinku biegnagcym w terenie kolejowym zamknietym.

1. Inwestor

GMINA ANDRESPOL
ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przejscia wodociggu i rurociggu ttocznego
kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi linii nr 17 £6dz Fabryczna - Koluszki ( szlak Bedon —
Justynow).

Projektowana kilometracja przejscia przez uktad torowy:
- wodocigg - przejscie w km. 15+180;
- kanalizacja ttoczna km.15+187.

Zakres opracowania zgodnie z umowa nr T1/1/2016/£-2016.10-1 o prace projektowe obejmuje
odcinek sieci wodociggowej i kanalizacji ttocznej biegngcy przez dziatke terenu zamknietego nr
223, obreb 5 Justynow, gmina Andrespol.

3. Podstawa opracowania

¢ Umowa nr T1/1/2016/L-2016.10-1 o prace projektowe zawarta pomiedzy Gming Andrespol a Biu-
rem Projektow Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp. z o.0.

¢ Mapa d-/c projektowych w skali 1:500, data opracowania: sierpien 2016

¢ Pomiar sytuacyjno — wysokosciowy uzupetniajgcy z lokalizacjg fundamentoéw stupéw ekranéw
akustycznych zlokalizowanych po obu stronach ukfadu torowego z 23.08.2016r.

¢ Opinia geotechniczna. Dokumentacja badan podioza gruntowego dla potrzeb przewiertu pod
torami PKP dla rury wodociggowej i kanalizacji cisnieniowej w rejonie ulic Jordanowskiej i Ro-
botniczej ( dz. nr ewid. 223) w Justynowie, gmina Andrespol z sierpnia 2016r opracowana
przez pana Sadowskiego z Zaktadu Ustug Geologicznych , Getotechnika” z siedzibg w todzi

przy ulicy Wojska Polskiego 55/61.

e Warunki techniczne znak L.dz 1316/16 z dnia 22.07.2016 wystawione przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Andrespolu z/s w Wisniowej Gérze ( w zakresie objetym opracowaniem, zgodnie

z zapisami zawartymi w Uwagach koncowych w punkcie 11 opisu).

e Udostepniona przez Urzad Gminy dokumentacja projektowa , Projekt budowlano wykonawczy
budowy przepompowni $ciekéw i kolektora ttocznego pod torami kolejowymi w km 15+187 oraz
wodociggu w km 15+180 w miejscowosci Justyndéw, gmina Andrespol” autorstwa p. Grzegorza

Jaski, data opracowania styczenh 2009.
e Obowigzujgce normy i normatywy projektowania w zakresie objetym opracowaniem.

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justyndw, gmina Andrespol
na odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym™
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4. Lokalizacja inwestycji

Nr ewiden- Wiasciciel /
Wojewédztwo Powiat Gmina Obreb cyjny dziatki Uzytkownik Uwagi

Skarb Panstwa- | Teren kolejowy

todzkie Lodzki Andrespol | 5 Justynow 223 Starosta t.édzki zamkniety
wschodni Wschodni
/ PKP S.A.

Linia kolejowa nr 17 £6dz Fabryczna - Koluszki ( szlak Bedon — Justyndw) - przej$cie w km.
15+180 ( wodociag) i km.15+187 ( kanalizacja).

5. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono, ze w podtozu projektowanego prze-
wiertu wystepujg korzystne warunki gruntowo-wodne. Do gtebokosci 5,0-6,0m nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Szczegdtowe wyniki badan zawiera dokumentacja geologiczna z
sierpnia 2016r opracowana przez pana Sadowskiego z Zaktadu Ustug Geologicznych , Getotech-
nika”. Projekt ten jest integralng czescig catego opracowania.

W podtozu terenu, na ktérym bedzie posadowione projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej
wystepujag proste warunki gruntowe (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkow posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 poz. 463). Budowe przedmioto-
wego wodociggi i kanalizacji sanitarnej ttocznej ze wzgledu na gteboko$ci posadowienia zaliczamy
do drugiej kategorii geotechniczne;j.

6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Na dziatce nr 223 ( teren zamkniety PKP) projektuje sie dwa réwnolegle biegnace przejscia pod
torami kolejowym rurociggami ci$nieniowymi w rurach ostonowych utozone w technologii bezwy-
kopowej.

Do wykonania przewiertu przewiduje sie zastosowanie rur 2 warstwowych PE 100 RC/PE 100
RC. Rury te bedg petni¢ jednoczesnie funkcje rur ostonowych. Jako rury przewodowe projektuje
sie zastosowanie rur PE 100, SDR 17, PN10.

6.1.Sie¢ wodociggowa

W ramach niniejszego opracowania projektuje przeprowadzenie odcinka sieci wodociggowej Dn
160 z rur rur PE 100, SDR 17, PN10, przez tory kolejowe PKP w obszarze dziatki nr 223, obreb 5
Justynéw, gmina Andrespol ( teren kolejowy zamkniety). Odcinek wodociggu objety niniejszg do-
kumentacjg pokazano na rysunku nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu i oznaczono punktami
W1-W2.

Docelowo projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wigczona do wodociggéw istniejgcych po
pétnocnej ( wodocigg w ulicy Jordanowskiej/ Bedonskiej) i potudniowej ( wodocigg w ulicy Malino-
wej/ Pdtnocnej) stronie torow, dzieki czemu uzyska sie potgczenie sieci wodociggowych w tzw.

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justyndw, gmina Andrespol
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pierscien wodociggowy. Odcinek sieci wodociggowej zlokalizowanej poza terenem PKP wg odreb-
nego opracowania, w ktorym nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan normy BN-80 8939-17 ,Prze-
prowadzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi” i przewidzie¢ montaz zasuw odcinajgcych
w studzienkach.

Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggu Dn160 z czynng linig kolejowg wykonane zostanie
metodg przewiertu sterowanego z przecigganiem rury ostonowej - PE wielowarstwowej.

Zaktada sie wykonanie przewiertu jednym odcinkiem.

Rura przewiertowa spetnia¢ bedzie funkcje ostonowa, ochraniajgc wodociag przed niekorzyst-
nym wptywem obcigzen dynamicznych pochodzacych od pojazdéow szynowych. Zagtebienie wodo-
ciggu pod torami przedstawiono na rysunku profilu sieci wodociggowej — rys. 2.

Dla sieci wodociggowej dobrano rury o nastepujgcych parametrach:

- rura przewodowa tworzywowa PE 100 SDR 17 PN10 @ 160x9,5mm;

- rura przewiertowa tworzywowa wielowarstwowa, np.: 2 warstwowa PE 100 RC/PE 100 RC,
SDR 11 @315x28,6mm dedykowana do uktadania w metodzie przewiertu sterowanego z fabrycz-
nie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm? do lokalizacji
trasy przebiegu przewodow.

6.2. Kolektor ttoczny

W ramach niniejszego opracowania projektuje przeprowadzenie odcinka kolektora ttocznego
kanalizacji sanitarnej Dn 140 z rur rur PE 100, SDR 17, PN10, przez tory kolejowe PKP w obsza-
rze dziatki nr 223, obreb 5 Justynéw, gmina Andrespol ( teren kolejowy zamkniety) do miejsca wig-
czenia do sieci sanitarnej w studni w ul. Malinowej nr f32, dn1000, rzedna dna 220.27. Odcinek
rurociggu ttocznego objety niniejszg dokumentacjg pokazano na rysunku nr 1 — Projekt zagospo-
darowania terenu i oznaczono punktami K1-f32.

Docelowo projektowana sie¢ kanalizacji ttocznej bedzie doprowadzona do planowanej prze-
pompowni po potnocnej stronie toréw w rejonie ulic Jordanowskiej/ Bedonskiej ( wg odrebnego
opracowania, w ktérym nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan normy BN-80 8939-17 ,Przeprowa-
dzanie rurociggow i kabli pod torami kolejowymi” i przewidzie¢ montaz zasuwy odcinajgcej w stu-
dzience zlokalizowanej po potnocnej stronie torowiska ).

Skrzyzowanie projektowanego kolektora ttocznego Dn140 z czynng linig kolejowg wykonane
zostanie metodg przewiertu sterowanego rurg ostonowg PE wielowarstwow3.

Zakfada sie wykonanie przewiertu jednym odcinkiem.

Rura przewiertowa spetnia¢ bedzie funkcje ostonowa, ochraniajac wodociag przed niekorzyst-
nym wptywem obcigzen dynamicznych pochodzgcych od pojazddéw szynowych. Zagtebienie kana-
lizacji ttocznej pod torami przedstawiono na rysunku profilu—rys. 3.

Dla sieci kanalizacji ttocznej dobrano rury o nastepujgcych parametrach:

- rura przewodowa tworzywowa PE 100 SDR 17 PN10 @ 140x8,3mm;

- rura przewiertowa tworzywowa wielowarstwowa, np.: 2 warstwowa PE 100 RC/PE 100 RC,
SDR 11 @280x25,4mm dedykowana do ukfadania w metodzie przewiertu sterowanego. z fabrycz-
nie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm? do lokalizacji
trasy przebiegu przewodow

7. Uktadanie przewodéw

Projektowane rurociggi nalezy utozy¢ wedtug rzednych i gtebokosci okreslonych na profilach
podtuznych —rysunek 2 i 3.

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justyndw, gmina Andrespol
na odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym™ str. 5
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Przewody z rur PE montowac¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszona elastycznosé tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé potg-
czenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°c. Rurociagi PE powinny byc¢ tgczone poprzez zgrzewa-
nie doczotowe. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczel-
nos$¢. Montaz rur nalezy wykonac¢ zgodnie z "Instrukcja montazowa" producenta rur.

Rury przewodowe do rur ochronnych nalezy wprowadza¢ na ptozach slizgowych. Zakonczenia
rur ostonowych, ochronnych nalezy dokona¢ za pomocg gumowych manszet.

Po utozeniu rurociggow nalezy przeprowadzic¢ probe szczelnosci.

Odkryte kable energetyczne, teletechniczne lub swiattowodowe w trakcie wykonywania wykopu
nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie na nie w miejscu skrzyzowan dwudzielnych ostonowych ¢
160 mm dtugosci 3,0 m. Rure ostonowg z kablami podwiesi¢ nad wykonywanym wykopem do belki
drewnianej przetozonej przez wykop.

8. Roboty ziemne

Roboty ziemne na potrzeby wykonania przewiertow i utozenia rurociggéw wykonac¢ sposobem
recznym lub mechanicznym po uprzednim upewnieniu sie, ze po trasie prowadzonych robét nie
wystepujg zadne uzbrojenia podziemne. Sciany wykopéw wykonywanych powyzej 1,0 m nalezy
umocnic¢ balami drewnianymi lub wypraskami.

Wykonywane wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w nocy teren robét ziemnych wi-
nien by¢ oswietlony i odpowiednio oznakowany. Na niezbednych przejsciach utozy¢ mostki z pore-
czami. Na czas prowadzenia robot Wykonawca powinien zapewni¢ prawidtowe odwodnienie wy-
kopdw, jezeli zaistnieje taka koniecznosc¢.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, wskazane jako teren inwestycji. Inwestycja nie
zalicza do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozpo-
rzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko ( tj. Dz.U. 2016 poz. 71).

10. Projekt zagospodarowania terenu

1. Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budowe wodociggu i sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej na odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym - ( dziatka nr 223).

2. Obecnie na ww. dziatce znajdujg sie nastepujgce media i obiekty:

e Kkable energetyczne niskiego napiecia,

e kable telefoniczne i SRK;

o Swiattowdd;

e kanalizacja odwodnieniowa torowiska;

o tory kolejowe PKP i siec trakcyjna;

e rowy odwodnieniowe przytorowe

e ekrany akustyczne po obu stronach torowiska

¢ gminna kanalizacja sanitarna ks 200.

3. W/w dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justyndw, gmina Andrespol
na odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym™ str. 6
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4. W/w dziatka nie sg objete wplywem eksploatacji gorniczej.

5. W/w dziatka zostata zakwalifikowana do terenéw zamknietych w mysl Decyzji Nr 3 Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r ( Dz. Urz. MIiR z 2014r. poz. 25).

6. Z tytutu inwestycji nie istniejg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkowni-
kow i ich otoczenia.

11. Wytyczne realizacji

B.P.K. i U.l. Sp. z 0.0. w todzi informuje, ze w niniejszej dokumentaciji istniejgce uzbrojenie
podziemne i nadziemne zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonywania
i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia
sg orientacyjne i nie mogg by¢ podstawg zblizen i prowadzenia rob6t ziemnych bez nadzoru. Wy-
konawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robot: zapoznac sie z trescig
oryginatow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji, zapoznac sie z wskazanymi norma-
mi, zgtosi¢ sie do wiasciciela, uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociggow, linii napowietrznych, gazociggow itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania robot,

Wykonawca robét winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do
dziennika budowy, w przypadku rozbieznosci stanu istniejgcego z projektowanym, zawiadomic
nadzér projektowy i inwestorski.

Uwagi koncowe:

o Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagajg akcepta-
cji projektanta przed ich wykonaniem.

o Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszg dokumentacja, obowigzujgcymi przepi-
sami BHP w danym zakresie oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlano — montazowych” czes¢ Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

o Wykonawca robét winien wyprzedzajgco powiadomi¢ zainteresowanych wiascicieli i uzyt-
kownikow gruntéw o terminie przystgpienia do robét oraz rozpoznaé przy ich udziale lokali-
zacje uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na planie realizacyjnym (dot. m. in. drena-
zu melioracyjnego).

e Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi byé wytyczony w terenie poprzez organ
stuzby Geodezyjnej.

o W toku realizacji robot nalezy uwzgledni¢ warunki i opinie organdw i jednostek uzgadniaja-
cych niniejszy projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji ttocznej zatgczonych do ni-
niejszego opracowania.

e Zrealizowang sieC wodociggows i kanalizacje ttoczng nalezy zgtosi¢ do odbioru w Zaktadzie
Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wisniowej Gorze.

o Warunki techniczne znak L.dz 1316/16 z dnia 22.07.2016 wystawione przez ZG Kw Andre-
spolu wybiegajg poza zakres dziatki terenu zamknietego 223 obreb 5 Justynow, ktory jest
objety umowg o prace projektowe. Punkty 3,5,8,9 i 10 WT dotyczg terenéw otwartych i ich
spetnienie Gmina Andrespol podejmie w ramach odrebnych dziatan

Opracowata: mgr inz. Aleksandra Kaniewska Sprawdzit: mgr inz. Lech Majewski
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12 . Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

t.6dz, 16 wrzesien 2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.0.1409

j.t. z pézniejszymi zmianami) nizej podpisani wspodlnie oswiadczaja, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

~Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw,
gmina Andrespol na odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym” - przejscie w

pasie kolejowym dziatka nr 223, obreb 5 Justynéw, gmina Andrespol

opracowany na podstawie umowy: T1/1/2016/£-2016.10-I

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant

mgr inz. Aleksandra Kaniewska

uprawnienia budowlane
do projektowania

LOD/0576/POOS/06

tOD/I1S/7805/07

(nr cztonkowski izby samorzgdu zawodowego)

Sprawdzajgcy

mgr inz. Lech Majewski

uprawnienia budowlane
do projektowania

SUW-5/95

tOD/1S/9487/11

(nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego)

F
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(podpis)
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(podpis)

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justyndw, gmina Andrespol
na odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym™
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| Informacja BIOZ

ZADANIE:

~Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynow,
gmina Andrespol na odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym” - przej-
scie w pasie kolejowym dziatka nr 223, obreb 5 Justynéw, gmina Andrespol

LOKALIZACJA:
Linia kolejowa nr 17 £6dz Fabryczna - Koluszki -
przejscie w km. 15+180 ( wodociqgg) ikm. 15+187 ( kanalizacja)

Dziatka nr 223, obreb 5 Justynéw, gmina Andrespol

INWESTOR:
GMINA ANDRESPOL
ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol
STADIUM:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BIOZ
BRANZA: INSTALACJE SANITARNE
PRACOWNIA: INSTALACJI SANITARNYCH
Tytut, imie, nazwisko Nr uprawnien Podpis

mgr inz. ALEKSANDRA LOD/0576/POOS/06

OPRACOWALA KANIEWSKA spec. instalacyjna

__.:"-. e ="

todz, wrzesien 2016 r.

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym”

str. 9
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1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektéow.

Roboty zwigzane z budowg wodociggu i kanalizacji ttocznej pod torami kolejowymi PKP to robo-
ty ziemne i montazowe, prace zwigzane z wykonaniem przewiertu, zasyp, zageszczenie gruntu,
odtworzenie nawierzchni.

Kolejnos¢ wykonywanych prac:
e Oczyszczenie i przygotowanie terenu,
Wytyczenie geodezyjne,
Wykonanie przekopow kontrolnych i zabezpieczen w miejscach kolizji poprzecznych,
Wykonanie dotéw montazowych do wykonania przewiertu,
Wykonanie przewiertu,

e Montaz rurociggdw kanalizacji sanitarnej ttocznej i sieci wodociggowej wraz z montazem
studni, dokonanie niezbednych potgczen,

e Wykonanie obsypki,

¢ Wykonanie prob i odbioréw czesciowych,

Inwentaryzacja geodezyjna,
Zasypanie dotow montazowych i wykopow,
Odtworzenie nawierzchni,

2. Wykaz i ogo6lna charakterystyka istniejacych obiektow.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowe;j i kanalizacji ttocznej znajdujg sie nizej wymienione
obiekty budowlane i uzbrojenie:

o kable energetyczne niskiego napiecia,

e kable telefoniczne i SRK;

e Swiattowdd;

e kanalizacja odwodnieniowa torowiska;

e tory kolejowe PKP i siec trakcyjna;

e rowy odwodnieniowe przytorowe

e ekrany akustyczne po obu stronach torowiska

e gminna kanalizacja sanitarna ks 200;

e drogi, gruntowe dojazdowe wzdtuz torow kolejowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwa-
rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przejscie przez tory kolejowe bedzie realizowane w terenie niezabudowanym, a dojazd do to-
réw bedzie odbywat sie  z wykorzystaniem istniejgcych , gruntowych drog. Zachodzi wiec niebez-
pieczenstwo kolizji drogowych z uczestnikami ruchu jak réwniez potrgcenia pieszych lub wpadnie-
cia pojazdow lub pieszych do wykopu w obrebie paséw robot.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

a) Roboty ziemne , to roboty, ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, podczas ich

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym” str. 10
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wykonywania poniewaz wystepuje mozliwos¢ zasypania ziemig, upadek do gtebokiego wykopu.
Niebezpieczenstwo takie wystepuje na kazdym etapie prowadzenia robot ziemnych, oraz monta-
zowych w wykopie.

b) W trakcie prowadzenia robét ziemnych koparkami istnieje mozliwos¢ uderzenia pracowni-
kow znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzkg

c) Praca w sasiedztwie kabli telekomunikacyjnych stwarza zagrozenie prgdem

d) Niebezpieczenstwo kolizji, potrgcen kiedy roboty sg prowadzone w drodze dojazdowej do to-
réw

e) Zagrozenia wynikajgce z wykonaniem prac zwigzanych z transportem technologicznym po-
ziomym i pionowym wykonywanym recznie bgdz przy uzyciu sprzetu

f) Zagrozenia wynikajgce z utozenia rurociggéw metodg przewiertu sterowanego

Realizacje robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji, warunkami uzgodnien i przy
zachowaniu warunkéw BHP oraz zgodne z obowigzujacymi normami i sztukg budowlang. Przy
spetnieniu wymogow zawartych w w/w normatywach i zaleceniach nie wystepujg zagrozenia zwig-
zane z realizacjg w/w inwestycji. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezbed-
ne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na zasadach ogdélnych wynikajgcych z obo-
wigzujacych przepisow, dla poszczegdlnych robdt.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek zapozna¢ wszystkich pracownikéw budowy z nastepujgcymi
instrukcjami:

e na wypadek zagrozenia , awarii, pozaru

e przeciwpozarowg dla zaplecza budowy

e organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

e wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,

e sposobu postepowania przy sytuacji , ktéra wymaga natychmiastowego odciecia medidéw w
zakresie elektrycznym, wodociggow itp
Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczyc¢:

e prace w wykopach punktowych pod komory montazowe i studzienki rewizyjne, ktére nalezy
umacnia¢ z zastosowaniem szalunkow z wyprasek lub typowych szalunkéw do wykopdw punkto-
wych,

e prace w poblizu linii energetycznej,

e prace w pasie drogowym ulicy przy czynnym ruchu kotowym

6. Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpie-
czenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegol-

nego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Podczas budowy nalezy:
e wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢ teren budowy.
e wyznaczy¢ strefe niebezpieczng podczas pracy koparki i maszyny do przewiertu,

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym” str. 11
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e wyznaczy¢ droge technologiczna oraz miejsce sktadowania materiatoéw, urobku a tak-
ze postdj dla maszyn,

e kazdy z pracownikow winien posiada¢ srodki ochrony osobistej tj. odziez ochronnag,
kask przeciwuderzeniowy, rekawice, w przypadku niskich temperatur odziez ochronng
zimowa.

e jezeli praca odbywac sie bedzie w niskich temperaturach nalezy wprowadzi¢ czestsze
przerwy w pracy, gdzie pracownicy bedg mogli odpoczg¢ w ogrzewanym pomiesz-
czeniu.

Osoba odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakty z Inwestorem, za organi-
zacje dostaw na budowe materiatdw i sprzetu oraz za organizacje pracy w taki sposéb aby byta
ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien Kierownika Budowy i szczegotowy za-
kres obowigzkéw powinny znajdowac sie w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny
za sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budow-
lanego i warunki prowadzenia robé6t budowlanych.

W przypadku zatrudnienia na budowie podwykonawcéw , Kierownik Budowy wyznacza koordy-
natora ds. BHP, ktory kontroluje wszystkich podwykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ. Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprze-
strzegania przepiséw w zakresie BIOZ koordynator przedktada kierownikowi na biezgco, wpisujgc
je w zeszyt i podajgc date i stanowisko pracy , ktérego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik Budo-
wy zapoznaje sie z nimi , potwierdzajgc ten fakt swoim podpisem. Przedstawiciele podwykonaw-
coéw, przed podjeciem robot podpisujg dokument, w ktorym potwierdzajg fakt zapoznania sie z wa-
runkami BIOZ na budowie i deklarujg prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia.

Uwagi koncowe:

* Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy,
ktérzy oprécz wymogow regulowanych przepisami BHP , bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie
BHP przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkow na budowie. Bezposredni nadzér
nad tymi pracami powinien sprawowaé¢ Kierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i
ustali imienny podziat pracy kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP przy po-
szczegoblnych czynnos$ciach.

» Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie i posiadac¢ decy-
Zje dopuszczajgcy sprzet do ruchu.

» Wykopy punktowe nalezy realizowac¢ przy pionowym umocnieniu scian wykopu.

» Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnieciem pracownikéw i oséb trzecich
poprzez prawidtowo ustawione porecze i oswietlenie.

+ Zabrania sie wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe.

* Przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy prowadzi¢ recznie przy zabezpie-
czeniu odkrytych kolizji. O trwate wyznaczenie wszystkich kolizji na trasie kanatéw sanitarnych
powinien by¢ kazdorazowo proszony geodeta .

* W przypadku prowadzenia robot z uzyciem koparek , dzwigéw , samochodow samowytadow-
czych w odlegtosci mniejszej niz 15 m od istniejgcych linii energetycznych napowietrznych, o na-
pieciu znamionowym powyzej 1kV, nalezy zachowa¢ szczegodlne srodki ostroznosci , a w szcze-

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
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goélnych przypadkach wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego o czasowe wytgczenia linii spod napie-
cia.

Powyzsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia winna postuzy¢ kie-
rownikowi budowy do sporzadzenia planu bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji
- ,,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynow,
gmina Andrespol na odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym”

Opracowata: mgr inz. Aleksandra Kaniewska
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lll. Czes¢ zatagcznikowa

Zatacznik nr 1 — Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

tédzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91 5 ul. Pélnocna 39
et

E.6dz, dnia 29 grudnia 2006 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/576/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt I i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani Aleksandrze Kaniewskiej

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonej dnia 9 listopada 1978 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0576/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
szczegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 31 lipca 2006 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pani Aleksandra Kaniewska posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalno$ci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Edédzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi

w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy S_kl.adu Orzekz{jqce_gu.OKK LOIIB ) ‘;‘/W(//\

mgr inz. Wactaw Sawicki

4 3 / .
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB %MWM

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB j;‘/(/ =4
mgr inz. Jan Gatazka /( v 7

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym”
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Pani Aleksandra Kaniewska jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanggo takiego jak: sieci i. instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB’ AP

mgr inz. Wactaw Sawicki C
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB %wa&r ’

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ’ 7 ~
mgr inz. Jan Galazka i O,
/

Otrzymuja:

1. Aleksandra Kaniewska

ul. Bartoka 55 m. 151

92-533 L6dz;

Rada Ed6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

o

(%}
N
(5}

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
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. Buwrraihusn Suwatki, 1995 -07- 04

Nr ewid uprawnief SUW 5/95

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 1 art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dniz
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) oraz § 4 ust. 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzelnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 z 1995 r.

poz. 38)
Pan Lech MAJEWSKI
magister inZynier inzynierii Srodowiska

urodzony 11 pazdziemika 1955 w Etku

otrzymuje

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen oraz sprawdzania
projektow budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzgdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych

i gazowych.

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym”
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Zalacznik nr 2 — Przynaleznos¢ do OIIB

® POLSKA
I 2 B A

W77

INEFYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-F24-K9D-MTA *

Pani Aleksandra KANIEWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/IS/7805/07

adres zamieszkania ul. Bartoka 55 m. 151, 92-533 tddz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-05-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na

odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym”
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® POLSKA
I Z B A

-\.:-] Va

INZYMIERO W

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-QIW-ID3-1L8 *

Pan Lech MAJEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/1S/9487/11

adres zamieszkania ul. Karolewska 13c m. 13, 90-560 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-01 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* wWeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym”
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Zatacznik nr 3 — Zaswiadczenie dla terenéw zamknietych

Polskie Koleje Panstwowe S.A. < PKP Pul.sKIE KuLEJE PMiSTWDWE
Spetkca Akcyjna

Cenitrala
ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa

Cddzial Gospodarowania
Nieruchomesdciami w Warszawie
ul, Arrnatnia 14

P E

ial Geodezj-i 1 Regulacji Standw Prawnych

Warszawa, dnia 01.08.2016 r.
KNWa2.6311.236.2016.ZM/1
UNP : 2016-0371131

Dotyczy: Terendw zamknietych

ZASWIADCZENIE

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie Wydzial Geodezji i Regulowania Standw
Prawnych zaswiadcza, Ze nieruchomos$E gruntowa:

Lp. Wojewddztwo Powiat Gmina Obreb | Nrdzialki

1 todzkie Lédzki wschodni Andrespol 5 Justyndw | 223

W/w dzialka zostala zakwalifikowana do terendéw zamknigtyeh w mysl Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia terendw przez ktdre przebiegaja linie kolejowe, jako terendw
zamknigtych (Dz. Urz. MIiR. z 2014r. poz. 25)

Opracowat

Zbigniew Marciniak

Starszy Specjalista
e-mail:zbigniew.marciniak@pkp.pl
tel kontaktowy +48 22 473 32 16

Polskie Koleje Paristwowe Spotka Akcyjna 7 siedziba
¥0019193 » Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy X

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym”
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Zatacznik nr 4 — Wypis z rejestru gruntow

Wojewddziwo : todzkie

Powiat : todzki wschodni

Jednostka ewidencyjina © Andrespol

WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH
wg stanu na dzier: 2016-05-20

| Pole powierzchni R
Nr jednostki rej.
Ip. Nr obrebu | Obregb Nr dzialki Ark. Pl il J J]
1 1 ANDRESPOL 241 0.9284 G.1031
2 4 JANOWEKA 488 [2.6740 G.574
3 5 JUSTYNOW 223 |8.5231 G.1863
4 T NOWY BEDON 251 l4.2340 G.163
Z up. WOJITA
L+
Sporzadzit : Zdzistaw Osiewala
Strona:1

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym”
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(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewddztwo : lédzkie
Powiat | todzki wschodni

Jednostka ewidencyjna ; 100602_2 Andrespol

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych

z dnia: 2016-05-20

Jednostka rejestrowa :

G.1031

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

POLSKIE KOLEJE PARNSTWOWE S.A.
SZCZESLIWICKA B2; 00-973 WARSZAWA;

Jednostka rejestrowa :

G.574

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

POLSKIE KOLEJE PARSTWOWE S.A.
SZCZESLIWICKA 62; 00-973 WARSZAWA;

Jednostka rejestrowa :

G.1863

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA - STAROSTA LODZKI WSCHODNI

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE 5.4,
SZCZESLIWICKA §2; 00-973 WARSZAWA

Jednostka rejestrowa

. G.183

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARE PANISTWA

POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S.A.
SZCZESLIWICKA 62; 00-973 WARSZAWA;

Sporzadzit :

Fdzislaw Osiewala

Strona: 1

% 6. \Qil GMINY
G F

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym”
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Zatacznik nr 5 -

Warunki techniczne ZGK

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE]
W ANDRESPOLU Z/S W WISNIOWEJ GORZE

ul. Pickarnicza 6/10 Wisniowa Gara, 95-020 Andrespol
NIP 728-10-13-770 REGON 470679401
tel. 42213 24 57,42 213 24 06 wew. 37
fax, 42 213 22 77

Wisniowa Gara, 22.07.2016r.

L.dz1316./16 Gmina Andrespol

nl. Rokicinska 126
95 — (20 Andrespol

Warunki techniczne na wykonanie kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz z

przepompownia Scieckow i sieci wodociagowej w micjscowosei Justvnow w uliey:

2

ad

A L D

Malinowa — Jordanowska

wd torami PKP

Kanalizacje sanitarng tloczna zaprojektowaé z rur PE 100 SDR 17 PN 10
Przejscie pod torami PKP zaprojektowaé jako przewiert sterowany rura PE
wiglowarstwowa,

Przepompownie scickdw zaprojektowac z pompami o wolnym przelocie. z
monitoringiem kompatybilnvm # juz deiatajacym na terenie Gminy Andrespol.
Jako studnie rozprezna wykorzystac juz istniejaca studnie w ul. Malinowej nr 132
@ 1000 rzedna dna 220,27.

Dla przepompowni zaprojektowad przylacze energetyczne.

Sic¢ wodociggowa zaprojektowaé z rur PE 1005DR 17 PN 10

Przejscie pod torami PKP zaprojektowac jako przewiert sterowany rurg PE
wielowarstwowa.

Projektowany wodociag nalezy wlaczy¢ do juz istniejacych wodociagow @ 110 PCV
w ul. Malinowa/Polnoena rzedna osi 220,29 i Jordanowska/Bedoniska rz¢dna osi
220.50.

Na wlaczeniach zaprojektowad zespoly zasuw,

W najnizszym punkeie wodociagu zaprojektowaé hydrant p.poz. nadziemny.

. Na w/w sieci opracowaé projekt zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szezegdlowego zakresu i formy
projekiu budowlanego z dnia 27.04.2012r. (Dz. U. 2 201 2r poz. 462)

. Przejscie pod torami nalezy uzgodnié¢ 7z Polskimi Kolejami Panstwowymi S.A.
. Projekt nalezy uzgodnié z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Andrespolu
. Wykonanie projektu oraz jego realizacje mogg sie podjac osoby posiadajace stosowne

uprawnienia w tym zakresie.

. Prowadzone prace nie moga naruszyé praw 0sob trzecich

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na

odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym”
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Zalacznik nr 6 - Uzupelniajacy pomiar sytuacyjno — wysokosciowy
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Zalacznik nr 7 — Uzgodnienie PKP Energetyka ERD2-5717-223/16 z dn. 11.10.2016r.

Firma

(i & PKP ENERGETYKA

+6dz dnia 11.10.2016r.
ERD2-5717-223/186

Biuro Projektéw Kolejowych i Usfug
Inwestycyjnych sp. z 0. o.

ul. Tuwima 28

90-002 t6dz

PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej £odzki Rejon Dystrybuciji, w

ocdpowiedzi na pismo nr TI/A-2016.10-1/07/2016 z dnia 29.09.2016 uzgadnia sieci woodociagowe] | sieci
kanalizacyjnej tlocznej w Justynowie, dziatka 223, obreb 5§ Justynéw z nastepujacymi uwagami:

1.

10.

11.

12.

Prace budowlane beda odbywaé sie w oparciu o warunki okreslone przez wiasciciela terenu i obiektu na
podstawie uzgodnionej dokumentacji techniczno — prawnej.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy:

a) opracowac regulamin robot,

b) wytyczy¢ i zabezpieczy¢ trasy istniejacych linii kablowych SN i nN,

Prace zwigzane z ochrong czynnej sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie — Ustugi Zakfad toédzki, ul. Tuwima 28, 90-002 tédz (Sekcja
Zasilania Elektroenergetycznego w Lodzi, Koluszkach).

Prace budowlane nie mogg powodowaé zaklécen w pracy sieci i urzadzen elektroenergetycznych
PKP Energetyka S.A.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgednie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami craz normami.

Prace budowlano-montazowe zwigzane z bezposrednig ochrong czynnej sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka
SA. powinien wykonywac podmiot, ktory posiada udokumentowane doswiadczenie
w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym.

Zastosowane materialy musza posiadaé¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci
i dopuszczenia do stosowania wydane przez wiasciwe jednostki certyfikujace.

W miejscach wystapienia kolizji z urzgdzeniami bedacymi wiasnoscia PKP Energetyka S.A. nalezy wykonac
przekopy kontrolne. Prace te nalezy przeprowadzac recznie pod nadzorem. Napotkane linie kablowe PKP
Energetyka w miejscach kolizji nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielna.

Koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen infrastruktury PKP Energetyka S.A., powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajacego z wadliwego ich wykonania lub prowadzenia ich bez nadzoru, ponosi
Inwestor/Wykonawca.

PKP Energetyka S.A. informuje o mozliwych wyptyceniach sieci kablowych SN i nN spowodowanych wszelkimi
innymi pracami prowadzonymi na terenie objetym inwestycjg w latach poprzednich a nie zgloszonych do
witasciciela infrastruktury.

Jezeli w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robot budowlanych napotka na niezinwentaryzowane sieci i/lub
niepoprawnie zinwentaryzowane instalacje podziemne w dokumentacji projektowej lub uzgodnieniach,
zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ zaistniatg sytuacje do spotki PKP Energetyka S.A. w celu wydania aneksu
do uzgodnienia.

Warunki wazne sg 1 rok od daty ich okreslenia.

Z powazaniem

s rownik
4\-, oy ‘rfy:;-u‘ybucji
ra / 7
fatie] Pigtrus |
" PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
Z siedzibg w Warszawie Xl Wydzlat Gospodarczy
ul. Hoza 63/67 Krajowego Rejestru Sgdowego
00-681 Warszawa numer KRS 0000322634

Oddzial w Warszawie-
Dystrybucja Energii elektrycznej

tédzki Rejon Dystrybucji NIP: 526-25-42-704

tel. +48 42 205 53 78 REGON: 017301607

fax +48 42 205 57 30 kapitat zakladowy: 844 885 320,00 zi
ed.rd2@pkpenergetyka.pl (wplacony w calosci)

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na

odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym”
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Zatacznik nr 8 — Uzgodnienie PKP Utrzymanie UTM1-504-494/2016 z dn. 19.10.2016r.

\y

PKP UTRZYMANIE

Warszawa, 19.10.2016 .
UTRT1.2 Warszawa
Giowny Specjalista ds. Technicznych
Eugeniusz Dziedzinski
e-mail eugeniusz.dziedzinski@telkol.eu
Tel. 697045145
Nr pisma: UTM1-504-494/2016

Biuro Projektow Kolejowych

i Ustug Inwestycyjnych Spotka z o.o.
90-002 todz

ul. Tuwima 28

Dotyczy: Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji tlocznej w migjscowosci Justynow,
gmina Andrespol na odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknigtym - przejscie w pasie
kolejowym dziatka nr 233, obrgb 5 Justynow.

PKP Utrzymanie Spotka z 0. 0. w odpowiedzi na pismo Nr TI/A-2016.10-1/06/2016 z dnia 29.09.2016 r.
dotyczace ,Budowa sieci wodociagowe] oraz sieci kanalizacji tlocznej w miejscowosci Justyndw, gmina
Andrespol na odcinku biegnacym w terenie kolejowym zamknigtym - przejscie w pasie kolejowym
dziatka nr 233, obreb 5 Justyndw”, uzgadnia lokalizacje ww. Inwestycji z nastepujacymi uwagami:

\W zakresie przedlozonego opracowania w obszarze projektowanej Inwestycji znajdujg sig kable TKD 70x2
i TKM 30x2 relacji £odz — Koluszki, ktdry zaznaczono na podkiadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym.

Jednoczesnie podajemy nastepujgce warunki techniczne dotyczace wykonawstwa robot:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu i zblizen z infrastrukturg witasnosci Spotki PKP Utrzymanie nalezy
prowadzi¢ (po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni) pod nadzorem
pracownikow Spotki PKP Utrzymanie lub po wystapieniu o wytyczenie infrastruktury na odcinku
prowadzonych w danym czasie prac.

Powiadomienie nalezy przesta¢ na podany ponizej adres mailowy:

e-mail; eugeniusz dziedzinski@telkol.eu

2. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli
PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.

3. Roboty ziemne w miejscu zblizenia sie do kabli miedzianych Spoétki PKP Utrzymanie na odlegtosé
mniejsza niz 2m, nalezy wykonywac wytacznie sposobem recznym po uprzednim ich zlokalizowaniu
i odkryciu z zachowaniem ostroznosci. Nowobudowang infrastrukture podziemna w miejscach
skrzyzowan z czynnymi kablami telekomunikacyjnym, nalezy posadowié ponizej istniejacego kabla
i dodatkowo stosujac rury ostonowe jako zabezpieczenia ochronne.

4. Pracownicy Spétki PKP Utrzymanie wyznaczeni do nadzoru robét ziemnych, okresla i wytycza na
gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianego w sytuacji stwierdzenia, ze jest on
inny, niz naniesiony na mapach w dokumentacji projektowe;j.

PKP Utrzymanie sp. 2 0. 0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917 —

Sad Rejonowy dla miasta Warszawa, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitaf zakiadowy 85 811 000,00 PLN.

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym”

str. 25



BPK

~

BIURO PROJEKTOW KOLEJOWYCH | USLUG INWESTYCYJNYCH TUVNORD /

L

SpO”(a Z 0.0. PN-EN 150 8001
90-002 £.6dz, ul. Tuwima 28

5. Podczas prowadzenia robot ziemnych, po odkryciu kabli bedacych wtasnoscig Sp. PKP Utrzymanie,
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg. Za wszelkie ewentualne straty
PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. wynikle z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia)
podczas prowadzenia robét bez nadzoru pracownika naszej Spotki lub niezgodnie z zaleceniami,
obciazony finansowo bedzie wykonawca robat.

6. Uzgodnienie dotyczy wylacznie infrastruktury wlasnosci Spétki PKP Utrzymanie.

Powyzsze warunki techniczne sg wazne do dnia 18.10.2018 r.
W zatgczeniu 1 kpl. uzgodnionej dokumentacji.
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Zalacznik nr 9 — Uzgodnienie PKP ZLK 1ZDK-505-99/2016 z dn. 26.10.2016r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w

Zakfad Linii Kolejowych w Lodzi
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Dziat Nawierzchni, Obiektéw Inzynieryjnych,
Budynkow i Budowli

ul. Tuwima 28, 90-002 Lodz

tel. + 48 42 205 53 40

tel. kom. + 48 608 380 149

fax + 48 42 205 52 07
sekretariat.lodz@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

1ZDK-505-99/2016 todz, 26.10.2016 .

Dot.: uzgodnienia dokumentacji proj.

Gmina Andrespol
ul. Rokiciriska 126
95-020 Andrespol

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego:
Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w m. Justynéw, gm. Andrespol
na dziatce nr 223 obreb 5 Justynéw — skrzyzowanie z linig kolejowg nr 17 £6dz Fabryczna —
Koluszki w km 15,180 (wodociag) i 15,187 (kanalizacja ttoczna)

Zakitad Linii Kolejowych w todzi
UZGADNIA

omawiany projekt budowlany i wyraza ZGODE na wykonanie robot na nastepujacych

warunkach:

1. Roboty na terenie PKP wykonane by¢ powinny zgodnie z zatwierdzonym projektem z
zachowaniem kolejowej skrajni budowli i wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.
Urzadzenia kolejowe nie moga by¢ naruszone, teren po zakonczeniu prac doprowadzony do
stanu pierwotnego a trasa wodociagu i kanalizacji po terenie PKP trwale oznakowana.

2. Na trasie przebiegu wodociggu i kanalizacji wystepuja kolizje i zblizenia z kablami:
elektroenergetycznymi, teletechnicznymi, srk. W obrebie skrzyzowan prace nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownikow PKP Energetyka S.A. Zakfad todzki, TK
Telekom Spotka z o.c. w Warszawie i Zaktadu Linii Kolejowych w todzi. Przed
przystapieniem do prac Inwestor/Wykonawca zleci w/w jednostkom sprawowanie nadzoru
technicznego nad prowadzonym robotami. Czynnosci nadzoru sg odptatne.

3. Przed przystgpieniem do robét, Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ do Zaktadu
Linii Kolejowych w todzi termin i czas trwania robot, celem opracowania bezposrednich
warunkow dla wykonania robét. Wstep na teren kolejowy na czas prowadzenia robot
nastepuje po komisyjnym podpisaniu protokotu przekazania terenu PKP.

4. Wejscie w teren PKP w celu realizacji inwestycji bedzie mozliwe po przedstawieniu przez
InwestoraMVykonawce  pisemne] zgody PKP S.A.  Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w Warszawie na wejscie w teren kolejowy i wykonanie przedmiotowych
robét.

5. InwestorMykonawca zobowigze wykonawce do zapewnienia bezpiecznych warunkéw
pracy, za co ponosi¢ bedzie catkowitg odpowiedzialnosc.

6. InwestorM/ykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty ewentualnych szkéd lub
nieszczesliwych wypadkow spowodowanych robotami w stosunku do PLK ZLK lub oséb
trzecich.

Spolka wpisana do rejesiru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy cla m. st. Warszawy w Warszawie
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037588, NIP 113-23-16-427 1
SON 017319027 Wysokodcd kapitalu zakladowego w calosci wplaconego: 16 684 838 000,00 =

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym”
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10.

11.

12

13.

14.

15.

Dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, sporzadzong w wyniku geodezyjne;
inwentaryzacji powykonawczej z czesci dotyczgcej terenu PKP, nalezy przekazac do PKP
S.A. Oddziatl Gospodarowania Nieruchomosciami Wydzial Geodezji w Warszawie, ul.
Targowa 74, celem naniesienia na mape kolejowa zasadnicza.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona przez Wydziat Geodezji w
Warszawie (zgodnie z pkt. 7) jest niezbednym dokumentem przy odbiorze robot.

PKP nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia wybudowanych
urzadzen na terenie kolejowym powstate nie z winy ZLK lub w przypadkach, w ktorych
inwestor nie dopeinit obowigzku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Zakonczenie robdt nalezy zgtosi¢ do Zakiadu Linii Kolejowych w todzi, celem dokonania
odbioru robot. Po dokonaniu odbioru robdt inwestor (wykonawca) zostanie obcigzony kwota
5,60 zt./m*dobe za wynajecie terenu PKP na czas budowy. Do powyzszej kwoty nalezy
doliczy¢ 23% VAT.

Za wydanie niniejszego uzgodnienia i wyrazenie zgody na prowadzenie robot 1Z toédz
obcigzy inwestora oplatg stanowiaca rekompensate z tytutu poniesionych kosztéw w
wysokosci 787,02 zt. + 23% VAT, tacznie 968,03 zi.

Wyrazenie zgody na roboty przez Zaktad Linii Kolejowych w todzi jako dysponujgcego i
zarzgdzajgcego terenami kolejowymi bedacymi w obszarze jego dziatania jest rownoznaczne
z pozwoleniem na wykonanie robét na terenie PKP, po spetnieniu wymogdw wymienionych
w pkt. 3i 4.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostek projektowania od odpowiedzialnosci za
sporzgdzony projekt, nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem wstepu na teren kolejowy i jest
wazne do 25.10.2018 r. Uzgodnienie dotyczy wytacznie zakresu robot prowadzonych na
terenie kolejowym.

Zaktad Linii Kolejowych w todzi pozytywnie opiniuje przedmiotowa inwestycje w trybie
uzyskania odstepstwa od art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie
kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 6 poz. 4, z pézniejszymi zmianami), a ponadto
informuje, ze odstepstwo to nie spowoduje zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia
oraz bezpieczenstwa i prawidtowego ruchu kolejowego, a takze nie zaktéca dziatania
urzadzen stuzacych do prowadzenia ruchu kolejowego.

Projekt podlega uzgodnieniu w PKP Energetyka S.A. Zakfad todzki ul. Tuwima 28, 90-002
tédz oraz w TK Telekom Spétka z o.0. ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa.

Opracowat:

Krzysztof Retelewski

tel. +48 42 205 56 13

e-mail: krzysztof.retelewski@plk-sa.pl

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
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Zatacznik nr 10 — Uzgodnienie TK Telekom LBPSw-508-0664/16 z dn. 14.11.2016r.

ul Wijowela 107134, 0F 743 Warszawa
lef o 4B 32 392 20 00

| fax- 4432230220 09

i TEL BRI [ infolima 801 hdz_(]ﬁu

SR NETIA e L T p

l T Tetskom spdlka 2 5o

Warszawa 14/11/2016

Renata Wozniak
Zespot ds. Uzgodnien Branzowych
i dok. Technicznej Sieci

e-mail: Lwozniak@iktelekomn.pl
tel.: 22 352 80 73

Gmina Andrespol
Ui, Rokicinska 126
95-020 Andrespol

Nr ref.; LBPSw-508-0664/16

Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji dla zadania: Budowa sieci wodociagowej
oraz sieci kanalizacji tlocznej w miejscowosci Justyndéw, gmina Andrespol - linia
kolejowa nr 17 Lodz Kaliska — Koluszki w km. 15,180 i w km, 15,187,

TK Telekom Sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo firmy BPK z dnia 29.09.2016r uzgadnia
wiw inwestycje. Na zalaczonej mapie zaznaczono przebieg kabla $wiattowodowego
TK Telekom. Przewiert sterowany w poprzek linii kolejowych nr 17 nalezy wykonaé z
uwzglednieniem nastepujacych warunkdaw:

+ wykona¢ reczny wykop konfrolny celem zweryfikowania rzednych wysokosciowych
dla kabla swiatlowodowego wiasnoéci Spafki TK Telekom,

» przewiert sterowany nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi PN i warunkami
technicznymi - zachowac normatywne odleglosci od isinigjgcej podziemnej
infrastruktury technicznej,

* komory nalezy usadowic¢ w taki sposob, aby nie kolidowaty z kablem $wiattowodowym
TK Telekom.

Za wszelkie ewentualne straty spotki TK Telekom wynikle z powodu awarii kabla
Swiattowodowego (zerwania lub uszkodzenia) podczas prowadzenia robdt bez nadzoru
pracownika TK Telekom lub niezgodnie z jego zaleceniami, obcigZy finansowo
wykonawce robét.

Roboty ziemne w poblizu kabla swiattowodowega nalezy prowadzié pa uprzednim
powiadomieniu - z wyprzedzeniem 14 dni i pod nadzorem (odpltatnym) TK Telekom Sp.
z 0.0, tel kontaktowy nr 22 47 37 055, tel. kom. nr 697 045 146 - p. Andrzej
Lankiewicz, e-mail: a.lankiewicz@tktelekom.pl .

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

Specjalista .
15, dokumeniacji technicznej

Réista Winick

i Wysokoke kapialu zakladowege 384 00 £59.00 natyeh
} Ead Rejonowy dla mizsta st Warszaws w Warszawls
: A Wydrial Gospodarcey Krajowego Rejestru Sadowegn
fumaer KRS GRRIC24T88
WiP 528-258.48.753

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
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Zatacznik nr 11 — Uzgodnienie PKP OGN KNWa4.6141.970.2016.PR/4 z dn. 22.12.2016r.

Folsiia Eolijo Fadiebome iy PKP) POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE

Centrala Spotka Akcyjna
ul. Szczesliwicka 62, 00-873 Warszawa "

PKP §.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomoséciami w Warszawie
Departament Ewidencji
Nieruchomosci

Wydzial Zarzadzania Mieniem

ul. Armatnia 14

01-246 Warszawa

tel.: +48 22 474 55 80

fax. +48 22 474 §1 17

e-mail: sekretariat wawa@pkp.pl

Warszawa, dnia 22.12.2016 r. Gmina Andrespol
KNWa4.6141.970.2016 PR/4 ul. Rokicirska 126
UNP: 2016-0600413 95-020 Andrespol

PKP S A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie pozytywnie opiniuje lokalizacje budowy
sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw na odcinku przebiegajacym przez
dz. ew. nr 223 z obrebu 5 Justynéw w gm. Andrespol.

1. Niniejsza zgoda dotyczy wytacznie lokalizacji inwestycji i nie dotyczy rozwigzan technicznych.

2. Mapa stanowi integralng czes¢ niniejszego pisma i tylko w ich zakresie zostala uzgodniona inwestycja.

3. Ninigjsze pismo nie stanowi zgody na dysponowanie terenem na cele budowalne w rozumieniu Ustawy
z dnia 7 lipa 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409).

4. W celu uzyskania zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane Inwestor zobowigzany jest
zwroci¢ sie do PKP S.A. Oddziatem Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie w celu zawarcia
umowy okreslajgcej warunki trwatego pozostawienia urzadzen w gruncie.

5. Konieczne jest uwzglednienie opinii Spdtek Grupy PKP:

e PKP Energetyka S.A. (pismo znak: ERD2-5717-223/16 z dnia 11.10.2016 1.),

¢ PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w todzi (pismo znak: |ZDK-505-99/2016
z dnia 26.10.2016 r.);

o TK Telekom Sp. z 0.0. (pismo znak: LBPSw-508-0664/16 z dnia 14.11.2016 r.);

¢ PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. (pismo znak: UTM1-504-494/2016 z dnia 19.10.2016 r.).

6. Niniejsza zgoda wydawana jest celem przedtozenia jej we wiasciwych organach administracji.

7. Konieczne jest uzyskanie opinii Kolejowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (ul. Kijowska 14, 03-743 Warszawa)

8. Z tytutu przekazania, odbioru terenu oraz trwalego i czasowego zajecia terenu zostang naliczone optaty
zgodne z obowigzujgcym taryfikatorem.

9. Niniejsza zgoda nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych oraz wejscia na teren PKP S.A.

10. Zgoda jest wazna do dnia 21.12.2019 r.
11. Za uzgodnienie zostanie wystawiona fakiura VAT w wysokosci 404,28 zt (w tym VAT) na Biuro Projektow

Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp. z 0.0. ul. Tuwima 28, 90-002 t &dz.

GLOWNY SPE
Wydzial Ewidengji

Otrzymuja:
12. Adresat (za posrednictwem: Biuro Projektow Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp. z 0.0. ul. Tuwima
28, 90-002 Lod2),

1. ala.

Do wiadomosci:

1. Rejon Administrowania i Utrzymania Nieruchomosci w todzi

2. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w todzi
(ul. Tuwima 28, 90-002 t6dz)

Polskie Koleje Pastwowe Spotka Akcyjna z siedzibg w Warszawie « ul
KRS 0000019193 + Sad Rejonowy dia m. st Warszawy XIl Wydzial Go:

czy » Kapital zakladowy Spolki 10 150 715600 A w calosci wplacony
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Zatacznik nr 12 — Uzgodnienie KZUDP Opinia nr 1/2017 z dn. 12.01.2017r.

Polskie Koleje Panstwowe S.A. PKP> PBI.SK'E KULEJE PAN'STWBWE

Centrala Spitka Akcyjna
Al Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Oddzial Gospodarowania

b Warszawa
seodezji i Regulacji Standw Prawnych

3-
tel.: +48 22 473 38 89

e-mail: syhwester burcon@pkp. pl

Warszawa, 12 stycznia 2017 1.

KOLEIOWY ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACII PROJEKTOWE]
KNWa2.6311.6.2017.AP/1

UNP : 2017-0019443

OPINIA Nr 1/2017

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji trasy sieci wodociggowej (odc. W1-W2) oraz sieci kanalizacji
tlocznej (ode. K1-£32) w skrzyzowaniu z torami kolejowymi na dz. ew. nr 223, obr. 5 Justynow,
gmina Andrespol, pow. 16dzki wschodni, woj. t6dzkie.

Dla:

Gmina Andrespol

ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

Zlecenie z dnia: 2016.12.29
Data wplywu do uzgodnienia: 2016.12.30

Na podstawie art. 2, pkt. 9, art. 4 ust 2 i 2a, art. 28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2016 1., poz. 1626), Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktore przebiegaja linie kolejowe, jako terenow
zamknietych (Dz. Urz. MIR z 2014r., poz. 25 z p6zn. zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie lokalizacji trasy sieci wodociagowej (odc. W1-W2) oraz sieci
kanalizacji tlocznej (odc. K1-f32) w skrzyzowaniu z torami kolejowymi na dz. ew. nr 223,
obr. 5 Justynow, gmina Andrespol, pow. t6dzki wschodni, woj. t6dzkie i uzyskaniu pozytywnych
opinii spolek:

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie

PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Lodzi

»TK Telekom™ Sp. z 0.0.

PKP Utrzymanie Sp. z o.0.

,,PKP Energetyka” S.A. £.6dzki Rejon Dystrybucji

R

opiniuje pozytywnie lokalizacje trasy sieci wodociggowej (odc. W1-W2) oraz sieci kanalizacji
ttocznej (odc. K1-f32) w skrzyzowaniu z torami kolejowymi na dz. ew. nr 223, obr. 5 Justynow,
gmina Andrespol. pow. 16dzki wschodni, woj. 16dzkie linia Nr 17 LodZz Fabryczna — Koluszki
szlak Andrzejow - Gatkowek na wys. km 15,180; 15,187.

Sprawe prowadzi
Agnieszka Przybylowska
glowny specjalista
e-mail
agnieszka. przybylowska@pkp.pl
tel. kontaktowy +48 22 473 32 16

Polskie Koleje Panistwowe Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie | Al Jerczolimskie 1424 | 02-305 Warszawa | REGON 000 126 801 | NIP 525-00-00-251
KRS 0D00D19193 | Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy X|l Wydzial Gospodarczy | Kapitat zaktadowy Spotki: 10 150 715 600 2i w catosci wplacony
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Uwagi i zalecenia:

1. Prace powinny byé wykonane wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej do celéw projektowych potwierdzonej przez Kolejowy Zespdt Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu, zaewidencjonowanej pod nr 1/2017 zgodnie z
opiniami nastepujacych spotek: PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie
(pismo Nr KNWa4.6141.970.2016.PR/4 z dn.22.12.2016r.), PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w
Lodzi (pismo Nr [ZDK-505-99/2016 z dn.26.10.2016r.), ,,TK Telekom™ Sp. z 0.0. (pismo Nr LBPSw-
508-0664/16 z dn.14.11.2016r.), PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. (pismo Nr UTMI1-504-494/2016 z
dn.19.10.2016r.), ,,PKP Energetyka” S.A. Ladzki Rejon Dystrybucji (pismo Nr ERD2-5717-223/16 z
dn.11.10.2016r.).

2. Roboty na terenie PKP wykonane powinny by¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem
kolejowej skrajni budowli i wymaganiami obowiazujacych norm i przepiséw. Wykonawcy powinni
posiadaé wazne przeszkolenia z zakresu BHP. Projekt powinien byé¢ uzgodniony pod wzgledem
kolizyjnosci zaréwno z branzami kolejowymi i gestorami sieci miejskich. Nalezy przed przystapieniem
do planowanej inwestycji zapewni¢ nadzér techniczny nad robotami z branzowych jednostek
kolejowych i miejskich. Urzadzenia kolejowe nie moga by¢ naruszone, teren po zakoriczeniu prac
doprowadzony do stanu pierwotnego a przebieg linii kablowych przez grunty PKP trwale oznakowany.

Roboty zwigzane z budowa nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z zarzadzajacym terenem PKP.

4. Zobowiazuje si¢ wykonawce prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyjnej (Art. 15 i48
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2015 r., poz. 520, 831,
1137, 1433). Jeieli w trakcie prowadzemia prac budowlanych wystapi kolizja w zakresie
lokalizacji punktéw osnowy, wykonawca tych prac zobowiazany jest poinformowaé o tym fakcie
PKP S.A. jako zarzadzajacego terenem zamkni¢tym w celu ponownego uzgodnienia projektu.

5. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej podczas wykonywania prac
budowlanych, wykonawea tych prac jest zobowiazany pod rygorem odpowiedzialnosci karnej
zlecenia ich wznowienie uprawnionej jednostce geodezyjnej na wlasny koszt.

6. Wykonawca zapewni wykonanie inwentaryzacji robdt ulegajacych zakryciu oraz geodezyjnej
sytuacyjno — wysokosciowej inwentaryzacji powykonawczej.

7. Inwentaryzacje powykonawcza nalezy wykona¢ wg obowigzujacych instrukeji i przepisdéw
wynikajacych z prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) oraz Prawa
budowlanego (Dz. U. 22016 r., poz. 290 z pozn. zm.).

8. Dokumentacje geodezyjno — kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z czesci dotyczgcej przebiegu inwestycji przez teren PKP, na zlecenie inwestora
jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych wnosi i stwierdza zgodnos¢ lub rozbieznosé¢
realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem do zasobu PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomoéciami w Warszawie, Wydzial Geodezji, ul. Kijowska 14, 03-743
Warszawa, celem potwierdzenia wynikéw inwentaryzacji.

9. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona przez Wydzial Geodezji (zgodnie
z pkt. 7) jest niezbednym dokumentem przy odbiorze koricowym robét.

10. Umoweg za pozostawienie sieci uzbrojenia terenu na gruncie PKP nalezy zawrze¢ z PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania  Nieruchomo$ciami w  Warszawie, Wydzial Ewidencji  Nieruchomosci,
ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa.

e

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia jednostek projektowania od odpowiedzialnosci za sporzadzony projekt, nie
jest réwnoznaczne z pozwoleniem wstepu na teren kolejowy oraz nie jest dokumentem do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane i jest wazne do dnia 11.01.2020r.

Opinia jest wazna wraz z rysunkiem przez okres 3 lat od dnia wydania (przez okres 3 lat projekt jest
zachowywany na zasadniczej mapie). Decyzja o pozwoleniu na budowe przediuza wazno$¢ opinii w zwigzku z

czym, zachowanie projektu na mapie przez okres diuzszy niz 3 lata wymaga powiadomienia KZUDP o
uzyskanym pozwoleniu na budowe. /

Vi o nn
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Zatacznik nr 14 — Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Andrespol, dnia 29.11.2016r.
RGP 6727.481.2016

Gmina Andrespol
W miejscu
Wypis
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol
zatw. Uchwala Rady Gminy  Andrespol nr XXXII/340/05 z dnia
12.04.2005 r. opublik. Dz. Urz. Woj. £.6dzkiego Nr 183 z dnia 11.06.2005 r.
poz.1835 dla dzialki ozn.nr ewid.223 polozonej w Justynowie ustala
podstawowe przeznaczenie: tereny kolejowe.

Dla wyznaczonych terenéw kolejowych, oznaczonych na rysunku planu
symbolem KK wustala si¢ nastgpujace zasady ksztaltowania zabudowy i
zagospodarowania terenu:

1) utrzymanie i modernizacja przebiegu linii kolejowej Ldédz-Koluszki ze
stacjami (przystankami) kolejowymi Bedon i Justynow;

2) dla wszystkich terendw przylegajacych do terendéw kolejowych na podstawie
przepisow szczegdlnych budynki i budowle mogg byé sytuowane w
odleglosci nie mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego z tym, ze
odleglos¢ ta od osi skrajnego toru nie moze by¢ mniejsza niz 20 m;

3) wykorzystywanie obiektow stacyjnych takze na inne cele niz obstuga kolei
wymaga zgody zarzadcy terenow kolejowych;

4) mozliwos¢ lokalizacji obiektoéw i urzadzen infrastruktury techniczne;.

W zakresie zaopatrzenia gminy w wodg ustala sie:

1) utrzymanie istniejacego zaopatrzenia w wode w oparciu o istniejace ujecia
wody zlokalizowane we Solectwach, Jandéwka, Justynéw, Kraszew, Stroza,
Bedon Przykoscielny i Wisniowa Gora;

2) utrzymanie istniejgcych studni zasilajacych wodocigg w sotectwach:
Jandwka — 2 studnie
Justynéw- 3 studnie
Kraszew — 3 studnie
Stroza — 1 studnia
Bedon Przykoscielny — 2 studnie
Wisniowa Géra — 1 studnia;

3) utrzymanie istniejgcego zaopatrzenia w wode z magistrali wodociggowej o
$rednicy @ 800 mm Tomaszéw - £6dz dla potrzeb mieszkancow Andrespola
i Wisniowej Gory;

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym” str. 34
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4) dostawy wody do poszczegdlnych odbiorcow za posrednictwem
indywidualnych przytaczy, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci;

5) lokalizacja nowych odcinkéw sieci wodociagowych na obrzezach linii
rozgraniczajagcych drég poza pasami drogowymi z uwzglednieniem
przepis6w szczegolnych w uzgodnieniu z wiasciwym zarzadca drogi;

6) objecie dzialaniami ochronnymi terenéw zrédlowych uje¢ wody. Dla
istniejgcych ujeé nalezy opracowaé operaty hydrogeologiczne, wykazujace
ewentualng potrzebe wyznaczenia stref ochrony posredniej, zgodnie z
przepisami szczegbélnymi w sprawie zasad wyznaczania stref ochronnych
zradet i ujec wody;

7) zakaz wykorzystywania istnigjgcych lokalnych otworéw studziennych po
okresie ich eksploatacji jako zbiornikéw na odpady lub $cieki;

8) obowigzek  zapewnienia mna  terenach  poszczegélnych  solectw
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, obejmujacego sie¢ hydroforowa,
punkty czerpania wody, studnie i zbiorniki wody, na podstawie przepiséw
szczegdlnych;

9) utrzymanie istniejacych magistrali wodociagowych relacji Tomaszéw Lodz
o $rednicy @ 1000 mm i @ 800 mm wraz ze strefami ochronnymi po 8 m od
osi wodociagu w obie strony.

W zakresie odprowadzania i oczyszczania Sciekow sanitarnych ustala sie:

1) odprowadzanie $ciekéw sanitarnych w systemie grawitacyjnym i
grawitacyjno-pompowym, poprzez rozbudowany uktad sieci kanalizacji
gminnej do istniejgcej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw w
Kraszewie;

2) mozliwo$¢ utrzymania istniejagcych przyobiektowych (zakladowych)
oczyszczalni SciekOw (oczyszczalnia mechaniczna przy mleczarni w
Kraszewie, oczyszczalnia kontenerowa przy zakladach Rozwojowo-
Wdrozeniowych Laséw Panstwowych w Justynowie do czasu podtaczenia do
oczyszczalni §ciekéw w Kraszewie;

3) do czasu objgcia poszczegdlnych terendw zabudowy siecia kanalizacji
gminnej jak i docelowo dla terenéw i obiektéw odleglych od tej sieci
dopuszcza sig:

a) odprowadzenie Sciekow do szczelnych zbiornikéw bezodplywowych pod
warunkiem zapewnienia wywozu nagromadzonych nieczystosci do
oczyszczalni $ciekow,

b) stosowanie przydomowych oczyszczalni sciekow;

4) lokalizacja sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczajacych drég =z
uwzglednieniem przepisow szczegdlnych, w uzgodnieniu z wiasciwym
zarzadca drogi;

5) zakaz wprowadzania $ciekéw do wod powierzchniowych i do gruntu;

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justynéw, gmina Andrespol na
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6) w przypadku wytwarzania S$ciekow technologicznych, obowiazek ich
neutralizacji w miejscu powstawania przed wprowadzeniem do kanalizacji i
odbiornika.

W zakresie odprowadzania wod opadowych ustala sie:

1) odprowadzanie wod opadowych z obszaru gminy po przez ciag kanalizacji
deszczowej oraz powierzchniowo do istniejacych ciekdow naturalnych,
rowow melioracyjnych i do gruntu. Gtéwnym odbiornikiem wéd opadowych
z obszaru gminy jest rzeka Miazga;

2) budowe indywidualnych lub lokalnych sieci kanalizacji deszczowej, dla
odprowadzania wod opadowych z terenéw produkeyjno-przetwérezych, baz
transportu, obiektéw dystrybucji paliw, parkingéw i innych powierzchni
uszczelnionych oraz odprowadzenie tych waod do odbiornikéw po
oczyszczeniu z piasku, zawiesin i zanieczyszczen ropopochodnych zgodnie z
warunkami wynikajacymi z przepiséw o jakosci $ciekéw wprowadzonych do
wod powierzchniowych i do ziemi;

3) koniecznos$¢ zapewnienia odplywu wod opadowych ze wszystkich terenow
przez utrzymanie droznosci rowdw melioracyjnych i odwadniajgcych,
utrzymanie odbiornikéw w dobrym stanie technicznym, budowe zbiornikow
retencyjnych.

Na terenach przeznaczonych na cele komunikacji ustala si¢ nastepujace

zasady zagospodarowania:

1) szeroko§¢ dréog w liniach rozgraniczajacych — zgodnie z ustaleniami
zawartymi w w/w planie wynosi:
ulica Malinowa w Justynowie (oznaczona narysunku planu
symbolem 22KD) o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 10,0m
ulica Jordanowska w Justynowie (oznaczona na rysunku planu symbolem
20KD) o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 10,0m

2) na terenach zabudowanych obowiazuje lokalizowanie chodnikow dla
pieszych jesli to mozliwe po obu stronach jezdni;

3) w liniach rozgraniczajacych ulic mozliwosé lokalizowania elementéw matej
architektury, jak stupy ogloszeniowe, lawki i elementy dekoracyjne;

4) w liniach rozgraniczajacych ulic mozliwos¢ lokalizacji zieleni pod
warunkiem nie utrudniania organizacji ruchu;

5) lokalizacja sieci i wurzadzenn infrastruktury technicznej na warunkach
okreslonych w przepisach szczegdlnych i w porozumieniu z zarzadza drogi;

Wypis niniejszy wydaje sie celem przedlozenia w  Starostwie
Powiatowym w Fodzi w zwigzku 2z zamiarem budowy sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dzialki 223 oraz
w ulicach: Jordanowskiej i Malinowej w Justynowie.
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: Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Andrespol

|zatw. Uchwalg Rady Gminy Andrespol nr XXXI1/340/05 z dn. 12.04.2005 r. opublik. Dz.
Urz. Woj. Loédzkiego Nr 183 z dnia 11.06.2005r. poz.1835 w rejonie dzialki
== 0ozn. nr ewid. 223 polozonej w Justynowie.
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22KD droga dojazdowa o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 10,0m
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IV. Czes¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenU..............oouvvviieiiiiieiiiiiicce e rys nr 1/ str. 39
2. Profil WOAOCIGQU ... ...eeiiiiiiieiiiiiie et rys nr 2 / str. 40
3. Profil kanalizacji HOCZNE]. .........oeeiiiiiiii e rys nr 3/ str. 41
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