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. Czes¢ opisowa
Do projektu wykonawczego sieci wodociggowej i kanalizacji ttocznej w miejscowosci Ju-
stynow, gmina Andrespol na odcinku biegnagcym w terenie kolejowym zamknigtym.

1. Inwestor

GMINA ANDRESPOL
ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przej$cia wodociggu i rurociggu ttocznego
kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi linii nr 17 £6dz Fabryczna - Koluszki ( szlak Bedon —
Justynow).

Projektowana kilometracja przejscia przez uktad torowy:

- wodocigg - przejscie w km. 15+180;

- kanalizacja ttoczna km.15+187.

Zakres opracowania zgodnie z umowa nr T1/1/2016/£-2016.10-1 obejmuje odcinek sieci wodo-
ciggowej i kanalizacji ttocznej biegnacy wytacznie przez dziatke terenu zamknietego nr 223, obreb

5 Justynéw, gmina Andrespol.

3. Podstawa opracowania

e Umowa nr T1/1/2016/£-2016.10-I o prace projektowe zawarta pomiedzy Gming Andrespol a
Biurem Projektow Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp. z o.0.

e Mapa d-/c projektowych w skali 1:500, data opracowania: sierpien 2016

e Pomiar sytuacyjno — wysokosciowy uzupetniajacy z lokalizacjg fundamentéw stupdéw ekranow
akustycznych zlokalizowanych po obu stronach uktadu torowego z 23.08.2016r.

e Opinia geotechniczna. Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla potrzeb przewiertu pod
torami PKP dla rury wodociggowej i kanalizacji ciSnieniowej w rejonie ulic Jordanowskiej i Ro-
botniczej ( dz. nr ewid. 223) w Justynowie, gmina Andrespol z sierpnia 2016r opracowana
przez pana Sadowskiego z Zaktadu Ustug Geologicznych , Getotechnika” z siedzibg w todzi

przy ulicy Wojska Polskiego 55/61.

e Warunki techniczne znak L.dz 1316/16 z dnia 22.07.2016 wystawione przez Zaktad Gospodarki

Komunalnej w Andrespolu z/s w Wisniowej Gorze ( w zakresie objetym opracowaniem, zgodn
z zapisami zawartymi w Uwagach koncowych w punkcie 11 opisu).

ie

e Udostepniona przez Urzad Gminy dokumentacja projektowa , Projekt budowlano wykonawczy
budowy przepompowni sciekdw i kolektora ttocznego pod torami kolejowymi w km 15+187 oraz
wodociggu w km 15+180 w miejscowosci Justynow, gmina Andrespol” autorstwa p. Grzegorza

Jaski, data opracowania styczen 2009.
e (Obowigzujgce normy i normatywy projektowania w zakresie objetym opracowaniem.
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e PB ,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justyndw, gmina
Andrespol na odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknigtym”

4. Lokalizacja inwestycji

Opracowanie obejmuje odcinki kanalizacji ttocznej i wodociggu biegnace przez dziatke terenu
kolejowego zamknietego o numerze ewidencyjnym 223, obr. 5 Justynéw, gmina Andrespol, powiat
tédzki wschodni, woj. tédzkie.

Skrzyzowania z linig kolejowa nr 17 £6dz Fabryczna - Koluszki ( szlak Bedon — Justynow) zlo-

kalizowano w w km. 15+180 dla przejscia wodociggiem iw km.15+187 dla przejscia kanalizacjg.

5. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono, ze w podtozu projektowanego prze-
wiertu wystepuja korzystne warunki gruntowo-wodne. Do gtebokosci 5,0-6,0m nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Szczegoétowe wyniki badan zawiera dokumentacja geologiczna z
sierpnia 2016r opracowana przez pana Sadowskiego z Zaktadu Ustug Geologicznych , Getotech-
nika”. Projekt ten jest integralng czescig catego opracowania.

W podtozu terenu, na ktérym bedzie posadowione projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej
wystepuja proste warunki gruntowe (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkéw posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 poz. 463). Budowe przedmioto-
wego wodociggi i kanalizacji sanitarnej ttocznej zaliczamy do drugiej kategorii geotechniczne;.

6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Na dziatce nr 223 ( teren zamkniety PKP) projektuje sie dwa roéwnolegle biegnace przejscia pod
torami kolejowym rurociggami cisnieniowymi w rurach ostonowych utozone w technologii bezwy-
kopowej.

Dla odcinka sieci wodociggowej dobrano rury o nastepujgcych parametrach:

- rura przewodowa tworzywowa PE 100 SDR 17 PN10 & 160x9,5mm;

- rura przewiertowa tworzywowa wielowarstwowa, np.: 2 warstwowa PE 100 RC/PE 100 RC,
SDR 11 @315x28,6mm dedykowana do uktadania w metodzie przewiertu sterowanego z fabrycz-
nie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm? do lokalizacji
trasy przebiegu przewodoéw.

Dla odcinka sieci kanalizacji ttocznej dobrano rury o nastepujacych parametrach:

- rura przewodowa tworzywowa PE 100 SDR 17 PN10 & 140x8,3mm;

- rura przewiertowa tworzywowa wielowarstwowa, np.: 2 warstwowa PE 100 RC/PE 100 RC,
SDR 11 @280x25,4mm dedykowana do uktadania w metodzie przewiertu sterowanego z fabrycz-
nie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm? do lokalizacji
trasy przebiegu przewodéw

Pozostate materiaty:

- manszety z elastomeru EPDM do uszczelnien przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a
ostonowg (0 odpowiedniej Srednicy)

- ptozy (8lizgi) do przeciggania rur przewodowych w rurach ostonowych - z PEHD

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowos$ci Justynéw, gmina Andrespol na
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6.1.Sie¢ wodociggowa

W ramach niniejszego opracowania projektuje przeprowadzenie odcinka sieci wodociggowej Dn
160 z rur rur PE 100, SDR 17, PN10, przez tory kolejowe PKP w obszarze dziatki nr 223, obreb 5
Justynéw, gmina Andrespol ( teren kolejowy zamkniety).

Docelowo projektowana sie¢ wodociggowa bedzie wigczona do wodociggdw istniejgcych po
pétnocnej ( wodociag w ulicy Jordanowskiej/ Bedonskiej) i potudniowej ( wodocigg w ulicy Malino-
wej/ Po6tnocnej) stronie toréw, dzieki czemu uzyska sie potaczenie sieci wodociggowych w tzw.
pierscien wodociggowy.

Odcinek sieci wodociggowej zlokalizowanej poza terenem PKP wg odrebnego opracowania, w
ktérym nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan normy BN-80 8939-17 ,Przeprowadzanie rurociggéw
i kabli pod torami kolejowymi” i przewidzie¢ montaz zasuw odcinajgcych w studzienkach. Dalszy
odcinek rury przewodowej i ostonowej doprowadzony do studzienki wraz z uszczelnieniem koncow
rury manszetg po stronie potudniowej w ramach odrebnego opracowania.

Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociggu Dn160 z czynng linig kolejowa wykonane zostanie
metodg przewiertu sterowanego z przecigganiem rury ostonowej - PE wielowarstwowe;j .

Ze wzgledu na dtugos¢ odcinka przejscia pod przeszkodg nie uniknie sie ztaczy rur przewodu.

Nalezy ten odcinek rury przewodowej poddac probie na szczelnos¢ ztagczy na powierzchni terenu,
przed wprowadzeniem do rury ostonowe;.
Rura przewodowa wodociggowa wprowadzona do wewnatrz rury ostonowej nie powinna
spoczywaé na rurze ostonowej. Dlatego rury przewodowe wodociggowe muszg by¢ uniesione na
odpowiednig wysokos$¢ przez zastosowanie ptéz dystansowych na rurze przewodowej w odlegtosci
co 1,5m i tak umieszczona aby uniemozliwi¢ przesuniecia w jakimkolwiek kierunku. Nalezy
zastosowac ptozy dystansowe np.: typu R o wysokosci 28mm firmy Integra lub rownowazne.
Wykona¢ uszczelnienie z manszet typu N pierscieni pomiedzy przewodem a rurg ostonowa.

Sposéb wykonania i trase przejscia rurociggu przez uktad torowy pokazano w czesci
rysunkowe;j.

6.2.Kolektor ttoczny

W ramach niniejszego opracowania projektuje przeprowadzenie odcinka kolektora ttocznego
kanalizacji sanitarnej Dn 140 z rur rur PE 100, SDR 17, PN10, przez tory kolejowe PKP w obsza-
rze dziatki nr 223, obreb 5 Justyndéw, gmina Andrespol ( teren kolejowy zamkniety) do miejsca wia-
czenia do sieci sanitarnej w studni w ul. Malinowej nr 32, dn1000, rzedna dna 220.27 zgodnie z
warunkami technicznymi. Przed wigczeniem do istniejgcej studni na rurociggu ttocznym nalezy
zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg do zabudowy w ziemi. Na wylocie rurociggu cisnieniowego do
studni kanalizacyjnej f32 nalezy zainstalowac¢ deflektor. Odcinek rurociggu ttocznego objety niniej-
szg dokumentacjg pokazano na rysunku nr 1 — Plan sytuacyjny i oznaczono punktami K1-f32.

Docelowo projektowana sie¢ kanalizacji ttocznej bedzie doprowadzona do planowanej prze-
pompowni po potnocnej stronie toréw w rejonie ulic Jordanowskiej/ Bedonskiej ( wg odrebnego
opracowania, w ktérym nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan normy BN-80 8939-17 ,Przeprowa-
dzanie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi” i przewidzie¢ montaz zasuwy odcinajacej w stu-
dzience zlokalizowanej po pétnocnej stronie torowiska).

Skrzyzowanie projektowanego kolektora ttocznego Dn140 z czynng linig kolejowa wykonane
zostanie metodg przewiertu sterowanego rurg ostonowg PE wielowarstwowa.

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowos$ci Justynéw, gmina Andrespol na
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Ze wzgledu na diugos¢ odcinka przejscia pod przeszkodg nie uniknie sie ztgczy rur przewodu.
Nalezy ten odcinek rury przewodowej poddac prébie na szczelnosé ztgczy na powierzchni terenu,
przed wprowadzeniem do rury ostonowej. Rura przewodowa kanalizacji sanitarnej ttocznej
wprowadzona do wewnatrz rury ostonowej nie powinna spoczywac¢ na rurze ostonowej. Dlatego
rury przewodowe wodociggowe muszg by¢ uniesione na odpowiednig wysoko$¢ przez
zastosowanie ptéz dystansowych na rurze przewodowej w odlegtosci co 1,5m i tak umieszczona
aby uniemozliwi¢ przesunigecia w jakimkolwiek kierunku. Nalezy zastosowac ptozy dystansowe np.:
typu L o wysokosci 24mm firmy Integra lub rownowazne. Wykona¢ uszczelnienie z manszet typu N
pierscieni pomiedzy przewodem a rurg ostonowag po obu jej koncach.

Sposob wykonania i trase przejscia rurociggu przez uktad torowy pokazano w czesci
rysunkowe;j.

7. Uktadanie przewodoéw

Projektowane rurociggi nalezy utozy¢ wedtug rzednych i gtebokosci okreslonych na profilach
podtuznych —rysunek 2 i 3.

Przewody z rur PE montowaé¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na

zmniejszona elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac pota-
czenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°c. Rurociagi PE powinny byc¢ tgczone poprzez zgrzewa-
nie doczotowe. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczel-
nos¢. Montaz rur nalezy wykonac¢ zgodnie z "Instrukcjami montazowymi" producenta rur.
W celu poprawnego utozenia rurociggu w rurze ochronnej oraz utatwienia wsuwania
i wysuwania rur oraz stabilizowania rur wewnatrz — nalezy zastosowaé ptozy dystansowe
(slizgowe). Dla rury wodociggowej przewiduje sie zastosowanie pt6z $lizgowych typu ,R”,
natomiast dla rury kanalizacyjnej ptéz slizgowych typu ,L” firmy Integra lub rownowazne.

Montaz polega na zatrzaskowym potgczeniu odpowiedniej ilosci elementéw z tworzywa
sztucznego w zaleznosci od dobranego tupu ptozy.

Po natozeniu ptozy na rurocigg, nalezy potaczy¢é oba konce dwiema srubami, a nastepnie
rownomiernie dokreci¢ nakretki powodujgc zacisniecie ptozy na obwodzie rury.

Koncdéwki rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie (natozenie) manszet
uszczelniajgcych, wykonanych w postaci rekawa zaciskowego na rurach za pomocg dwéch
opasek slimakowych.

8. Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby
szczelnosci.

e Sie¢ wodociggowa:

Badanie szczelnosci przewodu PE — prébe hydrauliczna, przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
EN 805:2002. Poza procedurg badania szczelnosci odcinkéw przewodu powinny by¢ stosowane
wszelkie inne wymagania normy PN-B-10725. Do préb nalezy przystgpic¢ po wtasciwym zaslepie-
niu kontrolowanego odcinka i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru oraz wtasciciela wodociggu.
Probe wstepna nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. Wyma-
gany czas stabilizacji- nie mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania wodg. Prébe spadku
cisnienia i i gtdbwng prébe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody. Podczas prowadzenia proé-

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowos$ci Justynéw, gmina Andrespol na
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by nalezy w sposo6b ciggty w czasie rejestrowaé zmiany temperatury i cisnienia czynnika. Czynni-
kiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitna wodociggowa.

Proba wstepna - celem jej jest ustabilizowanie badanego odcinka rurociggu, umozliwienie
wzrostu objetosci rur PE uzaleznionego od ci$nienia, przed préba gtéwng. Czas wykonania proby
wstepnej wynosi 12 godz., a cisnienie STP ze wzgledu na PN10 catego rurociggu przyjeto w wy-
sokosci 10 bar.

Cisnienie préby STP = MDPax1,5 = 6x1,5=9bar ( przyjeto cisnienie préby gtéwnej wodociggu
9bar).

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych wynikach badan szczelnosci nalezy dwukrotnie przeptu-
kac¢ (po probie szczelnosci i dezynfekcji) i zdezynfekowaé. Ptukania dokona¢, uzywajac do tego
czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukac
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Do dezynfekcji (i
dezaktywacji substancji dezynfekujgcej) stosowac srodki podane w PN-EN 805 np.: przy uzyciu
wodnego roztworu podchlorynu sodu (NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50
mg/dm3 (jako Cl), srodek neutralizujacy - tiosiarczanu sodu (Na,S,03). Czas dezynfekcji zwigzka-
mi chloru powinien trwac 24 godziny. Po dezynfekcji nalezy ponownie przeptuka¢ wodociag.

Po uptywie 48 godzin od przeprowadzenia dezynfekcji nalezy wykona¢ badania pobranych
probek wody w zakresie skroconej analizy fizyko - chemicznej oraz petnej bakteriologii. Jezeli wy-
niki badan sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami to przewéd mozna przyjgc¢ do eksploatacji.

Wode z ptukania i dezynfekcji rurociggu nalezy wywiez¢ wozem asenizacyjnym. Woda do ptu-
kania rurociggu zostanie pobrana z istniejgcego wodociggu poprzez nadstawke hydrantowg. Pobor
wody odbedzie sie na koszt Inwestora po uprzednim uzgodnieniu warunkéw poboru ze dostawca
wody.

e Sie¢ kanalizacyjna ttoczna:

Po utozeniu kanalizacji ttocznej z rur PE nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i odbior tech-
niczny pod nadzorem Inspektora Nadzoru. Préby i odbiory zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN
805:2002. Cisnienie préby STP = MDPax1,5 = 3x1,5=4,5bar ( przyjeto cisnienie proby gtéwnej
Sbar).

9. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw nalezy doktadnie rozpozna¢ catg trase wzdtuz
wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajgce os kanatu, zabezpieczy¢
Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Prace ziemne prowadzone bedg mechanicznie i recznie — gtéwnie w miejscach skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem. Roboty budowlane prowadzone beda w technologii wykopdéw otwartych,
wasko przestrzennych, z deskowaniem petnym $cian wykopu za pomocg wyprasek stalowych oraz
metodami bezwykopowymi.

Miejsce sktadowania mas ziemnych Wykonawca zlokalizuje we wtasnym zakresie. Wykopy w
obrebie istniejgcego uzbrojenia wykonywane bedg recznie. Po wykonaniu prac ziemnych cato$¢
terenu zostanie przywrécona do stanu istniejgcego.

Wykonywane wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w nocy teren robét ziemnych wi-
nien by¢ oswietlony i odpowiednio oznakowany. Na niezbednych przejsciach utozy¢ mostki z pore-
czami. Przejscia poprzeczne kanatéw pod torami wykona¢ metodami bezwykopowymi w rurach
ochronnych PE wielowarstwowych dedykowanych do uktadania przyjeta metoda, z komorami

,Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowos$ci Justynéw, gmina Andrespol na
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przewiertowymi roboczymi (wykop, zasypka, umocnhienie, zageszczenie), przecigganiem rury
przewodowej w rurach ochronnych, uszczelnieniem przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg a
ostonowg za pomocg manszet z opaskami ze stali nierdzewnej.

Sposéb wykonania przejscia poprzecznego nie moze powodowaé powstawania wolnych prze-
strzeni w gruncie wokot rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze musi
zapewnia¢ zachowanie wytrzymatosci rur.

Roboty bezwykopowe musza by¢ prowadzone przez firme specjalizujacg sie w wykonywaniu
tych technologii.

UWAGA: Nalezy dokonac¢ recznych wykopow kontrolnych celem zweryfikowania rzednych wy-
sokosciowych kabli bedgcych wtasnoscig spétek PKP zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismach
uzgadniajgcych. W miejscach skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z czynnymi kablami wyko-
nac ich zabezpieczenie zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach zawartych w PB.

Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia spétek PKP nalezy prowadzi¢ po uprzednim powiadomie-
niu i pod nadzorem odpowiednich stuzb — zgodnie z trescig zatgczonych uzgodnien.

10. Wytyczne realizacji

B.P.K. i U.l. Sp. z 0.0. w todzi informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie
podziemne i nadziemne zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonywania
i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzedne uzbrojenia
sg orientacyjne i nie moga by¢ podstawg zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez nadzoru. Wy-
konawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania rob6t: zapoznac¢ sie z trescig
oryginatdw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji, zapozna¢ sie z wskazanymi norma-
mi, zgtosi¢ sie do wiasciciela, uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociagow, linii napowietrznych, gazociggow itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania robot,

Wykonawca rob6t winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do
dziennika budowy, w przypadku rozbieznosci stanu istniejacego z projektowanym, zawiadomic
nadzér projektowy i inwestorski.

Uwagi koncowe:

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagajg akcep-
tacji projektanta sprawujgcego nadzo6r autorski na budowie przed ich wykonaniem.

e (Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z powyzszg dokumentacja, obowigzujgcymi prze-
pisami BHP w danym zakresie oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano — montazowych” czes¢ Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Wykonawca rob6t winien wyprzedzajgco powiadomic¢ zainteresowanych wiascicieli i
uzytkownikéw gruntéw o terminie przystgpienia do robét oraz rozpoznac przy ich udziale
lokalizacje uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na planie

e Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez
organ stuzby Geodezyjne;.

e W toku realizacji rob6t uwzgledni¢ warunki i opinie organow i jednostek uzgadniajgcych
niniejszy projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji ttocznej zatgczonych do PB
.Budowa sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji ttocznej w miejscowosci Justyndw,
gmina Andrespol na odcinku biegngcym w terenie kolejowym zamknietym”
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e W celu ustalenia warunkéw wejscia w teren Nieruchomosci (dziatka ewidencyjna numer
223 z obrebu 5 Justynéw w gminie Andrespol)oraz o zwotanie komisji w celu przekazania
czesci Nieruchomosci, Inwestor wystgpi do Spétki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Za-
ktad Linii Kolejowych w todzi (ul. Tuwima 28, 90-002 £6dz).

e Zamiar przystgpienia do wykonywania prac nalezy zgtosi¢ mailowo na adres sekreta-
riat.knwa@pkp.pl oraz telefonicznie na 7 (siedem) dni przed ich rozpoczeciem do Pana
Jacka Derwisinskiego — Zarzgdcy Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomosci
w todzi, tel. 601408904, celem protokolarnego przekazania terenu.

e Po zakonczeniu robét Inwestor zgtosi ten fakt telefonicznie do Zarzadcy Rejonu, ktory
sporzadzi protokdt odbioru robét i obmiaru inwestyciji.

e Po ukonczeniu prac Inwestor uporzgdkuje caty zajety pod roboty teren.

e Geodezyjne wyniki powykonawczej inwentaryzacji zrealizowanego zadania na terenie
kolejowym, Inwestor dostarczy do Oddziatu, Wydziat Geodezji i Regulowania Stanéw
Prawnych Nieruchomosci (ul. Kijowska 14, 03-743 Warszawa).

e Zrealizowang sie¢ wodociggowg i kanalizacje ttoczng nalezy zgtosi¢ do odbioru w Za-
ktadzie Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wisniowej Gorze.

e Warunki techniczne znak L.dz 1316/16 z dnia 22.07.2016 wystawione przez ZGK w An-
drespolu wybiegajg poza zakres dziatki terenu zamknietego 223 obreb 5 Justynéw, ktdry
jest objety umowa o prace projektowe. Punkty 3,5,8,9 i 10 WT dotyczg terendéw otwar-
tych i ich spetnienie Gmina Andrespol podejmie w ramach odrebnych dziatan

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych spetniajacych wymagania
techniczne projektu (réwnorzednych lub lepszych), posiadajgcych stosowne aprobaty,
atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski.

Opracowata: mgr inz. Aleksandra Kaniewska Sprawdzit: mgr inz. Lech Majewski
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PRZEJSCIE RUROCIAGU W RURZE
OCHRONNEJ

manszeta z

elastomeru

EPDM

rura przewodowa
- rurocigg PE100, SDR17, PN10

L*) - dtugos¢ rury ochronnej na odcinku objetym opracowaniem - teren kolejowy zamkniety, dziatka 223, obreb 5 Justynéw

N N
©
I
ptoza dystansowa z PEHD rura ochronna
p 0,15 ’ ) ’ s y - rura dwuwarstwowa PE100RC/PE100RC, SDR11
Lp. Oznaczenie Srednica Srednica rury | Dlugos¢ rury Typ ptozy Wysokos¢ Rozstaw ptoz ilos¢ ptéz Manszeta Uwagi
rury ochronnej [ zewnetrzna |ochronnej Dz x| ochronnej L*) | dystansowej ptozy dystansowych | dystansowych | typ/wymiar
dz [mm] rurociggu dz g [mm] [m] dystansowej h s [m] szt./rure ochr.
[mm] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RO1 Producent ptéz
1 kanalizacja 140 x 8,3 280 x 25,4 47 L 24 1,41 34 N /125x250 i manszet np.:
firma
RO2 INTEGRA lub
2 wodociag 160 x 9,5 315x 28,6 48,8 R 28 1,38 36 N/ 150x300 réwnowazny
, gmina Andrespol
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RYSUNEK MONTAZU DEFLEKTORA

Do ramocowania na kolnierz zgodmie z EN 1092 PM10
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EBL
DN EBL e By
0080 100 80 220
0100 125 100 250
0125 130 100 275
0150 130 100 300
0175 135 100 325
0200 140 100 350
0250 145 100 400
0300 170 120 450
0350 210 150 500
0400 245 180 550
0450 300 225 600
0500 335 250 700
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