Projekt budowlany

Zamienny

BUDYNEK OBStUGI TECHNICZNEJ KAPIELISKA

Temat: Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt: Gminny Osrodek Sportu i Rekreacji RELAKS w
Wisniowej Gorze.

Adres Inwestycji: 95 — 020 Wisniowa Gora, ul. Tuszyriska 113,
dz. nr ewid. 39/25

Inwestor: Gmina Andrespol
Adres Inwestora: 95 — 020 Andrespol, ul. Rokiciriska 126

Obiekt kategorii: VIll = inne budowle
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BARBARA MORAWSKA 95-100 Zgierz ul. Sukiennicza 38

Zestawienie dokumentéw

adres: Wisniowa Gora ul. Tuszynska 113 dz. 39/25
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strona tytutowa str. 1-17
zestawienie dokumentéw

oSwiadczenie projektanta

decyzja pozwolenia na budowe nr 111/2018 z dnia 14.03.2018r.
wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

opis do planu zagospodarowania

opis techniczny do architektury i konstrukciji

projekt zamienny zagospodarowania terenu

zamienny profil przytgcza wody

zamienny profil odprowadzenia $ciekéw

kserokopie uprawnien i przynaleznosci do lzby str. 18-23



OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2016r. Poz. 290 /
z pozniejszymi zmianami

Temat;  Projekt Zamienny zagospodarowania terenu
» BUDYNEK OBSLUGI TECHNICZNEJ KAPIELISKA”

Obiekt : Gminny Osrodek Sportu i Rekreacji RELAKS
w Wisniowej Gérze

Adres :  Widniowa Gora gm. Andrespol
ul. Tuszynska 113 dz. nr 39/25
dla
INWESTORA: Gmina Andrespol
95-020 Andrespol
ul. Rokicinska 126

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej i jest wystarczajgcy dla
opracowania.

Autor opracowania ; inz. Barbara Morawska

Data; pazdziernik 2018r.

[

mgr ing, Mirosiaw Tomala _
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeh w specjalnodci
instalacji sanitarnych,
Nr ewid. 122/97/W¥,
LOD/1S/3129/03
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(nazwa i adres organu wydajacego decyzje)

BiGN.6740.56.2018
Nrrej.  402.2018

.....................................................

(nr rejestru organu wydajacego decyzje)

DECYZJA NR 111/2018

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2 2017r., poz.1257), po rozpatrzeniu wniosku
0 pozwolenie na budowe z dnia 12 lutego 2018 roku,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe
dla

Gminy Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujace
budowe budynku obstugi technicznej kapieliska wraz z budowg instalacji zewnetrznej
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz elektrycznej WLZ, w miejscowoéci Wisniowa Géra,
przy ul. Tuszyriskiej 113, gmina Andrespol, dz. nr ewid. 39/25

KATEGORIA OBIEKTU XV

zgodnie z projektem stanowigcym zatacznik do decyzji opracowanym przez zespot:

1. mgrinz. Barbara Morawska - upr. bud. nr 153/83/WM¢t w spec. konstrukcyjno - budowlanej; t0D/B0O/0021/02

2. mgrinz. Mirostaw Tomala - upr. bud. nr 122/97/Wt w spec. instalacji i sieci sanitarnych w zakresie
projektowania bez ograniczeri; tOD/IS/3129/03

3. tech. Elzbieta Jankowska — upr. bud. nr 329/89/Wt w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie siecii

instalacji elektrycznych; tOD/IE/0775/02
(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu albo robdt budowlanych Jfunkcja i rodzaj zabudowy,
imie i nazwisko projektanta oraz specjalnos$¢, zakres i numer jego uprawnien
budowlanych oraz informacja o wpisie na listg czfonkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:
1. Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
zgodnie z informacjg dot. bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, stosujac wyroby dopuszczone
w budownictwie do obrotu i stosowania powszechnego lub jednostkowego, pod nadzorem
kierownika budowy z poszanowaniem uzasadnionych intereséw 0séb trzecich; Kierownik budowy
jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umieécié na budowie w widocznym miejscu tablice
informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia.
2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: .................. XXEXKKKK ereaesennnenansanes .
3. Terminy rozbidrki:
1) istniejacych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania:




UZASADNIENIE

W dniu 12 lutrgo 2018 roku Inwestor wystgpit do tut. organu o wydanie pozwolenia na budowe
dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku obstugi technicznej kapieliska wraz z budowg instalacji
zewngtrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz elektrycznej WLZ, zataczajgc do wniosku cztery
egzemplarze projektu budowlanego z dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymioraz
oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Analizujgc przedfozong do wniosku dokumentacje techniczng oraz zgromadzone dokumenty
w sprawie nalezafo uznag, iz projekt budowlany jest zgodny 2z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Andrespol
nr XXX11/340/05 z dnia 12 kwietnia 2005 roku ( Dz. Urz. Woj. £tddzkiego Nr 183 z dn. 11.06.2005r. poz.
1835).

W swietle przedmiotowych ustaler, pozytywnych opinii i uzgodnien innych organéw, wydanych
na podstawie przepiséw szczegélnych, w ocenie organu zostaly spetnione wymagania okreélone w art.
35, ust.1 oraz art. 32, ust.4 ustawy — Prawo budowlane, umozliwiajgce wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody tédzkiego , t6dZ, ul. Piotrkowska 104. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec Sie prawa
do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienio odwotania przez ostatniq ze stron postepowania decyzja staje sie
ostateczna, prawomocna i niezaskarzalna do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego. Na podstawie art. 130 kpa
decyzja podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekfy sie prawa do wniesienia odwofania od decyzji.

/pieczeé okragta/ /pieczed i podpis/

Otrzymuija z dokumentacijg:

(@ Inwestor wraz z 2 kplt. zatacznikéw
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wraz z 1 kplt. zatgcznikéw
3. Afa wraz z 1 kplt. zatacznikdw

Do wiadomojci:
1. Ewidencja Gruntéw

'1—5 )



ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE]

WOLNE OD OPLATY SKARBOWEJ NA POSTAWIE ART. 2 UST. 1 PKT.1, lit. g) i ART.7 PKT.3 USTAWY O OPLACIE
SKARBOWEIJ ( DZ. U. NR. 225. POZ. 1635 Z 2006 R. )

Pokwitowanie otrzymania decyzji i zapoznania sie z pouczeniem:

Pouczenie:

1.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wlasciwy organ nadzoru

budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce  sporzadzenie planu  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia araz przyjecie obowigzku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2)  w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace
przyjecie obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o
ktdrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy 2z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po

zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli argan ten, w terminie 14 dni od

dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé decyzje o

pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on

zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVIl (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdéw, myjni
samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wiacznie), XVIIi (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skiadowe,
chiodnie, hangary i wiaty, a takie budynkow kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjgtkiem placéw skiadowych, postojowych i parkingdw),

XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, watow przeciwpowodziowych, opasek i ostrdg brzegowych

oraz rowow melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uiytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych pod

warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art.

55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakorczeniu budowy moze wystagpic z wnioskiem

o wydanie decyzji o pozwoleniv na uiytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru

budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —~ Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na

uzytkowanie stanowi wezwanie wtasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

1
Rl
4

4)
H]

Naleiy wpisac ,budowe” lub ,rozbiérke®.
Naleiy wpisac ,,budowlany” lub , rozbisrki”.
Naleiy wskaza¢ podstawe prawna nalozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art, 42 ust. 2 | 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane albo art. 93 ust. 211 3 ustawy zdnia 3

paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o h oddzial la na 3rodowisko (D2.U. 2008 nr
199 poz. 1227).
Dotyezy decyzjl wydanych w toku postepowania, w ramach ktrego przeprowad: p 13 oceng oddzialywania na §

Dotyczy przedslewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
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Projekt Budowlany pazdziernik 2018r.

1. OPIS TECHNICZNY DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU) y ,

1.1.Dane Ogodlne:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny usytuowania budynku obstugi
technicznej kapieliska wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym na potrzeby kapieliska w
Wisniowej Gorze.

Adres: 95 — 020 Wisniowa Gora ul. Tuszynska 113; gmina Andrespol,

Wiasciciel (Inwestor): Gmina Andrespol; 95 — 020 Andrespol, ul. Rokicinska 126

1.2.Podstawa Opracowania
— Mapa do celéw Projektowych w skali 1: 500 Nr PODGIK.L.440.1434.2016 z dnia 09.07.2016r.

— Uchwata Rady Gminy Andrespol: XXXI1/340/05 z dnia 12.04.2005r. opublikowana w Dz. Urz. Woj.
todzkiego nr. 183 z dnia 11.06.2005r. poz. 1835

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane”

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

—Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiot Opracowania i cel

Przedmiotem Inwestycji jest budowa zaplecza technicznego z pomieszczeniami socjalnymi i
sanitarnymi budynku obstugi technicznej kapieliska w Wisniowej Gorze. Opracowanie to obejmuje
projekt zamienny zagospodarowania terenu , w zakresie nowej lokalizacji  usytuowania
budynku na dziatlce i doprowadzenie wody do budynku na potrzeby kapieliska i odprowadzenie
Sciekdéw z budynku do instalacji w ulicy Btotnistej .

1.1.Istniejgcy Stan Zagospodarowania Terenu i Funkcjonowanie
Osrodka Wypoczynkowego:

Dziatka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod
tereny ustug turystycznych i sportowo — rekreacyjnych. (Oznaczenia UT/US2).

Dziatka podzielona jest na poszczegdlne sektory z réznymi przeznaczeniami: czes¢é basenowa, czesé
rekreacji ruchowej (boiska) czesé wypoczynkowa (domki wypoczynkowe) oraz budynek hali
sportowej z wydzielong czescig uzytkowa. Dziatka zalesiona.

BUDYNEK OBStUGI TECHNICZNEJ KAPIELISKA GMINA ANDRESPOL
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Projekt Budowlany pazdziernik 2018r.

1.2.Projektowane Zagospodarowanie Terenu ;

Planuje sie rdwnolegte przesuniecie obiektu z pominieciem zalesionej czesci dziatki .
Budynek czesciowo podpiwniczony o wymiarach: 26,35 m x 6,85m i wysokosci 3,8m

Budynek w odlegfosciach: 33,6 m od granicy w ul. Blotnistej, okoto 90 m od granicy z dziatkg
39/16 (dziatka graniczaca od strony wschodniej), 103 m od dziatki 39/27 (granica
potudniowo — wsch).

1.3.Podstawowe parametry: Zestawienie -bez zmian

L.P. | Okreslenie Powierzchnia

1 Dziatka 39/25 50 065 m?

2 Domki letniskowe (48 szt.): powierzchnia tgcznie: 2040 m?

3 Budynek Gospodarczy: 90 m?

4 Budynek Recepcji 140 m?

5 Budynek Gastronomii 180 m?

6 Budynki nieuzytkowane przeznaczone do rozbiorki 312 m?

7 D6t chtonny basenu 68 m?

8 Basen 900 m?

9 Brodzik 180 m?

10 | Sanitariaty na terenie kapielisk 180 m?

11 | Tereny drég dojazdowych i przejs¢ w miejscu projektowanego 49 m?
budynku

12 | Tereny parkingdw, chodnikow i przejsc 3200 m?
EACZNIE POWIERZCHNIE UTWARDZONE 7339 m?
tACZNIE POWIERZCHNIE ZIELONE: 42 726 m?

Zestawienie powyzsze tyczy sie budowy budynku obstugi kapieliska jako | Etapu Inwestycji.

Zmieniane parametry dotyczgce poszczegdlnych elementow zagospodarowania terenu
dotyczgce kolejnych etapéw inwestycji uwzglednione bedg w kolejnych jej etapach.

1.4.0bszar oddziatywania budynku:

Planowany budynek ma poprawic jakos¢ swiadczonych ustug w zakresie rekreacji. Realizacja
obiektu oprdcz lepszego wykorzystania wody i zapewnienia lepszej jej jakosci pozwoli na
dodatkowe odciecie czesci ,gtosnej” terendw rekreacji od czeéci ,cichej” (domki letniskowe).

Przesuniecie budynku ma tylko na wzgledzie zachowanie jak najwiekszej ilosci istniejgcego
drzewostanu , nie powoduje naruszenia innych warunkéw planowania przestrzennego

Inwestycja nie wplywa na dziatki sasiadujace. Strefa oddziatywania budynku obejmuje tylko
dziatke inwestora: dziatka nr. ew. 39/25.

Materiaty przewidziane do wykonania budynku nie stanowig zagrozenia p.poz. dla istniejgcej
zabudowy.

BUDYNEK OBStUGI TECHNICZNEJ KAPIELISKA GMINA ANDRESPOL



Projekt Budowlany pazdziernik 2018r.

Parametry zagospodarowania dziatki bez zmian.

L.p | Okreslenie Powierzchnia Procent powierzchni dziatki
1 Powierzchnia dziatki 50 065 m? 100 %
2 Teren zielony obecnie 42 726 m? 85,34 %
3 Budynek Projektowany 192 m? 0,38 %
4 Teren zielony z uwzgl. Bud 42 534 m? 84,96 %
projektowanego

1.5.Dane o Wpisie Do Rejestru Zabytkow i Czy Podlegaja
Ochronie na Podstawie Ustalen Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego:

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest objety ochrong konserwatorska.

Teren nie lezy w strefie obserwacji archeologicznej, nie jest objety strefg ochronno — sanitarna.

1.6.Wplyw Inwestycji na Srodowisko i Dziatki Sasiadujace, Wptyw
Eksploatacji Gérniczej:

Dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej i nie podlega szkodom gérniczym.

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko. Nie spowoduje zanieczyszczen gleby ani
wod gruntowych i nie pogorszy ich jakosci.

1.7.Zagrozenie dla Srodowiska oraz Zdrowia Uzytkownikéw:
Nie dotyczy

1.8.Inne Dane Wynikajace Ze Specyfiki, Charakteru i Stopnia
Skomplikowania Obiektu Budowlanego lub Robét

Budowlanych:
Nie dotyczy
awska
ictwa
Vit
& 13 ust. 1 pkt 2
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Projekt Budowlany pazdziernik 2018r.

2. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURY | KONSTRUKCII:

2.1.Dane Ogdlne:

Budynek przewidziany do realizacji projektuje sie na dziatce 39/25 w Wisniowej Gdrze, na terenie
Osrodka Wypoczynkowego ,Relaks” przy ul. Tuszynskiej 113.

Parametry Charakterystyczne Projektowanego Budynku:

Charakterystyka budynku projektowanego: BEZ ZMIAN

p. Okreslenie Powierzchnia
1 Powierzchnia zabudowy projektowana: 180,5 m?

2 Powierzchnia uzytkowa bud. projektowanego 210,64 m?

3 Kubatura 610,0 m3

4 Wysokos¢ do wierzchu $cianki ogniomuru od poziomu terenu +3,80 m

5 Dtugos¢ budynku 26,35m

6 Szerokos¢ budynku 6,85m

7 Powierzchnia tarasu (od strony basenu) 50,0 m?

8 Powierzchnia schodéw 12,0 m?

2.2.Instalacje: BEZ ZMIAN

- Wodociggowa: — zasilanie obiektu z wodociggu w ul. Btotnistej. Na trasie przytgcza
wodociggowego studnia wodomierzowa fi 2000.

- Kanalizacja sanitarna: przytgcze kanalizacji wigczone do wykonywanej obecnie kanalizacji
sanitarnej w ul. Btotnistej. Na trasie przytacza kanalizacji dwie studnie rewizyjne: fi 1000 i fi 1200

- Elektryczna: Doprowadzenie energii z istniejgcego przytgcza

- Odgromowa:

2.3.Przeznaczenie i Program Funkcjonalno - Uzytkowy:
BEZ ZMIAN

2.4.Forma Architektoniczna i Funkcja Obiektu Budowlanego.
Dostosowanie Obiektu do Krajobrazu i Otaczajgcej Zabudowy i

Dostepu dla Osob Niepetnosprawnych.
BEZ ZMIAN

BUDYNEK OBStUGI TECHNICZNEJ KAPIELISKA GMINA ANDRESPOL  str. 13
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3. Rozwiazania Konstrukcyjno - Materiatowe Budowlanych
Przegréd Zewnetrznych i Wewnetrznych
BEZ ZMIAN.

4. Informacje Dotyczace Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia
BEZ ZMIAN.

Ustalenia dotyczace czasu trwania i ilosci osob zatrudnionych:
Czas trwania budowy: do 150 dni

Zatrudnienie jednoczesne: do 15 osdéb

Ze wzgledu na prace wykonywane w trakcie wykonania obiektu koniecznym jest wykonanie planu
BiOZ dla Inwestycji. ’

Inzynie
nrupr.

-

tech. ELZBIETA JANKDWSK »
upr. bud. 2 § 2 yst. 1p 2i&f3 Y
Wspecjalnodei insta

W zakresie sieci j

upr.

il
B
mgr inz. Mitostaw' lomaia
upra\‘}%’nicnia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
instalacji sanitarnych.
Nr ewid. 122/97/%%
L0OD/18/3129/03
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1.0 OPIS ZMIAN W ZEWNETRZNEJ DOZIEMNEJ INSTALACJI WOD - KAN.

Z uwagi na zmiang lokalizacji projektowanego budynku obshugi technicznej kapieliska, zmieniono diugos¢ zewnetrznych
doziemnych instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Nowa lokalizacja budynku spowoduje koniecznosé przebudowy istniejacej instalacji wodnej i kanalizacii sanitarnej
przechodzacej pod projektowanymi fundamentami budynku.

Przebudowa ww istniejacej instalacji zewnetrznych wykonana bedzie wedtug odrebnego opracowania.

Proiektowana zewnetrzna doziemna instalacja wodocig'g' owa.

Projektowana zewnetrzna doziemna instalacja wodociggowa stanowié bedzie jedyne zrodto wody na cele bytowo
gospodarcze i technologiczne dla budynku obstugi basenu i potrzeb technologicznych basenu.

Projektuje sie budowe nowej zewnetrznej doziemnej instalacji wodnej od istniejacego wodociagu 110 PVC
w ul. Blotnistej, w pierwszym etapie do budynku obsfugi technicznej kapieliska, w drugim etapie dia uporzadkowania
gospodarki wodnej o$rodka.

Na istniejacym wodociagu przewiduje sig trojnikach dla podtaczenia zewnetrznych doziemnych instalacji wodnych i zmianie
kierunku trasy zewnetrznych doziemnych instalacji wodnych przewiduje sie wykonanie bloku oporowego z betonu C 16/20 wg
wytycznych producenta (typu | ¢ wg. BN-81/9192-05). W miejscu wigczenia przewiduje sie montaz zasuwy kotnierzowej Dn 80,
z zamknigciem migkkim, z obudowa zasuwy i skrzynka uliczng.

Projektowane przylacze przebiegac bedzie od wodociggu 110 PVC do projektowanej studni wodomierzowej Dn 2000 mm.
Przytgcze wodne wykonane bedzie z rur i ksztattek PE HD SDR 17 PN 10 o $rednicy 90 mm. Dlugosc¢ przytgcza L = 10,10 m.

Zestaw wodomierzowy dla caleqo obiektu.

Projektuje si¢ montaz zestawu wodomierzowego w projektowanej studni wodomierzowej Dn 2000 mm. Projektowany
zestaw wodomierzowy bedzie sie sktadat z zasuwy kotnierzowej Dn 80, krocca dwukotnierzowego Dn 80, L = 400 mm,
wodomierza kotnierzowego Dn 80, krécca dwukotnierzowego Dn 80, L = 100 mm za wodomierzem, zasuwy kotnierzowej
Dn 80 i zaworu antyskazeniowego Dn 80, typu EA423RE, speiniajacego wymagania normy PN - EN - 1717/2003.

Projektowana zewnetrzna doziemna instalacia kanalizacii sanitarnej.

Projektowana zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitamej odprowadzaé bedzie scieki bytowo — gospodarcze
z pomieszczen higieniczno — sanitamych i socjalnych zlokalizowanych wewnatrz budynku obstugi kapieliska do sieci
zewnetrznej.

Projektowana zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z typowych rur i ksztattek 0,20 PVC
SN8 w/g PN-EN 1401.

Na projektowanym kanale kanalizacji sanitarnej projektuje sie montaz studzienek rewizyjnych zelbetowych
Dn 1200 i Dn 1000 — studnie zelbetowe na podbudowie z cegly kanalizacyjnej klasy 350 na zaprawie cementowej
lub z wktadka z polipropylenu. Dopuszcza sie studnie szczelne prefabrykowane z betonu klasy C35/45 ( dawna B - 45),
wodoszczelnosci W — 10, nasigkliwosci do 4 % i mrozoodpomosci F — 100, wiazy zeliwne kanatowe typ ciezki 40T
Zz zamkiem.

Projektuje sie odprowadzenie Sciekow bytowo — gospodarczych do istniejgcej studzienki rewizyjnej poprzez projektowang
zewnetrzng doziemng instalacje kanalizacji sanitame;j.

Projektuje sie budowe nowej zewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacyjnej od projektowanego kanatu
sanitarnego 0,20 w ul. Biotnistej w pierwszym etapie do budynku obstugi technicznej kapieliska, w drugim etapie dia
uporzgdkowania gospodarki $ciekowej osrodka.
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