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OSWIADCZENIE

Dot. wykonania projektu budowlanego przyilgcza wodociggowego i przytgcza kanalizacji
sanitarnej,wewnetrznej instalacji wod — kan. w budynku obstugi kgpieliska na terenie
GOSIR RELAKS Wisniowa Géra 95 - 020 Andrespol, ul. Tuszyriska 113.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oéwiadczamy, ze ww. projekt
budowlany zostat sporzadzony w spos6b zgodny z wymaganiami ustawy - Prawo Budowlane,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ww. projekt budowlany jest kompletny.
)
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NB/ 122/ 97 /WL

DECY Z JdA Nr 122/97/W%

Na podstawie art.104 Kpa w zwigzku z art.12 i 13
ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 07-07-1994 r. (DPz.U.
Nr 89 poz.414) oraz rozporzagdzenia MGPiB z dnia 30-12-1994 r.
(Dz, U.Nr 8§ z 1995 r. poz.38) w sprawie samocdzielnych funkcji
technicznych w budowniciwlie zgodnie z zatwierdzonym przez
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Warunkiem zakwalifikowania sie do czesSci ustnej egzaminu ns
uprawnienia budowlane bylo, zgodnie z cytowanym na wstepie
szczegdlowym preogramer egzaminu wydanym na podstawie prze-
pisbw ustawy Prawo budowlane I rozporzgdzenia wykonawczego
regulujacego warunki uzyskenia uprawniend w Sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownzcthe, uzyskanie
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TSX-XUS-101 *

Pan Mirostaw TOMALA o numerze ewidencyjnym tOD/1S/3129/03

adres zamieszkania ul. Przyrodnicza 16, 95-041 Gatkéw Duzy

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady £édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

STAROSTWO POWIATOWE w LODZ
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lods

* Weryfikac]e poprawnoécl danych w niniejszym zaéwiadczenlu mozna sprawdzI¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na

stronie Polskiej Izby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa. '
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_ Zbigniew Pawelski
Obywatel(ka) - - - -
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1. sporzgdzania-projektdw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
ciepiowniczych i gazowych uzbrojenia terenu oraz instalacji wod. |
ken.,c.o., gaz, wentylacji i klimatyzacji. , <

2. w budownictwie oséb fizycznych do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowaniz budowy i robot, kierowania i kontrolowania wytwarzania
- konstrukcyjnych elementéw sieci :-instalacji.oraz oceniania i badanisz
stanu techniczeego sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, ciepXow-
niczych i gazowych uzbrojenia terenu oraz instalacji wqd.kan.,c.o.,
gaz.,wentylacji i klimatyzacji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-9RF-54H-1XE *

Pan Zbigniew PAWELSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0891/02

adres zamieszkania ul. Zenitowa 9, 93-480 t6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

STAROSTWO POWIATOWE w LODZ!
ul. Sienkiewicza 3
90-113 todz

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.0 OPIS TECHNI[CZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest :
- Zzlecenie Inwestora - Gminy Andrespol, 95 - 020 Andrespol, ul. Rokiciriska 126
- PB architektoniczno - budowlany budynku obstugi kapieliska,
- Warunki techniczne znak 12/18 z dnia 08.02.2018r.,
- obowigzujgce przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, katalogéw producenta itp.

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytgcza wodociggowego i przylgcza kanalizacji §anitarnej
wewnetrznej instalacji wod — kan. w budynku obstugi kapieliska na terenie GOSIR RELAKS Wisniowa Gora
95 - 020 Andrespol, ul. Tuszyrska 113.

Projektowana zewnetrzna doziemna instalacja wodna stanowi¢ bedzie jedyne zrodio wody na cele bytowo gospodarcze
i technologiczne dla budynku obstugi basenu i potrzeb technologicznych basenu.

Projektuje si¢ budowe nowej zewnetrznej doziemnej instalacji wodnej od istniejagcego wodociggu 110 PVC
w ul. Blotnistej, w pierwszym etapie do budynku obstugi technicznej kgpieliska, w drugim etapie dla uporzadkowania
gospodarki wodnej osrodka.

Na istniejgcym wodociggu przewiduije si¢ trjnikach dla podigczenia zewnetrznych doziemnych instalacji wodnych i zmianie
kierunku trasy zewnetrznych doziemnych instalacji wodnych przewiduje sie wykonanie bloku oporowego z betonu C 16/20 wg
wytycznych producenta (typu | ¢ wg. BN-81/9192-05). W miejscu wigczenia przewiduje sie montaz zasuwy kotnierzowej Dn 80,
z zamknigciem miekkim, z obudowg zasuwy i skrzynka uliczng.

1.3 Bilans wodno - Sciekowy.
1.3.1 Zapotrzebowanie wody.

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb projektowanego obiektu pokrywane bedzie przez pobér wody z projektowanego
przylgcza wodnego, przewidzianego do wykonania z rur PE HD 90. _ s
Zapotrzebowanie wody zimnej dla potrzeb bytowo — gospodarczych budynku obstugi kgpieliska wynosi q . = 1,84 dm’/s.

Przeplyw obliczeniowy q dla budynku obstugi kapieliska zostat okreslony wg PN-92 B-01706 wzor (5).
0,50
g =0,698(2g,)"* - 0,12

w ktérym: gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm?s.

0n = NOrmatywny
: wyplyw z punktu Zqn
Rodzaj punktu czerpalnego czerpalnego Iloéeérpull;l‘ktcérrv [qu‘ls]
[dm®/s] cERrpaity
Umywalka 0,14 6 0,84
Miska ustepowa 0,13 9 1,17
i 3 0,90 2 =
Plsuar %40 = S ———HKOSTWO POWIATOWE w LODZI
Natrysk 0,30 ’ ul. Sienkiewicza 3
Natrysk ratunkowy 0,30 1 0,30 90-113 tbds
Podgrzewacze cwu 0,15 9 1,35
Zawor czerpalny o 15
z konicéwka do weza 015 2 0,30
Z 0n 7,86

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych w budynku wynosi:
gs = 1,84 [dm?¥s] ; gn = 6,62 [m¥h].

Woda pitna zuzywana bedzie na nastgpujgce cele:
- bytowo - gospodarcze,
- utrzymania czystosci obiektu,

1.3.1.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo - gospodarcze obstugi kapieliska.

al Przewiduje sig, ze 150 os6b korzystaé bedzie z nsatryskéw w ciggu 16 godzin,
b/ Przyjeto zuzycie wody na jedna osobe — 100 dm®,

Q1 = (150 0sdéb x 100 dm®osobe) = 15,00 m%d,



Przy wspétczynnikach nieréwnomiernoéci: Nh=2,8 Nd=1,3
Q&a = 15,00 m¥d

Qumaxd = 22,50 x 1,3 = 19,50 m*/d

Qmexh = 19,50 X 2,8 / 16 = 3,41 m%h

1.3.1.2 Zapotrzebowanie wody dla utrzymania czystosci.

Powierzchnia ogélna do zmywania pomieszczen wyniesie 142,38 m2. Norma 2,0 m3 / dm? / d.
Przy wspétczynnikach nieréwnomiernosci: Nh=2,8 Nd =1,3
Qs =142,38%2,0%0,5=0,14 m°/d
gdzie 0,5 — wspétczynnik zmniejszajacy ilosé powstajacych sciekow z uwagi na parowanie
Qmexda = 0,14 x 1,3 = 0,18 m*/d,
Qmexh = 0,18 2,8 / 24 = 0,02 m*h

Laczne zestawienie zapotrzebowania wody

Lp. Wyszczegélnienie Qgr b Qmax db Qmaxh
m°/db m°/db m°/h

1. | Cele bytowo - gospodarcze 15,00 19,50 3.4
2. | Utrzymanie czystosci pomieszczen 0,14 0,18 0,02
Razem 15,14 19,68 3,43

Wymagane ci$nienie wody dla zasilania budynku obstugi kapieliska ( wg PN-92/B-01706) ( p min ) Na cele bytowo
- gospodarcze:

P min=hg *p*g +pw + Ap + Apm + Apwd [ MPa],
gdzie:

hg - geometryczna wysokos$¢ potozenia najwyzej potozonego punktu czerpalnego - 3,00 [ m]

p - gestos¢ wody - 1000 [ kg/m3].

g - przyspieszenie ziemskie — 9,81 [m/ s7],

pw - ci$nienie wody przed punktem czerpalnym — 0,10 [MPa],

Ap - straty liniowe - 0,09 [ MPa],

Apm - straty miejscowe - przyjeto 30% Ap, - 0,027[MPa],

Apwd - straty miejscowe na zestawie wodomierzowym wraz z zaworem antyskazeniowym Apws = 0,07 [MPa],

p mn = 0,03 +0,10 + 0,09 + 0,027 + 0,07 = 0,317 [MPa],
przyjeto p min = 0,32 [MPa] [30 m s1. wody]-

Dobér wodomierza dla potrzeb budynku obstugi:

Qw= 2x1,84 x 3600 : 1000 = 13,24 m’/h
Dla takiej wielkosci gs = 1,84 dm%/s (Qw=13,24 m3/h).

Projektowane przytgcze przebiegaé bedzie od wodociggu 110 PVC do projektowanej studni wodomierzowej Dn 2000 mm.
Przylacze wodne wykonane bedzie z rur i ksztattek PE HD SDR 17 PN 10 o $rednicy 90 mm. Diugos¢ przytgcza L = 10,10 m.

1.3.2 Zestaw wodomierzowy dla catego obiektu.

Projektuje sie montaz zestawu wodomierzowego w projektowanej studni wodomierzowej Dn 2000 mm. Projektowany
zestaw wodomierzowy bedzie sie sktadat z zasuwy kotnierzowej Dn 80, krdéca dwukotnierzowego Dn 80, L = 400 mm,
wodomierza kotnierzowego Dn 80, krééca dwukotnierzowego Dn 80, L = 100 mm za wodomierzem, zasuwy kotnierzowej
Dn 80 i zaworu antyskazeniowego Dn 80, typu EA423RE, spetniajgcego wymagania normy PN - EN - 1717/2003.
. - ;TAROSTWO POWIATOWE w LODZI
1.3.3 Bilans Sciekéw. ul. Sienkiewicza 3
1.3.3.1 Scieki bytowo-gospodarcze 90-1173 t.Ad2

Dla projektowanego obiektu obstugi kgpieliska ilo$¢ Sciekéw bytowo - gospodarczych (poz. 2 i 3 tabeli) okreslono
na 90% wody na te cele. W zwigzku z tym z terenu budynku odptywac bedzie :

Qsrd=1514 x 0,90 = 13,63 m°/d,
Qmaxd =19,68 x 0,90 = 17,71 m°/d,
Qmax h = 3,43 x 0,90 = 3,09 m%/h.



Projektowana wewngtrzna instalacja kanalizaciji sanitarnej wykonana bedzie z rur i ksztattek PVC. instalacja kanalizacyjna
odprowadzac bedzie $cieki bytowo — gospodarcze z budynku do kanalizacji zewnetrznej. Piony nalezy zakonczyé wywiewkami
zamontowanymi na dachu budynku. Na pionach kanalizacyjnych przewidziano montaz rewiziji.

Wszystkie przejcia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej dla budynku obstugi kapieliska.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej obliczono wg PN-EN-12056 wzoru:

gs = K /> DU
w ktorym:

K - odplyw charakterystyczny w zalezno$ci od przeznaczenia budynku [dm3/s], K=0,50 [dm3/s].
DU - réwnowaznik odptywu , zalezny od rodzaju przyboru.

Réwnowaznik
Rodzaj punktu czerpalnego odplywu llo$¢ punktéw Z DU
czerpalnych
Umywalka 0,50 6 3,00
Miska ustepowa 2,50 9 22,50
Pisuar 0,50 3 1,50
Natrysk 1,00 11 11,00
Wopust podtogowy 1,00 5 5,00
Z DU 43,00

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej qs = 3,28 [dm®/s], Przyjeto gs = 3,28 [dmals].
Na podstawie ww. obliczen i pkt 3.6 PN-92 B-01707 dobrano $rednice przewodu odptywowego z budynku - 0,20 PVC SNS.

1.4 Kanalizacja sanitarna.

Projektowana zewngtrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzaé bedzie $cieki bytowo — gospodarcze
z pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych zlokalizowanych wewngtrz budynku obstugi kapieliska do sieci
zewnetrznej.

Projektowana zewnetrzna doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z typowych rur i ksztattek 0,20 PVC
SN8 w/g PN-EN 1401.

Na projektowanym kanale kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ montaz studzienek rewizyjnych zelbetowych
Dn 1200 i Dn 1000 — studnie Zelbetowe na podbudowie z cegly kanalizacyjnej klasy 350 na zaprawie cementowej lub
z wktadka z polipropylenu. Dopuszcza sig studnie szczelne prefabrykowane z betonu klasy C35/45 ( dawna B — 45),
wodoszczelnosci W — 10, nasigkliwosci do 4 % i mrozoodpornosci F — 100, wiazy zeliwne kanatowe typ cigzki 40T
z zamkiem.

Projektuje si¢ odprowadzenie $ciekow bytowo — gospodarczych do istniejgcej studzienki rewizyjnej poprzez projektowang
zewnetrzng doziemng instalacje kanalizacji sanitarne;j.

Projektuje si¢ budowe nowej zewnetrznej doziemnej instalacji kanalizacyjnej od projektowanego kanatu
sanitarnego 0,20 w ul. Blotnistej w pierwszym etapie do budynku obstugi technicznej kapieliska, w drugim etapie dla
uporzgdkowania gospodarki $ciekowej oérodka.

1.5 Instalacja cieplej wody uzytkowej i cieptej wody cyrkulacyjnej. STAKOST
: STWO Pow; -

Temperatura obliczeniowa cieptej wody uzytkowej na wlocie do instalacji nie powinna przekracza¢ 56{Cs; enk:eﬁ OWE w LODZ;
(PN B/ 01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu). ¢ 13 ¢ Cza 3

Przyjeto sprawnos$¢ przesyiu cieptej wody uzytkowej (przy centralnym przygotowaniu cwu w instalacji tdds
z obiegiem cyrkulacyjnym z ograniczeniem czasu pracy , przewody rozprowadzajgce w izolacji) n wa = 0,8.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j dla celéw bytowo gospodarczych odbywacé sie bedzie w czterech podgrzewaczach
cwu o pojemnosci V = 140 dm® kazdy, z grzatk elektryczna o mocy 2,00 kW usytuowanym przy natryskach, w trzech
elektrycznych, przeptywowych podgrzewaczy cwu, z grzatkg elektryczng o mocy 5,5 kW i w dwoch elektrycznych,
przeptywowych podgrzewaczy cwu, z grzatkg elektryczng o mocy 4,4 kW.

Projektowana wewnetrzna instalacja wody pitnej (wz) i cieptej wody uzytkowej (cwu) wykonana bedzie z rur
z wielowarstwowych PEX-AI-PEX.

Instalacje nalezy umiesci¢ pod podtogg i w $cianach pomieszczenia, w izolacji wykonanej z pianki poliuretanowej
gr. 20 mm.

Temperatura obliczeniowa ciepfej wody uzytkowej na wlocie do instalacji nie powinna przekraczaé 55°C
(PN B/ 01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu).

Przyjeto sprawnosc¢ przesyiu cieptej wody uzytkowej (przy centralnym przygotowaniu cwu w instalacji
z obiegiem cyrkulacyjnym z ograniczeniem czasu pracy , przewody rozprowadzajgce w izolacji) n w,a = 0,8.



Przeptyw obliczeniowy cieptej wody uzytkowe;j:

- ilo$¢ 0s6b — 150 ( zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej na jednego mieszkarica ~ 100 dm®/d

. Qera = 150* 0,10 m*/d = 15,00 m*/d_— $rednie dobowe zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej [m® /d]

- Qsm = Qsra: 16 = 15,00/16 = 0,94 m*/h — $rednie godzinowe zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej [m®/d] ,
- Omaxh = * gsm*Np = 0,94 * 2,00 = 1,88 mi/h- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie w wode [m3 /n],

1.6 Wentylacja pomieszczeri

W budynku przewiduje sie wykonanie wentyiacji grawitacyjnej. Do wentylacji nawiewnej pomieszczen stuzy¢ bedg okna
z rozszczelnieniem lub nawiewniki okienne umieszczone w ramach okien. Wentylacji nawiewnej pomieszczen sanitarnych
stuzy¢ bedg kratki nawiewne, o wolnym przekroju 150 cm?, umieszczone w dolnej czesci drzwi.

1.7 Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku
1.7.1 Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej

Gtoéwna system przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Nosnik energii: Paliwo/zrodto energii: grzatka elektryczna

Srednia sprawnosé instalacji: i) = 0,60

Udziat instalacji w catkowitym przygotowaniu cieptej wody uzytkowej: 100,00%
Sprawnoé¢ akumulaciji ciepta w systemie cieptej wody, n = 0,74

Sprawno$¢ zasobnika: n = 1,00

2. Informacje do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla robét instalacyjnych (BIOZ).
2.1 Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych robét.

Przedmiotem zamierzenia jest wykonanie przytacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej
wewnegtrznej instalacji wod — kan. w budynku obstugi kgpieliska na terenie GOSIR RELAKS Wisniowa Gora
95 - 020 Andrespol, ul. Tuszyriska 113.

2.2 Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony ze wzgledu na specyfikacje wykonywanych robét.

Podstawa opracowania.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegétowego zakresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U nr 151 z 2002r.),

- przepisy branzowe bhp.

- Warunki techniczne odbioru robét budowlanych.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika
projektowanych robét, ktéra stanowi wytyczna do opracowania przez kierownika budowy (przed rozpoczeciem rob6t) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3. Wykaz specyficznych rodzajéw robé6t budowlanych, mogacych wystapié na budowie wg wykazu ustawy
i oceny mozliwosci ich wystapienia.
) STAROSTWO POWIATOWE w LODZ]
prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko po‘ﬁf.t%}@n kiewicza 3
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadek z wysokosci,o_l 13 Lods
- wystepuja, <
- prace, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuja,
- prace stwarzajgce zagrozenie promieniowania jonizujgcego — nie wystepuja,
- prace prowadzone bezpoérednio w pasie drogowym — nie wystepuja,
- prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie wystepuija,
- prace stwarzajgce ryzyko utoniecia — nie wystepuja,
- prace prowadzone w studniach — wystepuja,
- prace prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystepuja,
- prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — nie wystepuja,
- prace wymagajace uzycia materiatow wybuchowych — nie wystepuja,
- prace prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych — nie wystepuja,



2.4 Wskazania.

241 Dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét, okreslajgce skale i rodzaj
zagrozer oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nie przewiduje sie szczegdlnych zagrozen podczas wykonywania robét. W przypadku ich wystapienia,
odpowiedzialno$¢ za bezpieczne zgodne z bhp i ppoz., ponoszg kierownicy, mistrzowie, brygadzisci robét.

2.4.3 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegéinie niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownika danej grupy robét, pod nadzorem pracownika
odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppoz.

2.4.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét
w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng
komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

Nie przewiduje sie robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
2.5 Zakres przepiséw bhp majgcych zastosowanie do projektowanych robét.

Przy wykonywaniu projektowanych robot nalezy stosowa sie do przepisdw zwigzanych z obstugg urzadzen:
- elektronarzedzi,
- spawania gazowego i fukiem elektrycznym,
- maszyn do obrébki stali,
- urzgdzen do obrébki PCW, PVC i PE HD.

Przepisy bhp podczas wykonywania robét budowlanych.

- pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do prac budowlano
— montazowych,

- pracownicy wykonujacy prace budowlano - montazowe winni posiada¢ odziez ochronng, kaski ochronne, rekawice robocze,

- stosowany sprzet winien posiada¢ wymagane dopuszczenia do uzytkowania, a w szczegdlnosci aktualne swiadectwa
Dozoru Technicznego , jezeli sg wymagane,
- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy muszg mie¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen,

- plac budowy musi by¢ wyposazony w sprzet gasniczy,

- na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno — bytowe, magazyn, sktadowisko

materiatéw oraz szalet,

- W czasie i po zakonczeniu pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami, z miejsce przejsé i przejazdéw oswietli¢ noca,
stanowiska pracy instalatoréw winny by¢ zorganizowane tak, aby uniemozliwi¢ upadek, wpadniecie do wykopu,
okaleczenia oraz zapewni¢ catkowita swobode ruchéw instalatoréw podczas pracy, niedopuszczalne jest noszenie przez
pracownikéw ostrych przedmiotéw,
nalezy bezwzglednie przedsiewzigé srodki ostroznosci przeciwdziatajace spadaniu do wykopdw; narzedzi, materiatow

o odpaddw,

- nalezy ustawi¢ tymczasowe znaki drogowe i inne zgodnie z potrzebami.

2.6 Ustalenia dotyczace czasu trwania budowy i ilo$ci zatrudnionych.

Czas trwania budowy do 20 dni, .
Jednoczesne zatrudnienie do 5 pracownikow, 5TﬁROSm'0 POW] ATOWE )
Zakres robét od 15 do 25 osobodni. "EwLl0Dz)

ul, Sienkiewicza 3

Na budowie nalezy umiesci¢ tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczeﬁsﬁiv% i"gbﬁfdﬁi/
zdrowia.

3. Warunki wykonania i odbioru robét.

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych (Warunki techniczne
wykonania, odbioru i regulacji instalacji wentylacyjnej, instalacji z tworzyw sztucznych) oraz warunkami bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujgcymi przy prowadzeniu ww. robét. W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych
nalezy przestrzegac postanowien wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw dotyczacych zabezpieczenia ppoz. prac
remontowo - budowlanych oraz postanowien wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
bezpieczerstwa i higieny pracy. \L'
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95 — 020 Andrespol

Warunki techniczne na budowe przvlgcza wody i kanalizacji dla potrzeb basenu

kgpielowego na terenie GOSIR przy ul Blotnistej w Wisniowej Gorze

W N0 —

W

. Prowadzone prace nic mogg naruszyé praw osob trzecich.

. Warunki wazne sa trzy lata od daty ich wydania.
ZA ZGODNOSE mer ini. Mirostaw Tomais
Upr

Przylagcze wodociag zaprojektowac i wykonac z rur PE

Przylacze kanalizacji zaprojektowac i wykonac z rur @ 200 PVC SN8

Na w/w przylacza opracowac projekt zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu. Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego 7 dnia 27.04.2012r. ( Dz. U. z 2012
r.poz.465).

Wykonanie projektu oraz jego realizacje moga si¢ podjac¢ osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia w tym zakresie,

Przylacze wody nalezy zaprojektowac od istniejgcego wodociagu P% X{(g 110 w
ul. Blotnistej. a przytgcze kanalizacji sanitarnej od projektowanego kanzﬂ}lllmso, P O}fIAT‘OWE'LUDZ?
sanitarnego © 200 w ul Blotnistej 'gf;i;efé?ia 3
Na wiaczeniu przylacza wody zaprojektowaé zasuwe z miekkim zamknieciem™
Przylacze wodociggowe nalezy oznaczy¢ po calej dtugoscei tasmg polietylenowg z
wktladka metalowg — niebiesko biala.

Na przylaczu wody nalezy zaprojektowaé studni¢ wodomierzowa Dn 1500
szczelna.

Na przylaczu kanalizacji zaprojektowac studnie rewizyjne Dn 1200 i 1000 studnie
zelbetowe dno z wkladka z tworzyw sztucznych. dopuszcza sie studnie szczelne
prefabrykowane z betonu klasy B — 45. wodoszczelnosei W — 10. nasigkliwosci do
4% 1 mrozoodpornosci F — 100 Na projektowanych studniach zamontowaé
armature typu cigzkiego 40 T z zatrzaskiem.

. Na przylaczu kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ miejsce do montazu

urzadzenia pomiaru przeplywu sciekdw z basenu 1 toalet.

. Nalezy opracowa¢ instrukcje napetniania i oprézniania basenu.
. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Andrespolu.
. W trakcje odbioru Inwestor powinien przekaza¢ Zaktadowi Gospodarki

Komunalnej w Andrespolu pelng dokumentacje¢ powykonawczg. wraz z
inwentaryzacjq geodezyjng i wynikami badania wody.
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