CZESC ELEKTRYCZNA

Lokalizacja:

Dotyczy budynku obstugi technicznej kapieliska
GOSiR RELAKS Wisniowa Gora ul. Tuszynska 113 gm. Andrespol

Podstawa opracowania projektu:

Zlecenie inwestora

Projekt branzy architektoniczno budowlane;.
Projekt branzy instalacyjnej

Obowiazujace normy i przepisy

el Ll o

Zakres opracowania:

Projekt obejmuje wykonanie instalacji o$wietleniowej, gniazd wtyczkowych
w/w budynku.

Zawarto$S¢ opracowania.

1. Opis techniczny

Zasilanie.

Pomiar energii

Tablice rozdzielcze

Instalacje wewnetrzne.

Ochrona od porazen.

Instalacje potaczen wyréwnawczych.

2. Bomul: STAROSTWO POWIATOWE w LODZ!
| | ul. Sienkiewicza 3
Rzut parteru — instalacje gniazd wtyczkowych L

Rzut parteru — instalacje oswietlenia ogdlnego.
Schemat ideowy rozdzielnicy gltéwnej budynku.
Rozmieszczenie aparatéw rozdzielnicy gtowne;.



1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Zasilanie :

Budynek zasilono z istniejacego przytacza nn
Napiecie zasilania - 400/230V

1.2. Pomiar:

Uktad pomiarowy istniejacy zainstalowany w zestawie
ztaczowo- pomiarowym wspoélny dla calego obiektu

1.3. Tablice rozdzielcze budynku:

Rozdzial energii na poszczegdlne obwody projektuje si¢
z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w miejscu wskazanym na rysunku
W obudowie rozdzielnicy typu RWN 3 x 12 [P-40 nalezy zainstalowac:
- Rozlacznik izolacyjny gtowny FR 304 4 P 40 A.
- Wylacznik réznicowopradowy P-304 25 A, o pradzie
réznicowym 30 mA.
- Wylaczniki nadpradowe S-301 B 16 - zabezpieczenia obwodow
gniazda wtyczkowych
- Wylaczniki réznicowopradowe z czlonem zwarciowym
1 przecigzeniowym P 312 B 10A 30mA — zabezpieczenia obwoddw
o$wietlenia ogdlnego.
Ogranicznik przepieé typu WOM klasy C prod. P.P. ,.BEZPOL”.
Zgodnie z instrukcja producenta ogranicznik nie wymaga
dodatkowego zabezpieczenia jezeli zabezpieczenie gldwne )
rozdzielnicy jest mniejsze niz 125A. STAROSTWO POWIATOWE w LODZ]
ul. Sienkiewicza 3
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1.4. Instalacje wewnetrzne:

Catlq instalacj¢ odbiorcza wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE.. Przewody nalezy prowadzi¢
w bruzdach (w poziomie w odlegltosci nie wiekszej niz 30 cm od sufitu )
Ulozone przewody przykry¢ warstwa tynku.
Instalacje o$wietlenia ogdlnego wykonaé przewodami typu YDY 1,5 mm?.
Kazdy wypust §wietlny winien zawiera¢ przewdd ochronny PE.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5mm?

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac¢ gniazda bryzgoszczelne i oprawy
oswietleniowe IP44. w pozostatych IP20 gniazda wtyczkowe 1-faz
pojedyncze lub podwoéjne pod tynk, wszystkie ze stykiem ochronnym.
Wszelkiego rodzaju taczniki powinny by¢ instalowane na wysokosci
nawys. 115 cm . W
Wpomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz budynku nalezy instalowaé
oprawy wykonane w II klasie izolacji



1.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

_Podstawowa ochrone przeciwporazeniowa (ochrone przed
dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja robocza
Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowg (ochrong przed dotykiem
posrednim ) zapewniaja wysokoczute wytaczniki réznicowopradowe
P304 25A 30mA 1P 312 B 10A, 30mA (szybkie wylaczanie ).

Zabezpieczenie od skutkéw zwarc i przecigzen w poszczegdlnych
obwodach, zapewniaja zastosowane wytaczniki nadpradowe S 3011 S 303.

Dla ochrony instalacji odbiorczej przed przepigciami mogacymi wystapi¢
w sieci zasilajacej zastosowano ogranicznik przepigc
WOM typu C Firmy ,,BEZPOL”.

1.6. Instalacja polaczen wyréwnawczych:

Jest elementem ochrony przed dotykiem posrednim i stosuje si¢
ja w celu zmniejszenia lub wyeliminowania mozliwosci wystapienia napigc¢
dotykowych migdzy ré6znymi cze$ciami przewodzgcymi budynku.
Polaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé¢ w przyziemne;j
kondygnacji budynku, w poblizu miejsca wprowadzenia zasilania .

Do gléwnej szyny wyréwnawczej wykonanej z ptaskownika stalowego
ocynkowanego FeZn 25 x 4 nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe
instalacje: gazu ,wody, centralnego ogrzewania, oraz metalowe elementy
konstrukcyjne budynku, uziom fundamentowy, uziom odgromowy i inne
elementy metalowe potaczone z ziemig. Od szyny wyrownawczej do
zacisku PE w rozdzielnicy gtownej wykonac potaczenie przewodem DY 10
mm” w rurce RVKL-15.

Pozostale potaczenia wyréwnawcze giéwne wykonaé przewodem

o przekroju nie mniejszym niz 6 mm~ w sposob zapewniajacy pewnosé

potaczen, ochrone przed korozja i uszkodzeniami mechaniczifRi$TW0 POWIATOWE w LODZI
ul. Sienkiewicza 3

Elementy potaczen wyréwnawczych nalezy oznakowaé barwa zielong-113 Lod#

i z6ta zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uwagi koncowe.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokonaé¢ pomiaréw
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej a wyniki zebra¢ w protokole
pomiaréw. Pomiary powinien wykonaé uprawniony instalator.



Obliczen dla instalacji odbiorczych nie przeprowadzono poniewaz:
obcigzalno$¢ diugotrwala przewodow miedzianych w izolacji PVC
utozonych w tynku, w rurkach i listwach instalacyjnych wynosi :

- dla przewodéw YDY 3 x 1,5 mm?® — 17,5 A.

- dla przewodéw YDY 3 x 2,5 mm® —24 A.
Przy przyjetych zabezpieczeniach nadpradowych te wielkosci nie zostang
osiagniete.
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.
Doboru aparatury i wyposazenia rozdzielnicy dokonano na podstawie
katalogu firmy FAEL”- LEGRAND.

Opracowata Elzbieta Jankowska.
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Instalacja odgromowa :

Zwody poziome i przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym Fe/Zn fi 8 mm.

Dopuszcza sie wykorzystanie blaszanego pokrycia dachowego pod
warunkiem zachowania ciagtosci potaczen.

Grubo$¢ blachy minimum 05 mm

Do instalacji piorunochronnej podtaczy¢ wszystkie wystajace ponad dach
urzadzenia i elementy metalowe

Uziom otokowy z ptaskownika Fe/Zn 30 x4 mm na glgbokosci 0,7 m w
odlegtosci 1,0 m od fundamentéw budynku lub uziomy pionowe.
Dopuszcza sie¢ wykonanie uziomu fundamentowego a w przypadku nie
uzyskania rezystancji uziemienia < 10 omoéw zastosowaé odpowiednig ilos¢
uziomdéw pionowych.

ZYacza kontrolne zainstalowa¢ w obudowach izolacyjnych wnekowych

150 x 150 x 100 mm na wys. 0,30 m od poziomu terenu lub w opasce wokot
budynku / chodniku/. Przewody odprowadzajace uklada¢ w rurze ochronne;
grubosciennej pod tynkiem w warstwie ocieplenia

Wszystkie potaczenia uziomu wykonaé przez spawanie i zabezpieczy¢
przed korozja przy pomocy farby antykorozyjnej podktadowej a nastepnie
asfaltowe;j.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

tech. ELZBIETA J
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TABLICA RZDZIELCZA BUDYNKU
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TABLICA ROZDZIELCZA
ROZMIESZCZENIE APARATROW

LISTA URZADZEN:
1,) Ogranicznik przepig¢ 15 kA, 1,5 kV WOM typu"C" firmy " BEZPOL" -1 szt.
2.) Rozlgcznik izolacyjny FR 304 4p 63 A -1 szt.
3.) Szyna taczeniowa grzeb B-13-10-12. -1 szt
4.) Szyna taczeniowa grzeb B-14 10-12. -1 szt
5.) Wytacznik nadpradowy S 301 B 1P 10 A. -5 szt.
6.) Wytacznik nadpradowy S 301 B 1P 16 A. -5szt.
7.) Wytacznik réznicowopradowy P 304 4P 40 A, 30mA AC. -1 szt
8.) Obudowa rozdzielnicy TX2 x 13 1p-40 . -1 szt

ROZLACZNIK IZOLACYJNY OGRANICZNIK PRZEPIEC
FR 304 4P 63 A. TYPU C - WOM BEZPOL

ACZNIKI NADPRADOWE
301 B 1P 10 A ZABEZPIECZENIA
lOBWODOW OSWIETLENIA

o&ooooooooooo

FR304
S301 |
S301

O O 0 ojofo|O0|]O]|]O|QO|0O|0O|0O

LACZNIK ROZNICOWOPRADOWY
304 4P 40, 30mA AC.

a
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ACZNIKI NADPRADOWE
301 B 1P 16 A ZABEZPIECZENIA
LAKOSTWO POWIATOWE w LODZIGNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ.
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UWAGA:

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym
wykonanym w celu uzyskania pozwolenia na budowe
Czesciq integralnq opracowania jest opis projektu
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