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STO 00. 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA 
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień  

kody CPV – 45211340-4 

 

࿿࿿࿿  16 WSTĘP 

 

1.1 Nazwa zamówienia 
Zadanie: Budowa  „BUDYNEK  OBSŁUGI  TECHNICZNEJ  KĄPIELISKA „   
Inwestor: Gmina Andrespol, ul.Rokicińska 126, 95-020 Andrespol 

 

1.2. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w 
ramach Zadania określonego w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
należy je odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

 
1.4. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania Ogólne zawarte w ST należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:  
0 część budowlana 
– część drogowa  
– część instalacyjna 

– część elektryczna 
Zakres Robót obejmuje roboty budowlane.  
1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych Robót 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg  
Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. – zastosowano następujące kody CPV z zakresu: 

 

Dział Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 
45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego  
Grupa CPV: 
 
45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby 
45223500-1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego  
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych  
45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45320000-6 - Roboty izolacyjne  
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących  
45261000-4 -Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania  
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45321000-3 - Izolacja cieplna  
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45251250-8 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45314310-7 - Układanie kabli 

 

1.6. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie; Budowla 
– obiekt budowlany, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego 
wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny;  
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty 
oraz dach;  
Decyzja pozwolenia na użytkowanie – decyzja administracyjna zezwalająca na przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z 
art. 56 Ustawy Prawo Budowlane;  
Dokumentacja obsługi  instalacji i urządzeń – wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń udzielone gwarancje, 
dokumenty ze szkolenia personelu Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rękojmi; 
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 
 
Dokumentacja Projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 
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Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6. niniejszych Specyfikacji;  
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
projektantem;  
Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 
Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego 
zgodnie z założeniami projektowymi;  
Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów 
technicznych;  
Inżynier – równoznaczny z używanym pojęciem Przedstawiciel Inwestora lub Inwestor 
Zastępczy; Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inżyniera;  
Inwestor/Zamawiający – Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne;  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji budowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane;  
Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z 
Polską Normą albo aprobatą techniczną;  
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót;  
Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich branż projektowych.  
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy;  
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną 
do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w 
określonym zakresie;  
Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające prawidłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń 
i zachowań na budowie;  
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 
niż budowa obiektu budowlanego; 
Program - jest określeniem równorzędnym z określeniem „Harmonogram”;  
Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków 
miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, 
wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy 
zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót;  
Teren Budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy;  
Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 
Użytkownik – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;  
Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień 
publicznych;  
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego 
wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

 

Używane  skróty należy czytać następująco:  
WO – Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, DTR – 
dokumentacja techniczno-ruchowa, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robót.

 

 

za jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i ST, 
poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez

 
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc 
stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji 
Projektowej i ST, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w 
dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności rozwiązań technicznych leży po stronie Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera zgodnie z zapisami Kontraktu. 

 

1.7.1. Oznakowanie Terenu Budowy 
 
1.7.1.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca 
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem.  
1.7.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
0 wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
1 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
2 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe 
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i 
inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
3. Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
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Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  
0 Wykonawca uwzględni w swojej realizacji Robót minimalizacje uciążliwości wynikających z organizacji budowy dla użytkowników 
otaczających Teren Budowy. Dotyczy to w szczególności hałasu i utrzymania porządku.  
1 W trakcie wykonywania Robót Wykonawca będzie dbał o porządek na Terenie Budowy (w tym Zaplecza), m.in. poprzez ustawienie 
pojemników na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firmę posiadającą aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta NA świadczenie usług w 
zakresie zbierania i transportu odpadów.  
2 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem. Ponadto 
Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. Tablice po przejęciu Robót będą zdemontowane. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.7.2.1. i 1.7.2.2.  
3 Po zdemontowaniu tablicy informacyjnej opisanej w pkt. 1.7.2.2. zostanie zamontowana tablica pamiątkowa.  
4 W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębię 
Terenu Budowy.  
5 Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwidacji Terenu Budowy jak również do jego 
uporządkowania. 

 
Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

 

1.7.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:  
 używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży


 właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki


 właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.


 odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie


 odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków


 właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami


 właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy


7 pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni legitymować się 
świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 

 
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich 
wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy. 

 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

 

1.7.4. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót.  
W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 
0 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami)  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i te, które, uzgadniając projekt, postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających 
zawarte w uzgodnieniach. 

 

1.7.5. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r) jest częścią Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 
Dokumentacja Projektowa składa się z: 
 

 


 
 
Projektu Budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę  

robót  budowlanych Projektu wykonawczego
 

0 Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - dołączona do Projektu Budowlanego 
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy zgodnie z zapisem w pkt. 1.7.1. 

 
1.7.6. Dokumentacja Projektowa  
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Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia – Dokumentacja Wykonawcza 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować takie Dokumenty, jakie są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za

 
niezbędne do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je Inżynierowi do zaakceptowania. 

 
Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca powinien uwzględnić koszty opracowania między innymi:  
5888 Projekt organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości, Programem dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 
Warunków Kontraktu,  
5889 świadectwa energetycznego budynku, 
5890 projektu wyposażenia przeciwpożarowego obiektu i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,  
5891 projektu organizacji ruchu zastępczego, 

5892 projektu robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, 
5893 rysunków Robót tymczasowych,  
5894 niezbędnych rysunków warsztatowych wynikających z Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, 
5895 rysunków montażowych, 
5896 obliczeń statyczno-wytrzymałościowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisach technicznych Dokumentacji Projektowej o ile 

występują,  
5897 szkice, rysunki, opracowania wymagane w opisach technicznych o ile występują,  
 dokumentacji uruchomienia urządzeń technicznych potwierdzającej prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami oraz 
wytycznymi producenta wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:

  ogólna instrukcja eksploatacji i konserwacji.  
Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system przesyłu danych, 
5899 planu szkoleń,  
5900 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej 
wymaganej uzgodnieniami, wskazanej w opisach technicznych Dokumentacji Projektowej oraz przepisach. Projekty Wykonawcze zostaną 
uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur. 

 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia 
wynikające z technologii prowadzenia Robót (np. zgodę na odprowadzenie wody z wykopu itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich 
uzyskania. 

 

1.7.7. Gospodarka odpadami 
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa.  
Materiały z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów (załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 
września 2001 r. – Dz. U. Nr 112/1206/2001) ogłoszonym na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 
628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia.  
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować ponownie, a w przypadku braku takich możliwości 
wynikających ze względów technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty potwierdzające utylizację odpadów. 

 

1.7.8. Odwodnienie wykopów oraz odprowadzenie wód deszczowych 

 
Wykonawca w trakcie realizacji Robót zabezpieczy budowę przed wodami gruntowymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej oraz zabezpieczy Teren Budowy przed wodami deszczowymi. Ponadto Wykonawca opracuje niezbędną dokumentacje w tym zakresie i 
dokona niezbędnych uzgodnień, jeżeli będą wymagane. Wykonawca uzyska zgodę od właścicieli urządzeń, do których będą odprowadzane wody z 
wykopu i Terenu Budowy. 

 

1.7.9. Roboty ziemne, wymiana gruntu  
Na czas prowadzenia robót ziemnych związanych z wymianą gruntu oraz posadowienia budynku Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały 
nadzór geotechniczny.  
Roboty ziemne oraz odwodnienie wykopów będzie prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. 

 

0 MATERIAŁY i URZĄDZENIA 

 

2.1. Wymagania podstawowe 
 
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być:  
 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 
16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, zgodne postanowieniami 
Kontraktu, w tym w szczególności ST i Dokumentacją Projektową, a także poleceniami Inżyniera.


1 Zastosowanem materiały i urządzenia techniczne muszą być fabrycznie nowe. 
 
Wykonawca w celu zatwierdzenia materiału każdorazowo przedłoży dokumenty potwierdzające, że materiały budowlane przeznaczone do 
wbudowania zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Negatywny wynik tych kontroli spowoduje brak 
akceptacji (odrzucenie) Materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
 
 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie przeprowadzania inspekcji.
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Iżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z 
harmonogramem budowy.  
Urządzenia i Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki 
nie będą spełnione następujące warunki:  
0 Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składowania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy; 
oraz  
1 Teren, na którym Materiał i Urządzenia będą składowane jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inżyniera przy współudziale 
Zamawiającego.  
2.4. Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 
Każda partia Materiałów, wszystkie Urządzenia objęte Kontraktem muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera.  
Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż w dniu dostawy 
Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy.  
Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są 
reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inżyniera. Atesty takie mają stwierdzić, iż 
odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i 
norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można 
zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.  
Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na Materiałach, Urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on 
polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i 
Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia testów i inspekcji Inżyniera. Wykonawca przedstawi na 
życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 
względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe 
pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w języku polskim i dodatkowo w języku angielskim dokumentów związanych z Urządzeniami i 
Materiałami, które zostały wyprodukowane za granicą Polski.  
Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych 
standardów międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i 
Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego Urządzenia nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

 

2.5. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 
 
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w języku angielskim, jeśli dane Urządzenie zostało 
wyprodukowane za granicą Polski. DTR będą obejmować:  
0 Część rysunkową obejmującą: 
 
0 schematy procesu i instalacji  
1 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału  
2 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem Urządzenia  
3 opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części  
4 założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów  
5 certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.)  
6 obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.)  
7 schemat połączeń elektrycznych  
8 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem  
0 Część instalacyjną obejmującą opis: 
 
wymagań dotyczących instalacji  
wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania  
zalecenia dotyczące magazynowania i montażu  
Część obsługową obejmującą opis: 
 
obsługi  
konserwacji  
naprawy  
DTR będą przedkładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń.  
Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub 
rozruchu Urządzeń. 
 
2.6. Znakowanie urządzeń, materiałów itp. 
 
Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. 
Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i 
dane identyfikacyjne producenta.  
Ponadto należy urządzenia oznakować plakietkami informacyjnymi zgodnie z zapisem zawartym w pkt.1.7.2.2. 

 

2.7. Usługi specjalistów- pracowników producentów 
 
Za wszelkie usługi specjalistów będących pracownikami producentów świadczone podczas przeprowadzania robót płaci wykonawca. 

 
2.8. Obsługa serwisowa dostarczonych urządzeń 
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Wymaga się, aby w okresie gwarancji serwis wszelkich zainstalowanych urządzeń technicznych w przypadku wystąpienia awarii przystąpił do jej 
usunięcia w terminach i na warunkach zgodnie z kartą gwarancyjną wymaganą kontraktem. 

 

SPRZĘT WYKONAWCY  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt Wykonawcy używany do Robót powinien być zgodny pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. dokumenty te zostaną dostarczone przed użyciem tego sprzętu.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostanie przez inżyniera zdyskwalifikowany 
i nie dopuszczony do robót. Wykonawca niezwłocznie usunie taki sprzęt z terenu budowy. 

 
TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłynie na stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do żeglugi.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inżyniera będą usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych 
oraz dojazdach do terenu budowy.  
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z 
administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt. 

 
WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową (w tym z dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami pkt. 1.7.16.), 
wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robót.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
inżynier, poprawione przez wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, urządzeń i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
Materiałów, Urządzeń i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

 
5.2. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami 

 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:  
spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:  
bezpieczeństwa konstrukcji, 
bezpieczeństwa pożarowego, 
bezpieczeństwa użytkowania, 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  
warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:  
zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego 
wykorzystania tych czynników,
usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 
możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,  
niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,  
warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską,  
odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej,  
poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi 
publicznej,  
warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na Terenie Budowy. 

 

5.3. Rozruch/uruchomienie Urządzeń technicznych, uruchomienie oprogramowań i systemów przesyłu danych 
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W ramach Kontraktu Wykonawca Robót jest zobowiązany do przeprowadzenie rozruchu/uruchomienia Urządzeń technicznych zgodnie z 
wytycznymi producenta oraz Dokumentacji Projektowej i ST. Rozruch Urządzeń powinien odbywać się w obecności producenta lub jego 
przedstawiciela.  
Wykonawca w ramach Kontraktu uruchomi wszelkie oprogramowania i sprawdzi poprawność przesyłu danych poszczególnych układów 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
 
część ogólną opisującą:  
organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
bhp, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót,
wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
sposób postępowania z Materiałami, Urządzeniami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria 
dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)
PZJ musi być spójny z Projektem organizacji budowy i robót oraz Programem Robót. 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

7.1. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datę 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

7.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881) 
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321). 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229). 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628). 
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (D z.U.02.166.1360} wraz z aktami wykonawczymi. 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z 

późniejszymi zmianami).
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania 

odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to rozporządzenie 
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).



  STWiORB  BUDYNEK  OBSŁUGI  TECHNICZNEJ   KAPIELISKA   w  Wiśniowej  Górze   dz. nr ew 39/25 
 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, 
w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z późniejszymi zmianami). 

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony 

indywidualnej (Dz.U.03.80.725).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 

oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania, których można 

przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych 

lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 

120 poz. 1021)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.03.47.401).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

Nr 169 poz. 1650).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz.U.98.55.362).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. 

U. 99.74.836).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 

oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 
728).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości progowych poziomu hałasu (Dz.U. 02.8.81).
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. 
U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r.).
Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 

dnia 4.02.1992r.). 
Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1988r.). 
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1980r.). 
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979r.) 

 

UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

STB 01.00 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień  
kody CPV - 45111300-1 

 

PRZEDMIOT  I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1.   Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania wykonania i odbioru robót przygotowawczych 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  

Budowa „budynku  obsługi  technicznej   kąpieliska” 
 

1.2.   Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1.  

1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
przygotowawczych przewidzianych w obiekcie przetargowym.  

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, wytycznymi i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Niniejsza STB obejmuje 
całość robót rozbiórkowych i robót wycinki drzew i krzewów jeśli wystąpią w ramach realizacji w/w obiektu.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 
pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.  
Teren platowanej inwestycji jest własnością Inwestora.  
Działki charakteryzują się niewielkimi różnicami wysokości. Działki są nieutwardzone. Duża część terenu inwestycji porośnięta jest 
trawą. Na działkach nie występują obiekty kubaturowe przeznaczone do rozbiórki. W obrębie przedmiotowych działek nie 
stwierdzono istniejących sieci kolidujących z planowaną Inwestycją 

 
MATERIAŁY 

 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.  

2.2.   Materiały podstawowe  
2.2.2. Likwidacja istniejącej zieleni 

Dla robót materiały nie występują. 

 
SPRZĘT 

 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.  
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP, przepisów 
planu bioz zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

TRANSPORT 

 

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. Wszystkie materiały można przewozić 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym 
oraz w sposób nie kolidujący z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie realizowanego obiektu. 

 

WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.   Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. 
Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6. 

 

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

7.1.   Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:  
PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).  
WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: 

Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania  
Rozdział 2 – Rusztowania  
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WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

 

7.2.   Dokumenty związane  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych.  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) - art. 83 ust. 1.  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków 

drzew (Dz. U. 2004 nr 228 poz. 2306)  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska (Dz. U. 2007 nr 106, poz. 723 )  
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za 

zniszczenie zieleni na rok 2008 (M. P. 2007 nr 77 poz. 828)  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 06 2007 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2007 nr 106 poz. 723)  
Zarządzenie Prezydenta Poznania nr 875/2007/P z dnia 18-12-2007 r. 

 

UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  STB 02.00. 
ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV – 45112000-5 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania wykonania i odbioru robót ziemnych i robót zgospodarowania 
terenu przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  
Budowa budynku  obsługi  technicznej   kąpieliska   

Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych i robót 
zagospodarowania terenu przewidzianych w obiekcie przetargowym.  
W zakres tych robót wchodzą:  
Roboty ziemne 
usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  
Roboty ziemne wykonywane przy układaniu sieci wod-kan i gazowej 
Opłata za umieszczenie odpadów na składowisku wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.06. 2007 r. w sprawie opłat za korzystanie ze  
środowiska (z 2007 r. Dz.U. nr 106, poz. 723) 

Roboty zagospodarowania terenu 
oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy 
plantowanie powierzchni gruntu rodzimego  
zasypanie wykopów dowiezionym piaskiem  
mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 
rozścielenie ziemi urodzajnej mechanicznie na terenie płaskim 
wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem  
nasadzenia drzew i krzewów 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji projektowej. 

 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, wytycznymi i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  
Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Niniejsza STB obejmuje całość robót 
ziemnych i robót zagospodarowania terenu w ramach realizacji w/w obiektu.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi 
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.  
2.2. Materiały podstawowe 
2.2.1. Roboty ziemne  
Piasek: 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek. 
Użyty piasek nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%. 

Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
Skład ziarnowy: nie więcej niż: 5% masy 
zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm oznaczona metodą na mokro lub mieszaną, % 
masy  
Zawartość zanieczyszczeń obcych nie więcej niż: 0,1% masy 
Wskaźnik piaskowy nie mniejszy niż:65 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: wzorcowa 
Wskaźnik wodoprzepuszczalności nie mniejszy niż:8,0 m/dobę 
Kapilarność bierna, , nie więcej niż: Nie więcej niż: 1,0 m 
Zawartość związków siarki w mieszance kruszywa naturalnego, nie więcej niż:1,0% masy 

 
Zasypywanie wykopów:  
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, 
odpadki materiałów budowlanych itp.  
max. średnica ziaren d<120 mm, 

wskaźnik różnoziarnistości U>5,  
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
zawartość części organicznych I<2%,  
odporność na rozpad <5%.  
2.2.2. Roboty zagospodarowania terenu 
             Wymagania 

 
 

gleby – żyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste,  
                                          światło – nasłonecznienie, półcień  
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odporność nasadzeń na niskie temperatury 
Trawa 
zastosowanie – trawniki dywanowe  
procentowy udział mieszanki – 30 
wymagania – gleby urodzajne. 
przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać – 25 g/m2, na skarpach – 30 g/m2.  
zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. 
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP, przepisów planu 
bioz zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. Wszystkie materiały można przewozić środkami 
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w 
sposób nie kolidujący z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie realizowanego obiektu. 

 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
WYKONANIE ROBÓT 5.1 Zasady 

ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozizuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych.  
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach 
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.  
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. " 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych 
rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm.  
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć 
wyraźnych załamań w planie.  
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna 
głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 
Odwodnienia robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o 
ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 

 
Odwodnienie wykopów



  STWiORB  BUDYNEK  OBSŁUGI  TECHNICZNEJ   KAPIELISKA   w  Wiśniowej  Górze   dz. nr ew 39/25 

 

 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.  
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

5.2 Roboty zagospodarowania terenu  
Przygotowanie terenu: 
usunięcie resztek budowlanych 
wyrównanie i wygrabienie terenu 
wywóz i utylizacja gruzu 
Wykonanie trawnika:  
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na 
powierzchni.  
Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
Zakres czynności: 
rozściełanie ziemi urodzajnej 
zagrabienie i wstępne uwałowanie 
delikatne spulchnienie powierzchni 
obsianie warstwy ziemi urodzajnej nasionami trawy 
uwałowanie i podlewanie 
podlewanie 
nawożenie 
koszenie 
dosiewanie nasion trawy 
odchwaszczanie 
wymiana uschniętego materiału roślinnego. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6. 

 

Program zapewnienia jakości. 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

bhp, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań),  
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
 
Zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadawalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

 

Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacją projektową.



  STWiORB  BUDYNEK  OBSŁUGI  TECHNICZNEJ   KAPIELISKA   w  Wiśniowej  Górze   dz. nr ew 39/25 

 

 
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica poniżej 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
   

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 
  odstępach co 20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 
   

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego  
   

4 Pomiar pochylenia skarp  
   

5 Pomiar równości powierzchni wykopu  
   

6 Pomiar równości skarp  
   

 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm. 

 

Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
 

Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  
Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.  
Równość skarp  
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 

Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 

6.4 Darniowanie 

Na powierzchni ok. 1 m
2
 należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie i do powierzchni gruntu. 

 
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.  
BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  
PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).  
WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: 

 

WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

7.2.Dokumenty związane  
⇒ Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonywania robót rozbiórkowych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06.06. 2007 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (z 2007 r. Dz.U. nr 106, poz. 723) - kod 17 05 
04 – ziemia  
Zarządzenie Prezydenta Poznania nr 875/2007/P z dnia 18-12-2007 r. 

 

UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim.Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści 
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SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA STB 03.00 
POKRYCIE DACHU BLACHĄ, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień  
kody CPV - 45261000-4 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. 
Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pokrywczych w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  
Budowa  „budynku  obsługi  technicznej   kąpieliska” 

1.2.   Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót pokrywczych przewidzianych w obiekcie przetargowym.  
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną 
.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, Certyfikat na znak 

bezpieczeństwa,  
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na 
opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą skła-dowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania pokryć dachowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wyma-ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 

technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B -10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, 
obustronnie ocynkowane metodą ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i 
zabezpieczające.  
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  
2.2.3. Inne blachy płaskie:  

blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  
blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.  
blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm.  

2.2.4. Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na 

stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów.  
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubości 0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7,  
T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.  
2.2.6. Blachy dachówkowe, gruboś ci 0,5 -0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, pokryte powłokami poliestrowymi w wielu 
kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm.  
2.2.7. Płyty z tworzyw sztucznych:  

płyty pleksi bezbarwne i kolorowe,  
płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe.  

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST b.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-korzystnego wpływu na jakość materiałów i 

wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne" pkt 4  
4.2. Transport materiałów: 
 
 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:  
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  

samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
ciągnik kołowy z przyczepą.  

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwoś cią przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu.  
jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.  
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 4.2.2. 

Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  
pochylenie pł aszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostoso-wane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-
02361:1999, Wykonywanie pokryć dachowych Kod CPV 45260000  

równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie 
większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),  

równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) 
lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),  

podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z 
elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych 
około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,  

w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.  
5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy 
Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spełniać następujące wyma-gania:  

w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,  
deski powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ułożone stroną dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być 

przybita do krokwi dwoma gwoździami. Wilgotność desek nie powinna być większa do 21 %, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła desek powinny 
stykać się na krokwiach. Deski należy układać „na pióro" i „wpust" lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie powinny być większe niż 2 mm. 
Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 
cm.  

papa asfaltowa podkładowa lub wierzchniego krycia powinna być umocowana do pod-kładu gwoździami,  
podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku pokryć z blachy wykonanych w korytach 

odwadniających lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostałych fragmentach połaci dachowych stosowanie papy nie jest obowiązkowe. 

 

5.3. Podkład z desek pod pokrycie blachą  
Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:  

podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być wykonany z desek obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 
12 cm do 15 cm. Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm,  

odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą ocynkowaną i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą 
cynkową, 
Kod CPV 45260000 Wykonywanie pokryć dachowych  

podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych 
przypadkach, przy odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się układanie desek na styk,  

gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy kryciu blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się 
stosować do przybijania desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą — gwoździe miedziane,  

w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości -30 cm, przy oknach, wokół kominów itp. podkład powinien być pełny, z desek 
układanych na styk,  

podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.  
5.4. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych 

przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące zaleceń:  
łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych,  
pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu 

dachówki.  
5.5. Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych 

Podkład z łat pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spełniać nastę-pujących wymagania:  
podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, przekrój łat 
powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, rozstaw łat powinien 
wynosić 0,4 długości płyty, lecz nie więcej niż 55 cm,  

przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna wynosić 5 cm; wzdłuż kalenicy powinna być 
przybita deska stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów. Wysokość deski kalenicowej powinna być dostosowana do roz-wartości gąsiora i pochylenia 
połaci dachowych,  

przy kryciu kalenicy gąsiorami zawiasowymi odległość łaty od kalenicy powinna wynosić: 15 cm 
przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 20 cm,  

20 cm przy zakładach płyt poprzecznych wynoszących 15 cm.  
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wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat, łaty i 
deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem,  
podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.  

5.6. Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt falistych z tworzyw sztucznych  
przypadku podkładu z płatwi pod pokrycie z płyt falistych z tworzyw sztucznych należy przestrzegać następujących wymagań: 
przekrój i rozstaw płatwi powinien być ustalony na podstawie obliczeń statycznych i dostosowany do rodzaju płyt, ich długości i szerokości 

zakładów poprzecznych, w zależności od pochylenia połaci dachowych,  
płatwie powinny być usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub dźwigarów dachowych. Górne półki (powierzchnie) 

płatwi powinny być usytuowane w płaszczyźnie połaci dachowej,  
przy okapach płatwie powinny być umieszczone w takiej odległości od lica ściany, aby płyty pokrycia dachowego nie wystawały poza płatwie 

więcej niż:  
35 cm przy okapach bez rynien,  

20 cm przy okapach z rynnami.  
w przypadku okapu z rynnami, wzdłuż okapu powinna być przybita do płatwi deska, do której przymocuje się uchwyty (haki) rynnowe, na 

płatwie mogą być zastosowane:  
dźwigary lub rury stalowe,  

dźwigary żelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania płyt,  
brusy drewniane o boku dłuższym, ułożonym prostopadle do górnej powierzchni wiązara (lub dźwigara) dachowego. 
płatwie drewniane powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem, a płatwie stalowe przed korozją,  
podkład z płatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji połaci dachowych powinien od-powiadać wymaganiom pkt. 5.1,  
rozstaw płatwi pod pokrycie z płyt falistych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym powinien wynosić od 50 cm do 105 cm w 

zależności od obciążenia pokrycia, rodzaju płyt i gramatury włókna szklanego zastosowanego do wzmocnienia płyt. 

 

5.7. Pokrycia z blachy  
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą 

PN-B-02361:1999.  
5.7.1. Pokrycia z blach płaskich  
5.7.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:  

podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,  
roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, a w 

przypadku blach cynkowanych w tem-peraturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach,  
blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na 

podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie 
to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,  

wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęk-nięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki 
zabezpieczającej blachę.  
5.7.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej  
Krycie połaci dachowej blach ą płaską stalową ocynkowaną należy rozpocząć od zamoco-wania pasa usztywniającego i pasa okapowego. Pas 
usztywniaj ący powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i 
przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo.  
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub 

podwójne i mocując go do  
deskowania ż abkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu.  
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu. Je żeli górny brzeg arkuszu wypada nad 
szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. Sąsiaduj ące ze sobą arkusze blachy pokrycia 
powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm.  
Arkusze blach powinny być łączone: 

w złączach prostopadłych do okapu - na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm,  
w złączach równoległych do okapu - na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 20°, lub na rąbki leżące podwójne, przy 

pochyleniu połaci mniejszym niż 20°,  
w kalenicy i w narożach - na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm. Arkusze blach powinny być mocowane do 

podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach 
leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm.  
Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte 
względem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm, a blachy obu połaci 
połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący.  
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem 

zlewni na podwójny rąbek leżący. 

 

5.7.1.3. Pokrycie z blachy płaskiej cynkowej  
Krycie poł aci dachowej blachą cynkową wykonuje si ę podobnie, jak krycie blachą ocynko-waną, nie należ y jednak stosować połączeń na rąbki (z 
wyjątkiem kalenic i naroży), lecz na zwoje i zakłady.  
Arkusze z blachy cynkowej zaleca się ciąć w poprzek na 2 lub 3 równe części. Arkusze blachy cynkowej powinny być łączone:  

w złączach prostopadłych do okapu - na zwoje o średnicy od 15 mm do 20 mm,  
w złączach równoległych do okapu - na zakłady luźne o szerokości nie mniejszej niż 100 mm; dolne brzegi górnych arkuszy powinny być 

zagięte ku dołowi tak, aby arkusze nie stykały się ze sobą powierzchnią, lecz tylko krawędzią zgięcia na całej swej długości; języki blaszane 
powinny być przylutowane na całej szerokości do arkuszy i powinny opierać się o deskowanie; rozstaw języków nie powinien być większy od 46 
cm,  

w kalenicy i narożach - na podwójne rąbki stojące, z zastrzeżeniem, aby ich nie skle-pywać na ostro; arkusze przykalenicowe o długości 
mniejszej niż 500 mm należy łączyć z pokryciem połaci na zakłady o szerokości nie mniejszej niż 100 mm, bez języków, lecz z przylutowaniem do 
poprzednich arkuszy na spawy przerywane; długość spawów powinna wynosić od 40 mm do 50 mm, a odstępy między nimi nie powinny być 
większe niż 180 mm.  
Arkusze blach powinny być mocowane do deskowania żabkami w odstępach nie większych niż 30 cm. Gwoździe powinny być ocynkowane, a żabki 
powinny być wykonane z blachy grubszej niż blacha pokrycia. 

 

5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych  
5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej  
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Arkusze blachy falistej powinny być mocowane do p łatwi stalowych za pomocą przynito-wanych zaczepów grubości od 3 mm do 5 mm, a 

do płatwi drewnianych za pomocą wspornika kątowego. Zamiast nitowania zaczep może być przylutowany do spodu blachy falistej. Zaczepy 

powinny być zamocowane w trzeciej fali, licz ąc od krawędzi podłużnych, w ten sposób, aby każdy arkusz blachy falistej był mocowany 
dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym działaniu wiatru należy blachę mocować trzema zaczepami na szerokości blachy. 

 
Arkusze blachy powinny być łączone   w złączach prostopadłych do okapu - na zakłady o szerokości jednej lub dwóch fal i mo-cowane 

nitami o średnicy 3 mm w odstępach nie większych niż 40 cm - 50 cm; nitowanie powinno być wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy 

przykrywającej blachę dolną,  w złączach równoległych do okapu - na zakłady o szerokości od 12 cm do 18 cm, w zależności od nachylenia 
połaci dachowej.  
Okap powinien być przykryty przez wysunięcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna być pokryta gąsiorami blaszanymi 
dostosowanymi do profilu blach lub blachą kalenicową dopasowaną indywidualnie do profilu blach.  

przypadku konieczności uszczelnienia styku podłużnego należy stosować kit elasto-plastyczny. 

 

5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej)  
Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999. 

Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie.  
Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważaj ących wiatrów. Zakład podwójny 
należy stosować wyjątkowo, w miejscach narażonych na spł yw dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości 
nie większej niż 3 m.  
Uszczelki na stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy pochyleniach mniejszych niż 55%.  
Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, na 

przykład ze względu na falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale plastyczny lub elastopla-

styczny.  
Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne 

blach trapezowych usytuowane tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się 

dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach poprzecznych należy stosować uszczelki.  
przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej do płatwi można mocować tylko blachą górną.  

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm w przypadku pochylenia po łaci większego lub równego 55% i 

nie mniej niż 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niż 55%.  
Do mocowania blach trapezowych do płatwi stalowych należy stosować łączniki samo gwintujące (lub ś rubę z nakrętką) z podkładką 

stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łą czniki należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach 

pośrednich w co drugiej bruździe - w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić  
element usztywniający płatwie przed utratą stateczności giętno-skrętnej. Jeżeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy należy 
mocować do płatwi za pomocą łączników przechodz ących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem dodatkowych elementów podtrzy-

mujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fał dy. Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach 

pośrednich - co drugi grzbiet.  
Odwodnienie dachu należy prowadzić za pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 

m. Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego. 

 

7.3. Inne pokrycia z blach  
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, alumi-niowo-cynkową, aluminiową, organiczną, 
wielowarstwową układane na cią głym podłożu powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montaż u 

powinny być takie, by niższe, płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ci ągłej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., 

układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 505:2002.  
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek stojący.  
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozję z powł okami metalicznymi: ołowiano-cynową , cynową, organiczną, układane na 

ciągłym podłoż u, powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, 
płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji.  
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj ę z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 

502:2002.  
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na rąbek stojący i na zwoje. Wyroby 

samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozję są produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. Samonośne 

profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozję z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiową, 

aluminiowo-cynkową, aluminiową, organiczną, wielowarstwową powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz 

w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.  
Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-

3:2002.  
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie 
powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych. W przypadku 

montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:  
blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie 

wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę - ze względu na 
korozję miejsc ciętych,  

po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie powierzchni blach, blachodachówki 
należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych lub metalowych. Wkręty  

należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna 
nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny 
być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy — w każdej fali oraz w każdym szeregu 
dachówek na bocznej nakładającej się krawędzi,  

przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i następnie przystąpić do układania 
profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony  
pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy 
okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu 
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia,  

pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do 
kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, 
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niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się 
śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, 
zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można 
pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal,  

wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farbą zaprawową. 

 

5.7.4. Pokrycia z płyt z tworzyw sztucznych 

 

Podkład pod pokrycie z płyt z tworzyw sztucznych powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.6.  
Przy kryciu dachów płytami z tworzyw sztucznych obowią zują zasady podane w wyma-ganiach producenta i innych dokumentach 

odniesienia, na przykład aprobatach technicz-nych.  
Przed rozpoczęciem układania płyt powinny być wykonane niezbędne obróbki blacharskie.  

uwagi na to, że rozszerzalność termiczna płyt z tworzyw sztucznych jest znacznie większa niż odkształcalność materiałów stanowiących 

podkład, płyty należy mocować do podkładu w sposób umożliwiający swobodę wydłużania się ich w stosunku do podkładu. Średnice 
otworów na wkręty lub haki mocujące płyty powinny być od 2 mm do 4 mm większe od średnicy tych łączników. Pod główki wkrętów lub 

nakrętek haków należy stosować podkładki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.  
Styk pokrycia z murami prostopadłymi do okapu powinien być przykryty blachą zachodzącą na płyty na szerokość co najmniej jednej fali.  
Zabrania się podpierania płyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawędziach łat lub płatwi. 

 
5.8. Obróbki blacharskie  
5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze 

roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 

zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 

wody z obszaru dylatacji.  
5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 

(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  
5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju 
trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian 

attykowych, ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dy latać jam i konstrukcyjnymi.  
5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.  
5.9.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w 
promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu.  
5.9.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedo-puszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w 
odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych.  
5.9.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi koł pakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością 

zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.  
5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  
5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN  
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-  
94701:1999 i PN-B-94702:1999  
9.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999.  
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być luto-wane na całej 
długości, mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  
rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  
wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,  

łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości,  

mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  

rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji  
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystą pieniem do 

wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  
6.3. Kontrola wykonania pokryć  
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z po-wołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  

w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, w 

odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 

6.3.2. Pokrycia z blachy  
Kontrolą międzyoperacyjna i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność wykonanych robót z 

wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
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PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy

 

PN-B-02361:1999 
PN-89/B-27617  
PN-61/B-10245 

 
PN-EN 501:1999 

 
PN-EN *506:2002 

 
PN-EN 504:2002 

 
PN-EN 505:2002 

 
PN-EN 508-1:2002 

 
PN-EN 508-2:2002 

 
PN-EN 508-3:2002 

 
PN-EN 502:2002 

 
PN-EN 507:2002 

 

PN-B-94701:1999  
PN-EN 1462:2001 
PN-EN 612:1999

 

 
Pochylenia połaci dachowych. 
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i  
badania techniczne przy odbiorze. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych  
układanych na ciągłym podłożu.  
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub 
cynkowej.  
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej układanych na  
ciągłym podłożu. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych na  
ciągłym podłożu.  
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono śnych z blachy stalowej, 
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.  
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono śnych z blachy stalowej,  
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono śnych z blachy stalowej,  
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono śnych z blachy ze stali 
odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  
Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, ukł  
adanych na ciągłym podłożu. Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. Uchwyty 
do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.  
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó ł okrągłych. Rynny dachowe i elementy 
wyposażenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.

 
PN-B-94702:1999 PN-EN 
607:1999

 

7.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i  
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
STB 04.00. 

ROBOTY BETONOWE 
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV – 45223500-1 

 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA 
SPECYFIKACJI Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betoniarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  
Budowa „budynku  obsługi  technicznej   kąpieliska” 

Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1.  
Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
betoniarskich przewidzianych w obiekcie przetargowym.  
Zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

 

MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.  
2.2. Składniki mieszanki betonowej  
Składniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206 

1:2003/Ap1:2004. 
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2002, PN-

EN 197-2:2002 , PN-EN 197-1:2002/A1:2005 o następujących klasach wytrzymałościowych: klasa 32,5 – do betonu klasy C20/25

klasa 42,5 – do betonu klasy C25/30 i wyższej 
klasa 52,5 – do betonu klasy B i wyższej. 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002. 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis, zawierający następujące dane:  
nazwa wytwórni i miejscowości 
masa worka z cementem 
data wysyłki 

oznaczenie 
termin trwałości cementu. 
cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 
197-1:2002  
zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, posiadającej atest z wynikami badan cementowni, można ograniczyć do wykonania 
badań podstawowych  
przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej : 
oznaczenie czasu wiązania 
oznaczenie zmiany objętości  
sprawdzenie zawartości grudek /zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie/. W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty 
do betonu. Warunki magazynowania i okres składowania dla cementu pakowanego /workowanego/:  
▪  składy otwarte /wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami/  
▪ magazyny zamknięte /budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach/. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
▪  10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych  
▪  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe 

rozróżnienie. 

2.2.2.Kruszywo do betonu  
Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane są ze złóż skały macierzystej, która została podzielona na ziarna 
w skutek procesów wietrzenia i ścierania lub zamierzonego mechanicznego kruszenia.  
Kruszywo stanowi ok. 70-80% całkowitej objętości betonu i ma znaczący wpływ na kształtowanie cech zarówno świeżej mieszanki 
betonowej jak i stwardniałego betonu.  
Podział kruszyw wg. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do 

betonu: ▪ kruszywa naturalne 
▪  kruszywo sztuczne 
▪  kruszywo z recyklingu  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii 
betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym 
podłożu, w taki 
sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. Zapasy kruszywa powinny być wystarczające dla zapewnienia wykonania 
wszystkich badań i testów i nie zakłócenia rytmu budowy.  
Kruszywo grube  
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2004. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań oraz wyników badania 
specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:  
oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A1:2006 
oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001 
oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.  
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami norm, użycie takiego kruszywa może 
nastąpić po jego uszlachetnieniu /np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa/ i ponownym sprawdzeniu.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu  
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla 
korygowania recepty roboczej betonu. Kruszywo drobne  
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-EN 13139:2003, PN-EN 12620:2004, PN-EN 933-
1:2000. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym oznaczenie:  
zawartości zanieczyszczeń obcych  
zawartości pyłów mineralnych   składu ziarnowego 
zawartości grudek glinynie zawierać domieszek organicznych,  
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg PN-EN 12620:2004 oraz 
okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1925:2001 i zawartości frakcji 0-2 mm dla korygowania recepty 
roboczej mieszanki betonowej.  
2.2.3.  Woda zarobowa  
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej 
pitnej, której stosowanie nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  
W przypadku poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z w/w normą.  
2.2.4.  Domieszki do betonu  
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-6:2002. Do produkcji mieszanek 
betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków 
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ 
domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
napowietrzającym, przyspieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie.  
Domieszki chemiczne są definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materiały dodawane podczas wykonywania mieszanki betonowej, w 
ilości nie przekraczającej 5% masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej stwardniałego betonu.  
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Rodzaje domieszek: 
domieszki uplastyczniające i upłynniające – plastyfikatory 
domieszki napowietrzające 
domieszki uszczelniające 
domieszki opóźniające  
domieszki spęczniające  
domieszki stabilizujące 
domieszki do betonowania pod wodą 
domieszki spieniające 

domieszki do zaczynów iniekcyjnych  
emulsje polimerowe.  
2.2.5. Dodatki mineralne 
popiół lotny  
mielony granulowany żużel wielkopiecowy 
pył krzemionkowy  
Podstawowy fizyczny mechanizm oddziaływania dodatków mineralnych dodawanych do betonu to uszczelnienie struktury. 
Charakteryzujące się wysokim stopniem rozdrobnienia (popiół lotny oraz pył krzemionkowy) wypełniają przestrzenie między ziarnami 
cementu, podobnie jak się to dzieje w przypadku cząstek cementu, które uszczelniają pustki między ziarnami piasku oraz w przypadku 
piasku uszczelniającego stos okruchowy kruszywa grubego. 
Pył krzemionkowych modyfikuje również strukturę porów w stwardniałym zaczynie cementowym. Zwiększa się również udział zamkniętych 
porów  
żelowych, a maleje 
udział porów  
kapilarnych.  
Dodatki mineralne powodują że beton charakteryzuje się wieloma bardzo korzystnymi właściwościami. Do właściwości tych należy 
zaliczyć:  
wzrost wytrzymałości początkowej i końcowej 
małą przepuszczalność dla gazów i cieczy 
zwiększoną odporność na korozję chemiczną  
zwiększoną mrozoodporność. 

 
2.2.6. Mieszanka betonowa 
 
Beton – zgodnie z normą PN-EN 206-1 Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność – materiał powstały ze zmieszania 
kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku 
hydratacji 
cementu.  
Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie 
wybraną metodą, spełniająca wymagania normy PN-EN 206-1.  
Beton stwardniały – beton który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości.  
Rodzaje betonu: 
beton lekki – o gęstości objętościowej od 800 do 2000 kg/m3  
beton zwykły – o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m3 i nie przekraczającej 2600 kg/m3  
beton ciężki – o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3  
Składniki betonu:  
Dobór klasy cementu w zależności od wymaganej klasy betonu:  

Klasa 

cemen

tu 

32,5 

42,5 

52,5 

 
Mieszanka betonowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki betonowej powinna odbywać się na 
podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora nadzoru zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.  
Właściwości mieszanki betonowej:  
Konsystencja mieszanki betonowej 
Konsystencja (ciekłość) mieszanki betonowej wpływa na łatwość przemieszania się mieszanki w formie przy określonym sposobie jej 
układania. 
Zgodnie z normą konsystencję można oznaczać czterema metodami:  
metoda opadu stożka 
metoda Vebe 
metoda stopnia zagęszczalności 

metoda stolika rozpływowego  
Konsystencję mieszanki betonowej należy dobierać w zależności od sposobu transportu i zagęszczenia mieszanki oraz kształtu 
elementu i rozmieszczenia zbrojenia.  
Orientacyjny dobór konsystencji mieszanki betonowej:  

Konsystencja Sposoby zagęszczenia mieszanki i warunki formowania betonu 
Wilgotna Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone 
Gęstoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijane ręczne, przekroje proste rzadko 

 zbrojone 
Plastyczna Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje proste 

 normalnie zbrojone lub przekroje złożone rzadko zbrojone 
Półciekła Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje złożone gęsto 

 zbrojone 
Ciekła Mieszanki ręcznie sztychowane 
Bardzo ciekła Mieszanki samozagęszczalne 
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UWAGA!  
Niedopuszczalne jest zwiększanie ciekłości mieszanki betonowej dodawaniem wody – powoduje to zwiększenie wartości 
wskaźnika w/c i pogorszenie właściwości betonu.  
Konsystencję należy regulować dodawaniem zaczynu cementowego cementowego o optymalnym w/c lub wprowadzeniem 
domieszek uplastyczniających lub upłynniających. 

 

Urabialność mieszanki betonowej:  
Urabialność mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i możliwie łatwym wypełnieniu mieszanką formy przy założonym 
sposobie zagęszczenia.  
Na urabialność mieszanki wpływa:  
objętość zaprawy wprowadzonej do mieszanki  zawartość frakcjiipyłowej  
urabialność mieszanki betonowej powinna być zachowana w całym okresie czasu; tj. od momentu wytworzenia mieszanki w betoniarni aż 
do jej zabudowania.  
2.2.7. Właściwości stwardniałego 
betonu Wytrzymałość na ściskanie:  
Wytrzymałość na ściskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczącym betonu, stawianym na etapie projektowania konstrukcji i 
elementów betonowych. Właściwość ta jest ściśle związana z mikrostrukturą stwardniałego zaczynu cementowego oraz wytrzymałością 
kruszywa i strefy kontaktowej kruszywo-zaczyn.  
Wytrzymałość betonu na ściskanie jest oznaczana jego klasą.  
Zgodnie z normą PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30) określający beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają wytrzymałość charakterystyczną oznaczaną na próbkach walcowych o wysokości 300mm i 
średnicy 150mm  
oraz sześciennych o wymiarach 150x150x150mm.  
Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego:  
 Wg normy PN-EN 206-1 Wg normy PN-B-06250:1988 

 - B7,5 

 C8/10 B10 

 - B12,5 

 C12/15 B15 

 C16/20 B20 

 C20/25 B25 

 C25/30 B30 

 - B35 

 C30/37 B37 

 
Wodoszczelność – głębokość penetracji wody pod ciśnieniem: 
Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie głębokości penetracji wody pod ciśnienie będące odpowiednikiem badania wodoszczelności wg 
normy PN- 

 
B-06250: 1988.  
Zmianie uległa procedura badawcza, jak również sposób określania wodoszczelności badanego betonu.  
Stopnie wodoszczelności betonu wg PN-B-06250:1988:   

Wskaźnik ciśnienia Stopień wodoszczelności betonu przy jednostronnym parciu wody 
 Stałym okresowym 

0,5-5 W2 W2 
6-10 W4 W2 
11-15 W6 W4 
16-20 W8 W6 

 
Mrozoodporność:  
Zamarzająca woda w porach betonu zwiększa objętość objętość o około 10%. Powoduje to naprężenia wewnątrz betonu, które mogą być 
przyczyną spękań betonu. Ilość uszkodzeń zwiększa się w przypadku cyklicznego zamrażania i rozmrażania betonu, co w konsekwencji 
prowadzi do całkowitego zniszczenia materiału.  
W praktyce odporność betonu na działanie mrozu uzyskuje się poprzez właściwe napowietrzenie mieszanki betonowej za pomocą 
domieszek chemicznych. Wprowadzenie domieszek napowietrzających pozwala uzyskać zamknięte mikropory, które pozostają 
niewypełnione wodą.  
Badanie mrozoodporności betonu przeprowadza się przy zastosowaniu metod polegających na cyklicznym zamrażaniu i rozmrażaniu 
próbek betonu w wodzie.  

Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i rozmrażania po których ubytek masy i 
spadek wytrzymałości nie przekroczy dopuszczalnych wartości. 
Stopnie mrozoodporności betonu wg PN-B-06250:1988:  
 Wskaźnik N

1) Stopień mrozoodorności 

 Do 25 F25 

 26-50 F50 

 51-75 F75 

 76-100 F100 

 101-150 F150 
1)

Wskaźnik N – równy liczbie przewidywanych lat użytkowania konstrukcji  

2.2.8. Betony wodoszczelne   
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Dzięki uzyskanym parametrom większość betonów wysokowartościowych, można zakwalifikować do grupy betonów wodoszczelnych. 
Wykonuje się je dla zapewnienia wymaganej szczelności, przewyższającej szczelność technologii betonów zwykłych. Betony wodoszczelne 
uzyskuje się dzięki odpowiedniemu, precyzyjnemu doborowi składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu. 
Szczelność ta funkcyjnie zależy głównie od wskaźnika wodno-spoiwowego i wieku betonu.  
Wyróżnia się kilka stopni wodoszczelności betonu: W2, W4, W6, W8, W10 i W12. Liczba oznacza wielkość ciśnienia słupa wody w MPa, 
oddziałującego na próbkę betonową o grubości 15 cm. Dla uzyskania poszczególnych stopni wodoszczelności zaleca się, aby wskaźnik 
wodno-cementowy kształtował się następująco: 
dla W8 - W12, W/C < 0,45;  
dla W6 - W8, 0,45 < W/C < 0,5; 
dla W4 - W6, 0,5 < W/C < 0,6; 
dla W2, W/C > 0,6.  
Zalecana jest jak najgęstsza, możliwa do zawibrowania konsystencja. Należy również zwrócić szczególną uwagę na jakość i jednolitość 
stosowanego kruszywa. W betonach wodoszczelnych zaleca się stosowanie kruszyw sortowanych. Bardzo ważne przy wykonywaniu 
betonów wodoszczelnych jest zapewnienie pełnej szczelności, uwzględniając również rysy skurczowe. W procesie dojrzewania, na skutek 
szybkiej utraty wody z betonu i  
 
wydzielania ciepła hydratacji, na powierzchni betonu powstają mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, należy 
ściśle przestrzegać pielęgnacji betonu. W przypadku betonów wodoszczelnych zaleca się 14 - dniową pielęgnację. Po tym czasie skurcz nie 
będzie powodował powstawania rys, gdyż wytrzymałość betonu na rozciąganie będzie wystarczająca do przeniesienia naprężeń, wywołanych 
odkształceniami technologicznymi.  
2.3. Deskowanie U-Form lub równoważne /wymagana AT/  
System Drobnowymiarowy U-Form 
Deskowania lekkie typu U-Form - przestawne deskowanie powtarzalne przewidziane do wielokrotnego użycia, produkowane fabrycznie w 
oparciu o  
licencję angielskiej firmy ACROW. 
Rodzaj - deskowanie z wypełnieniem ze sklejki wodoodpornej  
Typ - deskowanie do wielokrotnego wykorzystania 

 
rama: stalowa, pokryta lakierem lub ocynkowana 

wypełnienie: sklejka wodoodporna, mocowana do ram nitami, uszczelniona na ramach stalowych warstwą silikonu  
Wymiary płyty 
szerokość - 60; 50; 40; 10; 7,5 cm 
wysokość - 240, 210, 180, 150, 90, 60 cm 

Dopuszczalne parcie betonu - 36 kN/m
2
 

Grubość sklejki - 12 mm  
Łączenie elementów - za pomocą zatrzasków szybkozłącznych oraz traconych ściągów płaskich  
Odporność na działanie czynników atmosferycznych - wysoka odporność na wodę i złe warunki 
atmosferyczne Sposób montażu - system przystosowany do montażu ręcznego 

 

Cechy szczególne 
stabilna i prosta konstrukcja,  
deskowanie jest lekkie, przeznaczone do formowania ręcznego, co ma ogromne znaczenie w przypadku braku dźwigu na 
budowie  
Zastosowanie 
do formowania ław, fundamentów i ścian piwnic w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i inżynieryjnym,  
możliwość formowania słupów kwardatowych i prostokątnych. 

 
SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.Sprzęt niezbędny do wykonania robót  
Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, wymagań technicznych w 
zakresie BHP i przepisów planu BiOZ, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca 
powinien dysponować m.in.: 
do przygotowania mieszanki betonowej: 
-betoniarkami o wymuszonym działaniu,  
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 
legalizacji, - odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
do wykonania deskowań:  
sprzętem ciesielskim, 

samochodem skrzyniowym, 
żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 
do przygotowania zbrojenia:  
- 
giętar
kami, 
- 
nożyc
ami, 
-prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.  
do układania mieszanki betonowej:  
pojemnikami do betonu, 

pompami do betonu, 
wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,  
wibratorami przyczepnymi, 

łatami wibracyjnymi, 
zacieraczkami do betonu.  
do obróbki i pielęgnacji betonu: - 
szlifierkami do betonu. 
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TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. Środki transportu wykorzystywane przez 
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Transport składników mieszanki betonowej  
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych 
robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem.  
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą  
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż:  
90 minut przy temperaturze otoczenia +15 oC 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20 oC 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30 oC.  
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca 
prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planu 
BiOZ.  
Roboty betoniarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003. 
Betonowanie można rozpocząć po odbiorze zbrojenia – po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.  
5.2.Betonowanie 
 
Wytwarzanie mieszanki betonowej  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością: − 2% – przy dozowaniu cementu i wody  
−  3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolnospadowych). 
 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  
▪ Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania 
oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta 
jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m).  
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać 
następujące zalecenia:  
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź 
też za pośrednictwem rynny, 
-warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
-przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, a płytach o grubości większej od 

 
12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  
wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę 

w 

jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  
kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora; 
odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m,  
belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na 
całej długości,  
czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund,  
zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku 
długości elementu,  
rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola, 
mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach 
można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeżym przez: 
-usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,  
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 
betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.  
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później 
niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
Pobranie próbek i badanie  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań 
technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować:  
badanie składników betonu 
badanie mieszanki betonowej  
badanie betonu. 
 
Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia:  
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez 
beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz 
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni.  
Zabezpieczenie podczas opadów:  
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
Betonowanie w warunkach obniżonych temperatur  
Warunkiem prowadzenia prac w obniżonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury ≥ 5°C w mieszance betonowej. 
Zapewnia to właściwy przyrost wytrzymałości i uzyskanie odporności betonu na działanie mrozu. 
Przyjmuje się że odporność na działanie mrozu beton uzyskuje gdy jego wytrzymałość wynosi nie mniej niż:  
5 MPa – przy stosowaniu cementów portlandzkich CEM I 
8 MPa – przy stosowaniu cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II 
 
10 MPa – przy stosowaniu cementów hutniczych CEM III 

 
zwiększenie zawartości cementu w betonie – ok. 5-10% 
zastosowanie cementów o wyższym cieple hydratacji  
podgrzewanie wody zarobowej 
stosowanie domieszek przyśpieszających proces twardnienia  
Prowadzenie prac betonowych w obniżonych temperaturach: 
temperatura dostarczonej na plac budowy mieszanki betonowej nie może być niższa niż +5°C jednak nie wyższa niż +30°C.  
nie wolno dopuścić do zamarznięcia szalunków i zbrojenia 
należy chronić beton przed utratą ciepła w pierwszym okresie 
zabudowany beton chronić przed utratą ciepła przez stosowanie mat i osłon, 
stosowanie nagrzewania lub nadmuchu ciepłego powietrza 

nie dopuszczać do przemrożenia świeżego betonu, znacznych różnic temperatury pomiędzy rdzeniem a powierzchnią elementu 

konstrukcyjnego  
nie należy wprowadzać zmian w/c dostarczonej mieszanki betonowej  
dodanie mieszanki chemicznej, popularnie zwanej „przeciwmrozowa”, nie zastąpi właściwej pielęgnacji. 
 
Pielęgnacja betonu  
Trwałość konstrukcji i elementów betonowych oprócz odpowiedniego doboru surowców i składu mieszanki betonowej oraz produkcji i 

sposobu jej   
ułożenia, jest w dużej mierze uzależniona od pielęgnacji świeżego betonu. 
Czynności technologiczne związane z pielęgnacją mają na celu:  
zapewnienie optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych w dojrzewającym betonie 
ochrona świeżo wykonanego betonu przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych , wiatru, opadów atmosferycznych 
przeciwdziałanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu 
redukcję różnicy temperatur pomiędzy powierzchnią betonu a jego rdzeniem  
zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidłowy rozwój wytrzymałości betonu w obniżonych temperaturach 
otoczenia W zależności od panujących warunków atmosferycznych rozróżniamy następujące metody pielęgnacji:  
pielęgnacja mokra 
stosowanie osłon zewnętrznych  
stosowanie preparatów do pielęgnacji betonu.  
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu:  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi 
odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy, 
nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania, rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co  
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  
Okres pielęgnacji:  
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy 
rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 
Wykańczanie powierzchni betonu  
Równość powierzchni i tolerancji: 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
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wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń 
ponad powierzchnię,  
pęknięcia są niedopuszczalne, 
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,  
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na 
której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj.  
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków,  
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,  
wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć 
powierzchnie szkliste. 
 
Wykonanie podbetonu  
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 
grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 
5.3. Deskowanie U-Form  
Zadaniem deskowania jest nadanie układanej masie betonowej odpowiednich kształtów i utrzymanie ich do czasu uzyskania przez beton takiej 

wytrzymałości, aby uformowana konstrukcja mogła samodzielnie trzymać swój ciężar i przenosić obciążenia występujące w czasie budowy.  
Podczas operacji betonowania na deskowania oddziaływuje szereg obciążeń, takich jak parcie masy betonowej, uderzenia przy jego 
układaniu, ciężar pomostów roboczych. Dlatego też deskowanie dla zapewnienia niezmienności układu oraz bezpieczeństwa konstrukcji 
powinno posiadać dostateczną wytrzymałość, sztywność oraz stateczność.  
Deskowania U-Form mogą być wznoszone ręcznie i stosowane są wówczas do wykonywania konstrukcji betonowych o mniejszych 

wymiarach i 
skomplikowanym kształcie lub mogą być scalane w zespoły wielkowymiarowe przenoszone dźwigiem i wykorzystywane do 
wykonywania  
powtarzalnych konstrukcji ścian o dużych powierzchniach.  
Pracochłonność cyklu obejmującego: 
 
zadeskowanie działki.  
spięcie ściągami deskowań, 
rozdeskowanie,  
oczyszczenie powierzchni roboczych i smarowanie płynem antyadhezyjnym wynosi zależnie od konstrukcji elementu 
deskowanego: 
-0,2 - 0,3 godz/m - przy zadeskowaniu ścian zespołami wielkowymiarowymi  
-0,6 - 0,8 godz/m - przy zadeskowaniu ścian i słupów płytami U-Form ręcznie przestawianymi  
-0,7 - 1,0 godz/m - przy zadeskowaniu stropów i podciągów płytami U-Form i sprzętem podporowym (belki + podpory).  
Wielokrotność użycia płyt U-Form ze względu na trwałość poszycia wynosi 50 - 80 razy, dzięki możliwości odwrócenia sklejki 
krotność użycia wynosi 50%.  
Wielokrotność użycia stalowych elementów dla płyt U-Form 200 - 
400 razy. Dopuszczalne parcie betonu 36 kN/m .  
Wodoodporna sklejka szalunkowa grubości 12 mm, mocowana nitami do ram, uszczelniona na ramach stalowych warstwą 
silikonu. Ramy stalowe płyt, narożniki oraz podpory - pokryte lakierem lub na życzenie klientów ocynkowane.  
Elementy złączne - ocynkowane. 

 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.  
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodności z dokumentacją projektową oraz wyżej podanymi wymaganiami. 
Roboty 
podlegają odbiorowi. 

 
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Zalecane normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 

szczególności: ⇒ PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
⇒ PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
⇒  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.  
PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej.  
PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.  
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.  
⇒  PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-2:2002 Cement-Część 2: Ocena zgodności.  
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 12350-1:2001Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek.  
PN-EN 12350-2:2001Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.  
PN-EN 12350-3:2001Badania mieszanki betonowej. Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe.  
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PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów.  
PN-EN ISO 8340:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Kity. Określanie właściwości mechanicznych kitów przy 
stałym rozciąganiu (oryg.).  
PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Określanie powrotu elastycznego kitów.  
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
PN-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków (oryg.).  
PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki 

pożarowe.  
PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).  
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).  
WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I:  
Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania 
Rozdział 2 – Rusztowania  
WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

 
7.2. Dokumenty związane  
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe różnią 
się od właściwości podanych w Polskiej Normie.  
Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów budowlanych, szczególnie w 
odniesieniu do wyrobów systemowych. 

 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
STB 05.00. 

ZBROJENIE 
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kod CPV – 45223500-1 

 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia w 
elementach żelbetowych wykonywanych na mokro, przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji 
inwestycji:  
Budowa „ budynku obsługi  technicznej  kąpieliska” 

Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1.  
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
zbrojenia betonu przewidziane w obiekcie przetargowym. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2  
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
Stal zbrojeniowa 
Pręty gat. 34GS, 18G2-b, St50B – spełniające wymagania norm PN-H-93215:1982, PN-ISO 6935-2:1998. 

Pręty gat. RB500W/BSt500S - spełniające wymagania PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-ISO 6935-2/Ap1:1999. 
Pręty gat. 34GS, 18G2-b, St50B – spełniające wymagania norm PN-H-93215:1982, PN-ISO 6935-2:1998.  
Pręty gat. RB500, RB500W - spełniające wymagania PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-ISO 6935-2/Ap1:1999.  
Oznaczenia stali wg. normy: PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali:  
Klasa stali - w zależności od składu chemicznego, właściwości mechanicznych i technologicznych rozróżnia się pięć klas oznaczonych 
literą A i cyfrą 0 lub cyfrą rzymską (w jednym przypadku uzupełnioną literą N) - A-0, A-I, A-II, A-III, A-IIIN.  

pręty zbrojeniowe klasy A-0 produkowane są ze stali gatunku St3S; stosuje się je najczęściej jako zbrojenie rozdzielcze (strzemiona) 
oraz jako zbrojenie konstrukcyjne;  

pręty zbrojeniowe klasy A-I produkowane są ze stali St3SX i St3SY; zastosowanie prętów ze stali tej klasy jest takie jak prętów ze stali klasy 

A-0; zaleca się ich stosowanie do zbrojenia elementów pracujących w środowisku agresywnym i konstrukcji przenoszących obciążenia 

dynamiczne; pręty zbrojeniowe klasy A-II produkowane są ze stali 18G2, St50B, 20G2Y i mają żebrowaną (śrubowo) powierzchnię boczną; 

stosuje się 
je do zbrojenia konstrukcji przenoszących obciążenia dynamiczne;  
pręty zbrojeniowe klasy A-III produkowane są ze stali 34GS; zaleca się je do powszechnego stosowania jako zbrojenie konstrukcyjne;  

pręty zbrojeniowe klasy A-IIIN produkowane są ze stali RB500W; stosuje się je do zbrojenia elementów zginanych 
przenoszących duże obciążenia; nie wolno stosować tych prętów do zbrojenia elementów narażonych na obciążenia dynamiczne.  
Pręty ze stali klasy A-0 i A-I mają gładką powierzchnię.  
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Pręty ze stali klasy A-III i A-IIIN mają żebrowaną (w jodełkę) powierzchnię boczną. 
W zależności od średnicy pręty do zbrojenia konstrukcji mogą być oferowane w kręgach lub w postaci prętów prostych.  
Znak gatunku stali niestopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia i zwykłej do zbrojenia betonu) składa 
się z liter St oraz liczby porządkowej, która określa gatunek stali w zależności od składu chemicznego, właściwości mechanicznych oraz 
technologicznych. W przypadku stali konstrukcyjnej są to liczby: 0, 3, 4, 5, 6, 7, a w przypadku stali zbrojeniowej 0, 3, 5.  
Litery po liczbie porządkowej oznaczają:  
S - przydatność do spawania (np. St0S, St3S); w przypadku stali konstrukcyjnej o określonej zawartości miedzi wprowadzono dodatkowe 
oznaczenie Cu (np. StSCu),  
X - stal nieuspokojoną - częściowo odtlenioną (np. St3SX),  
Y - stal półuspokojoną - o średnim stopniu odtlenienia 
(np. St3SY), b - stal do zbrojenia betonu (np. St0S-b, 
StSY-b),  
V i W - stal konstrukcyjną spawalną o podwyższonych wymaganiach jakościowych (o obniżonej zawartości węgla oraz fosforu i siarki, 
np. St3V, St4W).  
Znak stali konstrukcyjnej gatunku St5, St6, St7 w przypadku określonej dodatkowo zawartości węgla, manganu i krzemu uzupełnia się na 
początku literą M (np. MSt5).  
Znaki gatunków stali konstrukcyjnych w przypadku wymagania udarności uzupełnia się na końcu znakiem odmiany plastyczności: B, C, D 
lub U, M, J (np. St3SYU, St4WD).  
Znak gatunku stali niskostopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości ogólnego przeznaczenia i 
zwykłej do zbrojenia betonu) składa się z liczb i liter (np. 18G2). Liczby dwucyfrowe na początku znaku określają przybliżoną średnią 
zawartość węgla w setnych procenta.  
Litery oznaczają: pierwiastki stopowe: G - mangan, V - wanad, N - nikiel, Cu - miedź, Nb - niob, S - krzem (jeżeli jego średnia zawartość w 
stali zbrojeniowej przekracza 0,5%), Y - stal półuspokojoną, b - stal do zbrojenia betonu. Liczba 2 po literze G oznacza średnią zawartość 
manganu w stali równą lub przekraczającą 1,3%. 
Wymagania normowe dla gatunków stali:  

Gatunek stali/ 
Parametr 

fyk 
 

[MPa]

 

 

18G2-b 34GS RB500W/BSt500S*) 

 

355 410 50

 

 

fyd 310 350 420 
[MPa]    

ftk 480 550 550 
[MPa]    

□uk - - 5% 
[%]    

Stosunek - - ≥1,08 
(ft/fy)k    

Obciążenia cykliczne - - - 
Wytrzymałość zmęczeniowa - - 2x10

6
 cykli*) 

Spawalność spajalna trudno spajalna spajalna 
*) wg DIN 488 
„-” nie oznacza się 

 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień.  
Wady powierzchniowe:  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady 
powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i 
chropowatości są dopuszczalne jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, jeśli nie 
przekraczają 0,5 mm dla walcówki i 
prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  
Odbiór stali na budowie:  
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. Atest ten powinien 
zawierać: 

nazwę wytwórcy, 
oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215:1982 
wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
masa partii, 

numer wytopu lub numer partii, 
rodzaj obróbki cieplnej.  
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.  
Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje:  
znak wytwórcy, 
średnica minimalna, 
znak stali, 
numer wytopu lub numer partii,   znak obróbki cieplnej. 

na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń,  
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w 
normach państwowych, 
pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta.  
Magazynowanie stali zbrojeniowej:  
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i 
gatunku. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm.  
Materiały spawalnicze 
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Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych.  
Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe 
muszą, być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów. 

 

SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót  
Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, wymagań technicznych w 
zakresie BHP i przepisów planu BiOZ, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.  
4.2. Transport stali zbrojeniowej  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 
BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, tak, aby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z 
przepisami BHP, planu BiOZ i ruchu drogowego. 

 

WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót
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Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych robót 
budowlanych zgodnie z aktualnym i przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planu BiOZ.  
5.2. Wykonywanie zbrojenia  
Czystość powierzchni zbrojenia: 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota,  
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która 
była wystawiona na działanie słonej wody.  
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń.  
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich 
korozji.  
Przygotowanie zbrojenia: 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-
03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004.  
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  
Montaż zbrojenia:  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie.  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.  
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi.  
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy 
stosować drut o średnicy 1,5 mm.  
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na 
przemian.  
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o 
grubości równej grubości otulenia. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  
0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami.  
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  
sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215:1982 , 
sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215:1982,  
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215:1982 , 
próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1:2004 
próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić 
pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia: 
Usytuowanie prętów:  
otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, 

rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  
miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym).  
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie,  
różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

 

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Zalecane normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

⇒ PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali.  
⇒  PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Pręty żebrowane.
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PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane – Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.  
PN-ISO 6935-2/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane – Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.  
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-EN 10002-1:2004 Metale – Próba rozciągania – Część 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.  
PN-EN ISO 7438:2006 Metale – Próba zginania.  
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne.  
PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powłoki organiczne na drucie stalowym. Część 1: Postanowienia ogólne.  
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków (oryg.).  
PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).  
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).  
WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: 

 

WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  
7.2.Dokumenty związane  
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od 
właściwości podanych w Polskiej Normie.  
Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do 
wyrobów systemowych. 

 

UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

STB 06.00. 
ROBOTY MURARSKIE 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 
kod CPV – 45262600-7 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich

wykonania i 

odbioru
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robót murarskich robót murarskich 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  
Budowa „budynek  obsługi  technicznej  kąpieliska”

Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
murarskich przewidzianych w obiekcie przetargowym. 

 

Ściany fundamentowe  
Ściany zaprojektowano jako murowane z bloczków betonowychzbetonu klasy C16/20 gr.25 cm na zaprawie cementowej M10. Ściany 
zewnętrzne zabezpieczone izolacją termiczną oraz przeciwwodną.  
Ściany piwnicy należy pozostawić niezasypane aż do czasu związania stropu nad piwnicą. Podczas zasypywania fundamentów należy 
zagęszczać grunt warstwami grubości 0,20 m za pomocą wibratorów powierzchniowych do stopnia zagęszczenia Is > 0,97.u. 

 
Ściany murowane 
Ściany części nadziemnych wykonać z pustaków ceramicznych grubości 25cm o wytrzymałości na ściskanie 20 MPa na zaprawie marki M10 MPa. 
Ściany powinny być ze sobą przewiązane lub połączone za pomocą łączników mechanicznych. 

 
Ścianki działowe, obudowa pionów  
Ściany działowe: murowane z cegły ceramicznej grubości 12 i 6,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10. Ścianki działowe 
wykończone tynkiem wewnętrznym gipsowym nakładanym mechanicznie i wykończonym gładzią. 

 
Piony wentylacyjne obudowane cegłą ceramiczną na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10 gr.6,5cm. Całość wykończona od zewnątrz 
tynkiem wewnętrznym gipsowym nakładanym mechanicznie wykończone gładzią. Dodatkowo szachty instalacyjne (licznikowe) wytynkowane 
od wewnątrz tynkiem wewnętrznym gipsowym nakładanym mechanicznie i wykończonym gładzią. 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji projektowej. 

 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmuje całość 
robót murarskich związanych z realizacją w/w obiektu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi 
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

 
MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.  
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1. Woda /wg PN-EN 1008:2004/ 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązujących norm przedmiotowych: PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w 

szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych,  
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis, zawierający następujące dane: 
nazwa wytwórni i miejscowości  
masa worka z cementem  
data wysyłki 
oznaczenie 
termin trwałości cementu.  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości /atest/ wraz z wynikami badań. 
Każda partia cementu przed jej użyciem do zapraw musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 413-2:2006 Cement murarski -- Część 2: 
Metody badania.

 
2.2.4. Wapno 
Wapno do zapraw spełniające wymagania normy PN-EN 459-1:2003.  
2.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe 
Klasa i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz z normą PN-B-10104:2005.  
Surowce powinny mieć właściwości zapewniające, że wyrób końcowy będzie zgodny z wymaganiami norm PN-EN 998-2:2004, PN-EN 
998-2:2004/Ap1:2008.  
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Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objętościowe składników cement - piasek, cement - wapno – piasek, są następujące: 
zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4  
zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6 
zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4 
zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje się.  
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 /zgodnie z normą PN-EN 
197-1:2000/ oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek 
przygotowanych fabryczne.  
Do murów grubych stosować zaprawy cementowo – wapienne klasy 1.0 Mpa.  
Do ścianek działowych 12 cm zaprawy cementowo – wapienne klasy 3.0 MPa. 
Do ścianek działowych 6.5 cm., zaprawy cementowe klasy 5.0 MPa.  
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej klasy zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  
Właściwości stwardniałej zaprawy:  
Dla zapraw murarskich według projektu wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę 
wytrzymałości na ściskanie zgodnie z tabelą. Klasa wytrzymałości na ściskanie jest oznaczana literą M i następującą po niej liczbą klasy, co 

oznacza, że wytrzymałość na ściskanie w N/mm
2
 jest nie mniejsza od tej liczby. 

Klasy zaprawy  
Klasa M1 M2,5 M5 M10 M15 M20 Md 
Wytrzymałość na ściskanie 1 2,5 5 10 15 20 d 
[N/mm

2
]        

d jest wytrzymałością na ściskanie deklarowaną przez producenta większą, niż 25 N/mm
2
. 

 

Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niż 1 300 kg/m
3
. 

2.2.6. Zaprawa klejowa do bloczków  
Zastosowanie:
Zaprawa do klejenia bloczków z betonu komórkowego. Dzięki swym parametrom technicznym pozwala na przyśpieszenie prac murarskich na 
budowie. Dzięki zastąpieniu tradycyjnej spoiny w murze pozwala na zmniejszenie mostków termicznych, co niewątpliwie wpływa korzystnie na 
współczynnik przewodności cieplnej ściany.  
Przygotowanie zaprawy:  
Zawartość worka należy zmieszać z około 5,5 litrami czystej wody mieszadłem mechanicznym aż do uzyskania jednolitej mieszanki - 
następnie należy odczekać 10 minut i ponownie zmieszać zaprawę. W takiej formie zaprawa jest gotowa do użycia około 4 h.  
Sposób użycia:  

Zaprawę należy nanosić ząbkowaną pacą na poziomą płaszczyznę przyklejonych już bloczków, następnie należy 
ułożyć bloczek i docisnąć go tak, aby szerokość 

spoiny nie była większa niż 10 mm i nie zmniejsza niż 2 mm  
Zużycie:   
Grubość ściany Grubość warstwy 5 mm Worek 25 kg 
12 cm 6 kg 4,20 m

2 
18 cm 9 kg 2,80 m

2 
24 cm 12 kg 2,10 m

2 
30 cm 15 kg 1,66 m

2 
36 cm 18 kg 1,40 m

2 
Właściwości techniczne   
Proporcje: 5,5l wody na 25 kg zaprawy   
Temperatura podczas prac: +5 do 25 

o
C   

Czas zużycia gotowej zaprawy: ok. 4 godz.  
Czas obróbki zaprawy: 10 min. 
Spoinowanie po 1-2 dniach 

 

SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, przepisów BHP oraz przepisów planu 
BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.  
4.2. Transport materiałów  
Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na 
właściwości przewożonych materiałów. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący 
z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu. 
Wszystkie przewożone materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem. 

 
WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych 
robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BiOZ.  
5.2. Zasady wykonania robót 
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.  
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym i Polskim Normom oraz wymaganiami omówionymi 
w pkt. 2.  
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegły oraz elementy porowate suche należy przed 
wbudowaniem nawilżyć wodą.  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z 
rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po 
zakończeniu ścian głównych.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy 
stosować strzępia zazębione końcowe.  
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych /np. przez przykrycie folią lub papą/. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
5.2.1.  Mury z bloczków 

Ściany wewnętrzne – konstrukcyjne i działowe  
Na ściany konstrukcyjne są przeznaczone elementy, które mają taką samą wytrzymałość jak te, z których muruje się warstwę nośną 
ściany zewnętrznej. Z betonu wybiera się bloczki grubości 24 cm z gładkimi lub profilowanymi bokami.  
Ściany działowe maja zazwyczaj grubość 11,5 cm i są wymurowane z bloczków o gładkich bokach. Jednak nie mają zbyt dobrej 
izolacyjności akustycznej. 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.  
Kontrola jakości wykonania robót murarskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
6.2. Kontrola jakości robót  
6.2.1. Materiały murowe 

 

Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniami i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. 
Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
wymiarów i kształtu cegły,  
liczby szczerb i pęknięć,  
odporność na uderzenia,  
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i 
odporności na działanie mrozu). 

 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej klasę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
6.2.3.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów    
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów należy przyjmować wg poniższej tabeli:   

Rodzaje odchyłek  Dopuszczalne odchyłki [mm] 

   mury spoinowane mury nie 

    spoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia   
- na 1 m długości 3 6 
- na całej powierzchni 10 20 
Odchylenia od pionu   
- na wysokości 1 m 3 6 
- na wysokości kondygnacji 6 10 
- na całej wysokości 20 30 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu   
- na 1 m długości 1 2 
- na całej długości 15 30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu   
- na 1 m długości 1 2 
- na całej długości 10 10 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach:   
do 100 cm szerokość   

  wysokość + 6 – 3 +6 – 3 
ponad 100 cm szerokość +15 – 1 +15 –10 

  wysokość +10 – 5 +10 – 5 

   +15 – 10 +1 
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PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Zalecane normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: ⇒ PN-

EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 

⇒ PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe.  
⇒ PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi 
i lekkimi).  
⇒ PN-EN 771-3:2005/A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami 
zwykłymi i lekkimi).  
⇒ PN-EN 1364-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany.  
⇒ PN-EN:1015:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek zapraw do badań.  
⇒ PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym. 

⇒ PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.  
⇒ PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska.  
⇒ PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
⇒  PN-EN 197-2:2002 Cement Część 2: Ocena zgodności.  
⇒ PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
⇒  PN-EN 413-1:2005 Cement murarski Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  
⇒  PN-EN 413-2:2006 Cement murarski. Część 2: Metody badania.  
⇒  PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  
⇒  PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu.  
⇒ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biały.  
PN-B-30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki biały (Zmiana Az3).  
PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biały. (Zmiana A2).  
PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biały. (Zmiana A1).  
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane Część 2: Metody badań.  
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane. Część 3: Ocena zgodności.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.  
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.  
PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).  
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).  
WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: 

 

WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
 
7.2. Dokumenty związane  
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od 
właściwości podanych w Polskiej Normie.  
Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do 
wyrobów systemowych. 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA STB 07.00. 

KONSTRUKCJE DREWNIANE 
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kod CPV – 45261100-5 

 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. 
Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  
Budowa „budynku  obsługi  technicznej  kąpieliska” 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objetych Specyfikacja  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza i obejmuja wszystkie czynności umożliwiajace i majace na celu wykonanie :  
Zabezpieczenie całosci konstrukcji drewnianej srodkami ochrony biologicznej;  
wykonanie więźby dachowej w postaci : dźwigarów dachowych drewnianych, trókątnych z drewna klejonego klasy GL28c(sosna) i płatwi 
drewnianych z drewna klejonego klasy GL28c(sosna)  
1.4. Zakres robót wymienionych w SST  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umożliwiajace i majace na celu wykonanie i montaż konstrukcji 
drewnianych wystepujacych w obiekcie.  
1.5. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
1.6. Ogólne wymagania dotyczace robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robót, ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

 
Materiały 
Drewno 
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych  
Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej  
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna twardego – dębowego akacjowego lub 
innego o podobnych właściwościach  
W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno następujących klas jakości, charakteryzujących się wytrzymałością na zginanie: C24, C30, 
C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymałościowo metodami maszynowymi może być zakwalifikowana do jednej z wymienionych 
klas, jeżeli jej wytrzymałość charakterystyczna na zginanie i moduł sprężystości będą nie mniejsze niż podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-
B03150:2000  
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 
a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – nie więcej niż 20% b/ dla 
konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23% c/ dla konstrukcji 
klejonych – nie więcej niż 15%  
Klasa drewna, z jakiego należy wykonać poszczególne elementy nośne konstrukcji z drewna powinna być podana na rysunkach roboczych w 
dokumentacji technicznej. 

 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji z drewna.  
Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Części konstrukcji 
podlegającej zabezpieczeniu przed wilgocią powinny być zaznaczone w dokumentacji technicznej.  
Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 
materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów – za 
pomocą izolacji przeciwwilgociowej  
Części i elementy budynków wykonane z drewna powinny być zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w łazienkach, kuchniach, 
pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgociową lub zastosowanie właściwego rozwiązania konstrukcyjnego. 
Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwić odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.  
Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji powinny być dostosowane do 
rodzaju konstrukcji, użytych materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana  
Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadać normom państwowym, a w 
przypadku ich braku- powinny być dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.  
Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie może powodować 
zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.  
Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed ogniem powinien być określony przez dokumentacje.  
Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie normami państwowymi lub 
świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.  
Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.  
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozja biologiczną.  
Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub w instrukcjach wydanych przez ITB.  
Środki chemiczne do zabezpieczania elementów i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji 
łączników metalowych miejsca podlegające specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny być określone w dokumentacji 
technicznej. 
2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna  
W przypadku określenia na rysunkach technicznych tylko klasy dokładności wykonania tolerancje wymiarowe (jako suma odchyłek 
wymiarowych w wartościach bezwzględnych należy przyjmować z tablicy 1 

 

Tablica 1. Klasy dokładności wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje. 
 

Przedział wartości Klasa dokładności w budownictwie       
tolerancji [mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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od 0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10 
do 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60  

 
W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyłek wymiarowych lub klasy dokładności wykonania, odchyłka wymiarowa dwustronna 
symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 wymiaru  
W przypadku konstrukcji zestawczych odchyłka wymiarowa nie powinna być większa niż dwukrotna wartość podana w tablicy 2. W 
przypadku elementów o większych wymiarach niż podane w tablicy, odchyłka wymiarowa nie powinna być większa niż 60 mm. 

 
Tablica 2. Maksymalne odchyłki wymiarowe konstrukcji z drewna 
 

 Wymiary Odchyłki Wymiary Odchyłki 

 [mm] [mm] 

   

 0-5 0,1 251-1200 5 

 6-25 0,5 1201-3000 10 

 26-100 1,0 3001-600 20 

 101-250 2,0 6001-12000 30 

2.4 Łączniki     
Zastosowane łączniki powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
2.4.1. Gwozdzie  
Przyjęte łączniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwoździ budowlanych powinny spełniać wymogi postawione w 
dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 złącza na gwoździe zawarte w PNżB-031150:2000 Gwoździe należy wbijać według jednego z trzech 
układów:  
a/ prostokątnego 
b/ przestawionego  
c/ w zakosy  
W układach wbijania gwoździ wyróżnia się szeregi i rzędy. Szeregi powinny biegnąć wzdłuż włókien drewna, a rzędy – w poprzek lub ukośnie 
do włókien drewna. 

 

2.4.2. Sruby  
Należy stosowac: 
Sruby z łbem szesciokatnym wg PN-EN – ISO 4014:2002  
Sruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  
2.4.3. Nakretki: 
Należy stosowac:  
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002  
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.4.4. Podkładki pod sruby  
Należy stosowac:  
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.4.5. Wkrety do drewna  
Należy stosowac: 
Wkrety do drewna z łbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501  
Wkrety do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503  
Wkrety do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.4..6. Płytki kolczaste  
2.4.6. Srodki ochrony drewna  
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed działaniem ognia powinny byc stosowane wyłacznie srodki 
dopuszczone do  
stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.  
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami 
Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem  
Srodki zabezpieczajace przed działaniem ognia.  
2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji  
2.5.1. Materiały i elementy z drewna powinny byc składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwa folii.  
Elementy powinny byc składowane w pozycji poziomej na podkładkach 
rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodowac ich deformacji. Odległosc 
składowanych elementów od podłoża nie powinna byc mniejsza od 20 cm.  
2.5.2. Łaczniki i materiały do ochrony drewna należy składowac w oryginalnych 
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczajacych przed działaniem czynników atmosferycznych.  
2.6. Badania na budowie  
Każda partia materiału dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac 
akceptacje Inżyniera.  
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier.  
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier 
wpisem do dziennika budowy.  
3. Sprzet 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używac dowolnego sprzetu.  
– sprzet pomocniczy powinien byc przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  
– stanowisko robocze powinno byc urzadzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oswietlone z 
dostateczna wentylacja. 
Stanowisko robocze powinno byc odebrane przez Inżyniera.  
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4. Transport  
Materiały i elementy moga byc przewożone dowolnymi srodkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata statecznosci. 
 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty należy prowadzic zgodnie z dokumentacja techniczna  
przy udziale srodków,które zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymałosci, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji.  
5.2. Wiezba dachowa  
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno byc zgodne z dokumentacja 
techniczna.  
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosowac wzorniki z 
ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładnosc wykonania wzornika powinna 
wynosic do 1 mm.  
5.2.3. Długosc elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnic sie od 
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.  
5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchyłki:  
– w rozstawie belek lub krokwi: do 2 
cm w osiach rozstawu belek do 1 cm 
w osiach rozstawu krokwi  
– w długosci elementu do 20 mm 
– w odległosci miedzy wezłami do 5 mm  
– w wysokosci do 10 mm.  
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny byc w 
miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy.  
5.3. Deskowanie połaci dachowych  
5.3.1. Szerokosci desek nie powinny byc wieksze niż 18 cm.  
5.3.2. Deski układac strona dordzeniowa ku dołowi i przybijac minimum dwoma 
gwozdziami. Długosc gwozdzi powinna byc co najmniej 2.5 raza wieksza od 
grubosci desek. Czoła desek powinny stykac sie tylko na krokwiach. 
5.3.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno byc układane na styk.  
6. Kontrola jakosci robót  
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegaja odbiorowi.  
7. Przepisy zwiazane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statycznei projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczace tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okragłego i tarcicy.  
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałosciowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.  
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci złacznych. 

 

                                                                                   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA STB 08.00. 

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJE DREWNIANYCH 
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kod CPV – 45261920-9 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 
zabezpieczenia p. pożarowego i p. grzybowego konstrukcji więźby dachowych obiektów kubaturowych przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  
Budowa „budynku  obsługi  technicznej  kapieliska”  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem impregnacji elementów drewnianych 
więźby dachowej.  
Określenia podstawowe  
Impregnaty grzybobójcze i ognioochronne – preparaty chemiczne uodparniają elementy drewniane przed działaniem ognia, owadów i grzybów.  
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją 
Techniczną oraz zaleceniami Inspektora. 

 

MATERIAŁY  
Należy zastosować kompleksowe środki służące do efektywnej ochrony drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia  
,grzybów i owadów. Powinien to być preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materiałów impregnowanych, nadający się do 
zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Głębokość wnikania preparatu w drewno o wilgotności 28% minimum 8 mm, a o  
wilgotności 12% minimum 2 mm.  
Parametry techniczne: 
Barwa wg PN –76/C-04906 –bialoszara  
Zapach wg PN-76/C-04906 –słaby niedrażniący  
Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek 
Zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %  
Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1 
Rozpuszczalność w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220% 
pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5  
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Lepkość kinetyczna roztworów wodnych w temperaturze 20º C dla stężenia 20% wg PN-77/C-04014-1,53 cSt 
Temperatura krzepnięcia roztworów dla stężenia 20%--4,80oC  
Napięcie powierzchniowe w temperaturze 18 ºC dla stężenia 20 %-0,0730 N/m 
Gęstość w temperaturze 20 ºC wg PN-85/C-04004 –1,089 g/cm3 Agresywność 
korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia  
Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiał trudno zapalny przy naniesieniu 
200 g/m3 materiał trudno zapalny  
Wartość grzybobójcza oznaczona metoda agarowa –klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 –nie więcej niż 4kg/m3 
Substancje lotne przechodzące do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak substancji lotnych badania na 
amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych  
Graniczna wartość owadobójcza dla stężenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3 . 

 
3. SPRZĘT  
W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z 
zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

 
4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz 
wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Drewno i materiały drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektów budowlanych powinny być uodpornione na niszczące działanie 
czynników biologicznych przez zastosowanie właściwych i dopuszczalnych środków impregnacyjnych, ponadto należy zwiększyć odporność na 
działanie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed korozją biologiczną 
powinny być podane; w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robót. Wszystkie środki impregnacyjne, stosowane do ochrony 
drewna i materiałów drewnopochodnych, powinny mieć pozytywne orzeczenie Państwowego Zakładu Higieny. Największe zagrożenia 
elementów drewnianych i drewnopochodnych:  
rozwój pleśni 
rozwój grzybów  
owady żrące w drewnie  
Elementy drewniane opierać na murach za pośrednictwem przekładek z drewna twardego i papy asfaltowej. 
Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych środkami ochrony drewna  
Roboty zabezpieczające drewno środkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny być wykonywane na wyodrębnionym stanowisku 
roboczym , do którego powinny mieć dostęp tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno: a/ mieć 
powierzchnię dostosowaną do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiałów lub konstrukcji  
b/ być wyposażone w urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót w warunkach minimalnego zagrożenia środowiska i osób 
wykonujących dany rodzaj ochrony drewna 
c/ umożliwiać zachowanie wymaganych warunków zdrowotnych osobom wykonujących roboty zabezpieczające 

d/ umożliwić zachowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów  
e/ być wyposażone w środki i sprzęt ochrony przeciwpożarowej 
f/ być wyposażone w podstawowe urządzenia higieniczno-sanitarne, w ciepłą wodę środki myjące oraz zestaw leków dla pierwszej pomocy  
lekarskiej. 
 
Roboty zabezpieczające drewno środkami ochronnymi mogą wykonywać osoby które uzyskały pozytywna opinię lekarską do wykonywania 
tego typu robót. Pracownicy powinni być wyposażeni we właściwe okulary i odzież ochronną, która po zakończeniu pracy powinna być 
przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odzieży. Zabezpieczenie drewna na budowie może 
być wykonywane metodą:  
a/ próżniowo-ciśnieniową przy użyciu różnych urządzeń impregnacyjnych – w przypadkach gdy elementy lub konstrukcje będą eksploatowane 
w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia biologicznego  
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kąpiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie 
Elementy z drewna powinny być przed przystąpieniem do nasycania środkami ochrony drewna odpowiednio przygotowane. Drewno 
przygotowane do zabezpieczenia tymi środkami powinno być:  
a/ oczyszczone (po zakończeniu jego obróbki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczeń, jak np. resztki kory, łyka, zaprawy, 
powłok malarskich itp.  
b/ wilgotności nie większej niż 20% - w wypadku nasycania środkami olejowymi i o wilgotności 10% w przypadku nasycania roztworami 
środków solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotności większej od wartości podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia środkami 
ochronnymi powinno być dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się 
impregnowanie drewna o wilgotności do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania szczegółowej instrukcji określającej 
przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotności powyżej 30%, dopuszcza się impregnować wyłącznie przez kąpiel 
długotrwałą w roztworach o dużym stężeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kąpieli środków.  

Zabezpieczenie drewna środkami ochronnymi może być dokonane następującymi metodami:  
a/ Impregnacja metodą próżniowo-ciśnieniową powinna być wykonana wg instrukcji obsługi urządzenia uwzględniającej specyficzne parametry 
technologiczne  
b/ Impregnacja metodą kąpieli powinna być dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych 
itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementów. Długość kąpieli oraz temperatura kąpieli uzależniona jest od instrukcji 
stosowania opracowanej przez producenta preparatu.  
Impregnacja metodą smarowania powinna być stosowana przy niewielkim zakresie robót impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupełniający przy 
metodzie natrysku i kąpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstępach czasu do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i 
temperatury otoczenia., powinno być przeprowadzone, za pomocą pędzli, miękkich szczotek itp.  
Impregnacja metodą natrysku może być wykonywana za pomocą pistoletów natryskowych podłączonych do sprężarki. Minimalna liczba 
zabiegów 2-krotny natrysk, w odstępach do 2 i więcej godzin w zależności od rodzaju środka i temperatury otoczenia. 
 
KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Odbiory materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę  
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie  
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń (atestów) Z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem 
do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.  
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Odbiory międzyfazowe  
Kontrolę robót zabezpieczających środkami ochrony drewna należy przeprowadzać podczas trwania robót i po zakończenia każdego etapu 
pracy  
Kontrolę powinny przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie robót impregnacyjnych 
Należy sprawdzać:  
a/ Jakość dostarczonej partii środków ochrony drewna z wymogami normami państwowymi lub świadectwami dopuszczającymi dany środek do 
stosowania w budownictwie  
b/ Prawidłowość składowania materiałów z drewna pod dachem w stosach na słupach betonowych, na przekładkach itp. 
c/ Przygotowanie impregnatów (rodzaj, stężenie robocze, brak zanieczyszczeń, temperatura kąpieli itp.  
d/ Przygotowanie materiałów do impregnacji (po zakończeniu obróbki mechanicznej elementów, usunięcie resztek kory, łyka zaprawy itp.) 
e/ Sprawność i czystość sprzętu impregnacyjnego  
f/ Prawidłowość przeprowadzenia zabiegów impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kąpieli i przewidzianej liczby powtórzeń zabiegów 
natryskiem lub smarowaniem, równomierność nanoszenia impregnatu metodą natryskową lub smarowania, całkowite zanurzenie w kąpieli 
impregnacyjnej, właściwe stężenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, normy zużycia impregnatu, głębokość wniknięcia impregnatu (na 
próbkach)  
g/ Skuteczność wysezonowania zaimpregnowanych elementów (stopień wilgotności końcowej elementów przed ich wbudowaniem, stopień 
zaniku uciążliwego zapachu wonnych środków zabezpieczających w impregnowanym materiale)  
ponadto należy mieć na uwadze, że: 
h/ kontrolę wykonywanych robót w konstrukcjach podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem  
i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakości robót impregnacyjnych należy zanotować w dzienniku budowy i sporządzić protokół. 
Odbiór robót zabezpieczających  
Po zakończeniu robót zabezpieczających określonej partii elementów należy dokonać odbioru jakościowego i ilościowego przed montażem. 
Odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie właściwego doboru metod i środków impregnacyjnych, w zależności od przeznaczenia 
elementów i stopnia ich zagrożenia, a przede wszystkim ocenę jakości wykonanych robót z uwzględnieniem również zapisów w dzienniku 
budowy dotyczących dokonanych kontroli bieżących i okresowych.  
Odbiór ilościowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna określeniu ilości środka impregnacyjnego, która wniknęła w 
jednostkę pomiaru drewna. Dokonuje się tego na podstawie analizy zużytych materiałów impregnacyjnych, głębokości nasycenia i innych 

danych. Do drewna okrągłego, drewna tartego i płyt izolacyjnych należy stosować jako jednostkę pomiarową m
2
. Wyjątkiem jest impregnacja 

za pomocą kąpieli, przy której obmiaru należy dokonać w m
3
. Materiały wypełniające – również w m

3
. 

PRZEPISY ZWIĄZANE  
1.   Normy 
PN-75/C-04901 Środki ochronne drewna .Oznaczenia głębokości wnikania w drewno 

PN-76/C-04902 Środki ochrony drewna .Oznaczenia lotności  
PN-76/C-04903 Środki ochrony drewna .Oznaczenia wartości grzybobójczej metoda agarowa- klockowa przeciwko podstawczakom 
[Basidiomycetes].  
PN-74/C-04904 Środki ochrony drewna .Badania agresywności korozyjnej w odniesieniu o stali .  
PN-76/C-04905 Środki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powłoki lakierowane . 
PN-76/C-04906 Środki ochrony drewna .Ogólne wymagania i badania .  
PN-72/C-04907 Środki ochrony drewna .Oznaczenia wpływu na wytrzymałość drewna .  
PN-76/C-04908 Środki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymałości metoda biologiczna . PN-80/C-04909 Środki ochrony drewna 
.Oznaczenia wartości grzybobójczej środków chemicznych przeciwko grzybom powodującym szary rozkład drewna  
 
PN-63/C-6053-04 Środki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skuteczności zabezpieczenia drewna przed owadami . 
10.2. Inne dokumenty  
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA STB 09.00.  

MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH 
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień  

kod CPV – 45421146-9 

 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegółowe dotyczace wykonania i odbioru 
robót zwiazanych z wykonaniem sufitów podwieszanych. które zostana zrealizowane w ramach zadania pn.  
Budowa „budynek  obsługi  technicznej  kąpieliska” 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót,  
Zakres robót objetych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robót w zakresie montażu sufitów podwieszonych wystepujacych w 
budynku : - sufity podwieszane w systemie kasetonowym 60x60 cm  
- sufity z płyt gipsowo-kartonowych 

Okreslenia podstawowe  
Okreslenia używane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST-0 
„Wymagania ogólne"  
Płyta wypełniajaca - element wypełniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie może przenosic żadnych innych obciażen poza 
cieżarem własnym.  
Konstrukcja nosna -lekki ustrój konstrukcyjny składajacy sie z elementów – profili nosnych (zbierajacych obciażenia i przekazujacy je 
na zawiesia) oraz elementów łaczacych ze soba profile nosne (profile porzeczne) łaczonych na zamki oraz z elementów dodatkowych 
(listwy boczne, klipsy, łaczniki)  
Zawiesie - element przenoszacy obciażenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektów konstrukcyjnych budynku l 
budowli w spsoc bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilnosc geometryczna oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na 
elementy konstrukcyjne budynku/budowli.  
Sufit podwieszony - lekki nie konstrukcyjny element budynku lub budowli pełniacy w zależnosci od przeznaczenia i własciwosci 
funkcje: dekoracyjno –architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz płyty wypełniajacych.  
Ogólne wymagania dotyczace Robót  
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczace Robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne".  
Prace powinny byc wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i z zachowaniem wymagan niniejszej ST.  
Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny byc uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inżyniera. 

MATERIAŁY 
UWAGA  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służa okresleniu pożadanego standardu wykonania i okresleniu 
własciwosci i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. 
Sufity winny być szczelne, niepalne i niezapalne oraz niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia 
dopuszcza sie zamienne rozwiazania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem. 

spełnienia tych samych własciwosci technicznych 
przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)  
uzyskaniu akceptacji projektanta Inżyniera budowy  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Konstrukcje sufitów podwieszonych należy wykonac bezwzglednie z materiałów dopuszczonych do obrotu (na podstawie swiadectwa 
zgodnosci z norma i aprobata techniczna).  
Obwodowe krawedzie konstrukcji sufitów musza byc szczelne ogniowo tj. w pokryciu płytami wszystkie szczeliny krawedziowe należy 
wypełnic masa gipsowa.  
Styki wszystkich warstw płyt należy wypełnic gipsowa masa szpachlowa, a spoiny zewnetrznej warstwy płyt wzmocnic tasma z włókna 
szklanego  
Każde przejscie instalacji przez sufit musi posiadac odpornosc ogniowa nie mniejsza niż przenikana przegroda.  
Wszystkie otwory w powierzchni sufitu musza byc odpowiednio zabezpieczone ogniowo (puszki elektryczne , wneki na lampy itp.). 
Rozpakowanie  
Opakowanie kartonów: rozciac folie nie niszczac płyt. sciagnac folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosic płyty pionowo obydwoma 
rekami. Zawsze używac czystych rekawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni płyt przed 
zabrudzeniem.  
Wymagania szczegółowe dla płyt sufitów podwieszonych 

Poz Własciwosci Wymagania Metody badan 

    
1 2 3 4 

    

 Wyglad powierzchnie równe, o p.5.6.1 

  jednorodnej barwie i fakturze,  
1  bez plam i pecherzy,  

 powierzchnia licowa oklejona  
   
  welonem z włókna szklanego i  
  pokryta farba  

 Dopuszczalne wady kształtu:   
2 - płaskosci , mm <=1 PN-EN 825:1998 

- prostokatnosci, mm <= 1 na długosci PN-EN 824:1998 

 
  1000mm  

 Dopuszczalne odchyłki   
 wymiarów nominalnych   

3 oraz grubosci płyt. mm:   
- długosci 2,0 PN-EN 822: 1998 

 
 - szerokosci 1,0 PN-EN 822:1998 

 - grubosci 1,0 PN-EN 822:1 
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4 Gestosc pozorna rdzenia Wg tab. Pkt 1 - 3 PN-EN 1602:1999 
z wełny mineralnej, kg/m3   

   

 Sorpcja i desorpcja pary  Badanie sorpcji wilgoci polega a 

 wodnej, % wagowo:  ustaleniu masy pary wodnej 

 - sorpcja pary wodnej po 24 h <= 5.0 wchłonietej przez próbki, przechowywane przez 2, 

 przechowywania próbek w powietrzu o  4 i 24 h. w temperaturze +35 :!: 2 0C i 

 temp. +350C i wilgotności wzglednej  wilgotnosci wzglednej powietrza 98 (+2/-5)% - 

 98% >=0.5 według p. 2, w stosunku do masy próbek w stanie 

 - desorpcja pary wodnej po 24 h  suchym wysuszonych do stałej masy). Badanie 

 przechowywania próbek w powietrzu o  desorpcji wilgoci płyt polega na ustaleniu masy 

 temp. +230C i wilgotności wzglednej  pary wodnej wydzielonej przez próbki jw. (po 

 ;50%  badaniu sorpcji wilgoci) w ciagu 24 h i 48 h, w 
5   warunkach laboratoryjnych (temperatura +220C i 

   wilgotnosc wzgledna powietrza 

   50%). w stosunku do masy próbek w stanie 

   zawilgoconym. Badania należy wykonywac na 

   próbkach o wymiarach 100 mm x 100 mm x 

   grubosc płyty, wysuszonych do wagi stałej w 

   temperaturze +350C. Próbki należy mierzyc z 

   dokładnoscia do 0.1 mm i ważyc z dokładnoscia do 

   0.01 g Sorpcje i desorpcje pary wodnej należy 

   obliczac w procentach wagowo z dokładnością do 

   0,01 %. 

 Stabilnosc wymiarowa, %. <= 1.0 PN-EN 1604+AC:1999 

6 po 48 h w temp+350C i   
wilgotnosci   

   
    

 Steżenie naturalnych pierwiastków <=1,0 Instrukcja ITB Nr 234/95 

7 Promieniotwórczych -współczynnik f1   
-współczvnnki f2 Bq/kg   

   
    

 Strumien emisji  Sprawdzenie emisji fenolu należy wykonywac 

 - fenolu <=20 oznaczajac pary wydzielajace sie z wyrobu, metoda 

 - formaldehydu <=50 chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. 

   Badanie emisji formaldehydu polega na 
8   wydzieleniu formaldehydu z próbki powietrza 

  pobranej metoda absorpcji w wodzie destylowanej. 

   
   Steżenie formaldehydu w próbce wody oznacza sie 

   metoda kolorymetryczna (powstawanie 

   barwnego produktu reakcji formaldehydu z 

   rozanilina siarczanem sodowym). 

 Klasyfikacja ogniowa w zakresie i niepalne UA GS V11.07/2001 

9 niepalne niepalnosci na podstawie badan  PN-EN ISO 1716:2002 
ciepła spalania i niepalnosci  PN-93/B-02862 

  
    
 

3. SPRZET 
Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 "Wymagania ogólne".  
3.1. Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszonych.  
W zwiazku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste i nie 
zasilane energia elektryczna lub innymi mediami narzedzia nie ma szczególnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie. iż do zapewnienia  
bezpieczenstwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP  
3.2. Sprzet do wykonania sufitów podwieszonych  
3.2.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniajacych: Noże -do przycinania płyt na 
wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawedzi płyty Pedzle - do malowania 
przycietych krawedzi bocznych 
3.2.2. Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:  
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Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalajacy na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie 
z zaleceniami producentów) 
Narzedzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:  
Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
Podesty robocze (w zależnosci od wysokosci podwieszenia)  
Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nożnej ( w zależnosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, 
laserowe) linki murarskie. 

 
4. TRANSPORT  
Ogólne zasady obmiaru transportu podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 
Podczas transportu produkty powinny byc umieszczone tak. aby nie przesuwały sie i nie były uderzane przez inny ładunek.  
Opakowania nie powinny byc zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.  
4.1. Składowanie  
Produkty powinny byc składowane tak, aby nie były bezposrednio narażone na zmiany pogody. Powinny byc składowane na suchym, gładkim 
podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Cieżkie lub ostre przed- mioty nie powinny 
byc umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokosc maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Zalecane jest używanie rekawiczek podczas montażu płyt. Płyty sa łatwe do ciecia za pomoca ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przeciecia 
należy pomalowac farbami do malowania brzegów. 
Odciete brzegi pomalowac. Do malowania brzegów używac farby do malowania brzegów firmy zalecanej przez producenta systemu. 

 
5.1. WSKAZÓWKI MONTAżOWE 

 
5.1.1. Wykonczenia przyscienne  
Połaczenia pomiedzy sufitem a scianami lub innymi powierzchniami pionowymi Listwa wykonczeniowa powinna byc przymocowana do 
pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy sie 
upewnic, czy sasiadujace listwy przyscienne scisle do siebie przylegaja a także czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego 
efektu estetycznego należy użyc możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana długosc listwy wynosi 300 mm. Połaczenia pomiedzy sufitem 
a łukowatymi powierzchniami pionowymi  
Użycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej własciwa metoda. Należy ja zamontowac zgodnie z opisem z 
poprzedniego punktu.  
Narożniki  
Listwy przyscienne powinny byc przyciete (zwykle pod katem 450) oraz scisle dopasowane na wszystkich połaczeniach narożnych. Połaczenia na 
wewnętrznych narożnikach przy użyciu metalowych listew moga sie nakładac, jeżeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia.  
5.1.2. Konstrukcja nosna  
Jeżeli nie obowiazuja inne zalecenia, płyty sufitowe powinny byc rozmieszczone symetrycznie, a tam. gdzie to możliwe, szerokosc skrajnych 
płyt powinna przekraczac 200 mm.  
Górne konce zawiesi powinny byc przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne konstrukcji nosnej budynku).  
Dolne konce powinny byc zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm.  
Profile nosne powinny byc rozmieszczone osiowo co 1200 mm. na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Połaczenia pomiedzy profilami p 

nosnymi powinny być naprzemian ległe (nie moga znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny byc zamontowane na profilach 

nosnych w odległosci 150 mm od punktu rozpreżenia ogniowego. Maksymalna odległosc pierwszego wieszaka od sciany (lub z listwy 
przysciennej) wynosi 450 mm. Moga byc niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac 2 cieżar instalacji i dodatkowych akcesoriów 

montowanych F zarówno nad jak i podwieszonych pod konstrukcja sufitu. Siatka modularna 1200x1200 mm 
 
Należy umiescic profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy ( profilami nosnymi w odstepie 1200 mm.  
Siatka modularna 1200x600 mm  
Należy umiescic profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy profilami nosnymi w odstepie 600 mm. 
Siatka modularna 600x600 mm  
Utworzyc tak jak siatke modularna 1200x600mm. Dodatkowo umiescic profile poprzeczne (600mm) równolegle do profili nosnych, pomiedzy 
zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny byc umieszczone posrodku profili 1200 
mm.  
5.1.3. Montaż płyt  
Zalecane jest używanie rekawiczek podczas montażu płyt Płyty sa łatwe do ciecia za pomoca ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przeciecia 
należy pomalowac farbami do malowania brzegów.  
5.1.4. Odpornosc na korozje  
System montażu gwarantuje długa żywotnosc sufitu. Jednakże jest on również dostepny w specjalnej wersji, o wzmocnionej odpornosci na 
korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym srodowisku, np. nad basenami.  
5.2. Akcesoria  
5.2.1. Klipsy mocujace  
Rozmaite typy klipsów mocujacych, przytrzymujacych płyty i zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem sie odpowiednich do zastosowania z 
poszczególnymi produktami moga byc użyte w systemie montażu. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, 
halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenia 
instalacyjna ponad sufitem podwieszonym Montaż klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa sie wody pod 
cisnieniem. 
Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawedzi dł. 1200 mm.  
5.2.2. Zawiesia  
Regulowane zawiesia z drutu, powinny byc mocowane do otworów w profilach nosnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny byc jednakowo 
zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich niższe konce były umieszczone w tym samym kierunku. W sufitach z odpornoscia 
ogniowa należy stosowac tylko wieszaki noniuszowi z możliwoscia bocznego mocowania wkretami do profili.  
5.3. Mocowanie do stropu  
Elementy (sruby, wkrety, kolki) służace mocowaniu wieszaków do stropu SA dostepne u specjalistycznych dostawców. Należy zawsze 
stosowac dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic sie. że posiada on wystarczajaca wytrzymałosc na wyrywanie.  
5.4. POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM: 
5.4.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:  
Odkurzanie, używac odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatna, miekka szczotka. Scieranie na mokro: scierac wilgotna szmatka, gabka lub 
kawałkiem miękkiego materiału, nasaczonego woda z rozcienczonym mydłem (i w razie potrzeby ze srodkami dezynfekujacymi -współczynnik 
PH 8 -11) w proporcjach mydła w wodzie jak 1.100.  
Czyszczenie piana: naniesc piane czyszczaca i srodki dezynfekujace na powierzchnie. Nastepnie delikatnie zetrzec szmatka lub gabka.  
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodków czyszczacych na bazie chloru i jego pochodnych
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Podstawowe zasady eksploatacji  
Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczególnosci zas płyty wypełniajace nie moga przenosi żadnych 
dodatkowych obciażen poza cieżarem własnym. Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomoca konstrukcji 
nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszonego.  
5.5. Usuwanie usterek:  
Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny byc jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujace pełne bezpieczenstwo dla osób 
korzystajacych z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony został zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu 
srodków bezpieczenstwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy należy wymienic 
bezwzglednie na nowe. ponieważ to własnie konstrukcja nosna zapienia stabilnosc i niezmiennosc geometryczna ustroju jaki jest sufit 
podwieszony.  
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru Kontroli podano w ST-0 .Wymagania ogólne 
6.1. Kontrola jakosci wykonanych robót sprowadza sie do:  
Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacja projektowa 
Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacja projektowa 
Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu  
Własciwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/-1mm na długosci 5m) 

Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłosci płyt 
Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen  
Kontroli instalacji i prawidłowego wykowania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego 

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy  
W czasie budowy należy prowadzic bieżaca kontrole wzrokowa wszystkich 
elementów sufitu podwieszonego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie 
elementy o widocznych wadach nie moga byc stosowane. 
7. PRZEPISY ZWIAZANE  
PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania  
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochłonne używane w budownictwie. Wskaznik pochłaniania dzwieku 
PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dzwieku w komorze pogłosowej  
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej  
PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych temperaturowych i 
wilgotnosciowych warunkach  
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okreslanie długosci i szerokosci  
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci 
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okreslanie prostokatnosci  
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie płaskosci  
PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiałów budowlanych 
UA GS V11.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobów wielowarstwowych w zakresie niepalnosci. 
 
 
                                                                                  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  

TECHNICZNA STB 10.00 
IZOLACJE  

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień  
kod CPV – 45320000-6 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych realizacji inwestycji:  
Budowa  budynku  technicznej  obsługi  kapieliska   

Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
izolacji przeciwwodnej, termicznej i akustycznej przewidzianych w obiekcie przetargowym. 

 

Izolacje termiczne  
Ocieplenie ścian fundamentowych projektuje się ze styroduru 3035 CS 
gr.12cm. Ocieplenie ścian zewnętrznych – projektuje się ze styropianu 
EPS 70-038 gr. 16 cm.  
Izolacje termiczne posadzek na gruncie projektuje się ze styropianu EPS 100 -038 o 
grubości 10 cm. Izolacje termiczne stropodachów –25 cm wełna minweralna. OPIS 
PARAMETRÓW WEŁNY  
Płyta lum mata ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej,  
ZASTOSOWANIE Niepalne płyty ze skalnej wełny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej stropodachów, stropów piwnicznych, 
stropów nad garażami i przejazdami.  
PARAMETRY TECHNICZNE 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ D= 0,037 W/m·K Klasa reakcji na ogień A1 wyrób 

 

Hydroizolacje  
Ściany fundamentowe izolowane pionową izolacją powłokową bitumiczną do stosowania na zimno. Na całej wysokości ścian fundamentowych 
izolacja termiczna – styrodur gr. 12 cm zabezpieczona folią „kubełkową” PCV.  
W podłodze pomieszczeń mokrych - izolacja przeciwwilgociowa pozioma z foli PE gr. 0,2- wywinięta na ściany . Izolacja pozioma murów 
2xpapa asfaltowa w poziomie izolacji posadzki parteru,  
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji projektowej. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmuje całość 
robót izolacyjnych związanych z realizacją w/w obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 
z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw 
od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na 
tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone 
materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 
materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach 
ITB. 

 
SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót  
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, przepisów BHP oraz przepisów planu BiOZ 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.  
Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie 
na właściwości przewożonych materiałów. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu 
drogowym oraz w sposób nie kolidujący z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu. Wszystkie przewożone materiały 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem. 

 

WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych 
robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BiOZ.  
5.2. Materiały referencyjne izolacyjne (co najmniej równoważne) wg dokumentacji projektowej 

 

Należy ściśle przestrzegać reżimów nałożonych przez producenta 
zastosowanych materiałów  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.  
6.2. Materiały izolacyjne  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych 

norm.  
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy. 

 

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Zalecane normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 

szczególności: ⇒ PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
⇒  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
⇒ PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

⇒ PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
⇒ PN-B-27617:1997/Az1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

⇒ PN-B-30175:1974 Kit asfaltowy uszczelniający.  
⇒ BN-6112-24: 1970 Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe.  
⇒ PN-EN 622-1:2005 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Część 1: Wymagania ogólne.  
⇒ PN-EN ISO 12572:2004 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie 
właściwości związanych z transportem pary wodnej.  
⇒ PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określanie 
właściwości mechanicznych przy rozciąganiu.  
⇒ PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie długości, szerokości, prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów (oryg.)  
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⇒ PN-EN 13859-1:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i właściwości wyrobów podkładowych. Część 1: Wyroby podkładowe 
pod nieciągłe pokrycia dachowe.  
⇒ PN-EN ISO 11925-2:2004 Badania reakcji na ogień -- Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia -- Część 
2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia. 
 
PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów. Określanie wodoszczelności.  
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określanie 
wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem). PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt.  
PN-EN ISO 12572:2004 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie właściwości 
związanych z transportem pary wodnej.  
PN-EN 12114:2003 Właściwości cieplne budynków. Przepuszczalność powietrza komponentów budowlanych i elementów budynków. 
Laboratoryjna metoda badania.  
PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie stabilności wymiarów. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów.  
PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określanie giętkości w niskiej 
temperaturze.  
PN-EN 1297:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Metoda 
sztucznego starzenia przez długotrwałą ekspozycję na łączne działanie promieniowania UV, podwyższonej temperatury i wody.  
PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Metoda 
sztucznego starzenia przez długotrwałe działanie podwyższonej temperatury.  
PN-EN 20811:1997 Tekstylia. Wyznaczanie wodoszczelności. Metoda ciśnienia hydrostatycznego.  
PN-EN ISO 9864:2005 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy powierzchniowej.  
PN-EN ISO 9863-1:2005 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubości przy określonych naciskach. Warstwy pojedyncze.  
⇒  PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
⇒  PN-EN 13164:2003/A1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.   
PN-EN 13164:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
⇒  PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w  budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane  
fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13163:2004. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E).  
PN-EN 13163:2004. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 
 
PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości mechanicznych siatek z włókna szklanego.  
PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane Wyroby do uszczelniania Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów.  
PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań 
reakcji na ogień.  
PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).  
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).  
WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.  
WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I:  
Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania 
Rozdział 2 – Rusztowania.  
7.2. Dokumenty związane  
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe 
różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie.  
Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów budowlanych, szczególnie w 
odniesieniu do wyrobów systemowych. 

 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
STB 11.00  

TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE 
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień  

kod CPV – 45324000-4 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania 

przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:

dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich
dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich

Budowa   budynku  obsługi  technicznej  kąpieliska 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  

 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 



 STWiORB  BUDYNEK  OBSŁUGI  TECHNICZNEJ   KAPIELISKA   w  Wiśniowej  Górze   dz. nr ew 39/25 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności, umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
tynkarskich i  
okładzin ściennych przewidziane w obiekcie przetargowym.  
Wykończenie ścian:  
tynk cementowo-wapienny kat. III malowanym farbą emulsyjną lub wykończony do wysokości podanej w projekcie z płytek 
ceramicznych glazurowanych:  
tynk gipsowy malowany 2x farbą emulsyjną,  
– kuchnie, łazienki, pomieszczenia WC: tynk gipsowy z gładzią malowany 2x farbą emulsyjną, nad blatem kuchennym należy wykonać opaskę 
z płytek ceramicznych, ściany łazienki i WC wykończone do wysokości podanej w projekcie z płytek ceramicznych glazurowanych, wyżej tynk 
cem-wap kat. III malowany 2x farbą emulsyjną. Szczegóły w projekcie aranżacji wnętrz. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.  
Oferta winna zawierać wszystkie materiały zgodnie z dyspozycją projektową i materiały te winny być wbudowane wg systemu 
producenta kompleksowo.  
2.2. Zaprawy tynkarskie  
Zaprawy tynkarskie spełniające wymagania norm: PN-EN 998-1:2004,PN-EN 998-1:2004/AC:2006. 
2.2.1. Woda /zgodnie z PN-EN 1008:2004/ 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2.2. Piasek /zgodnie z PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004/ 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
nie zawierać domieszek organicznych,  
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.  
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
2.2.3. Cement /zgodnie z PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U)/, wapno /wg PN-EN 

459- 
1:2003/ 
Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objętościowe składników cement - piasek, cement - wapno – piasek, są 

następujące: 
zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4 
zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6  
zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4 
zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje się.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 /zgodnie z normą PN-
EN 197-1:2002/ oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż +5°C. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek 
przygotowanych fabryczne. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego  
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej klasy zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna.  
2.2.4. Gotowe masy tynkarskie /zgodnie z PN-EN 998-1:2004,PN-EN 998-1:2004/AC:2006/  
2.2.5 Okładziny ścienne z płytek ceramicznych

  
z wapna

Zastosowanym materiałem na okładziny są płytki ceramiczne w kolorach i typach wg wytycznych projektowych. 
 
Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą powierzchnię licową, a stronę 
montażową – chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 14%. Do mocowania okładzin będą stosowane 
zaprawy cementowe i kleje. 

 
SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.  
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP oraz przepisów planu 
BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
3.2. Montaż okładzin ściennych 
Do układania, klejenia okładzin ściennych stosować jedynie sprzęt zgodny z przyjętą przez producenta technologią montażu. 

 
TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.  
4.2. Wymagania dotyczące transportu  
Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na 
właściwości przewożonych materiałów. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie.  
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Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób 
nie kolidujący z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu.  
Wszystkie przewożone materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem. 

 

WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych 
robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planie BiOZ.  
5.2. Zasady wykonania robót tynkarskich 
Roboty tynkarskie wykonywać zgodnie z przepisami norm:  
PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C, pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C.  
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny 

dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
Przygotowanie podłoży  
Spoiny w murach ceglanych:  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
Tynki jednowarstwowe podkładowe  
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest przestrzeganie następujących zasad : 

Zakładane grubości tynków z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszą być zgodne z zaleceniami jej producenta. 
Podłoże powinno być uprzednio przygotowane tak, aby został uzyskany efekt trwałego i silnego związania z nim. 
Obowiązujące są procedury wykonawcze zawarte we wskazówkach dotyczących obróbki, pochodzące od producenta. 
Nie należy dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy prowadzące, narożnikowe). 

Elementy wpuszczane w tynk należy osadzić równomiernie na całym obwodzie 
Należy stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych ( np. otwory drzwiowe pod ościeżnice obejmujące).  
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) należy nanosić na odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby 
w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię.  
Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany” przy użyciu pacy z gąbką. 
W przypadku powstania pęcherzyków powietrza, należy je ściąć pacą, powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić.  
W przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips należy przestrzegać metody „mokre na mokre”, np. przy zbrojeniu siatką.  
W przypadku tynków podkładowych lekkich na bazie cementowo – wapiennej należy stosować procedury wykonawcze takie, jak w 
przypadku normalnych tynków cementowo – wapiennych. 
Przy nakładaniu ręcznym lekkich tynków podkładowych należy stosować obrzutkę wstępną. 
W zależności od wymagań należy stosować na całej powierzchni zbrojenie przy użyciu siatki.  
Tynki wykończeniowe /drobnoziarniste/  
W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach ocieplających, konieczne jest wykonanie warstwy 
wyrównującej lub pośredniej. Minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynków wykończeniowych. Istotnym czynnikiem 
wpływającym na przerwę technologiczną jest wietrzenie pomieszczeń tynkowanych. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić 
dobrą wentylację pomieszczeń. Konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obróbce warstw wierzchnich. 

 
Podstawowe wymagania dotyczące podłoża:  
Podłoże musi być nośne, stabilne, równe, równomiernie ssące. 
Można stosować na systemach ociepleniowych, cementowo-wapiennych tynkach podkładowych, podłożach betonowych.  
Dobrym podłożem są tynki cementowo-wapienne. Podłoże musi być dobrze wyschnięte i związane. 
 
Podstawowe zasady wykonawcze:  
Suchą zaprawę należy mieszać z czystą wodą, zawsze mieszać zawartość kilku worków. Zawartość każdego worka mieszać z taką samą ilością 
wody i w tym samym czasie ok. 5-6 min. Ilość wody zarobowej musi być stała i wynosi, zależnie od warunków, 5-6,5 litrów na worek 25 kg. 
Przy mieszaniu ręcznym dodawać stopniowo wodę do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji. Tynki podkładowe należy zagruntować płynem 
tego samego  
producenta, co najmniej 12 godzin przed nakładaniem tynku. Naciągać pacą ze stali nierdzewnej i zacierać pacą z PCV. Pacę do zacierania 
należy co pewien czas oczyścić szpachelką. Ułatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku. Nie należy myć pacy wodą i kontynuować pracy 
mokrym narzędziem, gdyż może to być przyczyną plam o innym odcieniu.  
Zacierać naokoło lub posuwiście zależnie od faktury i żądanego efektu. Końcowy efekt zależy od regularności przyjętego sposobu zacierania, 
przyjęcia jednakowego momentu rozpoczęcia zacierania nałożonej zaprawy (zależnie od warunków atmosferycznych) oraz stosowania tych 
samych narzędzi o odpowiedniej twardości (paca PCV). Przygotowaną masę należy zużyć w ciągu ok. 1,5 godz.  
W trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5 °C, ani wyższa niż +25 °C. Wykonywaną 
wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i deszczu aż do pełnego związania tynku. Temperatura powietrza nie powinna 
spadać   poniżej 0°C przynajmniej przez 5 dni od nałożenia tynku. 

 

5.3. Okładziny ścienne 
Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-EN 178:1998 „Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, 
kamionkowe.” 
Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. 

Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie powinna być mniejsza niż 5ºC.  
Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć 
złuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o 
wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej 
warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju.  
Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni, i określić położenie górnej 
krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy 
rozplanować ich ułożenie na ścianie. 
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5.3.1. Okładzina wewnętrzna z płytek ceramicznych. 
 
Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym podłożu. Ściany powinny być czyste i 
odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą cementową, ściany z płyt gipsowo-kartonowych należy zagruntować rozrzedzonym 
klejem. Płytki zostaną ułożone do wysokości wg wskazań projektowych. Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia 
płytek. Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do 
minimum. Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą 
powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć listewkami np. 
aluminiowymi w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 

zgodność z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót 
stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie  
przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich  
przygotowanie podłoży 
przyczepność tynku do podłoża 
mrozoodporność tynków 
grubość tynków 

wygląd powierzchni otynkowanych 

wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, wykwity, zacieki 
prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

wykończenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych  
wykończenie nadproży i obrzeży tynków 

grubość tynków pocienionych nie powinna być mniejsza niż 2mm i większa niż 8 mm od normatywnej. 

 
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Zalecane normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 

⇒ PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek zapraw do badań. 

⇒  PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.  
⇒ PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.  
⇒ PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
⇒ PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
⇒ PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
⇒  PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.  
⇒  PN-EN 197-4:2005 Cement - Część 4: Skład  
⇒  PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  
⇒ PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
⇒ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
⇒  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
⇒  PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.  
⇒ PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń.  
⇒ PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 2: Tynkowanie zewnętrzne.  
⇒ PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości mechanicznych siatek z włókna 

szklanego. ⇒ PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana 

Az2). ⇒ PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana 

A1).  
⇒ WTWO Robót budowlano-montażowych – 
Tom I: Rozdział 1 – Warunki Ogólne 
Wykonania Rozdział 2 – Rusztowania.  
⇒  WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

Inne dokumenty  
⇒ Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe 
różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie.  
⇒ Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów budowlanych, szczególnie w 
odniesieniu do wyrobów systemowych. 
 

 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA STB 12.00 
STOLARKA, ŚLUSARKA 

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień  
kody CPV - 45421000-4 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania wykonania i odbioru robót montażu stolarki okiennej i 
drzwiowej przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  
Budowa „Budynku  technicznej  obsługi  kąpieliska. 

Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót montażu stolarki 
budowlanej i ślusarki przewidzianej w obiekcie przetargowym. 

 
Stolarka okienna 

Stolarka okienna PCV o współczynniku Uc < 0,9 W/m
2
 K., szklenie termiczne z wypełnieniem argonem. Wszystkie okna w pomieszczeniach 

rozwieralno uchylne. Parapety podokienne wewnątrzne drewniane o szerokości 25 cm i grubości 3 cm zabezpieczone przez lakierowanie przed 
wilgocią i ścieraniem. Szerokość parapetu 5cm poza lico muru. Parapety zewnętrzne projektuje się z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym. 
Grubość blachy 0,75 mm. Szerokość parapetu 3cm poza lico muru – ocieplenia. 

 

Stolarka drzwiowa 

 
Drzwi wejściowe zewnętrzne – drewniane, przeszklone z wewnętrznymi podziałami, szkło bezpieczne 4-4-2(14)4H. Szerokość skrzydła zgodnie 
z rysunkami architektury  
Drzwi wewnętrzne  
Płytowe drewniane w ościeżnicy drewnianej. Drzwi malowane powłoką odporną na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych lub w okleinie 
spełniającej w/w parametry.  
Drzwi do kotłowni i przedsionka 
Drzwi stalowe w ościeżnicy stalowej z samozamykaczem. Drzwi do kotłowni wyposażone w zamek rolkowy. 

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji projektowej. 

 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, wytycznymi i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Niniejsza STB obejmuje całość robót 
ślusarskich związanych z realizacją w/w zadania. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.  
Oferta winna zawierać wszystkie materiały zgodnie z dyspozycją projektową i materiały te winny być wbudowane wg systemu producenta 
kompleksowo ze wszystkimi zamkami, listwami progowymi, samozamykaczami, klamkami, uchwytami, innymi okuciami itp. 

 

Drzwi, okna, parapety, balustrady, pochwyty, odboje, narozniki  
zgodnie z PW Architektury. 

 
Badania na budowie  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  
jakość materiałów  
zgodność z projektem  
zgodność z atestem wytwórni 
jakość wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
jakość powłok antykorozyjnych.  
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych w czasie transportu uszkodzeń potwierdza Inspektor nadzoru 
wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. 
Wymagania dotyczące sprzętu  
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP, przepisów planu BiOZ 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.  
Wymagania dotyczące transportu  
Wszystkie materiały można przewozić środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z wewnętrznymi 
przepisami obowiązującymi na terenie realizowanego obiektu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i
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utratą stateczności. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

 
WYKONANIE ROBÓT Zasady 
ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych robót 
budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BiOZ.  
Zasady wykonania robót  
▪ Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić możliwość mocowania elementów do ścian oraz jakość dostarczonych elementów do 
wbudowania.  
▪ Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. ▪ 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
▪   Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.  
▪ Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą, tak aby nie następowało przewiewanie, 
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.  
▪   Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
▪   Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15°C. 
▪   Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  
Osadzenie ślusarki metalowej  
Składowanie i przechowywanie ślusarki powinno być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy budowlane i 
materiały. Przy odbiorze jakościowym ślusarki należy sprawdzić jej podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z 
normami.  
W wyrobach ślusarskich dopuszczalne tolerancje w zakresie prostoliniowości i płaskości wyrobów, okrągłości w stosunku do średnicy nominalnej, 
równoległości i prostopadłości elementów, współosiowości, symetrii i przecinania się osi, odchyłki powierzchni licowej wyrobu nie powinny być 
większe niż określone w normie.  
Wytyczne wbudowania i uszczelniania elementów metalowych:  
▪ Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów i segmentów metalowych jest sprawdzenie, czy pomiędzy wymiarami elementów 
metalowych a wymiarami otworu, w które mają być wbudowane nie są większe różnice niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
 
Elementy metalowe należy zabezpieczyć przed przesunięciem się, aż do uzyskania przez zaprawę budowlaną w której osadzono kotwy 
wymaganej wytrzymałości na ściskanie min.5 Mpa 
Materiał wypełniający - przeszklenie oraz panele alucobond należy osadzić w sposób trwały i pewny. 
Ślusarka przed malowaniem wymaga 2 stopnia czystości.  
Zastosowane wyroby antykorozyjne muszą być zgodne z obowiązującymi normami lub posiadać świadectwo ITB i atest PZH. 

Przy wykonywaniu powłok należy się stosować do instrukcji producenta wyrobu. 

 
Montaż stolarki budowlanej  
Warunki przystąpienia do robót: 
przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów  
przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 14351-1:2006.  
sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic. 
zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 
ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki. 
wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą. 

silikonowanie złączy, 
usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych.  
montaż parapetów.  
Ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które 
mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy je oczyścić i 
naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.  
Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem się, aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy 
należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego.  
Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania.  
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą 
desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic 
należy odgiąć do poziomego położenia tak. aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić.  
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od 
progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z 
uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi.  
Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową, należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu 
robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od 
pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcową fazę 
osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.  
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po  
ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy 
uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Osadzenie parapetów wewnętrznych:  
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy 
dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w 
odległości nie większe niż 1,0m.  
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. 
Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z ramą okienną i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet 
należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem.  
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Uwaga ! Przy stolarce drzwiowej należy wykonać ościeżnice drewniane regulowane 
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Montaż ślusarki  
Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić 
rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 
wymiary gotowego wyrobu 

prawidłowość wykonanych połączeń 
powłoki malarskie  
Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN- 8841-11:1965 Roboty ślusarskie budowlane. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.:  
sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki  
sprawdzenie wymiarów na budowie 
zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
wykonanie otworów kotwiących 
montaż i kotwienie ślusarki 

naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych.  
Konstrukcję ślusarską należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim 
oprzyrządowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje ślusarskie powinny 
być zabezpieczone w wytwórni powłoką antykorozyjną i pomalowane proszkowo.  
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu 
należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych.  
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
 
Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji 
obiektu.  
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób 
postronnych. Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6. 

Zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót ślusarskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w 
punkcie 5 niniejszej specyfikacji.  
Badanie materiałów  
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez 
producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Badanie gotowych elementów 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie:  
wymiarów, 
wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego,  
połączeń konstrukcyjnych,  
prawidłowego działania części ruchomych. Z przeprowadzonych badań 
należy sporządzić protokół odbioru.  
Badanie jakości wbudowania 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
jakość materiałów z których stolarka została wykonana. 
prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 
sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
pion i poziom zamontowanej stolarki,  
wodoszczelność przegród.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 
elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.  
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  
1 mm przy długości przekątnej do 1 m. 
2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 
3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora nadzoru. 
Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone 
materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-EN 14351-1:2006. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wytycznymi producenta okien i drzwi.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.  
Obmiar robót  
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót montażu elementów stalowych przez Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego 
w zgodności z przedmiarem robót..  
Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
 

1 m
2
 – montaż stolarki okiennej, drzwiowej, parapety 

profilowane 1 m – balustrada z pochwytem, pochwyt z  
osadzeniem, odbojniki 
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PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
Zalecane normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:  
⇒ PN-EN ISO 1101:2006 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Tolerowanie geometryczne. Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia. 

⇒ PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanów.  
⇒  PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.  
⇒ PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozję. Część 2: Warunki techniczne dostawy blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego 
przeznaczenia.  
⇒ PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno.  
⇒ PN-EN 14351-1:2006. Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.  
⇒ PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania dla stolarki okiennej i drzwiowej  
⇒ PN-EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań 
odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 
 
PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań 
odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej (oryg.)  
PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań 
reakcji na ogień.  
PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań 
reakcji na ogień (oryg.).  
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków.  
PN-B-94000:1975 Okucia budowlane – Podział.  
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana 

 

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).  
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia 
jakości.  
WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: 

 

WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.  
Dokumenty związane  
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się 
od właściwości podanych w Polskiej Normie.  
Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do 
wyrobów systemowych. 

 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
STB 13.00 

ROBOTY MALARSKIE 
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV - 454420000-7 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania wykonania i odbioru robót malarskich, przewidzianych 
do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  
Budowa „Budynku   obsługi  technicznej   kapieliska”   

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności, umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
malarskich przewidzianych w obiekcie przetargowym.  
W zakres tych robót wchodzą: 
prace malarskie wszystkich konstrukcji stalowych  
przygotowanie i pomalowanie ścian farbami jak w dokumentacji projektowej  
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji projektowej.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.  
Niniejsza STB obejmuje całość robót malarskich związanych z realizacją w/w obiektu.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi 
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

 

MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.  
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 

2.2.1. Woda /zgodnie z PN-EN 1008:2004/  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
2.2.2. Mleko wapienne  
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami 
wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. Wapno budowlane godne z wymogami normy PN-EN 459-1:2003. 

 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
wodę – do farb wapiennych, akrylowych.  
terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,  
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy 
techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
2.2.4.Farby budowlane gotowe – wymagania ogólne  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw ITB dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 11 poz. 71 i 72) w sprawie wymagań dotyczących 
ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych 
farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów, farby przeznaczone dla budownictwa zostały oznaczone kategorią A. Podstawą 
prawną wydania niniejszego rozporządzenia jest art. 169 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2001 nr 62 poz. 627, z późn. zm.).  
Rozporządzenie dotyczy określonej grupy produktów tj. farb i lakierów, przeznaczonych do malowania budynków, ich elementów 
wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych dla dekoracji, funkcjonalności i 
ochrony, z wyłączeniem farb, lakierów w aerozolu. Wyłączeniu spod wymagań tego rozporządzenia podlegają także wyroby używane wyłącznie w 
instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych. 

 

2.2.5. Środki gruntujące  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna 
lakiernicza). 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3– 

5%.  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  
Środki gruntujące niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw ITB dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie oraz atestów higienicznych dopuszczających wyrób do stosowania w obiektach służby zdrowia.  
2.2.6.Masy wygładzające  
Do naprawy i wygładzania podłoża mogą być stosowane plastyczne masy tynkarskie, odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe, 
szpachlówki gipsowo-klejowe lub zaprawy gipsowe, dobrane odpowiednio do rodzaju podłoża. Szpachlówki gipsowe powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 13279-1:2007 lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.2.7. Zabezpieczenie konstrukcji  
Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów 
malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną ITB do tego typu zastosowań. 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich są: 

Materiały do przygotowania powierzchni  
Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich 
oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. 

Farby  
Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być 
zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001.  
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
oraz niniejszej STB. 
Do zabezpieczenia konstrukcji stalowej przewidziano malowanie farbami:  
farbą podkładową epoksydową dwuskładnikową - grub. 30 µm 
farbą nawierzchniową poliuretanową dwuskładnikową - 2 warstwy grub. 30 µm.  
Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z kartami technologicznymi przyjętych zestawów malarskich. 

 
Przy doborze gotowych materiałów podkładowych i gruntujących uwzględniać zalecenia producentów odnoszące się do ich kompatybilności. 

 

SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.  
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego zalecanego przez producenta wybranego przez Wykonawcę, gwarantującego poprawne 
wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót, przepisów BHP oraz przepisów planu BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.   Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 



 STWiORB  BUDYNEK  OBSŁUGI  TECHNICZNEJ   KAPIELISKA   w  Wiśniowej  Górze   dz. nr ew 39/25 

 

TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
prowadzić zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z wewnętrznymi przepisami 
obowiązującymi na terenie obiektu. 

 

4.2. Transport materiałów  
Materiały malarskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na 
właściwości przewożonych materiałów. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Farby 
należy przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta. 

 
WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych 
robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BiOZ.  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy 
ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i 
urządzeń ogrzewczych.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
całkowitym ułożeniu posadzek,  
usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
5.1.1. Przygotowanie podłoży  
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  
powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby 
podkładowej.  
Podłoże pod farby emulsyjne powinno być mocne, suche, bez kurzu i zatłuszczeń.  
Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” po 
wyschnięciu, przeszlifowaniu i odpyleniu. Szorstki tynk wapienno-cementowy zaleca się wygładzić szpachlówką .  
Nowe, trwałe lub o bardzo intensywnym kolorze powłoki zaleca się pomalować emulsją podkładową gruntującą. 
Stare powłoki farb klejowych należy usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. 
Stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża należy usunąć, jeśli się mocno trzymają przemyć wodą z dodatkiem detergentów. 

Zmywane powłoki starych farb pozostawić do wyschnięcia.  
Podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) zaleca się pomalować 
preparatem gruntująco-wzmacniającym kompatybilnym ze środkiem gruntującym i farbą nawierzchniową. Właściwie zagruntowane podłoże 
powinno być matowe miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, należy oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, 
pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów  
Nierówności i spękania podłoża należy wyrównać gotową masą szpachlową lub w przypadku większych nierówności sypką masą szpachlową.  
5.1.2. Gruntowanie 
 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz  
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

 
5.1.3. Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, 
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.  
5.1.4.    Prowadzenie robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej +5°C lecz poniżej +25° C. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 
4%. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią ich wentylację.  
Pierwsze malowanie należy wykonać po zakończeniu robót tynkarskich po wykonaniu podłoży pod wykładziny sufitowe, ścienne i podłogowe, po 
całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. Elementy , które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która winna zawierać informacje o ewentualnym środku 
gruntującym i przypadkach, kiedy należy go stosować,  
sposób przygotowania farby, 
sposób nakładania farby, 
krotność nakładania farby oraz jej zużycie, 

czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

różne dodatkowe zalecenia producenta.  
W celu uzyskania dobrego krycia należy nałożyć minimum dwie warstwy farby w odstępach czasowych zgodnych z instrukcją producenta.
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Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. W celu uzyskania lepszego krycia zaleca się gruntowanie podłoża farbą gruntującą zalecaną 
przez producenta farby nawierzchniowej, w kolorze zbliżonym do wybranego koloru nawierzchniowego. Farba nie wymaga rozcieńczania. Farbę 
należy nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem 1- lub 2-krotnie. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4-godzinny 
odstęp czasu.  
Przy malowaniu farbami kolorowymi należy przestrzegać następujących zasad:  
aby uniknąć różnic w odcieniach należy upewnić się, czy została przygotowana odpowiednia ilość farby z jednej partii produkcyjnej  
bezpośrednio przed malowaniem należy wymieszać farbę z różnych opakowań  
jedno pomieszczenie malować tylko jedną techniką malarską  
przy intensywnych kolorach nie wykonywać miejscowych poprawek po wyschnięciu powłoki, lecz pomalować całą ścianę.  
Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. 
Pomieszczenia zamknięte, po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.  
Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.  
5.1.5. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych 
Roboty obejmują wszystkie czynności przy pokrywaniu powłokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmują: 
przygotowanie powierzchni do malowania 

nanoszenie podkładu gruntującego 
malowanie nawierzchniowe  
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz zdefiniowanymi poniżej: 

 
Aklimatyzacja powłoki – stabilizacja powłoki malarskiej w określonych warunkach temperatury i wilgotności powietrza. 
Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 
Farba – wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim funkcję ochronną.  
Farba do gruntowania – farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w 
powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża.  
Lepkość umowna – czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o średnicy otworu wypływowego 4 mm . 
Malowanie nawierzchniowe – warstwy farby nałożone na podkład gruntujący w celu uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze 
czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.  
Punkt rosy – temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w 
powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. 
Do zabezpieczenia konstrukcji stalowej przewidziano malowanie farbami:  
farbą podkładową epoksydową dwuskładnikową - grub. 30 µm 
farbą nawierzchniową poliuretanową dwuskładnikową - 2 warstwy grub. 30 µm  
Warstwy farby podkładowej oraz jedną warstwę farby nawierzchniowej należy wykonać u wytwórcy konstrukcji stalowych, natomiast drugą warstwę 
farby nawierzchniowej należy nałożyć po zakończeniu montażu konstrukcji stalowej.  
Roboty wykonać zgodnie z PN-B-01806:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Ogólne zasady użytkowania konserwacji i napraw.  
Sprzęt do czyszczenia konstrukcji:  
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernych, zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru do uzyskania stopnia czystości SA 2 ½ (wg PN-EN ISO 8501-1:2008).  
Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnić strumień odoliwionego i suchego powietrza.  
Sprzęt do malowania:  
Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową bez powietrzna przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Prawidłowe ustawienie parametrów malowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość materiału, ciśnienie) należy przeprowadzać na próbnych 
powierzchniach i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zaleca się stosowanie do natrysku bezpowietrznego dysz 0,017 – 0,021. Nie stosować 
nanoszenia za pomocą pędzla. Używać go można tylko do wykonania napraw i pomalowania bardzo małych powierzchni. 
 
Wykonywanie robót:  
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w 
postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i resztek procesu spawania.  
Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy metody strumieniowo-ściernej (piaskowanie lub 
śrutowanie). Powierzchnie należy czyścić do drugiego stopnia czystości. Ocena stopnia czystości wg PN-EN ISO 8501-1:2008. Sposób czyszczenia 
pozostawia się w gestii wykonawcy - musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej.  
Chropowatość powierzchni nie powinna przekraczać Rz = 25-27 µm.  
Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie dwuwarstwowego zestawu malarskiego należy wykonać w wytwórni, natomiast trzecią 

warstwę nanieść po zakończeniu montażu konstrukcji. 
 
Po zakończeniu montażu zachodzi konieczność wykonania tych prac na stykach montażowych i w miejscach uszkodzeń w czasie transportu i 
montażu.  
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do +25°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury 
punktu rosy.  
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%. 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.  
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego.  
6.2. Kontrola jakości robót 

6.2.1. Podłoże 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości.  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s.  
6.2.2. Roboty malarskie  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: − 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
−  dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
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Badania powinny obejmować:  
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 
zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, 
należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 
PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  
7.1. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:  
PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje.  
PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki.  
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności.  
PN-EN ISO 2409:2007 Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć (oryg.).  
PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa -- Warunki środowiskowe ekspozycji.  
PN-EN29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia.  
PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb.  
PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych . Ekspozycja i ocena.  
PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb.  
PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery. Próba zarysowania.  
PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatności na czyszczenie.  
PN-EN ISO 11890-2:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) – Część 2: Metoda chromatografii 
gazowej.  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.  
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.  
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.  
PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.  
PN-EN 209:2004 Bębny stalowe. Bębny z wiekiem zdejmowanym o minimalnej pojemności całkowitej 210 l.  
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody przygotowania 
powierzchni. Część 1: Zasady ogólne.  
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody przygotowania 
powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna.  
PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące 
metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.  
PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne 
dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja.  
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: 
Ogólne wprowadzenie.  
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: 
Klasyfikacja środowisk.  
PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 3: 
Zasady projektowania.  
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: 
Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.  
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: 

 
Ochronne systemy malarskie.  
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 
usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  
PN-B-01806:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Ogólne zasady użytkowania konserwacji i napraw.  
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.  
PN-EN ISO 2409:2007 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć (oryg.).  
PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji.  
PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.  
PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery. Terminy i definicje.  
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: 

 
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 8: 
Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji  
PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody 
nakładania. 
 
PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.  
PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-EN 50144-2-7:2002 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Część 2-7: Wymagania szczegółowe 
dotyczące pistoletów natryskowych.  
PN-EN 50144-2-7:2002/AC:2004 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Część 2-7: Wymagania 
szczegółowe dotyczące pistoletów natryskowych.  
PN-M-47186-01:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Podział.  
PN-M-47186-02:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Parametry.  
PN-M-47186-03:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania.  
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PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).  
WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: 

 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

7.2.Dokumenty związane  
Dyrektywa 1999/13/EC w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych ze stosowania rozpuszczalników organicznych w 
niektórych rodzajach działalności i instalacji.  
Dyrektywa 2004/42/EC w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w 
wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach.  
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 129 
poz. 902).  
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. ( Dz. U. 2007 nr 11, poz. 71 i 72) w sprawie wymagań dotyczących ograniczenia 
emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach 
oraz w preparatach do odnawiania pojazdów.  
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od 
właściwości podanych w Polskiej Normie.  
Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do 
wyrobów systemowych. 

 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
STB 14.00 

PODŁOGI I POSADZKI 
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV – 45262321-7, 45432100-5, 45432111-5 

 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. 
Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych wchodzących w zakres realizacji inwestycji:  
 1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1.  Budynek  obslugi  technicznej  kapieliska  

1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich 
robót posadzkarskich przewidzianych w obiekcie przetargowym.  
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji projektowej. 

1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Niniejsza SST obejmuje całość 
robót posadzkarskich związanych z realizacją w/w zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

MATERIAŁY 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. 

2.2.   Wymagania dotyczące zapraw 

2.2.1.  Zaprawa cementowa zgodnie z STB Roboty betonowe 
2.2.2.  Gotowa zaprawa wyrównująca 

Zaprawa spełniająca wymagania normy PN-EN 13813:2003.  
Zaprawa wyrównująca przeznaczona do szybkiego wyrównywania powierzchni typowych podłoży mineralnych przed położeniem 
okładzin lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych podkładów podłogowych. Należy ją 
stosować do niwelowania ubytków i zagłębień oraz innych nierówności podłoża o charakterze miejscowym. Jeśli zachodzi 
konieczność wyrównywania całych powierzchni ścian lub podłóg, należy użyć materiałów właściwych do tego typu prac (w 
przypadku ścian – zapraw tynkarskich przeznaczonych dla ścian, w przypadku podłóg – podkładu przeznaczonego dla podłóg, 
posadzki cementowej lub podkładów samopoziomujących). Podłoże dla zaprawy wyrównującej może stanowić tynk cementowy, 
cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych cementowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i 
innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno- piaskowych. Do użycia wewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 
2÷15 mm.  
Właściwości:  
Gotowa, sucha mieszanka, opartą na bazie spoiwa cementowego, kruszyw i odpowiednio dobranych dodatków modyfikujących. 
Odznaczająca się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoży. Użyta jako warstwa wyrównująca przed wykonaniem 
okładziny, pozwala odpowiednio przygotować podłoże oraz zaoszczędzić zaprawę klejącą. Wyrób wodoodporny. 
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2.3.   Wykładziny posadzkowe 

 

Warstwa wykończeniowa z drewnopodobnych paneli PCV  – sale, pokoje, hole,  
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych (WC, szatnia z pralnią) wykładzina PCV heterogeniczna do pomieszczeń 
mokrych antypoślizgowa R9 (wg DIN51130)  
W łazience z prysznicem wykładzina PCV heterogeniczna do pomieszczeń mokrych antypoślizgowa R10 (wg DIN51130), test gołej stopy 
– klasa B (wg DIN51097)  
W kuchni, zmywalni, przedsionku, kotłowni płytki gresowe na zaprawie klejowej, antypoślizgowe. 

 
Posadzki we wszystkich pomieszczeniach ( w tym hole) z wyłączeniem pom. higienicznosanitarnych i zaplecza cateringowego 
ze zmywalnią  
- wykonać z drewnopodobnych paneli PCV heterogenicznych, fazowanych, o parametrach nie gorszych niż: 
Klasa użytkowa wg ISO 10874(EN 685):34/43

Grubość całkowita EN ISO 24346 (EN 685): 2.50 mm 
Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340 (EN 429): 0.70 mm
Zabezpieczenie fabryczne poliuretanem, nie wymaga stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie 
użytkowania, 
Reakcji na ogień EN 13501-1: „Bfls1” 
Antypoślizgowa wg DIN 51130: R9, wg EN 13893: ≥0.30 
Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 (EN 433): 0.05≤0.1 mm.

 Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02  ≥6. 
Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
Odpowiednia dla ogrzewania połogowego: Odpowiednia max 27 

0
C, 

Przewodnictwo ciepła EN ISO 10456: 0.03 m
2
K/W 

 
Posadzki w pomieszczeniach higienicznosanitarnych  wykonać   z   plytek    nieposlizgowych: 
Klasa użytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 31 
Typ ISO 10581: 0 
Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 1.50mm 
Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 0.35mm 
Stabilność wymiarowa wg ISO 23999 (EN 434): 0 
Klasa palności EN 13501-1: Bfl s1 
Zabezpieczenie powierzchni 
Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV– antystatyczna 
Właściwości antypoślizgowe wg: DIN 51130: R9, 
Chropowatości powierzchni wg EN 13893: ≥0.3 
Test gołej stopy wg DIN 51097: 0 
Certyfikat IMO: 0 
Dobra odporność chemiczna 

 
Posadzka pomieszczenia technicznego kotłowni i zaplecza ze zmywalnią: 
Płytki gresowe, antypoślizgowe. 

 

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3. 
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, przepisów BHP zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

3.2. Montaż okładzin  
Do układania, klejenia okładzin posadzkowych stosować jedynie sprzęt zgodny z przyjętą przez producenta technologią montażu. 

 
4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4  
Wymagania dotyczące transportu  
Materiały do robót wyrównywania podłóg mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę nie 

wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy transportować zgodnie z wytycznymi ich 
producenta w tym względzie.  

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie 
kolidujący z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie czynnego obiektu.  

Suche zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić 
przed wilgocią. 

 

WYKONANIE ROBÓT 

Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca 
prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych .  

Warstwy wyrównawcze 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wymagania podstawowe.  

▪Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz 
rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

▪Wytrzymałość podkładu cementowego, badana zgodnie z normą PN-EN 13813:2003, nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.▪Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej 
powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. ▪Podkład cementowy powinien być oddzielony od  
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pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5°C. 
▪Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna 

być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m
3
.  

▪Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości 
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien 
mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów 
większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5  
na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  

Warunki wykonania podkładu pod posadzki 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki;  
Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych;  
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą;  
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu; Wskaźnik 
zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora.  
Gotowa zaprawa wyrównująca 

 
▪Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność 
zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Rysy i spękania przed 
wypełnianiem zaprawą należy pogrubić. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować stosując emulsję gruntującą.  
▪Przygotowanie zaprawy  
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,22÷0,25 l wody na 
1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą 
wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 
godzin.  
▪Sposób użycia  
Zaprawę należy nanieść na uprzednio przygotowane i zagruntowane podłoże za pomocą kielni lub gładkiej pacy stalowej. Jednorazowo 
można nakładać warstwę zaprawy o grubości nie przekraczającej 15 mm. Po upływie 30÷90 min od naniesienia zaprawy (w zależności 
od parametrów podłoża i otoczenia) można ją zatrzeć pacą filcową lub styropianową, bądź wygładzić pacą stalową. Opisana powyżej 
obróbka powierzchni nie jest wskazana w przypadku przygotowania podłoża pod okładziny, np. z płytek ceramicznych. Gdy istnieje 
konieczność zastosowania zaprawy na większej powierzchni (powyżej 1m˛), bezpośrednio po wykonaniu warstwy wyrównującej 
należy utworzyć na niej rysy dylatacyjne, np. poprzez nacięcie świeżej zaprawy kielnią lub pacą. Przyjmuje się, że czas jaki musi 
upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu położenia wykładziny wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej. 
Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych robót wyrównywania 
posadzek z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 
odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Warstwy wyrównujące podłogę oraz podkłady winny spełniać wymagania zawarte w pkt.5.  
Podłoża pod okładziny powinny być: 
równe  
niepylące  
pozbawione powłok malarskich  
bez zatłuszczeń i śladów bitumitów 
Zakres kontroli: 
Badania grubości zaprawy w trakcie kontroli miedzyoperacyjnej  
Badanie wichrowatości obłożonej płaszczyzny 

Kontrola ułożenia warstw wyrównawczych w poziomie .  
Podkład pod posadzki: 

Sprawdzeniu podlega: 

przygotowanie podłoża; 
materiał użyty na podkład 
grubość i równomierność warstw podkładu;  
sposób i jakość zagęszczenia; 

 

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:  
10.1.   Zalecane normy i przepisy  

⇒ PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie 
materiałowym.  

⇒ PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania. 
 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku .  
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
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PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 
Wymagania  

PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 
winylu. Wymagania  

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlork 

 
winylu. Wymagania.  

PN-EN 685:2007 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.  
PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).  
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).  
WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I:  

Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania.  
WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.  

10.2. Dokumenty związane  
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe 

różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie.  
Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, atesty higieniczne, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 

budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 

 

 

UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.        
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
STB 15.00 

ELEWACJE 
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV – 45324000-4 

 

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elewacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  
Budowa „ budynku   obsługi  technicznej  kąpieliska” 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności, umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich 
robót elewacyjnych, przewidziane w obiekcie przetargowym. 
 
Wykończenie elewacji tynkiem silikonowym cienkowarstwowym układanym na siatce z tworzywa.  
Część cokołowa budynku wykończona tynkiem silikonowym cienkowarstwowym.  
Opaska wokół budynku z otoczaków na włókninie budowlanej i podsypce piaskowej szer. 40 cm, wydzielona obrzeżem chodnikowym. 

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.  
2.2. Siatka z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego spełniająca wymagania normy PN-EN 13496:2003.  
2.3. System dociepleń /wymagana aprobata/ 
Budowa Systemu: 
1 – Klejenie  
Mineralna zaprawa klejowa, o wysokiej sile klejenia, stosowana do mocowania płyt termoizolacyjnych , zużycie: 4,0 - 6,0 

kg/m
2
 2 - Mocowanie mechaniczne (jeśli konieczne)  

Kołki wbijane lub wkręcane (wg typu podłoża); zużycie: w zależności od obliczeń statycznych - minimum 4 szt./m
2
. Rozwiązanie 

osadzania łączników eliminujące powstawanie mostków termicznych.  
3 - Warstwa zbrojona 
Bezcementowa zaprawa zbrojąca na bazie spoiwa akrylowego, wzmocniona mikrowłóknami, zabezpieczona przeciw mikroorganizmom, zużycie: 3,0 

- 3,5 kg/m
2
 + siatka z włókna szklanego (3) o gramaturze 165 g/m

2
; zużycie: 1,0 mb/m

2
. 
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SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.  
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP oraz przepisów planu 
BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4. 

4.2. Wymagania dotyczące transportu  
Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na 
właściwości przewożonych materiałów. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z 
wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu.  
Wszystkie przewożone materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem. 

 
WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych 
robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planie BiOZ. 

 

5.2. Zasady wykonania robót elewacyjnych  
Roboty elewacyjne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu i wytycznymi projektowymi. 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.  
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Tolerancje wykonywanych tynków zgodnie z normą PN-EN 998-1:2004.  
W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy zwrócić uwagę w szczególności na : 
zgodność z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót  
stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót elewacyjnych 
przyczepność tynku do podłoża 
wygląd powierzchni elewacji 
wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, wykwity, zacieki  
zamocowanie płyt elewacyjnych 

 

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Zalecane normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: ⇒ PN-

EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek zapraw do badań. 

⇒  PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.  
⇒ PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.  
⇒ PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
⇒ PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
⇒ PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
⇒  PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności.  
⇒  PN-EN 197-4:2005 Cement - Część 4: Skład  
⇒  PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  
⇒ PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
⇒ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
 
PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń.  
PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 2: Tynkowanie zewnętrzne.  
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości mechanicznych siatek z włókna szklanego.  
PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).  
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).  
WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania Rozdział 2 – Rusztowania.  
WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.  
7.2. Inne dokumenty  
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od 
właściwości podanych w Polskiej Normie.  
Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do 
wyrobów systemowych. 

 

UWAGA!  
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 


