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STO 00. 00 - SPECYFIKACJA OGOLNA
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamowien

kody CPV —45211340-4

ooo o 16 WSTEP

1.1 Nazwa zamé6wienia
Zadanie: Budowa ,,BUDYNEK OBSLUGI TECHNICZNEJ KAPIELISKA ,,
Inwestor: Gmina Andrespol, ul.Rokicifiska 126, 95-020 Andrespol

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w
ramach Zadania okre§lonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST) stanowia integralna czg¢$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i
nalezy je odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres Robét objetych ST

Wymagania Ogolne zawarte w ST nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

0 czg$¢ budowlana

— czg$¢ drogowa

— czg$&¢ instalacyjna

— czg$¢ elektryczna

Zakres Robot obejmuje roboty budowlane.

1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych Robét

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) wg
Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. — zastosowano nastgpujace kody CPV z zakresu:

Dzial Wspolnego Stownika Zamowien(CPV):
45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
Grupa CPV:

45112000-5 — Roboty w zakresie usuwania gleby

45223500-1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45262600-7 - Rozne specjalne roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

45261000-4 -Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 - Izolacja cieplna

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagdw do odprowadzania $ciekow
45251250-8 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych zaktadow grzewczych
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314310-7 - Uktadanie kabli

1.6. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie; Budowla

— obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub obiektem matlej architektury, stanowiacy cato§é techniczno-uzytkowa albo jego

wyodregbniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych posiadajacych fundamenty
oraz dach;

Decyzja pozwolenia na uzytkowanie — decyzja administracyjna zezwalajaca na przystapienie do uzytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z
art. 56 Ustawy Prawo Budowlane;

Dokumentacja obslugi instalacji i urzadzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen udzielone gwarancje,
dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika uprawniajace do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rekojmi;
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia — dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);
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Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6. niniejszych Specyfikacji;

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i
projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);
Gwarancja — techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego
zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Infrastruktura techniczna - Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych procesow
technicznych;

Inzynier — réwnoznaczny z uzywanym poj¢ciem Przedstawiciel Inwestora lub Inwestor

Zastepczy; Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inzyniera;

Inwestor/Zamawiajacy — Instytucja sporzadzajaca zamOwienie inwestycyjne;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji budowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane;

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb budowlany jest zgodny z
Polska Norma albo aprobatg techniczna;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwiazanych z oceng jako$ci materialow oraz robot;

Nadzér autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantow wszystkich branz projektowych.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjna
do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w
okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace prawidlowos¢ wykonania robot, montazu instalacji, urzadzen
i zachowan na budowie;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego;

Program - jest okresleniem rownorzgdnym z okresleniem ,,Harmonogram”;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktory w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkdéw
miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologi¢, metody, sposoby, s$rodki, urzadzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewzigcia inwestycyjnego i poszczegolnych robot w odpowiednim tempie, przy
zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jako$ci realizowanych robat;

Teren Budowy — nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca si¢ w obszarze oddziatywania robot budowlanych;

Uzytkownik — Instytucja uzytkujaca zrealizowana inwestycje;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

Wspélny Stownik Zamowien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien
publicznych;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogolnego stosowania, potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego
wyrobu z normg zharmonizowana lub europejska aprobata techniczna.

Uzywane skroty nalezy czytaé¢ nastepujaco:
WO — Wymagania Ogolne, ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, DTR —
dokumentacja techniczno-ruchowa, SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz

wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami

Wykonawcg:  PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robot. za jakosé zastosowanych Materiatow, Urzadzen i ST,
poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez

Zgodnie z trefcia art. 29 ust. 3 Prawo Zamoéwien Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiazania techniczne dopuszcza si¢, wiec
stosowanie rozwiazan rownowaznych, co do ich cech i parametréw a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow, uzyte w Dokumentacji
Projektowej i ST, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w
dokumentacji. Obowiazek udowodnienia réwnowaznoSci rozwiazan technicznych lezy po stronie Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez
InZzyniera zgodnie z zapisami Kontraktu.

1.7.1. Oznakowanie Terenu Budowy

1.7.1.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajqce dane dotyczqce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.7.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnoscei:

0 wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

1 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0osob wykonujacych czynno$ci zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.

2 W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace

takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

3. Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie wszelkich czynnikéw i mediow energetycznych na
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Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. Zabezpieczenie korzystania z wiw
czynnikoéw i mediéw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcey i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwolen i zezwolen.

0 Wykonawca uwzgledni w swojej realizacji Robot minimalizacje ucigzliwo$ci wynikajacych z organizacji budowy dla uzytkownikéw
otaczajacych Teren Budowy. Dotyczy to w szczegdlnosci hatasu i utrzymania porzadku.
1 W trakcie wykonywania Robot Wykonawca bedzie dbal o porzadek na Terenie Budowy (w tym Zaplecza), m.in. poprzez ustawienie

pojemnikow na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firme posiadajaca aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta NA $wiadczenie ustug w
zakresie zbierania i transportu odpadow.

2 Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem. Ponadto
Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot. Tablice po przejeciu Robot beda zdemontowane. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.7.2.1.1 1.7.2.2.
3 Po zdemontowaniu tablicy informacyjnej opisanej w pkt. 1.7.2.2. zostanie zamontowana tablica pamiatkowa.

4 W czasie wykonywania Robot Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie
Terenu Budowy.

5 Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robot jest zobowiazany do likwidacji Terenu Budowy jak rowniez do jego
uporzadkowania.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan zostang uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
Z chwila przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

1.7.3.  Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegodlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:
0  uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy

1 wilasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki

2 wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

3 odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie

4 odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow

5 wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami
6  wlasciwe zabezpieczenia p.poz Robot i urzadzen Terenu Budowy

7  pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktore wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni legitymowac si¢
swiadectwem potwierdzajacym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich
wymogdw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1.7.4.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

W szczegblnosci Wykonawca zastosuje si¢ do:

0 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

O terminie rozpoczecia i ukonczenia Robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore nalezy powiadomié¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i te, ktore, uzgadniajac projekt, postawily taki warunek. Wykonawca spelni rowniez wszystkie wymogi instytucji uzgadniajacych
zawarte w uzgodnieniach.

1.75. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r) jest czeScia Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia.
Dokumentacja Projektowa sklada si¢ z:
Projektu Budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike

robot budowlanych Projektu wykonawczego

0 Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - dofaczona do Projektu Budowlanego
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy zgodnie z zapisem w pkt. 1

1.7.6. Dokumentacja Projektowa
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Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia — Dokumentacja Wykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowac¢ takie Dokumenty, jakie sa prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za

niezbedne do prawidlowej organizacji i realizacji robot budowlano-montazowych oraz przedtozy je Inzynierowi do zaakceptowania.

Przy obliczaniu kosztow, Wykonawca powinien uwzgledni¢ koszty opracowania migdzy innymi:

5888 Projekt organizacji budowy i robot spdjny z Programem Zapewnienia Jakosci, Programem dostarczanym na mocy klauzuli 8.3
Warunkéw Kontraktu,

5889 Swiadectwa energetycznego budynku,

5890 projektu wyposazenia przeciwpozarowego obiektu i instrukcji bezpieczefstwa pozarowego,

5891 projektu organizacji ruchu zastepczego,

5892 projektu robot tymezasowych, ktorych wykonanie jest niezbgdne w celu realizacji Robot Statych,

5893 rysunkow Robot tymezasowych,
5894 niezbe¢dnych rysunkow warsztatowych wynikajacych z Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych,
5895rysunkoéw montazowych,

5896 obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisach technicznych Dokumentacji Projektowej o ile
wystepuja,

5897 szkice, rysunki, opracowania wymagane w opisach technicznych o ile wystepuja,

5898 dokumentacji uruchomienia urzadzen technicznych potwierdzajacej prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami oraz

wytycznymi producenta wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

[) ogdlna instrukcja eksploatacji i konserwacji.

Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system przesytu danych,
5899 planu szkolen,

5900 planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie niezbednej dokumentacji wykonawczej
wymaganej uzgodnieniami, wskazanej w opisach technicznych Dokumentacji Projektowej oraz przepisach. Projekty Wykonawcze zostang
uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujacych procedur.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyska¢ i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia
wynikajace z technologii prowadzenia Robot (np. zgode na odprowadzenie wody z wykopu itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbgdne do ich
uzyskania.

1.7.7. Gospodarka odpadami

Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.

Materialy z rozbiorki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw (zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 r. — Dz. U. Nr 112/1206/2001) ogtoszonym na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz.
628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadow celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowa¢ ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci
wynikajacych ze wzgledow technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wiasny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumenty potwierdzajace utylizacje odpadow.

1.7.8. Odwodnienie wykopow oraz odprowadzenie wod deszczowych

Wykonawca w trakcie realizacji Robot zabezpieczy budowe przed wodami gruntowymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz zabezpieczy Teren Budowy przed wodami deszczowymi. Ponadto Wykonawca opracuje niezbedna dokumentacje w tym zakresie i
dokona niezbgdnych uzgodnien, jezeli beda wymagane. Wykonawca uzyska zgod¢ od wiascicieli urzadzen, do ktorych beda odprowadzane wody z
wykopu i Terenu Budowy.

1.7.9. Roboty ziemne, wymiana gruntu

Na czas prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z wymiang gruntu oraz posadowienia budynku Wykonawca zobowiazany jest zapewnic¢ staty
nadzor geotechniczny.

Roboty ziemne oraz odwodnienie wykopow bedzie prowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

0 MATERIALY i URZADZENIA

2.1 Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza by¢:

0 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawa z dnia
16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci i oznakowanie, zgodne postanowieniami
Kontraktu, w tym w szczegolnoséci ST i Dokumentacja Projektowa, a takze poleceniami Inzyniera.

1 Zastosowanem materialy i urzadzenia techniczne musza by¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca w celu zatwierdzenia materialu kazdorazowo przedlozy dokumenty potwierdzajace, ze materialy budowlane przeznaczone do
wbudowania zostaly dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.2. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialtow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki Materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Negatywny wynik tych kontroli spowoduje brak
akceptacji (odrzucenie) Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

0 Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie przeprowadzania inspekcji.
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Izynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czg§ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja Materiatow lub Urzadzen
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z
harmonogramem budowy.

Urzadzenia i Materialy nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatéw dopoki
nie beda spelnione nastgpujace warunki:

0  Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odno$nie warunkéw sktadowania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy;

oraz

1  Teren, na ktérym Materiat i Urzadzenia bgda sktadowane jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inzyniera przy wspotudziale
Zamawiajacego.

2.4. Kwalifikacje wlasciwosci materialéw i urzadzen

Kazda partia Materiatéw, wszystkie Urzadzenia objg¢te Kontraktem musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Materialy i Urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $§wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie po6zniej niz w dniu dostawy
Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcow protokoty z przeprowadzonych prob, ktore sa
reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestow na rece Inzyniera. Atesty takie maja stwierdzié, iz
odno$ne Materialy i Urzadzenia zostaly poddane probom wedlug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepisow i
norm, jak rowniez podawaé wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materialy i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna
zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na Materiatach, Urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on
poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i
Urzadzen do jakichkolwiek cze$ci Robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia testow i inspekceji Inzyniera. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, Ze sa one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne
pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bgda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia w jezyku polskim i dodatkowo w jezyku angielskim dokumentéw zwiazanych z Urzadzeniami i
Materiatami, ktore zostaty wyprodukowane za granicg Polski.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacj¢ otrzymaja roéwniez urzadzenia skonstruowane wedlug innych
standardéw migdzynarodowych i spelniajace kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia dowodoéw potwierdzajacych powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego Urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.5. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim i dodatkowo w jezyku angielskim, jesli dane Urzadzenie zostato
wyprodukowane za granica Polski. DTR bgda obejmowac:
0 Czg$¢ rysunkowa obejmujaca:

0 schematy procesu i instalacji

1 kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu

2 rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja potaczen z innymi elementami oraz z cigzarem Urzadzenia
3 opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systemow i ich czgsci

4 zalozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzadzen/systemow

5 certyfikaty (certyfikaty Materiatow, certyfikaty prob etc.)

6 obliczenia (Wytrzymato$¢, osiagi etc.)

7 schemat polaczen elektrycznych

8 specyfikacj¢ narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem

0  Czes¢ instalacyjna obejmujaca opis:

wymagan dotyczacych instalacji

wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ i przechowywania
zalecenia dotyczace magazynowania i montazu

Czg$¢ obstugowa obejmujacy opis:

obstugi

konserwacji

naprawy

DTR beda przedktadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczgciem dostawy Urzadzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wlasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta tego konieczno$¢ podczas instalacji lub
rozruchu Urzadzen.

2.6. Znakowanie urzadzen, materialéw itp.

Znakowanie urzadzen, materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami.
Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktorych musza znajdowa¢ si¢ podstawowe dane techniczne i
dane identyfikacyjne producenta.

Ponadto nalezy urzadzenia oznakowac¢ plakietkami informacyjnymi zgodnie z zapisem zawartym w pkt.1.7.2.2.

2.7. Uslugi specjalistow- pracownikéw producentéow

Za wszelkie ustugi specjalistow bedacych pracownikami producentéw §wiadczone podczas przeprowadzania robot ptaci wykonawca.

2.8. Obsluga serwisowa dostarczonych urzadzen
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Wymaga si¢, aby w okresie gwarancji serwis wszelkich zainstalowanych urzadzen technicznych w przypadku wystapienia awarii przystapit do jej
usunigcia w terminach i na warunkach zgodnie z karta gwarancyjna wymagana kontraktem.

SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet Wykonawcy uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach Sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji

Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. dokumenty te zostana dostarczone przed uzyciem tego sprzgtu.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem Sprzegtu. Wybrany Sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostanie przez inzyniera zdyskwalifikowany
i nie dopuszczony do robot. Wykonawca niezwlocznie usunie taki sprzet z terenu budowy.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materialéow oraz nie wplynie na stan drog (ladowych i wodnych). Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym $rodki ptywajace beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inzyniera beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z
administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na wiasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow, urzadzen i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa (w tym z dokumentacjg opracowang przez Wykonawce, zgodnie z zapisami pkt. 1.7.16.),
wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi przez Wykonawce: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i

rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
inzynier, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.
Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, urzadzen i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
Materiatéw, Urzadzen i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inzyniera bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

5.2. Zgodnosé Robdét z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektéw budowlanych w sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukeji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie:

zaopatrzenia w wodg i energig¢ elektrycznag oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplna i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow,

usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,

mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, w szczego6lnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi
publicznej,

warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na Terenie Budowy.

5.3. Rozruch/uruchomienie Urzadzen technicznych, uruchomienie oprogramowan i systemow przesylu danych
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W ramach Kontraktu Wykonawca Robot jest zobowiazany do przeprowadzenie rozruchu/uruchomienia Urzadzen technicznych zgodnie z
wytycznymi producenta oraz Dokumentacji Projektowej i ST. Rozruch Urzadzen powinien odbywac si¢ w obecnosci producenta lub jego
przedstawiciela.

Wykonawca w ramach Kontraktu uruchomi wszelkie oprogramowania i sprawdzi poprawno$¢ przesytu danych poszczegdlnych uktadow

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

czg$¢ ogolng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

wyposazenie w Sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

czgs$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw Materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

SpPOsob postgpowania z Materiatami, Urzadzeniami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metodg, zakres, czas i czestotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria
dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi by¢ spojny z Projektem organizacji budowy i robot oraz Programem Robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany hie
zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

7.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. 0 normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (D z.U.02.166.1360} wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztalcania
odpadow (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajacym to rozporzadzenie
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow odpadow innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji i urzadzen,
w ktorych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztalcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U.03.80.725).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktorych mozna
przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowiazkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia 0 posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych
lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 16 lipca 2002r w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr
120 poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci. (Dz.U.98.55.362).

Rozporzadzenie M)inistra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow (Dz.
U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.03.121.1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 1. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 1. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemdw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz.
728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie
majacych istotnego wplywu na spelianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji,
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartosci progowych poziomu hatasu (Dz.U. 02.8.81).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz.
U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 4.02.1992r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.)

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okres§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 01.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod wedlug Wspolnego Stownika Zamowien
kody CPV - 45111300-1

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania wykonania i odbioru robét przygotowawczych
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji:
Budowa ,,budynku obslugi technicznej kapieliska”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
przygotowawczych przewidzianych w obiekcie przetargowym.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, wytycznymi i Ogdlna Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.S. Niniejsza STB obejmuje
calo$¢ robot rozbiorkowych i robot wycinki drzew i krzewow jesli wystapia w ramach realizacji w/w obiektu.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa,
pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
Teren platowanej inwestycji jest wlasnoscig Inwestora.
Dziatki charakteryzuja si¢ niewielkimi réznicami wysokosci. Dziatki sa nieutwardzone. Duza czg$¢ terenu inwestycji porosnigta jest
trawa. Na dziatkach nie wyst¢puja obiekty kubaturowe przeznaczone do rozbiorki. W obrebie przedmiotowych dziatek nie
stwierdzono istniejacych sieci kolidujacych z planowana Inwestycja

MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
2.2. Materialy podstawowe
2.2.2. Likwidacja istniejacej zieleni
Dla robot materiaty nie wystepuja.

SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
Rodzaj sprzgtu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BHP, przepisow
planu bioz zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. Wszystkie materialy mozna przewozi¢
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym
oraz w sposob nie kolidujacy z wewngtrznymi przepisami obowiazujacymi na terenie realizowanego obiektu.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
Przed przystapieniem do robot przygotowawczych nalezy teren ogrodzié¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

7.1. Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robot normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczeg6lnosci:
PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
WTWO Robot budowlano-montazowych — Tom I:
Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania
Rozdziat 2 — Rusztowania
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WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

7.2. Dokumenty zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) - art. 83 ust. 1.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek oplat dla poszczegdnych rodzajow i gatunkow
drzew (Dz. U. 2004 nr 228 poz. 2306)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 06 czerwca 2007 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie opfat za korzystanie ze
$rodowiska (Dz. U. 2007 nr 106, poz. 723 )

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2007 r. w sprawie stawek oplat za usuniecie drzew i krzewow oraz kar za
zniszczenie zieleni na rok 2008 (M. P. 2007 nr 77 poz. 828)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 06 06 2007 . w sprawie optat za korzystanie ze $rodowiska (Dz.U. 2007 nr 106 poz. 723)

Zarzadzenie Prezydenta Poznania nr 875/2007/P z dnia 18-12-2007 r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STB 02.00.
ROBOTY ZIEMNE, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod wedlug Wspolnego Stownika Zamowien
kody CPV - 45112000-5

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania wykonania i odbioru rob6t ziemnych i robot zgospodarowania
terenu przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji:

Budowa budynku obsltugi technicznej kapieliska

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot ziemnych i robot
zagospodarowania terenu przewidzianych w obiekcie przetargowym.

W zakres tych robot wehodza:

Roboty ziemne

usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

Roboty ziemne wykonywane przy uktadaniu sieci wod-kan i gazowej

Optata za umieszczenie odpadéw na sktadowisku wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 06.06. 2007 r. w sprawie optat za korzystanie ze
$rodowiska (z 2007 r. Dz.U. nr 106, poz. 723)

Roboty zagospodarowania terenu

oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy

plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

zasypanie wykopow dowiezionym piaskiem

mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego Kkat.1-111

rozscielenie ziemi urodzajnej mechanicznie na terenie ptaskim

wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem

nasadzenia drzew i krzewow

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w dokumentacji projektowe;.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, wytycznymi i Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Niniejsza STB obejmuje catosé robot
ziemnych i robot zagospodarowania terenu w ramach realizacji w/w obiektu.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowsa, dokumentacja projektowa, pozostatymi
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatoéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

2.2. Materialy podstawowe

2.2.1. Roboty ziemne

Piasek:

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek.

Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilo§ciach przekraczajacych 5%.
Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania
Sktad ziarnowy: nie wigcej niz: 5% masy
zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm oznaczona metoda na mokro lub mieszana, %
masy
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie wigcej niz: 0,1% masy
Wskaznik piaskowy nie mniejszy niz:65
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci nie mniejszy niz:8,0 m/dobe
Kapilarnos¢ bierna, , nie wigcej niz: Nie wigcej niz: 1,0 m
Zawarto$¢ zwigzkow siarki w mieszance kruszywa naturalnego, nie wigcej niz:1,0% masy

Zasypywanie wykopow:
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna,
odpadki materialow budowlanych itp.

max. $rednica ziaren d<120 mm,
wskaznik réznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zaggszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
odpornos¢ na rozpad <5%.
2.2.2. Roboty zagospodarowania terenu
Wymagania

gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
$wiatlo — nastonecznienie, potcien
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odpornos¢ nasadzen na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ — 25 g/m2, na skarpach — 30 g/m2.
zastosowacé 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;j.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Rodzaj sprzgtu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepiséw BHP, przepisow planu
bioz zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. Wszystkie materiaty mozna przewozi¢ srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w
sposob nie kolidujacy z wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie realizowanego obiektu.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE _ROBOT 5.1 Zasady
ogoélne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzgdnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za

ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementdow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozizuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Dokladnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do

wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania. "
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych

rzgdnych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢

wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna

gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzefi, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o
ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usunigeia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z

odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.2 Roboty zagospodarowania terenu
Przygotowanie terenu:

usunigcie resztek budowlanych

wyroéwnanie i wygrabienie terenu

wywoz i utylizacja gruzu

Wykonanie trawnika:

Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci od gruntu wystepujacego na
powierzchni.

Ulozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zaggsci¢ przez ubicie rgczne lub mechaniczne.
Zakres czynnosci:

roz$cietanie ziemi urodzajnej

zagrabienie i wstgpne uwatowanie

delikatne spulchnienie powierzchni

obsianie warstwy ziemi urodzajnej nasionami trawy
uwatowanie i podlewanie

podlewanie

nawozenie

koszenie

dosiewanie nasion trawy

odchwaszczanie

wymiana uschnigtego materiatu roslinnego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

Program zapewnienia jako$ci.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) cze$¢ 0golna opisujaca:
organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacja projektowa.
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Szczegbdlng uwage nalezy zwrocic na:
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica ponizej

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w
odstepach co 20 m

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego

2 | Pomiar szeroko$ci dna wykopu

3 | Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rowno$ci powierzchni wykopu

6 | Pomiar rownosci skarp

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm.

Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
Réwnos$¢ dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekraczaé 3 cm.

Roéwnosé skarp
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktoére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez

Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na jako$¢ robot i ustali zakres i

wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

6.4 Darniowanie 5
Na powierzchni ok. 1 m” nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ przylegania poszczegdlnych ptatow darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robot normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtokning. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
WTWO Robot budowlano-montazowych — Tom I:

WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

7.2.Dokumenty zwigzane
= Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania robdt rozbiorkowych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku

(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 06.06. 2007 r. w sprawie optat za korzystanie ze srodowiska (z 2007 r. Dz.U. nr 106, poz. 723) - kod 17 05
04 — ziemia

Zarzadzenie Prezydenta Poznania nr 875/2007/P z dnia 18-12-2007 r.

UWAGA!
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow

okreslonych prawem polskim.Przywotanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej treSci
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SZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA STB 03.00
POKRYCIE DACHU BLACHA, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamowien
kody CPV - 45261000-4

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1.

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pokrywczych w ramach robét budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji:
Budowa ,,budynku obslugi technicznej kapieliska”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot pokrywcezych przewidzianych w obiekcie przetargowym.
Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w dokumentacji projektowe;j.

14. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolna Specyfikacja Techniczng

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umows, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN, Certyfikat na znak

bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na

opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca skla-dowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wyma-ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B -10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm,
obustronnie ocynkowane metodg ogniowa - rowna warstwa cynku (275 g/m ) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy ptaskie:

blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.
2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25 mikrometrow lub 35 mikrometréw, na
stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow.
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i1 0,75 mm. Profile T7,
T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.
2.2.6. Blachy dachéwkowe, grubos ci 0,5 -0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte powtokami poliestrowymi w wielu
kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna. Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugos¢ od 860-7200 mm.
2.2.7. Ptyty z tworzyw sztucznych:

plyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
plyty poliwgglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST b.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3
3.2. Sprzgt do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie-korzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogoélne" pkt 4
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$ cig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j
wzdhuz $rodka transportu.
jezeli dlugosé elementoéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisdéw obowiazujacych w transporcie drogowym. 4.2.2.
Wykonawca jest zobowi gzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podktadow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogolne:
pochylenie pt aszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostoso-wane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-
02361:1999, Wykonywanie pokry¢ dachowych Kod CPV 45260000
réwno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig deskowania a tata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie
wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
rownos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat)
lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),
podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z
elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,
w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.
5.2. Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podkiad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujace wyma-gania:
w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,
deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowa ku gorze. Kazda deska powinna by¢
przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21 %, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny
stykac si¢ na krokwiach. Deski nalezy ukfada¢ ,,na pioro" i ,,wpust" lub na przylge. Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Nie dopuszcza sie¢ w deskach otworéw po s¢kach o $rednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé poza czoto krokwi od 3 do 5
cm.
papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do pod-ktadu gwozdziami,
podktad z papy, o ktorym mowa powyzej, nalezy wykonywaé obowiazkowo w przypadku pokry¢ z blachy wykonanych w korytach
odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie blacha
Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:
podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grubosci 25 mm i szerokosci od
12 cm do 15 em. Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm,
odstepy pomigdzy deskami powinny wynosi¢ nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blacha ocynkowana i nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blacha
cynkowa,
Kod CPV 45260000 Wykonywanie pokry¢ dachowych
podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, taczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych
przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza si¢ uktadanie desek na styk,
gwozdzie powinny by¢ gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty si¢ z blacha. Przy kryciu blacha cynkowa lub ocynkowana zaleca sig¢
stosowa¢ do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang — gwozdzie miedziane,
w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci -30 cm, przy oknach, wokét kominow itp. podktad powinien by¢ pelny, z desek
uktadanych na styk,
podktad powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.
5.4. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachowkowych
przypadku podktadu z fat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujace zalecen:
taty nalezy przybijac na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,
pierwsza tat¢ umieszcza si¢ w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu
dachowki.
5.5. Podktad z fat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych
Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ nast¢-pujacych wymagania:
podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, przekroj tat
powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, rozstaw fat powinien
wynosi¢ 0,4 dugosci plyty, lecz nie wigcej niz 55 cm,
przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odleglos¢ pierwszej taty od kalenicy powinna wynosi¢ 5 cm; wzdhuz kalenicy powinna by¢
przybita deska stanowigca fate¢ do mocowania gasiorow. Wysokos¢ deski kalenicowej powinna by¢ dostosowana do roz-wartosci gasiora i pochylenia
potaci dachowych,
przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegtos¢ taty od kalenicy powinna wynosi¢: 15 cm
przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,
20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.
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wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci rownej grubosci lat, taty i
deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,
podktad z fat powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.
5.6. Podktad z platwi pod pokrycia z plyt falistych z tworzyw sztucznych
przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:
przekrdj i rozstaw platwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany do rodzaju plyt, ich dlugosci i szerokosci
zaktadow poprzecznych, w zalezno$ci od pochylenia potaci dachowych,
platwie powinny by¢ usytuowane rownolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub dzwigarow dachowych. Goérne potki (powierzchnie)
platwi powinny by¢ usytuowane w plaszczyznie potaci dachowej,
przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegtosci od lica $ciany, aby plyty pokrycia dachowego nie wystawatly poza platwie
wigcej niz:
35 cm przy okapach bez rynien,
20 cm przy okapach z rynnami.
w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktorej przymocuje si¢ uchwyty (haki) rynnowe, na
platwie moga by¢ zastosowane:
dzwigary lub rury stalowe,
dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania plyt,
brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gornej powierzchni wigzara (lub dzwigara) dachowego.
platwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwie stalowe przed korozja,
podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien od-powiada¢ wymaganiom pkt. 5.1,
rozstaw platwi pod pokrycie z plyt falistych poliestrowych wzmocnionych wioknem szklanym powinien wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w
zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury widkna szklanego zastosowanego do wzmocnienia plyt.

5.7. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyroboéw i wymaganiami producenta oraz norma
PN-B-02361:1999.
5.7.1. Pokrycia z blach ptaskich
5.7.1.1. Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach plaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen:

podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1,5.2,15,3,

roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w

przypadku blach cynkowanych w tem-peraturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywaé na oblodzonych podtozach,

blachy nie nalezy ukfada¢ bezpo$rednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na
podiozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich papg asfaltowa. Wymaganie
to dotyczy szczegblnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pek-nigcie blachy lub odprysnigcie powtoki
zabezpieczajacej blachg.
5.7.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej
Krycie potaci dachowej blach g ptaska stalowa ocynkowana nalezy rozpoczaé¢ od zamoco-wania pasa usztywniajacego i pasa okapowego. Pas
usztywniaj gcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i
przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzgdach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznoéci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub
podwdjne i mocujac go do
deskowania z abkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Polaczenia na rabki dotycza polaczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.
Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do okapu. Je zeli gorny brzeg arkuszu wypada nad
szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ §cigty rowno z gornym brzegiem deski i ponownie zagigty. Sasiaduj ace ze sobg arkusze blachy pokrycia
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ taczone:

w ztaczach prostopadtych do okapu - na rabki stojace podwojne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

w ztaczach rownolegtych do okapu - na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki lezace podwdjne, przy
pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

w kalenicy i w narozach - na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm. Arkusze blach powinny by¢ mocowane do
podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw fapek w rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach
lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesunigte
wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny by¢ zagiete i polozone na dhugosci okoto 10 ¢cm, a blachy obu potaci
potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem
zlewni na podwojny rabek lezacy.

5.7.1.3. Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej

Krycie pot aci dachowej blacha cynkowa wykonuje si ¢ podobnie, jak krycie blacha ocynko-wana, nie nalez y jednak stosowac potaczen na rabki (z
wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca si¢ cia¢ w poprzek na 2 lub 3 réwne czg$ci. Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone:

w ztaczach prostopadtych do okapu - na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

w zlaczach rownolegtych do okapu - na zaklady luzne o szeroko$ci nie mniejszej niz 100 mm; dolne brzegi géornych arkuszy powinny byé
zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaly si¢ ze soba powierzchnia, lecz tylko krawedzia zgigcia na catej swej dlugosci; jezyki blaszane
powinny by¢ przylutowane na calej szerokosci do arkuszy i powinny opieraé si¢ o deskowanie; rozstaw jezykow nie powinien by¢ wigkszy od 46
cm,

w kalenicy i narozach - na podwojne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie skle-pywa¢ na ostro; arkusze przykalenicowe o dhugosci
mniejszej niz 500 mm nalezy aczy¢ z pokryciem potaci na zaklady o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykdw, lecz z przylutowaniem do
poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dlugo$¢ spawow powinna wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstgpy migdzy nimi nie powinny by¢
wigksze niz 180 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstgpach nie wigkszych niz 30 cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki
powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych
5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej
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Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do p tatwi stalowych za pomoca przynito-wanych zaczepow grubosci od 3 mm do 5 mm, a
do platwi drewnianych za pomoca wspornika katowego. Zamiast nitowania zaczep moze by¢ przylutowany do spodu blachy falistej. Zaczepy
powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, licz ac od krawedzi podtuznych, w ten sposob, aby kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany
dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu wiatru nalezy blach¢ mocowac¢ trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ taczone w zlaczach prostopadtych do okapu - na zaktady o szerokosci jednej lub dwoch fal i mo-cowane
nitami o $rednicy 3 mm w odstgpach nie wigkszych niz 40 cm - 50 cm; nitowanie powinno by¢ wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy
przykrywajacej blache dolna, w ztaczach rownolegtych do okapu - na zaktady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zaleznosci od nachylenia
potaci dachowe;.
Okap powinien by¢ przykryty przez wysunigcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna by¢ pokryta gasiorami blaszanymi
dostosowanymi do profilu blach lub blachg kalenicowa dopasowang indywidualnie do profilu blach.

przypadku koniecznosci uszczelnienia styku podluznego nalezy stosowac kit elasto-plastyczny.

5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faldowej)
Krycie blacha trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361:1999.
Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.
Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwojne, zgodnie z kierunkiem przewazaj acych wiatrow. Zaktad podwojny
nalezy stosowa¢ wyjatkowo, w miejscach narazonych na spt yw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci
nie wigkszej niz 3 m.
Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniach mniejszych niz 55%.
Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci spelienia tego wymagania, na
przyktad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastopla-
styczny.
Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zaklady poprzeczne
blach trapezowych usytuowane tylko nad platwiami. W przypadku pochylenia potaci wigkszych lub rownych 55% nie wymaga sig¢
dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowaé uszczelki.
przypadku konieczno$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko blacha gorna.
Dhugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia po faci wigkszego lub rownego 55% i
nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%.
Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac taczniki samo gwintujace (lub § rube z nakretka) z podktadka
stalowa i podktadka gumowa o odpowiedniej jakosci. £a czniki nalezy mocowa¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na platwiach
posrednich w co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowié¢
element usztywniajacy platwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy
mocowac do platwi za pomoca facznikdw przechodz acych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzy-
mujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fat dy. Lacznikami nalezy mocowaé¢ kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach
posrednich - co drugi grzbiet.
Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajacych dylatowanych co
m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewngtrznego.

7.3. Inne pokrycia z blach
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowsa, alumi-niowo-cynkowa, aluminiowa, organiczna,
wielowarstwowa uktadane na cig glym podtozu powinny spelnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montaz u
powinny by¢ takie, by nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ci agtej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw.,
uktadane na ciaglym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 505:2002.
Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciaglym podtozu, mozna wykonywac na rabek stojacy.
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powt okami metalicznymi: otowiano-cynowa , cynowa, organiczna, uktadane na
ciaglym podtoz u, powinny speia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze,
plaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciagtej konstrukcji.
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj ¢ z powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciaglym podtozu, mozna wykonywac na rabek stojacy i na zwoje. Wyroby
samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj¢ sa produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachdéwkowym. Samonosne
profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa,
aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa powinny spelnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz
w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samonos$ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powlokami jw. powinny speia¢ wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002.

Laczenie samono$nych profilowanych wyroboéw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje si¢ na zaktad lub na rabek stojacy. Mocowanie
powinno by¢ schowane w obrgbie konstrukeji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. W przypadku
montazu profili dachdwkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie
wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperaturg - ze wzgledu na
korozje miejsc cigtych,

po cigciu i wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie powierzchni blach, blachodachowki

nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca wkretow samonawiercajacych do tat drewnianych lub metalowych. Wkrety
nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzeglem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna
nieznacznie wystawacé poza brzeg gornej podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku weglebienia, w dolnej fali. Powinny
by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachowek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do uktadania
profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony
pod prawidlowym katem ze wzglgdu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrgcania, w celu
znalezienia prawidlowego sposobu ulozenia,

pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ od okapu do
kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,
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niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania si¢
$niegu 1 kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu,
zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenic¢ dachow o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czgsci fal,

wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowa¢ farba zaprawowa.

5.7.4. Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spelnia¢ wymagania podane w pkt. 5.6.
Przy kryciu dachow plytami z tworzyw sztucznych obowia zuja zasady podane w wyma-ganiach producenta i innych dokumentach
odniesienia, na przyktad aprobatach technicz-nych.
Przed rozpoczgciem uktadania ptyt powinny by¢ wykonane niezbgdne obrobki blacharskie.

uwagi na to, ze rozszerzalno$¢ termiczna plyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wigksza niz odksztatcalno$¢ materiatlow stanowiacych
podktad, ptyty nalezy mocowa¢ do podktadu w sposob umozliwiajacy swobode wydtuzania si¢ ich w stosunku do podktadu. Srednice
otworéw na wkrety lub haki mocujgce ptyty powinny by¢ od 2 mm do 4 mm wigksze od $rednicy tych tacznikow. Pod gtowki wkretow lub
nakretek hakow nalezy stosowaé podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.
Styk pokrycia z murami prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzaca na plyty na szeroko$¢ co najmniej jedne;j fali.
Zabrania si¢ podpierania plyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawedziach fat lub ptatwi.

5.8. Obrobki blacharskie
5.8.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywacé o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.
5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odplyw
wody z obszaru dylatacji.
5.9. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju
trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowacé koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz $cian
attykowych, $cian budynkow wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dy lata¢ jam i konstrukcyjnymi.
5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
5.9.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podtoze wokot wpustu w
promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kohierza wpustu.
5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedo-puszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.
5.9.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kot pakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscia
zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.
5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999
9.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy

wielocztonowe, taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ luto-wane na catej

dhugosci, mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢

lutowane na catej dlugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przysta pieniem do
wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z po-wotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, w

odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy

Kontrolag migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno§¢ wykonanych robét z
wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwos$ci materiatow i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02361:1999
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245
PN-EN 501:1999
PN-EN *506:2002
PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2002
PN-EN 508-1:2002
PN-EN 508-2:2002
PN-EN 508-3:2002
PN-EN 502:2002
PN-EN 507:2002
PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

Pochylenia potaci dachowych.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy miedzianej lub
cynkowej.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na
cigglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali ukfadanych na
cigglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono $nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgsé¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono $nych z blachy stalowej,
aluminiowe;j lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono $nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono $nych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciaglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy aluminiowej, ukt
adanych na ciagtym podiozu. Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych. Uchwyty
do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien po 1 okragtych. Rynny dachowe i elementy

wyposazenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.

PN-B-94702:1999 PN-EN
607:1999

7.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 04.00.
ROBOTY BETONOWE
Kod wedlug Wspolnego Stownika Zamowien
kody CPV —45223500-1

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA

SPECYFIKACJI Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betoniarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji:

Budowa ,,budynku obstugi technicznej kapieliska”

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
betoniarskich przewidzianych w obiekcie przetargowym.

Zakres robot zgodnie z dokumentacja techniczng.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczna
Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.8.

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206
1:2003/Ap1:2004.
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2002, PN-
EN 197-2:2002 , PN-EN 197-1:2002/A1:2005 o nastgpujacych klasach wytrzymatosciowych: klasa 32,5 — do betonu klasy C20/25

klasa 42,5 — do betonu klasy C25/30 i wyzszej

klasa 52,5 — do betonu klasy B i wyzszej.

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis, zawierajacy nastepujace dane:
nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysyltki

oznaczenie

termin trwatosci cementu.

cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN
197-1:2002

zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, posiadajacej atest z wynikami badan cementowni, mozna ograniczy¢ do wykonania

badan podstawowych

przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace; :

oznaczenie czasu wigzania

oznaczenie zmiany objetosci

sprawdzenie zawarto$ci grudek /zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w

wodzie/. W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty

do betonu. Warunki magazynowania i okres sktadowania dla cementu pakowanego /workowanego/:

= sktady otwarte /wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokoéw przed opadami/

= magazyny zamknigte /budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i

$cianach/. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

= 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach otwartych

= po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozroznienie.

2.2.2.Kruszywo do betonu

Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane sa ze zt6z skaly macierzystej, ktora zostata podzielona na ziarna

w skutek procesow wietrzenia i Scierania lub zamierzonego mechanicznego kruszenia.

Kruszywo stanowi ok. 70-80% catkowitej objetosci betonu i ma znaczacy wptyw na ksztattowanie cech zardwno $§wiezej mieszanki
betonowej jak i stwardniatego betonu.

Podziat kruszyw wg. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do

betonu: = kruszywa naturalne

= Kkruszywo sztuczne

= kruszywo z recyklingu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscia cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia, pozwalajaca na wykonanie partii
betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym
podtozu, w taki

sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie. Zapasy kruszywa powinny by¢ wystarczajace dla zapewnienia wykonania
wszystkich badan i testow i nie zaktdcenia rytmu budowy.

Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego speiniajacego wymagania normy PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2004.
Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan oraz wynikéw badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace:

oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A1:2006

oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001

oznaczenie zawartosci pyloéw mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie takiego kruszywa moze

nastapic¢ po jego uszlachetnieniu /np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa/ i ponownym sprawdzeniu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odleglosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla

korygowania recepty roboczej betonu. Kruszywo drobne

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetiajacego wymagania norm: PN-EN 13139:2003, PN-EN 12620:2004, PN-EN 933-
1:2000. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym oznaczenie:

zawartosci zanieczyszczen obcych

zawartos$ci pylow mineralnych skladu ziasnowego

zawartosci grudek glinynie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych badan wg PN-EN 12620:2004 oraz
okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnoéci kruszywa wg PN-EN 1925:2001 i zawarto$ci frakcji 0-2 mm dla korygowania recepty
roboczej mieszanki betonowe;j.

2.2.3. Woda zarobowa

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca si¢ stosowanie wody wodociagowe;j

pitnej, ktorej stosowanie nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrddta, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z w/w norma.

2.2.4. Domieszki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetiajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-6:2002. Do produkcji mieszanek
betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwo$ci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw
domieszek na zmniejszenie trwalosci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dzialaniu uptynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub op6zniajacym wigzanie.

Domieszki chemiczne sa definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materiaty dodawane podczas wykonywania mieszanki betonowej, w
ilo$ci nie przekraczajacej 5% masy cementu w celu modyfikacji wtasciwosci mieszanki betonowe;j stwardniatego betonu.
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Rodzaje domieszek:
domieszki uplastyczniajace i uptynniajace — plastyfikatory
domieszki napowietrzajace
domieszki uszczelniajace
domieszki op6zniajace
domieszki speczniajace
domieszki stabilizujace
domieszki do betonowania pod woda
domieszki spieniajace
domieszki do zaczynow iniekcyjnych
emulsje polimerowe.
2.25. Dodatki mineralne
popidt lotny
mielony granulowany zuzel wielkopiecowy
pyt krzemionkowy
Podstawowy fizyczny mechanizm oddziatywania dodatkow mineralnych dodawanych do betonu to uszczelnienie struktury.
Charakteryzujace si¢ wysokim stopniem rozdrobnienia (popiot lotny oraz pyt krzemionkowy) wypehiaja przestrzenie migdzy ziarnami
cementu, podobnie jak si¢ to dzieje w przypadku czastek cementu, ktore uszczelniaja pustki migdzy ziarnami piasku oraz w przypadku
piasku uszczelniajacego stos okruchowy kruszywa grubego.
Pyl krzemionkowych modyfikuje rowniez strukture poréw w stwardniatym zaczynie cementowym. Zwigksza si¢ roOwniez udziat zamknietych
poréw
zelowych, a maleje
udziat poréw
kapilarnych.
Dodatki mineralne powoduja ze beton charakteryzuje si¢ wieloma bardzo korzystnymi wlasciwosciami. Do wlasciwosci tych nalezy
zaliczy¢:
wzrost wytrzymatosci poczatkowej i koncowej
matlg przepuszczalno$¢ dla gazéw i cieczy
zwigkszona odpornos¢ na korozj¢ chemiczna
zwigkszona mrozoodpornos¢.

2.2.6. Mieszanka betonowa

Beton — zgodnie z norma PN-EN 206-1 Beton — Czgs¢ 1. Wymagania, wlasciwosci produkcja i zgodnos¢ — material powstaty ze zmieszania
kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku
hydratacji
cementu.
Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane skfadniki betonu, ktore sa jeszcze w stanie umozliwiajacym zageszczenie
wybrang metoda, spelniajaca wymagania normy PN-EN 206-1.
Beton stwardnialy — beton ktory jest w stanie statym i ktory osiagnat pewien poziom wytrzymatosci.
Rodzaje betonu:
beton lekki — o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m3
beton zwykly — o gestosci objetosciowej wigkszej niz 2000 kg/m3 i nie przekraczajacej 2600 kg/m3
beton cigzki — 0 ggstosci objgtosciowej wigkszej niz 2600 kg/m3
Skladniki betonu:
Dobor klasy cementu w zaleznosci od wymaganej klasy betonu:
Klasa
cemen
tu
32,5
42,5
52,5

Mieszanka betonowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki betonowej powinna odbywa¢ si¢ na
podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca musi posiada¢ whasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora nadzoru zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Wiasciwosci mieszanki betonowej:

Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja (cieklo$¢) mieszanki betonowej wptywa na tatwos¢ przemieszania si¢ mieszanki w formie przy okreslonym sposobie jej
uktadania.

Zgodnie z norma konsystencj¢ mozna oznacza¢ czterema metodami:

metoda opadu stozka

metoda Vebe

metoda stopnia zageszczalno$ci

metoda stolika rozptywowego

Konsystencj¢ mieszanki betonowej nalezy dobiera¢ w zaleznosci od sposobu transportu i zaggszczenia mieszanki oraz ksztattu

elementu i rozmieszczenia zbrojenia.

Orientacyjny dobor konsystencji mieszanki betonowe;:

Konsystencja Sposoby zageszczenia mieszanki i warunki formowania betonu

Wilgotna Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone

Gegstoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijane r¢czne, przekroje proste rzadko
zbrojone

Plastyczna Mieszanki wibrowane i r¢cznie sztychowane, przekroje proste

normalnie zbrojone lub przekroje ztozone rzadko zbrojone

Polciekta Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje ztozone ggsto
zbrojone

Ciekta Mieszanki r¢cznie sztychowane

Bardzo ciekta Mieszanki samozaggszczalne
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UWAGA!

Niedopuszczalne jest zwigkszanie cieklosci mieszanki betonowej dodawaniem wody — powoduje to zwigkszenie wartosci
wskaznika w/c i pogorszenie wlasciwosci betonu.

Konsystencje nalezy regulowa¢ dodawaniem zaczynu cementowego cementowego o optymalnym w/c lub wprowadzeniem
domieszek uplastyczniajacych lub uplynniajacych.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej:

Urabialno$¢ mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i mozliwie tatwym wypehieniu mieszanka formy przy zatozonym
sposobie zaggszczenia.

Na urabialno$¢ mieszanki wptywa:

objeto$¢ zaprawy wprowadzonej do mieszanki_zawartos¢ frakcjiipytowe;j

urabialno§¢ mieszanki betonowej powinna by¢ zachowana w catym okresie czasu; tj. od momentu wytworzenia mieszanki w betoniarni az

do jej zabudowania.

2.2.7. Wlasciwo$ci stwardnialego

betonu Wytrzymatlo$¢ na Sciskanie:

Wytrzymato$¢ na Sciskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczacym betonu, stawianym na etapie projektowania konstrukeji i
elementow betonowych. Wiasciwosé ta jest Scisle zwigzana z mikrostruktura stwardniatego zaczynu cementowego oraz wytrzymatoscia
kruszywa i strefy kontaktowej kruszywo-zaczyn.

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie jest oznaczana jego klasa.

Zgodnie z norma PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30) okreslajacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na $ciskanie. Liczby po literze C oznaczaja wytrzymato$¢ charakterystyczna oznaczang na probkach walcowych o wysokosci 300mm i
$rednicy 150mm

oraz sze§ciennych 0 wymiarach 150x150x150mm.
Klasy wytrzymalosci na Sciskanie betonu zwyklego:
Wg normy PN-EN 206-1 Wg normy PN-B-06250:1988
- B7,5
C8/10 B10
- B12,5
C12/15 B15
C16/20 B20
C20/25 B25
C25/30 B30
- B35
C30/37 B37

Wodoszczelno$¢ — glebokos$¢ penetracji wody pod ciSnieniem:
Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie glgbokosci penetracji wody pod cisnienie bedace odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg
normy PN-

B-06250: 1988.
Zmianie ulegta procedura badawcza, jak rowniez sposob okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.
Stopnie wodoszczelnosci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik ci$nienia Stopien wodoszczelno$ci betonu przy jednostronnym parciu wody
Stalym okresowym
0,5-5 W2 W2
6-10 W4 W2
11-15 W6 W4
16-20 W8 W6

Mrozoodporno$¢:

Zamarzajaca woda w porach betonu zwigksza objetos¢ objetos¢ o okoto 10%. Powoduje to naprezenia wewnatrz betonu, ktore moga byé
przyczyna spekan betonu. Ilo$¢ uszkodzen zwigksza si¢ w przypadku cyklicznego zamrazania i rozmrazania betonu, co w konsekwencji
prowadzi do catkowitego zniszczenia materiatu.

W praktyce odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu uzyskuje si¢ poprzez wlasciwe napowietrzenie mieszanki betonowej za pomoca

domieszek chemicznych. Wprowadzenie domieszek napowietrzajacych pozwala uzyskaé zamknigte mikropory, ktore pozostaja
niewypelnione woda.

Badanie mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ przy zastosowaniu metod polegajacych na cyklicznym zamrazaniu i rozmrazaniu

probek betonu w wodzie.

Liczba po literze F oznacza wymaganag liczbe cykli zamrazania i rozmrazania po ktérych ubytek masy i

spadek wytrzymatosci nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.
Stopnie mrozoodpornosci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik N*/ Stopien mrozoodornosci
Do 25 F25
26-50 F50
51-75 F75
76-100 F100
101-150 F150

l)Wskaz'nik N — réwny liczbie przewidywanych lat uzytkowania konstrukcji

2.2.8. Betony wodoszczelne
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Dzigki uzyskanym parametrom wigkszo$¢ betonéw wysokowartosciowych, mozna zakwalifikowa¢ do grupy betonow wodoszczelnych.
Wykonuje si¢ je dla zapewnienia wymaganej szczelno$ci, przewyzszajacej szczelno$¢ technologii betonow zwyktych. Betony wodoszczelne
uzyskuje si¢ dzigki odpowiedniemu, precyzyjnemu doborowi sktadnikow mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowato$ci betonu.
Szczelno$¢ ta funkcyjnie zalezy gtownie od wskaznika wodno-spoiwowego i wieku betonu.
Wyréznia si¢ kilka stopni wodoszczelnosci betonu: W2, W4, W6, W8, W10 i W12. Liczba oznacza wielko$¢ cisnienia stupa wody w MPa,
oddziatujacego na probke betonowa o grubosci 15 cm. Dla uzyskania poszczegdlnych stopni wodoszczelno$ci zaleca sig, aby wskaznik
wodno-cementowy ksztaltowat si¢ nastepujaco:
dla W8 - W12, W/C < 0,45;
dla W6 - W8, 0,45 < W/C <0,5;
dla W4 - W6, 0,5 <W/C <0,6;
dlaW2, W/C > 0,6.
Zalecana jest jak najgestsza, mozliwa do zawibrowania konsystencja. Nalezy rowniez zwroci¢ szczegdlna uwage na jakos¢ i jednolitosé
stosowanego kruszywa. W betonach wodoszczelnych zaleca si¢ stosowanie kruszyw sortowanych. Bardzo wazne przy wykonywaniu
betondéw wodoszczelnych jest zapewnienie pelnej szczelno$ci, uwzgledniajac rowniez rysy skurczowe. W procesie dojrzewania, na skutek
szybkiej utraty wody z betonu i

wydzielania ciepla hydratacji, na powierzchni betonu powstaja mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi rys skurczowych, nalezy
Scisle przestrzegaé pielggnacji betonu. W przypadku betonéw wodoszczelnych zaleca si¢ 14 - dniowa pielegnacj¢. Po tym czasie skurcz nie
bedzie powodowat powstawania rys, gdyz wytrzymato$¢ betonu na rozciaganie bedzie wystarczajaca do przeniesienia naprezen, wywotanych
odksztatceniami technologicznymi.

2.3. Deskowanie U-Form lub réwnowazne /wymagana AT/

System Drobnowymiarowy U-Form

Deskowania lekkie typu U-Form - przestawne deskowanie powtarzalne przewidziane do wielokrotnego uzycia, produkowane fabrycznie w
oparciu o

licencj¢ angielskiej firmy ACROW.

Rodzaj - deskowanie z wypetnieniem ze sklejki wodoodpornej

Typ - deskowanie do wielokrotnego wykorzystania

rama: stalowa, pokryta lakierem lub ocynkowana

wypehienie: sklejka wodoodporna, mocowana do ram nitami, uszczelniona na ramach stalowych warstwa silikonu
Wymiary plyty

szerokos¢ - 60; 50; 40; 10; 7,5 cm

wysokos¢ - 240, 210, 180, 150, 90, 60 cm

Dopuszczalne parcie betonu - 36 kKN/m

Grubosé sklejki - 12 mm

Laczenie elementéw - za pomoca zatrzaskow szybkoztacznych oraz traconych $ciggow plaskich

Odpornosé na dzialanie czynnikow atmosferycznych - wysoka odpornos¢ na wode i zte warunki

atmosferyczne Sposob montazu - system przystosowany do montazu recznego

Cechy szczegolne

stabilna i prosta konstrukcja,

deskowanie jest lekkie, przeznaczone do formowania r¢gcznego, co ma ogromne znaczenie w przypadku braku dzwigu na
budowie

Zastosowanie

do formowania faw, fundamentéw i $cian piwnic w budownictwie mieszkaniowym, przemystowym i inzynieryjnym,
mozliwos¢ formowania stupow kwardatowych i prostokatnych.

SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.Sprzet niezbedny do wykonania robét
Roboty zwigzane z wykonaniem elementow betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, wymagan technicznych w
zakresie BHP i przepisow planu BiOZ, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Wykonawca
powinien dysponowa¢ m.in.:

do przygotowania mieszanki betonowej:

-betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem

legalizacji, - odpowiednio przeszkolong obstuga.

do wykonania deskowan:

sprzetem ciesielskim,

samochodem skrzyniowym,

zurawiem o udzwigu dostosowanym do cigzaru elementow deskowan.

do przygotowania zbrojenia:

gigtar

kami,

nozyc

ami,

-prostowarkami i innym sprzgtem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.

do uktadania mieszanki betonowej:

pojemnikami do betonu,

pompami do betonu,

wibratorami wglebnymi o odpowiedniej srednicy,

wibratorami przyczepnymi,

fatami wibracyjnymi,

zacieraczkami do betonu.

do obrodbki i pielggnacji betonu: -

szlifierkami do betonu.
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TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.
Transport skladnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych
robot. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wiasny koszt.

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢ samochodoéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic
wymagang

szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy

w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastapi¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15 oC

70 minut przy temperaturze otoczenia +20 oC

30 minut przy temperaturze otoczenia +30 oC.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wiasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca

prowadzonych robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robét budowlanych oraz planu

BiOZ.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po odbiorze zbrojenia — po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.

5.2.Betonowanie

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z

doktadnoscig: — 2% — przy dozowaniu cementu i wody

- 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie skfadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania

oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokosc¢ ta
jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢

nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz

tez za posrednictwem rynny,

-warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

-przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, a plytach o grubosci wigkszej od

12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci

migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glgbokos¢ 5—8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe
w

jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym,

kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora;

odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na

calej dtugosci,

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku

dtugosci elementu,

rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola,

mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach

mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze

Swiezym przez:

-usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w

betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
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W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej
niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
Pobranie probek i badanie
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych
materialow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikow betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowe;j i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia:

Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w
czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw:

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.

Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Betonowanie w warunkach obnizonych temperatur

Warunkiem prowadzenia prac w obnizonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury > 5°C w mieszance betonowe;j.
Zapewnia to wlasciwy przyrost wytrzymatosci i uzyskanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Przyjmuje si¢ ze odpornos¢ na dziatanie mrozu beton uzyskuje gdy jego wytrzymato$¢ wynosi nie mniej niz:

5 MPa — przy stosowaniu cementow portlandzkich CEM I

8 MPa — przy stosowaniu cementoéw portlandzkich wielosktadnikowych CEM II

10 MPa — przy stosowaniu cementow hutniczych CEM 111

zwigkszenie zawarto$ci cementu w betonie — ok. 5-10%

zastosowanie cementéw o wyzszym cieple hydratacji

podgrzewanie wody zarobowej

stosowanie domieszek przyspieszajacych proces twardnienia

Prowadzenie prac betonowych w obnizonych temperaturach:

temperatura dostarczonej na plac budowy mieszanki betonowej nie moze by¢ nizsza niz +5°C jednak nie wyzsza niz +30°C.

nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia szalunkow i zbrojenia

nalezy chroni¢ beton przed utrata ciepta w pierwszym okresie

zabudowany beton chroni¢ przed utrata ciepta przez stosowanie mat i oston,

stosowanie nagrzewania lub nadmuchu cieplego powietrza

nie dopuszcza¢ do przemrozenia $wiezego betonu, znacznych roéznic temperatury pomiedzy rdzeniem a powierzchnig elementu
konstrukcyjnego

nie nalezy wprowadza¢ zmian w/c dostarczonej mieszanki betonowej

dodanie mieszanki chemicznej, popularnie zwanej ,,przeciwmrozowa”, nie zastapi wlasciwej pielegnacji.

Pielegnacja betonu

Trwatos¢ konstrukeji i elementéw betonowych oprocz odpowiedniego doboru surowcow i sktadu mieszanki betonowej oraz produkc;ji i
sposobu jej

ulozenia, jest w duzej mierze uzalezniona od pielggnacji $wiezego betonu.

Czynnosci technologiczne zwiazane z pielggnacja maja na celu:

zapewnienie optymalnych warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych w dojrzewajacym betonie

ochrona $wiezo wykonanego betonu przed szkodliwym wptywem promieni stonecznych , wiatru, opadéw atmosferycznych

przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu

redukcje roznicy temperatur pomiedzy powierzchnig betonu a jego rdzeniem

zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidlowy rozwdj wytrzymatosci betonu w obnizonych temperaturach

otoczenia W zaleznos$ci od panujacych warunkéw atmosferycznych rozrézniamy nastepujace metody pielegnacji:

pielegnacja mokra

stosowanie oston zewnetrznych

stosowanie preparatow do pielggnacji betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy,
nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania, rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji:

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
Réwnos$¢ powierzchni i tolerancji:
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:
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wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagiebien migdzy ziarnami kruszywa, przelomow i wybrzuszen
ponad powierzchnig,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,
rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj.
wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac rowna i
jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i porow,
wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzucic¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna szczotka aby usungé
powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.3. Deskowanie U-Form

Zadaniem deskowania jest nadanie uktadanej masie betonowej odpowiednich ksztattow i utrzymanie ich do czasu uzyskania przez beton takiej
wytrzymato$ci, aby uformowana konstrukcja mogta samodzielnie trzymac¢ swoj cigzar i przenosi¢ obciazenia wystgpujace w czasie budowy.

Podczas operacji betonowania na deskowania oddzialywuje szereg obciazen, takich jak parcie masy betonowej, uderzenia przy jego
ukfadaniu, cigzar pomostow roboczych. Dlatego tez deskowanie dla zapewnienia niezmiennosci uktadu oraz bezpieczenstwa konstrukcji
powinno posiada¢ dostateczna wytrzymatosc, sztywnos¢ oraz statecznosc.

Deskowania U-Form moga by¢ wznoszone recznie i stosowane sg wowczas do wykonywania konstrukcji betonowych o mniejszych
wymiarach i

skomplikowanym ksztatcie lub moga by¢ scalane w zespoty wielkowymiarowe przenoszone dzwigiem i wykorzystywane do
wykonywania

powtarzalnych konstrukcji $cian o duzych powierzchniach.

Pracochtonno$é¢ cyklu obejmujacego:

zadeskowanie dziatki.

spiecie Sciggami deskowan,

rozdeskowanie,

0czyszczenie powierzchni roboczych i smarowanie ptynem antyadhezyjnym wynosi zaleznie od konstrukeji elementu
deskowanego:

-0,2 - 0,3 godz/m - przy zadeskowaniu $cian zespotami wielkowymiarowymi

-0,6 - 0,8 godz/m - przy zadeskowaniu $cian i stupow ptytami U-Form recznie przestawianymi

-0,7 - 1,0 godz/m - przy zadeskowaniu stropow i podciagéw ptytami U-Form i sprz¢tem podporowym (belki + podpory).
Wielokrotno$¢ uzycia ptyt U-Form ze wzgledu na trwatos¢ poszycia wynosi 50 - 80 razy, dzigki mozliwosci odwrocenia sklejki
krotnos¢ uzycia wynosi 50%.

Wielokrotnos¢ uzycia stalowych elementow dla ptyt U-Form 200 -

400 razy. Dopuszczalne parcie betonu 36 kKN/m .

Wodoodporna sklejka szalunkowa grubosci 12 mm, mocowana nitami do ram, uszczelniona na ramach stalowych warstwa
silikonu. Ramy stalowe ptyt, narozniki oraz podpory - pokryte lakierem lub na zyczenie klientéw ocynkowane.

Elementy zlaczne - ocynkowane.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Kontrola jakosci robot betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodno$ci z dokumentacija projektowa oraz wyzej podanymi wymaganiami.
Roboty
podlegaja odbiorowi.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym rodzajem robot normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w

szczego6lnosei: = PN-EN 206-1:2003 Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

= PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton Czg$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

= PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czg¢s¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspotczynnika nasiagkliwosci kapilarnej.

PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
= PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement-Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 12350-1:2001Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek.

PN-EN 12350-2:2001Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka.
PN-EN 12350-3:2001Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe.
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PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.
PN-EN ISO 8340:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okreslanie wlasciwos$ci mechanicznych kitéw przy
statym rozciaganiu (oryg.).
PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okreslanie powrotu elastycznego kitow.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé 1-1: Reguly ogélne i reguty dla budynkéw (oryg.).

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki
pozarowe.

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

WTWO Robét budowlano-montazowych — Tom I:

Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat 2 — Rusztowania

WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

7.2. Dokumenty zwiazane

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktorych wlasciwosci uzytkowe réznia
si¢ od wlasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow wyrobow budowlanych, szczegdlnie w

odniesieniu do wyroboéw systemowych.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogoéw okre§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 05.00.
ZBROJENIE
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zamowien
kod CPV - 45223500-1

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia w
elementach zelbetowych wykonywanych na mokro, przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji
inwestycji:

Budowa ,, budynku obstugi technicznej kapieliska”

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot

zbrojenia betonu przewidziane w obiekcie przetargowym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczna
14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2
2.2. Wymagania dotyczace materialéw
Stal zbrojeniowa
Prety gat. 34GS, 18G2-b, St50B — spetniajace wymagania norm PN-H-93215:1982, PN-1SO 6935-2:1998.
Prety gat. RB500W/BSt500S - spehniajace wymagania PN-I1SO 6935-2:1998, PN-I1SO 6935-2/Ak:1998, PN-1SO 6935-2/Ap1:1999.
Prety gat. 34GS, 18G2-b, St50B — spetniajace wymagania norm PN-H-93215:1982, PN-1SO 6935-2:1998.
Prety gat. RB500, RB500W - spetniajace wymagania PN-1SO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-1SO 6935-2/Ap1:1999.
Oznaczenia stali wg. normy: PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali:
Klasa stali - w zaleznosci od sktadu chemicznego, wlasciwo$ci mechanicznych i technologicznych rozréznia sig pigé klas oznaczonych
litera A i cyfra O lub cyfra rzymska (w jednym przypadku uzupetniona litera N) - A-0, A-I, A-11, A-111, A-11IN.
prety zbrojeniowe klasy A-O produkowane sa ze stali gatunku St3S; stosuje si¢ je najczesciej jako zbrojenie rozdzielcze (strzemiona)
oraz jako zbrojenie konstrukcyjne;
prety zbrojeniowe klasy A-l produkowane sa ze stali St3SX i St3SY; zastosowanie pretow ze stali tej klasy jest takie jak pretow ze stali klasy
A-0; zaleca si¢ ich stosowanie do zbrojenia elementow pracujacych w $rodowisku agresywnym i konstrukcji przenoszacych obciazenia
dynamiczne; prety zbrojeniowe Kklasy A-Il produkowane sa ze stali 18G2, St50B, 20G2Y i maja zebrowana (Srubowo) powierzchni¢ boczna;
stosuje si¢
je do zbrojenia konstrukcji przenoszacych obcigzenia dynamiczne;
prety zbrojeniowe klasy A-111 produkowane s ze stali 34GS; zaleca si¢ je do powszechnego stosowania jako zbrojenie konstrukcyjne;
prety zbrojeniowe klasy A-11IN produkowane sa ze stali RBS00W; stosuje si¢ je do zbrojenia elementow zginanych
przenoszacych duze obcigzenia; nie wolno stosowac tych pretow do zbrojenia elementéw narazonych na obcigzenia dynamiczne.
Prety ze stali klasy A-0 i A-1 maja gtadka powierzchnig.
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Prety ze stali klasy A-Il11 i A-IIIN majg zebrowana (w jodelke) powierzchnig¢ boczng.
W zaleznosci od $rednicy prety do zbrojenia konstrukeji moga by¢ oferowane w kregach lub w postaci pretow prostych.
Znak gatunku stali niestopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej ogolnego przeznaczenia i zwyklej do zbrojenia betonu) sktada
si¢ z liter St oraz liczby porzadkowej, ktora okresla gatunek stali w zaleznosci od sktadu chemicznego, wlasciwosci mechanicznych oraz
technologicznych. W przypadku stali konstrukcyjnej sa to liczby: 0, 3, 4, 5, 6, 7, a w przypadku stali zbrojeniowej 0, 3, 5.
Litery po liczbie porzadkowej oznaczaja:
S - przydatnos¢ do spawania (np. St0S, St3S); w przypadku stali konstrukcyjnej o okreslonej zawartosci miedzi wprowadzono dodatkowe
oznaczenie Cu (np. StSCu),
X - stal nieuspokojong - czeSciowo odtleniona (np. St3SX),
Y - stal pétuspokojong - o $rednim stopniu odtlenienia
(np. St3SY), b - stal do zbrojenia betonu (np. St0S-b,
StSY-b),
V i W - stal konstrukcyjng spawalng o podwyzszonych wymaganiach jakosciowych (o obnizonej zawartosci wegla oraz fosforu i siarki,
np. St3V, St4W).
Znak stali konstrukcyjnej gatunku St5, St6, St7 w przypadku okreslonej dodatkowo zawartosci wegla, manganu i krzemu uzupehia si¢ na
poczatku litera M (np. MSt5).
Znaki gatunkow stali konstrukceyjnych w przypadku wymagania udarnosci uzupetnia si¢ na koncu znakiem odmiany plastycznosci: B, C, D
lub U, M, J (np. St3SYU, St4WD).
Znak gatunku stali niskostopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatoéci ogdlnego przeznaczenia i
zwyklej do zbrojenia betonu) sktada si¢ z liczb i liter (np. 18G2). Liczby dwucyfrowe na poczatku znaku okre$laja przyblizong $rednia
zawarto$¢ wegla w setnych procenta.
Litery oznaczaja: pierwiastki stopowe: G - mangan, V - wanad, N - nikiel, Cu - miedz, Nb - niob, S - krzem (jezeli jego $rednia zawarto$¢ w
stali zbrojeniowej przekracza 0,5%), Y - stal potuspokojona, b - stal do zbrojenia betonu. Liczba 2 po literze G oznacza $rednia zawarto$¢
manganu w stali rowna lub przekraczajaca 1,3%.
Wymagania normowe dla gatunkéw stali:

Gatunek stali/

Pal’?metr 18G2-b 34GS RB500W/BSt500S*)
yk
[MPa] 355 410 50
fya 310 350 420
[MPa]
fik 480 550 550
[MPa]
Duk - - 5%
[%]
Stosunek - - >1,08
(f/fyk

Obcigzenia cykliczne - - -
Wytrzymalo$¢ zmeczeniowa - - 2x10° cykli*)
Spawalno$é spajalna trudno spajalna spajalna
*)wg DIN 488
- Nie oznacza si¢

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem. Wady
powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatoséci sa dopuszczalne jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich, jesli nie
przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i

pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla prgtow o wigkszych srednicach.

Odbiér stali na budowie:

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce stali. Atest ten powinien
zawierac:

nazwe wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215:1982

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

masa partii,

numer wytopu lub numer partii,

rodzaj obrobki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregow powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:

znak wytworcy,

$rednica minimalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii, znak obrobki cieplnej.

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

odchytki wymiar6w przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okre$lonych dla danej klasy stali w
normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dhugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej:

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i

gatunku. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
Przy $rednicach pretow zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.

Materialy spawalnicze
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Nalezy stosowac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali aczonych pretow zbrojeniowych.
Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe
musza, by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow.

SPRZET

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét, wymagan technicznych w
zakresie BHP i przepisow planu BiOZ, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specytikacji Technicznej pkt.4.
4.2. Transport stali zbrojeniowej

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, tak, aby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z
przepisami BHP, planu BiOZ i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogélne wykonania roboét
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Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca prowadzonych rob ot
budowlanych zgodnie z aktualnym i przepisami BHP przy wykonywaniu robot budowlanych oraz planu BiOZ.

5.2. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia:

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota,

Nie mozna wbudowac stali zathuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora
byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wilasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji.

Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-
03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1:2004.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia:

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pr¢tow o srednicy do 12 mm, przy srednicach wigkszych nalezy
stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow - na
przemian.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci rownej grubosci otulenia.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundament6éw i podp6r masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215:1982 ,

sprawdzenie wymiaré6w wg normy PN-H-93215:1982,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215:1982 ,

proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1:2004

préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych miejsc krggu. Jakos¢ pretow nalezy ocenic
pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiar6w w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia:

Usytuowanie pretow:

otulenie wktadek wedtug projektu zwickszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,
rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

dhugos¢ preta migdzy odgigciami: +10 mm,

miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cia: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekraczaé 3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym

precie,

réznica w rozstawie mig¢dzy pretami glownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robot normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:
= PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

= PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane.
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PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10002-1:2004 Metale — Proba rozciagania — Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-EN ISO 7438:2006 Metale — Proba zginania.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa — Postanowienia ogolne.

PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powloki organiczne na drucie stalowym. Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow (oryg.).
PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

WTWO Roboét budowlano-montazowych — Tom I:

WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

7.2.Dokumenty zwiazane

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktorych wlasciwosci uzytkowe roznig si¢ od
wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcdéw wyrobéw budowlanych, szczegolnie w odniesieniu do
wyrobow systemowych.

UWAGA!
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 06.00.
ROBOTY MURARSKIE
Kod wedtug Wspoélnego Stownika Zamowien
kod CPV - 45262600-7

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania dotyczace ~ wykonania i odbioru robot murarskich
wykonania i
odbioru
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robot murarskich robot murarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji:
Budowa ,,budynek obslugi technicznej kapieliska”
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
murarskich przewidzianych w obiekcie przetargowym.

Sciany fundamentowe

Sciany zaprojektowano jako murowane z bloczkow betonowychzbetonu klasy C16/20 gr.25 cm na zaprawie cementowej M10. Sciany
zewngtrzne zabezpieczone izolacja termiczng oraz przeciwwodna.

Sciany piwnicy nalezy pozostawi¢ niezasypane az do czasu zwigzania stropu nad piwnica. Podczas zasypywania fundament6éw nalezy
zageszcezac¢ grunt warstwami grubosci 0,20 m za pomoca wibratorow powierzchniowych do stopnia zageszczenia Is > 0,97.u.

Sciany murowane
Sciany czg$ci nadziemnych wykona¢ z pustakow ceramicznych grubosci 25¢m o wytrzymatosci na $ciskanie 20 MPa na zaprawie marki M10 MPa.
Sciany powinny by¢ ze soba przewigzane lub potaczone za pomocg tacznikéw mechanicznych.

Scianki dzialowe, obudowa pionéw )
Sciany dzialowe: murowane z cegly ceramicznej grubosci 12 1 6,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10. Scianki dzialowe
wykonczone tynkiem wewngetrznym gipsowym naktadanym mechanicznie i wykonczonym gladzig.

Piony wentylacyjne obudowane cegla ceramiczng na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10 gr.6,5cm. Cato$¢ wykonczona od zewnatrz
tynkiem wewngtrznym gipsowym naktadanym mechanicznie wykonczone gtadzia. Dodatkowo szachty instalacyjne (licznikowe) wytynkowane
od wewnatrz tynkiem wewngtrznym gipsowym naktadanym mechanicznie i wykonczonym gladzia.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w dokumentacji projektowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng.

14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmuje catosé
robot murarskich zwiazanych z realizacja w/w obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

2.2. Wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Woda /wg PN-EN 1008:2004/

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm przedmiotowych: PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w
szczego6lnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — §rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Czg¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis, zawierajacy nastgpujace dane:

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysylki

oznaczenie

termin trwatosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci /atest/ wraz z wynikami badan.

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do zapraw musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 413-2:2006 Cement murarski -- Cze$¢ 2:
Metody badania.

2.24. Wapno

Wapno do zapraw spehiajace wymagania normy PN-EN 459-1:2003.

2.25. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe

Klasa i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz z normg PN-B-10104:2005.

Surowce powinny mie¢ wlasciwosci zapewniajace, ze wyrob koficowy bedzie zgodny z wymaganiami norm PN-EN 998-2:2004, PN-EN
998-2:2004/Ap1:2008.
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Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objetosciowe sktadnikow cement - piasek, cement - wapno — piasek, sg nastepujace:
zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4
zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6
zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4
zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje si¢.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéow lotnych 25 i 35 /zgodnie z norma PN-EN
197-1:2000/ oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanek
przygotowanych fabryczne.
Do muréw grubych stosowaé zaprawy cementowo — wapienne klasy 1.0 Mpa.
Do $cianek dziatowych 12 cm zaprawy cementowo — wapienne klasy 3.0 MPa.
Do $cianek dziatowych 6.5 cm., zaprawy cementowe klasy 5.0 MPa.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej klasy zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Wilasciwosci stwardnialej zaprawy:
Dla zapraw murarskich wedtug projektu wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac klasg
wytrzymato$ci na $ciskanie zgodnie z tabelg. Klasa wytrzymatosci na $ciskanie jest oznaczana litera M i nastepujaca po niej liczba klasy, co
oznacza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie w N/mm” jest nie mniejsza od tej liczby.
Klasy zaprawy

Klasa M1 M2,5 M5 M10 M15 M20 Md
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 1 25 5 10 15 20 d
[N/mm*“]

d jest wytrzymatoscig na Sciskanie deklarowana przez producenta wigksza, niz 25 N/mmz.

Gestos¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wigksza niz 1 300 kg/ms.

2.2.6. Zaprawa klejowa do bloczkow

Zastosowanie:

Zaprawa do klejenia bloczkow z betonu komoérkowego. Dzigki swym parametrom technicznym pozwala na przy$pieszenie prac murarskich na
budowie. Dzieki zastgpieniu tradycyjnej spoiny w murze pozwala na zmniejszenie mostkow termicznych, co niewatpliwie wptywa korzystnie na
wspotezynnik przewodnosci cieplnej $ciany.

Przygotowanie zaprawy:

Zawarto$¢ worka nalezy zmiesza¢ z okoto 5,5 litrami czystej wody mieszadtem mechanicznym az do uzyskania jednolitej mieszanki -

nastgpnie nalezy odczeka¢ 10 minut i ponownie zmieszac¢ zaprawg. W takiej formie zaprawa jest gotowa do uzycia okoto 4 h.

Sposob uzycia:

Zaprawe nalezy nanosi¢ zgbkowang pacg na poziomg ptaszczyzne przyklejonych juz bloczkdw, nastepnie nalezy

utozy¢ bloczek i docisngé go tak, aby szerokos¢
spoiny nie byta wigksza niz 10 mm i nie zmniejsza niz 2 mm

Zuzycie:

Grubos¢ $ciany Grubos¢ warstwy 5 mm Worek 25 kg
12cm 6 kg 420 m“

18 cm 9kg 2,80 m*
24cm 12 kg 2,10 m*

30 cm 15 kg 1,66 m*

36 cm 18 kg 1,40 m*

Wriasciwosci techniczne

Proporcje: 5,51 wody na 25 kg zaprawy
Temperatura podczas prac: +5 do 25 °c
Czas zuzycia gotowej zaprawy: ok. 4 godz.

Czas obrobki zaprawy: 10 min.
Spoinowanie po 1-2 dniach

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, przepiséw BHP oraz przepisow planu
BiOZ zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

4.1. Og6blne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

4.2. Transport materialow

Wszystkie materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce, nie wplywajacymi niekorzystnie na
wiasciwo$ci przewozonych materiatdw. Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materialow w tym wzgledzie. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposéb nie kolidujacy
z wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie obiektu.

Wszystkie przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zamoknigciem.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca prowadzonych
robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planem BiOZ.
5.2. Zasady wykonania robot
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa.
Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym i Polskim Normom oraz wymaganiami oméwionymi
w pkt. 2.
Cegta oraz elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegly oraz elementy porowate suche nalezy przed
wbudowaniem nawilzy¢ woda.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowa¢ nie wezesniej niz po
zakonczeniu $cian gtownych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywacé jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych /np. przez przykrycie folig lub papa/. Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.2.1. Mury z bloczkéw
Sciany wewnetrzne — konstrukeyjne i dzialowe
Na $ciany konstrukcyjne sa przeznaczone elementy, ktore maja taka sama wytrzymato$¢ jak te, z ktérych muruje si¢ warstwe no$na
$ciany zewngtrznej. Z betonu wybiera si¢ bloczki grubo$ci 24 cm z gtadkimi lub profilowanymi bokami.
Sciany dzialowe maja zazwyczaj grubo$é 11,5 cm i sa wymurowane z bloczkéw o gtadkich bokach. Jednak nie maja zbyt dobrej
izolacyjnosci akustycznej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
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Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

Kontrola jakosci wykonania robét murarskich polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci robot

6.2.1. Materialy murowe

Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniami i wymaganiami stawianymi w dokumentacji techniczne;j.

Proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegly,

liczby szczerb i pgknigc,

odpornos¢ na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu).

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej klase¢ i konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatlow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw nalezy przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Rodzaje odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury nie
spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 m dtugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéow w $wietle o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢
wysokos¢ +6-3 +6-3
ponad 100 cm szeroko$¢ +15-1 +15-10
wysoko$¢ +10-5 +10-5

+15-10 +1
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PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym rodzajem robot normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci: = PN-

EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czg$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

= PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

= PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cz¢s¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi
i lekkimi).

= PN-EN 771-3:2005/A1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych. Czg$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami
zwyktymi i lekkimi).

= PN-EN 1364-1:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienognych. Czesé 1: Sciany.

= PN-EN:1015:2000 Metody badan zapraw do murdw. Pobieranie i przygotowywanie probek zapraw do badan.

= PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym.
= PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

= PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw -- Czg$¢ 2: Zaprawa murarska.

= PN-EN 197-1:2002 Cement Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

= PN-EN 197-2:2002 Cement Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

= PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
= PN-EN 413-1:2005 Cement murarski Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

= PN-EN 413-2:2006 Cement murarski. Czg¢s¢ 2: Metody badania.

= PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

= PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu.

PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty.

PN-B-30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki biaty (Zmiana Az3).

PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biaty. (Zmiana A2).

PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biaty. (Zmiana Al).

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Cz¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane Czg$¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane. Cz¢s¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie Czg$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

WTWO Rob6t budowlano-montazowych — Tom I

WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

7.2. Dokumenty zwiazane

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktorych wlasciwosci uzytkowe roznia sie od
wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow wyrobéw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do
wyrobow systemowych.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA STB 07.00.
KONSTRUKCJE DREWNIANE
Kod wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien
kod CPV - 45261100-5

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji drewnianych
przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji:

Budowa ,,budynku obslugi technicznej kapieliska”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
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Specytikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza i obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie :
Zabezpieczenie catosci konstrukeji drewnianej srodkami ochrony biologicznej;
wykonanie wi¢gzby dachowej w postaci : dzwigaréw dachowych drewnianych, trokatnych z drewna klejonego klasy GL28c(sosna) i ptatwi
drewnianych z drewna klejonego klasy GL28c(sosha)
1.4. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji
drewnianych wystepujacych w obiekcie.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robot, ich zgodnosc z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Drewno

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych

Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkow, klockow, plytek itp. powinny by¢ z drewna twardego — dgbowego akacjowego lub
innego o podobnych wiasciwosciach

W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujacych klas jako$ci, charakteryzujacych si¢ wytrzymatoscia na zginanie: C24, C30,
C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymato$ciowo metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych
klas, jezeli jej wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie i modut sprezystosci beda nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-
B03150:2000

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wigcej niz 20% b/ dla

konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wigcej niz 23% c/ dla konstrukcji

klejonych — nie wigcej niz 15%

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonac poszczegolne elementy nosne konstrukcji z drewna powinna by¢ podana na rysunkach roboczych w
dokumentacji technicznej.

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Cze¢$ci konstrukcji
podlegajacej zabezpieczeniu przed wilgocig powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajace si¢ z elementami i czg$ciami budynkéw lub konstrukceji wykonanymi z innych
materialow chtonacych wilgo¢ powinny byé¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchianianiem wilgoci z tych materialow i elementow — za
pomoca izolacji przeciwwilgociowe;j

Czg$ci 1 elementy budynkow wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w tazienkach, kuchniach,
pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgociowa lub zastosowanie whasciwego rozwigzania konstrukcyjnego.
Rozwiazanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocia elementéw i konstrukcji powinny byé dostosowane do
rodzaju konstrukcji, uzytych materialéow budowlanych oraz warunkow srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana
Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementow przed zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w
przypadku ich braku- powinny by¢ dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie moze powodowaé
zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Sposob zabezpieczenia elementow konstrukeji z drewna przed ogniem powinien by¢ okreslony przez dokumentacje.

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub
$wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okre§lone w normie panstwowej lub w instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementow i konstrukeji z drewna przed korozja biologiczna i owadami nie powinny powodowaé korozji
Tacznikow metalowych miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny by¢ okre§lone w dokumentacji
technicznej.

2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania tolerancje wymiarowe (jako suma odchytek
wymiarowych w warto$ciach bezwzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1

Tablica 1. Klasy doktadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedziat warto$ci Klasa doktadno$ci w budownictwie
tolerancji [mm] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
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od 0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10

do 1,55 25 6 10 16 25 40 60

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchylek wymiarowych lub klasy doktadno$ci wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna
symetryczna nie powinna by¢ wigksza niz 1/200 wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych odchylka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz dwukrotna warto$¢ podana w tablicy 2. W
przypadku elementow o wigkszych wymiarach niz podane w tablicy, odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

Wymiary Odchytki Wymiary Odchytki
[mm] [mm]
0-5 0,1 251-1200 5
6-25 0,5 1201-3000 10
26-100 1,0 3001-600 20
101-250 2,0 6001-12000 30

2.4 Laczniki

Zastosowane aczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.1. Gwozdzie

Przyjete taczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych powinny spetnia¢ wymogi postawione w
dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 ztacza na gwozdzie zawarte w PNzB-031150:2000 Gwozdzie nalezy wbija¢ wedlug jednego z trzech
uktadow:

a/ prostokatnego

b/ przestawionego

c/ w zakosy

W uktadach wbijania gwozdzi wyrdznia si¢ szeregi i rz¢dy. Szeregi powinny biegna¢ wzdhuz widkien drewna, a rzedy — w poprzek lub uko$nie
do wiokien drewna.

2.4.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.4.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.4.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.4..6. Plytki kolczaste

2.4.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny byc stosowane wytacznie srodki
dopuszczone do

stosowania decyzja nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.5. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.5.1. Materialy i elementy z drewna powinny byc sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny byc sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtosc
sktadowanych elementow od podtoza nie powinna byc mniejsza od 20 cm.

2.5.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,

zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.6. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiodr materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien byc przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno byc urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno byc odebrane przez Inzyniera.
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4. Transport
Materialy i elementy moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzic zgodnie z dokumentacja techniczna

przy udziale srodkow,ktore zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byc zgodne z dokumentacja

techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac wzorniki z

ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnosc wykonania wzornika powinna

wynosic do 1 mm.

5.2.3. Dhugosc elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6znic sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi: do 2

cm w osiach rozstawu belek do 1 cm

w osiach rozstawu krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny byc w
miejscach styku odizolowane jedna warstwa papy.

5.3. Deskowanie potaci dachowych

5.3.1. Szerokosci desek nie powinny byc wieksze niz 18 cm.

5.3.2. Deski uktadac strona dordzeniowa ku dotowi i przybijac minimum dwoma

gwozdziami. Dlugosc gwozdzi powinna byc co najmniej 2.5 raza wieksza od

grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach.

5.3.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno byc uktadane na styk.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statycznei projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla drewna okragltego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA STB 08.00.
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJE DREWNIANYCH
Kod wedlug Wspolnego Stownika Zamowien
kod CPV - 45261920-9

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem
zabezpieczenia p. pozarowego i p. grzybowego konstrukeji wigzby dachowych obiektow kubaturowych przewidzianych do wykonania w
ramach rob6t budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji:

Budowa ,,budynku obstugi technicznej kapieliska”

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem impregnacji elementéw drewnianych
wigzby dachowe;.

Okreslenia podstawowe

Impregnaty grzybobdjcze i ognioochronne — preparaty chemiczne uodparniaja elementy drewniane przed dziataniem ognia, owadow i grzybow.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja
Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

MATERIALY

Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i materiatléw drewnopodobnych przed dziataniem ognia
,grzybow i owadow. Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materialow impregnowanych, nadajacy si¢ do
zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji. Glgboko$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotno$ci 28% minimum 8 mm, a o
wilgotnosci 12% minimum 2 mm.

Parametry techniczne:

Barwa wg PN —76/C-04906 —bialoszara

Zapach wg PN-76/C-04906 —staby niedraznigcy

Konsystencja wg PN-76/C-04906-wilgotny proszek

Zawarto$¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906-do 5 %

Zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417-do 1

Rozpuszczalno$¢ w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906-do 220%

pH 20% roztworu wgPN-76/C-04906-5



STWiORB BUDYNEK OBSLUGI TECHNICZNEJ KAPIELISKA w Wisniowej Gérze dz.nr ew 39/25
Lepkosc¢ kinetyczna roztworow wodnych w temperaturze 20° C dla stgzenia 20% wg PN-77/C-04014-1,53 cSt
Temperatura krzepnigcia roztwordéw dla stezenia 20%--4,800C
Napigcie powierzchniowe w temperaturze 18 °C dla stgzenia 20 %-0,0730 N/m
Gestos¢ w temperaturze 20 °C wg PN-85/C-04004 —1,089 g/cm3 Agresywnosé
korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904-srednia
Skutecznos¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02 przy naniesieniu 40kg/mj materiat trudno zapalny przy naniesieniu
200 g/m3 materiat trudno zapalny
Warto$¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowa —klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 —nie wiecej niz 4kg/m3
Substancje lotne przechodzace do powietrza : badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 brak substancji lotnych badania na
amoniak wg PN-71/Z-04041-brak substancji lotnych
Graniczna warto$¢ owadobojcza dla stgzenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach-23,3 kg/m3 po 6 m-cach-23,3kg/m3 .

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w poszczegoélnych specyfikacjach oraz zgodnie z
zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatlow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatoéw pokrycia powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz
wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materiaty drewnopodobne stosowane przy wznoszeniu obiektow budowlanych powinny by¢ uodpornione na niszczace dziatanie
czynnikéw biologicznych przez zastosowanie wlasciwych i dopuszczalnych srodkow impregnacyjnych, ponadto nalezy zwigkszy¢ odpornos¢ na
dziatanie ognia. Wymagania techniczne dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konstrukcji budowlanych przed korozja biologiczna
powinny by¢ podane; w fazie projektowania elementu i w toku wykonywania robot. Wszystkie §rodki impregnacyjne, stosowane do ochrony
drewna i materialéw drewnopochodnych, powinny mie¢ pozytywne orzeczenie Panstwowego Zaktadu Higieny. Najwigksze zagrozenia
elementow drewnianych i drewnopochodnych:

rozwdj plesni

rozwdj grzybow

owady zrace w drewnie

Elementy drewniane opiera¢ na murach za posrednictwem przektadek z drewna twardego i papy asfaltowe;.

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatow drewnopochodnych $rodkami ochrony drewna

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywane na wyodrebnionym stanowisku
roboczym , do ktérego powinny mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno: a/ mie¢
powierzchni¢ dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatéw lub konstrukcji

b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezb¢dne do prawidlowego wykonania rob6t w warunkach minimalnego zagrozenia $rodowiska i 0sob
wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkow zdrowotnych osobom wykonujacych roboty zabezpieczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obowigzujacych przepisow

e/ by¢ wyposazone w $rodki i sprzet ochrony przeciwpozarowe;j

f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepta wode $rodki myjace oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy
lekarskiej.

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi moga wykonywac osoby ktore uzyskaly pozytywna opinie lekarska do wykonywania
tego typu robot. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wlasciwe okulary i odziez ochronna, ktora po zakonczeniu pracy powinna by¢
przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy. Zabezpieczenie drewna na budowie moze
by¢ wykonywane metoda:
a/ proézniowo-cisnieniowa przy uzyciu roznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane
w §rodowisku o wysokim stopniu zagrozenia biologicznego
b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie
Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania $rodkami ochrony drewna odpowiednio przygotowane. Drewno
przygotowane do zabezpieczenia tymi srodkami powinno by¢:
a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy,
powtok malarskich itp.
b/ wilgotnosci nie wigkszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w przypadku nasycania roztworami
srodkow solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotno$ci wigkszej od wartosci podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia $rodkami
ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢
impregnowanie drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania szczegoétowej instrukcji okreslajacej
przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowaé wylacznie przez kapiel
dhugotrwata w roztworach o duzym stgzeniu i stosowaniu odpowiednich do tego rodzaju kapieli srodkow.

Zabezpieczenie drewna $rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujacymi metodami:
a/ Impregnacja metoda prozniowo-ci$nieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry
technologiczne
b/ Impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych
itp. o wymiarach dostosowanych do impregnowanych elementdéw. Dtugo$¢ kapieli oraz temperatura kapieli uzalezniona jest od instrukcji
stosowania opracowanej przez producenta preparatu.
Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robot impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupelniajacy przy
metodzie natrysku i kapieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wigcej godzin w zalezno$ci od rodzaju $rodka i
temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca pedzli, migkkich szczotek itp.
Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletow natryskowych podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba
zabiegow 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wigeej godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

KONTROLA JAKOSCT

6.1.0dbiory materiatow

Odbidr materiatéow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budoweg

Odbioér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Sprawdzenie materiatlow nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzié¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
za$wiadczen (atestow) Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz wiasciwymi
normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za§wiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem
do roboét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.
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Odbiory migdzyfazowe

Kontrolg robot zabezpieczajacych srodkami ochrony drewna nalezy przeprowadza¢ podczas trwania robot i po zakonczenia kazdego etapu
pracy

Kontrolg powinny przeprowadza¢ osoby przeszkolone w zakresie robdt impregnacyjnych

Nalezy sprawdzac:

a/ Jako$¢ dostarczonej partii srodkéw ochrony drewna z wymogami normami panstwowymi lub $wiadectwami dopuszczajacymi dany $rodek do
stosowania w budownictwie

b/ Prawidtowos¢ sktadowania materiatéw z drewna pod dachem w stosach na stupach betonowych, na przektadkach itp.

¢/ Przygotowanie impregnatow (rodzaj, stgzenie robocze, brak zanieczyszczen, temperatura kapieli itp.

d/ Przygotowanie materiatow do impregnacji (po zakonczeniu obrobki mechanicznej elementdw, usunigcie resztek kory, tyka zaprawy itp.)
e/ Sprawnos¢ i czystos$¢ sprzetu impregnacyjnego

f/ Prawidtowo$¢ przeprowadzenia zabiegdw impregnacyjnych, dotrzymywanie czasu kapieli i przewidzianej liczby powtorzen zabiegow
natryskiem lub smarowaniem, rownomierno$¢ nanoszenia impregnatu metoda natryskowa lub smarowania, catkowite zanurzenie w kapieli
impregnacyjnej, wlasciwe stezenie i temperatura cieczy impregnacyjnej, normy zuzycia impregnatu, glgboko$¢ wniknigcia impregnatu (na
probkach)

g/ Skutecznos$¢ wysezonowania zaimpregnowanych elementow (stopien wilgotnosci koncowej elementow przed ich wbudowaniem, stopien
zaniku uciazliwego zapachu wonnych $rodkéw zabezpieczajacych w impregnowanym materiale)

ponadto nalezy mie¢ na uwadze, ze:

h/ kontrole wykonywanych robét w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem

i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jako$ci robot impregnacyjnych nalezy zanotowa¢ w dzienniku budowy i sporzadzié¢ protokot.

Odbiodr robot zabezpieczajacych

Po zakonczeniu robodt zabezpieczajacych okreslonej partii elementow nalezy dokonac odbioru jakosciowego i ilosciowego przed montazem.
Odbior jakosciowy powinien obejmowac sprawdzenie wiasciwego doboru metod i srodkow impregnacyjnych, w zaleznos$ci od przeznaczenia
elementow i stopnia ich zagrozenia, a przede wszystkim oceng jakosci wykonanych robdt z uwzglednieniem réwniez zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych dokonanych kontroli biezacych i okresowych.

Odbior ilosciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowanego drewna okresleniu ilo$ci srodka impregnacyjnego, ktora wnikneta w
jednostke pomiaru drewna. Dokonuje si¢ tego na podstawie analizy zuzytych materialow impregnacyjnych, glebokosci nasycenia i innych
danych. Do drewna okraglego, drewna tartego i ptyt izolacyjnych nalezy stosowa¢ jako jednostke¢ pomiarowa m”. Wyjatkiem jest impregnacja
za pomoca kapieli, przy ktorej obmiaru nalezy dokona¢ w m™. Materiaty wypehiajace — rowniez w m”™.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia glebokosci wnikania w drewno

PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia lotnosci

PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wartosci grzybobojczej metoda agarowa- klockowa przeciwko podstawczakom
[Basidiomycetes].

PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna .Badania agresywnosci korozyjnej w odniesieniu o stali .

PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna .Badania przenikania przez tynki i powtoki lakierowane .

PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna .Ogélne wymagania i badania .

PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia wptywu na wytrzymato$é drewna .

PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna .Oznaczenie stopnia wytrzymatosci metoda biologiczna . PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna
.Oznaczenia warto$ci grzybobdjczej srodkoéw chemicznych przeciwko grzybom powodujacym szary rozktad drewna

PN-63/C-6053-04 Srodki ochrony drewna .Oznaczenia metoda klockowa skuteczno$ci zabezpieczenia drewna przed owadami .
10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA STB 09.00.
MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH
Kod wedtug Wspodlnego Stownika Zamowien
kod CPV - 45421146-9

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru

robot zwiazanych z wykonaniem sufitow podwieszanych. ktore zostana zrealizowane w ramach zadania pn.

Budowa ,,budynek obstugi technicznej kapieliska”

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt w zakresie montazu sufitbw podwieszonych wystepujacych w
budynku : - sufity podwieszane w systemie kasetonowym 60x60 cm

- sufity z ptyt gipsowo-kartonowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST-0
»Wymagania ogdlne"

Ptyta wypetniajaca - element wypehiajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosic zadnych innych obciazen poza
ciezarem wlasnym.

Konstrukcja nosna -lekki ustroj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementdéw — profili nosnych (zbierajacych obciazenia i przekazujacy je
na zawiesia) oraz elementow taczacych ze soba profile nosne (profile porzeczne) faczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych
(listwy boczne, klipsy, taczniki)

Zawiesie - element przenoszacy obciazenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektéw konstrukcyjnych budynku 1
budowli w spsoc bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilnosc geometryczna oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na
elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki nie konstrukcyjny element budynku lub budowli petniacy w zaleznosci od przeznaczenia i whasciwosci
funkcje: dekoracyjno —architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz ptyty wypetniajacych.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
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Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

Prace powinny byc wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i z zachowaniem wymagan niniejszej ST.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny byc uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.
MATERIALY

UWAGA

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
wlasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Sufity winny by¢ szczelne, niepalne i niezapalne oraz niekapiace i nieodpadajace pod wptywem ognia

dopuszcza sie zamienne rozwiazania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem.

spelnienia tych samych wlasciwosci technicznych

przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

uzyskaniu akceptacji projektanta Inzyniera budowy

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Konstrukcje sufitow podwieszonych nalezy wykonac bezwzglednie z materiatow dopuszczonych do obrotu (na podstawie swiadectwa
zgodnosci z norma i aprobata techniczna).

Obwodowe krawedzie konstrukeji sufitow musza byc szczelne ogniowo tj. w pokryciu pltytami wszystkie szczeliny krawedziowe nalezy
wypehic masa gipsowa.

Styki wszystkich warstw ptyt nalezy wypelnic gipsowa masa szpachlowa, a spoiny zewnetrznej warstwy ptyt wzmocnic tasma z widkna
szklanego

Kazde przejscie instalacji przez sufit musi posiadac odpornosc ogniowa nie mniejsza niz przenikana przegroda.

Wszystkie otwory w powierzchni sufitu musza byc odpowiednio zabezpieczone ogniowo (puszki elektryczne , wneki na lampy itp.).
Rozpakowanie

Opakowanie kartonow: rozciac folie nie niszczac plyt. sciagnac folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosic plyty pionowo obydwoma
rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawelnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed
zabrudzeniem.

Wymagania szczegotowe dla ptyt sufitbw podwieszonych

Poz | Wrlasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
Wyglad powierzchnie rowne, o p.5.6.1

jednorodnej barwie i fakturze,
1 bez plam i pecherzy,
powierzchnia licowa oklejona

welonem z widkna szklanego i

pokryta farba
Dopuszczalne wady ksztaltu:
2 - plaskosci , mm <=1 PN-EN 825:1998
- prostokatnosci, mm <=1 na dlugosci PN-EN 824:1998
1000mm
Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw nominalnych
3 oraz grubosci ptyt. mm:
- dlugosci 2,0 PN-EN 822: 1998
- szerokosci 1,0 PN-EN 822:1998

- grubosci 1,0 PN-EN 822:1
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4 Gestosc pozorna rdzenia Wg tab. Pkt 1 -3 PN-EN 1602:1999
z welny mineralnej, kg/m3
Sorpcja i desorpcja pary Badanie sorpcji wilgoci polega a
wodnej, % wagowo: ustaleniu masy pary wodnej
- sorpcja pary wodnej po 24 h <=5.0 wchlonietej przez probki, przechowywane przez 2,
przechowywania probek w powietrzu o 4124 h. wtemperaturze +35 :1: 20C i
temp. +350C i wilgotnosci wzglednej wilgotnosci wzglednej powietrza 98 (+2/-5)% -
98% >=0.5 wedtug p. 2, w stosunku do masy probek w stanie
- desorpcja pary wodnej po 24 h suchym wysuszonych do stalej masy). Badanie
przechowywania probek w powietrzu o desorpcji wilgoci ptyt polega na ustaleniu masy
temp. +230C i wilgotnosci wzgledne;j pary wodnej wydzielonej przez probki jw. (po
;50% badaniu sorpcji wilgoci) w ciagu 24 hi 48 h, w
5 warunkach laboratoryjnych (temperatura +220C i
wilgotnosc wzgledna powietrza
50%). w stosunku do masy probek w stanie
zawilgoconym. Badania nalezy wykonywac na
probkach o wymiarach 100 mm x 100 mm x
grubosc plyty, wysuszonych do wagi stalej w
temperaturze +350C. Probki nalezy mierzyc z
doktadnoscia do 0.1 mm i wazyc z doktadnoscia do
0.01 g Sorpcje i desorpcje pary wodnej nalezy
obliczac w procentach wagowo z doktadnoscia do
0,01 %.
Stabilnosc wymiarowa, %. <=1.0 PN-EN 1604+AC:1999
6 po 48 h w temp+350C i
wilgotnosci
Stezenie naturalnych pierwiastkow <=1,0 Instrukcja ITB Nr 234/95
7 Promieniotworczych -wspotczynnik f1
-wspotczvnnki f2 Bg/kg
Strumien emisji Sprawdzenie emisji fenolu nalezy wykonywac
- fenolu <=20 oOznaczajac pary wydzielajace sie z wyrobu, metoda
- formaldehydu <=50 chromatografii gazowej z wzbogaceniem probki.
Badanie emisji formaldehydu polega na
8 wydzieleniu formaldehydu z probki powietrza
pobranej metoda absorpcji w wodzie destylowane;.
Stezenie formaldehydu w probce wody oznacza sie
metoda kolorymetryczna (powstawanie
barwnego produktu reakcji formaldehydu z
rozanilina siarczanem sodowym).
Klasyfikacja ogniowa w zakresie i niepalne UAGS V11.07/2001
9 niepalne niepalnosci na podstawie badan PN-EN ISO 1716:2002
ciepta spalania i niepalnosci PN-93/B-02862
3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 "Wymagania ogdlne".

3.1. Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania sufitow podwieszonych.

W zwiazku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste i nie
zasilane energia elektryczna lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdlnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie. iz do zapewnienia
bezpieczenstwa wystarczy spelnienie podstawowych przepiséw BHP
3.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych
3.2.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki plyt wypetniajacych: Noze -do przycinania ptyt na
wymiar, wycinania otwor6w, wycinania uksztattowanych krawedzi plyty Pedzle - do malowania
przycietych krawedzi bocznych

3.2.2. Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:
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Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie
z zaleceniami producentow)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne,
laserowe) linki murarskie.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady obmiaru transportu podano w ST-0 "Wymagania ogolne".

Podczas transportu produkty powinny byc umieszczone tak. aby nie przesuwaty sie i nie bylty uderzane przez inny tadunek.

Opakowania nie powinny byc zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

4.1. Skfadowanie

Produkty powinny byc sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny byc sktadowane na suchym, gtadkim
podlozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny
byc umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokosc maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sa tatwe do ciecia za pomoca ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia
nalezy pomalowac farbami do malowania brzegow.

Odciete brzegi pomalowac. Do malowania brzegéw uzywac farby do malowania brzegow firmy zalecanej przez producenta systemu.

5.1. WSKAZOWKI MONTAZOWE

5.1.1. Wykonczenia przyscienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a scianami lub innymi powierzchniami pionowymi Listwa wykonczeniowa powinna byc przymocowana do
pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie
upewnic, czy sasiadujace listwy przyscienne scisle do siebie przylegaja a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego
efektu estetycznego nalezy uzyc mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugosc listwy wynosi 300 mm. Potaczenia pomiedzy sufitem
a lukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wlasciwa metoda. Nalezy ja zamontowac zgodnie z opisem z
poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny byc przyciete (zwykle pod katem 450) oraz scisle dopasowane na wszystkich potaczeniach naroznych. Polaczenia na
wewngtrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie naktadac, jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia.

5.1.2. Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny byc rozmieszczone symetrycznie, a tam. gdzie to mozliwe, szerokosc skrajnych
plyt powinna przekraczac 200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny byc przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne konstrukcji nosnej budynku).

Dolne konce powinny byc zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm.

Profile nosne powinny byc rozmieszczone osiowo co 1200 mm. na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potaczenia pomiedzy profilami p
nosnymi powinny by¢ naprzemian legle (nie moga znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny byc zamontowane na profilach
nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtosc pierwszego wieszaka od sciany (lub z listwy
przysciennej) wynosi 450 mm. Moga byc niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac 2 ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow
montowanych F zardwno nad jak i podwieszonych pod konstrukcja sufitu. Siatka modularna 1200x1200 mm

Nalezy umiescic profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy ( profilami nosnymi w odstepie 1200 mm.

Siatka modularna 1200x600 mm

Nalezy umiescic profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy profilami nosnymi w odstepie 600 mm.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzyc tak jak siatke modularna 1200x600mm. Dodatkowo umiescic profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy
zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dhugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny byc umieszczone posrodku profili 1200
mm.

5.1.3. Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt Plyty sa fatwe do ciecia za pomoca ostrego noza. Widoczne plaszczyzny przeciecia
nalezy pomalowac farbami do malowania brzegdw.

5.1.4. Odpornosc na korozje

System montazu gwarantuje dtuga zywotnosc sufitu. Jednakze jest on rowniez dostepny w specjalnej wersji, 0 wzmocnionej odpornosci na

korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym srodowisku, np. nad basenami.

5.2. Akcesoria

5.2.1. Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipsow mocujacych, przytrzymujacych plyty i zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem sie odpowiednich do zastosowania z
poszczegdlnymi produktami moga byc uzyte w systemie montazu. Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach,
halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na roznice cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenia
instalacyjna ponad sufitem podwieszonym Montaz klipsow jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod
cisnieniem.

Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

5.2.2. Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny byc mocowane do otwor6w w profilach nosnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny byc jednakowo
zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byty umieszczone w tym samym kierunku. W sufitach z odpornoscia
ogniowa nalezy stosowac tylko wieszaki noniuszowi z mozliwoscia bocznego mocowania wkretami do profili.

5.3. Mocowanie do stropu

Elementy (sruby, wkrety, kolki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu SA dostepne u specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze

stosowac dostosowany do konstrukeji stropu typ mocowania oraz upewnic sie. ze posiada on wystarczajaca wytrzymatosc na wyrywanie.

5.4. POSTEPOWANIE Z GOTOWYM SUFITEM:

5.4.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:

Odkurzanie, uzywac odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatna, miekka szczotka. Scieranie na mokro: scierac wilgotna szmatka, gabka lub
kawatkiem migkkiego materiatu, nasaczonego woda z rozcienczonym mydtem (i w razie potrzeby ze srodkami dezynfekujacymi -wspdtczynnik

PH 8 -11) w proporcjach mydta w wodzie jak 1.100.

Czyszczenie piana: naniesc piane czyszczaca i srodki dezynfekujace na powierzchnie. Nastepnie delikatnie zetrzec szmatka lub gabka.
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkoéw czyszczacych na bazie chloru i jego pochodnych
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Podstawowe zasady eksploatacji

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegélnosci zas ptyty wypehiajace nie moga przenosi zadnych
dodatkowych obciazen poza ciezarem wlasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane jedynie z pomoca konstrukcji
nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu podwieszonego.

5.5. Usuwanie usterek:

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny byc jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujace petne bezpieczenstwo dla osob
korzystajacych z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu
srodkow bezpieczenstwa oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy wymienic
bezwzglednie na nowe. poniewaz to wlasnie konstrukcja nosna zapienia stabilnosc i niezmiennosc geometryczna ustroju jaki jest sufit
podwieszony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Kontroli podano w ST-0 .Wymagania ogdlne

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacja projektowa

Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materialow / wyrobow z dokumentacja projektowa

Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu

Wriasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/-1mm na dtugosci Sm)

Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

Kontroli instalacji i prawidlowego wykowania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzic biezaca kontrole wzrokowa wszystkich

elementow sufitu podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie

elementy o widocznych wadach nie moga byc stosowane.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepla spalania

PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochfaniania dzwieku w komorze pogtosowej

PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych temperaturowych i
wilgotnosciowych warunkach

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okreslanie dlugosci i szerokosci

PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okreslanie prostokatnosci

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow budowlanych

UA GS V11.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobow wielowarstwowych w zakresie niepalnosci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA STB 10.00
IZOLACJE
Kod wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien
kod CPV - 45320000-6

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt izolacyjnych
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych realizacji inwestycji:

Budowa budynku technicznej obstugi kapieliska

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie
1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

izolacji przeciwwodnej, termicznej i akustycznej przewidzianych w obiekcie przetargowym.

Izolacje termiczne

Ocieplenie $cian fundamentowych projektuje si¢ ze styroduru 3035 CS

gr.12cm. Ocieplenie $cian zewnetrznych — projektuje si¢ ze styropianu

EPS 70-038 gr. 16 cm.

Izolacje termiczne posadzek na gruncie projektuje si¢ ze styropianu EPS 100 -038 o
grubosci 10 cm. Izolacje termiczne stropodachow —25 cm wetna minweralna. OPIS
PARAMETROW WELNY

Ptyta lum mata ze skalnej welny mineralnej do izolacji termiczne;j,
ZASTOSOWANIE Niepalne ptyty ze skalnej welny mineralnej przeznaczone do izolacji termicznej stropodachdw, stropow piwnicznych,
stropow nad garazami i przejazdami.

PARAMETRY TECHNICZNE

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta A p= 0,037 W/m-K Klasa reakcji na ogien Al wyrdb

Hydroizolacje

Sciany fundamentowe izolowane pionowa izolacja powltokowa bitumiczng do stosowania na zimno. Na catej wysokosci §cian fundamentowych
izolacja termiczna — styrodur gr. 12 cm zabezpieczona folig ,.kubetkowa” PCV.

W podtodze pomieszczen mokrych - izolacja przeciwwilgociowa pozioma z foli PE gr. 0,2- wywinigta na $ciany . Izolacja pozioma murow
2xpapa asfaltowa w poziomie izolacji posadzki parteru,

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w dokumentacji projektowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacja Techniczng
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1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Niniejsza STB obejmuje catos¢
robot izolacyjnych zwigzanych z realizacja w/w obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé
z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na
tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witdknie. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone
materialy i powinny wykazywa¢ dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos$¢ do sklejanych
materialow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach
ITB.

SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robdt pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narz¢dzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakos$ciowych robot, przepisow BHP oraz przepiséw planu BiOZ
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

Wszystkie materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dobranymi przez Wykonawceg, nie wptywajacymi niekorzystnie
na wladciwosci przewozonych materialow. Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materialow w tym wzgledzie.
Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu
drogowym oraz w sposob nie kolidujacy z wewngtrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie obiektu. Wszystkie przewozone materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zamoknigciem.

WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca prowadzonych
robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planem BiOZ.

5.2. Materialy referencyjne izolacyjne (co najmniej rownowazne) wg dokumentacji projektowej

Nalezy $cisle przestrzega¢ rezimoéw natozonych przez producenta
zastosowanych materiatlow

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
6.2. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem

kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢

dopuszczone do stosowania.

Odbidér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezef co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o
jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych

norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialoéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robdt normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegblnosei: = PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
= PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

= PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

= PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

= PN-B-27617:1997/Az1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

= PN-B-30175:1974 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

= BN-6112-24: 1970 Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe.

= PN-EN 622-1:2005 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne.

= PN-EN ISO 12572:2004 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci uzytkowe materiatow i wyrobow budowlanych. Okreslanie

wlasciwos$ci zwigzanych z transportem pary wodnej.

= PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czg¢§¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie
wlasciwosci mechanicznych przy rozcigganiu.

= PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lanie dtugosci, szerokosci, prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow (oryg.)
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= PN-EN 13859-1:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Definicje i wiasciwosci wyroboéw podktadowych. Czgs¢ 1: Wyroby podktadowe
pod nieciagte pokrycia dachowe.

= PN-EN ISO 11925-2:2004 Badania reakcji na ogien -- Zapalno$¢ materiatdow poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia -- Czg§é
2: Badania przy dziataniu pojedynczego ptomienia.

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow. Okreslanie wodoszczelnosci.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czg§¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie
wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem). PN-EN I1SO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozciaganiu. Warunki badan folii 1 plyt.

PN-EN ISO 12572:2004 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci uzytkowe materiatéw i wyrobow budowlanych. Okreslanie wlasciwosci
zwigzanych z transportem pary wodnej.

PN-EN 12114:2003 Wtasciwosci cieplne budynkow. Przepuszczalno$¢ powietrza komponentow budowlanych i elementéw budynkow.
Laboratoryjna metoda badania.

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okre$lanie stabilno$ci wymiarow. Cz¢$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow. Okre$lanie gigtkosci w niskiej
temperaturze.

PN-EN 1297:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych. Metoda
sztucznego starzenia przez dlugotrwalg ekspozycje na taczne dziatanie promieniowania UV, podwyzszonej temperatury i wody.

PN-EN 1296:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych. Metoda
sztucznego starzenia przez dtugotrwale dziatanie podwyzszonej temperatury.

PN-EN 20811:1997 Tekstylia. Wyznaczanie wodoszczelnosci. Metoda ci$nienia hydrostatycznego.

PN-EN 1SO 9864:2005 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie masy powierzchniowej.

PN-EN ISO 9863-1:2005 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach. Warstwy pojedyncze.

= PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
= PN-EN 13164:2003/A1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
= PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13163:2004. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wlasciwosci mechanicznych siatek z wiokna szklanego.
PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane Wyroby do uszczelniania Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow. Czgsé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

WTWO Robét budowlano-montazowych — Tom 1:

Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat 2 — Rusztowania.

7.2. Dokumenty zwiazane

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktorych wiasciwosci uzytkowe
roznig si¢ od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow wyrobéw budowlanych, szczegdlnie w
odniesieniu do wyrobdéw systemowych.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okres$lonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 11.00
TYNKI I OKLADZINY SCIENNE
Kod wedlug Wspolnego Stownika Zamowien
kod CPV - 45324000-4

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji: ~ dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich
Budowa budynku obslugi technicznej kapieliska

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci, umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot
tynkarskich i
oktadzin $ciennych przewidziane w obiekcie przetargowym.
Wykonczenie $cian:
tynk cementowo-wapienny kat. IIl malowanym farba emulsyjng lub wykoficzony do wysokosci podanej w projekcie z ptytek
ceramicznych glazurowanych:
tynk gipsowy malowany 2x farba emulsyjna,
— kuchnie, tazienki, pomieszczenia WC: tynk gipsowy z gladzia malowany 2x farba emulsyjna, nad blatem kuchennym nalezy wykona¢ opaske
z plytek ceramicznych, $ciany tazienki i WC wykonczone do wysokosci podanej w projekcie z plytek ceramicznych glazurowanych, wyzej tynk
cem-wap kat. III malowany 2x farba emulsyjna. Szczegdty w projekcie aranzacji wngtrz.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

Oferta winna zawiera¢ wszystkie materialy zgodnie z dyspozycja projektowa i materialy te winny by¢ wbudowane wg systemu
producenta kompleksowo.

2.2. Zaprawy tynkarskie
Zaprawy tynkarskie spetniajace wymagania norm: PN-EN 998-1:2004,PN-EN 998-1:2004/AC:2006.
2.2.1. Woda /zgodnie z PN-EN 1008:2004/

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
22.2. Piasek /zgodnie z PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004/

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Cement /zgodnie z PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U)/, wapno /wg ~ PN-EN
459-

1:2003/

Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objetosciowe sktadnikow cement - piasek, cement - wapno — piasek, sa
nastgpujace:

zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4

zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6

zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4

zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje sie.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 /zgodnie z normg PN-
EN 197-1:2002/ oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanek
przygotowanych fabryczne.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone  lub gaszone W postaci ciasta wapiennego z wapna
otrzymanego
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej klasy zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

224, Gotowe masy tynkarskie /zgodnie z PN-EN 998-1:2004,PN-EN 998-1:2004/AC:2006/

225 Okladziny $cienne z plytek ceramicznych

Zastosowanym materialem na oktadziny sg ptytki ceramiczne w kolorach i typach wg wytycznych projektowych.

Ptytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na oktadziny wewngtrzne, powinny mie¢ gtadka i 1$niaca powierzchnig licowa, a strong
montazowa — chropawa, zeberkowana. Nasigkliwos¢ plytek nie powinna przekracza¢ 14%. Do mocowania oktadzin beda stosowane
zaprawy cementowe i Kleje.

SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BHP oraz przepisow planu
BiOZ zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2 Montaz okladzin $ciennych

Do uktadania, klejenia oktadzin $ciennych stosowaé jedynie sprzet zgodny z przyjeta przez producenta technologia montazu.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu

Wszystkie materiatly moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajacymi niekorzystnie na
wlasciwosci przewozonych materialow. Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materialow w tym wzgledzie.
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Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob
nie kolidujacy z wewngtrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie obiektu.
Wszystkie przewozone materialty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zamoknigciem.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca prowadzonych

robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robot budowlanych oraz planie BiOZ.

5.2. Zasady wykonania robot tynkarskich

Roboty tynkarskie wykonywac¢ zgodnie z przepisami norm:

PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne..

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C, pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.
Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych:

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynki jednowarstwowe podkladowe

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest przestrzeganie nastgpujacych zasad :

Zaktadane grubosci tynkoéw z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki musza by¢ zgodne z zaleceniami jej producenta.

Podtoze powinno by¢ uprzednio przygotowane tak, aby zostat uzyskany efekt trwatego i silnego zwigzania z nim.

Obowiazujace sg procedury wykonawcze zawarte we wskazowkach dotyczacych obrobki, pochodzace od producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy prowadzace, naroznikowe).

Elementy wpuszczane w tynk nalezy osadzi¢ rownomiernie na calym obwodzie

Nalezy stosowa¢ odpowiednie taty odcinajace w miejscach niezbgdnych ( np. otwory drzwiowe pod o$cieznice obejmujace).

Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewnetrzne) nalezy nanosi¢ na odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposob, aby

w efekcie otrzymac jednolita, gltadka powierzchnig.

Natozony, $ciagnigty, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany rownomiernie woda, a nastepnie ,,szlamowany” przy uzyciu pacy z gabka.
W przypadku powstania pgcherzykow powietrza, nalezy je $cia¢ paca, powstale niewielkie zaglebienia wypetni¢ zaprawa tynkarska i wygtadzic.
W przypadku tynkow jednowarstwowych zawierajacych gips nalezy przestrzega¢ metody ,,mokre na mokre”, np. przy zbrojeniu siatka.

W przypadku tynkow podktadowych lekkich na bazie cementowo — wapiennej nalezy stosowaé procedury wykonawcze takie, jak w

przypadku normalnych tynkéw cementowo — wapiennych.

Przy naktadaniu recznym lekkich tynkow podktadowych nalezy stosowac obrzutke wstepna.

W zaleznosci od wymagan nalezy stosowac na catej powierzchni zbrojenie przy uzyciu siatki.

Tynki wykonczeniowe /drobnoziarniste/

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach ocieplajacych, konieczne jest wykonanie warstwy
wyrdéwnujacej lub posredniej. Minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynkow wykonczeniowych. Istotnym czynnikiem
wplywajacym na przerwe¢ technologiczng jest wietrzenie pomieszczen tynkowanych. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewnic¢
dobra wentylacj¢ pomieszczen. Konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obrobce warstw wierzchnich.

Podstawowe wymagania dotyczace podtoza:

Podloze musi by¢ no$ne, stabilne, rowne, rOwnomiernie ssace.

Mozna stosowaé na systemach ociepleniowych, cementowo-wapiennych tynkach podktadowych, podtozach betonowych.
Dobrym podtozem sa tynki cementowo-wapienne. Podtoze musi by¢ dobrze wyschnigte i zwigzane.

Podstawowe zasady wykonawcze:

Sucha zaprawe nalezy miesza¢ z czysta woda, zawsze miesza¢ zawarto§¢ kilku workow. Zawarto§¢ kazdego worka mieszac z taka samg iloscia
wody i w tym samym czasie ok. 5-6 min. [lo$¢ wody zarobowej musi by¢ stata i wynosi, zaleznie od warunkéw, 5-6,5 litrow na worek 25 kg.
Przy mieszaniu recznym dodawacé stopniowo wod¢ do osiagniecia odpowiedniej konsystencji. Tynki podktadowe nalezy zagruntowac¢ ptynem
tego samego

producenta, co najmniej 12 godzin przed naktadaniem tynku. Naciaga¢ paca ze stali nierdzewnej i zaciera¢ paca z PCV. Pace do zacierania
nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelka. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku. Nie nalezy my¢ pacy woda i kontynuowaé pracy
mokrym narzgdziem, gdyz moze to by¢ przyczyna plam o innym odcieniu.

Zaciera¢ naokoto lub posuwiscie zaleznie od faktury i zadanego efektu. Koficowy efekt zalezy od regularno$ci przyjetego sposobu zacierania,
przyjecia jednakowego momentu rozpoczgeia zacierania natozonej zaprawy (zaleznie od warunkow atmosferycznych) oraz stosowania tych
samych narzedzi o odpowiedniej twardosci (paca PCV). Przygotowang mase nalezy zuzy¢ w ciagu ok. 1,5 godz.

W trakcie naktadania i wigzania tynku temperatura podtoza i otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5 °C, ani wyzsza niz +25 °C. Wykonywana
wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i deszczu az do pelnego zwigzania tynku. Temperatura powietrza nie powinna
spada¢ ponizej 0°C przynajmniej przez 5 dni od natozenia tynku.

5.3. Okladziny $cienne

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaly opisane w PN-EN 178:1998 ,Ptytki ceramiczne. Ptytki wykladzinowe uniwersalne,

kamionkowe.”

Do uktadania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania murdéw. Podtoze pod oktadziny powinno by¢ rowne i gtadkie.
Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ mniejsza niz 5°C.

Bezposrednio przed wykonywaniem robo6t podioze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani mie¢
zluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pgknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawa cementowa, nierdwnosci nalezy wyréwnaé zaprawa o
wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nierdwnosciach do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej
warstwy wygtadzajacej np. tynku pocienionego lub kleju.

Przed przystapieniem do mocowania okladziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢é potozenie powierzchni, i okresli¢ potozenie gbrnej
krawedzi elementow w poszczegdlnych rzedach za pomoca naciagnigtego sznura. Plytki powinny zosta¢ posortowane, wstgpnie nalezy
rozplanowac¢ ich utozenie na $cianie.
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5.3.1. Okladzina wewnetrzna z plytek ceramicznych.

Plytki do wykonania okfadzin wewngtrznych beda mocowane na kleju, na dokladnie wyréwnanym podiozu. Sciany powinny byé czyste i
odkurzone, a ewentualne ubytki wyréwnane zaprawa cementowa, Sciany z plyt gipsowo-kartonowych nalezy zagruntowaé rozrzedzonym
klejem. Plytki zostang utozone do wysokosci wg wskazan projektowych. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od wyznaczenia rozmieszczenia
plytek. Rozplanowanie ptytek powinno by¢ symetryczne wzglgdem otworéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do
minimum. Uktadanie zaczyna si¢ od najnizszego pasa plytek na $cianie, opierajac je na tatach drewnianych. Klej nanosi si¢ na cala
powierzchni¢ plytki warstwa gr. 1-1,5 mm. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Narozniki okladzin nalezy wykonczy¢ listewkami np.
aluminiowymi w kolorze harmonizujacym z barwa oktadziny. Po ulozeniu oktadzing nalezy wyspoinowac¢ i po stwardnieniu zmy¢.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

zgodnos¢ z projektem budowlanym oraz specyfikacja wykonania i odbioru robot

stosowanie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

przestrzeganie ogélnych zasad wykonania robot tynkarskich

przygotowanie podiozy

przyczepnos¢ tynku do podtoza

mrozoodporno$¢ tynkow

grubo$¢ tynkow

wyglad powierzchni otynkowanych

wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nieréwnosci, wypryski, spgcznienia, wykwity, zacieki
prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

wykonczenie tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

wykonczenie nadprozy i obrzezy tynkow

grubo$¢ tynkow pocienionych nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm i wigksza niz § mm od normatywne;.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robot normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:

= PN-EN 1015:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowywanie probek zapraw do badan.

= PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

= PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

= PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

= PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

= PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) Cement. Czg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
= PN-EN 197-2:2002 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

= PN-EN 197-4:2005 Cement - Czgs¢ 4: Sktad

= PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Cze¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci.

= PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu.

= PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

= PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

= PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Cz¢$¢ 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen.
= PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Cz¢$¢ 2: Tynkowanie zewnetrzne.

= PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wtasciwosci mechanicznych siatek z wiokna
szklanego. = PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczefistwa. Ochrona i higiena pracy.

= PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

= PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana

Az2). = PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana

Al).

= WTWO Robét budowlano-montazowych —

Tom I: Rozdziat 1 — Warunki Ogolne

Wykonania Rozdziat 2 — Rusztowania.

= WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

Inne dokumenty

= Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktorych whasciwosci uzytkowe
roznia si¢ od wlasciwosci podanych w Polskiej Normie.

= Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow wyrobow budowlanych, szczegdlnie w
odniesieniu do wyrobow systemowych.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okres§lonych prawem polskim.

Przywolanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej treci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA STB 12.00
STOLARKA, SLUSARKA

Kod wedlug Wspoélnego Stownika Zamowien
kody CPV - 45421000-4

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania wykonania i odbioru robot montazu stolarki okiennej i
drzwiowej przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji:

Budowa ,,Budynku technicznej obshlugi kapieliska.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot montazu stolarki
budowlanej i §lusarki przewidzianej w obiekcie przetargowym.

Stolarka okienna

Stolarka okienna PCV o wspdtczynniku Ue < 0,9 W/m? K., szklenie termiczne z wypehieniem argonem. Wszystkie okna w pomieszczeniach
rozwieralno uchylne. Parapety podokienne wewnatrzne drewniane o szerokosci 25 cm i grubosci 3 cm zabezpieczone przez lakierowanie przed
wilgocia i $cieraniem. Szeroko$¢ parapetu Scm poza lico muru. Parapety zewngtrzne projektuje si¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym.
Grubos¢ blachy 0,75 mm. Szeroko$¢ parapetu 3cm poza lico muru — ocieplenia.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe zewnetrzne — drewniane, przeszklone z wewngtrznymi podziatami, szkto bezpieczne 4-4-2(14)4H. Szeroko$¢ skrzydta zgodnie
z rysunkami architektury

Drzwi wewnetrzne

Ptytowe drewniane w o$cieznicy drewnianej. Drzwi malowane powloka odporng na dziatanie srodk 6w myjacych i dezynfekcyjnych lub w okleinie
spetniajacej w/w parametry.

Drzwi do kotlowni i przedsionka

Drzwi stalowe w oscieznicy stalowej z samozamykaczem. Drzwi do kotlowni wyposazone w zamek rolkowy.

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w dokumentacji projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami, wytycznymi i Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.5. Niniejsza STB obejmuje catos¢ robot
Slusarskich zwigzanych z realizacja w/w zadania. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

Oferta winna zawiera¢ wszystkie materialy zgodnie z dyspozycija projektowa i materialy te winny by¢ wbudowane wg systemu producenta
kompleksowo ze wszystkimi zamkami, listwami progowymi, samozamykaczami, klamkami, uchwytami, innymi okuciami itp.

Drzwi, okna, parapety, balustrady, pochwyty, odboje, narozniki
zgodnie z PW Architektury.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora

nadzoru. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

jako$¢ materiatow

zgodno$¢ z projektem

zgodno$¢ z atestem wytworni

jakos¢ wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji

jakos¢ powlok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych w czasie transportu uszkodzefi potwierdza Inspektor nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

Wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaj sprzetu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepiséw BHP, przepiséw planu BiOZ
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

Wymagania dotyczace transportu

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek
materialéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob nie kolidujacy z wewnetrznymi
przepisami obowigzujacymi na terenie realizowanego obiektu. Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
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utratg statecznosci. Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.

WYKONANIE ROBOT Zasady

ogoélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych, mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca prowadzonych robot
budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robot budowlanych oraz planem BiOZ.

Zasady wykonania robot

= Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian oraz jakos¢ dostarczonych elementow do
wbudowania.

= Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez Inzyniera. =

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

= Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkow rozporowych lub kotkdéw wstrzeliwanych.

= Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oScieznica lub $ciana, tak aby nie nastgpowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

= Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,

= Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C.
= Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Osadzenie $lusarki metalowej

Skladowanie i przechowywanie §lusarki powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy budowlane i

materialy. Przy odbiorze jako$ciowym slusarki nalezy sprawdzi¢ jej podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodnosci z
normami.

W wyrobach $lusarskich dopuszczalne tolerancje w zakresie prostoliniowosci i ptaskosci wyrobdw, okragtosci w stosunku do $rednicy nominalnej,
réwnolegltosci i prostopadlosci elementow, wspotosiowosci, symetrii i przecinania si¢ osi, odchytki powierzchni licowej wyrobu nie powinny by¢
wieksze niz okre§lone w normie.

Wytyczne wbudowania i uszczelniania elementéw metalowych:

= Warunkiem prawidlowego wbudowania elementow i segmentéw metalowych jest sprawdzenie, czy pomiedzy wymiarami elementow
metalowych a wymiarami otworu, w ktore maja by¢ wbudowane nie sa wigksze roznice niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem si¢, az do uzyskania przez zaprawe budowlang w ktorej osadzono kotwy
wymaganej wytrzymato$ci na $ciskanie min.5 Mpa

Material wypetniajacy - przeszklenie oraz panele alucobond nalezy osadzi¢ w sposob trwaty i pewny.

Slusarka przed malowaniem wymaga 2 stopnia czystoci.

Zastosowane wyroby antykorozyjne musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami lub posiada¢ $wiadectwo ITB i atest PZH.

Przy wykonywaniu powtok nalezy si¢ stosowaé do instrukeji producenta wyrobu.

Montaz stolarki budowlanej

Warunki przystapienia do robot:

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementoéw i innych materiatéw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 14351-1:2006.

sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic.

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.

ustawienie i zakotwienie oSciezy i elementdw stolarki.

wypetnienie pianka szczeliny miedzy o$ciezem i o$cieznica.

silikonowanie ztaczy,

usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych.

montaz parapetow.

Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatow, ktore
mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy je oczyscic i
naprawi¢. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.

Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuni¢ciem si¢, az do uzyskania wymaganej wytrzymato$ci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy
nalezy dostosowa¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania.

Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprzeé, a po wypionowaniu stojakow usztywnié je za pomoca
desek lub w inny sposob. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic
nalezy odgiag¢ do poziomego polozenia tak. aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowa¢ lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powloka antykorozyjna. Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od
progu i nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oScieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z
uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miegdzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa, nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, ktora po zakonczeniu
robot wypelnia si¢ trwale plastyczng masa uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita si¢ od
pionu, aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usuna¢ wszystkie zbgdne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie st¢zonej. Koncowa fazg
osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po
ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy
uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypelniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki.
Osadzenie parapetow wewnetrznych:

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy
dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow o wickszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w
odlegtosci nie wigksze niz 1,0m.

Nalezy wyréwnac zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie.
Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetow majace styk z rama okienna i murem nalezy zaszpachlowa¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet
nalezy wsunaé we wrab w ramie o$cieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych. Uwaga ! Przy stolarce drzwiowej nalezy wykonac o$cieznice drewniane regulowane
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Montaz §lusarki

Przed przystapieniem do montazu §lusarki nalezy sprawdzi¢

rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementow

wymiary gotowego wyrobu

prawidtowo$¢ wykonanych potaczen

powtoki malarskie

Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN- 8841-11:1965 Roboty $lusarskie budowlane. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.:

sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki

sprawdzenie wymiar6w na budowie

zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

wykonanie otworow kotwiacych

montaz i kotwienie §lusarki

naprawy drobnych uszkodzen powtoki

usunigcie zabezpieczen i resztek z montazowych.

Konstrukcje $lusarska nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim
oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje §lusarskie powinny
by¢ zabezpieczone w wytworni powloka antykorozyjna i pomalowane proszkowo.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy statecznos$¢ poszczegélnych elementdw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu
nalezy zwréci¢ uwagge na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow.

Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji
obiektu.

Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg by¢é dostepne do odkrecenia dla 0sob

postronnych. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

Zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola jako$ci robot $lusarskich polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

Badanie materialéw

Badanie materiatow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementow

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie:

wymiarow,

wykonczenia powierzchni,

zabezpieczenia antykorozyjnego,

potaczen konstrukcyjnych,

prawidlowego dziatania czg¢sci ruchomych. Z przeprowadzonych badan

nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnoscei, pionowosci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

jako$¢ materiatow z ktorych stolarka zostata wykonana.

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych.

sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelno$¢ przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci
elementow oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Roéznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m.

2 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m.

3 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru.
Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem jej jakosci. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materialy posiadaja wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-EN 14351-1:2006.
Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wytycznymi producenta okien i drzwi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.7.

Obmiar roboét

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgloszeniu zakonczenia robot montazu elementéw stalowych przez Wykonawce, dokona ich obmiaru ilosciowego
w zgodnosci z przedmiarem robot..

Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m2 — montaz stolarki okiennej, drzwiowej, parapety
profilowane 1 m — balustrada z pochwytem, pochwyt z
osadzeniem, odbojniki
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PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robot normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:

= PN-EN ISO 1101:2006 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS). Tolerowanie geometryczne. Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia.
= PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanow.

= PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

= PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozje. Czg$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach i tasm ze stali nierdzewnych ogdlnego
przeznaczenia.

= PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobow walcowanych na zimno.
= PN-EN 14351-1:2006. Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Czg$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

= PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania dla stolarki okiennej i drzwiowej

= PN-EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkoéw. Cze¢s¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan
odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjne;j.

PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan
odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instalacji wentylacyjnej (oryg.)

PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czgsé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czgsé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien (oryg.).

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow -- Metoda badania odpornosci ogniowej elementéw budynkow.
PN-B-94000:1975 Okucia budowlane — Podziat.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.

WTWO Robét budowlano-montazowych — Tom |

WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

Dokumenty zwiazane

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktorych whasciwosci uzytkowe roznia sig
od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcoéw wyrobow budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do
wyrobow systemowych.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okreslonych prawem polskim.

Przywotlanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 13.00
ROBOTY MALARSKIE
Kod wedtug Wspoélnego Stownika Zamowien
kody CPV - 454420000-7

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania wykonania i odbioru robot malarskich, przewidzianych
do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych realizacji inwestycji:

Budowa ,,Budynku obslugi technicznej kapieliska”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci, umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot
malarskich przewidzianych w obiekcie przetargowym.

W zakres tych rob6t wchodza:

prace malarskie wszystkich konstrukcji stalowych

przygotowanie i pomalowanie $cian farbami jak w dokumentacji projektowe;j

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacja Techniczng.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
Niniejsza STB obejmuje cato$¢ robot malarskich zwigzanych z realizacja w/w obiektu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji Inspektora
nadzoru.

MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

2.2. Wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Woda /zgodnie z PN-EN 1008:2004/

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Mileko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czg$ciami
wody, tworzaca jednolitag mase bez grudek i zanieczyszczen. Wapno budowlane godne z wymogami normy PN-EN 459-1:2003.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych, akrylowych.

terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2.4.Farby budowlane gotowe — wymagania ogélne

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw ITB dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 11 poz. 71 i 72) w sprawie wymagan dotyczacych
ograniczenia emisji lotnych zwiazkow organicznych powstajacych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikow organicznych w niektorych
farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdow, farby przeznaczone dla budownictwa zostaty oznaczone kategoria A. Podstawa
prawna wydania niniejszego rozporzadzenia jest art. 169 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2001 nr 62 poz. 627, z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie dotyczy okreslonej grupy produktow tj. farb i lakierdw, przeznaczonych do malowania budynkow, ich elementow
wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych dla dekoracji, funkcjonalnoscei i
ochrony, z wylaczeniem farb, lakieréw w aerozolu. Wytaczeniu spod wymagan tego rozporzadzenia podlegaja takze wyroby uzywane wytacznie w
instalacjach, w ktorych stosuje si¢ przepisy w sprawie standardéw emisyjnych.

2.2.5. $rodki gruntujace

{Jrli_y m:alov\)/aniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna

akiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—
5%.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie¢ wykonanie powloki malarskiej.

Srodki gruntujace niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw ITB dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz atestow higienicznych dopuszczajacych wyrob do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

2.2.6.Masy wygladzajace

Do naprawy i wygtadzania podloza moga by¢ stosowane plastyczne masy tynkarskie, odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe,
szpachlowki gipsowo-klejowe lub zaprawy gipsowe, dobrane odpowiednio do rodzaju podtoza. Szpachlowki gipsowe powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 13279-1:2007 lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.7. Zabezpieczenie konstrukcji
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie systemowych zestawow
malarskich zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate techniczna ITB do tego typu zastosowan.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji stalowych w postaci powtok malarskich sa:
Materialy do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawow malarskich
oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN SO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.
Farby

Materialy malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawow malarskich oraz by¢

zgodne z normami: PN-EN I1SO 12944-1:2001, PN-EN 1SO 12944-5:2001.

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej
oraz niniejszej STB.

Do zabezpieczenia konstrukcji stalowej przewidziano malowanie farbami:

farba podktadowa epoksydowa dwusktadnikowa - grub. 30 pm

farba nawierzchniowa poliuretanowa dwusktadnikowa - 2 warstwy grub. 30 um.

Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z kartami technologicznymi przyjetych zestawow malarskich.

Przy doborze gotowych materiatow podktadowych i gruntujgcych uwzgledniaé zalecenia producentow odnoszqce sie do ich kompatybilnosci.

SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
3.2 Wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego zalecanego przez producenta wybranego przez Wykonawceg, gwarantujagcego poprawne
wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia, nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robot, przepiséw BHP oraz przepiséw planu BiOZ zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt. Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
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TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.4. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob nie kolidujacy z wewngtrznymi przepisami
obowiazujacymi na terenie obiektu.

4.2. Transport materialéw

Materiaty malarskie moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajacymi niekorzystnie na
wilasciwosci przewozonych materialow. Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow w tym wzgledzie. Farby
nalezy przewozi¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca prowadzonych

robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robot budowlanych oraz planem BiOZ.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i

urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

51.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypehié zaprawa cementowo-wapienng.

powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby
podktadowe;.

Podtoze pod farby emulsyjne powinno by¢ mocne, suche, bez kurzu i zathuszczen.

Swieze tynki cementowo-wapienne moga by¢ malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe po 2 tygodniach, tzw. ,,suche tynki” po
wyschnigciu, przeszlifowaniu i odpyleniu. Szorstki tynk wapienno-cementowy zaleca si¢ wygladzi¢ szpachlowka .

Nowe, trwate lub o bardzo intensywnym kolorze powloki zaleca si¢ pomalowa¢ emulsja podktadowa gruntujaca.

Stare powloki farb klejowych nalezy usuna¢, zmy¢ i sptuka¢ woda z dodatkiem $rodkoéw myjacych az do odstonigcia tynku.

Stare powloki z farb emulsyjnych, Zle przylegajace do podtoza nalezy usuna¢, jesli si¢ mocno trzymaja przemy¢ woda z dodatkiem detergentow.
Zmywane powloki starych farb pozostawi¢ do wyschnigcia.

Podtoza mocno chlonne, luzno zwigzane, sypiace si¢ i skredowane (tzn. zostawiajace $lady pylu po potarciu dlonia) zaleca si¢ pomalowaé
preparatem gruntujaco-wzmacniajacym kompatybilnym ze $rodkiem gruntujacym i farba nawierzchniows. Wiasciwie zagruntowane podtoze
powinno by¢ matowe miejsca zagrzybione, pokryte ple$nig, nalezy oczysci¢ mechanicznie i zdezynfekowaé impregnatem grzybobdjczym,
pamigtajac rOwnocze$nie o konieczno$ci usunigcia przyczyny powstawania grzybow

Nierownosci i spekania podtoza nalezy wyréwnaé gotowa masg szpachlowa lub w przypadku wigkszych nierownosci sypka masa szpachlows.
5.1.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbg emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachloéwka epoksydowa.

5.1.3. Wykonywanie powlok malarskich

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowa¢ farby w réznych odcieniach.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

5.1.4. Prowadzenie rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5°C lecz ponizej +25° C. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna przekraczaé
4%. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig ich wentylacje.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot tynkarskich po wykonaniu podtozy pod wyktadziny sufitowe, $cienne i podtogowe, po
calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. Elementy , ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra winna zawiera¢ informacje o ewentualnym $rodku

gruntujacym i przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

sposob przygotowania farby,

sposoOb naktadania farby,

krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie,

czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

ro6zne dodatkowe zalecenia producenta.

W celu uzyskania dobrego krycia nalezy natozy¢ minimum dwie warstwy farby w odstgpach czasowych zgodnych z instrukcja producenta.
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Przed malowaniem farb¢ nalezy doktadnie wymieszaé¢. W celu uzyskania lepszego krycia zaleca si¢ gruntowanie podioza farba gruntujaca zalecang
przez producenta farby nawierzchniowej, w kolorze zblizonym do wybranego koloru nawierzchniowego. Farba nie wymaga rozcienczania. Farbe
nalezy naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem 1- lub 2-krotnie. Migdzy naktadaniem kolejnych warstw nalezy zachowa¢ co najmniej 4-godzinny
odstep czasu.

Przy malowaniu farbami kolorowymi nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

aby unikna¢ réznic w odcieniach nalezy upewni¢ sig, czy zostata przygotowana odpowiednia ilos¢ farby z jednej partii produkcyjne;j

bezposrednio przed malowaniem nalezy wymiesza¢ farbe z r6znych opakowan

jedno pomieszczenie malowac tylko jedna technika malarska

przy intensywnych kolorach nie wykonywa¢ miejscowych poprawek po wyschnigciu powloki, lecz pomalowa¢ cala $ciang.

Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +25°C.

Pomieszczenia zamknigte, po zastosowaniu farby, nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja si¢ do uzytkowania.
Rozcienczalnik/Mycie narzgdzi: woda.

5.15. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci przy pokrywaniu powtokami malarskimi stalowych konstrukcji 1 obejmuja:

przygotowanie powierzchni do malowania

nanoszenie podktadu gruntujacego

malowanie nawierzchniowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz zdefiniowanymi ponize;:

AKklimatyzacja powloki — stabilizacja powtoki malarskiej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza.

Czas przydatno$ci wyrobu do stosowania — czas, w ktorym wyro6b lakierowy po zmieszaniu sktadnikéw nadaje si¢ do nanoszenia na podtoze.
Farba — wyrob lakierowy pigmentowy, tworzacy powloke kryjaca, ktora spetnia przede wszystkim funkcj¢ ochronna.

Farba do gruntowania — farba wytwarzajaca powloki gruntowe wykazujace zdolnos$¢ zapobiegania korozji metali, dzigki zawartosci w

powtoce sktadnikéw hamujacych procesy korozji podtoza.

Lepko$¢ umowna — czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o $rednicy otworu wyptywowego 4 mm .

Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby natozone na podklad gruntujacy w celu uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze
czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Punkt rosy — temperatura, przy ktorej na powierzchni przedmiotu pojawiaja sie kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w
powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.

Do zabezpieczenia konstrukcji stalowej przewidziano malowanie farbami:

farba podktadowa epoksydowa dwusktadnikows - grub. 30 pm

farba nawierzchniowa poliuretanowa dwusktadnikowa - 2 warstwy grub. 30 pm

Warstwy farby podktadowej oraz jedng warstwe farby nawierzchniowej nalezy wykonac u wytworcy konstrukeji stalowych, natomiast drugg warstwe
farby nawierzchniowej nalezy natozy¢ po zakonczeniu montazu konstrukcji stalowe;.

Roboty wykona¢ zgodnie z PN-B-01806:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Ogoélne zasady uzytkowania konserwacji i napraw.
Sprzet do czyszcezenia konstrukeji:

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernych, zaakceptowanymi przez

Inspektora nadzoru do uzyskania stopnia czysto$ci SA 2 ¥ (wg PN-EN 1SO 8501-1:2008).

Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewni¢ strumiefi odoliwionego i suchego powietrza.
Sprzet do malowania:

Naktadanie farb wykonywa¢ metoda natryskowa bez powietrzna przy uzyciu sprzgtu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Prawidlowe ustawienie parametrow malowania natryskowego ($rednica dyszy, gestos¢ materiatu, ci$nienie) nalezy przeprowadzaé na probnych
powierzchniach i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zaleca si¢ stosowanie do natrysku bezpowietrznego dysz 0,017 — 0,021. Nie stosowac
nanoszenia za pomoca pedzla. Uzywaé go mozna tylko do wykonania napraw i pomalowania bardzo matych powierzchni.

Wykonywanie robot:

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunigciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w

postaci zgorzeliny, rdzy, thuszczow i smarow, kurzu i pytu, wilgoci i resztek procesu spawania.

Podstawowa czynnoscia jest usunigcie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy metody strumieniowo-sciernej (piaskowanie lub
srutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego stopnia czystosci. Ocena stopnia czystosci wg PN-EN ISO 8501-1:2008. Sposob czyszczenia
pozostawia si¢ w gestii wykonawcy - musi on jednak gwarantowa¢ uzyskanie wymaganego stopnia czystoéci i by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powloki malarskiej.
Chropowatos$¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ Rz =25-27 pm.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie dwuwarstwowego zestawu malarskiego nalezy wykonac w wytwdrni, natomiast trzecig
warstwe naniesc po zakonczeniu montazu konstrukcji.

Po zakoriczeniu montaiu zachodzi koniecznosé¢ wykonania tych prac na stykach montazowych i w miejscach uszkodzen w czasie transportu i
montaiu.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna mie$ci¢ si¢ w granicach od +5°C do +25°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury
punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego.
6.2. Kontrola jakosci robét

6.2.1. Podloze

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsiagkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsiagkliwosci nalezy wykonaé przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2.2. Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: —

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
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Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny,
nalezy usuna¢ wykonane powloki czg¢sciowo lub catkowicie i wykonaé¢ powtdrnie.

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

7.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robot normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje.

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery -- Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 2409:2007 Farby i lakiery -- Badanie metoda siatki nacig¢ (oryg.).

PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa -- Warunki $§rodowiskowe ekspozycji.

PN-EN29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu catkowitego wyschnigcia.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu calkowitego wyschnigcia i czasu catkowitego wyschnigcia.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe pordéwnywanie barwy farb.

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powlok w naturalnych warunkach atmosferycznych . Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe pordéwnywanie barwy farb.

PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich podatno$ci na czyszczenie.

PN-EN ISO 11890-2:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie zawarto$ci lotnych zwigzkow organicznych (VOC) — Czg$¢ 2: Metoda chromatografii
gazowej.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-EN 209:2004 Bebny stalowe. Bebny z wiekiem zdejmowanym o minimalnej pojemnosci catkowitej 210 L.

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania
powierzchni. Czgs¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania
powierzchni. Czgs¢ 2: Obrobka strumieniowo-$cierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
metalowych $cierniw stosowanych w obrobce strumieniowo-$ciernej. Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wymagania techniczne
dotyczace niemetalowych $cierniw stosowanych w obrobee strumieniowo-$ciernej. Czg$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i klasyfikacja.
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow malarskich. Czeg$¢ 1:
Ogolne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw malarskich. Czgsé 2:
Klasyfikacja srodowisk.

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 3:
Zasady projektowania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czgsé 4:
Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czgsé 5:

Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow -- Wzrokowa ocena czysto$ci
powierzchni -- Czgs¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym
usunieciu wezesniej natozonych powtok.

PN-B-01806:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Ogdlne zasady uzytkowania konserwacji i napraw.

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 2409:2007 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki nacig¢ (oryg.).

PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa. Warunki srodowiskowe ekspozycji.

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery. Terminy i definicje.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukeji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 7:

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemoéw malarskich. Czgs¢ 8:
Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czes¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
nakfadania.

PN-1SO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunig¢ciu tych powtok.
PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-EN 50144-2-7:2002 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Czes¢ 2-7: Wymagania szczegbtowe
dotyczace pistoletow natryskowych.

PN-EN 50144-2-7:2002/AC:2004 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Czes¢ 2-7: Wymagania
szczegOlowe dotyczace pistoletow natryskowych.

PN-M-47186-01:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Podziat.

PN-M-47186-02:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Parametry.

PN-M-47186-03:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Ogolne wymagania i badania.
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PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
WTWO Roboét budowlano-montazowych — Tom I

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

7.2.Dokumenty zwigzane

Dyrektywa 1999/13/EC w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkow organicznych ze stosowania rozpuszczalnikow organicznych w

niektorych rodzajach dziatalnoéci i instalacji.

Dyrektywa 2004/42/EC w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych ograniczenia emisji lotnych zwiazkoéw organicznych powstajacych w
wyniku stosowania rozpuszczalnikow organicznych w niektdrych farbach i lakierach.

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, z p6zn. zm., tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 129

poz. 902).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. ( Dz. U. 2007 nr 11, poz. 71 i 72) w sprawie wymagan dotyczacych ograniczenia
emisji lotnych zwigzkow organicznych powstajacych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikow organicznych w niektorych farbach i lakierach
oraz w preparatach do odnawiania pojazdow.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktorych wiasciwosci uzytkowe réznia si¢ od
wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wyrobow budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do
wyrobow systemowych.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 14.00
PODLOGI I POSADZKI
Kod wedlug Wspolnego Stownika Zamowien
kody CPV — 45262321-7, 45432100-5, 45432111-5

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1.
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych wchodzacych w zakres realizacji inwestycji:
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1. Budynek obslugi technicznej kapieliska

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
robot posadzkarskich przewidzianych w obiekcie przetargowym.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w dokumentacji projektowe;j.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Niniejsza SST obejmuje catosé
robot posadzkarskich zwigzanych z realizacja w/w zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

2.2. Wymagania dotyczace zapraw

2.2.1. Zaprawa cementowa zgodnie z STB Roboty betonowe

2.2.2. Gotowa zaprawa wyréwnujaca
Zaprawa spelniajaca wymagania normy PN-EN 13813:2003.
Zaprawa wyroéwnujaca przeznaczona do szybkiego wyréwnywania powierzchni typowych podtozy mineralnych przed potozeniem
oktadzin lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych podktadéow podlogowych. Nalezy ja
stosowa¢ do niwelowania ubytkow i zaglebien oraz innych nieréwnosci podioza o charakterze miejscowym. Jesli zachodzi
koniecznos¢ wyréwnywania catych powierzchni $cian lub podiodg, nalezy uzy¢ materialtow wihasciwych do tego typu prac (w
przypadku $cian — zapraw tynkarskich przeznaczonych dla $cian, w przypadku podtdg — podkiadu przeznaczonego dla podidg,
posadzki cementowej lub podktadow samopoziomujacych). Podloze dla zaprawy wyréwnujacej moze stanowi¢ tynk cementowy,
cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych cementowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkow, pustakow i
innych tego typu materialéw ceramicznych badz wapienno- piaskowych. Do uzycia wewnatrz budynku, stosujac warstwe o grubosci
2+15 mm.
WiasciwoSci:
Gotowa, sucha mieszanka, oparta na bazie spoiwa cementowego, kruszyw i odpowiednio dobranych dodatkéw modyfikujacych.
Odznaczajaca si¢ bardzo dobra przyczepnoscia do réznego rodzaju podtozy. Uzyta jako warstwa wyrownujaca przed wykonaniem
oktadziny, pozwala odpowiednio przygotowaé podtoze oraz zaoszczedzi¢ zaprawe klejaca. Wyrdb wodoodporny.
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2.3. Wykladziny posadzkowe

Warstwa wykonczeniowa z drewnopodobnych paneli PCV — sale, pokoje, hole,

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych (WC, szatnia z pralnia) wyktadzina PCV heterogeniczna do pomieszczen

mokrych antyposlizgowa R9 (wg DIN51130)

W tazience z prysznicem wyktadzina PCV heterogeniczna do pomieszczen mokrych antyposlizgowa R10 (wg DINS51130), test gotej stopy
—klasa B (wg DIN51097)

W kuchni, zmywalni, przedsionku, kottowni ptytki gresowe na zaprawie klejowej, antyposlizgowe.

Posadzki lwg wszystkich pomieszczeniach (w tym hole) 7 wylgczeniem pom. higienicznosanitarnych i zaplecza cateringowego
ze zmywalniq

- wykona¢ z drewnopodobnych paneli PCV heterogenicznych, fazowanych, o parametrach nie gorszych niz:

Klasa uzytkowa wg ISO 10874(EN 685):34/43

Grubos$¢ catkowita EN ISO 24346 (EN 685): 2.50 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 (EN 429): 0.70 mm

Zabezpieczenie fabryczne poliuretanem, nie wymaga stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajacych w catym okresie
uzytkowania,

Reakcji na ogien EN 13501-1: ,,Bfls1”

Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9, wg EN 13893: >0.30

Woagniecenie resztkowe EN 1SO 24343-1 (EN 433): 0.05<0.1 mm.

[]  Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02 >6.
Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.

Odpowiednia dla ogrzewania potogowego: Odpowiednia max 27 0C,
Przewodnictwo ciepta EN ISO 10456: 0.03 m’K/W

Posadzki w pomieszczeniach higienicznosanitarnych wykonaé z plytek nieposlizgowych:
Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 31

Typ ISO 10581: 0

Grubo$¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 1.50mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 0.35mm
Stabilnos¢ wymiarowa wg ISO 23999 (EN 434): 0

Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1

Zabezpieczenie powierzchni

Wriasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV— antystatyczna
Wiasciwosci antyposlizgowe wg: DIN 51130: R9,
Chropowatosci powierzchni wg EN 13893: >0.3

Test gotej stopy wg DIN 51097: 0

Certyfikat IMO: 0

Dobra odporno$¢ chemiczna

Posadzka pomieszczenia technicznego kottowni i zaplecza ze zmywalnig:
Plytki gresowe, antyposlizgowe.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
Rodzaj sprzgtu uzywanego do w/w robdt pozostawia sie w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, przepisow BHP zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Montaz okladzin
Do uktadania, klejenia oktadzin posadzkowych stosowa¢ jedynie sprzet zgodny z przyjeta przez producenta technologia montazu.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt.4

Wymagania dotyczace transportu

Materialy do robot wyrownywania podiog moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dobranymi przez Wykonawce nie
wplywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materialow. Materialy nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi ich
producenta w tym wzgledzie.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposéb nie
kolidujacy z wewnetrznymi przepisami obowiazujacymi na terenie czynnego obiektu.

Suche zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed wilgocia.

WYKONANIE ROBOT
Zasady ogoélne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osoéb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca
prowadzonych robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych .
Warstwy wyréwnawcze
Warstwy wyrownawcze pod posadzki - wymagania podstawowe.
*Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre§la wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.
*Wytrzymatos¢ podkladu cementowego, badana zgodnie z norma PN-EN 13813:2003, nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.=Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda. *Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od
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pionowych statych elementéw budynku paskiem papy. W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni

nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

=Zaprawg¢ cementowa nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. 1los¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna

by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m”.

=Zapraw¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci

podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien
mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tatg przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wigkszych przeswitow

wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/mi5
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Warunki wykonania podkladu pod posadzki

Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki;

Przed rozpoczgciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow

budowlanych;

Uktadanie podktadu nalezy prowadzié¢ na calej powierzchni rownomiernie jedng warstwa;

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu obiektu; Wskaznik
zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

Gotowa zaprawa wyréwnujaca

*Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ suche, stabilne i no$ne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé
zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Rysy i spgkania przed
wypehianiem zaprawa nalezy pogrubi¢. Nadmierng chtonnos$¢ podtoza nalezy zredukowa¢ stosujac emulsje gruntujaca.
*Przygotowanie zaprawy

Zaprawe przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscia wody (w proporcji 0,22+0,25 | wody na
1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca
wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia zaraz po wymieszaniu. Przygotowana zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 4
godzin.

*Sposo6b uzycia

Zaprawe nalezy nanie$¢ na uprzednio przygotowane i zagruntowane podloze za pomoca kielni lub gtadkiej pacy stalowej. Jednorazowo
mozna nakfada¢ warstwe zaprawy o grubosci nie przekraczajacej 15 mm. Po uplywie 30+90 min od naniesienia zaprawy (w zaleznosci
od parametrow podtoza i otoczenia) mozna ja zatrze¢ paca filcowa lub styropianowa, badz wygtadzi¢ paca stalowa. Opisana powyzej
obrobka powierzchni nie jest wskazana w przypadku przygotowania podtoza pod oktadziny, np. z ptytek ceramicznych. Gdy istnieje
koniecznos$¢ zastosowania zaprawy na wiekszej powierzchni (powyzej 1m,), bezposrednio po wykonaniu warstwy wyréwnujacej
nalezy utworzy¢ na niej rysy dylatacyjne, np. poprzez naciecie §wiezej zaprawy kielnig lub pacg. Przyjmuje sig, ze czas jaki musi
uplynaé od natozenia zaprawy do momentu potozenia wyktadziny wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyrownujace;j.
Wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa osiaga po uptywie 3 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé¢ przez poréwnanie wykonanych robdt wyréwnywania
posadzek z dokumentacjg opisowa i rysunkowa wedlug protokotow badan kontrolnych i atestow jakoS$ci materialow, protokotow
odbioréw czgsciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiarow.
Zasady kontroli jakosci robét

Warstwy wyréwnujace podtoge oraz podktady winny spetnia¢ wymagania zawarte w pkt.5.

Podloza pod okladziny powinny by¢:

rowne

niepylace

pozbawione powtok malarskich

bez zatluszczen i §ladow bitumitéw

Zakres kontroli:

Badania grubosci zaprawy w trakcie kontroli miedzyoperacyjnej

Badanie wichrowatosci obtozonej ptaszczyzny

Kontrola ulozenia warstw wyréwnawczych w poziomie .

Podklad pod posadzki:

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza;

materiat uzyty na podktad

grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu;

sposob 1 jakos$¢ zageszezenia;

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem rob6t normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:
10.1. Zalecane normy i przepisy

= PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie
materiatowym.
= PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materialy. Wiasciwosci i wymagania.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku .
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.
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PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podlogowe z polichlorku winylu.
Wymagania
PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu. Wymagania
PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlork

winylu. Wymagania.

PN-EN 685:2007 Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

WTWO Roboét budowlano-montazowych — Tom I
Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania.

WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

10.2.  Dokumenty zwiazane

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobow, ktérych whasciwosci uzytkowe
roznig si¢ od whasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, atesty higieniczne, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wyrobow
budowlanych, szczegoélnie w odniesieniu do wyrobdéw systemowych.

UWAGA!
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB 15.00
ELEWACJE
Kod wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien
kody CPV - 45324000-4

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (STB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elewacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych dotyczacych realizacji inwestyc;ji:

Budowa ,, budynku obslugi technicznej kapieliska”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci, umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
robdt elewacyjnych, przewidziane w obiekcie przetargowym.

Wykonczenie elewacji tynkiem silikonowym cienkowarstwowym uktadanym na siatce z tworzywa.
Cze¢$¢ cokotowa budynku wykonczona tynkiem silikonowym cienkowarstwowym.

Opaska wokot budynku z otoczakéw na widkninie budowlanej i podsypce piaskowej szer. 40 cm, wydzielona obrzezem chodnikowym.

Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okre§lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej STB sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.

2.2. Siatka z wiékna szklanego

Siatka z wiokna szklanego spelniajaca wymagania normy PN-EN 13496:2003.

2.3. System docieplen /wymagana aprobata/

Budowa Systemu:

1 - Klejenie

Mineralna zaprawa klejowa, o wysokiej sile klejenia, stosowana do mocowania plyt termoizolacyjnych , zuzycie: 4,0 - 6,0

kg/m” 2 - Mocowanie mechaniczne (jesli konieczne)

Kotki wbijane lub wkregcane (wg typu podloza); zuzycie: w zaleznosci od obliczen statycznych - minimum 4 szt./mz. Rozwigzanie
osadzania facznikow eliminujace powstawanie mostkow termicznych.

3 - Warstwa zbrojona

Bezcementowa zaprawa zbrojaca na bazie spoiwa akrylowego, wzmocniona mikrowtoknami, zabezpieczona przeciw mikroorganizmom, zuzycie: 3,0
-35 kg/m2 + siatka z wiokna szklanego (3) o gramaturze 165 g/m”; zuzycie: 1,0 mb/m".
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SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.
3.2 Wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaj sprzgtu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BHP oraz przepisow planu
BiOZ zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu

Wszystkie materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dobranymi przez Wykonawcg, nie wpltywajacymi niekorzystnie na
wlasciwoséci przewozonych materiatow. Materiat nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materialéow w tym wzgledzie. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob nie kolidujacy z
wewngtrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie obiektu.

Wszystkie przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zamoknigciem.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca prowadzonych
robot budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planie BiOZ.

5.2. Zasady wykonania robot elewacyjnych
Roboty elewacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta systemu i wytycznymi projektowymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Tolerancje wykonywanych tynkow zgodnie z norma PN-EN 998-1:2004.

W trakcie wykonywania robot tynkarskich nalezy zwroci¢ uwage w szczegdlnoscei na :

zgodno$¢ z projektem budowlanym oraz specyfikacja wykonania i odbioru robot

stosowanie materiatlow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

przestrzeganie ogolnych zasad wykonania robot elewacyjnych

przyczepnosé tynku do podtoza

wyglad powierzchni elewacji

wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierdwnosci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
zamocowanie plyt elewacyjnych

PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym rodzajem robot normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci: = PN-

EN 1015:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowywanie probek zapraw do badan.

= PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

= PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czg$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

= PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

= PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

= PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
= PN-EN 197-2:2002 Cement - Czgs¢ 2: Ocena zgodnosci.

= PN-EN 197-4:2005 Cement - Czg$¢ 4: Sktad

= PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Cze¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci.

= PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

= PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proces6w produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Cz¢s¢ 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen.
PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Cze¢s¢ 2: Tynkowanie zewngtrzne.
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie whasciwosci mechanicznych siatek z wiokna szklanego.
PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

WTWO Robot budowlano-montazowych — Tom I: Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania Rozdziat 2 — Rusztowania.

WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

7.2. Inne dokumenty

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktorych wlasciwosci uzytkowe réznia si¢ od
wiasciwos$ci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentow lub dostawcow wyrobow budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do
wyrobow systemowych.

UWAGA!
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.




