STWIORB Budynek Obstugi Technicznej Kapieliska w Wisniowej Goérze dz. 39/25

Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
- instalacje wewnetrzne wod- kan

Obiekt: Budynek Obstugi Technicznej Kapieliska
Adres : Wisniowa Goéra ul. Tuszynska 113
dziatka nr ewid. 39/25 gmina Andrespol

45320000-6 - Roboty izolacyjne,
45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne,
45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne,

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzenia
Sciekow.
1. WSTEP

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej przy budowie budynku

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych w budynku Obstugi Technicznej Kapieliska.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

+ Wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

* Montaz rurociggow

* Montaz armatury

* Montaz urzadzen

+ Badania instalacji

+ Wykonanie izolacji termicznej

* Regulacja dziatania instalacji

Ogolne wymagania

+  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

+ Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwoséci ich uzyskania — przez
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inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,

a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdow powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja wod-kan

2.2.

2.3.

Przewody prowadzone w kottowni wykonane bedg z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomocg ksztattek gwintowanych.

Przewody w pozostatych pomieszczeniach prowadzone w warstwach podiogowych,
wykonane bedg z rur wielowarstwowych z wkiadkg aluminiowg do celéw
wodociggowych

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z
PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Armatura i uzbrojenie instalaciji.

Instalacje bedg wyposazone w typowg armature odcinajgcg (zawory kulowe
odcinajgce, zawory zwrotne) oraz zawory termostatyczne regulujgce temperature na
cyrkulacji cieptej wody.

W pomieszczeniu kottowni zainstalowany bedzie zestaw wodomierzowy gtéwny i
zestaw wodomierzowy do pomiaru wody do podlewania zieleni.

W pomieszczeniu kottowni zainstalowany bedzie na instalacji wody bytowej zawér
elektromagnetyczny sterowany presostatem w celu zabezpieczenia instalaciji
hydrantowej przed nagtym spadkiem ci$nien w wyniku pozaru.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw stalowych nalezy wykona¢ z otulin
termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej o grubosci wymagan technicznych Dz.U. nr
75 poz 690 z dn 12 Kwietnia 2002 z p6zniejszymi zmianami. Przewody wodociagowe
prowadzone w podtodze izolowac otuling z pianki polietylenowej grubosci 6-9mm.
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« Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

+ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PE i PCV nalezy przestrzegaé nastepujacych
dodatkowych wymagan :

» Transport powinien odbywac sie tak, zeby unikng¢ uszkodzeh mechanicznych
(roztozenie tektury falistej, wysokos¢ skladowania do 1,0 m)

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢é w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

*  Przewdz powinien sie odbywaé w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C.

» Zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu — rury mogag byc¢
przenoszone recznie.

» Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

* Nie dopuszcza sie uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania
tadunku — mozna uzywac tylko pasow.

« Gdy rury sg sktadowane w stertach nalezy stosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach szer. i wys.
50 mm, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

* Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

+ W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, max 1,5 m wysokosci.

+ Zwoje rur powinny by¢ zwigzane, albo tadowane na paletach. Zwoje nie mogg byé¢
przeciggane po ziemi lub podtogach lecz przenoszone. Zwoje mogg by¢ sktadowane
tylko na ptask. Maksymalna wysokos¢ sktadowania 1,0 m.

+ W trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, (zakryte plandekg) oraz temperaturg (max temp. w miejscu
przechowywania +30°C).

4.2. Elementy wyposazenia

« Transport elementéw wyposazenia jak ,biaty montaz” powinien odbywac sie krytymi
Srodkami transportu. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
Zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranc;ji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

WYKONANIE

Montaz rurociggow
Rurociggi taczone bedg :
woda:

Wykonywania potaczen rurociagoéw ze stali ocynkowanej:
Potaczenia wykonac za pomoca:

1. Gwintowanych ocynkowanych tgcznikow z zeliwa ciggliwego. Wymagania ogélne
dla potgczenh gwintowanych okreslone sg w tomie Il ,\Warunkéw technicznych

wykonania i odbioru robot ..... .

2. Ztgczek zaciskowych — wg instrukcji producenta i ,war. technicznych wykonania i
odbioru rob6tK.”

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowacé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywag.
Kolejnos$¢ wykonywania robdét:

O wyznaczenie miejsca utozenia rur,

O wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

O przecinanie rur,

O zatozenie tulei ochronnych,

O utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

O wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
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Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowac akustycznie wetng mineralng grubosci
50 mm.

Kanalizacja
Pofgczenia kanalizacji wykona¢ za pomoca uszczelek wargowych.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do

wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej, konstrukcji i murow).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

+ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
* przecinanie rur,

+ zalozenie tulei ochronnych,

» ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potgczeh.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu.
 Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytow

umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15—-20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji muszg by¢ zastosowane co najmniej dwa uchwyty.

» Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw i w miejscach
oznaczonych na rozwinieciach, wykonac rewizje.

6. Montaz armatury i osprzetu
* Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.
7. Badania i uruchomienie instalacji

+ Prébe cisnieniowg sieci wodociggowej wykonaé zgodnie z PN-97/B-10725 oraz BN-
82/9192-06. Probe szczelnosci przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z zabezpieczeniem przewodu przed ,poruszaniem sie”. Wezly
pofgczeniowe nalezy pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowane odcinki poddaje sie
probie na cisnienie 1,0 MPa. Proba szczelnosci jest pozytywna jeZeli w ciggu 30 min
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nie zauwaza sie spadku ci$nienia ponizej 0,1 kG/cm2 na kazde 100 m przewodu.
Rury nalezy ptuka¢ duzym cidnieniem i przeptywem wody przy otwartych zaworach
na koncowce sieci. Przewody PE dezynfekowaé 3% roztworem podchlorynu sodu. Po
24-godzinnej stéjce wody z roztworem chloru rurocigg nalezy ptuka¢ wodg uzdatniong
do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.
Pozytywne wyniki badan wody nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywacé
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy
operacyjne:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
— bruzdy w $cianach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

— izolacja stropéw (przed utozeniem przewoddw wodociggowych w posadzce)

Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac¢
koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:



STWIORB Budynek Obstugi Technicznej Kapieliska w Wisniowej Gérze dz. 39/25

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatéw),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacii.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wod-kan moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru kohcowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji wod-kan uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robdt,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych

- demontaz starej instalaciji

- montaz rurociggéw i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

12.  PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

« ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

* Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu

2. PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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4. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
5. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — wymagania

6. PN-EN 752-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — obliczenia hydrauliczne
i oddziatywanie na srodowisko

7. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi
w roznych warunkach obcigzen. Czes¢ 1: wymagania ogolne

8. PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych .

9. PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne

10. PN-B-10736 Wodociagi . Roboty ziemne

11. PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania .

12. PN-B10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych

13.PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej

14. PN-B-10725:1997 Wodociggi . Préba cisnieniowa

15. PN-EN 805:1996 proba szczelnosci wodociggdéw polietylenowych

16. PN-84/H-74200 rury stalowe ocynkowane

17. PN-80/H-74219 rury stalowe bez szwu

18. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe

19. PN-ISO_ 7-9_19J5 Gwinty rurowe potgczenh ze szczelnoécig uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

20. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

21. PN-76/8-02440 Zabezpieczenie urzgdzeh cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

22. PN-71/8-10420 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

23. PN-81/8-10700/02 - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

24. PN-83B-10700/04 - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Przewody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.

25. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
oraz normy, przepisy, warunki techniczne i instrukcje wymienione wyzej w SSTI.

INNE DOKUMENTY

1.Prawo budowlane z 7.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.1994.89.414) tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami

2. Aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrobéw budowlanych Dz.U.1998 nr 140 poz.
906

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
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