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Opis Techniczny do projektu

Projekt budowlany pomostow ptywajgcych w ramach zadania

»Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Andrespol”

Adres Inwestycji:

Obreb Justynow, dziatka nr ewidencyjny: 1303

Inwestor: Gmina Andrespol

Adres Inwestora: 95 — 020 Andrespol, ul. Rokicinska 126

Kody CPV: 45220000-5 ,,Roboty inzynieryjne i budowlane”

Opracowata:
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Spis tresci:

Oswiadczenie Projektanta

Uprawnienia Projektanta

Opis do projektu zagospodarowania terenu na przebudowe placu
Opis techniczny do projektu przebudowy nawierzchni

Informacja BiOZ

Cze$¢ graficzna



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

t6dzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Katarzyna Szczepaniak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/R-205/L0OIA/04,

jest wpisana na liste cztonkéw Loédzkiej Okregowej 1zby Architektéow RP
pod numerem: LO-0554.

Cztonek czynny od: 11-10-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-12-2016 r. +06dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0554-DCD8-B573-9989-3YD5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



Oswiadczenie

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
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Gmina Andrespol, 95 — 020 Andrespol, ul. Rokiciriska 126 v

Inwestor:

Adres Inwestycji: Justynow, dziatka ewidencyjna nr: 1303

Projekt dotyczy: Pomosty plywajace w ramach zadania ,Rozbudowa infrastruktury
turystycznej w Gminie Andrespol”



1ZBA ARCHITEKTOW

LODZKA OKREGOWA RADA
L.dz.OKK/125 /04w Lédz, dnia 03.12.2004

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2C16; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6. poz. 41, Nr 32, poz. 881, Nr 93,
poz.888, Nr 96, poz. 959), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 183, poz.
1271,dalsze zmiany Dz.U. z 2003n- 124 poz.1152, Nr 19C poz.1864 i Dz.U. z 2004 Nr 141 poz. 1492), oraz art.104 i 107 §1i 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednality: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Dz.U. z
2003 r. Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz.1660 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 162 p0z.1692 ),

stwierdza sieg, ze

mgr inz. architekt Anna Katarzyna Szczepaniak ur, dnia 12.05.1975r. w Piotrkowie Trybunalskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg

inadajesic UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 22/R-205/£O1A/04

w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catodci Zzadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysiuauje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem todzkiej
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia ninigjsze]
decyzji.

1,Przewodniczacy OKK mgrinz. arch. Andrzej Piech

2.Sekretarz OKK mgr inz. arch. Malgorzata Jander

3.Czlonkowie OKK

s
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mgr Krystyna Biernacka-Puzder ¢ mgr inz. Waclaw Sawicki ..... 5 g wosccmstimsisnn i
A/

Otrzymuja:

1.Pan mgr inz. arch. Apna Szczepaniak
zam. 92-434 todz, ul. Macka z Bogdanca 5/6
2 Minister Inirastruktury
3.Krajowa Komisia Kwalifikacyjna

ul Foksal 2, 00-366 Warszawa
4.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

£.a/a OKK £O°A todz, Al. Kosciuszki 33/35



. Przedmiot Inwestycji
Przedmiotem niniejszego projektu s3 pomosty ptywajace na stawach w miejscowosci
Justynéw, w Gminie Andrespol, na dziatce o numerze ewidencyjnym nr1303.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
W chwili obecnej stawy otoczone sg watami przeciwprzelewowymi, stanowigcymi ich
granice, nalezy do Gminy Andrespol.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W chwili obecnej prowadzone sg prace majace na celu poprawe atrakcyjnosci
turystycznej gminy przez rozbudowe infrastruktury i rozbudowe miejsc rozrywki i
odpoczynku dla mieszkancéw gminy i dla oséb przyjezdnych. Jednym z elementéw
poprawy atrakcyjnosci regionu jest wykonywany niezaleznie projekt budowy Sciezki
rowerowej i pieszej wokot stawu oraz zapewnienie miejsc parkingowych dla oséb
zmotoryzowanych w najblizszym jego otoczeniu. Kolejnym czynnikiem jest
wykonywany projekt majacy na celu pogtebienie poszczegdlnych sekcji stawu i
wykorzystanie zbiornika dla potrzeb rekreacyjno — sportowych.

. Informacje podstawowe:

Dziatka nr ewid. 1303 powierzchni ca: 73143 m?

Staw o powierzchni: 41872 m*

Pomost 1: 50 m*

Pomost 1: 50 m?

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie przewiduje sie tam dziatalnosci
gornicze;j.

Podstawowym przeznaczeniem terendw dziatki sg ustugi turystyczne i rekreacyjne.

. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przedsiewziecie nie bedzie wptywato negatywnie na srodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:
Nie dotyczy.

. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:
Okredlenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o wydang przez
Gmine Andrespol, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.05.2015 r.



On

Czes

Zgodnie z zapisami w/w decyzji zasieg oddziatywania planowanego przedsiewziecia
bedzie pokrywac sie z terenem realizacji przedsiewziecia a oddziatywanie
przedsiewziecia bedzie wystepowac jedynie w fazie montazu pomostow.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania projektowanych pomostéw miesci sie
w cafosci na dziatce, na ktérej pomosty zostaty zaprojektowane.

Czes¢ rysunkowa projektu wykonawczego:

1. Podstawa opracowania:

a) Uzgodnienia z Inwestorem

b) Woypis i wyrys gruntow

c) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500 z marca 2017r.
2. Wykaz rysunkdéw:

a) AO1 Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu w skali 1:500

b) A02: Pomostnr1

c) AO03:Pomostnr2

d) AO04: Szczegodly : Elementy pomostu

3. Zafacznik: Plan BiOZ

Przeznaczenie i program uzytkowy:

Projektowane pomosty stuzy¢ maja rekreacji i wypoczynkowi mieszkaricéw i oséb
przyjezdnych (spacery, pomost cumowania kajakéw, tédek i roweréw wodnych,
pomost dla wedkarzy)

Wymagania materiatowe:

Maksymalna wyporno$¢ pomostu: minimum 220 kg/m?.
Szerokos¢ pomostu: 2 m w czesci gtdwnej, Poszerzenie na koricu 6 m.
Dtugos¢ pomostu: maksymalnie 25m.

Materiat:

Wzmocniona wytrzymatos$é na promienie UV,
Odpornos¢ na podwyzszone temperatury.

Wzmocniona odpornos¢ chemiczna.

Wzmocniona odpornos¢ biologiczna.

Dojscie do pomostu:

Ptyty betonowe gr. 10 cm

na zageszczonym kruszywie tamanym gr. 10 cm.
Ograniczone obrzezami betonowymi 6cmx15¢cmx100
Na pomoscie 2 pochylnia dla zjazdu wézkami.



4)

Roboty przygotowawcze:

- Koniecznos¢ zgtoszenia rozpoczecia prac

- Wyznaczenie miejsca dojazdu i montazu

- Zabezpieczenie miejsca montazu przed dostepem oséb niepowotanych.
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PLAN BIOZ

Projekt budowlany pomostéw ptywajacych w ramach zadania

»Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Andrespo

Adres Inwestycji:

Obreb Justyndw, dziatka nr ewidencyjny: 1303

Inwestor: Gmina Andrespol

Adres Inwestora: 95 — 020 Andrespol, ul. Rokicinska 126

Kody CPV: 45220000-5 ,,Roboty inzynieryjne i budowlane”
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Spis tresci:

1) Cel opracowania

2) Zakres realizacji projektu budowlanego

3) Sposdéb wykonania

4) Wskazania zagrozen w trakcie realizacji projektu, okreslajgce skale
zagrozen iich rodzaj wraz z miejscem i czasem ich wystepowania

5) Sposéb unikniecia zagrozen



1) Cel opracowania:

Opracowanie niniejsze stuzy do sporzadzenia planu BiOZ dla realizacji zamierzenia budowlanego,
przygotowywanego przez Kierownika Budowy lub osoby do tego upowaznionej.

2) Zakres realizacji projektu budowlanego i sposéb wykonania

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem montaz ptywajgcych pomostéw ptywajacych majacych na
celu urozmaicenie i poprawe atrakcyjnosci turystycznej w gminie Andrespol przez realizacje miejsc
relaksu i odpoczynku zaréwno dla mieszkaricédw gminy, jak i oséb przyjezdnych.

Projekt ten jest dodatkowa i niezalezng inwestycjg wspétistniejagca z projektowang oddzielnie $ciezka
rowerowa i pieszg wokot stawow i wzdtuz ulicy Marysinskiej w Justynowie.

Projekt obejmuje wykonanie dwéch pomostéw ptywajgcych o dtugosci 19 mb. z poszerzeniami
obustronnymi na korficu pomostu utatwiajagcymi cumowanie kajakéw, todek, roweréw wodnych oraz
umozliwiajgcymi wykorzystaniem pomostu jako ktadki dla wedkarzy lub element ,molo” dla oséb
spacerujacych.

3) Sposdb wykonania:

Pomosty ptywajace projektowane s3 z pojedynczych elementéw modutowych z tworzyw sztucznych
PEHD (polietylen o duzej gestosci). Pojedyncze modutly tgczone sg za pomocg $rub w narozach
elementdw i uktadane na wodzie bez mocowania do dna zbiornika. Elementem zabezpieczajgcym
przed przesunieciem pomostu sg obcigzniki z klatek metalowych wypetnionych elementami
betonowymi, utozonymi luzno na dnie zbiornika i potgczonymi z pomostami za pomocg mocno
naciggnietych lin. Zaleca sie kotwienie pomostu obcigznikami przy pomocy ptetwonurkow.

Montaz pomostu odbywa sie na brzegu poprzez ztgczenie poszczegdlnych elementéw czesci pomostu
najdalej odsunietej od brzegu. Po potgczeniu kilku szeregéw modutéw winny byé wsuwane na wode i
wraz z postepem prac przesuwane w kierunku srodka stawu. Po zamontowaniu wszystkich szeregéw
moduféw pomostu, za pomocg wysiegnikow uktadane s3 na dnie zbiornika pojemniki z bloczkami
betonowymi uwigzanymi linami i przez odpowiednie umiejscowienie zbiornikéw koszowych
naciggane i usztywniane sg liny wzmacniajgce odporno$¢ pomostu na uderzenia boczne, (fale i wiatr)
uniemozliwiajgc samoczynne przestawienie pomostu. Po zwodowaniu catosci pomostu i
usztywnieniu konstrukcji przez wykonanie ,martwej kotwicy” montowane sg elementy opcjonalne
jak np. barierka, lub odboje dla tddek. Barierki stanowig pojedyncze stupki rozmieszczone co2 m z
podwdjnym olinowaniem rozmieszczonym z lekkim wstepnym naciggiem miedzy poszczegdinymi
stupkami, zas odboje sg elementami o dtugosci 96 cm i szerokosci 11cm montowane w miejscach
mozliwego dobijania tédek, kajakéow czy rowerédw wodnych do pomostu.



4) Wskazanie zagrozen w trakcie realizacji projektu:

Niebezpieczeristwa wystepujgce podczas montazu i wodowania pomostu:

a) Przyszczypniecie reki w trakcie skrecania poszczegdlnych elementdw

b) Uszkodzenie ciata powstate w wyniku awarii maszyn i urzadzen

c) Zeslizgniecie do wody w trakcie wodowania zamontowanej czesci pomostu
d) Przygniecenie w trakcie wykonywania ,,martwej kotwicy”

e) Zeslizgniecie z pomostu w trakcie montazu elementéw opcjonalnych.

f) Przygniecenie ptetwonurkow

g) Uszkodzenie sprzetu umozliwiajgcego nurkowanie.

Skala zagrozen: wysoka
Miejsce zagrozen: Miejsce montazu pomostow

Czas wystgpienia zagrozenia: w trakcie montazu i wodowania pomostéw oraz w trakcie wykonywania
usztywnien i montazu elementéw opcjonalnych.

5) Sposdb unikniecia zagrozen:

Montaz poszczegélnych elementéw winien sie odbywac tylko przez odpowiednio przeszkolong ekipe,
w odpowiednim ubraniu roboczym i przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. (Buty z
antyposlizgowa podeszwa, rekawiczki utatwiajgce utrzymanie poszczegdlnych elementéw w czasie
montazu i zabezpieczajgce rece, nakolanniki). Odbyte szkolenia wymagane przez BHP (wstepne,
okresowe i stanowiskowe) winny by¢ potwierdzone pisemnie przez przeszkolonego pracownika
bezposrednio po odbytym szkoleniu, przed przystgpieniem do robét budowlanych. Podstawowym
elementem pozwalajacym unikngé wypadkéw w czasie wykonywania i wodowania pomostu jest
zachowanie zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz pod okiem osoby odpowiedzialnej za cato$¢
prac, koordynujgcej kolejnos¢ i sprawdzajacej jako$¢ robdt na kazdym jej etapie.

Przed rozpoczeciem robét nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ dziatanie sprzetu nurkowego (stan
napetnienia butli, sprawnos¢ dziatania inflatora; sprawdzenie poprawnosci zapiecia pasa
balastowego; sprawdzenie zapiecia paskdw; sprawdzenie poprawnoéci dziatania i odkrecenia
zaworow itp.). Prace nurkéw dopuszcza sie tylko w zespotach minimum dwu osobowych, nurkowie
muszg posiadac niezbedne ku temu kwalifikacje i do$wiadczenie.

Teren prowadzonych robét budowlanych powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem dla oséb
nieupowaznionych.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem kolejnych etapéw montazu nalezy upewnicé sie, iz nie stanowi to
zagrozenia dla ktéregokolwiek z pracownikdéw — w tym przede wszystkim po sprawdzeniu
bezpieczenstwa zespotu nurkdw.

W trakcie prowadzenia prac nalezy réwniez przestrzegaé i wymagac od pracownikéw wtasciwego
korzystania ze sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i posredniej;

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne i dojazdowe na wypadek pozaréw, awarii i innych zagrozen;

- ustali¢ miejsce pierwszej pomocy i najblizszego punktu lekarskiego.
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