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1.ZAtOZENIA PROJEKTOWE:
Gtéwnym zatozeniem projektu byto stworzenie atrakcyjnego otoczenia dla nowo projektowanego
budynku — Centrum Aktywnosci 60+ Dzienny Dom Seniora, Andrespol ul. Ceramiczna, dz. Nr 71/54.

W projekcie przewidziano miejsca postojowe, miejsce na odpady state oraz przewidziano miejsce do
odpoczynku.

Zaproponowano miejsce dla urzgdzen sitowni zewnetrzne;j.

Opracowujac zielen ograniczono sie do kliku gatunkdw roslin w przewazajgcej czesci zdominowanej
przez krzewy. Nasadzenia roslinne zaprojektowano w wiekszych grupach.

Wybrane rosliny charakteryzujg sie niskimi wymogami glebowymi, duzg wytrzymatoscig na warunki
miejskie oraz sg dosé tatwe w pielegnacji.

Aby stworzy¢ ciekawe otoczenie i atrakcyjny wyglad wybrano réwniez rosliny zimozielone oraz rosliny
o kolorowych pedach/kwiatach/lisciach zmieniajgce swoje zabarwienie w zaleznosci od pory roku.

Pod wszystkimi grupowymi nasadzeniami projektuje sie wykoniczenie oczyszczonej powierzchni
agrowtdkning lub folig sciétkujgcy przepuszczalng dla wody. Brzegi wykopu zabezpieczone obrzezami
oraz obsypanie korg lub zwirem utatwiajgcg pielegnacje i utrzymanie czystosci.

2.0PIS PROJEKTOWANYCH GATUNKOW ROSLIN:

PNACZA:

WINOBLUSZCZ PIECIOLISTKOWY
(Parthenocissus quinqefolia)

Strefa 4, -34/-29

Opis: Odmiana silna, mato wymagajaca o
tadnych lisciach zielonych, jesienig szkartatnych.
Roslina catkowicie mrozoodporna.
Charakterystyka: odpowiednia do warunkéw
miejskich, stanowisko stoneczne i potcieniste
Nasadzenia: co 100cm w jednym rzedzie w
odlegtosci ok 10cm od podpdr siatki.
Wymagania glebowe: roslina tolerancyjna,

wystarczy standardowe wzbogacenie podtoza
przy sadzeniu rosliny.




KRZEWY:

JASMINOWIEC ‘BIALY KARZEL'

(Philadelphus )

Strefa 6A, -29/-25

Opis: Osigga 1,2m wysokosci i 1,2 m szerokosci.
Krzew delikatnie pachngcy, mrozoodporny,
niewymagajacy, dobrze rosnacy. Przekréj zwarty
wyprostowany. Nadaje sie do nasadzen
pojedynczych oraz w grupach, takze na zywoptoty.
Charakterystyka: odpowiednia do warunkéw
miejskich, stanowisko stoneczne i potcieniste
Nasadzenia: co 130cm w rzedzie lub pojedynczo.
Wymagania glebowe: roslina tolerancyjna,
wystarczy standardowe wzbogacenie podtoza przy
sadzeniu rosliny.

PECHERZNICA KALINOLISTNA ‘DIABOLO’
(Physocarpus opulifolius)

Strefa 4, -34/-29

Opis: Odmiana osiggajaca do 3m wysokosci.
Przekrdj krzaczasty wyprostowany. Nadaje sie do
nasadzen pojedynczych oraz w grupach, takze na
Zywopftoty.

Charakterystyka: odpowiednia do warunkéw
miejskich, stanowisko stoneczne i pdtcieniste
Nasadzenia: co 70cm — 80cmw rzedzie lub
pojedynczo.

Wymagania glebowe: roslina tolerancyjna,
wystarczy standardowe wzbogacenie podtoza przy
sadzeniu rosliny.

IRGA URSYNOW

(Cotoneaster ‘Ursynow’)

Strefa 6A, -23/-21

Opis: Odmiana osiggajaca do 0,4m wysokosci.
Przekrdj krzaczasty tukowy.

Charakterystyka: odpowiednia do warunkéw
miejskich, stanowisko stoneczne i potcieniste
Nasadzenia: co 50cm, sadzi¢ w jednym rzedzie.
Wymagania glebowe: roslina tolerancyjna,
preferuje podtoze umiarkowanie wilgotne,
wystarczy standardowe wzbogacenie podtoza przy
sadzeniu rosliny.




BUKSZPAN DROBNOLISTNY ‘FAULKNER’
(Boxus microphylia)
Strefa 6A, -23/-21

Opis: Odmiana zimozielona, gesta, wolnorosnaca
osiaga do 1,4m wysokosci. Przekrdj owalny.

Charakterystyka: odpowiednia do warunkéw
miejskich, stanowisko stoneczne, pétcieniste i
cieniste.

Nasadzenia: co 15-30 cm w dwéch/ trzech
rzedach.

Wymagania glebowe: roslina tolerancyjna,
mrozoodporna, wystarczy standardowe
wzbogacenie podtoza przy sadzeniu rosliny.

BERBERYS

(Berberis thunbergii Pink Queen)

Strefa 5A, -29/-25

Opis: Odmiana osiggajaca do 1,5m wysokosci. Liscie
sezonowo poczatkowo czerwone pdzniej od
rézowoczerwonych do brgzowoczerwonych.
Mrozoodporna i mato wymagajaca kolorowa forma
do nasadzen pojedynczych lub grupowych. Przekrdj
krzaczasty roztozysty.

Charakterystyka: odpowiednia do warunkéw
miejskich, stanowisko stoneczne i pdtcieniste

Nasadzenia: ok 4 sztuk na 1 m2, sadzi¢
naprzemiennie w dwdch rzedach

Wymagania glebowe: roslina tolerancyjna,
preferuje podtoze umiarkowanie wilgotne,
wystarczy standardowe wzbogacenie podtoza przy
sadzeniu rosliny.

TAWULA JAPONSKA

(Spirae japonica Goldflame)

Strefa 4, -34/-29

Opis: Odmiana osiggajgca do 0.8m wysokosci i 1Im
szerokosci. Przekrdj pétkolisty.

Charakterystyka: odpowiednia do warunkéw
miejskich, stanowisko stoneczne.

Nasadzenia: co 50cm, sadzi¢ w jednym rzedzie.
Wymagania glebowe: roslina tolerancyjna,
preferuje podtoze umiarkowanie wilgotne,
wystarczy standardowe wzbogacenie podtoza przy
sadzeniu rosliny.




FORSYCJA POSREDNIA

(Forsythia xintermedia Beatrix farrand)

Strefa 5B, -27/-25

Opis: Wyprostowany krzew ktory osigga do 2 m
wysokosci i podobnej szerokosci o z6ttych
kwiatach. Przekrdj wyprostowany. Krzew o
niewielkich wymaganiach glebowych preferuje
stanowiska stoneczne lub lekko zacienione. Roslina
do nasadzen pojedynczych lub grupowych.

Charakterystyka: odpowiednia do warunkéw
miejskich, stanowisko stoneczne

Nasadzenia: co 100cm w jednym rzedzie lub
naprzemiennie w dwdch rzedach.

Wymagania glebowe: roslina tolerancyjna,
wystarczy standardowe wzbogacenie podtoza przy
sadzeniu ro$liny.

HORTENSJA BUKIETOWA VANILLE-FREISE ‘RENHY’
(Hydrangea paniculata)
Strefa 5A, -29/-25

Opis: Wyprostowany krzew ktéry osigga do 2 m
wysokosci i podobnej szerokosci o poczatkowo
kremowobiatych, nastepnie rézowych az do
rozowoczerwonych kwiatach. Przekrdéj wyprostowany.
Krzew o niewielkich wymaganiach glebowych preferuje
stanowiska lekko zacienione lub zacienione. Odmiana
wymagajaca corocznego lekkiego ciecia . Roslina do
nasadzen pojedynczych lub grupowych.

Charakterystyka: odpowiednia do warunkéw
miejskich, stanowisko podtcieniste i cieniste.

Nasadzenia: co 80cm lub pojedynczo.
Wymagania glebowe: roslina tolerancyjna, nalezy
standardowo wzbogaci¢ podtoze przy sadzeniu
rosliny oraz jesienig. Nie nalezy doprowadzi¢ do
przesuszenia podtoza.

ROZANECZNIK ‘CATAWBIENSE GRANDIFLORUM’
(Rhododendron)

Strefa 5B, -27/-25

Opis: Krzew ktéry osigga do 3 m wysokosci i
podobnej szerokosci o fioletowych kwiatach.
Przekrdj szeroki i roztozysty. Krzew o niewielkich
wymaganiach glebowych, mrozodporny. Do
nasadzen w rabatach lub grupach

Charakterystyka: odpowiednia do warunkéw
miejskich, stanowisko podtcieniste i cieniste.
Nasadzenia: co 1,2m lub pojedynczo.
Wymagania glebowe: roslina tolerancyjna, nalezy
standardowo wzbogaci¢ podtoze przy sadzeniu
rosliny. Nie nalezy doprowadzi¢ do przesuszenia
podtoza. Gleba kwasna/prdchniczna.




3.MATERIAL ROSLINNY - SPIS ILOSCI

Ip | Gatunek llos¢ Rozstaw Uwagi
(sztuk)

1. WINOBLUSZCZ Nasadzenia: co Sadzonki o wysokosci
PIECIOLISTKOWY 15 100cm w jednym min.20cm z ostoniety
(Parthenocissus quingefolia) rzedzie w odlegtosci | brytg korzeniowa

ok 10cm od podpér
siatki.

2. | JASMINOWIEC WONNY 24 Nasadzenia: co Sadzonki o wysokosci
(Philadelphus coronarius ) 130cm w rzedzie lub | min.100cm z ostonietg

pojedynczo. brytg korzeniowa

3. PECHERZNICA KALINOLISTNA 60 Nasadzenia: co 70cm
‘DIABOLO’ — 80cmw rzedzie lub
(Physocarpus opulifolius) pojedynczo.

4. IRGA URSYNOW 56 Nasadzenia: co Sadzonki o wysokosci
(Cotoneaster ,,Ursynéw”) 50cm, sadzi¢ w min.30cm z ostoniety

jednym rzedzie. brytg korzeniowa

5. | BUKSZPAN DROBNOLISTNY 114 Nasadzenia: co 15-

‘FAULKNER’ 30 cm w dwdch/
(Boxus microphylla) trzech rzedach.

6. BERBERYS Nasadzenia: ok 4 Sadzonki o wysokosci
(Berberis thunbergii Pink 33 sztuk na 1 m2, sadzi¢ | min.60cm z osfonietg
Queen) naprzemiennie w brytg korzeniowa

dwéch rzedach

7. TAWULA JAPONSKA 12 Nasadzenia: co Sadzonki o wysokosci
(Spirae japonica Goldflame) 50cm, sadzi¢ w min.40cm z ostonieta

jednym rzedzie. brytg korzeniowa

8. FORSYCJA POSREDNIA 19 Nasadzenia: co Sadzonki o wysokosci
(Forsythia xintermedia Beatrix 100cm w jednym min.90cm z ostonigty
farrand) rzedzie lub bryta korzeniowa

naprzemiennie w
dwaéch rzedach.

9. | HORTENSJA BUKIETOWA 8 Nasadzenia: co 80cm
VANILLE-FREISE ‘RENHY’ lub pojedynczo.

(Hydrangea paniculata)

10. | ROZANECZNIK ‘CATAWBIENSE 4 Nasadzenia: co 1,2m

GRANDIFLORUM’
(Rhododendron)

lub pojedynczo.




Materiaty szkétkarskie powinny spetnia¢ normy Zwigzku Szkétkarzy Polskich oraz Polskiej normy PN-
87/R-67023 i PN-87/R-67022

Materiaty szkétkarskie roslin muszg by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej i odpowiadac okreslonym w zaleceniach wymaganiom. Sadzonki powinny
by¢ oznaczone etykietg z nazwag tacinska. Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz
prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokosci i dtugosci peddéw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.
Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa. Materiat
musi by¢ zdrowy, bez uszkodzer mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego
nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki. System korzeniowy musi by¢ dobrze
wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Przy dostawie nalezy sprawdzi¢ czy rosliny zostaty dostarczone zgodnie ze specyfikacjg zamowienia
pod wzgledem liczby, wielkosci, gatunku oraz rodzaju. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng roslin.
Wszystkie muszg mie¢ zdrowy wyglad. Rosliny stabe, uszkodzone, zwiedniete i z oznakami chordb
nalezy odrzuci¢. Przy dostawie, zaréwno korzenie jak i podtoze muszg by¢ wilgotne. Zdrowotnos¢
korzeni mozna sprawdzi¢ przez zdrapanie ich skorki paznokciem— zdrowa tkanka jest btyszczaca i
wilgotna.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- Zle zaro$niete odmiany szczepionej z podktadka.

4. TECHNOLOGIA ZAtOZENIA ZIELENII
Drzewa i krzewy:
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow:

e pora sadzenia — na zlecenie Zamawiajacego,

e miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng (nalezy dopasowac
odpowiednio do gatunku/ przewidywanej wielkosci bryty korzeniowej sadzonki)

e roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie od 0 do 5 cm gtebiej jak w szkdtce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdéj rosliny, korzenie ztamane i
uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢, przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy
przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu co najmniej jeden (dwa lub trzy) drewniany palik o
wymiarach O 7 cm i wys. 200 cm nad poziomem gruntu,

e Sciany dotu wykopanego pod drzewa nie powinny by¢ gtadkie,

e przed przystgpieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig urodzajng
a) dla drzew — 0,5m3 ziemi urodzajnej na kazde drzewo,

b) dla krzewoéw - 40litréw ziemi urodzajnej na kazdy sadzony krzew,

e sugeruje sie wymieszanie ziemi urodzajnej z hydrozelem utatwiajgcej zatrzymanie wilgoci w

glebie.



e Pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwa tkaniny jutowej, korzenie roslin
zasypywac sypka ziemig zwracajgc uwage aby korzenie nie okrecaty sie wokot szyjki
korzeniowej, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac mise o $r. 80 cm dla drzew oraz 50cm
dla krzewdw o gtebokosci 5-7 cm, nie wolno dopuscié¢ do usypania ziemi dookota pnia tak, ze
bedzie ona tworzy¢ ,gérke”,

e rosliny nalezy podla¢ uzywajac od 10 | do 20 | wody na jeden krzew i od 30 | do 50 | na jedno
drzewo - pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w
przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach po posadzeniu,

e przysypac warstwa sciodtki (kora lub zrgbki) o gr. 5-7 cm,

o drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong przy uzyciu elastycznej
tasmy nosnej o szer. min. 3 cm,

e wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

e palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw,

e nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

Pod wszystkimi grupowymi nasadzeniami projektuje sie wykoriczenie agrowtdkning lub folig
$cidtkujgcy przepuszczalng dla wody. Brzegi wykopu nalezy zabezpieczy¢ obrzezami a nastepnie
obsypac je korg lub zwirem utatwiac tym zabiegiem pielegnacje i utrzymanie czystosci.

Zaktadanie trawnika:

Przed zatozeniem trawnika powinny by¢ wykonane wszystkie niezbedne instalacje i prace
budowlane.

Etapy zaktadania trawnika:

e Nalezy usungé z podtoza ewentualne $Smieci i zanieczyszczenia po pracach budowlanych,

e Grunt nalezy przekopac na gtebokos¢ 20-35 cm. Poszczegdlne skiby trzeba nastepnie
rozluznié¢, wytrzasajac je widtami ptaskimi oczysci¢ z chwastow,

(dopuszcza sie przed zaoraniem spryskanie zachwaszczonej gleby preparatem herbicydowym
szybko rozktadajgcym po ktérym kilka dni pdzniej teren mozna zorac i zbronowac),

e Nalezy wykona¢ wymiane wierzchniej warstwy gruntu na gtebokosci ok 10 cm,

( na gtebokosci ok. 10 cm mozna utozyc siatke przeciw kretom i wkopaé obrzeza ktére
zapobiegng przerastaniu darni poza obreb trawnika),

e Gdy ziemia jest juz przygotowana nalezy dosypa¢ 10cm warstwy ziemi urodzajnej
wymieszanej z nawozem wielosktadnikowym w iloSci zalecanej przez producenta,

e Teren nalezy wyrdwnac i ubi¢ przez watowanie,

e Woysiewanie nasion przy pomocy siewnika, ze wzgledu na rownomiernos$¢ wysiewu korzystne
jest rozdzielenie wydzielonej dawki nasion na dwie réwne czesci, potowe nalezy wysia¢ w
jednym kierunku a drugg potowe prostopadle do pierwszego),

e Po siewie nasiona nalezy powierzchnie trawnika ptytko przemiesza¢. Nasiona powinny
znalez¢ sie na gtebokosci 0,5 do 1 cm pod powierzchnia ziemi,

e Teren nalezy ponownie zwatowac,

Aby teren sie ustabilizowat, nalezy go obficie podla¢ i odczeka¢ ok. 2 tygodnie. Proces ten
mozna przyspieszy¢ poprzez watowanie terenu. Po ubiciu podtoza, najprawdopodobniej
zaczng kietkowac chwasty — nalezy je ponownie usungc,

e Przed pierwszym koszeniem nalezy zwatowac trawnik lekkim watem. Trawnik nalezy skosié,
gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok 8-10cm.

Przy pracach zwigzanych z sadzeniem roslin nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego!



5.0GOLNE ZALECENIA DOTYCZACE PIELEGNACII
Drzewa i krzewy:
Pielegnacja (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:
e podlewaniu,
e odchwaszczaniu,
® npawozeniu,
e usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).
e utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi,
e kontrolowaniu choréb i szkodnikéw
e wymianie roslin ktdre wiosng nie podjety wegetacji
e w razie potrzeby wykonaniu cie¢ sanitarnych, korygujacych, formujgcych i odmtadzajacych,

6.MALA ARCHITEKTURA:

OStONA SMIETNIKOWA:

Boks $mietnikowy na 2 pojemniki
400 litrowe

Wymiary 2,10 x 2,0 m z dwoma
przejsciami.

Konstrukcja nosna z profili
stalowych malowanych w kolorze
zblizonym do kolorystyki ogrodzenia
lub zblizonym, kotwiona w podtozu
na stalowe kotki rozporowe

Sciany wypetnione panelami /
listwami z tworzywa sztucznego
imitujgcego drewno

Dach ptaski jednospadowy pokryty
blacha trapezowa

Elementy potgczeniowe i okucia ze
stali nierdzewnej

Podtoze betonowe warstwa
wierzchnia (beton C25/30)-grub. 13
cm, dalej podtoze jak dla parkingu —
wg proj. drogowego CP-60353
Widok przyktadowy

e 4 |




WYPOSAZENIE UZYTKOWE:

tawki z listew z tworzywa sztucznego o
podstawach stalowych.

Kosze parkowe ze stalii z listew z tworzywa
sztucznego wyposazone w wkifad stalowy z
popielnicy, zamykane na klucz. Kosze do
zabetonowania w podtozu..

*W obrebie placu zabaw listwy z tworzywa sztucznego w kolorach nawigzujgcych do kolorystyki

ogrodzenia i nawierzchni bezpiecznej!

WYPOSAZENIE PLACU DLA DOROSLYCH:

Sitownia zewnetrzna - Biegacz

Wykonczenie: Elementy z rury stalowej, blachy
stalowej, fozysk oraz stopnic z aluminium
ryflowanego lub stali nierdzewnej skrecane na
$ruby nierdzewne. Elementy zabezpieczone
antykorozyjnie: powtoka cynkowa, podktad
epoksydowy o podwyzszonej zawartosci cynku,
lakier proszkowy- poliestrowy. Mocowanie na
kotwy stalowe zabetonowane w stopie
betonowej
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Sitownia zewnetrzna — Orbitrek

Wykonczenie: Elementy z rury stalowej, blachy
stalowej, fozysk oraz stopnic z aluminium
ryflowanego lub stali nierdzewnej skrecane na
$ruby nierdzewne. Elementy zabezpieczone
antykorozyjnie: powtoka cynkowa, podktad
epoksydowy o podwyzszonej zawartosci cynku,
lakier proszkowy- poliestrowy. Mocowanie na
kotwy stalowe zabetonowane w stopie
betonowej

Sitownia zewnetrzna — Twister

Wykonczenie: Elementy z rury stalowej, blachy
stalowej, fozysk oraz stopnic z aluminium
ryflowanego lub stali nierdzewnej skrecane na
$ruby nierdzewne. Elementy zabezpieczone
antykorozyjnie: powtoka cynkowa, podktad
epoksydowy o podwyzszonej zawartosci cynku,
lakier proszkowy- poliestrowy. Mocowanie na

' kotwy stalowe zabetonowane w stopie

l betonowej

.Ll

7.SYSTEM NAWADNIANIA OGRODU

Przewiduje sie wykonanie automatycznego systemu nawadniajacego dla projektowanego grodu.
W ogrodzie przewidziano dwa typy podlewania:

- dla trawnika system podlewania przy pomocy zraszaczy wynurzanych,

- dla krzewow, rabat i zywoptotow system podlewania kropelkowego.

Ogrdd podzielono na trzy sekcje:
- sekcja |, podlewanie kropelkowe
- sekcja Il, podlewanie kropelkowe
- sekcja lll, podlewanie kropelkowe
- sekcja IV, zraszacze wynurzalne

Caty system nawadniania przytgczony jest do zewnetrznego Zzrédta wody gdzie przewidziano
zamontowanie sterownika (lokalizacja zgodnie z rysunkiem Z-2).

Uwagi:

e Przed zimg nalezy wytaczy¢ doptyw wody oraz usungé resztki wody z instalacji aby pod
wptywem niskich temperatur nie doszto do uszkodzenia instalacji.

e Przed ponownym uruchomieniem w okresie wiosennym nalezy sprawdzi¢ system, oczysci¢ go
i wyregulowac sektory i zasieg pracy.

e Nalezy tak lokalizowad zraszacze by ich zasiegi na siebie nieznacznie nachodzity.

e Nie nalezy ukfadaé systemu nawadniania kropelkowego rzadziej niz co 40 cm.
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e Przy uktadaniu nawodnienia kropelkowego dla dtuzszych odcinkdw rur nalezy zastosowac
linie kopulujgce wyposazone w kroplowniki z kompensacja cisnienia.

e Nalezy stosowac weze odporne na substancje chemiczne i zakwaszenie oraz zabezpieczone
przed wrastaniem korzeni.

e  Przekrdj rur do nawadniania musi zostac przyjety zgodnie z wybranym systemem i
dostosowany do wydajnosci instalacji wodociggowej.

o Nalezy zapewni¢ odpowiednia jako$¢ podawanej wody przez zastosowanie na wejsciu do
instalacji filtra, biorgc pod uwage rodzaj wystepujacych w wodzie zanieczyszczen, wielkosci
nawadnianej powierzchni i wybranego systemu.

e Nalezy nie przekracza¢ dtugosci ciggu utozonej linii kroplujgcej wzgledem jej mozliwosci
okreslonych przez producenta.

e Nie nalezy taczy¢ systemu nawadniania kropelkowego z systemem nawadniania przy pomocy

zraszaczy.

o Nalezy odpowiednio dobrac cisnienie dla prawidtowego dziatania linii kroplujace;.

o Nie nalezy uktada¢ linii kroplujacej pod ziemig, linia naziemna moze by¢ zamaskowana za
pomoca kory.

e  Wszystkie prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta.

8. OGRODZENIE TERENU

Stupek

Wysokos¢ 320 cm, nad podmuréwka 180cm
Rozstaw 260 cm

Profil kwadratowy 60x60 mm

Stupki najazdowe 80x80mm

Przesto
Rama przesta profil 40x40mm
Wypetnienie przesta profile 25x25 mm

Brama wjazdowa i furtka

Brama wjazdowa szerokosci
400cm przesuwna, naped reczny
300cm dwuskrzydtowa, rozwierana
furtka szerokosci 100cm

Podmurdéwka

Wysokos¢ do 10 cm nad terenem.
Szerokosé¢ podmuréwki 22 cm
Podmurdwka sktada sie z elementow:
- Betonowa deska

- taczniki betonowe
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Istniejgce ogrodzenie od strony pétnocno zachodniej (teren zabudowany budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi) przewiduje sie zachowac. Na pozostatych trzech bokach dziatki projektuje sie nowe
ogrodzenie - ogrodzenie systemowe typu palisadowego na podmuréwce betonowej o sredniej
wysokosci 190cm. Przesto typowe o wysokosci 175cm, podmurdéwka prefabrykowana betonowa o
wysokosci Sredniej 10cm — wysoko$¢ uzalezniona od rdznicy pozioméw w terenie. Ogrodzenie
dylatowane srednio co 15m. Ogrodzenie od strony ulicy Ceramicznej z dwiema bramami wjazdowymi
i dwiema furtkami. Ogrodzenie od strony pétnocno wschodniej (teren przedszkola) nalezy wykonaé
tak, by byto usytuowane na granicy dziatek 71/53 i 71/54, w ogrodzeniu przewiduje sie wykonanie
furtki. Istniejgce ogrodzenie przedszkola wchodzgce na teren dziatki 71/54 przewidziano do rozbidrki.

Ogrodzenie stalowe ocynkowane i lakierowane proszkowo w kolorze:
nr 7030 (jasny szary)wg palety RAL.

8.UWAGI KONCOWE

e Projekt rozpatrywac tacznie z projektami architektonicznymi i branzowymi.

o Materiaty szkotkarskie powinny spetnia¢ normy Zwigzku Szkétkarzy Polskich oraz Polskiej
normy PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022

e Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikow wg wymogdéw Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku
art. 10 z pdzniejszymi zmianami.

e W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i
wymagan producentéw.

e Przed odbiorem koricowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatdw PZH i zatgczy¢ je do
dokumentacji odbiorowe;j.

e Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezyta starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang
oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do
projektu.

*Wszystkie rozwigzania i dobér materiatow do ostatecznego ustalenia z inwestorem na etapie
wykonawczym!

Opracowli:

inz. arch. Jerzy Hinnel

mgr inz. arch. Justyna Borzecka

13



