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1. Podstawa opracowania: STAKOSTWO POWIATOWE w LODZI

a) Zlecenie Inwestora ul. Sienkiewicza 3

b) Wizja lokalna 90113 tédi

¢) Uzgodnienia

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
poz. 1422 22015 r.)

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.kwietnia 2012r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. poz. 1554 z 2015, D.U. poz. 762 z 2013, D.U. poz. 462 z
2012)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

2. Przedmiot Inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy
altany z pustakow elewacyjnych, ze shupami rdzeniowymi.
Opracowanie obejmuje Projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany
budynku
Adres: 95 — 020 Bedon Wies$ ul. Slowianska 9b; gmina Andrespol, dz. nr. ew. 93

3. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu:

Dzialka na ktérej planowana jest inwestycja sgsiaduje z dwdch stron z ulicami:
Jarzgbinowg od strony potudniowo — wschodniej i z ulicg Stowianska od strony
poludniowo — zachodniej. Od strony péinocno — zachodniej graniczy z dziatka
prywatng. Od strony péinocno — wschodniej dziatka graniczy z dziatka lesng — w
granicy skarpa.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢:

- Budynek Swietlicy wiejskiej

- Budynek garazowy

- Budynki magazynowe

- Garaz wolnostojacy

- Teren utwardzony z kostki betonowej

- Zjazd z ul. Slowianskiej

- Zjazd z ul. Jarzebinowej

- Ogrodzenie z plyt betonowych od strony pétnocno- zachodniej

- Ogrodzenie przgstowe ozdobne z elementéw spawanych od strony ul.

Jarzebinowej i Stowianskie;j.

- Skarpa ziemna od strony p6inocno — wschodnie;j

- Instalacja energetyczna:

- Instalacja wodociggowa

- Instalacja o$wietleniowa
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Zestawienie powierzchni: ul. Sienkiewiczg 3
90-113 t4qs
Rodzaj: Stan obecny Stan Projektowany:
Zabudowy Lacznie: 939,77 m? 1029,77 m?
(w tym): bud. Swietlicy i 552,2 m? 552,2 m?
garazy:
Budynek magazynowy: 368,72 m? 368,72 m?
Garaz wolnostojacy: 18,65 m? 18,65 m?
Budynek projektowany: 90 m?
Tereny utwardzone: 424,7 m? 424,7 m?
Tereny zielone 7379,53 m? 7319,53 m 2
Powierzchnia dziatki

Z Altany wody deszczowe bedg odprowadzane na teren dziatki.

Do Altany nie przewiduje si¢ doprowadzenia instalacji.

Gromadzenie odpadéw komunalnych odbywac si¢ bedzie w wyznaczonym
dotychczas miejscu, a ich wywoéz prowadzony bedzie na dotychczas przyjetych
warunkach.

Altana nie bedzie podtgczona do instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej ani
do instalacji elektrycznej.

4. Obszar Oddzialywania Budynku:

Budowa altany planowana jest w czgséci pdtnocno — wschodniej dziatki, w
srodkowej jej czesci, 4 m od granicy z dzialtkg sasiadujaca.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j i
cieplnej oraz $rodkéw Igcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakt6ceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby.

Dziatka oddalona o 4 m od dzialki sgsiadujace;.

Inwestycja nie oddzialywuje na dziatki sgsiadujace.

5. Dane o wpisie do Rejestru Zabytkéw: i ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety ochrong
konserwatorska.

Teren nie lezy w strefie obserwacji archeologiczne;.

Teren nie objety strefag ochronno — sanitarng.

Teren jest objety planem miejscowym.

6. Wplyw eksploatacji gérnicze;j:

Nie dotyczy.

7. Zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia Uzytkownikow:

Nie dotyczy.

8. Inne konieczne dane:

Nie dotyczy.
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. Przedmiot zlecenia;

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy altany na
terenie OSP w Bedoniu Wsi, na terenie dziatki nr ew. 93

Altana projektowana jako obiekt przeznaczony do rekreacji rodzmnej JROSTWO POWIATOWE wLODZI

ul. Sienkiewicza 3

; 90-
. Podstawa opracowania: 113 t4dz

Zlecenie Inwestora

Ogledziny i wizja lokalna

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
Pomiary i uzgodnienia

. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje:

- Wykonanie projektu altany

- Wskazanie rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych

. Charakterystyczne parametry techniczne:
Wymiary: (dtugosé x szerokosé): 15m x 6 m
Wysokos¢ w kalenicy: 4,98m
Wysokos¢ do okapu : 2,93m
Powierzchnia zabudowy: 90 m?
Kubatura: 356 m?

Posadowienie fundamentow: -1,21 m p.p.posadzki

. Rozwigzania techniczne:

Budynek zaprojektowano w sposob zapewniajacy spelnienie podstawowych wymagan
dotyczacych:

- Bezpieczenstwa konstrukcji

- Bezpieczenstwa pozarowego

- Bezpieczenstwa uzytkowania

- Odpowiednich warunkéw higienicznych, sanitarnych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska - w istniejgcej $wietlicy OSP

- Ochrony przed drganiami i hatasem

- Charakterystyka energetyczna - nie dotyczy

- Zgodnie z poszanowaniem interesdw o0sob trzecich.

Nie przewiduje si¢ doprowadzenia do budynku zadnych instalacji.

. Warunki gruntowo — wodne:

Na terenie dziatki wystepuja w wiekszosci grunty niespoiste w postaci piaskow. W
rejonie rozpatrywanej inwestycji na gltebokosci projektowanego posadowienia
fundamentow nie stwierdzono wystgpowania zwierciadla wody.

Kategoria geotechniczna pierwsza — posadowienie w prostych warunkach gruntowych.

. Rozwigzanie materiatowe:

Fundamenty:
Lawy betonowe monolityczne z betonu zwirowego klasy C16/20 (B20) o
wysokos$ci 30 cm i szerokosci 80 i 85 cm zgodnie z rysunkami rzutu
fundamentéw. Zbrojenie: 4#12 (2 prety gora i 2 dotem) Strzemiona z #8 co 30
cm. Stal zbrojeniowa o fyk=500 MPa, klasie ciggliwosci min. B, do obcigzen
wielokrotnie zmiennych. A-IIIN (RB500). Pod fundamentami warstwa
chudego betonu kl. C7,5/10 gr. min. 10 cm.



STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
ul. Sienkiewicza 3

dci 90-113 tédz
Sciany fundamentowe: 0dz

Bloczki betonowe szerokosci 24 cm z betonu klasy 15 MPa na zaprawie
cementowej M-12.

Sciany nosne:
Wykonane z pustakéw elewacyjnych z wykoriczeniem zewngtrznym typu
»piaskowiec”, zalewane betonem C16/20, wzmacniane zgodnie z projektem

zbrojeniem, stanowigcym zbrojenie rdzeni.

Wydzielone miejsce grillowe:
Komin z paleniskiem systemowy, z odprowadzeniem spalin ponad dach

Wiezba dachowa:
Dach dwuspadkowy o kacie nachylenia 30o.
Konstrukcja wigzby: krokwie 8 x 16 cm di. 450 cm wzmocnione jetkami 8x16
cm. Konstrukcja dachu zamocowana do $cian za pomocg murlat o przekroju
minimalnym 16x16 cm, Murlaty mocowane na warstwie wyréwnawczej na
podkladzie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej w miejscu usytuowanych
rdzeni za pomoca kotew fajkowych @16 dhugosci 100 cm z fajkg dt. 15 cm, z
nakretkami M 14 mocujacymi murlaty, kontrowanych i skrgcanych na
podktadkach sprezystych.
Konstrukcja wykonana z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C24 lub
C27, Elementy drewniane muszg by¢ zabezpieczone przeciwogniowo i
przeciwgrzybicznie — np. preparatem Fobos — 2 lub podobnymi srodkami
umozliwiajagcymi wykonanie zabezpieczenia elementow drewnianych do
poziomu ,.trudno zapalny”.

Wykonczenie dachu:
Pomiedzy krokwiami deskowanie pelne, deski szlifowane jednostronnie od
widocznej strony spodniej. Deski impregnowane preparatem przeciwpozarowo.
Blachodachéwka w kolorze zgodnym z rodzajem pokrycia dachu nad
budynkiem $wietlicy wiejskiej.

Posadzki:
Posadzki wykonane z elementéw betonowych z betonu wibrowanego, z
wykonczeniem w formie ,,deska”, utozonych na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 5 cm. Hydroizolacje¢ stanowi folia budowlana utozona na
warstwie klinca.
Podbudowa wykonana z kruszywa 31,5-63 mm grubosci 10 cm, sklinowanego
z wierzchu kruszywem frakcji 0-31,5 mm, grubosci warstwy 5 cm. Kruszywo
uktadane na gruncie rodzimym zageszczone do wskaznika Is >=0,97.

Opaska:
wykonana z kostki betonowej gr. 6 cm ze spadkiem poprzecznym od budynku
1,5%, na podbudowie cementowo — piaskowej gr 5 cm, na kruszywie
zwirowym gr. 5 cm o frakcji 0-31,5 mm. Podbudowe dolng stanowi kruszywo
gr. 10 cm frakcji 31,5-63 mm.



8. Wplyw rozbudowy obiektu na srodowisko:
Rozbudowa obiektu nie wplynie na zmiang poboru poboru wody, pradu i ilosci
odprowadzanych $ciek6w i odpadow statych. STAKOSTIWO POWIATOWE 4 LoDZI

Emisja gazéw: nie dotyczy ul. Sienkiewicza 3
Emisja hatasow i wibracji: nie dotyczy 90-113 tédsz
Dzialka nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gérniczej 1 nie podlega
szkodom gérniczym.

Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

Nie spowoduje zanieczyszczen gleby u wod gruntowych, nie pogorszy ich
jakosci.

Materiaty przewidziane do wykonania wiaty nie stanowia zagrozenia p.poz.
dla istniejgcych zabudéw — budynek murowany z pustakéw elewacyjnych na
fawach zelbetowych, konstrukcja dachu zabezpieczona przed pozarem.

9. Warunki ochrony ppoz.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I

Klasa odpornosci pozarowej: Budynek niski ZLI — ponizej 9 m nad poziomem
terenu, jedna kondygnacja nadziemna — dopuszczone obnizenie odpornosci '
ogniowej do klasy ,,D”

Elementy budynku winny spelnia¢ wymagania:

Konstrukcja nos$na : R30

Konstrukcja dachu: nie dotyczy

Sciana zewnetrzna: EI30

Przekrycie dachu: nie dotyczy

Wbudowane materiaty zapewniajg wymagane wartosci dla poszczeg6lnych
elementéw budynku.

10. Zgodnos¢ projektu z miejscowym planem zagospodarowania
Projektowany budynek spelnia pod wzgledem urbanistycznym i
architektonicznym warunki obowigzujacego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Funkcja terenu i obiektu zostaje zachowana.
Wykonanie budynku nie stanowi zagrozenia ppoz dla sasiadujacych budynkéw
i nie wplynie negatywnie na otoczenie.

11. Zakres robot:
- Wykonanie $cian fundamentowych murowanych na tawach zelbetowych.
- Wykonanie $cian z pustakéw elewacyjnych wypelnionych betonem C16/20
z rdzeniami zelbetowymi
- Wykonanie konstrukcji dachu z drewna impregnowanego
- Wykonanie komina systemowego
- Wykonanie podtogi z desek betonowych
- Wykonanie opaski z kostki betonowej
- Wykonanie pokrycia dachowego z blachy dachéwkowe;j.
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STAKOSTWO PO IATOWE w LODZ]

Spis tresci Planu BiOZ: ul. Sienkiewicza 3
1. Zakres robot zamierzenia budowlanego 90-113 todz
2. Zagospodarowanie dziatki

3.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen



1.

Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego:
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy

Rusztowania STAKOSTWO POWIATOWE w LODZI
Roboty murarskie ul. Sienkiewicza 3
90-113 tédz

Roboty zbrojarskie

Roboty betoniarskie

Roboty ciesielskie

Roboty montazowe konstrukgji

Wykonanie izolacji wodochronnej (paroizolacji)
Wykonanie izolacji termicznej

Roboty dekarskie

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne.

Zagospodarowanie dziatki:

— Budynek $wietlicy wiejskiej

- Garaz wolnostojacy

- Budynek magazynowy

- Przylacze gazowe

- Przylacze energetyczne

- Przytacze wodociggowe ze zbiornikiem (szambo)
- Utwardzenie terenu

- Tereny zielone

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W czasie realizacji obiektu w bezposredniej bliskosci wystepujacych instalacji
podziemnych - prace ziemne wykonywac recznie.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robdt
budowlanych:

roboty ziemne

projektowany obiekt - w zakresie robot ziemnych

rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robét)

miejsca sktadowania materiatdw na placu budowy

drogi komunikacyjne- mozliwosci transportu i sktadowania materiatow
budowlanych

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystagpienia.

zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatéw budowlanych podczas catego procesu budowy

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i
jego bezposrednim sgsiedztwie

zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac
rozbiérkowych i budowlanych
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90-113 L4d3
zagrozenia zwigzane z porazeniem pragdem elektrycznym w trakcie prowadzenia

prac wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych

zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac rozbiérkowych elementéw
nadziemnych, prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysokosci
W rozumieniu przepiséw bhp prowadzonych w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sasiedztwie zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniem lub
skazeniem srodkami chemicznymi

zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i
innych urzadzen technicznych obstugujgcych poszczegdélne etapy budowy podczas
catego procesu budowy.

zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegélnych grup robot w czasie
prowadzenia tych robot:

- roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy

- roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu i demontazu rusztowan

- roboty murowe

- roboty zbrojarskie

- roboty betoniarskie

- roboty ciesielskie

- roboty zwigzane z montazem wiezby dachowe;j

- roboty izolacyjne

- roboty dekarskie

- roboty wykonczeniowe

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do poszczegdinych grup robét nalezy przeprowadzic
przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz
zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robét. Przeszkolenie takie
powinna przeprowadzi¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy
zapozna¢ pracownikéw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych
poszczegblnych materiatéw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm,
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych
oraz zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem
korzystania ze sprzetu i Srodkéw ochrony osobiste;j.

Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres
odpowiedzialnosci pracownikow. Nalezy okresli¢ zasady i sposéb bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegéine
osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed
przystgpieniem do pracy.

Prace wymagajgce posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe
komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych
takie uprawnienia.



Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
y . , eer ko ()\"5\\'0 POWIATOWE .wI%ODZI
okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziané d a

Ln.n:ﬁgﬁksn @H&‘A"ﬁ
ey 90-113 tédz
Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami
zdrowia i zycia ludzi,

- obstugi maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje te powinny odpowiednio okreslac czynnosci do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej
pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoniczeniu oraz zasady postgpowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia
materiatéw i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacii
(zapewni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce
sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref zagrozenia).

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy
wykonywaniu robdt budowlano- montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami
wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegélnych materiatéw, wymaganiami
wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano- Montazowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem
kierownika budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac¢ stosownie do
rodzaju zagrozenia.

Do budowania uzywac¢ materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej.

Zapewnic¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi
podrecznych.



Zapewnié wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najBli#s2&Be0 POWIATOWE v LoDZ]

posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego. ul. Sienkiewicza 3
90-113 t4d3

Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodéw ppoz, pogotowia i ewakuacji z
placu budowy.

Przeprowadzi¢ instruktaz bhp pracownikéw- ogdlny i stanowiskowy
Prace rozbiérkowe wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.
Materiaty rozbiérkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci nawierzchni
istniejgcych i ich ewentualnego zabezpieczenia.

Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719)
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STAROSTIWO POWIATOWE w LODZI
ul. Sienkiewicza 3
90-113 tbédz

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane”
(Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze Projekt
budowlany ,,ALTANY” dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bedoniu Wsi przy ul.
Stowianskiej 11, dz. nr ew. 93 zostat wykonany zgodnie z Przepisami, Prawem
Budowlanym oraz wiedzg techniczna.

S 5 ust. 1 pkt 1 § 14 s

Altana Gmina Andrespol



