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5.1. Roboty ziemne

Przed przyst pieniem do wykonania nawierzchni bezpiecznej oraz urz dzania placu 

zabaw, nale y wykona  korytowanie na terenie placu (226.77 m2 boko ci zgodniej 

z przekrojem poprzecznym. Istniej ce rowy na terenie placu nale y zasypa  warstwami 

z jednoczesnym zag szczeniem warstwy. Grubo  warstw nie powinna przekracza  30 cm. 

y u y  gruntu przepuszczalnego dowiezionego. Dopuszcza si

wykorzystanie gruntu uzyskanego z korytowania. 

5.2. Nawierzchnia bezpieczna 

Projektuje si  nawierzchni  bezpieczn  do stosowania na zewn trz. Na nawierzchni 

instalowane b d  elementy do wicze  ruchowych. Obszar nawierzchni obejmuje 226.77 m2. 

Nawierzchni jest koloru szarego. Amortyzuje upadek dziecka z wysoko ci do 1.0 m. Budowa 

o a, wbudowanie obrze y, wykonanie 

podbudowy oraz wykonanie nawierzchni. 

Projektowana nawierzchnia bezpieczna to bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia 

dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzuj ca wykonana jest z mieszanki kleju 

 warstwa u ytkowa to mieszanka kleju 

poliuretanowego i granulatu EPDM. 

Obrze a:

Projektuje si  obrze a betonowe 8x30x100 cm posadowione na podsypce ceme

piaskowej (1:4) grubo

obrze a wynosi 46.5 m. Na obrze a nale y zastosowa

o wymiarach 100x8x2 cm. 

Podbudowa pod nawierzchni :

Warstwa stabilizuj

nicznie 0/31.5mm gr. 15 cm, 

Warstwa odcinaj ca z piasku gr. 10 cm, 

e gruntowe zag szczone. 

Warstwa amortyzuj ca:



ul. 11 Listopada 11e/39 
97-500 RADOMSKO                          

tel. (44) 682 21 57  
tel. kom.  604 823 027 

16 

Warstwa amortyzuj ca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz 

atestowanego granulatu SBR w zale no ci od typu nawierzchni o wielko ci ziarna od 1 do 

4mm oraz od 3 do 8mm. Grubo  warstwy zale y od parametru HIC dla danego urz dzenia, 

rz dze  grubo  warstwy 3 cm. 

Parametry techniczne: 

Zawarto

Ci ar nasypowy ok. 500 g/dm3. 

Warstwa u ytkowa:

Warstwa u ytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz 

atestowanego granulatu EPDM o wielko ci ziarna od 1 do 3.5mm. Grubo  tej warstwy jest 

nie placu i wynosi 1.5 cm. 

Parametry warstwy u ytkowej: 

 na rozci ganie min. 0.72 MPa, 

enie wzgl dne przy zerwaniu min. 62%, 

Twardo

cieralno  min. 0.11 mm, 

Przyczepno  mi dzywarstwowa > 0.5 MPa, 

 na rozdzieranie min. 136 N, 

Pr dko  przesi kania wod  min. 3800 mm/h, 

Mrozoodporno  < 0,1 %. 

5.3. Elementy wyposa enia placu zabaw 

Na terenie pokrytym nawierzchni  syntetyczn  zaprojektowano nast puj ce 

urz dzenia rekreacyjne: 

Hu nia, 

Zabawka na spr ynie HDPE, 

Lokomotywa ze zje d alni , 

Piaskownica czworok

Zestaw zabawowy, 
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6.

Wszelkie prace zwi zane z projektowan inwestycj nale y wykonywa zgodnie 

ciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami (np. Ustawa 

dzenie Ministra Transportu 

technicznych, jakimi powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie; 

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. 

 powinny odpowiada

drogowe obiekty in ynierskie); ponadto nale y wykorzysta dost pn wiedz

i umiej tno go i terminowego 

Wszelkie prace zwi zane z projektowan inwestycj nale y wykonywa tak, aby nie 

Wszelkie prace zwi zane z projektowan inwestycj nale y wykonywa pod 

ciach zgodnie 

z obowi zuj cymi przepisami; 

Osoby nadzoruj ce przebieg prac zwi zanych z projektowan inwestycj zobowi zane 

s do dopilnowania przestrzegania obowi zuj ppo . i ergonomii 

w trakcie trwania prac zwi zanych z projektowan inwestycj ;

Dopuszcza si

aga technicznych 

zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nale y uzgodni

z Projektantem i Inwestorem). 

Projektant 
mgr in

nr upr. LOD/2541/PWOD/14 
w specjalno ci drogowej bez ogranicze

03.2016 r. 
Podpis: 

Asystent: mgr in . Barbara Zygma 03.2016 r. 
Podpis: 


