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5.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni bezpiecznej oraz urzadzania placu
zabaw, nalezy wykonaé korytowanie na terenie placu (226.77 m?), do gtebokosci zgodniej
z przekrojem poprzecznym. Istniejgce rowy na terenie placu nalezy zasypa¢ warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem warstwy. Grubos$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 30 cm.
Do zasypania rowdw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego. Dopuszcza sie

wykorzystanie gruntu uzyskanego z korytowania.

5.2. Nawierzchnia bezpieczna

Projektuje si¢ nawierzchnie¢ bezpieczng do stosowania na zewnatrz. Na nawierzchni
instalowane beda elementy do éwiczen ruchowych. Obszar nawierzchni obejmuje 226.77 m’.
Nawierzchni jest koloru szarego. Amortyzuje upadek dziecka z wysokosci do 1.0 m. Budowa
nawierzchni bezpieczne] obejmuje wykorytowanie podtoza, wbudowanie obrzezy, wykonanie
podbudowy oraz wykonanie nawierzchni.

Projektowana nawierzchnia bezpieczna to bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia
dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gorna warstwa uzytkowa to mieszanka kleju
poliuretanowego 1 granulatu EPDM.

Obrzeza:

Projektuje si¢ obrzeza betonowe 8x30x100 cm posadowione na podsypce cementowo —
piaskowej (1:4) grubosci 3 cm oraz fawie betonowej z betonu klasy C12/15. Laczna dtugos¢
obrzeza wynosi 46.5 m. Na obrzeza nalezy zastosowa¢ naktadki z granulatu SBR
o wymiarach 100x8x2 cm.

Podbudowa pod nawierzchnie:

Projektowany uktad warstw podbudowy:
e Warstwa stabilizujaca cementowo — piaskowa (1:4) gr. 3 cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 15 cm,
e Warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm,
e Podloze gruntowe zageszczone.

Warstwa amortyzujaca:
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Warstwa amortyzujaca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu SBR w zaleznosci od typu nawierzchni o wielkosci ziarna od 1 do
4mm oraz od 3 do 8mm. Grubos¢ warstwy zalezy od parametru HIC dla danego urzadzenia,
pod ktorym jest ona montowana. Dla projektowanych urzadzen grubos¢ warstwy 3 cm.
Parametry techniczne:

e Zawarto$¢ popiotu max 50 %,

e Ciezar nasypowy ok. 500 g/dm’.

Warstwa uzytkowa:

Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 do 3.5mm. Grubos¢ tej warstwy jest
jednakowa na catej ptaszczyznie placu i wynosi 1.5 cm.
Parametry warstwy uzytkowe;j:

e  Wytrzymalos¢ na rozcigganie min. 0.72 MPa,

e Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min. 62%,

e Twardos$¢ min. S1°ShA,

¢ Scieralno$¢ min. 0.11 mm,

e Przyczepnos¢ miedzywarstwowa > 0.5 MPa,

e  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie min. 136 N,

e Predkos¢ przesigkania wodg min. 3800 mm/h,

e  Mrozoodpornos¢ < 0,1 %.

5.3. Elementy wyposazenia placu zabaw

Na terenie pokrytym nawierzchnia syntetyczng zaprojektowano nastepujace

urzadzenia rekreacyjne:

e Hustawka rownowaznia,

e Zabawka na sprezynie HDPE,

e }awka metalowo — drewniana z aplikacjami HDPE,

e [okomotywa ze zjezdzalnia,

e Piaskownica czworokatna z ptyty HDPE,

e Zestaw zabawowy,

e Mala architektura — regulamin placu zabaw.
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6. Uwagi ogolne

Wszelkie prace zwigzane z projektowana inwestycja nalezy wykonywac zgodnie
z wlasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami (np. Ustawa
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane; Rozporzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 1. z pdzn. zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.
Z pdzn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie); ponadto nalezy wykorzysta¢ cata dostepna wiedze
i umiejetnosci budowlane 1 techniczne do zapewnienia prawidlowego i terminowego
wykonania robot;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszaly one praw i intereséw 0sob trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem o0séb uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami;

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycja zobowigzane
sa do dopilnowania przestrzegania obowiazujacych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii
w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materialow, elementow 1 systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametréw 1 wymagan technicznych
zawartych w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodnic

z Projektantem 1 Inwestorem).

mgr inz. Kamil Zidtkowski Podpis:
Projektant nr upr. LOD/2541/PWOD/14 03.2016 .

w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Podpis:
Asystent: mgr inz. Barbara Zygma 03.2016.
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