Rozbudowa stolowki w Wisniowej Goérze ul. Tuszynska 32

Opis techniczny

Do projektu rozbudowy budynku SZKOtY O STOLOWKE

l. Dane ogolne :
1.1. OBIEKT: Budynek szkoty
1.2. ADRES: Wisniowa Goéra ul. Tuszynska 32 dz. nr ew. 76
1.3. INWESTOR : Gmina Andrespol
1.4. AUTOR opracowania: inz. Barbara Morawska
zam. Zgierz ul. Sukiennicza 38
1.5. CZAS opracowania :marzec 20109r.
1.6. PODSTAWA opracowania:
- zlecenie Inwestora
- wizja obiektu i pomiary
- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
- normy i przepisy
1.7. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:
Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje architektoniczng w stopniu
niezbednym do okreslenia gabarytow budynku. Przyjety stopien
szczegotowosci podaje niezbedne okreslenie i odwzorowanie
architektonicznych elementéw obrysu rzutéw i przekroju oraz form
elewacji budynku i odnotowanie charakterystycznych materiatow
wbudowanych w obiekt i ocena stanu technicznego.
Celem opracowania jest rozbudowa budynku o powiekszenie stotowki

szkolnej dla potrzeb mtodziezy
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I. Dane techniczne

2.1. LOKALIZACJA
Budynek szkoty zlokalizowany jest w Wisniowej Gérze gm. Andrespol
przy ul. Tuszynskiej 32 na dziatce nr 76.
Dziatka jest ogrodzona
Brama i furtka od strony ulicy z nawierzchnig asfaltowg .
Brama wjazdowa od strony ulicy Tuszynskiej z utwardzeniem .
Przejazd wzdtuz potudniowej strony budynku zakonczony parkingiem
od strony wschodniej umozliwiajgcym duzym samochodom na
zawrocenie .

1.2.  OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Budynek szkoty dwukondygnacyjny, podpiwniczony , z poddaszem
nieuzytkowym w konstrukcji tradycyjnej murowane;.

Dane ogolne:

powierzchnia dziatki - 1,5939 ha

powierzchnia zabudowy istniejgca - 2022,07 m?2

powierzchnia zakresu opracowania - 589,99 m?
kubatura istniejgca - 15593,68 m3
kubatura zakresu opracowania - 2023 m?3

powierzchnia uzytkowa zakresu opracowania - 486,2 m?

II.3. OPIS KONSTRUKCJI istniejgcej :

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony .
Fundamenty murowane z cegly petnej na zaprawie cementowej ,

Sciany nadziemia murowane z materiatow tradycyjnych; z cegty .

Stropy ; nad piwnicg i parterem gestozebrowe typu DMS, otynkowane.
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Dach zelbetowy : ptyty korytkowe na belkach Zelbetowych ,
prefabrykowanych.

Klatki schodowe Zzelbetowe wytozone lastrikiem.
Sanitariaty ; podtogi i $ciany wytozone ptytkami ceramicznymi .
Wysokosc¢ piwnicy, opracowania : 2,80 m
Obrobki blacharskie z bl. ocynkowanej , rynny i rury spustowe z blachy
Stolarka drzwiowa drewniana typowa ,
Stolarka okienna - PCV.
Wykonczenie :
Tynki wewn. cem-wap.
Posadzki : gres, lastrico
Pomieszczenia sanitarne wytozone glazurg .
Malowanie scian i sufitdw : farbami akrylowymi
Elewacja: tynk cienkowarstwowy na styropianie ,
Przewody wentylacyjne ;wywiewki dachowe .
Budynek wyposazony w urzgdzenia i osprzet sanitarny ,
Ogrzewanie : lokalne c.0. — gazowe.
Instalacje :
Budynek jest wyposazony w instalacje wody z sieci
kanalizacje do sieci miejskiej |,
energie elektryczng .
Odprowadzenie wod z dachu

Rynnami i rurami spustowymi powierzchniowo na teren dziafki.
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.  OCENA STANU TECHNICZNEGO

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym.
,Sciany ,stropy klatka schodowa.

Nie wykazujg peknie¢ ,zarysowan .
Wbudowane materiaty odpowiadajg wymogom normowym .

Obiekt nadaje sie do rozbudowy o dodatkowg sale stotowki o pow.
uzytkowej 210,7 m? i przebudowy istniejgcej czeSci w celu potgczenia
pomieszczen.

IV. WNIOSKI

- Elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie
technicznym i gwarantujg bezpieczenstwo uzytkowania .

- Budynek wykonany z wykorzystaniem prostych , sprawdzonych
i bezpiecznych schematédw konstrukcyjnych , zrealizowany
w technologii tradycyjnej .

- Budynek nadaje sie do dalszej rozbudowy i przebudowy.

- Instalacje wewnetrzne nalezy przebudowac¢ do nowych potrzeb.

V. Projektowany program funkcjonalno - uzytkowy

0.1. komunikacja -8,5 m?
0.2. magazyn -8,0 m?
0.3. magazyn -7,8 m?2
0.4. toaleta -4,3 m?
0.5. pom. gospodarcze -10,2 m?
0.6. obieralnia -10,0 m?
0.7. kuchnia ( istniejgca ,bez zmian) -48,6 m?
0.8. stotéwka ( rozbudowa) -210,7 mz2
0.9. stotdéwka istniejgca -128,8 m?

0.10. pom. socjalne -12,2 m?
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0.11. przedsionek -10,5 m?
0.12. pom. kier. stotéwki -12,5 m2
0.13. komunikacja - 3,0 m2
0.14. toaleta - 7,6 m?
0.15. pom. techniczne -3,5 m?
Ogotem powierzchnia uzytkowa - 486,2 m?
wzrost powierzchni uzytkowej - 210,7 m2
Powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy - 189,6 m?2
Powierzchnia opracowania - 589,9 m?
- wzrost powierzchni zabudowy - 119,6 m?
- kubatura istniejgca - 15593,68 m3
- kubatura projektowana - 590 ms3
wzrost kubatury 590 m?3

OPIS KONSTRUKCJI projektowanej

Fundamenty: zelbetowe B-20 posadowione na gt. 1,0m ponizej terenu
Izolacje p. wilgociowe :
- izolacja pionowa 2x lepikiem
- izolacja pozioma 2x papa na lepiku
Sciany zewnetrzne
- z pustakow ceramicznych gr. 25 cm
Izolacja cieplna scian zewn. z styropianu gr. 15 cm .
Wspétczynnik Uk = 0, 23 W/m2K
zamurowanie istniejgcych otworow cegltg ceramiczng na zaprawie cem.
Elewacja: tynk cienkowarstwowy.
Scianki dziatowe istniejgce : z cegly gr. 12 cm na zaprawie cem-wap.

Nadproza i wience : zelbetowe wylewane na mokro, otulina zbrojenia 5cm.
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Zakres robot:
- Budowa wejs¢ ewakuacyjnych od strony potudniowej
- Wykonanie w Scianach wewnetrznych nowych otworéw -przejsc.
- Wydzielenie strefy pozarowej dla zakresu opracowania
- wykonanie fundamentéw i scian dla projektowanej rozbudowy stotdwki
- Wykonanie stropu z elementéw Zzelbetowych prefabrykowanych
- Wykonanie konstrukcji dachu nad rozbudowanym budynkiem
Wymagania materiatowe:
Podktad betonowy: C8/10
Stal zbrojeniowa:  S235J2G4; S235JR wg. PN-EN 10025-2:2007
Beton konstrukcji:  C20/25

2
Drzwi zewnetrzne :PVC o wspoétczynniku nie wyzszym niz 0,9W/m K

Drzwi wewnetrzne : spetniajgce wymogi p.pozarowe wg oznaczen
na projekcie.
Swietliki dachowe : E30 , o wspétczynniku Uk nie wyzszym niz

2
1,3W/m K

Docieplenie: wetna mineralna -wymogi p.pozarowe wg oznaczen na
projekcie , styropiangr. 15cm.

0 wspotczynniku < Uk = 0,032 W/m2K

Obrobki blacharskie z bl. ocynkowanej , rynny i rury spustowe PCV

Wykonczenie :
Tynki wewn. cem-wap.
Posadzki : betonowe
Malowanie scian : farbami akrylowymi

Elewacja: tynk cienkowarstwowy na styropianie,
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Wentylacja stotowki ; mechaniczna

Instalacje wewnetrzne : energia elektryczna oswietleniowa

Ogrzewanie : lokalne c.0. — gazowe

Opinia -warunki geotechniczne :
Okresla sie proste warunki geotechniczne. Piaski spoiste .
Pierwsza kategoria geotechniczna .
Obiekt posadowiony na gruntach nosnych powyzej poziomu lustra wody.

Miejsca parkingowe zapewnione na specjalnym wydzielonym terenie.

Zagadnienia p. pozarowe w zakresie strefy pozarowe;j:

Zakres opracowania dotyczy rozbudowy czesci kondygnacji podziemnej o dodatkowg
powierzchnie przeznaczong na stotéwke.

Zakres opracowania wskazany jest w czesci graficznej projektu, ktéry wraz z kuchnig
stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg od pozostatej czesci budynku.

1.  Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy budynku 401,8 (istn.) + 188,1 (proj) = 589,9 m?
Powierzchnia uzytkowa strefy pozarowe;j 486,2 m?

Kubatura strefy pozarowej 2023,0m?

Wysokos¢ budynku 10,06 m

Liczba kondygnacji budynku 1 podziemna i 2 nadziemne

2.  Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiafow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych.

Materiaty palne stanowi¢ bedg gtéwnie ciata state. W przypadku pomieszczen
wykorzystywanych na cele stotowki, kuchni oraz pomieszczen socjalnych i biurowych bedag
to gtéwnie materiaty biurowe i odziez.

Nie przewiduje sie mozliwo$ci magazynowania materiatdbw niebezpiecznych pozarowo.
Nie bede wystepowaty procesy technologiczne stwarzajgce zagrozenie pozarowe.
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3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi otwierajg sie na zewnatrz.

Strefa pozarowa ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowano do
kategorii zagrozenia ludzi ZL .

Przewidywana ilo$¢ osob zatrudnionych w strefie pozarowej — 5.

W stotéwce 1 bedzie okoto 40 miejsc siedzgcych.

W stotéwce 2 bedzie okoto 94 miejsc siedzgcych.

4, Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla strefy pozarowej ZLIlI nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

W budynkach sasiadujgcych nie znajdujg sie pomieszczenie zagrozone wybuchem, w
otoczeniu zewnetrznym nie ma zagrozenia wybuchem.

Brak stacji paliw ptynnych i/lub gazu w promieniu 60 m od budynku.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci  ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Obiekt jest budynkiem niskim o wysokosci 10,06 m zaklasyfikowanym do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi. Strefa pozarowa bedzie spetnia¢ klase odpornosci pozarowej ,,C”.

Elementy strefy pozarowej spetnia¢ beda klase odpornosci ogniowej wg ponizszej tabeli:

Klasa
odpornosci Klasa odporno$ci ogniowej elementow 4
pozarowej
giéwna. konstrukcja 1) sciana 1),2 Sciana przekrycie
konstrukcja strop zewnetrzna™ 1) 3)
] dachu ) wewnetrzna dachu
nosna
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
R60
/ RE30
,C” R120 (Sciany R30 REI60 El 30 (0«i) El15 /
oddzielenia E30 swietliki
ppoz.)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

(0+»i) — klasa odpornosci ogniowej od zewnatrz i wewnatrz;

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, s$wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami), jesli otwory w pofaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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e Elementy strefy pozarowej (wymienione w powyzszej tabeli) bedg spetniac
wymagania NRO (nierozprzestrzeniania ognia), w tym system ocieplenia $cian
zewnetrznych oraz system przekrycia dachowego jako Bgroor(t1), w tym sSwietlikéw
dachowych.

e Elementy wykonane z elementéw stalowych bedg zabezpieczone przeciwpozarowo
wg rozwigzania systemowego (np.: poprzez malowanie farbami ogniochronnymi) do
klasy odpornoéci ogniowej deklarowanej w powyzszej tabeli.

e Pasy miedzykondygnacyjne wykonane bedg w klasie odpornosci ogniowej EI30 i
wysokosci co najmniej 0,8 m. Pozostata czes¢ Sciany zewnetrznej spetniaé bedzie
klase odpornosci ogniowej E30, z wyjatkiem otworéw jak: drzwi, okna itp.

e Schody wewnetrzne spetnia¢ beda klase odpornosci ogniowej R60 i beda wykonane
z materiatow niepalnych.

e Przekrycie dachu nad stotéwka 2, usytuowanej blizej niz 8 m do Sciany z otworami
czesci budynku wyzszej stanowigcej odrebng strefe pozarowg, w pasie o szerokosci
8 m od tej sciany bedzie nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym:
1) konstrukcja dachu bedzie w klasie odpornoéci ogniowej co najmniej R 30,
2) przekrycie dachu bedzie w klasie odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.
Dopuszcza sie jedynie sytuowanie wylotéw kanatéw wentylacyjnych i spalinowych od
urzgdzen gazowych oraz rur wentylujgcych piony kanalizacyjne w czesci pofaci dachu
garazu, o ktérej mowa wyzej.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego:

e W strefach pozarowych ZL lll stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i
wyrobow tfatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

e W przypadku stosowania materiatbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby witdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1)ti24 s,

2)ts <30 s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptongce krople.

e W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b
(stotbwka 1 i 2), stosowanie tatwo =zapalnych przegrdéd, statych elementéw
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione

e Oktadziny sufitéw (w tym izolacja cieplna) oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.

Okreslenie palnosci wyrobow (materiatéw) budowlanych z uwagi na klase reakcji na
ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1 "Klasyfikacja ognhiowa wyrobdéw
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budowlanych i elementéw budynkow — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien", wskazana jest w zataczniku nr 3 pkt. 1 rozporzgdzenia [Warunki
Techniczne]. Wyroby (materiaty) budowlane powinny posiada¢ dokumentacje
potwierdzajgcg odpowiednig klase reakcji na ogieh np.: deklaracje witasciwoSci
uzytkowych, aprobate techniczng itp.

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Przedmiotowa strefa pozarowa stanowi jedng strefe pozarowa, zaklasyfikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl o powierzchni wewnetrznej ok. 520m?.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego strefy pozarowej ZL 11|

Ze wzgledu na lokalizacje przy istniejacych budynkach niniejsza strefa pozarowa
oddzielona bedzie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI120 z zastosowaniem w niej zamknie¢ o klasie odpornosci ogniowej
EI60. Strop nad strefg pozarowg bedzie spetniat klase odpornosci ogniowej REIGO —
element oddzielenia przeciwpozarowego

W sytuacji gdy $ciany zewnetrzne budynkéw tworzg miedzy sobg kat 60° lub wiekszy,
lecz mniejszy niz 120° jedna ze $cian zewnetrznych bedzie stanowi¢ element
oddzielenia przeciwpozarowego w pasie terenu pomniejszonym o 50% od
wymaganej odlegtosci miedzy budynkam tj.: 4 m.

UWAGA: sSciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonane bedg z materiatow
niepalnych z dociepleniem z weiny mineralnej. Wszystkie elementy konstrukcyjne
budynku potgczone ze Sciang oddzielenia przeciwpozarowego bedg spetnia¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej R120.

Sciany oddzielen przeciwpozarowych wzniesione bedg na wtasnych fundamentach
do przekrycia dachu spetniajgcego warunek NRO.

taczna powierzchnia otworow w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego nie bedzie
przekracza¢ 15% powierzchni tej sciany (otwory bedg zamykane za pomocg drzwi i
okien przeciwpozarowych EI60).

W $&cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworow
materiatem przepuszczajgcym $Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10%
powierzchni Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien powinna by¢ co
najmniej EI60.

Na granicy stref pozarowych stosowany bedzie niepalny pas sciany zewnetrznej o
szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60 z ociepleniem z wetny
mineralnej lub Sciana odzielenia przeciwpozarowego bedzie wysunieta co najmniej
0,3 m poza lico sciany zewnetrzne;.

Swietliki bedg spetnia¢ klase odpornosci ogniowej E30.

Brak strefy dymowych w budynku.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w _tym
odleglosci od obiektow sasiadujgcych.

Budynek sgsiaduje:

— Od strony zachodniej rozcigga sie teren zielony. Projektowane Sciany zewnetrzne
(budynku w zakresie opracowania), bedg spetnia¢ klase odpornosci ogniowe;j
REI120 w pasie terenu 4 m od budynkéw sasiednich.
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— Od strony poétnocnej przylega do budynku Sali gimnastycznej, ktéra stanowi
odrebny budynek oddzielony elementami oddzielenia przeciwpozarowego REIG0.

— Od strony wschodniej przebiega droga wewnetrzna (droga pozarowa). Odlegtos¢
od granicy dziatki i budynkoéw sgsiednich nie mniejsza niz 17,85 m.

— Od strony potudniowej przylega do budynku przedszkola (budynek oddany do
uzytku w 2019 r.), ktory stanowi odrebny budynek oddzielony elementami
oddzielenia przeciwpozarowego REI120.

Budynki przylegajgce sg wykonane z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, a sciany
zewnetrzne posiadajg klase odpornosci ogniowej (E) na co najmniej 65% ich powierzchni.
Budynki przylegajgce sg usytuowane na tej samej dziatce inwestora.

Budynki na sgsiednich dziatkach sg zwrécone scianami murowanymi bez otworéw okiennych
— budynki w ostrej granicy dziatki.

9.

Informacje o warunkach i strateqii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny
sposéb.

Mozliwos¢ ewakuacji nalezy zapewni¢ z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt
ludzi zgodnie z §236 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

Przejscie ewakuacyjne w strefie ZL Il nie przekracza 40m.

Przejscie ewakuacyjne prowadzi¢ bedzie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.
Sciany dziatowe oddzielajagce od siebie pomieszczenia bedg spetniaé warunek
nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi nie bedzie mniejsza niz 0,9m.

W stotdbwkach nie bedzie przebywac¢ wiecej niz 100 osdb, a z kazdej stotdwki
zapewniono co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 co najmniej
5 m. Drzwi ewakuacyjne otwierac¢ sie bedg na zewnatrz stotowek.

Drzwi ewakuacyjne spetnia¢ bedg warunki:

- drzwi jednoskrzydiowe posiada¢ bedg szerokos¢ co najmniej 0,9 m w Swietle
oscieznicy;

- drzwi dwyskrzydtowe posiada¢ beda szerokos$¢ skrzydta czynnego co najmniej
0,9 m w Swietle oScieznicy.

- drzwi zewnetrzne bedg o szerokosci 1,2 m w Swietle oscieznicy i otwierane bedg
zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

- Drzwi wahadtowe posiada¢ beda szeroko$¢ 1,8 m (0,9+0,9) w Swietle oscieznicy.

- wszystkie drzwi posiada¢ bedg wysokos¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy;

- grubo$c¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymaganego wymiaru
szerokosci otworu w swietle oscieznicy.

- drzwi o klasie odpornosci ogniowej beda wyposazone w samozamykacz.

- drzwi w obiekcie zaopatrzone w system kontroli dostepu, bedg wyposazone w
system zwolnien blokad zamkow w drzwiach. Wymaga sie takiego
zaprojektowania drzwi, aby podczas pozaru nie byly blokowane przez
wymieniony system i aby istniata mozliwo$¢ ich otwarcia bez uzycia kodu, karty
magnetycznej itp.

Schody wewnetrzne bedg spetnia¢ klase odpornosci ogniowej R60 i bedg wykonane
z materiatow niepalnych. Schody powinny spetniac:
Szerokos$¢ biegu co najmniej 1,2m (mierzona miedzy barierkami);
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Szerokos$¢ spocznikéw co najmniej 1,5 m (mierzona miedzy barierkami lub barierkag a
sciang);

Wysokos$¢ stopni nie wieksza niz 0,175 m;

Wzér 2h+s =0,6 — 0,65 m;

Liczba stopni w jednym biegu nie wieksza niz 17.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej co najmniej 2,20m. Obudowa poziomych drég
ewakuacyjnych bedzie wykonana w klasie odpornosci ogniowej min EI15. Dopuszcza
sie umieszczenie nieotwieralnych naswietli powyzej 2 m od poziomu posadzki.

Drogi ewakuacyjne posiadaé¢ bedg szerokos¢ co najmniej 1,40m. Szerokosci nie
bedg zawezane przez instalacje i inne elementy wyposazenia wnetrz.

Dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego nie bedzie przekracza¢ 20 m na poziomej drodze
ewakuacyijnej.

Schody zewnetrzne (budowane na gruncie) bedg wykonane z materiatéw niepalnych.
Schody powinny spetniac:

Szerokos$¢ biegu co najmniej 1,2m (mierzona miedzy barierkami);

Szerokos$¢ spocznikéw co najmniej 1,5 m (mierzona miedzy barierkami lub barierkg a
sciang);

Wysokos$¢ stopni nie wieksza niz 0,175 m;

Wzér 2h+s =0,6 — 0,65 m;

Liczba stopni w jednym biegu nie wieksza niz 10;

Schody nie prowadzg do gtéwnego wejscia do budynku szkoty.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, punkty lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego,
przeciwpozarowego wylgcznika pradu itp. powinny by¢ oznaczane znakami zgodnie z
Polskimi Normami.

Budynek nalezy oznakowac¢ znakami ewakuacyjnymi zgodnie z Polskimi Normami.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek wyposazono w instalacje uzytkowe:
instalacje grzewczg — pomieszczenie kottowni poza zakresem opracowania.
wewnetrzng instalacje wod-kan;
wewnetrzng instalacje elektryczng;
instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
Instalacje teleinformatyczng i monitoring
instalacje odgromowa.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub beda
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce (EIS).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedag
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (E 1) wymaganej dla tych elementow.

Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatébw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych bedg
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
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palnych bedzie wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej bedg wykonane w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne ponizej poziomu terenu bedg gazoszczelne.

Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych innych urzgdzen  stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z
przepiséw ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Strefa pozarowa wyposazona bedzie w:

Przeciwpozarowy wylacznik pradu — PWP wykonany jest dla catego budynku
szkoty — przycisk sterujgcy aparatem wykonawczym umieszczony jest przy giéwnym
wejsciu do budynku. PWP jest poza zakresem opracowania.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — stosowane bedzie na drodze ewakuacyjnej i
w stotéwkach 1 2.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowane bedzie tak, aby dziatato przez co
najmniej 1 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne bedzie rozmieszczone

o obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych,
e przy kazdej zmianie kierunku,
e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyj$cia kohcowego,

e W poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego, przycisku alarmowego i
gasnicy.

Natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

e drogi ewakuacyjne - w przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 metrow,
Srednie natezenie odwietlenia na podtozu wzdtuz srodkowej linii tej drogi powinno
by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujgcym co
najmniej potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co
najmniej 0,5 Ix;

o strefa otwarta - w obrebie pustego pola strefy otwartej, wyodrebnionego przez
wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m natezenie
oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi;

e urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski sterujgce powinny one by¢ oswietlone w
taki sposob, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito
minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty HP 25 w strefie pozarowej.
Instalacja bedzie zasilana bezposrednio z sieci wodociggowej miejskiej przez co
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najmniej 1 godzine. W pomieszczeniu przytgcza wody wykonany bedzie zawor
pierwszenstwa rozdzielajgcy wode dla celow bytowych i instalacji hydrantowej.
Instalacja wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi zostanie obliczona dla co
najmgiej dwdch jednoczesnie otwartych hydrantéw — wydajnos¢ instalacji co najmniej
2 dm’/s.

Zasieg hydrantow 25 w poziomie obejmowacé bedzie catg powierzchnie chronionej
strefy pozarowej (dtugosci odcinka weza hydrantu 25 — wynosi 30 m + 3 m zasieg
rzutu pradu gasniczego). Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych umieszczone
beda na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi. Przed hydrantem wewnetrznym
zapewniona bedzie dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy bedzie wynosi¢
dla hydrantu 25 — 1,0 dm®s. Ciénienie na zaworze odcinajgcym hydrantu
wewnetrznego zapewniaé bedzie wymagang wydajnos¢, dla danego rodzaju
hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy prgdownicy,
i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalaciji
wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie bedzie przekraczac 0,7
MPa. Mozliwos¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych
parametrach cisnienia i wydajnosci zapewniona w strefie pozarowej bedzie
niezaleznie od stanu pracy innych systemow bgdz urzadzen.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru bedg wykonane z
rur stalowych ocynkowanych. Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w
milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne, wynosi¢ bedg co najmniej
dla hydrantéw 25 — DN25.

Przed wejsciem do budynku przewodu zasilajgcego instalacje bedzie wykonany
tacznik ,PVC-stal® a sam przepust bedzie uszczelniony wodo i gazoszczelnie
z materiatow niepalnych. Takie rozwigzanie zapewni, ze w budynku bedg wytacznie
rury zasialajgce stalowe — materiat niepalny. Instalacja bedzie catkowicie odrebna od
instalacji hydrantowej w pozostatej czesci budynku.

Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC gdzie jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2kg (lub 3dm®) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100m?
powierzchni strefy pozarowej.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ warunki:
odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie bedzie wigksza niz 30 m;
do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz sprzecie stuzgcym do
tych dziatan. Hydrant HP 80 — ul. Tuszyriska 38a (55m), ul. Tuszynska 28a (100m)

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagang ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru (20 dm®/s) zapewnia
zewnetrzna sie¢ wodociggowa miejska, przechodzgca wzdtuz ulicy Tuszynskiej oraz
wewnetrzna sie¢ hydrantowa. Hydranty nadziemne i podziemne usytuowane sg na
przewodzie zasilajgcym w250 (sie¢ obwodowa w ul. Tuszynskiej — co najmniej dwa
hydranty przy posesji ul. Tuszynska 38 [ok. 100m] i 28A[ok. 60m]) i sie¢ wewnetrzna
w90 (sie€ rozgatezieniowa — dwa hydranty [11 m i 20m] na terenie szkoty wzdtuz
wewnetrznej drogi — drogi pozarowej), a ich wydajnosci sg co najmniej 10 dm?/s
(kazdy) przy co najmniej dwoch czynnych hydrantach.

Oznaczenie [..] opisuje odlegtos¢ hydrantu od budynku.
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Droga pozarowa

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku

Droga jest w odlegtosci co najmniej 5 m i nie wiekszej niz 15 m od chronionego
budynku. Miedzy drogg a budynkiem nie ma elementéw (drzewa, mata architektura
itp.) o wysokosci przekraczajgcej 3 m. Dojscie dla ekip ratowniczych jest utwardzone i
0 szerokosci co najmniej 1,5 m i o dtugosci do 50 m.

Droga pozarowa o szerokosci co najmniej 4 m o mozliwosci przejazdu pojazdow
ochrony przeciwpozarowej z naciskiem do co najmniej 100kN osi na jezdnie przy
nachyleniu jezdni do nie wiecej niz 5%. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej nie jest mniejszy niz 11 m.

Droga pozarowa zakonczona jest placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m.

Droga pozarowa oraz hydrant zewnetrzny sg wskazane w czesci graficznej
opracowania

Ochrona cieplna budynku:

Dach ; ptytki betonowe gr. 3 cm , warstwa spadkowa z keramzytobetonu
plus wetna mineralna gr.15cm Uk. =0,18 W/m2K

Sciana zewnetrzna :pustak ceramiczny gr. 25 cm + styropian gr. 15cm , w
pasie przylegtym do istniejgcego budynku na odcinkach 4 m ocieplenie z
wetny mineralnej gr. 15 cm ., przy wejsciach od strony potudniowej pasy
ochronne szer.2,0 m z weilny mieralnej , Uk = 0,23 W/m2K

Stolarka drzwiowa  Uk= 1,30W/m2K
Swietliki Uk= 1,30W/m2K

Warunek spetniony .

UWAGI KONCOWE:

1.

2.

Wody opadowe sprowadzone na teren wiasny inwestora
Instalacje zewnetrzne istniejgce na terenie wilasnym inwestora

Rozbudowa budynku - kontynuacja istniejacych wbudowanych
materiatlow i kolorystyki obiektu

Rozbudowa nie narusza praw o0sOb trzecich

Materialy przewidziane do wbudowania musza posiadaé odpowiednie
atesty lub certyfikaty . Elementy i materialy przeznaczone do
wbudowania zabezpieczone grzybobdjczo i ogniochronnie do
stopnia minimum NRO.
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Prace budowlane realizowane z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw bhp

Prace budowlane realizowane pod nadzorem osoby posiadajacej
wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia

Odbiér i wykonanie prac zgodne z Warunkami Technicznymi

okreslonymi Prawem Budowlanym.



