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Rura przewodowa prowadzona w rurze ochronnej PEHD 140

Rury spustowe KD 80 wyprowadzone w
warstwach stropodachu przewodem
zbiorczym HDPE zgrzewanym doczotowo Dn
150 do tylnej elewacji budynku, izolowac
termicznie z kablem grzejnym. Wyprowadzic
wylotem zakonczonym narzutem kamiennym
na odcinku 2,0m do terenowego obnizenia
chtonnego 2,50x6,00x0,19m [szer x di.!x gt.]

KD 150 i = 2,0%
(R.O. Dn 200 PE)
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1) Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie przekraczanej przegrody

2) Przejscia instalacji przez $ciany zewngtrzne i fundamenty obiektu zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przenikania gazu, wod gruntowych i opadowych do wngtrza budynku.

3) Rurociagi wody zimnej, cieplej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, odwodnienia oraz
sieci hydrantowej wykona¢ z izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.

4) Mocowania rurociggéw do przegréd budowlanych stosowaé obejmy metalowe zgodnie z
technologig rur wraz z montazem punktow statych mocowan.

5) Instalacje wody zimnej, cieptej, hydrantowej i kanalizacji sanitarnej, technologicznej prowadzi¢
w izolacji warstw posadzkowych, w bruzdach $ciennych, w przestrzeni stropu podwieszonego lub
obudowac ptyta G-K

6) Instalacje wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i
ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodow na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy
uzyciu uchwytéw do rur wg BN-76/8860-01/01 z wktadka thumiaca z gumy.

7) Instalacje kanalizacji deszczowej zabezpieczy¢ przed zamaraznigciem. Odcinki przewodow
kanalizacji deszczowej od potrynien do przejs¢ przez strop (odcinki poziome) prowadzi¢ w izolacji
wraz zabezpieczeniem kablem grzejnym przed zamaraznigciem

8) Instalacje hydrantowg projektuje si¢ na dziatanie dwoch hydrantow HP 25 jednocze$nie, tzn. na
wydajnos¢ - 2 dm®/s, (7,2 m3/h)
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