CZESC ELEKTRYCZNA

Lokalizacja:

Dotyczy rozbudowy stotowki szkolne;j
Wisniowa Gora ul. Tuszynska 32 dz. 76

Podstawa opracowania projektu:

Zlecenie Inwestora:

Projekt branzy architektoniczno budowlane;.
Projekt branzy instalacyjne;j

Obowigzujace normy i przepisy

NN S

Zakres opracowania:

Projekt obejmuje wykonanie instalacji o$wietleniowej i gniazd
wtyczkowych w czesci projektowanej budynku

Zawarto$¢ opracowania.

1. Opis techniczny.

Zasilanie.

Pomiar energii
Rozdzielnica gtoéwna
Instalacje wewnetrzne.
Ochrona od porazen.

2. Rysunki:

Rzut parteru —instalacji o§wietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych w czesci
projektowanej



1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Zasilanie :

Istniejace przytacze energii elektrycznej
Napiecie zasilania - 400/230 V

1.2. Pomiar:

Uktad pomiarowy istniejacy w zestawie ztaczowo-
pomiarowym;
Pomiar wspolny dla catego obiektu.

1.3 Wylacznik p.poz.

Istniejacy wylacznik p.poz. dla catego budynku stotowki.
Obwody zasilajace projektowane oswietlenie i gniazda wtyczkowe
ogolnego przeznaczenia wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy gtownej
budynku.
Zabezpieczenia gtowne i przekroje WLZ przystosowac do zwigkszonego
poboru mocy

1.3. Rozdzielnica gléwna budynku:

- Istniejaca rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenia
projektowanych obwodow

- Wylaczniki réznicowopradowe P-304 25 A, o pradzie
réznicowym 30 mA.

- Wylaczniki nadpradowe S-301 B 10 - zabezpieczenia obwodow
gniazd wtyczkowych jednofazowych

- Wylaczniki nadpradowe S-301 B 10 - zabezpieczenia obwodow
o$wietlenia ogolnego.

- Wylaczniki nadpradowe S-303 B 16 A — zabezpieczenia odbiorow
sitowych

- Ochronnik przeciw-przepieciowy ON — 323.



1.5. Instalacje wewnetrzne:

Calg instalacj¢ odbiorczg wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE.. Przewody nalezy prowadzi¢
pod tynkiem oraz w listwach (korytkach ) instalacyjnych.. Instalacje
o$wietlenia ogdlnego wykonaé przewodami typu YDY 1,5mm? aby kazdy
wypust $wietlny zawierat przewdd ochronny PE.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5mm?

W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé gniazda bryzgoszczelne IP-44 w
pozostatych 1-faz pojedyncze lub podwojne pod tynk, wszystkie ze
stykiem ochronnym.

W przypadkach podtaczania nowych opraw oswietleniowych i gniazd
wtyczkowych do istniejagcych obwodow nalezy rozwazy¢ wymiane
zabezpieczen istniejagcych obwodow rozdzielni.

W przypadku przekroczenia wymaganej ilosci gniazd wtyczkowych oraz
opraw oswietleniowych na jeden obwdd, nalezy wyprowadzi¢ z
rozdzielnicy dodatkowe obwody.

Wszelkiego rodzaju taczniki powinny by¢ instalowane na wysokosci 140
cm przy drzwiach wejsciowych, gniazda wtyczkowe na wys. 30 cm nad
podloga. W pomieszczeniach magazynowych 115 cm. Oprawy $cienne
instalowa¢ na wysokosci 2,2 m.

A — oprawy oswietleniowe z modulem o§wietlenia awaryjnego

czas swiecenia 2h

Typ opraw pozostawia si¢ do decyzji Inwestora. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy instalowa¢ oprawy wykonane w II klasie izolacji.

1.6 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

_Podstawowa ochrone przeciwporazeniowa (ochrone przed
dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja robocza
Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowg (ochrong¢ przed dotykiem
posrednim ) zapewniaja wysokoczute wytaczniki réznicowopradowe
P 304 25A 30 mA (szybkie wylaczanie ).

Zabezpieczenie od skutkow zwar¢ i przetezen w poszczegdlnych obwodach,
zapewniajg zastosowane wytaczniki nadpradowe S 301 1 S 303

Dla ochrony instalacji odbiorczej przed przepieciami mogacymi wystapic
w sieci zasilajacej zastosowano ochronnik przeciw przepigciowy ON-322.



1.7 Instalacja polaczen wyrownawczych:

Jest elementem ochrony przed dotykiem posrednim i stosuje si¢
ja w celu zmniejszenia lub wyeliminowania mozliwo$ci wystapienia napigc
dotykowych miedzy réznymi cze$ciami przewodzacymi budynku.
Potaczenia wyrownawcze gldwne nalezy wykonaé w przyziemne;j
kondygnacji budynku, w poblizu miejsca wprowadzenia sieci . Do gtowne;j
szyny wyréwnawczej wykonanej z ptaskownika stalowego ocynkowanego
FeZn 25 x 4 nalezy przylaczy¢ wszystkie metalowe instalacje: gazu ,wody,
centralnego ogrzewania, oraz metalowe elementy konstrukcyjne budynku,
uziom fundamentowy, uziom odgromowy i inne elementy metalowe
polaczone z ziemig. Od szyny wyrdwnawczej do zacisku PE w rozdzielnicy
gléwnej wykonac polaczenie przewodem DY 10 mm? w rurce RVKL-15.
Pozostate potaczenia wyrownawcze %léwne wykonaé przewodem
0 przekroju nie mniejszym niz 6 mm* w sposob zapewniajacy pewnosé
potaczen, ochrong przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

Uwagi koncowe.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ pomiarow
skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zebra¢ w protokole
pomiarow..
Obliczen dla instalacji odbiorczych nie przeprowadzono poniewaz:
obcigzalnos¢ diugotrwata przewodo6w miedzianych w izolacji PVC
utozonych w listwach instalacyjnych.

- dla przewodéw YDY 3 x 1,5 mm?—17,5 A.

- dlaprzewodéw YDY 3x2,5mm*—24 A.
Przy przyjetych zabezpieczeniach nadpradowych te wielkoSci nie zostang
osiggnigte.
Calos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
normami.
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