|. CZESC OPISOWA

1. PRzEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wody zimnej, pozarowej oraz co z
wentylacja mechaniczng dla rozbudowywanej stotowki szkolnej w piwnicy budynku Szkoty podstawowej w Wisniowej
Gorze, znajdujgcego sie na dz.nr 76 przy ul. Tuszynskiej 32. Opracowania dotyczy jedynie pomieszczeh stotowki i
zwigzanych z jej rozbudowg, pozostate pomieszczenia i ich wyposazenie nie ulegajg zmianom, sg wystarczajgce i na
biezgco eksploatowane. Petng sprawnos$¢ istniejgcego zaplecza stotdwki zostata potwierdzona Protokétem Kontroli
Sanitarnej nr HZ/12/91/17 z dn. 08.05.2017 ( kopia w zatgczeniu ). Zrodtlem wody zimnej istniejgce przyltacze z
wodomierzem gtéwnym w pomieszczeniu w piwnicy budynku podlegajgce przebudowie z rozdziatem zasilania ztadu wody
bytowej od ztadu wody przeciwpozarowej, zapewniajgca pokrycie zapotrzebowania budynku w wode d/c bytowych i
pozarowych. Projektuje sie potaczenie z istniejgcg instalacjg wewnetrzng oraz montaz w piwnicy Hydrantdéw nasciennych
HP 25. Zrédtem czynnika grzewczego i cieptej wody uzytkowej pozostaje istniejgca kottownia z zasobnikiem, posiadajgca
rezerwe ciepta dla pokrycia zwiekszonego zapotrzebowania na czynnik grzewczy. Odprowadzenie wod opadowych z
dachéw nastgpi systemem grawitacyjnym na tereny zielone na terenie Szkoly. Zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej
centrali odrebng instalacjg od rozdzielacza. Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej Sali
stotdwki z odzyskiem ciepta, w pozostatych pomieszczeniach zaplecza, sanitarnych i socjalnych instalacja wentylacji

pozostaje bez zmian.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do wykonania niniejszej dokumentaciji jest:

- zlecenie Inwestora

- czesc¢ konstrukeyjna i architektoniczna projektu wykonawczego obiektu

- obowigzujace normy i przepisy (PN-92/B-01760, PN-83/B - 1070004, Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

— PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

— PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania

— PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni.
Ogoblne metody obliczania

— PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czes$¢ 2: Liniowe

mostki cieplne

— PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania
— PN-EN I1SO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i

wartosci orientacyjne
— PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania

- ustalenia miedzybranzowe na etapie prac projektowych

3. INWESTOR

Inwestorem zadania jest : Gmina Andrespol, Andrespol, ul. Rokicinska 126



4. OPIS RozwIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1 Instalacja wody cieptej i zimnej

W budynku zaprojektowano instalacje wod-kan i cwu dla czesci rozbudowywanej i przebudowywanej. Zrédtem wody
zimnej bytowej i pozarowej bedzie istniejgce przytgcze wprowadzone do piwnicy budynku z doprowadzenie rurociggiem
stalowym ocynkowanym pod stropem do punktu gdzie nastgpi rozdziat wody bytowej z zabezpieczeniem
antyskazeniowym i zaworem pierszenstwa. Armatura odcinajgca i wyptywowa typowa wg katalogu ASP, zawory
odcinajace skosne, filtry FS lub SYR 150, zawdr antyskazeniowy typ BA i zawdr pierszenstwa ( zamykajacy doptyw wody
do instalacji bytowej, wykonanej z rur z tworzywa sztucznego w przypadku pozaru i nagtego wyptywu wody , spadek
cisnienia ponizej 0,2 MPa ) i utrzymujacy ci$nienie w instalacji wody pozarowe;j.

Jako przewody przewidziano rury i ksztaltki stalowe, np. z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem ( stal
niskoweglowa RSt 34-2 ) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg
chromu systemu KAN-therm lub innego, réwnowaznego o takich samych parametrach. Potgczenia wykona¢ za pomoca
systemowych ztgczek stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajgcg
na wykrycie potgczenh niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar. a w pozostatej czesci z
rur z polietylenu sieciowanego np. Instalacje wykonac¢ z rur z kopolimeru octanowego polietylenu (PE-RT — DOWLEX)
opornego na wysokie temperatury(prod. wg DIN 16833), z zabezpieczeniem przed dyfuzjg tlenu powtokg w postaci folii
wykonanej z alkoholu etylowinylowego (EVOH), systemu KAN-therm lub innego, réwnowaznego o takich samych
parametrach. Potgczenia przewodoéw wykonaé za pomocg systemowych ksztattek tworzywowych produkowanych z
polifenylosulfonu (PPSU) tgczonych z rurg przewodowg za pomoca pierscienia petnego, nasuwanego na ztgczke.
Dodatkowo przy przewodach prowadzonych w posadzce, zaleca sie zabezpieczenie pierscienia warstwg izolacji, w celu
uniknigcia korozji mosigdzu, w wyniku kontaktu z wylewka betonows. Instalacje prowadzi¢ natynkowo lub w bruzdach
Scian i podtog, w rurach ostonowych ,PESZEL . Przy przejsciach przez stropy i Sciany nalezy stosowac tuleje PVC
uszczelnione piankg poliuretanows.

Jako zawory odcinajgce nalezy stosowaé zawory kulowe o $rednicy réwnej Srednicy przewodu, na ktéorym sg
montowane. Na podejsciu do pionéw w budynku zamontowaé na kazdym pionie zawory odcinajgce oraz armature
spustowg a na pionach cieptej wody zawory termostatyczne regulacyjne. Po zamontowaniu catg instalacje nalezy
przeptukac i poddac probie szczelnosci na cisnienie.

Do mocowania przewodoéw nalezy stosowaé uchwyty ze stali lub tworzyw sztucznych. Mozna réwniez stosowaé
uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z
gumy. Rozstaw uchwytéw mocujgcych (przesuwnych) dla przewodéw powinny wynosi¢ odpowiednio:
dla srednicy 16 mm - 0,65 m
dla $rednicy 20 mm - 0,70 m

dla $rednicy 25 mm - 0,80 m

dla $rednicy 32 mm - 0,90 m

dla srednicy 40 mm — 1,10 m

dla $srednicy 50 mm — 1,50 m

dla srednicy 65 mm - 2,00 m

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur PP, po wczes$niejszym uzgodnieniu tego faktu z Inwestorem i
spetnieniu warunkow dla kompensacji przewodow.

W przypadku wykonania instalacji z rur PP nalezy pamieta¢, ze kompensacji wymagajg przewody wody gorgcej i powrotu.
Rury powinny by¢ zakotwione i przymocowane tak, aby sity powstajgc wskutek przyrostu temperatury byty przeniesione
przez punkt staty na konstrukcje budynku. Maksymalny dopuszczalny odstep pomiedzy punktami statymi wynosi 6 m.
Oprécz montowanych na instalacji punktéw statych rurocigg nalezy przytwierdza¢ do konstrukcji budynku za pomoca
podpor przesuwnych. Instalacje wykonane z PP nalezy wyposazy¢é w kompensatory. Podstawowg zasadg przy
wbudowywaniu kompensatoréw jest to, aby:

al byt umieszczony pomiedzy punktami statymi lub dwoma odgatezieniami,

b/ w osi kompensator byt mocowany punktem statym.



Zakres projektu obejmuje wyposazenie pomieszczenia wezta cieplnego w zrédio wody oraz odprowadzenie $ciekow
(nadmiar wody w instalacji centralnego ogrzewania) do sieci kanalizacyjnej. Instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z

zatgcznikami graficznymi do niniejszej dokumentaciji.

4.2. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepng, gtébwng, koncowg. Przy prébie wstepnej nalezy
zastosowac cidnienie probne odpowiadajgce 1,5 krotnej warto$ci najwyzszego cisnienia roboczego. cisnienie to musi byé
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ciSnienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ Zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prébie wstepnej. Nalezy przeprowadzi¢ prébe gtowng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym
czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze sie obnizyé wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe korncowa. W prébie tej, w cyklach co najmniej 5
minut, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlinymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byc¢

pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosc¢.

4.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuje przebudowe odprowadzenie $ciekéw deszczowych z
odwodnienie dachéw w rejonie rozbudowy. Projektuje sie rury podrynnowe z czyszczakami wtgczonymi do
przebudowywanej instalacji doziemnej z odprowadzeniem wody do terenowego obnizenia ( h = 19 cm ) o powierzchni

min 15 m2( 2,5 m x 6,0 m). Pozostate szczegdty wg. czesci rysunkowej

5.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku zaprojektowano instalacje c.o. zasilane z rozdzielacza w kottowni. Pomieszczenia i grzejniki przypisane
do poszczegolnych obiegdw zestawiono w czesci obliczeniowej oraz w czgsci graficznej projektu. Projektuje sie wtaczenie
do instalacji centralnego ogrzewania systemu wodnego dwururowego, pompowego, 0 parametrach czynnika grzewczego
70/55°C. Instalacja zapewni utrzymanie wewnatrz pomieszczenia temperatur zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690). Przewody doprowadzajgce czynnik grzewczy — gtdwne rozprowadzenia w piwnicy i
piony przewidziano wykonac z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) nierdzewnych, np.
systemu KAN-therm lub innego, réwnowaznego o takich samych parametrach. Potgczenia wykona¢ za pomocg
systemowych ztgczek stalowych z wymienng uszczelka z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajgcg
na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5 bar. Instalacje prowadzi¢
natynkowo, a w pomieszczeniach na kondygnacjach biurowych przewidzie¢ ich obudowe, np w technologii g-k. Przy
przejsciach przez stropy i Sciany nalezy stosowac¢ tuleje PVC uszczelnione piankg poliuretanowa. Instalacje w lokalach
wykona¢ z rur jw. Dodatkowo przy przewodach prowadzonych w posadzce, zaleca sie zabezpieczenie pierscienia
warstwa izolacji, w celu unikniecia korozji mosigdzu, w wyniku kontaktu z wylewkag betonowa.

Przewidziano montaz zaworéw regulacyjnych grzejnikowych, np. Danfoss. Jako zawory odcinajgce nalezy stosowac
zawory kulowe o $rednicy rownej srednicy przewodu, na kitérym sg montowane. Na zakonczeniu do pionéw w budynku
zamontowac na kazdym pionie automatyczne zawory odpowietrzajgce, np. TACO.

Po zamontowaniu catg instalacje nalezy przeptukaé i poddac probie szczelnosci na cisnienie Ppr= 0,6 MPa.

Izolacje termiczna wykona¢ materiatem izolacyjnym ( A=0,035W/m?K ) pod ptaszczem z foli PVC grubosci:

40 mm dla instalacji prowadzonej w piwnicy budynku, dla Dn do 35 mm,

60 mm dla instalacji prowadzonej w piwnicy budynku, dla Dn 35 — 52 mm,

30 mm dla pionéw instalacji,



6 mm instalacji prowadzonej w mieszkaniach
Do mocowania przewodéw nalezy stosowaé uchwyty ze stali lub tworzyw sztucznych. Mozna réwniez stosowaé

uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika lecz wtedy na calym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z

gumy. Rozstaw uchwytéw mocujacych (przesuwnych) dla przewodéw powinny wynosi¢ odpowiednio:

dla srednicy 16 mm - 0,65 m
dla srednicy 20 mm - 0,70 m

dla $rednicy 25 mm - 0,80 m
dla $rednicy 32 mm - 0,90 m

5.2 DOBOR GRZEJNIKOW

Jako elementy grzejne w przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe, np. firmy
PURMO RETTIG POLSKA lub réwnowazne. Sa to grzejniki ptytowe z ptaskg ptytg przednia i ostonami, z podtgczeniem z
boku lub od dotu grzejnika. Grzejniki ptytowe sg przystosowane do pracy pod cisnieniem maksymalnie do 10 bar. Dziatajg
one w instalacji z wodg jako medium grzewczym, o temperaturze maksymalnej wynoszgcej 110 C.

Powierzchnie grzejnikdw sg zabezpieczone przed korozjg warstwg fosforandw, pokryte farbg kataforetyczng oraz
warstwg utwardzonego epoksydowego lakieru proszkowego, 4 przytgcza boczne sg wyposazone w gwint wewnetrzny
1/2". Dobrane grzejniki ptytowe posiadajg mozliwos¢ podigczenia od dotu, a takze z boku. W trakcie realizacji robét nalezy
grzejniki podtgczac przy uzyciu podigczenia bocznego. Podtgczenie dolne mozliwe jest po uzgodnieniu tego faktu z
Inwestorem.

Moc grzejnika Qg obliczono ze wzoru: Qc=Q *f gdzie:
Q - obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczenia
f -wspotczynnik korygujacy - przy rozktadzie temperatur: zasilanie/powrét — 50'40° - 1,31

Instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z zatgcznikami graficznymi do niniejszej dokumentacji. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Grzejniki panelowe nalezy montowaé na wysokosci min. 10 cm od spodu grzejnika
do posadzki.

Typy grzejnikbw montowa¢ zgodnie z podanymi w zatgczniku graficznym. Dopuszcza sie montaz grzejnikow innych
producentéw oraz innych typéw o parametrach zgodnych z projektowanymi grzejnikami, po wczes$niejszym uzgodnieniu
tego faktu z Inwestorem. Grzejniki i sposob prowadzenia rurociggéw wg czesci rysunkowej.

5.3 REGULACJA | ODPOWIETRZANIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji wykonuje sie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe (wg PN-91/B-02420). Do grzejnikow nalezy
montowac¢ wktadki zaworowe Danfoss RTD-N 013L7270 z nastawg wstepng. Wielkoscig regulowang jest temperatura
wewnetrzna pomieszczen, w ktérych je zamontowano. Wielkos$cig sterujaca jest strumien przeptywu czynnika grzejnego.
Na wktadkach zaworowych montowane sg glowice termostatyczne firmy Danfoss.

5.4 PROBA SZCZELNOSCI

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtéwng, koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac
ci$nienie probne odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. cisnienie to musi by¢ w okresie 30
minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prébie wstepnej. Nalezy przeprowadzi¢ probe gtdéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym
czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowg. W probie tej, w cyklach co najmniej 5
minut, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sieé rur powinna byé
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé.



5.5. WYTYCZNE MONTAZU INSTALACJI

Projektowang instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych” tom. II; Instalacje sanitarne i przemystowe. Instalacje rurowa grzewczg wykonac z rur ze stali nierdzewnej,
instalacyjnych cienko$ciennych, fgczonych przez zaciskanie, kolanka gotowe, krotkie 2 D, powyzej Srednicy Dn 40;

- podparcia rurociggow i rozdzielaczy wykonaé wg. norm branzowych.
W celu odrdznienia rurociggéw nalezy je oznakowa¢ w zaleznosci od przeptywajgcego czynnika, stosujgc strzatki
przeptywu i barwne oznakowanie (powr6t, zasilanie). po malowaniu wszystkie przewody czynnikéw grzewczych tzn. wody,
nalezy izolowa¢ matami z waty szklanej i pfaszczu z blachy ocynkowane;.

Grubos¢ izolaciji:

SREDNICA ZASILANIE C.O. POWROT C.O.
mm mm mm
1 2 3
f15 40 40
f 20 40 40
f25 40 40
f32 40 40
f 40 40 40
f 50 50 40

Przed zaizolowaniem rurociggi nalezy poddaé¢ probom ci$nieniowym, probe ci$nienia wykona¢ zgodnie z PN - 64/B - 10
400 przyjmujgc Py = 0,6 MPa (Prob = 0,4 MPa)

Z préby nalezy wylgczy¢ urzadzenia, przyrzgdy pomiarowe, zawory bezpieczenstwa. Ponadto nalezy wykona¢ prébe ,na
gorgco” przez 72 godziny.

6. Instalacja wentylaciji

Opracowanie zawiera projekt instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku
krzyzowym ( centrala podwieszona ) Sali stotowki z kratkami wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi.

Ze wzgledu na czas pracy instalacji, jedynie w czasie wydawania i spozywania positkow tj. maksymalnie 2 h w
ciggu dnia oraz, ze w tym czasie w pomieszczeniu moze sie znajdowaé ok. 120 dzieci z positkami ( emisja wilgoci
ok. 40 g/h/os pary wodnej co daje ok. 4,6 kg) nie nastgpi wysuszenie pomieszczenia. Poza czasem pracy
wentylacji dla przewietrzania pomieszczenia mozna wykorzystaé okna w przeciwlegtych $cianach pomieszczenia
przez ich otwarcie. Ze wzgledu na znaczne straty ciepta poprzez istniejgce przegrody ( $ciana zewnetrzna i
podtoga ) oraz usytuowanie pomieszczenia w piwnicy z oknami po stronie wschodniej i zachodniej ( ostonietych
przez wysoka zabudowe i przylegty las ) nie bedzie zachodzita konieczno$¢ chtodzenia pomieszczenia.

Centrala N 1.
Podwieszana, wykonanie wewnetrzne, podwieszona, centrala nawiewna , wydajnosé: nawiewno-wywiewna, 3780 vm3/h
— sprez 350 Pa. Nagrzewnica wodna, regulacja jakosciowa wyposazona w uktad pompowy ( zawér 3-dr z sitownikiem
oraz pompa matego obiegu i potgczenia elastyczne), o mocy 115,9 kW, przy temperaturze nawiewu 20 °C. Filtr nawiewny
klasy G4 (EU4), silniki o mocy elektrycznej 4 x N=0,9 kW.

Centrale nalezy obudowa¢ 50 mm, wetna mineralna min 100 kg/m3, obudowa w standardzie wykonania wewnetrznego
z ocynkiem blachy 275 g/mz, dzieki tym wiasciwoscig zwiekszy sie nam zywotnos¢ urzgdzenia i lepsze parametry
ttumienia. Szczelnos$¢ obudowy minimalnie: klasa L2 lub L1, izolacyjno$é termiczna:Klasa T3, mostki cieplne TB2. Catos¢
parametrow technicznych i parametréw obudowy potwierdzona badaniami Eurovent. Urzgdzenia winny posiadaé
przepustnice, sitowniki oraz thumiki hatasu . Drzwi serwisowe elementéw wymagajacych statego nadzoru i serwisowania z
zawiasami i klamkami.
Funkcje i cech standardowych aplikaciji :
Automatyka/sterowniki winny posiadaé mozliwo$¢é wspétpracy z BMS w oparciu o protokoty ModBus RTU. Automatyka

winna posiadaé szereg zaangazowanych funkcji zabezpieczajgcych miedzy innymi:



- aktywne zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy po stronie wody i dodatkowo po stronie powietrza,
uzupetnione o funkcje zamykajgcg przepustnice w przypadku braku napiecia.
- aktywne zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe rekuperatoréw i wymiennikéw

regeneracyjnych z zachowaniem ptynnego sterowania by-passem.

szereg zabezpieczen silnikow — pradowych, kontroli faz, zabezpieczen termicznych bazujacych na czujniku PTC.
- rozbudowany (kilkadziesigt komunikatéw) system ostrzegania i informowania o nieprawidtowosciach
- pracy urzadzenia pracujgcy w dwoch trybach — ostrzegania i umozliwiania pracy

urzgdzen lub blokowania pracy urzadzen.

rozbudowana funkcja przeciwpozarowa, z mozliwo$ci okreslenia sposobu pracy
urzadzenia w przypadku pozaru.
Funkcje gwarantujgce komfort i minimalizacje kosztow eksploataciji:
- free cooling dla odzysku energii.
- kompensacja obrotéw wentylatora
- kompensacja obrotéw wentylatora od temperatury zewnetrznej
- kompensacja obrotéw wentylatora od temperatury w pomieszczeniu
- kompensacja obrotéw wentylatora od jakosci powietrza/sterowanie recyrkulacjg od

jakosci powietrza ( przy zastosowaniu np. CO; i komory mieszania )
- wychtadzanie nocne
- rozruch cieplny
- optymalizacja rozruchu
- kalendarz dwoma trybami temperaturowymi komfortowy i ekonomiczny
- szczegotowy odczyt parametru ( uwzgledniajgcy temperature wody na powrocie,

temperatury pomieszczeniowe, nawiewne, zewnetrzne, poziom CO; i wiele innych

( kilkadziesiat wartosci odczytu w zaleznosci od komponentdw i aplikacji )

- wglad w parametry, nastawy kompensaty i tryby.

Czerpnie scienne ( od strony poétnocnej i wschodniej ), kanaty od czerpni do central
izolowane termicznie wetng mineralng gr 100 mm pod ptaszczem z folii PVC.
Ztady wywiewne z wyprowadzeniem kanatow wywiewnych, dotyczy réwniez wyrzutéw powietrza z central
wentylacyjnych, kanatami izolowanymi termicznie wetng mineralng gr 30 mm pod ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej, prowadzonych po Scianie zewnetrznej z obejsciem gzymsu z wyprowadzeniem ponad dach na
odlegtos¢ 3,0 m poza linie $ciany z oknami. Montaz wentylatoréw i wyrzutni na dachu ( na konstrukcji wsporczej ).
Montaz kanatéw i urzagdzen w przestrzeni stropu podwieszonego lub obudowach szczelnych, na podwieszeniach i
podparciach konstrukcyjnych grupa A/l i A/ll.
W kanatach przewidzie¢ otwory rewizyjne dla dokonywania ich konserwacji i obstugi: czyszczenia i dezynfekcji.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na szczelnos¢ wszystkich ztgczy i sztywnosé podwieszen, posiadajgce wplyw
na obnizenie hatasu emitowanego przez instalacje.

Pozostate szczegoty pomieszczen czesci obliczeniowej i rysunkowej.

7. PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ

Przebudowe doziemnej instalacji gazowej przewiduje sie na odcinku budowanych schodéw zej$ciowych do zaplecza
stotoéwki, znajdujacej sie w kolizji z rurociggiem Pe 63 przez zamiane materiatu i poprowadzenie rurociggu po $cianie
budynku nad drzwiami wejsciowymi. Przebudowywang instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu,
produkowanych zgodnie z PN -80/H -74219 tgczonych przez spawanie.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne czyszczenie szczotkg metalowa z rdzy i brudu oraz
nalezy przystgpi¢ do malowania nie pozniej niz 4 godz. po czyszczeniu, farbg podktadowa chlorokauczukowg a nastepnie
po jej wyschnieciu farbg nawierzchniowg olejng. Malowaé, przy temperaturze powietrza min +10°C i wilgotnosci nie

mniejszej niz 75%.



Po wykonaniu prac montazowych w budynku instalacje prowadzong przez pokoje, garaze, kottownie, itp. nalezy
poddac¢ prébie szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu na cisnienie réwne 0,1 kPa.

Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonane w uzgodnieniu z jednostkg projektowa,
dostawca gazu, inwestorem oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajgcymi.

Wytyczne do montazu instalacji

- projektowang instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych” tom. Il; Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- rurociggi nalezy podda¢ prébom cisnieniowym, prébe cisnienia wykonaé¢ zgodnie z PN - 64/B - 10 400
przyjmujac Py = 0,6 MPa (Prob = 0,4 MPa)

8. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstugujg, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub bedg wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce (EIS).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej (ElI) wymaganej dla tych elementow. Nalezy zabezpieczyé przepusty instalacyjne przez strop oddzielenia
przeciwpozarowego w kuchni w klasie odpornosci ogniowej El 60 lub EIS 60 dla p przeciwpozarowych klap odcinajgcych
na przewodach wentylacji i klimatyzacji.

Przewody wentylacyjne beda wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
oktadziny przewoddéw wentylacyjnych bedag stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych bedzie wynosi¢, co
najmniej 0,5 m.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej beda wykonane
w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne ponizej poziomu terenu bedg gazoszczelne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty HP 25 w strefie pozarowej. Instalacja bedzie zasilana
bezposrednio z sieci wodociggowej miejskiej przez co najmniej 1 godzing. W pomieszczeniu przytgcza wody wykonany
bedzie zawor pierwszenstwa rozdzielajgcy wode dla celéw bytowych i instalacji hydrantowej projektowanej. Nalezy
dokonac¢ weryfikacji oraz ewentualnej przebudowy istniejacej instalacji hydrantowej w czesci budynku poza zakresem
opracowania w przypadku jej niedostosowania do aktualnych wymogoéw ppoz.

Projektowana instalacja wodociggowa w zakresie opracowania z hydrantami wewnetrznymi zostanie obliczona dla co
najmniej dwoch jednoczesnie otwartych hydrantéw — wydajno$¢ instalacji co najmniej 2 dm?/s.

Zasieg hydrantéw 25 w poziomie obejmowaé bedzie catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej (dtugosci odcinka
weza hydrantu 25 — wynosi 30 m + 3 m zasieg rzutu pradu gasniczego). Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych
umieszczone bedg na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi. Przed hydrantem wewnetrznym zapewniona bedzie
dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy bedzie wynosi¢ dla hydrantu 25 — 1,0 dm?/s.
Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego zapewniaé bedzie wymagang wydajnos¢, dla danego rodzaju
hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy prgdownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie bedzie
przekracza¢ 0,7 MPa. Mozliwo$¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i
wydajnosci zapewniona w strefie pozarowej bedzie niezaleznie od stanu pracy innych systeméw bgdz urzgdzen.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru beda wykonane z rur stalowych ocynkowanych.
Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne, wynosié beda

co najmniej dla hydrantéw 25 — DN25.



Przed wejsciem do budynku przewodu zasilajgcego instalacje bedzie wykonany fgcznik ,PVC-stal a sam przepust

bedzie uszczelniony wodo i gazoszczelnie z materiatéw niepalnych. Takie rozwigzanie zapewni, ze w budynku bedg

wytacznie rury zasialajgce stalowe — materiat niepalny.

8. WARUNKI WYKONANIA | WYMOGI BEZPIECZENSTWA

A

. Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp i

p. poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie. Za przestrzeganie przepiséw oraz odpowiednie zabezpieczenie
miejsc pracy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: BN - 83/8836-02,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze", w powigzaniu z normag PB-86/B-02480 ,,Grunty budowlane"

Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi
dostawcow urzgdzen i materiatéw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Cz Il. Instalacje sanitarne i przemystowe
C.0.B.R.T.l. Instal z 1988 roku oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

(Dz. U. Nr 47 poz. 401)
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWio zeszyt 3. Montaz urzgdzen i wyposazenia instalacji wewnetrznych
zgodnie z instrukcjami producentéw oraz Polskimi Normami
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu projektu powinny by¢ zgodne z przewidzianymi w
projekcie i posiada¢ atest PZH.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ na biezgco uzgadniane z nadzorem inwestorskimi
autorskim, a nastepnie naniesione na dokumentacje powykonawczg.

Wszystkie urzadzenia i instalacje wykonane na zewnatrz obiektu przed zasypaniem podlegajg inwentaryzaciji
powykonawczej przez uprawnionego geodete.

Realizacje prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robdt remontowo-budowlanych zabezpieczajgc wtasciwy nadzor
i asekuracje pracownikéw wykonujgcych roboty, a w szczegdlnosci w wykopach wasko-przestrzennych i na

wysokosciach.

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagajg zgody projektanta.

Projektant



