Zamontowac czerpnie

Nalezy zamontowac¢ wsporniki

Wyrzutnia dachowa
typu B 500x500

D

pod kanat wyrzutni na dachu

z trzech stron kanatu o
wymiarach 500x600

na proj. kanale 500x500
Spdd czerpni nalezy
wyprowadzi¢

min. 2 m n.p.t.

UWAGA:

1. Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
uwzgledniajace Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
3. Kanaty nawiewne i wywiewne od centrali do
nawiewnikéw i wywiewnikow nalezy zaizolowac izolacjg
gr. 5 cm wetny mineralnej pod ptaszczem z folii
aluminiowej, od czerpni do centrali 10 cm, a od wyrzutni
do centrali 3 cm wetny mineralnej pod ptaszczem z folii
aluminiowej.
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4. Nalezy zamontowac przepustnice na

kratkach nawiewno-wywiewnych lub bezposrednio przed
nimi.

5. Przy przejsciu przez strefy oddzielenia pozarowego
nalezy zastosowac klapy p.poz. w klasie odpornosci
przekraczanej przegrody.

6. Na kanatach nalezy zamontowac rewizje.
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