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Pasy o szerokości 4,0m docieplone wełną

mineralną

Pasy o szerokości 4,0m docieplone wełną

mineralną

Komunikacja 0.1 8.5 m² Gres

Magazyn Gres

Magazyn Gres

POMIESZCZENIE NR POWIERZCHNIA
WYKOŃCZENIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PRZYZIEMIE

434.1 m²

188.1 m²

Toaleta Gres

Pom. gospodarcze Gres

Obieralnia Gres

Kuchnia Gres

Stołówka II Gres

Stołówka I Gres

Pom. socjalne Gres

8.0 m²

7.8 m²

4.3 m²

10.2 m²

10.0 m²

48.6 m²

210.7 m²

128.8 m²

12.2 m²
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Przedsionek Gres10.5 m²0.11

Pom. kier. stołówki Gres12.5 m²0.12

Dylatacja gr. 4 cm

Komunikacja Gres3.0 m²0.13

Toaleta Gres7.6 m²0.14

A
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1 2

1 2

A

B

18.1 m²

7.7 m²

wyjście "A"

wyjście "B"

poza zakresem opracowania

Powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem

Powierzchnia zabudowy projektowanej stołówki

Powierzchnia zabudowy projektowanego wyjścia "A"

Powierzchnia zabudowy projektowanego wyjścia "B"

Pas docieplony wełną mineralną EI 60
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Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

o wydajności 3780 m³/h, spręż dyspocyzyjny

350 Pa. Pobór mocy wentylatorów nawiew

2x0,75 kW ( 2x1,9/400 A;V),

pobór mocy wentylatorów wywiew

2x0,75 kW ( 2x1,9/400 A;V),

z nagrzewnicą wodną 15,9 kW,

sprawność 81,2%

+20°C

6000W

Istn. rozdzielacz

UWAGA C.O.:
1) Przejścia przez strefy oddzielenia pożarowego wykonać
w klasie przekraczanej przegrody
2) Rurociągi centralnego ogrzewania wykonać z izolacją
cieplną zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
3) Mocowania rurociągów do przegród budowlanych
stosować obejmy metalowe zgodnie z technologią rur wraz
z montażem punktów stałych mocowań.
4) Instalacje centralnego ogrzewania prowadzić w izolacji
warstw posadzkowych, w bruzdach ściennych, w
przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudować płytą G-K
5) Uzupełnienie wody w instalacji centralnego ogrzewania
poprzez zawór antyskażeniowy
6) Odpowietrzenie zładów instalacji centralnego
ogrzewania poprzez automatyczne zawory odpowietrzające
zlokalizowane w najwyższym punkcie instalacji.
7) Odpowietrzenie grzejników poprzez ręczny
odpowietrznik umieszony u góry grzejnika.
8) Zawór regulacyjny dławiący zamontować na zasilaniu
zładu centrali wentylacyjnej i zładu grzejnikowego
stołówki.

- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

- Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

- Wytyczne mocy grzewczej: [Temp. obliczeniowa]/[proj. strata ciepła]

- Projektowany grzejnik płytowy, stalowy

+20°C

6000W
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TREŚĆ:

TEMAT:

Skala

Nr Rys.

Data

PROJEKT BUDOWLANY

rozbudowy stołówki szkolnej w Wiśniowej Górze

OBIEKT:

Budynek szkoły podstawowej im. H. Sienkiewicza

w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 32, dz. nr ew. 76

Rzut piwnicy - instalacja c.o.

PROJEKTANT:

Podpis

mgr. inż. Sławomir Olszewski

nr upr. 275/86/WŁ

INWESTOR:

GMINA ANDRESPOL

95-020 Andrespol, ul Rokicińska 126

CO-01


