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200 ?j | Pas docieplony wetng mineralng E1/60 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PRZYZIEMIE 1) Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego wykona¢
o :i:\ - w klasie przekraczanej przegrody
™ eV}
< -_—_—_ T T - PN 010 | Pom. Socjalne POMIESZCZENIE | NR_| POWIERZCHNIA | WYKONCZENIE 2) Rurociagi centralnego ogrzewania wykonaé z izolacja
Komunikacja 0.1 8.5 m? Gres . . L . ..
El 15 122 m2 |Gres ~ cieplng zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
: Magazyn 0.2 8.0m Gres Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
012 |Pom. Kierownika stotowki o Magazyn 03 7.8 m? Gres 3) Mocowania rurociggdéw do przegréd budowlanych
12.5 m2 | Gres : (q\] Toaleta 0.4 4.3 m? Gres stosowac obejmy metalowe zgodnie z technologig rur wraz
i ~ Pom. gospodarcze | 0.5 10.2 m? Gres z montazem punktow statych mocowan.
*'g - m Obieralnia 0.6 10.0 m? Gres 4) Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ w izolacji
% 2 Y poza zakresem opracowania Kuchnia 0.7 48.6 m? Gres warstw po§adzkowych, w bruzdach sciennych, W
ol € 1 : 5 przestrzeni sufitu podwieszonego lub obudowac ptyta G-K
8| g —=— Stotowka |l 0.8 210.7 m Gres S . .. .
Ql > REI 120 - 0 oo 5) Uzupetienie wody w instalacji centralnego ogrzewania
g Stoléwka | : o cres poprzez zawor antyskazeniowy
i 2 . . ., . ..
@ 014 |Toaleta Pom. socjalne 0.10 122m Gres 6) Odpowietrzenie ztadow instalacji centralnego
o 76 ne |Gres Przedsionek 0.11 10.5 m? Gres ogrzewania poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace
Pom. kier. stotowki | 0.12 12.5m? Gres zlokalizowane w najwyzszym punkcie instalacji.
Komunikacja 0.13 3.0 m?2 Gres 7) Odpowietrzenie grzejnikow poprzez reczny
i Toaleta 014 76m? Gres odpowifetrznik umi.eszony u gory grzejnika., o
: Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem 434.1 m? 8) Zawor regu lacyjny dle}w1?,§:y zamontoyvz'ic na zasilaniu
QXZSXZ 5 , : : ) L - ztadu centrali wentylacyjnej i ztadu grzejnikowego
! Powierzchnia zabudowy projektowanej stotoéwki 188.1m stolowki
] Powierzchnia zabudowy projektowanego wyjscia "A" 18.1 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego wyjscia "B" 7.7 m?
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- Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

0 - Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

- Wytyczne mocy grzewczej: [Temp. obliczeniowa]/[proj. strata ciepta]

2KV
ﬂ()ﬂ - Projektowany grzejnik ptytowy, stalowy

GMINA ANDRESPOL
INWESTOR: 95-020 Andrespol, ul Rokicinska 126
) Budynek szkoly podstawowej im. H. Sienkiewicza |Skala
OBIEKT: w Wisniowej Gérze, ul. Tuszynska 32, dz. nr ew. 76 1:100
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY NrRys.
rozbudowy stotowki szkolnej w Wisniowej Gorze CO-01
& A . . Data
TRESC: Rzut piwnicy - instalacja c.o. 03.2019
. mgr. inz. Stawomir Olszewski Podpis
PROJEKTANT: nr upr. 275/86/WL




