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SZKIC
ORIENTACYJINY

MAPA D/C PROJEKTOWYCH
zostafa wykonang bez
ustalenia obciqzefi
sfuzebnosciami gruntowymi

MAPA SYTUACYJINO WYSOKOSCIOWA

do celow gro ektowych
k /CJ 1:5

a 0

Opracowano na podstawie mapy zasadniczej gm. Andrespol; sekc Z’a 2015
a r

nr 122.242.012 oraz pomiaru uzupefn/'ajg
w uktadzie xy 65 | wysokosci Kronsztradt

woj. 16dzkie

pow. 16dzki wsch.

gm. Andrespol (100602_2)

obr. Wisniowa Géra
(100602_2.0009)

ul. Tuszyriska 32

dz. 76

to6dz dnia 22.10.2015

cegao z m—ca paZzdzierni

Wykonawca mapy:
USEUGI GEODEZYJNE
Pawet Wozn
Upr. geod. nr 21341
tel. 508—-310-509

Uzupefniono na podstawie licencji PODGIK.L.442.621.2019_1006_CL1
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LEGENDA:

(I - Projektowane schody
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\ l ) @ - Projektowana rozbudowa stotowki szkolne;j
N

‘ - Projektowane roboty budowlane w istniejgcym budynku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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obr. Andrespol o

4 INWESTOR: GMINA ANDRESPOL
95-020 Andrespol, ul Rokicinska 126

. 215.7

OBIEKT: Budynek szkoty podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Wisniowej Gorze, ul. Tuszynska 32, dz. nr ew. 76

( 3 ‘ D - Istniejgce budynki szkoty poza zakresem opracowania INWESTOR: GMINA ANDRESPOL
N~ ~ ' 95-020 Andrespol, ul Rokicinska 126
( &w ) _istniejacy hydrant zewnetrzny HP80 OBIEKT: Budynek szkoly podstawowej im. H. Sienkiewicza |Skala
\Hp 8o/ ' w Wisniowej Gorze, ul. Tuszynska 32, dz. nr ew. 76 1:500
- Nr Rys.
“ | - ABCD Zakres opracowania TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY s pyz-r 01
B | B rozbudowy stotowki szkolnej w Wisniowej Gorze B
W Tniejscu kolizji gud wanych Zej.éé t()10dpi\xrnicy budynku z istniejaca instalacja gazowa nalezy przebudowaé TRESE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Data
) T - . : rurociag gazu prowadzgt go po $cianie budynku :
23 - Demontaz istniejace; instalacji wodociagowej 2) W miejscu kolizji bAdowlanych zej$¢ do piwnicy budynku z istniejaca instalacja wodociagowa nalezy przebudow 03'2_019
rurociagg wodociggowy prowadzac go w odleglosci 1,0 m od $cian fundamentowych inz. Barbara Morawska Podpis
. =, K . S ) N L . . PROJEKTANT:
- Projektawana instalacja wodociagowa 3) W miejscu kolizjf budowlanych kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych nalezy je przebudowaé zachowuje nr upr. 153/83/WML
odlegto$¢ minimalfig 0,7m od $cian fundamentowych . . . P . Podpis
_ o PROJEKTANT: mgr inz. arch. Lilianna Wronska-Kusmierek Y
- Projektowane obnizenie chtonne terenu : nr upr. 32/87/WtL
KD150- Projektowana rura spustow PROJEKTANT: mgr inz. Stawomir Olszewski POdeS
— ) nr upr. 275/86/WL.




