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Pasy o szerokości 4,0m docieplone wełną

mineralną

Pasy o szerokości 4,0m docieplone wełną

mineralną

Komunikacja 0.1 8.5 m² Gres

Magazyn Gres

Magazyn Gres

POMIESZCZENIE NR POWIERZCHNIA
WYKOŃCZENIE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PRZYZIEMIE

434.1 m²

188.1 m²

Toaleta Gres

Pom. gospodarcze Gres

Obieralnia Gres

Kuchnia Gres

Stołówka II Gres

Stołówka I Gres

Pom. socjalne Gres

8.0 m²

7.8 m²

4.3 m²

10.2 m²

10.0 m²

48.6 m²

210.7 m²

128.8 m²

12.2 m²
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Przedsionek Gres10.5 m²0.11

Pom. kier. stołówki Gres12.5 m²0.12

Dylatacja gr. 4 cm

Komunikacja Gres3.0 m²0.13

Toaleta Gres7.6 m²0.14

A

A

1 2

1 2

A

B

18.1 m²

7.7 m²

wyjście "A"

wyjście "B"

poza zakresem opracowania

Powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem

Powierzchnia zabudowy projektowanej stołówki

Powierzchnia zabudowy projektowanego wyjścia "A"

Powierzchnia zabudowy projektowanego wyjścia "B"

Pas docieplony wełną mineralną EI 60
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Zamontować czerpnie

z trzech stron kanału o

wymiarach 500x600

na proj. kanale 500x500

Spód czerpni należy

wyprowadzić

min. 2 m n.p.t.

250x170

Kratka nawiewna

225x425 na kanał

prostokątny

z przepustnicą

o wydatku 450 m³/h

250x250

300x300

400x300
450x300

500x300

Kratka nawiewna

225x325 na kanał

prostokątny

z przepustnicą

o wydatku 360 m³/h

130x250

200x250

250x250

250x170

250x250300x300400x300450x300500x300
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Kratka wywiewna

225x425 na kanał

prostokątny

z przepustnicą

o wydatku 450 m³/h
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200x250
130x250

250x250

Kratka wywiewna

225x325 na kanał

prostokątny

z przepustnicą

o wydatku 360 m³/h

odsadzka

Δh=40cm

L=55 cm

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

o wydajności 3780 m³/h, spręż dyspocyzyjny

350 Pa. Pobór mocy wentylatorów nawiew

2x0,75 kW ( 2x1,9/400 A;V),

pobór mocy wentylatorów wywiew

2x0,75 kW ( 2x1,9/400 A;V),

z nagrzewnicą wodną 15,9 kW,

sprawność 81,2%

500x500

Kanał wyrzutni należy

wyprowadzić po elewacji na

dach. Kanał zakończony

wyrzutnią dachową

typu B 500x500. Wyrzut

wyprowadzony min. 3 m od

krawędzi dachu.
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spód centrali

2,245 m n.p.p.
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spód  kanału 2,262 m n.p.p.
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spód  kanału 2,415 m n.p.p.

Vn=1080 m³/h

Vw=1080 m³/h

Vn=2700 m³/h

Vw=2700 m³/h
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odsadzka

Δh=40cm

L=55 cm

Szczegół przejścia kanałów A-A

A

A

B

B

Proj. klapa p.poż.

EIS120 na kanał

500x500

Należy zamurować połowę

okna w klasie REI120

Należy zamurować

połowę okna

Szczegół przejścia kanałów B-B
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TREŚĆ:
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Nr Rys.

Data

PROJEKT BUDOWLANY

rozbudowy stołówki szkolnej w Wiśniowej Górze

OBIEKT:

Budynek szkoły podstawowej im. H. Sienkiewicza

w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 32, dz. nr ew. 76

Rzut piwnicy - instalacja wentylacji

PROJEKTANT:

Podpis

mgr. inż. Sławomir Olszewski

nr upr. 275/86/WŁ

INWESTOR:

GMINA ANDRESPOL

95-020 Andrespol, ul Rokicińska 126

W-01

UWAGA:

1. Instalację wentylacji należy wykonać zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

uwzględniające Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i

Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Kanały nawiewne i wywiewne od centrali do

nawiewników i wywiewników należy zaizolować izolacją

gr. 5 cm wełny mineralnej pod płaszczem z folii

aluminiowej, od czerpni do centrali 10 cm, a od wyrzutni

do centrali 3 cm wełny mineralnej pod płaszczem z folii

aluminiowej.

4. Należy zamontować przepustnice na

kratkach nawiewno-wywiewnych lub bezpośrednio

przed nimi.

5. Przy przejściu przez strefy oddzielenia pożarowego

należy zastosować klapy p.poż. w klasie odporności

przekraczanej przegrody.

6. Na kanałach należy zamontować rewizje.

7. NA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH
WENTYLACYJNYCH W POM. 0.7 KUCHNIA, 0.4
TOALETA, 0.10 POM. SOCJALNE ORAZ 0.14
TOALETA NALEŻY WYKONAĆ
PRZECIWPOŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE  EIS60
PRZECHODZĄCE PRZEZ STROP REI60


