Opis zastosowanych rozwigzan: - zabudowa meblowa - na wymiar

1- SPOSOB OTWIERANIA | ZAMYKANIA DRZWI, DOMYKANIE,

Zabudowach meblowych pod wymiar w ktérych nie oznaczono uchwytéw,
zastosowano mechaniczne wspomaganie otwierania , by mozna byto ,
bez wysitku otwierac¢ i wygodnie zamykac meble z frontami bez uchwytéw

W zabudowach meblowych zastosowano adaptacyjny system hamowania
dzigki ktéremu meble domykajg sie delikatnie i cicho niezaleznie od predkosci
zamykania i wagi drzwi.

2 - WYKONCZENIE FRONTOW ZEWNETRZNYCH

Powierzchnia , zastosowana na frontach - struktura mat

O wysokiej jakosci. Jej Specjalne wiasciwosci sprawiajg ze

na powierzchni nie pozostajg odciski palcéw, co znaczgco zmniejsza
koniecznosc czyszczenia.Zgodnie z najnowszymi trendami , ciepfa i aksamitna
w dotyku struktura tworzy przytulng atmosfere. (W wycenie uwzgledniono grupe
frontow- laminowanych)
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3 - PROWADNICE

Zastosowane - w ofercie prowadnice charakteryzuje sie ptynny ruch
przez przez caty okres uzytkowania szuflad.

Adaptacyjny - system hamowania zapewnia , delikatne i ciche

zamykanie przez cafy okres uzytkowania - przy jednoczesnym obcigzeniu szuflad
od 30 do nawet 65 kg.

4 - UCHWYTY

- W ZALEZNOSCI OD PREFERENCJI -
W ZABUDOWIE MEBLOWEJ - ZAPROPONOWANO
NASTEPUJACE MODELE UCHWYTOW:






