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Instalacja wody zimnej i cieptej wody u  zytkowej, kanalizacji
sanitarnej, ogrzewcza.
Instalacja zewn etrzna wodoci ggowa, kanalizacji sanitarnej

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacii
wod-kan i ogrzewczej w ramach Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Justynowie, gm. Andrespol wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania wkasciwosci materiatow, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoéinych robét oraz
okreslenia zakresu prac, ktoére powinny by¢ ujete w ramach poszczegolnych pozycji
przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny robot objetych projektem.
Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w
zakresie: instalacji wod-kan i ogrzewczg, w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Dokumentacjg
Projektowg, a takze ogdlnie obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych instalaciji:

» instalacja kanalizacji oraz wody zimnej i cieptej - zakres robdt obejmuje wykonanie
nowoprojektowanej instalacji. Dla wykonania robét instalacji wod-kan, zostata
opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykonac planowany zakres robot

» Instalacja ogrzewcza zakres robot, obejmuje wykonanie nowoprojektowanej instalacji
a takze przebudowa istniejgcej instalacji. Dla wykonania robét instalacji ogrzewczej
zostala opracowana dokumentacja, wg ktérej nalezy wykonaé¢ planowany zakres
robot.

» Instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej - zakres robot obejmuje wykonanie
nowoprojektowanej instalacji, demontaz czesci istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej. Dla wykonania robét instalacji zostata opracowana dokumentacja, wg
ktorej nalezy wykonac planowany zakres robot.

* Instalacja zewnetrzna wodociggowa - zakres robo6t obejmuje wykonanie
nowoprojektowanej instalacji, demontaz czesci istniejgcej instalacji wodociggowej. Dla
wykonania rob6t instalacji zostata opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy
wykonac planowany zakres robdét.



1.4 Roboty inwestycyjne
* wykonanie pionéw i pozioméw wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych i z rur
wraz z armaturg,
» wykonanie instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych
* wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC,
* montaz czyszczakoéw i wywietrznikéw na pionach kanalizacyjnych,
» wykonanie podejs¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia,
* montaz umywalek, zlewozmywakow, misek ustepowych, pisuaru
» wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej/welny mineralnej
e montaz wywietrzakow kominowych
* montaz studzienek kanalizacyjnych
* montaz wpustéw ulicznych
» wykonanie instalacji ogrzewczej
* montaz grzejnikdéw

1.4 Okre slenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzgdzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzgdzenia w wode zimng i cieptg

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca scieki bytowo — sanitarne
Z budynku

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robot i powinien przestrzegac i
spetnia¢ wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz rob6t poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy
przyja¢é wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystaé bltedow
lub opuszczen w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Majgc na uwadze, ze roboty sg realizowane w obiekcie szkolnym nalezy wzigé
to szczegdlnie pod uwage, a zwlaszcza w jaki sposob wykonane roboty zagwarantujg
wysokie wymagania dotyczgce warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przebywajacych
tam dzieci.



Wykonawca, realizujgc roboty jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres
robét speniat podstawowe wymagania dotyczace:

» bezpieczenstwa uzytkowania

» odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
» oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

* warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie,
istniejgcych urzadzen technicznych lub pomieszczen nie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzgdzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno
dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla os6b postronnych

* sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

a) czynniki moggce stwarzac zagrozenia

b) wyznaczenie dr6g wewnetrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczednego gospodarowania przestrzenig dla przeprowadzenia remontu

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.

f) zapewnienie BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
niezbednego przy prowadzeniu robét remontowych

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

» dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie stalty nadzor
Kierownika Rob6t, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegoélnych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikobw procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez
Wykonawce Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i
ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Budowe instalacji nalezy wykona¢ z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw w szczegdlnosci w wyniku:

» wydzielania sie gazéw toksycznych

» obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidiowego usuwania dymu i spalin

* nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych



Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatow uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i ciepte]

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia
i wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej wykonaé nalezy z rur PE dla instalacji zewnetrznych z rur PP
dla instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej, dla instalacji hydrantowej z rur stalowych
ocynkowanych typ lekki. Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej.

Przewody cieptej wody i zimnej prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy zaizolowac¢
otuling z pianki poliuretanowej.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien byé
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Musi on odpowiadaé
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczgcym jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikngé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialtdw i nie wpltyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. 08¢ uzywanych
srodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PVC i PP
Rury muszg byC¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt

oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowac¢ nastepujgce wymagania:



* przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
* wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez pod klinowanie.

4.3 Armatura i urz gdzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢é zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom Il

« Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

» Whytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Instalacja wodoci ggowa i c.w.u.

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw,
w odstepach nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociggu i
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac
tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociggi
prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych
do krawedzi przegrod. Trasa przewoddéw powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji
powykonawczej, aby byly fatwe do zlokalizowania.

Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalaciji.



Po wykonaniu instalacji wodociggowe] nalezy podda¢ ja ptukaniu wodg o predkosci
€O najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelnosci instalaciji:

Rurociggi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstepnej nalezy zastosowacé cisnienie prébne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego,
podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie probne nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po proébie
wstepnej nalezy wykona¢ probe gtowng na 2 godziny, w tym czasie cisnienie probne nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy poddaé
badaniu temperatury strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy poddaé¢ okoto 15%
0golnej liczby punktéw czerpalnych instalaciji.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdét bedag
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet uzywany do pomiardw wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robo6t. Obmiar
robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

m — dla instalacji rurowych

sztuka, komplet — dla armatury, urzgdzenh i wyposazenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe i iloéci podane sg w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrebne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

» odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

e odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot
e odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét

w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem



do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robo6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

» odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z wusunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce
lub zamienne)

 Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego
wyposazenia

» Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia

*  Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

« Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatdéw i urzadzen

» Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen

» Oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie:

» robocizna wraz z jej kosztami

* wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu



» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
» koszty posrednie i zysk

9. PRZEPISY ZWIAZANE

* BN-69/8864-24 - Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

« PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja ciepina
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze

« PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze

« PN-81/B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

* PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

« PN-83/H-02651 —Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

* PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenia
agresywnosci korozyjnej srodowisk.

« PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania
i badania.

*« PN-93-C-89218 - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardw.
* PN-87-C-89004 - Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie.
« PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkdw.
Czesc 1: Postanowienia ogdélne i wymagania

* PN-84/B-01701 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia
na rysunkach

* PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

*« PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

« PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania .- Wraz ze zmiang Az3

* PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

* PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

* PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania
* PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste

* PN-9111VI-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

* PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajgcy

* BN-69/8864-24 - Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej

* PN-13-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja ciepina

przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze

» PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace jakosci wody

* PN-90/M-7501 1 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przylgczeniowe

* PN-92/1VI-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe

* PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow

* PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury. « PN-83/H 02651 - Armatura i
rurociggi. Srednice nominalne.



* PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenia agresywnosci
korozyjnej srodowisk.

Inne przepisy i literatura

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budolwano-montazowych, t.II Instalacje
sanitarne i przemystowe, COBRTI INSTAL Warszawa 1988.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dla zabezpieczenia wody

przed wtornym zanieczyszczeniem , zeszyt nr | ,, COBRTI INSTALWarszawa 2003

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot dla instalacji ogrzewczych zeszyt nr 6 ,,
COB RTI'IN STAL Warszawa 2003

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL Warszawa 2003

* Wytyczne montazu przewodow i urzgdzen Producentow

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robét
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