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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich obejmujących malowanie ścian  
i sufitów farbą akrylową w budynku w związku z przebudową, rozbudową i nadbudową 
budynku Szkoły Podstawowej w Justynowie gm. Andrespol wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego i obejmuje wykonanie 
następujących czynności: 

- ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń lub rozstawienie 
pomostów 

- oczyszczenie i przygotowanie podłoży do malowania 

- przeszpachlowanie powierzchni przed malowaniem 

- zagruntowanie powierzchni malowanych 

- wykonanie powłok malarskich farbą akrylową na ścianach i sufitach. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego 
oraz z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.2. Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą 
lub lakierem. 

1.4.3. Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną 
substancję służącą do malowania. Powłokotwórczy materiał kryjący w postaci zawiesiny 
pigmentów (wraz z wypełniaczami) w spoiwie. 

1.4.4. Podło że malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 
powierzchnia (np. muru, tynku, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie 
wykonywana powłoka malarska. 

1.4.5. Odtłuszczanie - usuwanie olejów, tłuszczów i substancji podobnych z 
powierzchni przed malowaniem, za pomocą rozpuszczalników organicznych lub 
wodnych środków czyszczących 

1.4.6. Szpachlowanie - nakładanie szpachlówki w celu wyrównania powierzchni 
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1.4.7. Szpachlówka - wyrób lakierowy o konsystencji pasty, który jest nakładany przed 
malowaniem w celu wyrównania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia 
równomiernej powierzchni 

1.4.8. Kit szpachlowy - gęsta pasta używana do wypełnienia dziur, rys i podobnych 
wad powierzchni. 

1.4.9. Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni. 

1.4.10. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która 
nadaje kolor farbom lub emaliom. 

1.4.11 Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej 
polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 

1.4.12. Rozcieńczalnik - lotna ciecz zawierająca jeden lub więcej składników, która 
może być zastosowana w połączeniu z rozpuszczalnikiem bez działań ubocznych, 
mimo że nie jest rozpuszczalnikiem. 

1.4.13. Rozpuszczalnik - ciecz składająca się z jednej lub więcej substancji, lotna w 
ustalonych warunkach schnięcia, w której substancja błonotwórcza ulega całkowitemu 
rozpuszczeniu 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy zabezpieczyć podłogi i 
inne elementy. 

Wszelkie farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujące się na budowie i nie 
będące w danej chwili w użyciu, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach wg zaleceń producenta. Wszystkie materiały podlegają wymaganiom 
ochrony przeciwpożarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagań 
bezpieczeństwa. 

Inspektor nadzoru zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich odkrytych 
uszkodzeniach blach, stali, betonu lub tynków zarówno przed, jak i w trakcie malowania. 
Powierzchnie z blach ocynkowanych przed lakierowaniem należy odtłuścić. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 
2. 
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Specyfikacja Powłok Malarskich zawiera opisy elementów przeznaczonych do 
malowania, opisy przygotowania powierzchni, rodzaju powłoki, wymaganej liczby 
malowań oraz wymaganej grubości powłoki po wyschnięciu, tam gdzie zostały 
określone w niniejszej specyfikacji oraz według zaleceń producenta. 

Wykonanie powłok opisane jest poniżej. Wykonawca może zaproponować alternatywne 
wykonanie, które wymaga jednak zatwierdzenia przez Inspektora. 

2.2. Farby i lakiery 

Do malowania powierzchni wnętrz obiektu można stosować: 

a) farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

2.3. Środki gruntujące, rozpuszczalniki 

Wykonawca zastosuje środki gruntujące oraz rozpuszczalniki zalecane przez 
producenta stosowanych farb i lakierów. 

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Prace malarskie należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego - 
wałki, pędzle oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego - zestawy do malowania 
mechanicznego i zestawy do ściernego usuwania starych powłok. Pomosty robocze i 
drabiny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz 
rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
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4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby 
lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 
PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 
5. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy zabezpieczyć folią podłogi i posadzki, 
stolarkę drzwiowa i okienną oraz pozostawione elementy wyposażenia w 
poszczególnych zadaniach budowlanych. Przygotowana do malowania powierzchnia 
tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, 
tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) 
oraz osypujących się ziaren piasku i łuszczącej się lub pylącej starej powłoki malarskiej. 
Plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni 
niemetalowych powinny być dokładnie odizolowane. Powierzchnie metalowe należy 
oczyścić ze starych powłok malarskich i lakierniczych. Następnie (w zależności od 
rodzaju podłoża) usunąć wszystkie zbędne gwoździe, haki itp. elementy, wyrównać i 
wygładzić powierzchnie, naprawić uszkodzenia, zagruntować i wykonać szpachlowanie 
oraz szlifowanie powierzchni. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu wszystkich innych robót, 

Wykonawcy wolno używać tylko zalecanych przez producenta farb - dodatków, 
rozcieńczalników, rozpuszczalników itp. Do mieszania należy używać czystych 
pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych. 

5.3. Wymagania dotycz ące podło ży pod malowanie 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
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pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- w temperaturze nie niższej niż +5C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację.  

Roboty malarskie farbami, emaliami, lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 
podane w pkt. 5.3. i warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować, 

- sposób przygotowania impregnatu/farby/lakieru do malowania, 

- sposób nakładania powłoki, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 
agregaty malarskie), 

- krotność nakładania impregnatu/farby/lakieru oraz ich zużycie na 1 m2, 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- zalecenia w zakresie bhp. 

5.5. Wymagania dotycz ące powłok malarskich 

Powłoki na tynkach wykonane z farb akrylowych powinny być: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
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b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 
projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 
odmiennych barw, 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 6. 

6.2. Kontrola jako ści 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

-ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów 

-ocenę przygotowania podłoża 

-ocenę zagruntowania podłoża 

-ilość wykonanych warstw, powłok 

-grubości warstw powłok malarskich 

- jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem kolorystyki 

-zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora 

-brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich 

6.3. Ocena wyników bada ń 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny 
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
pkt. 7. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej powłoki malarskiej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Odbiorom związanym z wykonaniem robót podlegają: 

- odbiór przed malowaniem - na zgodność stosowanych materiałów z normami i 
aprobatą techniczną, projektowanych elementów do malowania i w zakresie 
rozwiązania projektowego kolorystyki, 

- roboty zanikające i ulegające zakryciu (odbiór podłoży i gruntowania), 

- odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich, 

- odbiorowi końcowemu. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt. 9. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- przygotowanie podłoża do malowania, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie 
ubytków w podłożu, 

- wyrównanie podłoża przez szpachlowanie 

- dostarczenie i przygotowanie impregnatów, farb i lakierów, 

- zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych 

- malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi, dyspersyjnymi 

- ustawienie i rozebranie pomostów roboczych lub drabin malarskich 

- odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich, 

- usunięcie zabrudzeń powierzchni sąsiednich, 

- uporządkowanie stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania próbek, badania i 
ocenia przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

10.1. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I część 
4), Arkady - 1990 rok. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B. Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4; Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 
2003 r. 


