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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.Nr 202 zdn.r, poz.2072).
2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz. Urz.
WE L 340 z 16.12.2002 z pézn. zm.)
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zaméwien publicznych (Tekst jednolity
Dz. U.Z 2006 Nr 164, poz. 1163 z pdzn. zm.)

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

2.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét,
rozbiérkowych i budowlanych, ktére maja by¢ wykonane w ramach rozbudowy stac;ji

wodociggowej w Justynowie, gm. Andrespol.

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.1.

2.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t na podstawie dokumentac;ji
projektowej, zawierajacej opis techniczny i rysunki.
Szczegotowy obmiar robét z uwzglednieniem iloSci oraz opisu czynno$ci majgcych na

celu ich wykonanie ujety jest w przedmiarze robot.
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Podziat robét wedlug Wspodlnego Stownika  Zamowien
nastepujgco:

m CPV —45262500-6 — Roboty murowe

m CPV —45410000-4 — Roboty tynkowe

m CPV —45111200-0 — Roboty ziemne

m CPV -45442100-8 — Roboty malarskie

m CPV —45421000-4 - Stolarka okienna idrzwiowa

m CPV —45432100-5 - Podtoza i posadzki

m CPV —45262300-4 — Roboty betonowe

m CPV —45431200-9 — Ktadzenie glazury

m CPV —45432112-2 — Ktadzenie terakoty

m CPV —45261200-6 — Wykonywanie pokry¢ dachowych

m CPV —45233200-1 — Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
m CPV —45342000-6 — Wznoszenie ogrodzen

2.4. Okreslenia podstawowe

przedstawia¢ sie bedzie

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i zawartymi w ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robét (ST)

2.5. Materiatly

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug

materialy powszechnie stosowane w budownictwie posiadajace

niniejszej specyfikacji sq

Swiadectwa

o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do

posiadania tych dokumentéw i okazywania osobom upowaznionym do kontroli rob6t oraz

zatagczenia ich do protokétu odbioru.

2.6. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu niezbednego do realizacji robét podano w specyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru rob6t - wymagania ogélne (ST)

Stosowany do realizacji inwestycji sprzet budowlany powinien by¢é dostosowany do
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rodzaju robét i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.7. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét - wymagania ogélne (ST).

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw o ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego
i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu
wystepujacych w technologii rob6t budowlanych i rozbiérkowych. W czasie transportu

materiatdw nalezy stosowac sie do odpowiednich przepiséw BHP.

2.8. Wykonanie robot

2.8.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét zostaty zawarte w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét — wymagania ogélne(ST)

2.8.2. Aktualny opis obiektu

Na terenie dziatki zlokalizowane jest ujecie wody sktadajgce sie z trzech studni
gtebinowych Nr 1,2,3 uzbrojonych w pompy gtebinowe zabezpieczajgce dostawe
wody odbiorcom na terenie miejscowosci Justynédw. Oprécz ujecia wody, na
terenie dziatki usytuowane sg nastepujgace obiekty zagospodarowania terenu:

e budynek stacji wodociggowe;j

e stacja trafo

e Smietnik na odpady state

e bezodptywowy zbiornik na $cieki sanitarne

e bezodptywowy zbiornik na $cieki z chlorowni

e trzykomorowy zbiornik zbierajgcy Scieki z posadzek oraz zaworow

bezpieczenstwa zainstalowanych w hali technologicznej stacji



6

wodociggowej. Scieki odprowadzane sq rurociggiem DN 150 do
istniejgcego w ulicy Tulipanowej (dz.765) kanatu  deszczowego
e stupy oSwietleniowe
e rurociggi wodociggowe i kanalizacyjne
e kable elektryczne zasilajace i sterujgce
Teren dziatki jest ogrodzony i obsiany trawg. Na dziatce sg wydzielone
kraweznikami drogi wewnetrzne — dawniej zwirowe, aktualnie zarosniete trawa.
Istniejacy budynek stacji wodociggowej wykonany jako tradycyjny murowany
sktada sie z hali technologicznej oraz pomieszczenn pomocniczych.
Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg wielkoS¢ poszczegdlnych

pomieszczen przedstawia sie nastepujgco:

e hala technologiczna - 86,54 m?
e dyzurka - 10,65 m?
e WC - 243 m?
o sktad opatu - 941 m?
e korytarz - 6,90m?
e rozdzielnia elektryczna - 6,40m?
e chlorownia - 6,06 m?

W hali technologicznej na fundamentach betonowych zainstalowane jest
5 hydroforéw o pojemnosci 4,0 m® kazdy oraz dwie sprezarki WAN-AW.
Hydrofory zabezpieczone sgq zaworami bezpieczenstwa DN 150/250.

Rurociggi technologiczne stalowe o potgczeniach kotnierzowych przebiegajg
wzdtuz Scian zewnetrznych.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng i elektryczna.
Wentylacje zapewniajg wywietrzniki dachowe w hali technologicznej oraz kanaty
wentylacyjne w trzonach kominowych usytuowanych zaréwno w hali
technologicznej jak i pozostatych pomieszczeniach. Pomieszczenie chlorowni
wyposazone jest w wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng poprzez
wentylator dachowy DN 150. Budynek ogrzewany jest za pomocg elektrycznych
grzejnikdw akumulacyjnych. Komunikacja zapewniona jest poprzez istniejacy zjazd
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z drogi gminnej od pétnocno - zachodniej czesci dziatki.

Budynek stacji wodociggowej wyposazony jest w dwa wejscia, jedno bezposrednio
do hali technologicznej o wym. 2,0 x 2,1 m, a drugie do czesci socjalnej
i gospodarczej. Ponadto w budynku sg dwa wydzielone pomieszczenia (rozdzielnia
elektryczna i chlorownia), ktére posiadajg wejScia z zewnatrz i nie sg potgczone
z pozostatymi pomieszczeniami budynku. Budynek posiada posadzki betonowe.

W hali technologicznej, WC oraz chlorowni zainstalowane sg wpusty kanalizacyjne.

2.8.3. Projektowany zakres prac budowlanych i rozbiérkowych

Roboty budowlane, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie nastepujacych
robot::

— rozbidrke istniejacego zbiornika na Scieki

— rozbiorke trzykomorowego zbiornika na $cieki technologiczne.

— rozbidrke $Smietnika na odpady state

— rozbiorke istniejgcego ogrodzenia z bramg i furtkg

— odtworzenie istniejgcych drég wewnetrznych

— rozebranie posadzek w budynku stacji wodociagowe;j

— rozebranie fundamentéw pod istniejacymi sprezarkami

— rozebranie fundamentéw pod istniejacymi hydroforami

— wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;j

— zamurowanie jednego otworu okiennego

— poszerzenie otworéw drzwiowych

— wymiane okratowania okien

— wykonanie fundamentu pod mieszacz wodno-powietrzny (aerator)

— wykonanie fundamentéw po filtry odzelaziajgco-odmanganiajace

— wykonanie fundamentu pod zestaw pompowy i pompe ptuczacg

— wykonanie fundamentu pod agregat pradotwérczy

— wykonanie fundamentéw pod zbiorniki wyréwnawcze wody uzdatnionej

— wykonanie czerpni oraz wyrzutu powietrza dla agregatu pradotwérczego

— wykonanie posadzek oraz utozenie ptytek ceramicznych
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— wytozenie $cian ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m

— malowanie pozostatych Scian oraz stropéw farbami emulsyjnymi

— wykonanie pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

— wykonanie docieplenia budynku

— wykonanie trzykomorowego odstojnika poptuczyn

— wykonanie nowego odcinka drogi wewnetrznej

— wykonanie nowego ogrodzenia z bramg i furtkg
W budynku stacji uzdatniania wody przewiduje sie adaptacje dotychczasowego sktadu
opatu na pomieszczenie techniczne, w ktérym zostanie zainstalowany agregat
pradotworczy do awaryjnego zasilania obiektu w energie elektryczng. W pomieszczeniu
dyzurki zostanie zainstalowana rozdzielnia gtéwna, rozdzielnia technologiczna do
sterowania procesem uzdatniania wody oraz rozdzielnia zestawu pompowego do
sterowania procesem dystrybucji wody.
Wyszczegdlnione zakresy robét nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa,i

zawartymi w niej opisami i rysunkami oraz przedmiarami robét.

2.9. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakos$ci robot dla osiagniecia
zamierzonego efektu uzytkowego. Kontrole jakosci robét nalezy prowadzi¢ na kazdym
etapie realizacji rob6t poczgwszy od robét przygotowawczych i na wykonczeniowych
koriczgc. Kontroli nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonanych robé6t z dokumentacjg
projektowg i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Za jako$¢ wykonanych
rob6t oraz wbudowanych materiatdbw odpowiedzialny jest Wykonawca. W zakresie jego
obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest wyznaczenie kierownika budowy oraz
kierownikéw robot, opracowanie planu bioz i harmonogramu rzeczowo-finansowego
robét. W czasie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych prac w =zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowana przez
inspektora nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych posadowienia fundamentéw pod zbiorniki i odstojnika

poptuczyn
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— sprawdzenie metod wykonywania wykopoéw

— sprawdzenie wykonania szalunkéw

— sprawdzenie montazu zbrojenia

— sprawdzenie przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

— badanie wbudowywanych materiatébw pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i deklarowanymi przez wytwérce

— sposoéb uktadania mieszanek betonowych oraz ich zageszczania (zawibrowania).

— sprawdzanie sposobu i prawidtowos$ci pielegnacji betonu

— sprawdzanie przestrzegania warunkéw BHP

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg

— sprawdzanie stanu podtoza gruntowego i jego nienaruszalnosci

— badanie grubos$ci i zageszczenia podtoza z kruszywa lub betonu

— badanie zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypki wykopow

— sprawdzanie doktadnosci prac wykonczeniowych

2.10. Obmiar robét

Stosowane jednostki obmiaru:

-m® - wyburzenia, roboty ziemne, roboty betonowe

-szt .- stolarka drzwiowa wewnetrzna, okucia stolarskie, wywiewki wentylacyjne

-m? - §ciany, sufity, podfogi, tynki, malowanie, stolarka okienna, kraty okienne, stolarka
drzwiowa zewnetrzna, glazura, terakota, nawierzchnie drogowe, chodniki,
ogrodzenie, brama, furtka, docieplenia, izolacje, oktadziny, pokrycia dachowe,
umochienia wykopow

-m - rynny i rury spustowe, krawezniki.

Wyliczone ilosci robot zaokragla sie do petnych jednostek. Obmiar mas ziemnych

dokonuje sie bezposrednio w wykopie, a jezeli jest niemozliwy do przeprowadzenia,

iloSci mas gruntu nalezy obmierzy¢ w stanie spulchnionym na odkiadzie stosujgc

wspétczynniki korygujace w zaleznosci od kategorii gruntu. Obmiar pozostatych ilosci

robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w katalogach do

kosztorysowania.
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2.11. Odbiory robot

2.11.1 Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe przeprowadza sie dla robét zanikajacych zwiazanych
z rozbudowsg stacji wodociggowej (np. podtoza, odcinki rurociggu).

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg nastepujgce prace

roboty przygotowawcze
— roboty rozbiérkowe
— roboty demontazowe urzadzen i rurociggéw
— roboty ziemne
— przygotowanie podtoza
— wykonanie fundamentéw pod urzadzenia uzdatniajace, agregat pradotwdrczy,
pompy II°, pompe ptuczacg oraz zbiorniki wyréwnawcze wody uzdatnione;j
— wykonanie izolacji
— zasypanie i zageszczanie wykopow
— proby szczelnosci
Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
realizacji robét
- dziennik budowy
- certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
- protokoty z poprzednich odbioréw czesciowych o ile miaty miejsce

Ponadto przy odbiorze czeSciowym nalezy sprawdzic:

poprawno$¢ wykonania robét ziemnych, a w szczegélnosci podtoza, obsypki

i zasypKi

odeskowanie wykopéw i gteboko$é posadowienia obiektow

poprawnos$¢€ i zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg

sktad i wytrzymato$¢ betonéw i zapraw

autentyczno$¢ przedtozonych Swiadectw jakoSciowych i certyfikatow
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2.11.2. Odbidr koricowy

Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ dokumenty jak przy odbiorach
czesciowych, a ponadto:
- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych

- dokumentacje powykonawczg w przypadku gdy ilo§¢ wprowadzonych zmian

powoduje nieczytelno$¢ projektu budowlanego

- protokoty wykonanych préb i badan
Odbiory czesciowe i koricowy powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przeprowadzone odbiory powinny
by¢ potwierdzone odpowiednimi protokétami. Jezeli w trakcie odbioru nie zostaty spetnione
jakies wymagania lub zostaty ujawnione usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajac

jednoczes$nie termin ich usuniecia.

2.11.3. Odbidr ostateczny i pogwarancyjny

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robét na podstawie
ogledzin, pomiaréw i badan jako$ciowych zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych i wtasciwymi normami.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace
dokumenty:

a.) dokumentacje budowlang powykonawcza,

b.) Swiadectwa jakos$ci materiatéw, protokoty odbioréw czesciowych

c.) protokéty odbioréw czesciowych wymaganych dla rob6t zanikajgcych

d.) protokoty dokonanych préb i badan
Odbiory powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
inwestora oraz uzytkownika obiektu. Przeprowadzone odbiory powinny by¢ potwierdzone
odpowiednimi protokétami. Jezeli w trakcie odbioru nie zostaly spetnione jakies$
wymagania lub zostaty ujawnione usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajgc
jednoczes$nie termin ich usuniecia. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie
protokétéw usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez inwestora i uzytkownika przy

udziale wykonawcy.
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2.12. Podstawa rozliczania robot

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodno$ci cen jednostkowych

oraz jednostek obmiarowych i dokonanie odbioru wykonanych robét przez inspektora

nadzoru. Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa poszczegdinych

pozycji przedmiaru, skalkulowana przez Wykonawce . Cena jednostkowa pozycji

uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Cena wykonania robot obejmuje:

warto$¢ robocizny, transportu oraz pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
zakup i dostarczenie nowych materialéw podstawowych i pomocniczych
W miejscu wykonywania robét

wywoéz materiatdw pochodzacych z rozbiérek i demontazy na wysypisko i do
sktadnicy ztomu

optaty za wysypisko

wykonanie niezbednych przekopéw i robét zabezpieczajacych w kolizjach
Z uzbrojeniem podziemnym na terenie objetym zakresem robot

zabezpieczenie p-poz terenu objetego zakresem robot

zabezpieczenie warunkéw BHP w czasie realizacji robot

cena jednostkowa za poszczegélne pozycje jest ostateczna i nie moze byé
podstawa do zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg

kosztorysowa.

2.13. Przepisy zwigzane

= PN-90 / B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

m PN-88 / B-06250  Beton zwykty.

m PN-867B -02480 Grunty budowlane, okres$lenia, symbole, podziat i opisy
gruntow

= PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie

m PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

m PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania

przy odbiorze.



m PN-90 / B-14501
m PN-69 / B-10280

m PN-75/B-10121

m PN-77 / B-12033

m PN-63 / B-10143

m BN-76 / 8841-21

m BN-84 /6117-05

m BN-88 / B-10085
m BN-79/7150-01
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Zaprawy budowlane zwykte.

Roboty malarskie farbami wodnymi
wodororozcienczalnymi i farbami emulsyjnymi.
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych,
szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Ptytki i ksztattowniki szkliwione, $cienne i elewacyjne
Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie

i transport

m Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom | Budownictwo ogolne. Cze$¢ 1 do 4.

Opracowat:



