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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU (ST-2)

Roboty budowlane w zakresie zakladéw uzdatniania wody pitne
Kod CPV 45252126-7

1. Nazwa zamodwienia:
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Justynowie, gm. Andrespol

2. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-2), s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét branzy sanitarnej w zakresie procesu
technologicznego uzdatniania wody pitnej, dotyczacych dostawy i montazu
urzadzen w stacji uzdatniania wody w miejscowosci Justynéw. Ponadto
przedmiotem specyfikacji jest zmiana sposobu dystrybucji wody
polegajgcej na budowie |I° pompowania wody i zwigzanej z tym budowg

zbiornikow wyréwnawczych wody uzdatnionej oraz pompowni Il°.

2.1, Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (ST-2), stanowi
zatacznik do dokumentacji przetargowej - Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia, i uwzglednia specyfike rob6t oraz wymagania
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Zamawiajacego, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakos$ci.
Podstawg wykonania robét jest dokumentacja projektowa, a Wykonawca
jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej
Specyfikacji. Odstepstwa od wymagan podanych w Specyfikacji wymagajga

zgody Projektanta i Zamawiajgcego.

2.2. Zakres rzeczowy robat objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét [ST-2], obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z dostawg
i montazem stacji uzdatniania wody w Justynowie. Urzgadzenia bedg
zamontowane w obrebie istniejagcego budynku stacji wodociggowej oraz
terenu ujecia wody, przy zatozeniu, ze na czas robét istniejgce ujecie wody
bedzie wytaczone z ruchu, a wodociag bedzie zasilany z alternatywnego

Zrodta wody.

Nowa stacja uzdatniania wody ma zosta¢ zamontowana w miejsce
przewidzianych do demontazu elementéw istniejacej instalacji i bedzie

w petni automatyczna.

Zakres rzeczowy zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym branzy

technologiczno-instalacyjnej obejmuje:

a) dostawe elementéw zgodnie z niniejszg specyfikacjg

b) demontaz pieciu istniejacych hydroforbw wraz z osprzetem
i rurociggami technologicznymi

c) montaz zestawu napowietrzajgcego wode surowg
d) montaz filtréw odzelaziajgco-odmanganiajacych
e) montaz ukfadu ptuczacego

f) montaz zestawu dozujgcego do dezynfekcji wody
g) montaz szaf sterowniczych

h) montaz zestawu hydroforowego ( pomp 11°)

i) montaz zbiornikbw wyréwnawczych wody uzdatnionej na
przygotowanych fundamentach betonowych
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j) demontaz i montaz rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych
w budynku stacji wodociggowej i na terenie dziatki z wykonaniem

niezbednych wykopdw oraz ich zasypka.

k) rozruch technologiczny i przekazanie do eksploatacji.

3. Opis stanu istniejacego
Obecnie na terenie dziatki Nr 766 w Justynowie usytuowane jest ujecie

wody oraz budynek stacji wodociagowej, w skiad ktérych wchodza;

a) ujecie wody skltadajace sie z trzech studni wierconych z pompami
gtebinowymi podajacymi wode bezposrednio do sieci wodociggowej

poprzez hydrofory zainstalowane w hali technologiczne;j.

b) uktad podtrzymania ciSnienia sktadajgcego sie z pieciu hydroforéw
o pojemnosci 4,0 m3 kazdy oraz dwoch sprezarek do uzupetniania

poduszki powietrznej w hydroforach

c) zestaw do dezynfekcji wody w oparciu o chloratory pracujgce na

podchloryn sodu
d) rozdzielnia gtéwnej oraz szafa sterujgca pracg pomp gtebinowych
e) ukfad rurociggdéw i armatury.

Woda ze studni gtebinowych wprowadzana jest do sieci wodociggowej
poprzez ukfad rurociggébw technologicznych zainstalowanych w stacji
wodociggowej i dwoéch wyj§¢ z budynku do istniejgcych sieci
wodociggowych w ulicy Tulipanowej i Ciesielskiego. Cisnienie w zasilanym
systemie wodociggowym podtrzymywane jest za pomoca hydroforow
z poduszkg powietrzng podtaczonych bocznikowo do rurociggédw w hali
technologicznej stacji wodociggowej. Hydrofory zabezpieczone sg przed
wzrostem ci$nienia zaworami bezpieczenstwa o $rednicy nominalnej
150 mm.
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4. Szczegotowy zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST-2), obejmuje wszystkie uwarunkowania
technologiczne i czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét budowlano —

montazowych w zakresie rozbudowy stacji uzdatniania wody.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako§¢ wykonania oraz
za ich zgodno$é¢ ze Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami technicznymi
, stosownymi normami, instrukcjami producentéw, sztukg budowlana,

przepisami branzowymi bhp oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie ze

specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od specyfikacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatbw okreslonych w specyfikacji
technicznej na inne nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Dla oceny propozycji zamiennikbw Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo korzystania z opinii autora specyfikaciji
i niezaleznych ekspertéw w zakresie technologii uzdatniania wody

przeznaczonej do picia.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej [w tym zastosowanie
innej technologii, urzadzen i armatury] w wykonawstwie technologii stacji
uzdatniania wody musza by¢ poprzedzone stosownymi obliczeniami
i szczegotowymi rysunkami wykonawczymi. Wymagane jest aby stosowna
dokumentacja uwzgledniajgca proponowane zmiany dotaczona zostata do

oferty. Udowodnienie réwnowaznosci propozycji zamiennych spoczywa na
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oferencie. Powyzsze wymogi umozliwig obiektywng ocene réwnowaznosci

rozwigzan zamiennych.

W przypadku zamiaru wbudowania innych réwnowaznych urzgdzen
i zestawow technologicznych niz wymienione w dokumentacji projektowe;j
oferent zobowigzany jest do zalaczenia propozycji zmian wg ponizszej

tabeli do oceny technicznej oferty :

TABELA DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY

Lp.| Element wyposazenia |Typ zamiennika; ilos$¢ Dostawca [producent]

wedtlug oferty

4.

5.

zawierajacej wykaz urzadzen zamiennych (podac typ i producenta) oraz
dla wszystkich zmienionych elementéw zataczy atesty, aprobaty
techniczne, karty katalogowe oraz DTR (Dokumentacje Techniczno-
Ruchowe). Dla zestawu hydroforowego, zbiornikéw wyréwnawczych wody
uzdatnionej oraz zestawow filtracyjnych i aeracji nalezy dotgczyC atesty
PZH (Panstwowego Zaktadu Higieny). Jesli jednak w czasie realizacji robot
okaze sie, ze dokumentacja technologiczna wymaga uzupetnien,
wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedfozy je

w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Tabele nalezy zatgczy¢ jedynie w przypadku zamiaru zastosowania
urzadzenn zamiennych  (innych producentéw) w stosunku do
projektowanych.
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Ze wzgledéw eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidtowej obstugi
gwarancyjnej i pogwarancyjnej Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenia
i zestawy technologiczne byly kompletne i objete catosciowa gwarancjg
producenta. Nie moga stanowi¢ zbioru poszczegdlnych elementow
z gwarancjami czastkowymi na poszczegélne podzespoty. Z tego wzgledu
producent zestawéw technologicznych winien udokumentowaé posiadanie
wiasnej sieci serwisowej — podaé obsade punktéw i oddziatow

serwisowych oraz ich lokalizacje.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami

i instrukcjami dofyczacymi przedmiotowych robét.

4.2. Dokumenty i czynnosci wymagane od Oferenta (Wykonawcy)
W przypadku zamiaru zastosowania urzgdzen zamiennych Wykonawca

na etapie przetargu zobowigzany jest zatgczy¢:

a) TABELE DO OCENY TECHNICZNEJ OFERTY. Nie zataczenie tabeli
uznane bedzie jako deklaracja oferenta wbudowania urzadzen

wymienionych w dokumentacji technicznej,

b) Dokumentacje zamienng zawierajacg obliczenia i szczegbtowe
rysunki techniczne z proponowanymi zestawami technologicznymi,

urzadzeniami i armatura.

c) Dla wszystkich zmienionych elementéw zatgczy¢: atesty, aprobaty
techniczne, karty katalogowe oraz DTR (Dokumentacje Techniczno-
Ruchowe). W przypadku innego zestawu hydroforowego innych zestawdw
filtracyjnych i aeracji oraz zbiornikéw wyréwnawczych wody uzdatnionej,
nalezy dotaczy¢ atesty PZH (Panstwowego Zaktadu Higieny).
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e) Deklaracja producenta zestawéw technologicznych posiadania

wiasnej sieci serwisowej zawierajaca nastepujgce informacje:

- liczba pracownikéw serwisu gwarancyjnego (wymagana nie mniejsza

niz 4 osoby),
- lokalizacja wszystkich posiadanych oddziatéw serwisowych,

- wymagana reakcja serwisu nie moze by¢ dtuzsza niz 8h.

4.3.Przekazanie terenu budowy:

» Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami

i dokumentami budowy,

» Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego musi nastgpi¢ protokolarne

przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

» W protokole przejecia placu budowy nalezy miedzy wyszczegolnic
przekazane dokumenty oraz ewentualnie okres$li¢ inne konieczne, wraz
z terminem ich dostarczenia. Ponadto nalezy dokonaé odpowiednich
wpiséw w Ksigzki Eksploatacji Obiektu Budowlanego (istniejace]j stacji
wodociggowej), zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
a takze ewentualnie opisac stan terenu i obiektéw na nim w momencie jego
przekazania. Od chwili przekazania terenu budowy odpowiedzialnos¢ za
teren w zakresie powierzonych robét, wynikajgca z prowadzenia robot

budowlanych, przejmuje kierownik obiektu.

4.4. Ochrona istniejacych instalacji i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji
naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociggi, kable itp.
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Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u wiasciciela oraz
uzytkownika stacji wodociggowej, gotowo$é do wykonania robot

zwigzanych z rozbudowsg istniejgcego obiektu

Wykonawca spowoduje, aby istniejace instalacje i urzadzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie

realizacji robét.

W przypadku, gdy wystgpi konieczno$é odtgczenia istniejacych
urzadzen i wylgczenia ich z ruchu, wykonawca poinformuje

zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze ich wylgczenia.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy
o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra

moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych
i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania obiektu

dostarczonym przez zamawiajgcego

4.5. Wymagania dotyczace materiatow.
4.5.1.0g6lne

= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego
wykonania z  Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN),
Normami Europejskimi (EN, instrukcjami szczegétowymi, katalogami
materiatbw wraz z dokumentami dopuszczajagcymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny

zgodnosci,.
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» W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z SST
oraz zamiennikami akceptowanymi przez nadzér autorski i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

= Materiaty nalezy dostarczy¢ zgodnie z wymaganiami specyfikacji

technicznych. Materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane,

4.5.2. materiaty instalacyjne i urzadzenia technologiczne:

Urzadzenia do napowietrzania i uzdatniania wody:

» Mieszacz wodno-powietrzny (aerator) o $rednicy ¢1400 -1 szt.

» Sprezarka bezolejowa ze zbiornikiem 250 dm?® - 1 kpl

» Filtry odzelaziajgco-odmanganiajgce o $rednicy ¢1800 - 4 szt.

* Dmuchawa do ptukania filtréw sprezonym powietrzem - 1kpl

= Pompa ptuczaca do ptukania filtrow wodg uzdatniong - 1 kpl

» Przepustnice zainstalowane w orurowaniu filtréw sterowane sitownikami
pneumatycznymi - 24 kpl

= Pompka dozujgca zamontowana na zbiorniku 100 dm?, do dezynfekgc;ji
wody podchlorynem sodu - 1kpl

= Rozdzielnia pneumatyczna do sterowania przepustnicami - 1kpl

=  Automatyczne odpowietrzniki zainstalowane na gérnej dennicy
aeratora i filtrow ze stali nierdzewnej - 5szt.

Urzadzenia do gromadzenia i dystrybucji wody
= Zbiorniki wyréwnawcze wody uzdatnionej V=200 m® - 2 kpl
= Pompy gtebinowe typu SP - 3 kpl
= Zestaw pomp II° z pompami pionowymi (4 + 1)

o fgcznej mocy 27,5 kW - 1 kpl

Pozostate urzadzenia i materialy w stacji uzdatniania wody
= Wodomierze srubowe z nadajnikiem impulséw - 4zt
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» Rozdzielnia technologiczna sterujgca procesem

uzdatniania wody - 1 kpl
» Rozdzielnia sterujgca zestawem pomp II° -1 kpl
= Osuszacz powietrza o wydajnosci 750 m°/h - 2 kpl

= Rurociagi w orurowaniu urzadzen i w potaczeniach migedzy
urzadzeniami ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10(1.4301) zgodnie

z PN-EN 10088-1 - 1 kpl
= Rurociggi PE 20 do podchlorynu sodu -24m
» Rurociagi stalowe ocynkowane w instalacji wodociggowe;j -25m
= Rurociggi kanalizacyjne PCV 160 + 250 mm -26m
=  Umywalki ceramiczne - 3 kpl
=  Miska ustepowa typu ,Kompakt” - 1kpl

Materialy i armatura poza stacja uzdatniania wody

= Rury ci$nieniowe PCV 160 - 13m
= Rury ci$nieniowe PCV 225 - 15m
= Rury kanalizacyjne PCV 160 x 4,7 - 16m
= Rury kanalizacyjne PCV 200 x 5,9 - 32m
= Rury kanalizacyjne PCV 250 x 7,3 - 34m
= Ksztattki zeliwne kotnierzowe DN 80-200 mm - 47 szt.
= Hydrant pozarowy nadziemny DN 80 - 1kpl
= Zasuwa Zel. kotnierzowa DN 80 z obudowg i skrzynka - 1kpl
= Zasuwa zel. kotnierzowa DN 100 z obudowg i skrzynkg - 2kpl
= Zasuwa zel. kotnierzowa DN 150 z obudowg i skrzynkg - 2kpl
= Zasuwa zel. kotnierzowa DN 200 z obudowsa i skrzynkg - 4 kpl
= Zasuwa zel. kotnierzowa DN 200 z napedem elektrycznym - 1 kpl

= Studzienki rewizyjne DN 1000 - 3kpl
1 kpl

= Studzienka rewizyjna DN 1200

4.5.3.Skltadowanie materiatow:
- Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegélnych grup,

wielko$ci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz
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umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych.

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktorym sg sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych

urzgdzen i metod przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podfozu,
na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m

i w odstepach 1 do 2 metréw.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak by wolne korice wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly diuzsze

niz 1 metr.

- armatura, ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane

w sposo6b uporzadkowany, w kontenerach.

Sktad materiatéw i urzadzen powinien spetnia¢ nastepujace
warunki:
- znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,

- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i urzadzen

— powinien dysponowaé sprzetem do tadowania i roztadowywania

materiatéw i urzadzen

Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewodow
i urzadzenia kompletuje sie zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug

symboli znakowania.

Elementy pofaczen mogg by¢é przewozone dowolnymi Srodkami
transportowymi, lecz powinny by¢ zabezpieczone. W transporcie
kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzegaC przepiséw

transportowanych.
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Transport i skladowanie materiatbw powinno by¢é przeprowadzone
w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu, a w szczegdlnosci

powstanie rys i obtarc.

Materiaty powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu. Materiaty

dostarczane na paletach mozna sktadowac w oryginalnych opakowaniach.

Podczas transportu materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed

uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow transportu.

Niedopuszczalne jest wleczenie materiatdbw po podtozu oraz zrzucanie

lub przetaczanie.
Odbiér materiatéw na budowie:

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego, atestami,

aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod

wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez kierownika

budowy.

4.6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych
robét.

Sprzet uzywany do wykonania robét powinien byé zgodny z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢é pod wzgledem typdéw i iloSci,
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wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie organizaciji

robo6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

W przypadku braku projektu organizacji robét, sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu i urzadzen powinna gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji
technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym

umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania
robét powinien byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami

dotyczacymi ich uzytkowania.

Jezeli specyfikacje techniczne dopuszczajg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do robaot.

Oferent powinien dysponowaé¢ maszynami i zapleczem technicznym
pozwalajagcym na wykonanie zestawdw technologicznych stacji zgodnie

z przyjetym rezimem wykonania.
Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji robét budowlano — montazowych

nalezy stosowac n/w. sprzet:

» teodolity, niwelatory, tyczki, taty i taSmy miernicze
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= DzZwig samochodowy o udzwigu 6 + 16t,
»  Koparko-tadowarka o pojemnosci tyzki 0,15+0,25 m®
= Ubijak spalinowy 200kg,
= Ubijaki reczne drewniane
= zageszczarki wibracyjne
=  Spycharka do 55kW,
= wciggarkareczna3 +5t
= Pompa do odwodnien — przeno$na zasilana elektrycznie
=  Spawarka elektryczna prostownikowa,

= Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV i PE :
zgrzewarka doczotowa 2z komputerowym ustawieniem zgrzewania

i wydrukiem kontrolnym,

= Elektronarzedzia,

= Pompy ciSnieniowe do préb cisnieniowych,

=  Aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry),

= PrzenoSne skiadane drabiny, podesty montazowe, przesuwne

rusztowania,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i Srodowisko

wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie aktualnych
dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.



16

4.7. Wymagania dotyczace transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzgdzen i materiatow
do wbudowania powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu materiatow, elementéw itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robot.

Zaleca sie dostarczenie elementéw na stanowiska montazu

bezposrednio przed wbudowaniem, w celu unikniecia dodatkowego

transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to atéwnie duzych

i_ciezkich elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét
i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba i rodzaj Srodkow transportu
powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszag
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu

do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw o ilosci powinny
byé zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia
transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie
i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robdt
demontazowych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatow

technologicznych nalezy stosowacé sie do odpowiednich przepiséw bhp.

Do wykonania zakresu robét wynikajacych z niniejszej specyfikacji nalezy

stosowac n/w Srodki transportu:

» Samochdd dostawczy 0,9t,
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= Samochéd skrzyniowy 5+10 t,
» Przyczepa niskopodwoziowa do 15t,
= Samochéd samowytadowczy 5+10 t,

= Samochéd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi

i sprzetu do prac spawalniczych,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é robdt i wtasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z projektem

organizacji robo6t, ktéry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru

W przypadku braku projektu organizacji robét, srodki transportu powinny

by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisbw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i bezpieczenstwa.

4.8. Wymagania dotyczace wykonania robét.
4.8.1. Roboty przygotowawcze

W oparciu o dokumentacje projektowg nalezy wytyczyé ftrasy
projektowanych rurociggéw. Projektowane osie rurociggdw nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposéb trwatly i widoczny z zatozeniem ciggu
reperéw roboczych. Punkty na osi trasy oznaczy¢ za pomocg kotkéw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy. Poza kotkami osiowymi nalezy wbié kotki $wiadki po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W przewidywanych kolizjach z istniejacym uzbrojeniem
nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu zlokalizowania

i oznakowania kolizji. Kolizije oznakowa¢ w sposéb widoczny i trwaty
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réznicujgc oznakowanie w zaleznosci od kolizji (przewody elektryczne,

wodociggowe).

4.8.2. Roboty ziemne

4.8.2.1. Wykopy

= Wykopy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym

= Spdd wykopu wykonywanego recznie pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od projektowanego o okoto 5 cm, a przy wykopach mechanicznych okoto
20 cm ponad projektowang rzedng dna wykopu. Pozostatg warstwe gruntu
usungé bezposrednio przed montazem rurociggu lub utozeniem podsypki
piaskowej, jezeli jest wymagana.

= Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
w dnie wykopu.

=  Grunty naruszone usungé¢ z dna wykopu zastepujac je zageszczong
podsypka piaskowg o grubosci 10 + 20 cm.

= Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowa¢ z zastosowaniem
rozpor.

= Przewdd po utozeniu powinien $ciSle przylega¢ do podioza na catej
swej dtugosci na co najmniej 1/4 obwodu.

= Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni

lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub

wyréwnania kierunku utozenia przewoddw.

= W koliziach z istniejgcym uzbrojeniem zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢, a roboty prowadzi¢ recznie, zabezpieczajgc odkryte przewody

lub rurociagi przed uszkodzeniem.
4.8.2.2. Umocnienia wykopow waskoprzestrzennych

Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych nalezy umochié¢

wypraskami stalowymi lub deskami i balami drewnianymi z zastosowaniem
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poziomych rozpér. Jezeli materiaty zastosowane do umochien $cian nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw
atmosferycznych, nalezy je zabezpieczy¢é na placu budowy przez
zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich $rodkéw

antykorozyjnych wtasciwych dla uzytych materiatow.
4.8.2.3. Zabezpieczenie wykopdéw przed wplywami atmosferycznymi

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodami deszczowymi

nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

= goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej

15 cm ponad przylegty teren

= powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu

4.8.2.4. Zasypka wykopow
Zasypke wykopéw nalezy realizowaé w 2 etapach.

| etap: wykonanie obsypki w strefie ochronnej rurociggu do wysokosci

okoto 30 cm ponad wierzch rurociggu
Il etap: wykonanie zasypki ponad strefe ochronng rury
Obsypka rurociagu
=  Obsypke wykonac¢ z gruntu sypkiego, piasku lub zwiru. Jezeli wydobyty

grunt jest piaszczysty i nie zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego

materiatu, moze by¢ uzyty do obsypki rurociagu.

=  Materiat obsypki musi szczelnie wypetniaé przestrzen wokét i nad rurg
dla zachowania stabilnosci rurociggu. Dla uzyskania tego celu nalezy do

zageszczania uzyc¢ recznych ubijakéw drewnianych.

= Obsypke wykona¢ warstwami réwnolegle po obu bokach rurociggu.
Grubo$¢ warstwy nie powinna przekraczaé 1/3 Srednicy rury lub okoto
30 cm.
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= Obsypke prowadzi¢ do gdérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu.

=  Grunt obsypki zageszczaé warstwami 15 cm przy stosowaniu ubijaka

recznego.
Zasypka wykopu

- Do zasypki wykopu ponad strefg ochronng rurociggu mozna przystapic¢

po sprawdzeniu zageszczenia obsypki.

- Zasypke wykopu nalezy wykona¢ materiatem wydobytym z wykopoéw
w taki sposéb, aby uzyskac efekt rekonstrukcji gruntu (zachowanie takich

samych warstw gruntu)

- Do zasypki nie wolno uzywac¢ gruntu zawierajgcego duze kamienie

i glazy.

- Grunt zasypki zageszcza¢ warstwami 20 + 25 cm ubijakami
spalinowymi na terenach upraw polowych oraz zageszczarkami

wibracyjnymi na pozostatych odcinkach.

4.8.3. Roboty montazowe rurociggéw w wykopach

» Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowaé przy temperaturach
otoczenia od 0°C do +30°C, jednakze z uwagi na zmniejszajacg sie
elastyczno$¢ w niskich temperaturach, zaleca sie¢ montaz rur PVC

w temperaturze nie nizszej od + 5°C.

» Rurociggi stalowe kotnierzowe montowane w wykopach powinny by¢

zewnetrznie i wewnetrznie ocynkowane.

» Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg
widocznych uszkodzen powstatych podczas transportu i sktadowania. Rury

uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowac poza strefg montazowa.

» Rury do wykopu opuszczaé recznie z zachowaniem nalezytej

ostroznosci. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopéw.



21

» Kazdy odcinek rury nalezy utozyé zgodnie z projektowang osig

i spadkiem przewodu.

= Dla wykonania ztaczy przewodéw (potaczenia kielichowe z uszczelkg

gumowa) nalezy przygotowa¢ w wykopie odpowiednie gniazda.

= Odchylenie osi utozonego przewodu od projektowanego kierunku osi

nie moze przekraczaé 10 cm.

= Roéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie

nie moga przekraczaé =+ 5cm.

» Zmiane kierunku przebiegu przewodu nalezy wykonaé za pomocg

odpowiednich ksztattek (tuki, kolana).

= W celu zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem nalezy
wykona¢ bloki oporowe na koncéwkach, odgatezieniach oraz zmianach

kierunku uktadania przewodéw.

= W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
odpowiednio przygotowaé rury do montazu przez odpowiednie przecinanie

rur i obrobienie koncowek.

» Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskanego nalezy
zukosowac¢ bose konce rury pod katem 15°, a w kielichu zamontowac
specjalnie wyprofilowang uszczelke gumowg posmarowang $rodkiem

utatwiajgcym wsuniecie bosego korica do rury.

= Zigcza rur powinny pozosta¢ odstoniete z 15 centymetrowg wolng
przestrzenig po obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby

szczelnos$ci przewodu.

» W taczeniach przewoddéw z armaturg kotnierzowg stosowacé ksztattki
przejSciowe zeliwne Kkotnierzowe odpowiednio zabezpieczone przed

korozja.
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» Do uszczelniania potgczen kotnierzowych stosowaé uszczelki gumowe
o érednicy 3 + 5 mm wiekszej od wewnetrznej $rednicy przewodu lub

armatury.
» Do skrecania stosowacé sruby, podktadki i nakretki ocynkowane.
= Trojniki oraz zasuwy montowaé w trakcie uktadania przewodow.

» Zasuwy podziemne ustawia¢é na blokach betonowych przed

potgaczeniem z przewodami, aby nie wprowadzaé dodatkowych naprezen.

» W miejscach narazonych na punktowe obcigzenia stosowac¢ do zasuw

obudowy teleskopowe.

= Skrzynki uliczne do  zasuw  zabezpieczy¢  odpowiednimi

prefabrykowanymi elementami betonowymi lub obrukowac.

» Rurociagi kanalizacyjne uktada¢ ze spadkami okreslonymi w projekcie

4.8.4. Roboty montazowe rurociaggéw w stacji wodociggowej

» Do montazu w stacji wodociagowej nalezy stosowaé rury ze stali
nierdzewnej X5CrNi  18-10(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1
o potaczeniach kotnierzowych oraz rury stalowe ocynkowane

o potgczeniach gwintowanych.

» Potgczenia gwintowane uszczelniaé przy pomocy tasmy teflonowej,
konopii oraz pasty uszczelniajace;j.
» Do potaczen kotnierzowych stosowaé kotnierze stalowe okragte na

ciSnienia do 1,6 MPa

» Do uszczelniania potaczen kotnierzowych stosowaé uszczelki gumowe
o $rednicy 3 + 5 mm wiekszej od wewnetrznej $rednicy przewodu lub

armatury.

» Do skrecania stosowaé $ruby, podktadki i nakretki ocynkowane.
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* Nalezy pamieta¢ o zachowaniu zasady réwnomiernego dokrecania $rub

przeciwlegtych parami na catym obwodzie.

* Armature odcinajgca nalezy ustawi¢ tak, aby kierunek strzatki na

Korpusie byt zgodny z kierunkiem przeptywu wody.

» Miejsca ustawienia armatury na rurociggach zewnetrznych powinny byé
oznakowane tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na stupkach

stalowych lub betonowych.

* Rury ocynkowane gwintowane montowane na $cianach nalezy

mocowac uchwytami. Odlegto$¢ miedzy uchwytami dla rur 15 + 20 mm

powinny wynosi¢ 1,5 m poziomym prowadzeniu rur i 3,0 m na odcinkach
pionowych.

* Rurociggi kotnierzowe w pompowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem

minimum 0,3 %.

* Rurociggi pionowe w zbiornikach nie powinny mieé odchylenia

wiekszego niz 1 %.

* Rurociggi przy aeratorze, filtrach odzelaziajaco - odmanganiajgcych
oraz po obu stronach zestawu pompowego i pompy ptuczacej mocowaé na
podporach w taki sposéb, aby ciezar rur, armatury i ksztattek nie obcigzat

zainstalowanych urzadzen i zestawow.

= Pionowe i poziome odcinki rur w zbiornikach montowane sag przez

producenta. i dostarczane ze zbiornikami na budowe

* Rurociggi i ksztattki w podejsciach do zbiornikéw zabezpieczyé

antykorozyjnie powtokami malarskimi.

= Rurociggi wewnetrzne w zbiornikach powinny byé wewnetrznie

i zewnetrznie ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewne;.

= Zmiang kierunku przebiegu rurociaggéw nalezy wykonaé¢ za pomocg
odpowiednich ksztattek.
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4.9. Badania i kontrola jakosci robot.
4.9.1. Kontrola i badanie w trakcie robét,

Kontrole robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptaciji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu odpowiedzialnemu za
realizacje projektu technologicznego. Sprawdzeniu podlega wykonanie
robét pod katem zgodnosci z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
wywo6z materiatbw na wysypisko, ztomowanie jak i prace porzadkowe

i zabezpieczajace.
4.9.2.Préby hydrauliczne

Po zakoriczeniu robét montazowych przewody nalezy poddac probie na
cis$nienie wg. PN-81/- 10725.

W czasie badania powinien by¢é umozliwiony dostep do ztaczy. Koncowki
odcinka przewodu powinny byé zamkniete za pomocg odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci powinien byc

zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci inna armatura z wyjgtkiem

przepustnic, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowite otwarte.

Przewidziane mocowania do konstrukcji powinny by¢ wykonane w sposéb

trwaty.

Cisnienie prébne wynosi¢ winno 1,0Mpa. Prébe hydrauliczna wykonac¢
wg PN-B —-10725. Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy uwzgledniac

uwagi zawarte w instrukcji producenta.

W czasie préby na zigczach nie mogg wystepowaé przecieki w postaci
kropelek wody. W razie stwierdzenia przeciekéw na zigczach nalezy
wymieni¢ uszczelke, a gdy to nie jest mozliwe wymieni¢ rurg. Przy

zlaczach kotnierzowych nalezy dokreci¢ ztacza, a gdy to nie pomaga
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wymieni¢ wadliwie wykonany element ztgcza. Po usunieciu przyczyn
przeciekbw nalezy prébe przeprowadzi¢ ponownie. Po wykonaniu
czynno$ci zwigzanych z préba i stwierdzeniu, ze ciSnienie prébne przez

0,5 godziny nie spada prébe uwaza sie za zakonczona.
4.9.3. Plukanie i dezynfekcja

Przewody przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
ptukaniu czystq wodg po czym nalezy poddaé je procesowi dezynfekcji.
Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfekujacego,
ktérym jest podchlorynu sodu. Po 24 godzinnym czasie kontaktu Srodka
dezynfekujacego z wodag pozostato$é chloru w wodzie powinna wynosi¢
10 mg CI2/dm3. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewdd nalezy
ponownie przeptuka¢ woda.

4.9.4. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania robé6t nalezy wykonywac¢ kazdorazowo po
wykonaniu danej czynnosci a w szczegoélnosci tych, ktére ulegajg zakryciu

w dalszym procesie budowlanym.

Kontrola jakosci i odbiér robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci

wykonanych robét budowlanych.

Uwagi dotyczace jakosci i kompletnosci wykonanych robdt nalezy

udokumentowaé zapisem w dzienniku budowy

Odbiér robét lub elementu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy

i protokole z udziatem Wykonawcy, Uzytkownika oraz inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy przeprowadza sie komisyjnie z udziatem Inwestora,

Wykonawcy , Uzytkownika oraz inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli
prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez

inspektora nadzoru.
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W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
« sprawdzenie technologii wykonywania robét,

+ zbadanie materiatow i elementéw pod katem zgodno$ci z cechami

podanymi w projekcie technologicznym,
« sprawdzanie przestrzegania warunkéw bhp,

» badanie i sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegoinych
rodzajéw robo6t w odniesieniu do norm i warunkéw technicznych podanych

przez wytworce materiatow i urzadzen.
4.9.5. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci

stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewniajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania

prébek i badan materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze
zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan celem

zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwo$cig zapewniajacg mozliwosé stwierdzenia, ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w specyfikacji technicznej producenta oraz odpowiednich
normach . W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny do zapewnienia

wymaganej jakosci wykonania robét.
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4.9.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuje
jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej
producenta, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury

zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji inspektora nadzoru i Uzytkownika.

4.10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
4.10.1. Jednostkami obmiarowymi s3:
= 1m?® - za wykonanie wykopu, zasypke i obsypke,

= 1mb - dla rurociggu ttocznego z rur PE, PCW i stali KO z wykonaniem

i prébg cisnieniowg oraz pomiarami geodezyjnymi,

= 1kpl - Pompownia II° z wyposazeniem technologicznym, urzadzenia
technologiczne z szafkami sterowniczymi oraz zbiorniki wyréwnawcze

z prébami technicznymi i rozruchem mechanicznym,

4.11. Odbiory robét.
4,.11.1.0dbiér koncowy roboét

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robét w odniesieniu do ich iloSci i jakoSci.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja

odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréow, atestéw

i certyfikatéw, wizualnej oraz zgodnosci wykonania ze specyfikacja.

Dopuszcza sie nieznaczne odstepstwa od niniejszej specyfikacji, pod
warunkiem, ze nie majg one wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
I bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, oraz sg tej samej jakosci i wartosci
uzytkowej.

W przypadku akceptacji przez Komisje wykonaniarRoboét, sporzgdzony
zostanie protokét zdawczo - odbiorczy. Protokdt bedzie podstawa odbioru
ostatecznego oraz ptatnosci kofcowej. Data podpisania protokotu bedzie
pierwszym dniem gwarancji udzielonej na dostarczone materiaty
i wykonane roboty. W przypadku, gdy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy termin realizacji prac montazowych zostanie przesuniety
W czasie, gwarancja na dostarczone urzadzenia rozpocznie sie
w pierwszym dniu po uptywie trzech miesiecy od dnia dostawy wszystkich

urzadzen.
4.11.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Przy odbiorze koncowym robét nalezy przekaza¢ dokumentacje

techniczno - ruchowg zamontowanych urzadzen, w tym:
= schemat technologiczny nowej stacji uzdatniania wody
= schemat elektryczny nowej stacji uzdatniania wody
* instrukcje obstugi poszczegdlnych elementéw
= atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
= dokumentacje od urzgdzeh wymagajacych odbioru przez UDT
= liste cze$ci zamiennych |

= |iste materiatéw eksploatacyjnych

zalecenia co do czestotliwosci przeprowadzania przegladow

urzadzen
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4.12. Podstawa rozliczenia roboét:

4.12.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST)

4.12.2.Ptatnosci,
Podstawa pfatnos$ci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen

jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru

elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa,
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robét,

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania

i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
4.12.3.Cena wykonania Roboét obejmuje:

» Warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie

sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku

pracy),
»  Wywoz materiatdw z demontazu na wysypisko i do sktadnicy ztomu,
= Optaty za wysypisko, utylizacje i zomowanie,

= Zakup, dostarczenie i wbudowanie nowych materiatéw podstawowych

i pomochniczych w miejscu wykonywania rob6t montazowych,

= \Wykonanie  niezbednych  przekopéw i  wykonanie  robot
zabezpieczajagcych na czynnych instalacjach na terenie objetym

wykonaniem robot,

» Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét, wywéz materiatow
z demontazu i odpadowych, zabezpieczenie ppoz. i bhp na czas
wykonywania robot,
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= Usuwanie awarii i przetaczenia na istniejgcych czynnych instalacjach

W czasie demontazu,

= Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg
kosztorysowsa.

= Demontaz okreslonych w Dokumentacji elementéw instalacji, dokonanie
odpowiednich i niezbednych przetaczen oraz zapewnienie mozliwosci

uzytkowania czynnych instalacji w uzgodnieniu z stuzbami inwestora,

4.13. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWIO COBRTI INSTAL

,instalacji wodociggowych (zeszyt nr7),

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw

sztucznych z 1994r,”

= Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr
74, poz.676, tekst z 2005 roku),

= Ustawa z dnia 7 czerwca2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw; tekst jednolity Dz. U. 2006r.
Nr 123, poz.858,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U.
Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia
6 kwietnia 2007 r.)
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
picia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.czerwca 2002 r.
Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360,

o systemie oceny zgodno$ci,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386,

0 normalizacji,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2002 r. Dz.
U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace rozporzgadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla

budownictwa

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 19 grudnia 2001 r. (Dz. U.

z 2001 r. Nr153, poz. 1777). —w sprawie projektéw prac geologicznych.
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Przepisy z zakresu BHP:

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
Dz. U. nr. 47 p. 401.

= Rozporzadzenie M. P.iP. S. zdnia 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

= Rozporzadzenie Ministra Gosp. i Pracy z dnia 26.07.2004 r.
Dz. U. nr. 180 p.1860.

=  Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia
z dnia 15.05 1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi , skroplonymi i rozpuszczonym pod
ciSnieniem (Dz U z 1954 r. Nr29 ,poz.115, 2z 1974r.Nr23, poz, 213,
z 1999r,Nr.75 poz.846)

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.z 200l r
Nr 118, poz. 1263)

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych drogowych.

(Dz. U. 22001 r. Nr 118, poz 1263)

Stosowane normy:

= PN-92/B - 01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania

w projektowaniu.

= PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. WWymagania

i badania przy odbiorze.

= PN -81 /B -10725 —Wodocigagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania

| badania przy odbiorze.
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PN -92 /B -01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania

w projektowaniu.

PN -92 /B -01707 |Instalacje kanalizacyjne. \Wymagania

w projektowaniu.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach.

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach.

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa

przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na

przewodach wodociggowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne

wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody

zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane

ocynkowane.

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ciSnieniowe.

Wymagania i badania.
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= PN-83/B-10700.04 Instalacje = wewnetrzne  wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody

zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
= PN-EN 10088-1 - stale odporne na korozje. Gatunki

= PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych

w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
= PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
= BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikéw zageszczenia gruntow.

= PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Zwir

i mieszanka.
= PN-81/B-03020 Roboty ziemne. Strefy przemarzania gruntu.

» PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane

ogoblnego przeznaczenia.

» PN-68/H-74302 Rurociagi i armatura. Sruby dwustronne do potaczen

kotnierzowych.
= PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.
= PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

= PN-85/M-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali
odpornej na korozje i zaroodpornej. (Poprawki Bl 9/86 poz. 75, Bl 11/88
poz. 123, PN-85/H- 74242 zmiana 2)

» PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje

i teoretyczne masy na jednostke dtugosci.

» PN-ISO 1127:1998 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje

i teoretyczne masy na jednostke dtugosci.
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= PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich
koncach. Wymiary i masy na jednostke dtugosci.

= PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. System tolerancji. PN-ISO 3545-
1:1996 Rury stalowe i ksztaitki. Symbole stosowane w specyfikacjach

technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

= PN-ISO 3545-3:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane

w specyfikacjach technicznych. Ksztattki rurowe o przekroju okragtym.
* PN-M-44015:1997 Pompy. Ogélne wymagania i badania.

= PN-EN 809:1999 Pompy i zespoty pompowe. Ogdlne wymagania

bezpieczenstwa.
= PN-IS09905-1997 Wymagania techniczne dla pomp odsrodkowych.

= PN-IS05210-1994 Armatura przemystowa. Przytacza wieloobrotowego

napedu armatury.
» PN-M-74203:1996 Armatura przemystowa. Kotka reczne.

» PN-85/M-74006 Armatura przemystowa. Zasuwy Kkotnierzowe na
ciS$nienie do 40 MPa.

» PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potgczenia kotnierzowe.

Uszczelki.

» PN-EN1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych oraz

inne normy krajowe.

= BN-81/9192-04 Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

= PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Siec wodociggowa

przeciwpozarowa.

= PN-81/B-01700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.
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= BN-73/6212-13 Wodociagi. Stacje filtréw pospiesznych zamknietych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania

i badania.
= PN-85/B-10702 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania,

= BN-88/B-8972-07 Pompownie wodociggowe. Wymagania i badania przy
odbiorze.

= BN-78/9192-02 Wodociggi wiejskie. Przewody ciSnieniowe z rur
z tworzyw sztucznych i azbestowo - cementowych. Wymagania i badania

przy odbiorze.

= PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje

kanalizacyjne.



