Przedsi ebiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Numer archiwalny
A Ustugowe “ WIL ” Edward Wil zys Stacja V\_/odoci agowa
91-336 £6d z ul. Gliniana 59 Instalacja wewnetrzna

/WILN\ tel. 609 - 290 - 210 Justynéw

Bezpiecze nstwo i Ochrona Zdrowia

Informacja

I. Czesé opisowa.

1.

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlaneqgo oraz kolejnos$é realizacji
poszczegdlnych obiektdw.

Projekt obejmuije:

- demontaz istniejgcej elektrycznej wewnetrznej instalacji w budynku stacji,

- przeniesienie slupa oswietlenia terenu na nowe miejsce oraz przektadke kabla
zasilajgcego,

- wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych oswietlenia , sity, zasilania odbioréw nie
wchodzacych w zakres technologii stacji,

- wykonanie uktadéw zasilania, sterowania i sygnalizacji odbiorow technologicznych,

- zabudowe agregatu prgdotworczego wraz z ukladem SZR oraz jego uruchomienie.

Z uwagi na fakt, ze moc przytgczowa obiektu jest wystarczajgca do pracy urzadzen

technologicznych i innych, zasilanie obiektu pozostaje bez zmian.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Zabudowa istniejgca to stacja transformatorowa, zbiorniki technologiczne, budynek staciji
wodociggowej oraz podziemna infrastruktura techniczna. Obok terenu dziatki na ktorej jest
zlokalizowana stacja przebiega droga asfaltowa wraz z infrastrukturg drogowg. Sasiednie
dziatki sg zabudowane.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Bezposrednie zagrozenie przy prowadzonych pracach budowlanych mogg stanowic:
- istniejgce linie kablowe nn i WN,

- sgsiedztwo drogi publicznej i ciggbw pieszych,

- prace wykonywana na urzgdzeniach energetycznych bedgcych w eksploatacji.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace wystepujgce podczas wykonywania przewidywanych przez projekt robét, zaliczajg
sie do prac w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego.

Zwigzane jest to z pracami wykonywanymi:

- ponizej poziomu terenu

- w poblizu urzagdzen mogacych i ( lub ) bedacych pod napieciem,

- w poblizu i na ciggach komunikacyjnych,

- przy spawaniu lub lutowaniu

- zmechanizowanym sprzetem budowlanym

- z udziatem srodkéw chemicznych ( farby, rozcienczalniki),

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, pracownicy
wykonujacy prace budowlane muszg bezwzglednie by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz
powinni przejs¢ szkolenia stanowiskowe. Muszg ponadto posiada¢ umiejetnosci zawodowe
stosowne do wykonywanej pracy.
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W przypadku prac elektrycznych, potwierdzeniem powyzszych umiejetnosci jest posiadanie
przez pracownikow aktualnych swiadectw kwalifikacyjnych ( tzw. Grupa ,E” ). Kierujacy
zespotem pracownikow wykwalifikowanych powinien prowadzi¢ zlecone prace na polecenie
ustne lub pisemne w zaleznosci od decyzji poleceniodawcy.
Czlonkowie zespotu pracownikéw sg zobowigzani:
- wykonywa¢ prace zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa pracy oraz
poleceniami i wskazéwkami kierujgcego zespotem,
- stosowac¢ odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac,
- reagowac na nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz przez innych pracownikéw i
powiadamia¢ o takim fakcie kierujgcego zespotem,
- powstrzymac¢ sie od dalszego wykonywania prac, gdy pojawi sie zagrozenie dla zycia lub
zdrowia,
- uzywac w trakcie prac sprzet sprawny i zgodnie z instrukcjg obstugi.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia w
tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgc szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia musza byé wykonywane przez minimum
zespoly dwuosobowe. Pracownicy majg obowigzek przerwania pracy w sytuacji pojawienia
sie zagrozenia zycia lub zdrowia.
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- przygotowac miejsce pracy,
- sprawdzi¢ w sposoOb bezpieczny wraz z dopuszczajgcym brak zagrozen ( usuniecie
napiecia, cisnienia, temperatury ),
- zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia,
- zalozy¢ ogrodzenia i ostony ( stosownie do potrzeb ),
- oznaczy¢ miejsce pracy i wywiesic tablice ostrzegawcze,
- pouczy¢ pracownikow zespotu o warunkach pracy oraz zagrozeniach wystepujacych w
bezposrednim sgsiedztwie miejsca pracy.
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ nastepujgce zasady:
- rozszerzanie miejsca pracy poza zakres okreslony w poleceniu jest niedozwolone,
- usuwanie oston i ogrodzenh jest zabronione ( za wyjgtkiem ewentualnych sytuacji
okreslonych w pisemnym poleceniu na prace ),
- samodzielne wychodzenie poza wyznaczong strefe pracy jest niedozwolone,
- korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.
Po zakonczeniu pracy kierujgcy zespotem jest zobowigzany:
- zapewnic usuniecie z miejsca pracy materiatow, narzedzi i sprzetu,
- wyprowadzi¢ zespot pracownikdw z miejsca pracy,
- zlikwidowac¢ wraz z dopuszczajgcym miejsce pracy,
- powiadomi¢ zleceniodawce o fakcie zakonczenia prac.
Uwaga:
Prace nalezy skoordynowaé¢ z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej w zakresie
wylgczenh i prac odbiorowych

II. Czesé techniczna

Zakres oraz technologie wykonywanych prac podano w projekcie budowlano-wykonawczym.




