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Opis techniczny
do projektu rozbudowy stacji wodagowej w Justynowie,
gm. Andrespol - dz. nr 632/4, 765, 766

1. Podstawa opracowania

» Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd@ikim

powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie

= Rozporadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formyefataj

budowlanego
= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
» Podktady architektoniczne oraz inwentaryzacja statmiegpcego
» Uzgodnienia z inwestorem oraz wizja lokalna

= Obowgzujace normy i przepisy
2. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje rozw@nia projektowe dotygze
modernizacji budynku stacji wodagiowej, budowy posadowienia oraz
montau dwoch zbiornikbw wyrownawczych, odtworzenia drog
wewretrznych na terenie ¢gia 1 wymiany ogrodzenia. Ponadto projekt
przewiduje wykonanie trzykomorowego odstojnika poglyn o
pojemndci czynnej 20,3 m ktéry bedzie odbierakcieki pochodace z
ptukania filtrbw oraz mycia posadzek w hali teclogitznej.
Dokumentagj opracowano w oparciu 0 istrep zagospodarowanie
terenu dziatki z uwzgbnieniem przepisow Prawa Budowlanego oraz
obowigzujacych normatywéw technicznych do projektowania, kzdéa

wymogow wytkownika ugcia wody i stacji wodoggowe;.
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3. Inwestor

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina Aegpol z siedzip w

Andrespolu przy ul. Rokiaskiej 126.
4. Lokalizacja obiektu

Projektowan inwestycg przewidziano do lokalizacji w miejscodm

Justynéw, gmina Andrespol na dziatkach nr 632/5, i766.
5. Opis stanu istniggego

Na terenie dzialki zlokalizowane jestae wody skiadajce s¢ z trzech
studni gebinowych nr 1, 2 i 3 uzbrojonych w pompy eginowe
zabezpieczafe dostaw wody odbiorcom na terenie miejscoseD
Justyndw. Oprocz ggia wody, na terenie dziatki usytuowane s

nastpujace obiekty zagospodarowania terenu:

* budynek stacji wodoggowej

» stacja trafo

* Smietnik na odpady state

» bezodptywowy zbiornik nacieki sanitarne

» bezodptywowy zbiornik nacieki z chlorowni

» trzykomorowy zbiornik zbiergpy scieki z posadzek oraz zaworow
bezpieczéstwa zainstalowanych w hali technologiczne] stacji
wodochgowej (cieki odprowadzane as rurocggiem DN 150 do
istniegcego w ulicy Tulipanowej kanatu deszczowego - dZ65)

» stupy agwietleniowe

 rurocihgi wodochgowe i kanalizacyjne

» kable elektryczne zasilgge i sterujce

Teren dziatki jest ogrodzony i obsiany teawNa dziaice $ wydzielone

kraweznikami drogi wewgtrzne — dawniegwirowe, aktualnie zarkmicte
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trawg. Istniepcy budynek stacji wodaggowe] wykonany jako
tradycyjny murowany sktadaesk hali technologicznej oraz pomieszieze
pomocniczych. Zgodnie z przeprowadzomwentaryzag — wielkosé

poszczegolnych pomieszazprzedstawia ginastpujaco:

" hala technologiczna - 86,54°m
" dyzurka - 10,65°m
" WC - 2,43m
" skitad opatu - 941im
" korytarz - 6,96 m
" rozdzielnia elektryczna - 6,46 m
" chlorownia - 6,06m

W hali technologiczne] na fundamentachtobewych zainstalowane
jest 5 hydroforéw o pojemsoi 4,0 n? kazdy oraz dwie spzarki WAN-
AW. Hydrofory zabezpieczoneg zaworami bezpiecastwa DN 150/250.
Rurochgi technologiczne stalowe o pokeniach kotnierzowych przebiegaj
wzdluz scian  zewstrznych. Budynek wyposgany jest w instalagj
wodochgows, Kkanalizacyjg 1 elektryczy. Wentylacg zapewnigj
wywietrzaki dachowe w hali technologicznej oraz &gnwentylacyjne w
trzonach kominowych usytuowanych zarowno w halhtedogicznej jak i
pozostatych pomieszczeniach. Pomieszczenie chlorayposaone jest w
wentylacg grawitacyjr oraz mechanicznrealizowan poprzez wentylator
dachowy DN 150. Budynek ogrzewany jest za pamelektrycznych
grzejnikbw akumulacyjnych. Komunikacja zapewnionastj poprzez
istniegcy zjazd z drogi gminnej od potnocno-zachodniegsciz dziaiki.
Budynek stacji wodoggowe] wyposaony jest w dwa wégia, jedno
bezpdadrednio do hali technologicznej o wym. 2,0 x 2,1andrugie do c&ci
socjalnej i gospodarczej. Ponadto w budynkas dwa wydzielone
pomieszczenia (rozdzielnia elektryczna i1 chloroyniatére posiadaj

wejscia z zewgtrz i nie g polgczone z pozostatymi pomieszczeniami
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budynku. Budynek posiada posadzki betonowe. Wtaalinologicznej, WC

oraz chlorowni zainstalowaneg w/pusty kanalizacyjne.
6. Ocena stanu technicznego budynku

Na podstawie udogbnionych przez inwestora dokumentow oraz
przeprowadzonych oglizin okrélono, ze $ciany fundamentowe wykonane
sa z bloczkéw betonowychSciany budynku wykonaneasz materiatow
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej.olRostronachiciany
pokryte & tynkiem cementowo-wapiennym.Sciany wewmtrzne
pomalowane $ czsciowo farly olejm, a czsiciowo farly emulsyjn.
Posadzki betonowe zatarte na ostro. Stropodach yz j@lbetowych
prefabrykowanych, bezladow rys i spkan pokryty pap asfaltows na
lepiku. Odwodnienie zewgtrznej powierzchni dachu wyprofilowane z
tagodnymi spadkami do rynien z pomalowanej na olejhlachy
ocynkowanej. Odprowadzenie wod opadowych powierpetm na teren
dziatki rurami spustowymi ocynkowanymi osrednicy 100 mm
zabezpieczonymi fagbolejrg. Obrobki blacharskie oraz stolarka okienna i
drzwiowa kwalifikup sie do wymiany. Na podstawie przeprowadzonych
ogledzin stwierdzono,ze budynek jest w stanie technicznym dobrym

umazliwiajacym monta urzadzea do uzdatniania i dystrybucji wody.
7. Opis projektowanych zmian adaptacyjnych i remoniwy budynku

Zakres projektowanych zmian wynika z koniec&o przystosowania
budynku do montau ciaggu uzdatniania oraz sposobu dystrybucji wody.

Przewiduje si nastpujacy zakres prac modernizacyjnych i remontowych:
- rozbiorke istniegcych fundamentéw pod hydrofory
- rozbidrke istniegcych posadzek

- wymiarg stolarki okiennej i drzwiowe]
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- wykonanie fundamentow pod udzenia do uzdatniania wody (aerator i
filtry), zestaw pomp 11° oraz pompy phuce]

- wykonanie fundamentu pod agregajdmtworczy
- wykonanie nowej kanalizacji podposadzkowej
- wylanie nowych posadzek betonowych

- utozenie na posadzkach i fundamentach podidmenia ptytek z gresu
technicznego

- pokryciescian wewrtrznych ptytkami ceramicznymi na wysaka2 m.

- przetarcie tynkdw oraz malowanie pozostatgjsczscian wewrtrznych

| stropu farbami emulsyjnymi

- ocieplenie budynku z zewtnz styropianem o gruBoi 5 cm metod lekka
mokrg oraz potagenie tynku akrylowego w kolorze ustalonym z

inwestorem
- pokrycie dachu paptermozgrzewalkn
- wymiana obrébek blacharskich
- wykonanie dodatkowej izolacji i docieplerfi@an fundamentowych

-wymiana  wszystkich  instalacji  wewtnznych  (wodocgowej,

kanalizacyjnej i elektrycznej)

- wymiarg wentylatora mechanicznego w chlorowni.
8. Opis prowadzonych robot
8.1. Przygotowanie robot

Przed przysipieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nale
przygotowa plac budowy w kontekie prowadzonych robét z
uwzglkdnieniem ich specyfiki i wynikagych z tego tytutu potencjalnych
zagrazen. Po odpowiednim zabezpieczeniu zaplecza budowyedian drogi
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komunikacyjne oraz miejsca skiadowania materiatésema przysipi¢ do

pierwszych prac budowlanych.
8.2. Prace demontawe i rozbiorkowe

Kolejnos¢ i sposob prowadzenia robot budowlanych élerdezpérednio
kierownik budowy. Przed przygiieniem do prac zwekanych z
demontaem istniegcych uradzen nalery bezwzgédnie sprawd@ czy
stacja wodoaggowa zostata wylczona z éytkowania i czy maliwe jest
dokonanie demonta urzdzex oraz instalacji wodoggowej, kanalizacyjne;j
| elektrycznej. Roboty rozbiérkowe posadzek oréziggacych fundamentow
w budynku stacji wodoggowej naley prowadzé przy wyciu sprztu nie
zagraajgcego konstrukcji budynku. Niedopuszczalne jest azenie prac
wyburzeniowych przy zyciu sprztu powodugcego nadmiern wibracg i
mogcego w jakikolwiek sposob zagrozkonstrukcji istniejcego budynku.
Prace demontawe stolarki okiennej i drzwiowe| nalg przeprowadzi w
momencie dostawy nowej stolarki, tak aby nie paravnetrza budynku na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Prace denmomia obrobek
blacharskich naley przeprowadza jednoczénie z wymiam pokrycia

dachowego, tak aby zabezpie€¢zZyudynek przed ewentualnym zalaniem

wods.
8.3. Prace ogolno budowlane

Prace budowlane nalg prowadzé etapami zgodnie z wytycznymi
podanymi przez kierownika budowy. W pierwszej kioté¢i sugeruje si
zaizolowanie oraz ocieplenéeian fundamentowych budynku. Jako izodac]
przeciwwilgociows, pionows przewidziano potrogwarstwe Dysperbitu, a
jako izolacg termiczry styropian M 30 o gruldci warstwy 5 cm. Prace
izolacyjnescian fundamentowych natg prowadzt etapami. Ze wzgtdw
zachowania bezpiecistwa konstrukcji budynku niedopuszczalne jest:

- odstongcie sciany fundamentowej na odcinku dazym ngz 3 m,
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- wykonywanie wykopow do g¢bokasci poniej posadowienia taw
fundamentowych
Izolack poziony posadzki wewsgtrz budynku przewidziano za pompiolii
polietylenowej. Projektowane fundamenty pod adeenia wewatrz
budynku naley wykon& jako betonowe, g%ciowo zbrojone wylewane na
miejscu. Prace zbrojeniowe i betoniarskie #aleprowadzé w
przygotowanych wczmiej oszalowanych i suchych wykopach. Szczelin
dylatacyjry pomidzy posadzk a projektowanymi fundamentami naje
wypetnic kitem asfaltowym. Ociepleniécian budynku przewidziano przy
pomocy styropianu M15 o grubko warstwy 5 cm metagdlekka mokrs.
Roboty dekarskie przeprowadzparzed ociepleniem budynku. Przewidziano
pokrycie dachu paptermozgrzewalsm oraz obrébki blacharskie wykonane z
blachy ocynkowanej. Przed pokryciem dachu haleabezpieczy komin
tynkiem mineralnym oraz obrobkami blacharskimi. Wwigzku z
konieczndcig montau agregatu pdotwdrczego w pomieszczeniu
technicznym przewidziano poszerzenie otworéw drawyich (drzwi
zewretrznych, drzwi do pomieszczenia technicznego onaaviddo WC).
Dodatkowo dla dostarczenia odpowiedniejsaio powietrza dla pracy
agregatu przewidziano wykonanie kanatow wentylagnblaszanych oraz
czerpnisciennej i wyrzutni dachowej o przekrojach podangehrysunkach.
W zwigzku z koniecznécia montau czerpni nalgy przewidzi€é nadprae
systemowe typu L o ditugoi minimum 1,0 m nad projektowanym otworem
w scianie zewrtrznej budynku. W celu monta wyrzutni naley wykona
w stropie przéjcie instalacyjne. Prace zyziane z wykonaniem otworu w
stropie naley prowadzé w sposéb bezudarowy. Ze wgdl na konstrukej
istniegcego  stropu (ptyty kanalowe) przewidziano mantalwdch
teownikow | 140 dla ewentualnego zabezpieczeniastkokcji stropu w
miejscu przebicia | monta wyrzutni. Odprowadzenie spalin z

projektowanego agregatu przewidziano zaizolowangmalem spalinowym
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dedykowanym dla agregatowadotwoérczych np. firmy Metalorem Ontop
wyprowadzonym ponad patadachovs na wysoké¢ minimum 0.8m. Na
kanale spalinowym natg zamontowéa ttumik. Poniej przedstawiono

przyktadowy schemat morta kanatu z uwzgldnieniem ttumienia wibracji.
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8.4. Prace montsowe i wykaiczeniowe

Prace montaowe naley wykonywa na samym kacu prowadzonej
inwestycji. Kwestie kolorystyki i producentéw zastovanych materiatow
wykonczeniowych naley scisle uzgodnt z inwestorem. Zaleca ¢si
zastosowanie ptytek ceramicznych (do wysek@m) i pomalowanigcian
w kolorach pastelowych. Stolarkokienry przyjto jako PVC w kolorze
biatym z profili trzykomorowych. Parapety zegtrene przygto z blachy
ocynkowanej wyginane na miejscu, a wewene z konglomeratu w kolorze

biatym. Drzwi wewmrtrzne przygto jako okleinowane z ptyty widrowej lub
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analogicznej, drzwi zewitrzne jako stalowe, ocieplane. Drzwi do
pomieszczenia technicznego, w ktérym zamontowargzie agregat
pradotworczy przygto o odpornéci ogniowej EI 60. Sposéb otwierania

drzwi przedstawiono na rysunku.

9. Przebudowa terenuggia wody

W ramach przebudowy istnigiego terenu ggia, na ktérym znajduje i
rowniez budynek stacji wodoggowe] przewiduje si dostawienie dwodch
zbiornikéw wyréwnawczych o pojemé V= 200 n? i wysokdici okoto
10 m kady. Zbiorniki zostag zakupione i przetransportowane na miejsce
inwestycji, w celu montas na przygotowanych wcgaej fundamentach.
Lokalizacg projektowanych zbiornikbw oraz zywanego z nimi uzbrojenia
podziemnego (ruroggi zasilagce, odwodnigce itp.) przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu. Oprécz zbiornikowyréwnawczych
przewiduje s budowe trzykomorowego odstojnika na wody pochgoiz z
ptukania filtrow i mycia posadzek w hali technolcgiej. Rurocigi
kanalizacyjne doprowadzge i odprowadzage poptuczyny oraz zwizane
Z nimi studzienki rewizyjne przedstawiono w projekeagospodarowania
terenu. Fundamenty pod zbiorniki wyrbwnawcze wodygainionej nalkgy
wykona jako zelbetowe, wylewane na miejscu. Prace zbrojeniowe i
betoniarskie naley prowadz¢é w przygotowanych wczaiej oszalowanych i
suchych wykopach. Kategorycznie zabranimowadzenia jakichkolwiek
prac montaowych w przypadku zalania wykopu wpdruntows badz wodg

z opaddéw atmosferycznych. Obligatoryjnie przed gegpieniem do
montau zbrojenia naley wykon& zagiszczom podsypl piaskowg o
grubaci minimum 20 cm, a naginie betonowy podktad o grufm 10 cm.
Zbrojenie ptyty fundamentowe] nale wykona ze stali klasy 34GS, beton
do zalania ptyty naley zapewni klasy minimum C20/25. Przed mopsn
zbiornikbw na fundamencie nale wykon& izolacg poziomy zgodnie z

zaleceniami dostawcy zbiornikow.
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Drogi wewretrzne oraz trakty piesze

W celu zapewnienia swobodnego dpst zarbwno do projektowanych
zbiornikbw nascieki, a take istniegcych studni gibinowych i budynku
stacji wodocigowej, przewidziano odtworzenie i ¢eiowa przebudow
istniegcych na terenie drég. Lokalizacja zostata przedstaavna rys. nr 1.
Drogi wewretrzne przewidziano jakawirowo-ttuczniowe. Trakty piesze
nalezy odtworzy z ptyt chodnikowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm
uktadanych na zagzczonej podsypce cementowo-piaskowej. Wszystkie
nawierzchnie drog i traktéw nade wykona z odpowiednimi spadkami, tak
aby maliwe byto odprowadzenie wod opadowych z ich powsard na

powierzchnie biologicznie czynne.
Uwagi kaicowe

Wszystkie prace budowlane nale prowadzté zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdét BudowlancomiBzowych”
oraz obowdzujgcymi przepisami BHP pod nadzorem osoby posimeg)
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technych w
budownictwie. Roboty ziemne oraz roboty ogolnobuldme zewsgtrzne
nalezy prowadzé przy temperaturze powg] 0°C, chybaze wymagania
producenta stanowiinaczej. Projekt niniejszy opracowano uwveziyliapc
powszechnie dogpbne na rynku budowlanym materialy, golzenia i
technologie wykonawcze. Wszystkie materiaty i wyrolbudowlane
powinny by przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania
budownictwie, by zgodne z Polskimi Normami lub posigd@ertyfikaty
Zgodnaci z Polslk Normg Ilub Certyfikaty zgodngci z Aprobajg
Technicza oraz posiada Certyfikat na Znak bezpieazgtwa. Dopuszcza
sie stosowanie materiatbw i technologii zamiennych wwssgnku do
podanych w opracowaniu pod warunkiem uzgodniem#aay z autorem

projektu.
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12. Informacja dotyczca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia
12.1. Zakres robot i kolejni ich realizacji

Projekt obejmuje wykonanie robo6t ziemnych i maat@ych zwhzanych z
posadowieniem odstojnika poptuczyn, budovundamentow pod filtry,
aerator, zestaw pompowy i pommptuczry, agregat mdotwdrczy oraz
zbiorniki wyrownawcze wody uzdatnionej. Ponadto vakres robot
ogolnobudowlanych wchodzi wymiana stolarki okiennejdrzwiowej,
wykonanie przég instalacyjnych dla czerpni i wyrzutni agregatu
pradotworczego oraz roboty wykozeniowe (malowanie, uktadanie ptytek

ceramicznych i gresowych itp.).
12.2. Istniegce obiekty budowlane

W strefie przewidywanych robdét usytuowany jastniepcy budynek
stacji wodocigowej, uzbrojenie podziemne (rurggi i kable zasilania
energetycznego zbiornik ngcieki sanitarne zbiornik ndcieki z mycia
posadzek, spustu hydroforéw i zaworéw bezpigstea, Smietnik na
odpady state oraz stacja trafo. Ponadto w rejotaejistrafo przez teren
dziatki przebiegaj napowietrzne linie energetyczrieedniego i niskiego

napkcia.
12.3. Obiekty mogce stwarzé zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

Roboty zwgzane z modernizagpstaciji uzdatniania wody eda realizowane
przy catkowitym wyhczeniu obiektu z ruchu, w zgaku z czym zagreenie
moze jedynie stanowiczynna i nie przewidywana do vggkzenia na czas
robét stacja trafo oraz przy mowntazbiornikdw i odstojnika napowietrzna

linia energetyczna NN.

12.4. Przewidywane zaggenia

- brak wi&ciwego zabezpieczenia wykopow
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- brak wi&ciwego oznakowania i zabezpieczenia terenu robot

- brak wyhczenia na czas moraodstojnika poptuczyn i zbiornikbw wody
uzdatnionej przebieggiej przez teren dziatki napowietrznej linii NN

- mozliwos¢ uszkodzenia napowietrznej linii energehej podczas
transportu i montas zbiornikbw oraz odstojnika poptuczyn

- realizacja robo6t niezgodnie z warunkami technyoanwykonawstwa

- monta& urzadzen niezgodnie z instrukcjami producentéw

- brak przestrzegania podstawowych zasad BHP

12.5. Sposbb prowadzenia instruktapracownikow

Przed przysipieniem do rob6t naky przeprowadzi szkolenie
stanowiskowe pracownikbw ze szczegbélnym uwdgieniem sposobu
prowadzenia prac ziemnych oraz umocnienia wykopdwalkze pracy na
wysokaci. Szczegoblnie naky zwrdck uwag na sposéb rozstawienia i
zabezpieczenia rusztowaraz wyposzenia pracownikdw pracggych na
dachu w specjalne uprz. Naley takze przypomnié zasady stosowania
I uzywania odziey i sprztu ochrony osobistej (kaskigkawice i okulary
ochronne, buty z noskami itp.). Kierownik budowywmaien sporzadzi¢ dla

catej inwestycji plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

12.6. Srodki techniczne i organizacyjne

- roboty prowadz zgodnie z przepisami BHP

- zapewnt nadzor oséb posiadaych uprawnienia do kierowania robotami

- przestrzega warunkow technicznych wykonawstwa i odbionbot
budowlano-montzowych

- zapewnt oswietlenie terenu robét w okresie od zmrokusddtu

- zabezpieczyteren robot przed dagtem osob postronnych

- w kolizjach z istnigjca infrastruktug stosowa wykopy rczne pionowe

Z umocnieniendcian wykopow.
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- monta zbiornikdw wyréwnawczych i odstojnika poptuczyropadzi
bezwzgtdnie przy wyjczonej z zasilania linii NN.

- prace zwizane z transportem i moatam zbiornikdw wyréwnawczych
prowadzé w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora linii enaregate).

- dopilnowa stosowania przez pracownikow sgtri odziezy ochrony

osobiste;.

SPRAWDZAACY: PROJEKTANT:
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t0dz, 15.10.2015r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Dokumentacji projektowej rozbudowy stacji wodocagowe] —

czes¢ budowlana.

Inwestor: Gmina Andrespol, ul. Rokicinska 126

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlansigjsizym dwiadczam,ze
Projekt rozbudowy stacji wodagjowe] w miejscowéci Justynow gmina
Andrespol — dziatki nr 632/4, 765, 766 zostal wyaony zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami i zasadami sztuki budowlane,.

SPRAWDZAACY: PROJEKTANT:
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