
Nr pręta Materiał Ø [mm] L [m] Ilość prętów Σ L [m] Masa jedn. [kg] Masa ogółem [kg]
1 Stal 34 GS 10 0,9 1 0,9 0,617 0,5553
2 Stal 34 GS 10 0,9 1 0,9 0,617 0,5553
3 Stal 34 GS 10 0,9 1 0,9 0,617 0,5553
4 Stal 34 GS 10 0,9 1 0,9 0,617 0,5553
5 Stal 34 GS 10 0,9 1 0,9 0,617 0,5553
6 Stal 34 GS 10 0,9 1 0,9 0,617 0,5553

1 Stal 34 GS 10 0,5 1 0,5 0,617 0,3085
2 Stal 34 GS 10 0,5 1 0,5 0,617 0,3085
3 Stal 34 GS 10 0,5 1 0,5 0,617 0,3085
4 Stal 34 GS 10 0,5 1 0,5 0,617 0,3085
5 Stal 34 GS 10 0,5 1 0,5 0,617 0,3085
6 Stal 34 GS 10 0,5 1 0,5 0,617 0,3085
7 Stal 34 GS 10 0,5 1 0,5 0,617 0,3085
8 Stal 34 GS 10 0,5 1 0,5 0,617 0,3085
9 Stal 34 GS 10 0,5 1 0,5 0,617 0,3085
10 Stal 34 GS 10 0,5 1 0,5 0,617 0,3085

10,4 16 10,4 ---- 6,4168

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ DLA FUNDAMENTU POD POMPĘ PŁUCZĄCĄ

RAZEM


