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» Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia dla S2

» Zbiorcze zestawienie wynikow wiercenia dla (8 rekonstrukcji)

» Zestawienie wynikdw badania wody dla S1+S3 z akmggrcenia S3
» Zestawienie wynikdéw badania wody dla S1+S3 z 2011 r

» Zestawienie aktualnych wynikow badania wody dla &3+

* Obliczenie pojemngi zbiornikow wyrownawczych wody uzdatnionej
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10. Rozwinkcie instalacji kanalizacyjnej - rys. 1.
11. Schemat mont@wy rurocggdéw zewrtrznych -rys. nr11.
12. Usytuowanie krécdw w zbiornikach wody uzdatnionej - rysl12.
13. Zbiorniki wody uzdatnionej — przekroj I-1 i lI-II - rys. nr 13.
14. Zbiorniki wody uzdatnionej — przekroj -1 i M-IV - rys. nr 14,
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Opis techniczny
do projektu technologiczno-instalacyjnego rozbudowstacji wodochgowe]
w Justynowie, gm. Andrespol - dz. nr 632/4, 765, 86

1. Podstawa opracowania

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdaiim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

Rozporadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formyejtaj
budowlanego

Mapa do celow projektowych w skali 1:500
Podktady architektoniczne oraz inwentaryzacja stammiepcego
Uzgodnienia z inwestorem oraz wizja lokalna

Obowizujgce normy i przepisy
Dokumentacja hydrogeologicznacig wdd podziemnych
Pozwolenie wodnoprawne na pobor wod podziemnych

Warunki techniczne pogitzenia przycza kanalizacji sanitarnej i
deszczowej

Warunki techniczne na rozbudewstaciji uzdatniania wody
Umowa na przesyt i sprzedanergii elektrycznej

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudastaiepce] stacji

wodochgowej 0 ciag technologiczny uzdatniania wody, budombiornikdw

wyréwnawczych wody uzdatnionej, pomp ° 1l oraz  obiektow
towarzysacych. Celem opracowania jest uzdatnienie pobig¢rangecia

wody do parametrow jakoiowych odpowiadacych wodzie do picia
zgodnie z rozporgzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 201@r.
sprawie jakéci wody przeznaczonej do shaia przez ludzi, a naginie jej

dystrybucja do odbiorcéw poprzez istai®j system wodoggowy. Ponadto
projektowany zestaw pomp’lizapewni ochrog przeciwpaarows terenéw
objetych zast¢giem istniegcych sieci wodoagigowych.
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Inwestor

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina Aespol z siedzip
w Andrespolu, ul. Rokidéiska 126.

Opis stanu istniegcego

4.1. Ugcie wody

Zrodtem wody dla istnigcego wodocigu jest ugcie sktadajce sé z trzech
studni gebinowych ujmugcych czwartorgdowy poziom wodony. Ujecie

usytuowane jest na wygrodzonym terenie dzialkir 766, na ktérej
zlokalizowany jest takle budynek stacji wodagjowej, smietnik na odpady

state oraz zbiorniki na nieczystm ptynne.

4.1.1Studnianr 1

Studnia zostata wykonana w roku 1983 przez PZRWWODIROL" Lodz
| posiada gibokas¢ 65,0 m. Konstrukejotworu stanowy:

- rury obsadowe @ 18" posadowione ngbgkasci 21,5 m p.p.t.

- rury obsadowe @ 16" posadowione ngbgkasci 48,0 m p.p.t.

- filtr topiony oérednicy 11" o tacznej diugéci 24,9 m posadowiony na
gkbokasci 65,0 m.

Pierwotna wydajné& studni wynosita 57,5 ¥h przy depresji S=13,5 m, a
statyczne lustro wody stabilizowatcs sia gkbokasci 20,0 m p.p.t. W roku
1997 otwor zostat przebadany w celu gleria aktualnej wydajriei. Po
przeprowadzeniu pompowa sprawdzacych ustalono aktualne do dnia
dzisiejszego parametry studni:

Q=40 n/h S =10,95 m - statyczne lustro wody - 21,6 mtp.

4.1.2 Studnia nr 2
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Studnia zostata wykonana w roku 1983 prEZRwWW "WODROL"
L 6dz i posiada gibokas¢ 73,0 m. Konstrukejotworu stanovy:

- rury obsadowe @ 18" posadowione ngbgkasci 19,5 m p.p.t.

- rury obsadowe @ 16" posadowione ngbgkasci 53,0 m p.p.t.

- filtr topiony osérednicy 17" o tacznej diugéci 28,1 m posadowiony
na gebokasci 73,0 m.

Pierwotna wydajn& studni wynosita 55,8 th przy depresji S = 9,5 m, a
statyczne lustro wody stabilizowatcg sia gkbokasci 20,1 m p.p.t. W roku
1997 otwor zostat przebadany w celu glgria aktualnej wydajriei. Po
przeprowadzeniu pompowa sprawdzajcych ustalono aktualne, tak
obecnie parametry studni:

Q =40 ni/h S =7,15m - statyczne lustro wody - 21,65.mtp

4.1.3Studnia nr 3

Studnia zostata wykonana w roku 1995 przez Zakabot Wiertniczych
K. Bochan ze Zgierza i posiadalgbkas¢ 59,5 m.

Konstrukcg otworu stanowy:
- rury obsadowe @ 18" doggokasci 21,5 m p.p.t.
- filtr kolumnowy PCV @ 315/291 atznej dlugéci 59,54 m

posadowiony na gbokasci 59,5 m.

Pierwotna wydajn& studni wynosita 108,0 T przy depresji S = 5,45 m
| statycznym lustrze wody na efpokasci 20,1 m ppt. Decyzj
OS.VII-7532/19/96 Wojewody todzkiego z dnia 09.38R& wydajnéé
studni zostata przgta jako wydajnéc eksploatacyjna egia. Eksploatacja
tej studni od pocgku sprawiata #ytkownikowi kiopoty zwigzane z
piaszczeniem otworu studziennego do tego stopaiapstat on wyczony z
ruchu. W roku 1998 zostata przeprowadzona rekokgtustudni, w
wyniku ktérej ustalono nowe parametry eksploataegtudni:

Q =60,0 n¥h, S = 3,4 m statyczne lustro wody - 21,8 m p.p.t

4.2. Jakos¢ ujmowanej wody
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Eksploatowane studnie gfinowe charakteryzgjsic roznymi parametrami
fizyko-chemicznymi ujmowanej wody. Parj zestawiono te parametry
wody, ktére mog nie odpowiada aktualnie obowjzujacym dla wody pitnej

| bedg wymagaty redukcji w procesie uzdatniania.

S1 S2 S3
1983 1995 2011 2015 1983 199911 2015 | 1995 2011 2015

Parametry wody

Metnos¢(mg/l
Si0y) 10 3 68 21 10 3 048 1,0 1 042 0,15

Barwa (mg/lPt) 10 15 <5 <5 15 3 <5 <5 3 <5 <5

. 0,60 0,40 0,52 0,29 1,4 0,10 0,03 <0,02 slady 0,02 <0,02
Zelazo (mg/l Fe)
0,11 0,07 0,13 0,10 0,09 0,04 0,056 <0,002 n.w. < 0,03 <0,005

Mangan (mg/l Mn)

Z zestawienia wynikow badavody wynika,ze w trakcie eksploatacji studni
gtebinowych, parametry wydobywanej wody z otworu Nr uegly
zdecydowanej poprawie i aktualnie badzastrzeen. W otworze Nr 1 wg
najnowszych bada przekroczone g wskaniki metnosci oraz zawart€ci
zwigzkéw zelaza i manganu, natomiast woda w studni Nr 3 &pebhd
pocatku eksploatacji warunki okéne dla wody przeznaczonej do
spazycia przez ludzi.

4.3. Zasilanie energetyczne

Ujecie wody oraz stacja wodagowa zasilaneagsw energe elektryczn
przytaczem kablowym z istniegej na terenie dziatki stacji trafo. Umowa na
przesyt i sprzedaenergii elektrycznej ok moc umown na 60 kW.

4.4. Odprowadzeniesciekow
Z budynku stacji wodoggowej odprowadzane :iastpujace rodzajeciekow:

- scieki sanitarne do zbiornika bezodptywowego
- scieki z chlorowni do oddzielnego zbiornika bezodpbyego

- ¢cieki z mycia posadzek, spustu z hydroforbw orazwvazéaw
bezpieczéstwa do trzykomorowego osadnika i dalej do istuej
w ul. Tulipanowej kanalizacji deszczowej.
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Rurochgiem odprowadzacym scieki do kanalizacji deszczowej
odprowadzane gstakze scieki opadowe z terenu koota potazonego po
drugiej stronie ul. Ciesielskiego.

— scieki deszczowe z terenu dziatki i dachu budynlacjstwodocagowe;j
odprowadzaneggpowierzchniowo po terenie dziatki.

4.5, Dezynfekcja wody

Dezynfekcg podawanej do sieci wodagowe] wody umaliwia
zainstalowany w wydzielonym pomieszczeniu chlorafmacugcy na
podchloryn sodu. Aktualnie nie zachodzi potrzelzdegtdezynfekciji wody,
w zwigzku z czym dezynfekcja przeprowadzana jest doea oraz
profilaktycznie.

4.6. Dystrybucja wody

Woda ze studni gbinowych podawana jest bezZpednio do sieci
wodocggowej dwoma ruroggami, z ktorych jeden DN 150 gy@zony jest
do istniegcego wodocigu w ul. Tulipanowej, a drugi DN 200 do sieci
w ul. Ciesielskiego.

4.7. Budynek stacji wodocagowe]

Istniegcy budynek stacji wodaggowe] wykonany jako tradycyjny
murowany sktada ei z hali technologicznej oraz pomieszize
pomocniczych. Wedlug przeprowadzone] inwentaryzaaopielkos¢

poszczegolnych pomieszdzprzedstawia gi nasgpujaco:

hala technologiczna - 86,54 m
dyzurka - 10,65
wWC - 2,4%Fm
sktad opatu 9,41 M
korytarz - 6,90 M
rozdzielnia elektryczna - 6,4dm
chlorownia -,06 nf

W  hali technologicznej na fundamentach tobewych
zainstalowane jest 5 hydroforéw o pojertict,0 nt kazdy oraz
sprzarka  WAN-AW. Hydrofory zabezpieczoneg zaworami
bezpieczéstwa DN 150/250. Rurogyi technologiczne stalowe
0 pofczeniach kotnierzowych przebiegajwzdtuz $cian
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zewretrznych. Pomiar wody podawanej do sieci odbywa sizez

wodomierzsrubowy DN 150. Budynek wypogany jest w instalae¢j

wodochgows, kanalizacyjy i elektryczry. Wentylacg zapewnig

wywietrzaki dachowe w hali technologiczne] oraz &gn
wentylacyjne w trzonach kominowych  usytuowanychrémao

w hali technologicznej jak i pozostatych pomieszaaeh.

Pomieszczenie chlorowni wypasme jest w  wentylagj

grawitacyjy oraz mechaniczn poprzez wentylator dachowy
DN 150. Budynek ogrzewany jest za pomoelektrycznych

grzejnikdbw akumulacyjnych.

5. Zapotrzebowanie wody
5.1. Potrzeby bytowo-gospodarcze

Ujecie wody poprzez istnigfg piescieniony sie2 wodochgows
zabezpiecza potrzeby miejscaeb Justyndéw. Liczba mieszkadw
Justynowa wynosi aktualnie ok. 2200 os6b. W majssci dominuje
zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Ponadto nai¢edestynowa znajduje
sie szkota podstawowa, koidt rzymsko-katolicki oraz obiekty handlowe
| ustugowe.

Inwestor okrélit potrzeby wodne wg ponszego:

Q max dob. = 2000 ri¥db

Q maxgodz = 130 m¥h

wymagana wydajrié urzadzer do uzdatniania wody - 100°%h

5.2. Potrzeby p-pa

Z tabeli nr 1 w zajczniku do rozporgzenia  Ministra  Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w spra
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wopdoraz drog pearowych (Dz.U Nr
124, poz. 1030) wynikae dla miejscowsti o liczbie mieszkacow od
2001 += 5000 wymagana #6 wody p-pa. do zewmtrznego gaszenia
pozaru wynosi co najmniej 10 dfs lub zapas wody w ifoi 100 nf.
Projektowana rozbudowa stacji wodmmwe]j zapewnia dostavwody dla
potrzeb p-pé. zgodnie z wymogami w/w rozpaidzenia.

6. Rozwigzanie projektowe
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6.1. Zagospodarowanie terenu

Projekt rozbudowy stacji wodagjowe] przewiduje na terenie dziatki
budowe nastpujacych obiektow zagospodarowania terenu:

- trzykomorowego odstojnika wdd poptucznych z  riggami
doprowadzajcymi i odprowadzacymi

- zbiornikbw wyréwnawczych wody uzdatnionej z rugg@mI
doptywowymi, odptywowymi, spustowymi i przelewowymi

- energetycznych kabli zasdaych i sterujcych

- przyhcza do kanalizacji sanitarnej

- przyhcza do kanalizacji deszczowej

- wymiare istniegcego ogrodzenia z brama i fustk

- odbudow i budowe drog wewrtrznych

- wydzielenie miejsca na pojemniki do gromadaesdpadow statych

6.2. Niezbedne roboty rozbiérkowe

Projektowana rozbudowa stacji wodmmwej o uradzenie do uzdatniania
wody oraz budowa zbiornikbw wyréwnawczych i girgo stopnia
pompowania wody zwrzana jest z Kkonieczéma zmiany istnigcego

zagospodarowania terenu dziatki. W gziiu z powyszym przewiduje
sic wylaczenie z eksploatacji oraz demantastpujgcych elementow
uzbrojenia terenu:

a) rurocag zasilagcy na odcinku od stacji wodagowej do wodoagu
w ulicy Tulipanowej — wyiczenie z ruchu i1 c&ciowy demonta
z za&lepieniem trojnika na sieci

b) zbiornik nascieki z rurocagiem doptywowym — demonia

c) trzykomorowy osadnik z ruragjiem doptywowym — demonia

d) rurochg odprowadzapy scieki do kanatu deszczowego — wgzenie
z ruchu i cgsciowy demonta

e) Smietnik na odpady state — rozbiorka

f) stup Ggwietleniowy — demontai przebudowa kablaswietleniowego

g) ogrodzenie, brama i furtka — wymiana na nowe

6.3. Uzdatnianie wody
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Zainstalowane w hali technologiczne] hydrofagstam zdemontowane,
a hala zostanie wykorzystana do meéataiggu technologicznego do
uzdatniania wody, w skitad ktoregeda wchodzé:

- centralny mieszacz wodno-powietrzny (aeratoripdpowietrzania wody
surowej,

- filtry do odzelaziania i odmanganiania wody z orurowaniem i jpuagni-
cami sterujcymi,

- agregat sprarkowy zapewniacy dostaw powietrza do aeratora oraz
sitownikdw pneumatycznych do zasilania armatury,

- rozdzielnia pneumatyczna do sterowaniae¢dami przepustnic.

6.4. Magazynowanie i dystrybucja wody

Woda uzdatnionagdalzie magazynowana w nadziemnych zbiornikach wody
czyste] usytuowanych na terenie dziatki. Woda beornikow kedzie
pobierana przez zestaw pomy HRainstalowany w hali technologicznej
| ttoczona do istnigce]j sieci wodocgigowe,.

6.5. Dob6r pomp I°

Studnia nr 1

-pobor wody ze studni - 46/m= 11,1 dri¥s
- rzdna terenu przy studni - 225,75

- rzdna statycznego lustra wody - 204,15

- rzdna dynamicznego lustra wody 193,20

- rzdna wylotu rurocigu ttocznego w zbiorniku - 233,90
geometryczna wysokopodnoszenia:

Hg = 233,90 — 193,20 = 40,70 m

straty na ruroggach ttocznych;

40x 0,03 x 1,2 + 24 x0,0032 x 1,2 = 1n®3

straty na ugdzeniach uzdatniggych: 7,0 m

straty na doptywie do zbiornika:

14 x 0,0032 x 1,2 + 9,5 x 0,0034 x 1,2690N
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cknienie wyptywu: 5,0 m
wymagana wysoké podnoszenia pompy:
Hp =40,70 + 1,53 + 7,00 + 0,09 + 5,00_:324n

Dobrano pomp Grundfos SP46-6/9,2 kW lub rownowang o identycznych
parametrach. Rzna sita wlotowego pompy — 188,Z%(5 m p.p.t)

Studnia nr 2

- pobér wody ze studni 0 rf/h = 11,1 dri¥s
- rzzdna terenu przy studni - 225,75

- rzedna statycznego lustra wody - 204,10

- rzzdna dynamicznego lustra wody - 996,

- rzzdna wylotu rurogigu ttocznego w zbiorniku - 233,90
geometryczna wysoké podnoszenia:

Hg = 233,90 — 196,95 = 36,95 m

straty na ruroggach ttocznych;
40x0,03x1,2+7x0,0032x1,2=1,47m
straty na urmzeniach uzdatniagych: 7,0 m

straty na doptywie do zbiornika:

14 x 0,0032 x 1,2 +9,5x0,0034x1,2=0,09m
cisnienie wyptywu: 5,0 m

wymagana wysokd podnoszenia pompy:

Hp =36,95+ 1,47 + 7,00 + 0,09 + 5,00 = 50vb1

Dobrano pomp Grundfos SP 46-6/9,2 kWlub rownowana o identycznych
parametrach. Rzna sita wlotowego pompy — 191,75 & (m p.p.t)

Studnia nr 3

- pob6r wody ze studni - 60 n¥h = 16,7 driys
- rzedna terenu przy studni 226,70

- rzedna statycznego lustra wody 4,90
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- rzgdna dynamicznego lustra wody - 301,

- rzgdna wylotu ruroggu ttocznego w zbiorniku - 233,90
geometryczna wysoké podnoszenia:

Hg = 233,90 — 201,50 = 32,40 m

straty na ruro@igach ttocznych;
30x0,068x1,2+36x0,007x1,2=2,75m

straty na urgdzeniach uzdatniaggych: 7,0 m

straty na doptywie do zbiornika:

14 x 0,007 x1,2+9,5x 0,008 x 1,2=0,21'm

cisnienie wyptywu: 5,0 m

wymagana wysokid podnoszenia pompy:

Hp =32,40 + 2,75+ 7,00 + 0,21 + 5,00 = 47,36 m

Dobrano pomp GrundfosSP60-6/11,0 kWlub réwnowang o identycznych
parametrach. Rzna sita wlotowego pompy — 196,73D(0 m p.p.t)

6.6. Dobor urzadzen technologicznych

Za podstaw doboru urgdzen przygto jaka¢ wody zwhzary ze studny
Nr 1, w ktérej redukcji podlegajnastpujace parametry:

-metnos¢ z 2,1 do 1,0 lub mniej NTU

- zelazo z 0,29 do 0,2 lub mniej mg/l Fe

- mangan z 0,10 do 0,05 lub mniej mg/l Mn

Projektuje st zastosowanie nagiujagcego uktadu technologicznego:

. aeracja — napowietrzanie wody w aeratorzgieniowym o czasie
przetrzymania minimum 120 sekund sdgowietrza 10% iléci wody

. filtracja jednostopniowa — @élazienie i odmanganianie na zio
kwarcowym i katalitycznym, z gkoscig filtracji V¢ < 12,0 m/h
. retencja wody w zbiornikach wyrownawczych wody undanej

. pompownia Il stopnia — pompowanie wody do sieci amghjowej
— projektowany zestaw hydroforowy
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.6.1. Napowietrzanie wody

Przygto cisnieniowy system napowietrzania wody w aeratorzeziogem

z piekcieniami wypetniggcymi oraz wymuszonym przeptywem powietrza.
Dla natzenia przeplywu Q = 100 #h oraz zalecanego czasu kontaktu
t,2~120 s. wymagana agips¢ mieszania wyniesie:

V =QIt,, = [L00/3600 [120= 333|m’|

Przygto zestaw aeracji AIC1400 érednicy Dn=1400 mm. i objfosci
mieszania V=3,5 th produkcji Instalcompact lub réwnoway o wiw
parametrach. Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

vV._3 =126[s] 2120
Q 100/3600

Zalecana il6¢ powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10%
natzenia przeptywu wody tj. 10900 = 10,0 nh. Dobrano sprarke
bezolejovs LF 5-10 z funkegj automatycznego restartu, ze zbiornikiem
250 I.

Q= 27,36 nih

p=1,0 MPa

P= 4 kW

Przygto kompletny zestaw aeracji AIC 1400 prod. Insiaipact wraz ze
sprezarkg lub rownowany o w/w parametrach. Orurowanie zestawu
wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.43@@pdnie z PN-EN
10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzgwHdestaw aeracji
wypetniony jest pidcieniami wypetniggcymi o powierzchni czynnej
185nf/m®. Wolna przestrzepo wypetieniu 1 rhobjetosci  piescieniami
moze wynost maksymalnie 7%. Zestaw aeracji posiada aPedd .

.6.2. Odelazianie i odmanganianie
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Dla natzenia przeptywu wody Q=100 ¥h oraz zalecanej gukosici
filtracji V; <12 m/h ( przygto V = 10 m/h) wymagana powierzchnia filtracji
wyniesie:

F :9:@:10,0[m2]
v 10

Dobrano 4 kompaktowe zestawy filtracyjne FIC/108/21 powierzchnia
1 filtra wynosi 2,54 h Catkowita powierzchnia filtracji:

F=42,54=10,16 1
Rzeczywista mdkosé filtracji wyniesie:

Q _ 100
=~ =_"" = 984[m/
YTF T 1016 Balm/ <]

Granulacja ziea filtracyjnego (licac od dotu):

- ztoze kwarcowe o granulacji 8-16 mm - etms¢  dennicy filtra

- ztoze kwarcowe o granulacji 4-8 mm — 10 cm

- ztoze kwarcowe o granulacji 2-4 mm — 10 cm

- ztoze katalityczne G1 o gran. 1-3 mm — 40 cm

- ztoze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm — 90 cm

Kompletny zestaw filtracyjny sktadaesz nasgpujacych elementow:

- Filtra cisnieniowego w wykonaniu specjalnym wg dokumentacji
Instalcompact, Dn=1800 mm,,kt,ak=1600 mm

- Odpowietrznika ze stali nierdzewnej, typ 1.12G %4”

- Ztoza filtracyjnego

- 6 przepustnic z ngdami pneumatycznymi,

- Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej

- Drena rurowy ze stali nierdzewnej ze szczelinami o woétk nie
wigkszej nz 0,65 mm, skierowanymi pionowo w kierunku dennicy

- Konstrukcji  wsporcze] ze stali nierdzeynwraz z obejmami
- Niezkednych przewodow elastycznych

- Spustu
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Przykto kompaktowe zestawy filtracyjne FIC/108/2102 privsstalcompact
lub réwnowane o w/w parametrach technicznych . Orurowaniearast
wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.43@dodnie z PN-EN
10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzeven sitownikami
pneumatycznymi,  zaworkami stegaymi, i zaworkami tturmgcymi.

Zestawy filtracyjne posiadaptest PZH.

Technologia montau zestawow technologicznych

Prefabrykacja orurowania zestawow filtracyjnych,rad@ra, dmuchawy
| zestawu pompowego realizowanedbie w warunkach stabilnej produkciji
w hali produkcyjnej w procesie zorganizowanej piagu i kontroli.
Catkowity monta zestawow ukiadu technologicznego i rusgéw
spinagcych wraz z prélpszczelnéci odbywa s w hali produkcyjnej przed
wysytka urzadzean na obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne
urzadzenie po pomgnym przegciu kontroli jakaci. Orurowanie stacji
wykona z rur i ksztattek ze stali odpornej na kokozpatunku
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Dlapewnienia
odpowiednich warunkow higienicznych (eliminacja dmania s
zanieczyszcze W miejscu rozgakienia) i stabilnego przeptywu medium
(obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla nisEggo rozwjzania)
rozgakzienia rur g wykonywane w technologii wyggania szyjek meted
obrobki plastycznej a patzenia za pomac zamknétych glowic do
spawania orbitalnego. Takie rozwania § powszechnie stosowane
w budowie instalacji ze stali odpornych na kogozjla przemystu
spazywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zagyengch: dobg
ochrorg lica i grani spoiny ze wzgu na zamknrita budowe gtowicy
spawalniczej, powtarzal§d parametrow spawania, minimalnilos¢
niezgodneéci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakospoin
przez wydruk parametréow spawania. geéakenia kotnierzowe zostan
wykonane poprzezatzenie kotnierza wywijanego z gur przy pomocy
spoiny doczotowej. Na kotnierzu wywijanym zostanEamontowany
kotnierz lwzny. Takie rozwizanie zapewni odpowiednitatwosé montau

| demontau oraz ograniczy powstawanie n@mh przenoszonych na
instalacg.

6.6.3. Plukanie filtrow
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Przgto system regeneraciji filtra powietrzno — wodnyod@&s regeneracii
filtra odbywasie bedzie w nasfpujacych etapach:

| - etap — ptukanie powietrzem z intensy\aio:

q =20 l/sm’ przez #,=5 minut.

Wymagana wydajrid urzadzenia do ptukania filtra powietrzem wynosi:
2,54 x 20 x 3600 = 182.880 dfin~ 183 ni/h

Il - etap — ptukanie wagd intensywnécia:

q=14l/sm’ przez g, =7 minut.

Wymagana wydajnd pompy do ptukania filtra wagdwynosi:

14 x 2,54 x 3600 = 128.016 dfin~ 128 ni/h

Do ptukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmughaDIC-97H, lub
rownowany o analogicznych parametrach technicznych. Zedrawchawy
sktada s} z nasgpujacych elementéw:

Dmuchawy, Q= 183 f#h, Apam= 3,8 m, P=11,0 kW
Zaworu bezpieczsstwa 2BH1 510-83H

t acznika amortyzacyjnego ZKB, DN 100

Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 100

» Przepustnicy odcinggej DN 100

Zestaw dmuchawy posiada atest PZH

Do ptukania filtra wod dobrano zestaw pompy ptuczndjP- IC Speck
125-100/250/7,5kW lub réwnowany o parametrach technicznych
wg ponizszego:

Q=136 ni/h

Hy.=10 mH0

P=7,5 kW

Zestaw pompy ptucznej sktad® gi nasgpujgcych elementow:

« Pompy; Q=136 fith , H=10mHO , P=7,5kW
» Kolektora ssawnego ze stali kwasoodporne
» Kolektora ttocznego ze stali kwasoodpornej
* Armatury zwrotnej i odcinggej na ssaniu i ttoczeniu

Zestaw pompy ptucznej posiada atest PZH
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Zestaw pompy ptucznej zamontowargdbie na oddzielnym fundamencie.

Obliczenie cyklu pracy filtrow

Zaktada s redukcg zwigzkow zelazado 0,1 mg/l Fe, a zwekkdw manganu
do poziomu 0,03mg/l Mn.

T=Md/M -V

gdzie V — pedkaosc filtracji = 9,84 m

Md = 2300 g/m

M=1,91z+1,58m

z(Fe) =0,29-0,10=0,19 gim

m (Mn) = 0,10 — 0,02 = 0,08 gfm

M=1,91 x 0,19 + 1,58 x 0,08 = 0,49 g/m0,5 g/nt

T =2000/0,5x 9,84 406 h = 20,3 doby przy 20 godzinach pracy pomp
gtebinowych w cagu doby.

Jest to teoretyczny czas pracy filtra ¢dray kolejnymi ptukaniami.
Rzeczywisty cykl pracy filtréw naky ustalt w trakcie eksploatacji stacji
uzdatniania wody.

6.6.4. Odstojnik poptuczyn

Wody z ptukania filtrow zostan odprowadzone do odstojnika poptuczyn,
gdzie zawiesiny zawarte w poptuczynackdd podlegaly procesowi
sedymentacji, a po sklarowaniu zogtaodprowadzone do istnigjej
kanalizacji deszczowej. Ptukanie filtrow naleprowadzé w godzinach
najmniejszego rozbioru wody. Przig, ze do odstojnika dala
odprowadzane poptuczyny z jednego filtra, a czds dedymentacji nie
bedzie krétszy od 12 godzin.

llo §¢ wody odprowadzana do odstojnika z ptukania 1filtra

llos¢ wody potrzebna do ptukania 1 filtra wpod
V= Qu- tyw= (136/60)7= 15,87 m

gdzie:

Qu— Wydajnd¢ pompy ptucznej
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tow - Czas ptukania filtra wag

llos¢ wody ze spustu pierwszego filtratu:

Vi1=Qrtys

gdzie:

Q. — natzenie przeplywu przez 1 filtr = 100/4=25/m
tis - czas spustu 1 filtratu = 5 minut

Vi = Qutys = (25/60)5 = 2,08 m

Wymagana czynna aips¢ odstojnika:

Ve, = Vp+Vys = 15,87+2,08 = 17,95 n

Przygto trzykomorowy odstojnik z kgow betonowych prefabrykowanych
o srednicy wewgtrznej 3000 mm i olgfosci:

V caik =30,7 m
Ve, =20,3
Vs = 32mM

Spust oczyszczonych poptuczyn z odstojnikglzee sterowany zasuw
DN 200 z napdem elektrycznym. Otwarcie zasuwy nie zamasipic
przed uptywem 12 godzin od zakzenia ptukania filtra i nie poiej
niz 1 godzig przed ptukaniem kolejnego filtra.

6.6.5. Dezynfekcja wody

Przewiduje s wymiare istniegcego chloratora zainstalowanego
w  wydzielonym pomieszczeniu chlorowni na nowocyesestaw do
dezynfekcji whczony do automatyki procesu uzdatniania wody.

Dane do doboru chloratora:

Q=100 n¥/h — natzenie przeptywu wody

D=0,3 g/nm — wymagana dawka chloru

c=3% - s¢tzenie dawkowanego podchlorynu sodu
Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na’wuody:
Dinaoci = D/c = 0,3/0,03 = 10 gNaOClfn

Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:
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Dnaoci = Q Dinaoc = 10010 = 1000 g NaOCl/h

Zaktadajc, ze 1g NaOCl = 1 ml NaOCIl oraze, czstotliwos¢ skoku
pompki membranowej wynosi 100 impulsow na mgntjt 6000 imp./h
otrzymujemy:

Draoci= (1000 ml NaOCI/h)/(6000 imp./h) = 0,17 ml.fimp

Dobrano zestaw dozigy Grundfos sterowany elektronicznie z wodomierza

z nadajnikiem impulséw. W skiad zestawu wchpdz
- pompka DDE 6-10

- podstawka pod pompk

- mieszadto typu ubijak

- zestaw czerpalny gki SA 4/6

- czujnik poziomu NB/ABS

- zawor dozujcy IR 6/12

- waz dozupcy 10 mb

- zbiornik dozowniczy 100 |

Instalacg dezynfekciji wody projektuje sz rur PP 20.

Wprowadzenie podchlorynu  sodu do ukiadu technolrgrgo
przewidziano:

- przed aeratorem w celu umievienia dezynfekcji uktadu napowietrzania
oraz uzdatniania wody

- na obejciu filtrow do okresowego odkania rurocigu

- na wygciu wody uzdatnionej do zbiornikbéw wyréwnawczyctcalu
dezynfekcji wody podawanej do sieci.

6.7. Rurociagi technologiczne

Wszystkie rurocigi technologiczne w SUW ¢bg wykonane ze stal
nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EGD88-1. Odcinki
montaowe (przyhczenie kréca wody surowej, kiica wody na zbiornik,
kro¢ca ssawnego i ttocznego zestawu hydroforowego) nwgka ze stali
nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-HRO088-1. Na
rurociggach technologicznych do pomiaru giahia przeptywu wody
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w stacji uzdatniania wody oraz do sterowaniacesem uzdatniania
zostan zainstalowane wodomierze z nadajnikiem impulséwpegizszego:

woda surowa: MWN 125 NO
woda uzdatniona na sie MWN 150 NO

woda ptuczna: MWN 150 NO
woda za filtrami: MWN 125 NO

Srednice rurocigdw technologicznych przedstavgaic nastpujaco:

Natezenie |Srednica |Srednica Predko$é
Rurociag przeptywu |[nominalna | zewnetrzna przeptywu
[m®/h] [mm] [mm] [m/s]
Rurociagg wody surowej od
wejscia do stacji do zestawu 100 150 168,3 1,6
aeratora
Rurociagg wody
napowietrzonej od zestawu
100 150 168,3 1,6

aeracji do zestawow
filtracyjnych

Rurocigg wody uzdatnionej
od zestawow filtracyjnych 100 150 168,3 1,6
do wyjscia ze stacji.

Rurocigg wody uzdatnionej
od wejscia rurociggu ze

o . 130 200 219,10 1,1
zbiornika retencyjnego do

zestawu pomp |l stopnia

Rurocigg wody uzdatnionej
od zestawu pomp |l stopnia 130 150 168,3 2,0
do sieci wodociggowej

Rurociagg wody ptucznej 136 200 219,10 1,2

W celu zminimalizowania skutkéw procesu wykraplasiapary wodnej na
zbiornikach i ruroggach stalowych zastosowano 2 osuszacze powietrz
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QDB 200, o wydajnéci Q=750 ni/h i max mocy 0,85kW lub réwnovime
o w/w parametrach.

6.8. Sterowanie praa urzadzen

6.8.1Rozdzielnia pneumatyczna

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces prowgahia powietrza do
aeracji i zasilania sitownikéw. W jej sktad wchadz

o filtr powietrza

* filtro-reduktor

« filtr mgty olejowe]

» zawor dlawaco-zwrotny

» zawor elektromagnetyczny

¢ zawor odcinajcy

» reduktor

* manometry

* rotametr

* czujnik cénienia powietrza zasilggego sitowniki
Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umiesze §
w przeszklonej szafie o wymiarach 800x600x200 mm.

6.8.2 Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdziglziawieragca urzadzenia
posrednie dla elementéw elektrycznych Stacji UzdatisaNody. Zasilana
jest z Rozdzielni Energetycznej nepem 3x400V kablem pciozytowym.
Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie:

- pompami g¢binowymi,

- pomp ptuczn,

- dmuchawy,

- zasuwg spustowy z odstojnika,

- elektrozaworami naglow przepustnic filtrow,

Znajdup sk w niej roéwnie zabezpieczenia zwarciowezmncowo-
pradowe i zabezpieczenia termiczne dla zasilanyzidam. Jest ona tade
miejscem przyczenia wszelkich elementow pomiarowo - kontromy
takich jak:

- analogowe przektadniki giowe (kontrola suchobiegu poprzez pomiar
pradu biegu jatowego silnikbw pompgginowych),
- sonda hydrostatyczna widym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej
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(pomiar analogowy poziomu wody),

- wodomierzy

- przetwornik cinienia (analogowy pomiar&iienia w uktadzie napowie-
trzania i obwodach nagéw pneumatycznych).

Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowyngla dotykowy
(przelgtna min. 77), dzki ktébremu mana obserwowa parametry pracy
urzadzen SUW oraz sterowaprag cate] Stacji z wyczeniem Zestawu
Hydroforowego i agregatu sparkowego, ktore posiadaj wlasne
sterowniki. Zasilane ugzlzenia (silniki) zabezpieczang &ompaktowymi
wytacznikami silnikowymi. Waczanie/wyhczanie odpowiednich ugdzen

w trybie rcznym nasfpuje poprzez aparatur kontrolno-sterujca

(przebezniki trybu pracy ,AUTO-0-EKA” dla silnikéw) lub poprzez
panel HMI (napdy przepustnic filtréw).

Sterownik mikroprocesorowy.

Programowalny sterownik typu ICSW gludo sterowania pracurzadzen
stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody. Mikrogsooowy sterownik
typu ICSW ma budowmodutows pozwalagca na dowolne konfigurowanie
oraz rozbudow o dodatkowe moduty w&j/wyjs¢ analogowych i binarnych.
Podstawowe dane techniczne sterownika:

- Zasilanie: 15..30VDC (standardowo poprzez zasitadorowy z
podtrzymaniem akumulatorowym)
- Interfejsy komunikacyjne: RS232, RS485

- Parametry transmisji: protokot MODBUS RTU (sta 8 bitbw danych,
brak bitu parzystei, 1 bit stopu, maksymalna gokos¢ transmisji
115200bps)

- Temperatura pracy: 5...475°C
- Wilgotnaosé: 5...95 %
Sterownik wersji rozszerzonej powinien uthwiac:

- Dostp poprzez przegtiarke internetovy | wbudowany serwer WWW oraz
system stron internetowych pozwal@j na przegld biezacych danych
procesowych, nastaw, komunikatéw alarmowych  zdmgch
I historycznych

- zdalrg zmiarg nastaw poprzez system stron internetowych

- gromadzenie danych procesowych w plikach histarych oraz logach

- Wymiarg oprogramowania poprzezcze ethernetowe

- zdalrg wymiarg oprogramowania (w przypadku paedtenia do Internetu
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lub sieci GPRS/EDGE/UMTS)

- obstug roznych interfejsow komunikacyjnych (kablowe, radiowe,
GSM/GPRS/EDGE/UMTS) z wykorzystaniem protokotoweimtetowych

Zasada dzialania sterownika.

Sterownik ICSW wysyta odpowiednie sygnaly sjigre whczapce

| wytaczapce okrélone urzdzenia na podstawie sygnatow otrzymywanych
z sondy hydrostatycznej (w Jk@dym zbiorniku retencyjnym),
przeptywomierzy, pdowych przetwornikOw énienia i pgdu oraz
programu wewetrznego jak i wewetrznego programowalnego zegara
wyznaczajcego rozpoaxie procesu ptukania.

Podstawowe funkcje.

Sterownik ICSW na podstawie sygnatéw analogowycthstatezanych
z przetwornikbw zewgtrznych (pomiar: @nienia, poziomu wody,
przeptywu)realizuje rozmaite zadania:

- wiagcza i wyhcza pompy | stopnia w zaeosci od poziomu wody
w zbiorniku retencyjnym;

- podczas procesu pilukania aggah zawory elektromagnetyczne
doprowadzajce powietrze do filtrow;

- zabezpiecza pomp ptuczry przed suchobiegiem w przypadku, gdy
poziom wody w zbiorniku retencyjnym obwi sk ponizej okrelonego
poziomu lub przy braku przeptywu mierzonego wodeem przy
pompie ptuczneyj;

- blokuje whczenie pompy ptucznej jeli ukiad elektryczny wykazuje
awark;

- steruje prag przepustnic z ngglem pneumatycznym przy filtrach;

- umazliwia odczyt aktualnych parametrow podczascpr oraz przy
zablokowanej mdiwosci wigczenia urzdze;

- umazliwia reczne sterowanie poszczegolnymiadzeniami (poprzez panel
HMI)

- umazliwia nadzér on-line w postaci wizualizacji nadzesnego obiektu
przy zapewnieniu statego adza kablowego (lokalne stanowisko
operatorskie) lubgcza internetowego (zdalne stanowisko operatorskie)

— opcjonalnie umgliwia catodobowy monitoring stacji uzdatniania wody
(powiadamianie poprzez SMS).

Uwaga!

Dla projektowanej stacji uzdatniania wody mgleuaktywnt funkcje
powiadamiania o stanach awaryjnych poprzez siec GSM
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Sterowanie pra@ stacji.

Projektowana stacja uzdatniania wodydhie pracowé& catkowicie
automatycznie. Praczaradza bedzie mikroprocesorowy sterownik ICSW
zapewniajcy automatyczne dziatanie proceséw filtracji onalzikania
filtrow. Po przepompowaniu zadanejsto wody ze studni gbinowych lub
uptynigciu okralonej liczby dni, sterownik realizuje automatyczraaty
proces ptukania ze wskazaniem na okres nocny.gHyamp pierwszego
stopnia sterwj sonda hydrostatyczna zawieszona w  zbiorniku
wyréwnawczym. Prac pomp drugiego stopnia steruje  inny gy
wyspecjalizowany sterownik mikroprocesorowy [C20@8&ajdupcy sk
w wyposaeniu Zestawu Hydroforowego pomp Il stopnia i utnzygcy
cisnienie wody na wygiu ze stacji ha statym poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie ggtego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napelaia
zbiornika retencyjnego pompami e¢ginowymi. Tiocz one wod ze
studni gébinowych do budynku stacji i poprzez aeratorppesiltrow do
zbiornika retencyjnego. Podczas pracy pomgbigbwych dokonywany
jest pomiar iléci przepompowanej wody surowej. Uzdatniona woda
znajdupca s¢ w zbiorniku wyrbwnawczym pobierana jest przez pgnil
stopnia Zestawu Hydroforowego 1 tloczona  bémpdnio do sieci
wodochgowej. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed
suchobiegiem sygnalizatorem ptywakowym zawieszonym zbiorniku
retencyjnym.

Praca w trybie ptukania.

Proces ptukania rozpoczynae¢sb ustawionej programowo godzinie
ptukania i uptyn¢ciu okrelonej liczby dni adz okreslonej zadanej il€ci
wody mierzonej wodomierzem za pompamebgiowymi na wejciu do
stacji. W poczatkowej fazie napetniany jest zbiornik retencyjny maziomu
maksymalnego. W naginej kolejndci uktad przechodzi do spustu wody
z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody gpsje otwarcie odpowiednich
przepustnic i rozpoczynagsptukanie (wzruszenie zta) filtru powietrzem
z dmuchawy, po czym filtr ptukany jest wpgdrzy innym odpowiednim
ustawieniu przepustnic. W naphej kolejnéci woda tloczona jest
poprzez filtr do odstojnika stabilizig zlare. Po zakaczeniu
powyzszych procedur ukiad kezy ptukanie filtra nr 1 i przechodzi do
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pracy w trybie uzdatniania. Kolejne filtryedta ptukane po uptywie zadanego
czasu (nie krotszym od 12 godzin) w godzinach n&jspego rozbioru
wody.

UWAGA! Dla przygtej w projekcie kompletnej technologii uzdaima
wody dopuszcza si zastosowanie réownowmaej technologii uzdatniania
wody pod warunkiem zapewnienia co najmniej takiamgch parametrow
wydajnaciowych i jakédciowych.

6.9. Instalacje wewretrzne

6.9.1Instalacje wod.-kan.

W budynku stacji uzdatniania wody przewiduje wsiykonanie nowej
instalacji wodocigowej oraz cgiciowo kanalizacyjnej.Scieki sanitarne
beda odprowadzane projektowanym pragzem do istnigcego
w ul. Ciesielskiego kanatu sanitarne§oieki poptuczne oraz z posadzki
hali technologicznej dula odprowadzane do odstojnika poptuczfitieki

z chlorowni [lgdg odprowadzane do istnigjego oddzielnego,
bezodptywowego zbiornika istnggym rurocagiem. W hali technologicznej
| chlorowni przewidziano montazawordéw czerpalnych zearizkg do weza
oraz umywalek. W istniegym wezle sanitarnym przewiduje ¢swymiarg
umywalki oraz miski uspowej. Ponadto przewidziano monta
podgrzewaczy cieptej wody w chlorowni i WC.

6.9.2Instalacja grzewcza

Projektuje s} ogrzewanie pomieszazeyrzejnikami elektrycznymi, ktorych
monta przewidziano w hali technologicznej, chlorowniyzdrce oraz
pomieszczenia rozdzielni stegaych.

6.9.3Instalacja wentylacyjna

Przewiduje si wykorzystanie istnigcej w budynku instalacji
wentylacyjnej grawitacyjnej. W pomieszczeniu WCeaglzamontowa na
istnieacym szachcie wentylator mechaniczny o wydégnanin. 50ni/h
sterowany wjcznikiem $wiatta. W pomieszczeniu chlorowni oprécz
Istniegce] wentylacji grawitacyjnej] naky zmodernizowé istniepca
wentylacg bezpieczéstwa poprzez wymiagn wentylatora na nowy
(minimum 5 wymian na godz#). Dodatkowo przewiduje siwykonanie
wentylacji dla potrzeb projektowanego agregatwdptworczego wg
wytycznych brawny elektrycznej i budowlane.
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6.10. Rurociagi zewretrzne

6.10.1Rurochnqgi wodocagowe

Projektuje st nastpujace rurociygi wodochgowe:

- tloczne do zbiornikbw wyrownawczych z rur PCV 16faz ksztaltek
| armatury zeliwnej kotnierzowej

- sgce do pomp Il stopnia z rur PCV 225 oraztddsek | armatury
zeliwnej kotnierzowej

- spustowe i przelewowe ze zbiornikbéw z rur PCV 208,9 kanalizacyj-
nych i armaturyzeliwnej kotnierzowej. Ponadto na rurggu ze stacji
uzdatniania do istniggej sieci wodogigowej w ul. Ciesielskiego
przewidziano montana odgajzieniu hydrantu p@arowego nadziemnego
DN 80.

6.10.2Rurochgi kanalizacyjne

Projektuje st nastpujace rurocagi kanalizacyjne:
- do odstojnika poptuczyn dkziekdéw technologicznych z ptukania filtrow —
PCV 250 x 7,3

- odprowadzajce scieki deszczowe z terenu skoota oraz z przelewu
| spustu zbiornikow wyrownawczych — PCV 200 x 5,9

- spustowe i przelewowe z odstojnika poptuczyn YR0O x 5,9
- zbiorczy do kanalizacji deszczowej — PCV 250X 7,
- odprowadzajcy scieki sanitarne — PCV 160 x 4,7

6.11. Zbiorniki wody uzdatnionej

Zbiorniki wody uzdatnionej ¢tlg gromadzity rezere wody dla rozbioréw
przekraczajcych zasoby wodne ¢gia oraz niezédny zapas wody dla
celow paarowych.

6.11.1.Dobér zbiornikéw

Dla Qumax= 2000 n¥d wymagana pojemié zbiornika wyniesie:
V= 2000 x 0,13 = 260 In
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Wymagana rezerwa wody dla potrzeb zgxgnego gaszenia paru
WYynosi 100m, sd minimalna wymagana pojemstazbiornika wynosi:
V= 260 + 100 = 360 tn

Przyigto dwa cylindryczne stalowe zbiorniki o pojendob200 ni kazdy
| nastpujacych parametrach:

- Srednica bez izolacji - 5700 mm
- Srednica z izolagj - 5940 mm
- wysoka¢ catkowita - 9600 mm
- maksymalny poziom wody - 7700 mm
- poziom przelewu - 7800m

6.11.2.Wyposaenie zbiornikdw

Zbiorniki 3 standardowo wypogane przez producenta w ngsijace
elementy:

- kréciec i wewntrzny rurocag doptywowy - DN 150
- rurochg i krociec odptywowy DN 200
- rurochg i krociec przelewowy DN 200
- rurochg i krociec spustowy - DN 200
- kréciec spustu zerowego - DN 50

- wtaz rewizyjny dolny - DN 600
- wtaz rewizyjny gérny - 500/600
- kréciec sondy pomiarowej - DN 25
- drabina zewgtrzna i wewgtrzna - 1 kpl

W zwiazku z ograniczonymi niiwosciami zagospodarowania terenu
zmieniono usytuowanie kédodw w zbiornikach wg c#ci graficznej
niniejszego projektu. Rysunek z lokalizakjé¢ccow naley zahczye do
zaméwienia na dostaw zbiornikbw. Przyto zbiorniki  firmy
KOTLOREMBUD lub réwnowane o w/w parametrach. Zbiorniki nale
posadowt na betonowych zbrojonych fundamentach wg. hran
budowlanej.
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6.11.3.Poziomy steruice

W zbiornikach zostan zainstalowane sondy pomiarowe do mierzenia
poziomoéw whczania i wyhczania pomp °l oraz zabezpieczenia pomp. I
Przewidziano nagpujace poziomy sterowania:

- wytaczenie pomp° - 233,70 m
- zahczenie pompl - 232,70 m
- poziom przelewu - 233,80 m
- poziom rezerwy parowej - 228,60 m

- zabezpieczenie pomp I - 226,60 m

Poziom terenu przy zbiornikach wynosi 225,80 m m,pa poziom dna
zbiornikbw 226,00 m n.p.m.

6.12. Pompownia Il stopnia

Pompownia [ bedzie pobiera wod: uzdatnion ze zbiornikéw

wyréwnawczych i ttoczona bezfednio do sieci wodoggowej. Jako
pompowné [1° przewidziano zestaw hydroforowy wypasay

w wysokosprawne pompy CR Projektuje¢ szastosowanie zestawu
hydroforowego:

ZH-CR/M 5.32.3/5,5 kW
(jedna z pomp zestawu jest pampzerwov)

Zatozone parametry pracy zestawu:
Q= 130 nih — wydajné¢ zestawu bez pompy rezerwowej
H= 38 mHO — wysokd¢ podnoszenia

Orurowanie zestawu oraz rama wsporcza zostagl®onana ze stali
nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-BED088-1. Wszystkie
elementy pomp pionowych map kontakt z waog wykonane s ze
stali nierdzewnej. Zestaw hydroforowy posiadatategH oraz Aprobat
Techniczg COBRTI INSTAL. Urzdzenie jest zgodne z Dyrektgw
Europejsly dyrektyws maszynow 2006/42/WE, a rozdzielnia stegop
zgodna z dyrektywami:

- 2006/95/WE — wypoganie elektryczne przewidziane do stosowania
w okinym zakresie napt,
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- 2004/108/WE — kompatybildé elektromagnetyczna,
6.13. Zabezpieczenie pracy SUW w przypadku awarii

W przypadku awarii zasilania w eneggilektryczm przewiduje sie zasilanie
obiektu za pomagprojektowanego agregatuggdotwérczego. W przypadku
awarii bloku wuzdat@nia wody przewidziano oldgje awaryjne
z pompowni { bezpdrednio na zbiorniki wyréwnawcze.

Uwagi koncowe

Roboty prowadz zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robét budowlano-momtawych pod nadzorem 0s6b
posiadajcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funteghnicznych

w budownictwie. Rozruch ugdzer technologicznych przeprowadzi zgodnie
z wymaganiami producentéw. Przed uruchomieniem adgstwody do
Istniegcego systemu wodagjowego przeprowadzi badania fizyko-
chemiczne oraz bakteriologiczne uzdatnionej woazyB/wne wyniki tych
bada& s3 warunkiem rozpocgia dostawy wody.

8. Zestawienie uradzen SUW

Element llosé.

Zestaw filtracyjny FIC/108/2102

-filtr DN 1800 wg dokumentacji Instalcompact, przepustnice z napedami 4

pneumatycznymi, drenaz promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewnej, X
zestawy

odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja
wsporcza ze stali nierdzewnej, ztoze filtracyjne kwarcowe i katalityczne

Zestaw aeracji AIC 1400

- aerator DN 1400 wg dokumentacji INSTALcompact, orurowanie ze stali nierdzewnej,
odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, 1 zestaw
przepustnice z dZwignig reczng, ztoze z pierscieni wypetniajgcymi, zawor odcinajacy,
zawor zwrotny, manometr
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Zestaw dmuchawy DIC - 97H
- dmuchawa 11,0 kW, zawér bezpieczenstwa, zawdr odcinajacy, zawdr zwrotny, ol
tacznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali 1 kpl.
nierdzewnej
Sprezarka bezolejowa ttokowa LF 5-10 4 kW 1 kpl.
Wodomierz MW 125 NKO 2 szt.
Wodomierz MW 150 NKO 2 szt.
Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC 1 kpl.
Rozdzielnia technologiczna typ RT IC 1 kpl.
Rozdzielnia zestawu hydroforowego 1 kpl
Zestaw chloratora DDE 6-10 1 kpl.
Osuszacz — QDB 200 ; Q=750 m>; N=0,85 kW 2 kpl.
Rury, ksztattki, konstrukcja nos$na ze stali nierdzewnej, obejmy poza zestawami 1 kol
technologicznymi, skrzynie kontrolno pomiarowe ze stali czarnej - malowane P
Zestaw Hydroforowy ZH-CR/M5.32.3\5,5kW + TP-IC Speck 125-100/250/7,5kW(na 1ot
szt.
oddzielnym fundamencie)

9. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

9.1. Zakres robdt i kolejio ich realizacji

Projekt obejmuje wykonanie robot ziemnych i maat@ych zwgzanych

z budow zbiornikbw wyréwnawczych wody uzdatnionej, ruegpw
zewretrznych, monta rurochggdébw i urzdzen technologicznych oraz
wiaczenie do istnigcego systemu wodaggjowego. Ponadto w zakres robét
wchodzi demontaistniepcych uradzer i wyposaenia stacji uzdatniania
wody oraz elementéw zagospodarowania teregaiaujwody w zakresie
niezlednym do realizacji inwestycji.

9.2. Istniegce obiekty budowlane

W strefie przewidywanych robdt usytuowajegt istniegcy budynek
stacji wodocigowej, uzbrojenie podziemne (rurggi i kable zasilania
energetycznego zbiornik nécieki sanitarne zbiornik ndcieki z mycia
posadzek, spustu hydroforéw i zaworéw bezpigsiea oraz stacja trafo.
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Ponadto w rejonie stacji trafo przez teren dzipikiebiegaj napowietrzne
linie energetycznéredniego i niskiego nagxia.

9.3. Obiekty mogce stwarzé zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

Roboty zwigzane z modernizaggstaciji uzdatniania wody eda realizowane
przy catkowitym wyhczeniu obiektu z ruchu, w zgaku z czym zagreenie
moze jedynie stanowiczynna i nie przewidywana do wgkzenia na czas
roboét stacja trafo oraz przy montazbiornikdw i odstojnika napowietrzna
linia energetyczna NN.

9.4. Przewidywane zagtenia

- brak wi&ciwego zabezpieczenia wykopow
- brak wi&ciwego oznakowania i zabezpieczenia terenu robot

- brak wyhczenia na czas mowta zbiornikbw wody uzdatnionej i
odstojnika poptuczyn przebiegagj przez teren dziatki napowietrznej
linii NN

- mozliwos¢ uszkodzenia napowietrznej linii energehej podczas
transportu i montas zbiornikdw oraz odstojnika poptuczyn

- realizacja rob6t niezgodnie z warunkami technyoanwykonawstwa

- monta& urzadzen niezgodnie z instrukcjami producentéw

— brak przestrzegania podstawowych zasad BHP

9.5. Spos6b prowadzenia instruldgracownikow

Przed przysipieniem do rob6t naky przeprowadd szkolenie
stanowiskowe pracownikbw ze szczegbélnym uwdgieniem sposobu
prowadzenia prac ziemnych oraz umochienia wykopBanadto naley

przeprowadz szkolenia uwzgidniajgce specyfik robot przy prowadzeniu
prac demontaowych. Naley tak’e przypomnié zasady stosowania i
uzywania odziey i sprztu ochrony osobistej. Ponadto nalezapozna

pracownikbw z rodzajami i typami montowanych dazen oraz

instrukcjami ich montau, a take zapozna z technologi montau

rurociggow.

9.6.Srodki techniczne i organizacyjne

- roboty prowadz zgodnie z przepisami BHP

Rozbudowa stacji wodociggowej w Justynowie gm. Andrespol - dz. nr 632/4, 765, 766.Strona 34




Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji

- przestrzega warunkéw technicznych wykonawstwa i odbionbot
budowlano-montzowych

- zapewnt oswietlenie terenu robét w okresie od zmrokusddtu
- zabezpieczyteren robot przed dagtem osob postronnych
- w przegciach pod fundamentami stosawaykopy tunelowe

- w kolizjach z istnigjcg infrastruktug stosowé wykopy reczne pionowe
Z umocnieniendcian wykopow.

- monta zbiornikdw wyroéwnawczych i odstojnika potuczyn padzic
bezwzgédnie przy wyhczonej z zasilania linii NN.

- prace zwizane z transportem i moatam zbiornikéw wyréwnawczych
prowadzé w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora linii engreate).

— dopilnowa stosowania przez pracownikow sgtri odziezy ochrony
osobiste;.

SPRAWDZAACY: PROJEKTANT: ASYSTENT]:

£ 0d7,10.2015r.
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OSWIADCZENIE

Dotyczy: Dokumentacji projektowej rozbudowy stacji wodochagowe] —

czes¢ technologiczno-instalacyjna.

Inwestor: Gmina Andrespol, ul. Rokicinska 126; 95-020 Andrespol

Ja n¢ej podpisany zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Priauwdowlane, niniejszym
oswiadczam, ze Projekt rozbudowy stacji wodagiowe] w miejscoweci
Justynéw gmina Andrespol — dziatki nr 632/4, 7666 zostal wykonany

zgodnie z obowizujagcymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT: ASYSTENT:
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