
Nr pręta Materiał Ø [mm] L [m] Ilość prętów Σ L [m] Masa jedn. [kg] Masa ogółem [kg]
1 Stal 34 GS 10 1,4 2 2,8 0,617 1,7276
2 Stal 34 GS 10 1,4 2 2,8 0,617 1,7276
3 Stal 34 GS 10 1,4 2 2,8 0,617 1,7276
4 Stal 34 GS 10 1,4 2 2,8 0,617 1,7276
5 Stal 34 GS 10 1,4 2 2,8 0,617 1,7276
6 Stal 34 GS 10 1,4 2 2,8 0,617 1,7276
7 Stal 34 GS 10 1,4 2 2,8 0,617 1,7276
8 Stal 34 GS 10 1,4 2 2,8 0,617 1,7276
9 Stal 34 GS 10 1,4 2 2,8 0,617 1,7276
10 Stal 34 GS 10 1,4 2 2,8 0,617 1,7276
11 Stal 34 GS 10 1,4 2 2,8 0,617 1,7276
12 Stal 34 GS 10 1,4 2 2,8 0,617 1,7276
13 Stal 34 GS 10 1,4 2 2,8 0,617 1,7276
14 Stal 34 GS 10 1,4 2 2,8 0,617 1,7276
15 Stal 34 GS 10 1,4 2 2,8 0,617 1,7276

30 42 ---- 25,914

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ DLA DLA FUNDAMENTU POD AERATOR

Razem:


