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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- projekt budowlany czesci technologicznej,
- ustalenia z Inwestorem,
- obowigzujgce przepisy i aktualne Polskie Normy,

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej
rozbudowywanej stacji wodociggowej, zlokalizowanej w istniejgcym, parterowym
budynku potozonym w miejscowosci Justynéw ul. Poziomkowa 10.

3. Zasilanie obiektu

Zasilanie budynku jest wykonane za pomocg linii kablowej, poprowadzonej
bezposrednio ze stacji nn o numerze 30355, nalezgcej do PGE Dystrybucja Sp. z o. o.
w Lodzi.

Z uwagi na zly stan linii kablowej konieczna jest jej wymiana. Do zasilania obiektu
nalezy utozy¢ kabel takiego samego typu jak istniejgcy. Zabezpieczenia pozostajg bez
zmian. Z uwagi na fakt, Zze wymieniany kabel jest zlokalizowany za licznikiem energii
jego wymiana nie musi by¢ uzgadniana z dystrybutorem energii.

Zgodnie z zawartg umowg obiekt posiada zasilanie w energie elektryczng, o mocy
umownej okreslonej na 60 kW. Pomiar zuzytej energii elektrycznej odbywa sie przy
uzyciu licznika umieszczonego wewnatrz budynku. Z licznika energii wyprowadzono
WLZ ( wewnetrzng linie zasilajacg ) i wprowadzono jg do rozdzielni gtébwnej RG.
Rozdzielnia gtébwna wykonana ze skrzynek zeliwnych znajduje sie w wydzielonym
pomieszczeniu ruchu elektrycznego. W chwili obecnej z rozdzielni RG zasilane sg
zaréwno odbiory pomocnicze stacji ( oswietlenie, gniazda ) jak rowniez odbiory
technologiczne. Zasilanie urzadzen technologicznych stacji odbywa sie poprzez szafe
sterujgcg produkcji firmy TAUMI. Docelowo w zwigzku ze zmianami w ukfadzie
sterowania szafa ta ulegnie likwidacji.

Z uwagi na fakt, ze moc zapotrzebowana obiektu po modernizacji nie bedzie
przekraczata mocy umownej nie wystepujg przestanki do zmiany zasilania obiektu. W
zwigzku z powyzszym ukiad zasilania oraz pomiarowy pozostajg bez zmian. Prace
modernizacyjne obejmujg nowgq instalacje za licznikiem — patrzgc od strony zasilania —
dlatego projekt nie podlega uzgodnieniu z dystrybutorem energii elektrycznej.

W zakresie projektu przewidziano zabudowe agregatu prgdotwoérczego, ktérego
zadaniem jest zapewnienie zasilania stacji w przypadku zaniku zasilania podstawowego.
Agregat bedzie wyposazony w skrzynke z uktadem SZR ( Samoczynnego Zasilania
Rezerwy ) oraz w funkcje samostartu.

W rozdzielni RG nastepuje réwniez rozdzielenie przewodu PEN na PE i N.

W zwigzku z powyzszym nalezy skontrolowa¢ w czasie prac modernizacyjnych
doprowadzone do rozdzielni uziemienie. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza
niz 30 Q. W przypadku wiekszej wartosci uziemienia nalezy wykona¢ prace majgce na
celu jej obnizenie do pozadanej wartosci ( np. wbicie szpilek uziemiajgcych ). Wyniki
pomiaru rezystancji uziemienia nalezy dostarczy¢ Inwestorowi.
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4. Opis projektowanej instalacii

Z uwagi na fakt calkowitej modernizacji zasilania i sterowania ukfadu
technologicznego, istniejgca instalacja wewnetrzna ulega demontazowi. Pozostajg
jedynie w stanie istniejgcym obwody zasilania opraw oswietlenia terenu.

W rozdzielni RG aparature i skrzynki po demontowanych zasileniach nalezy usungc¢ a
otwory laczeniowe zaslepi¢. Do rozdzielni zostanie doprowadzone nowe zasilanie
rezerwowe z zabudowywanego agregatu i zabudowana skrzynka z uktadem SZR.

Zasilanie to bedzie wigczane automatycznie ( samostart ) i zapewni prace stacji w
warunkach awaryjnych ( zanik zasilania podstawowego ).

Projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku stacji sktada sie z:

- instalacji oswietlenia og6lnego,

- instalacji zasilania remontowych zestawow 3-fazowych gniazd wtykowych,

- instalacji zasilania gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,

- ogrzewania,

- zasilania rozdzielni technologicznej RZS-T i rozdzielni zestawu hydroforowego

RZS-ZH.

Rozdzielnie technologiczna i zestawu hydroforowego beda zasilana poprzez
rozdzielnie RG-1 zasilang z rozdzielni gtéwnej RG. Rozdzielnie RZS-T i RZS-ZH wraz z
instalacjami stuzagcymi do zasilania i sterowania urzgdzeniami technologicznymi
stanowig osobne opracowanie, wykonywane przez firme Instalcompact. Zastosowane w
ukladzie zasilania i sterowania urzagdzeh technologicznych rozwigzania stanowig
wlasnos¢ intelektualng firmy Instalcompact. Rozdzielnie RG-1, RZS-T oraz RZS-ZH
nalezy mocowacé na takiej wysokosci by istniat swobodny dostep do zainstalowanych na
nich oraz w nich elementéw sterujgcych, zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

Z rozdzielni RG-1 beda wyprowadzone wszystkie obwody odbiorcze zasilajgce odbiory
pomocnicze wewnatrz stacji w tym réwniez gniazda do podigczenia grzejnikow
elektrycznych. Grzejniki sterowane bedg indywidualnymi termostatami.

W zwigzku z tym rozdzielnice RG-1 ( np. typ WXL-2x24D prod. Legrand ) nalezy
wyposazy¢ w:

* wylgcznik gtéwny,

» ochronniki przepie¢,

» sygnalizacje obecnosci napiecia,
* wytgczniki nadmiarowe,

» wyltgczniki réznicowo-pradowe.

W zaleznosci od miejsca prowadzenia instalacji, kable i przewody nalezy uklada¢ na
tynku w uchwytach lub w korytkach a w miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne w rurach os’:onow;/ch, stosujgc do obwodow oswietlenia wnetrza stacji
przewody miedziane 1,5 mm °, zas do obwodoéw gniazd wtykowych — przewody
miedziane 2,5 mm 2,

W pomieszczeniach nalezy stosowac osprzet hermetyczny. Wysokosé mocowania
osprzetu nalezy ustali¢ z Inwestorem. Instalowane w obiekcie oprawy nalezy mocowaé
do sufitu w sposéb okreslony w dokumentacji producenta. Przy montazu koncowym
nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie szczelnosci opraw po zamknieciu.

Wszystkie wprowadzone do budynku metalowe rurociggi oraz instalacje nalezy
podigczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej, ktérg nalezy umiesci¢ w rozdzielni RG.
Szyne te nalezy uziemic¢ ( maksymalna rezystancja uziomu moze wynosi¢ 30 Q ).

W stacji nalezy réwniez wykona¢ bednarkg Fe-Zn 25 x 4 polgczenia wyréwnawcze.
Bednarke nalezy prowadzi¢ na uchwytach mocowanych do scian stacji ha wysokosci 0,5
m nad posadzkg, przy czym do urzadzen nalezy jg doprowadzac pod posadzka.
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Potgczenia wyréwnawcze winny mie¢ zgodnie z normg PN-HD 60364 na catej dlugosci
oznaczenia barwne ( na przemian pasy zotte i zielone ). Przewody z urzadzeniami tgczyé
przez spawania ( bednarka ) lub za pomoca potaczen srubowych ( linka LgY 16 mm 2).

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonywaé¢ w systemie TN-S, tj. jako tréjprzewodows lub
piecioprzewodowg. Poprawnos¢ wykonania instalacji oraz skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ pomiarami.

Z uwagi na kolizie wynikajgce miedzy nowg lokalizacjg urzadzen zewnetrznych
( zbiorniki ) a lokalizacjg stupéw oswietlenia terenu, nalezy dokonaé¢ przektadki kabli
zasilajgcych oprawy zewnetrzne oraz przeniesé stup z oprawg ha nowe miejsce. Kabel
zasilajgcy oprawy nalezy odkopa¢ i przelozy¢é do nowego rowu kablowego. Przed
podaniem napiecia nalezy wykona¢ pomiary i sprawdzi¢ stan izolacji kabla.

W pomieszczeniu chlorowni nalezy wymieni¢ instalacje zasilajgcg wentylator dachowy
( zasilany z RG ) i zabudowac nowy osprzet tgczeniowy.

W zwigzku z tym iz zakres prac modernizacyjnych nie przewiduje zmiany instalacji
odgromowej nalezy bezwzglednie dokonac¢ kontroli tej instalaciji.

Zauwazone uszkodzenia winny by¢ naprawione.

5. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym .

W przypadku instalacji wewnetrznej jako sposoéb dodatkowej ochrony przed
porazeniem przyjeto szybkie wylgczenie napiecia zasilajgcego w stanie nienormalnej
pracy instalacji.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji
obwoddw oraz skutecznosci ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Nastepne pomiary nalezy wykonywac :
- co 5 lat w pomieszczeniach suchych,
- co rok w pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych,
- kazdorazowo w przypadku remontu albo modernizacji instalaciji.
Proby zadziatlania zainstalowanych  wytgcznikbw  réznicowo-prgdowych,
uzytkownik winien wykonywac raz w miesigcu ( nacisniecie przycisku TEST ).
Pozytywne wyniki pomiaréw muszg by¢ zgodne z arkuszami normy PN-HD 60364.

6. Uwagi ko ncowe.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP oraz
Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych -
Czes¢ V - Roboty Elektryczne.
W przypadku koniecznosci zmiany lokalizacji stupa latarni oswietlenia terenu, nalezy
przetozy¢ rowniez kabel zasilajgcy. Kabel nalezy ukladaé w ziemi, linig falista na
gtebokosci min. 0,6 m od poziomu terenu. Kable zasilajgce pompy gtebinowe oraz kable
sterownicze nalezy uktada¢ w podobny sposdb. W miejscach krzyzowania sie z innymi
instalacjami kable uktadac¢ w rurach ostonowych zostawiajgc naddatek rury minimum
0,5 m z kazdej strony. Konce rury zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci. Przepusty
przez Sciany wykonaé¢ ze spadkiem na zewnatrz i zabezpieczy¢é przed przenikaniem
wody.
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Parametry energetyczne obiektu:
Napiecie zasilajgce: 3x400/230 V,
Catkowita moc zainstalowana: 98 kW,
Catkowita moc zainstalowana urzgdzen technologicznych: 86 kW,
Moc zapotrzebowana stacji: 59 kW ( w tym 53 kW
mocy nha  potrzeby

technologiczne),

Lista kabli
Nr Typ kabla Skad Dokad Dlugosé Uwagi
kabla
W1 YKYzo 5x35 RG RG-1 22m
W 2 5xLgY 16 RG-1 RZS-T 4m
W3 5xLgY 16 RG-1 RZS-ZH 6 m
W 4 YKYZz0o 4x35 Agregat RG 17m
Wykaz gtébwnych materiatow
L.p. Nazwa J.m. llosé Uwagi
1 Rozdzielnica XL-A 250 kpl 1 Wyposazona w
wys. 900 mm prod. drzwiczki petne,
LEGRAND ptyte montazowg i
aparature zgodnie
Z rysunkiem E2
2 Oprawa ATLANTYK szt. 16 Wraz ze zrodiami
Strong T8 prod. LUG Swiatta
3 Oprawa ATLANTYK szt. 6 Wraz ze zrodiami
Strong T8 2z modulem Swiatta
awaryjnym 2h prod. LUG
4 Oprawa ARCOLA SM 019 szt. 4 Wraz ze zrodiami
prod. LUG Swiatta
5 Zestaw gniazd kpl 2
remontowych P 17
TEMPRA prod. LEGRAND
6 Przewody instalacyjne mb Wg
YDY 3 (4)x1,5 mm?® oraz potrzeb
YDY 3(5)x2,5 mm®




