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tODIZKI e STAROSTWO POWIATOWE W LODZI

WSCHODN| = 90-113 tédz, ul. Sienkiewicza 3

PRIYJAZNY DLA LUDIZI

todz, dnia 03.04.2019 r.

AiB.6743.Z17.2019.J.K.
Nrrej. 567/2019

Gmina Andrespol
ul. Rokicirska 126
95-020 Andrespol

ZASWIADCZENIE

o braku sprzeciwu na zamiar wykonywania robét budowlanych

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096/ w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt. 19a ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 / za$wiadcza sie, ze:

nie wniesiono sprzeciwu

na wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie linii oéwietlenia
ulicznego w ul. Jaworowej w miejscowosci Stréza, gm. Andrespol, nr ewid. dz. 18/5,

18/20
zgodnie z dokumentacjg ztozong przy wniosku z dnia 11.03.2019 r.

W przypadku nie rozpoczecia wykonywania robdt budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego
w zgfoszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie tych robét moze nastgpic po dokonaniu ponownego
zgtoszenia.

Otrzymuja:
@Adresat

2.A/a

tel. +48 42 633 71 91, +48 42 20503 00 e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl
faks +48 42 632 93 11 www lodzkiwschodni.pl

Adminisfraforem Pani/Pana danych oscbowych jest Storostwo Fowictowe w todzi. Pani/Pana dane oscbowe 5q przetwarzane
na podstowie przepiséw art. 6 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE] 2016/679 z dnig 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepiywu fakich danych
oraz uchylenia dyrekfywy 95/46/WE . Posioda Pani/Pan prawo dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Petna fres¢ obowigzku informacyjnego dostepna na stronie https:// bip.lodzkiwschodni.pl/
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO

gm. Andrespol
Stréza

ul. Jaworowa

dz. nr 18/5, 18/20
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IAROSTWO POWIATOWE w {074}

Nydzio} Architektury j Budownictwy
90-113 téds, yy. H. Sienkiewicza 3
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-UZ6-U9U-789 *

s
Pan Jan MALINOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/0265/02
adres zamieszkania ul. Bugaj 82 m. 29, 95-200 Pabianice
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:
Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
<5 réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Pabianice; Styczen 2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE W LODZI
Wydziot Architektury | Budowniciwa
90-113 tdd#, ul. H. Sienkiewicza 3

OSWIADCZENIE

Dotyczy:  Projektu budowy linii oswietlenia ulicy

Adres
inwestycji: gm. Andrespol,
Stréza ul. Jaworowa dz. nr 18/5, 18/20
zlokalizowana na dz. nr 18/5, 18/20
Inwestor:  Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 roku, poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany linii kablowej nN 0,4 kV  zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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ARCHIWIIEA STAROSTWO POWIATOWE W ¢
/;52'\ M Wydziot Architektury i Buciownpx{rlzc:

90-113 Léds, ul. H. Sienkiewicza 3

PGE Dystrybucja S.A.

tédz, 29-11-2018r.
18-D0/S/07375

Zafgcznik nr 1 do Umowy nr 18-DO/UP/07375 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA ANDRESPOL
ul. Rokicirska 126
95-020 Andrespol

Warunki przytaczenia nr 18-DO/WP/07375 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Andrespol, miejscowo$c¢ Stréza, ul. Jaworowa, nr dz. 18/5, 18/20

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 28-11-2018, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

Miejsce przytaczenia: istniejace ztacze kablowe nr 5987 w ul. Jaworowej (przy dz. nr 18/18),
obwdd ze stacji transformatorowej nr 30575.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Padmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1. istniejgce w ul. Jaworowej (przy dz. nr 18/18) ztacze kablowe ZK1+1P wymieni¢ na ZK1+2P.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Od zitacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy
spetniajgcg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia

2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowaZZ#WZIGODN0S'[:‘
s te{'h. I J 3,
Jaworowej w linii ogrodzenia/granicy dziatki nr 18/18. uprmfn?fg J 'UE;;‘]’“ ' HYGINALEM
.1 projekgart v Spi
Instalacyjho-inzyn;. . ,
nr 226/24/\
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sTAROSTR/O PHTARB RSy olyg7ace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo- rozliczeniowego:

Wydziot Mh‘#'&'”%‘a&?ﬁ%ﬂ@f’bezposredm uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV 2 licznikiem 3-

90-113 t6d#, ul. H. Sienkiewicza 3
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i
systemOw pomiarowych w szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1. zabezpieczenie przedlicznikowe o wartoéci pradu znamionowego 6 [A],
9.2. ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym.
10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci si¢ w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami {aczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonad osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przyigczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przyfgczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:
15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmia ny zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajagce na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmioty
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

Andrzej Kosmowski
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f“QSTWO POWIATOWE W tODZI
Vydziol Architektury i Budowniciwe

Wojewddztwo : 16dzkid™ 113 Lodt. ul. H. Sienkiewicza 3
Powiat : t6dzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : 100602_2 Andrespol
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0008 STROZA
Nr kancelaryjny :
INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 2018-11-27
Jednostka rejestrowa : G.645
: - > Charakter
L Podmiot d n :
P i | L wlasnosci / wiadania Ul
1 GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE Wiasnosé 11
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL;
1858-11-17

iatki ie dziatki i Oznaczenie | poy Pow Nr KW lub i
Nr dziatki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku g 5 2 ub inny
S ' Pl 1k uzytkow i | usytku | dziatki dokument

konturéw [hal [ha] wiasnosci
klasyfikac.

18/5 STROZA; JAWOROWA drogi dr 0.1381 0.1381 |LD1M/00117442/7
Id dziatki: 100602_2.0008.18/5 Warto$¢ gruntéw:
Razem powierzchnia dziatek : 0.1381 ha

Stownie :  jeden tysigc trzysta osiemd
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  2018-11-27
Sporzadzit: Szymon Tarka

ziesigt jeden m. kwadr.

Dokument niniejszy wydano wykonawcy prac
geodezyjnych i kartograficznych
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia prac -
LOABMT-2T, o vvvmiomi s s R T R I
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
fﬂcj:' el 4 A]EE&I
T-I'_p]hawn‘ L iN :
i IOl‘Jy kian = éLIiY 2
ingy ;}rﬂje‘ky’“‘" Wik ,,Egsﬂ’f
acyin G5 Specj. ¥
nr é‘ip-,n qfer J-
4 ,.3.4:.-',’,}( anEj
Strona: 1



(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny :

Jednostka rejestrowa

: G.880

'-'I;:fzf# TWO FUWIATOWE W toDz)
Wydzi ﬁr{hiiekmryiﬂudm'
9C-113 Lods, s
Wojewédztwo : tédzkie
Powiat : tédzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : 100602_2 Andrespol
Obreb : 0008 STROZA

ul. H. Sienkiewicra 3

INFORMACJA O DZIALCE

z dnia: 2018-11-27

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

wiasnosci / wladania Uclzied
1 GMINA ANDRESPOL - DROGI GMINNE Wiasnosé m
ROKICINSKA 126; 95-020 ANDRESPOL;
P S s Oznaczenie Pow. Pow Nr KW lub i
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku . : . inny
pESEEN uzytkéw i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
18/20 STROZA; JAWOROWA drogi dr 0.0330 0.0330 |LD1M/00080948/5
Id dziatki: 100602_2.0008.18/20Wartos¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 0.0330 ha
Slownie :  trzysta trzydziesci m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri -  2018-11-27
Sporzadzit: Szymon Tarka Dokument niniejszy wydano wykonawcy prac
geodezyjnych i kartograficznych
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia prac -
B L s
~— (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
ZA ZGODNOS(
7
" ORYGINALEM
i ) LINOWSKI
teck. elekir. JAN A
uprawniony ki%y {)’"\‘ ‘_‘“ budewy
i projektiapt wispec).
instalacyjnd-iniynieryjng
nr 2uef/WE
Strona: 1




STAROSTWO POWIATOWE W tODZI
Wydzio! Architektury i Budownictwa
%V{S]t Gminy 90-113 £bd2, ul. H. Sienkiewicza 3

Andrespol
Andrespol, dnia 21.12.201% r.

RGP.6853.163.2018
DECYZJA Nr 163/2018

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z
2018 r., poz. 2068 ze zm. ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania
Administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 zp6zn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.11.2018
r. zlozonego przez Firme¢ Handlowo-Ustugowg EL-ONE 95-200 Pabianice ul. Jasna 8 w imieniu
inwestora: Gmina Andrespol z siedziba w Andrespolu przy ul. Rokicinskiej 126 — w sprawie uzgodnienia
lokalizacji linii os$wietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej (dz. nr 18/5 i nr 18/20)

stanowigcej ul. Jaworowa w m. Stroza
ZEZWALAM

Inwestorowi: Gminie Andrespol z siedzibg w Andrespolu, ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
na lokalizacje 1 umieszczenie urzadzen w pasie drogowym drogi gminnej m. Stréza, ul. Jaworowa (dziatki
nr 18/5 inr 18/20) projektowanej linii oswietlenia ulicznego, pod nastepujacymi warunkami:

1. Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy:
- uzyska¢ pozwolenie na budowg lub zgloszenie budowy albo wykonywania robét budowlanych

- uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r. o
drogach publicznych ( Dz.U. z2018 r., poz. 2068 ze zm.)

2. Decyzja na zajgcie pasa drogowego — okreslajaca cel zajgcia pasa drogowego, powierzchnig zajmowanego
pasa, okres zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot 1 oplatg roczng za umieszczenie urzadzenia
obcego w pasie drogowym niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi zostanie wydana przez Waojta Gminy
Andrespol zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 1 i 2, ust. 3,4,5 ustawy o drogach publicznych.

3. Uzgodniong lini¢ o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124).
W przypadku koniecznosci przebudowy drogi gminnej - ul. Jaworowa przez zarzadcg drogi, wnioskodawca
na wlasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej linii o$wietleniowej zgodnie z art. 39
ust. 5 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.)

4. Roboty budowlane nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie zostala naruszona nawierzchnia bitumiczna
ulicy Jaworowej.

W przypadku uszkodzenia nawicrzchni  bitumicznej nalezy jg odtworzy¢ poprzez zasypanic gérnej czgsci
wykopu warstwa 20 cm tlucznia z kruszywa granitowego lub gabro o granulacji 0 - 31,5 mm i doggsci¢ do
uzyskania wsp. zageszczenia grunfu nie mniej niz 1,0 a nastepnie nalezy wykonaé warstwe wigzacq i
$cieralng z masy asfaltowej na goraco o grubosciach po min. 4,0 cm kazda.

Nowa podbudowe 7 thicznia lub kruszywa oraz nowa warstwe wiazaca i §cieralng nalezy wykonaé z masy
asfaltowej w pasie o szeroko$ci wigkszej o 30 cm w kazda strong od krawedzi wykopu niezbednego do
ulozenia przylagcza gazowego. Ziacza masy mineralno-asfallowej powinny by¢ calkowicie zwigzane, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Zlgcze powinno byé rowno obcigte i powicrzchnia
obcigtej krawedzi powinna by¢é posmarowana asfaltem, oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-
kauczukowa w przypadku warstwy Scieralne;j.

W czgsci gruntowej ulicy Jaworowej po zakoniczeniu robét budowlanych nalezy usungé grunt rodzimy,
wywiez¢ na wysypisko i wykop zasypa¢ piaskiem oraz przywrdécié teren do stanu poprzedniego. Gérng czesé
wykopu zasypa¢ warstwa 15 c¢m thucznia z kruszywa granitowego lub gabro o granulacji 0 - 31,5 mm i
dogesci¢ do uzyskania wsp. zageszczenia gruntu nie mniej niz 1,0.

5. Realizacja i koszty budowy zwiazane z wykonaniem powyzszej inwestycji — w tym usunigcie powstalych
kolizji w trakcie prowadzenia rob6t — naleza do inwestora. W przypadku naruszenia praw oséb trzecich,

spowodowama awarii urzgdzen obcych w trakcie prowadzenia robdt, wypadkéw lub kolizji sk&ltﬁ Pﬁgﬁtﬁmnoww
bgdzie umieszezajycy uzgodnione powyzej wzadzenie. ig;;mfnwury whik budowy
w specj-
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WE W tODZI

5T teliury i Budown
WM@%E%‘%&%Wdzenia zajmowal si¢ bedzie jego posiadacz zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy
90113&%§dc | publicznych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.39 ust.1 pkt. I ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z2018r.,
poz. 2068 ze zm.) zabrania si¢ w pasie drogowym lokalizacji obicktéw budowlanych, umieszczania
urzadzen infrastruktury technicznej, przedmiotéw i materialéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, ktory stanowi
»W szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastgpié
wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi”. Z przywolanych przepisdw wynika jednoznacznie
iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim ww. urzadzen. Warunkiem
odstgpstwa do tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia ma kazdorazowo charakter wyjatkowy. W uznaniu zarzagdcy drog
gminnych w m. Stréza, ul. Jaworowa (dz. nr 18/5 i nr 18/20) w niniejszej sprawie zachodza przestanki
okreslone w art. 39, ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace udzielenia zezwolenia na lokalizacje
w pasie drogowym drogi gminnej w m. Stréza, ul. Jaworowa planowanego urzadzenia linii o$wietlenia
ulicznego. Lokalizacja, o ktérej mowa powyzej nie powinna wplynaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego, pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca ustalefi niniejszego zezwolenia.

Zatgeznikiem do ww. decyzji jest przedlozona mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z lokalizacjg
linii o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej w m. Stréza, ul. Jaworowa (dz.nr 18/5inr
18/20).

POUCZENIE
Od niniejszej Decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Lodzi za
posrednictwem Wéjta Gminy Andrespol terminie 14 dni od jej doreczenia.

Niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej — zgodnie z cz. III p.
44 kolumny IV p.9 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o oplacie skarbowej ( 1j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1044 ze zmianami).

Otrzymuja:

1. PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial £.6dZ - Miasto
ul. Tuwima 58
90-21 Lodz

2. a/a

Nmgr ind. Traripas V7

Ninicissa decyzja jest ostateczna
o . 5 \ 1podicci wyvkondin od dnia.. O1.QL2Q18
Dojyiadomosel: ng K} Aﬂdﬂ‘.\}‘l‘-}. T 02)0 '1 -1&?.’193.5‘4.
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JAROSTWO POWIATOWE W I:(?'DZI
Wydziot Architekiury | Budownictwo
90-113 Lodi, ul. H. Sienkiewicza 3

Starosta L.odzki Wschodni tODZ 2019-02-25

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
dla Powiatu t.6dzkiego Wschodniego

90-002 todz ul. Tuwima 28

Tel. 42 632 98 28

PODGIK.Z.430.46.2019
ODPIS

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 2019-02-06
w przedmiocie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposoéb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotéw

Podstawa prawna uzgodnienia: :
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b. ust. 3, 4

(Dz. U.z2010r. Nr 193 poz. 1287 z pézn. zm.).
Opis przedmiotu narady: LINIE KABLOWE eNN

Lokalizacja: = Wisniowa Géra ul. Oficerska dz. 183/72; Stréza ul. Jaworowa dz. 18/5, 18/20 gm. Andrespol

Przedstawiciele podmiotéw wezwanych na narade koordynacyjna:
(oznaczenie podmiotu, imie i nazwisko, podpis)

Whnioskodawca: F.H.U. *EL-ONE"
Tomasz Malinowski
95-200 PABIANICE
JASNA 8

Przewodniczacy: Michat Kotynia, dyrektor PODGIK
Orange Polska ... nie stawit sie

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat - £6dz ..... Piotr Rézycki
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. o. ... Jan Anielak

Toya sp. z 0. 0. ... Sylwester Smolarz

Wit (Burmistrz) ... nie stawit sie

Referat Budownictwa Starostwa Powiatowego ... nie stawit sie
Wydziat Gospodarczy Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Starostwa Powiatowego ... nie stawit sie

Autor opracowania ... nie stawit sie

Stanowiska uczestnikéw narady:
- PSG Sp z 0.0 Oddziat Zakiad Gazowniczy w todzi - prace ziemne w rejonie sieci gazowej nalezy wykonywac recznie, o
terminie realizacji nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu, najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem robét. /Jan Anielak/
- TOYA sp. z 0. 0. - W miejscach skrzyzowar i zblizen z siecig telekomunikacyjng roboty prowadzié recznie pod nadzorem
upowaznionych przedstawicieli TOYA Sp. z o. 0. O terminie rozpoczecia inwestyciji nalezy poinformowacé z 14-dniowym
wyprzedzeniem Dziat Techniczny TOYA Sp. z 0. 0. /Sylwester Smolarz/;
- TOYA sp. z 0. 0. - Przed terminem rozpoczecia rob6t nalezy uaktualnié na mapach naniesienia uzbrojenia podziemnego w
Dziale Technicznym TOYA Sp. z 0. 0. /Sylwester Smolarz/; e
- PGE Dystrybucja sp.z 0.0..w rejonie istniejacego uzbrojenia prace ziemne prowadzic¢ recznié, Zachowad minimalna odlegiosé
pozioma rowng 0.5m projektowanych stupdw od istniejgcyuch kabli . /Piotr Rozycki/ .y =500

V
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el 5750885.95 7404482.75
e? 5/30880.10 7404480.22
ed 5750849.06 740447/0.51
e4 57350849.24 740447017
ed 59/50848.87 7404470.42
eb 59/50848.32 7404470.15
e/ 9/750830.87 7404461.86
e8 5/50829.96 7404463.70
e9 5750808.52 7404453.27
¢10 5730800.09 /404444.64
ell 5730803.82 7404445.12
el2 5730793.12 7404411.25
eld 5730784.62 7404406.29
el4 5/750/84.18 7404404.58
e1d 5730775.99 7404399.75
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TAROSTWO POWIATOWE W LODZI
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU Wydziol Architekiury | Budownictwa

90-113 L6d%, ul. H. Sienkiewicza 3
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny o$wietlenia ulicy na dz. nr 18/5, 18/20
w gm. Andrespol miejscowos¢ Stréza ul. Jaworowa

PODSTAWA OPRACOWANIA
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500 do celow projektowych
e Uzgodnienia z inwestorem
e  Warunki przytagczenia 18-DO/WP/07375 z dnia 29-11-2018 r.
e Zarzadzenie ministra GPiB z dnia 30-12-1994 r. W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego MP nr 2/95 poz. 30
e Inwentaryzacja wlasna w zakresie niezbednym do projektowania
e Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie tematyki objetej niniejszym opracowaniem

. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje :

« Budowe linii o$wietleniowej typu YAKXS 4x25mm’
¢ Budowe stupow wraz z oprawami o$wietlenia ulicznego.

. STAN ISTNIEJACY

W miejscowosci Stroza ul. Jaworowa na dz. nr 18/5, 18/20 brak oswietlenia ulicznego.

. STAN PROJEKTOWANY

W celu doswietlenia drogi na dz. nr 18/5, 18/20 nalezy wybudowa¢ stup oswietlenia ulicznego
z oprawag (3szt).

W tym celu nalezy postawic trzy stupy oéwietlenia ulicznego i za pomoca kabla YAKXS 4x25 mm?

o tacznej di. 174 m (tr-155m) doprowadzi¢ zasilanie.

Istniejgce ztgcze kablowe nr 5987 w ul. Jaworowej wymieni¢ na ZK1+2P (wykonuje PGE Dystrybucja wg
oddzielnego opracowania).
Ze ztacza wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x25 mm?do proj. ROU nastepnie dalej w kierunku S1, S2 i $3

ZK -ROU - 47 m (tr-41m)
ROU -S1 - ém (tr-1m)
S1 -S2 - 51m (tr-47m)
S2 -S3 - 70m (tr-66m)

Na catej trasie kabel nalezy ufozy¢ na gtebokosci 0,8m, na 10cm podsypce z piasku i przykry¢ go warstwa
piasku tej samej grubodci, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o  grubosci
co najmniej 15cm. Na niej umiesci¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Pozostaty cze$¢ wykopu zasypaé¢ gruntem rodzimym,
odpowiednio go zageszczajac do wartosci wskaznika zageszczenia $=0,98.

Na skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg nalezy zastosowac rury ostonowe DVK-110
o df. min. po 1m w kazdym kierunku.

Przy latarniach pozostawic¢ zapas kabla o dtugosci ~ 1,0m

Kabel nalezy uktadac w wykopie linig falistg z zapasem ok. 1-3% dtugosci yoykopleker. AN MALINOWSKI
Miejsce usytuowania nowych stupéw odwietlenia winno byé zinwentaryzdws‘h‘i‘éw(gg S‘ w,ﬁ]kg g‘;:;jync
jmstalacyifb-inzynieryjnéj
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[AROSTWO POWIATOWE W LODZI
wWydziol Architekiury i Budownictwa

DOBOR OSPRZETU OSWIETLENIA ULIC 90-113 Léd, ul. H. Sienkiewicza 3
Dla rozbudowy oéwietlenia w ul. Jaworowej projektuje sie umieszczenie stalowych ocynkowanych stupow
os$wietleniowych rurowych o wysokosci H=8m z fundamentem prefabrykowanym.

Oprawy montowane bezposrednio na stupie.

Do o$wietlenia projektuje sie zainstalowanie opraw ulicznych o parametrach:

e moc LED-37W

e strumien Swietiny LED —4100 Im

e strumien $wietlny (oprawy) — 4100 Im (+/- 10%)
e temperatura barwowa —4000 K

Dane mechaniczne:

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokoci$nieniowo

typ klosza: szyba hartowana.

Wneki stupéw beda wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe szczelne IP 43.

Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym 2,5A.

Potgczenie oprawy z tabliczkg bezpiecznikowg wykonac przewodem OWY 2x1,5 mm?*/750V.
Stupy nalezy rozmiescic zgodnie z projektem.

OCHRONA OD PORAZEN

Uktad pracy sieci TNC.

Projektowane oprawy posiadajg drugi stopien ochronnosci i nie wymagajg ochrony dodatkowej. Ochrony
wymagaja stupy i wysiegniki dlatego kazdy stup nalezy uziemié. Wartos¢ opornosci uziemienia nie moze
przekroczy¢ 10Q2.

W tym celu zacisk uziemiajacy bedzie potgczony z zaciskiem PE w tabliczce bezpiecznikowej, przewodem
LgY 16 mm’.

Projektuje sie dla stupa oswietleniowego wykonanie sztucznego uziomu punktowo-tasmowego:

2x pret Cu ¢ 22 L=10m i tasma FeZn 25x4mm L=10m. Od uziomu w ziemi wyprowadzi¢ na stupy tasme
FeZn 25x4mm.

Nalezy wykona¢ pomiar kontrolny rezystancji uziomu stupa. UWAGA! W przypadku stwierdzenia
rezystancji wiekszej niz 10Q2 rezystancji uziomu, nalezy go wzmocni¢ dodatkowymi uziomami szpilkowymi
do uzyskania wymagane] rezystancji. Protokoly z pomiardw rezystancji stanowig zafgczniki do
dokumentacji technicznej odbioru linii.

Obliczenia:

Uziom poziomy wykonany z bednarki FeZn 25x4 o dtugosci 10m utozonej na gtebokosci 0,9m
(rezystywnos¢ gruntu przyjeto na poziomie ¢=70Q/m):
R = - I ¢2
P enrl  deA
70 10°
= * |n
P 2x314x=10  0,025=0,9

R =9,510

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiarow skutecznosci ochrony dodatkowej wszystkich urzadzen

elektrycznych, a protokoty przekazac inwestorowi. teck. elekir. JAN MALINOWSKI
uprawniony ownik budewy
. 1projékt t’z' specj.
imstaizeyinb-inZynieryineg
nr 225/84N\VE
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TAROSTWO POWIATOWE W EODZI
6. OBLICZENIA TECHNICZNE Wydziot Architektury | Budownictwa

90-113 LodZ, ul. H. Sienkiewicza 3
Moc zainstalowana 3 x 37W Po = 111W = 0,011kW R

Dia zasilania 3 - fazow ego 400V

N ; Hepiiso cos @ YORKS DquoSc Prad zasilania Spgde}( N sfpa_d oK

przyfaczenia pracy 4x25mm2 odcinka napiecia napigcia
Po Un S L lo AU AU dop.

(kW] V1 [mm] (m] [A] [%] [%]

1 400 0,93 25 174 1,55 0,13 3
Spadek napiecia Prad zasilania
Aue PeX Lx 100 . B, aY < aUiop-
UZxZxS ® V3x U, xcosp Warunek spetniony

7. UWAGI KONCOWE
e Wszystkie prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu zgody
poszczegolnych wtascicieli terenu
* Prace wymagajace wyigczenia urzadzeri lub dopuszczenia do pracy, winny byC poprzedzone
uzgodnieniem terminu (z 14 dniowym wyprzedzeniem) w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dZ-Miasto
¢ Harmonogram prac zgodny z opisem w informacji BIOZ

8. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

1) Kabel YAKXS 4x25mm? - 174m
2) Stup oswietlenia - 3 szt
3) Oprawa oswietlenia - 3 szt
4) Whkiadki bezpiecznikowe WTN-00 / 6A - 3 szt
5) Wkiadki bezpiecznikowe WTN-00 / 4A - 3 szt
6) Bezpieczniki stupowe (topikowe) / 2A - 3 szt
7) Folia niebieska - 155 m

Informacja dla Wykonawcy:

Aparatura opisana w projekcie moze by¢ zamienna, ale nie moze by¢ gorsza
od aparatury projektowanej. Dopuszcza sie mozliwos¢ zainstalowania aparatury
o lepszych parametrach.

MALINOWSKI

teck. elek!r, !A

uprawni ownik budowy
ipre W spec].
jmstaincyo-intynieryjne
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STAROSTWO FOWIATOWE W tODZ!

e ; Wydzia! Architektury | Budownictwo
Opinia geotechniczna 90112 L4643, ul. H_Ysaen»;s;m.:z.—: 3

Gm. Andrespol, Stréza ul. Jaworowa
dz. nr 18/5, 18/20

Na terenie inwestycji do gtebokosci posadowienia projektowanej infrastruktury
elektroenergetycznej wystepujg proste warunki kat. I. Nie stwierdzono wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych jak zapadliska, osuwanie sig gruntu, skurcze i
specznienia gruntu, czy procesy zwietrzelinowe, erozyjne lub krasowe. Projektowane
obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora
obejmuje niewielkie obiekty budowane w prostych warunkach gruntowych, jakie
wystepujg w terenie , na ktdrych realizowana jest inwestycja.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
24.09.1998 nie wystepuje potrzeba ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia projektowanych elektroenergetycznych obiektéw budowlanych.

Analiza obszaru oddziatywania

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslania obszaru
oddziatywania inwestycji.:

-ustawa z dnia 27 kwietnia 2011 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 2013 poz. 1232
z pbZniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 Prawo Budowlane (dz. U. nr 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi
zmianami).

Na podstawie w/w przepisdw prawa stwierdza sie, ze inwestycja polegajgca na
budowie linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci:
Stréza gm. Andrespol ul. Jaworowa zlokalizowana na dziatce nr 18/5, 18/20

nie bedzie oddziatywata na dziatki sgsiadujace z projektowang inwestycja.

Po wykonaniu robét inwestycja nie bedzie miata wptywu na srodowisko zgodnie wg:
NSEPEO4 pkt. 3 ,Projektowanie i budowa elektroenergetycznych linii kablowych”.

JaN 1HaL{NOWSKI

,.Tguwnik budowy

uprawniopt ¥ .
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ ORAZ PLANYO rOWIATOWE W LODZI
] Wydziot Archirektury i Budownictwo
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWAR 13 Lodt, ul. H. Sienkiewicza 3

dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej

ADRES INWESTYCJI:

gm. Andrespol
Stroza
ul. Jaworowa
dz. nr 18/5, 18/20

Inwestycja zlokalizowana na
dz. nr 18/5, 18/20

INWESTOR:

Gmina Andrespol
ul. Rokiciriska 126
95-020 Andrespol

PROJEKTANT:

Jan Malinowski
upr. proj. 226/84/Wt

teck. eleitr. JAN MALINOWSKI
uprawm:::uyk/i;'rt‘r wnik budowy
i projektant’ W specj.
imstalzeyinoAnzynieryjing
B '.!/5”“2»‘"”"
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g JAROSTWO POWIATOWE W tODZ!
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA Nydziof Architektury i Budowni

1. Podstawa opracowania 90-113 todt, ul. H. Sienkiewicza 3

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz plan bioz
2. Opis zasadniczych robot
Przedmiotem omawianego przedsiewziecia sg roboty zwigzane z:

1. Budowa linii oéwietlenia kablem YAKXS 4x25 mm®
2. Budowa stupdéw wraz z lampami LED

3.  Kolejnosc¢ przewidywanych robat.
Celem zapewnienia bezkolizyjnego prowadzenia budowy, kolejnosé robét powinna byé nastepujaca:

Budowa rozdzielni ROU
budowa linii odwietlenia
budowa stupow oswietlenia
montaz opraw o$wietlenia
podtaczenie

wykonanie pomiaréw
uporzadkowanie terenu

ol @ B 1 R

4.  Przewidywane zagrozenie, wystepujace podczas realizacji robét.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze dotyczyé:

a. ludzi zwigzanych bezposrednio z wykonawstwem przedmiotowych linii
b. ludzi postronnych

Zagrozenia ludzi zwigzanych z wykonawstwem wynikajq z pracy pod i w poblizu urzadzeri pod napieciem
5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow
Przy prowadzeniu instruktazu nalezy zwrdci¢ uwage na wymagania wynikajace z:

a. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997r. tekst jednolity z dnia 28.08.2003r. (Dz. U. nr
169 p6z. 1650) w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy,
b. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 péz. 401 z dnia 19.03.2003r.),
¢. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.03.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80 pdz. 912),
d. projektu organizacji robét i zabezpieczenia ruchu drogowego oraz koniecznoé¢:
— zabezpieczenia wykopdw,
— wykonywania prac w stanie ,bez napigciowym” po uprzednim dopuszczeniu, przez upowaznionych
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz — Miasto.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
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OPRAWY OSWIETLENIOWE

1.

IAROSTWO POWIATOWE W l(_l)li
dydziol Architeknury | Budowniciwo

Oprawy oswietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiada¢ nastepuﬁl‘éﬁmﬁéﬁcﬂi Sﬁ%‘éﬁé‘?&’? 2
muszg posiadac znak CE
przy ustawieniu 0" w stosunku do podfoza, nie moga emitowac sSwiatta w gorng pétprzestrzer zgodnie
z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.)
muszg spetnia¢ wymogi bezpieczeristwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych I1EC 62471
skutecznos¢ $wietlna opraw, rozumiana, jako strumieri swietiny emitowany przez oprawe z uwzglednieniem
wszelkich wystgpujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe, jako system, nie moze by¢ gorsza
niz 129Im/W
muszg spetnia¢ wymogi minimum | klasy ochronnosci
stopien szczelnosci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66
zakres temperatur pracy minimum od -40°C do +55°C

Korpus opraw powinien spetniac nastepujace wymagania:
wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego jednoczeénie radiator oprawy
korpus nie moze posiadac zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania
powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza0,039 m?
konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie sie jego gérnej czeéci podczas deszczu
korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia
konstrukcja korpusu umozliwia bez narzedziowa wymiane uktadu optycznego wraz z uktadem zasilajacym
korpus pomalowany proszkowo
irédto Swiatfa - panel LED ostonigty ptaskg szyba ze szkta hartowanego o IK nie nizszym niz IK 09

Uchwyt montazowy opraw musi umozliwiaé:
montaz opraw zaréwno na wysiegniku jak i na stupie o srednicy 42-60 mm
regulacjg potozenia opraw w zakresie -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°

Oprawy maja by¢ wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:
temperatura barwowa 4000K+/- 5%
co najmniej 100 000 h pracy do L80 przy Ta = 25° C,
kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca emitowaé swiatto
rownomiernie na caty oswietlang przez oprawe powierzchnie. W przypadku przepalenia sie ktorejs z diod zmieni
sig jedynie strumien swietlny a nie rozsyt $wiatta
w przypadku przepalenia sig ktdrej$ z diod, nie mogg zmieni¢ sie parametry zasilania majace wptyw
na funkcjonowanie innych diod
deklarowany strumien $wietlny opraw ma byé mierzony w temperaturze otoczenia oprawy nie mniejszej niz 25°C

i nie powinien by¢ nizszy niz 4100Im
moc oprawy z uwzglednieniem wszystkich strat w ukfadzie zasilajgcym nie wieksza niz 37W
panel LED musi umozliwiac jego wymiang bez wykonywania potaczeri lutowanych

Oprawy majg by¢ wyposazone w uktad zasilajgcy o nastepujacych cechach:
ukfad zasilajacy ma posiada¢ trwato$é nie gorsza niz zasilany z niego panel LED, na poziomie 100 000 godzin
uktad zasilajacy ma zabezpiecza¢ #rédio Swiatta przed przepieciami o napieciu co najmniej 3kV, opcjonalnie
do 10kV
uktad zasilajacy ma mieé mozliwo$¢ zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej redukcji mocy - opcja
Prad wyjsciowy zasilacza 700mA

Ponad to oprawa powinna posiada¢ certyfikat niezaleinej, migdzynarodowej instytucji certyfikujgcej typu ENEC, DEKRA,
potwierdzajacy deklarowane parametry techniczne.

PRZYKEADOWY KSZTALT OPRAWY
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Rozdzielnia OSwietlenia
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UWAGI :

1. Uktad pracy sieci zasilajgcej TN-C

2. Uktad instalacji odbiorczej TN-s

3. Wymagana jest zroznicowana kolorystyka

przewodow zasilajgcych i odptywowych
L. Kabel YAKXS &4x25mm?
kabel tacznie - 174m
trasa tacznie - 155m
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