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1. Strona tytutowa

2.Dokumenty formalne:
1.  Oswiadczenia do projektu - projektanta i sprawdzajgcego
2. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia IIB projektanta i sprawdzajqcego
3. Warunki techn. do projektu — Zakfad Gosp. Komunalnej w Andrespolu L.dz. 486/17 z dn. 3.03.2017
4. Decyzja , Srodowiskowa” — R.Dyr.Ochr. Srod. w Lodzi nr 75/2017Z DN. 23.10.2017 r. *
5. Migjsc.Plan Zagosp .Przestrz. Gm..Andrespol- Gmina Andrespol RGP6727.116.2017z dn.31.03.2017*
6. Decyzja o ustaleniu lok inw. celu publ.- Burmistrz Koluszek GOS.6733.9,2017 z dn.07.08.2017
7. Uzgodnienia projektu:
1) Woj.Urz. Ochr. Zabytkow Del..w Piotrkowie Tryb. WUOZ-PT-C.5152.47.2017.WD Z DN. 13.06.2017
2) Woj.Zarz. Mel. | Urz.Wodnych- Insp. w £.0dzi —I{d/6216/1518/413/2017 z dn. 13.06.2017
3) Decyzja lokal w dr pow 2921E- Zarz. Pow.£6d? Ws. RGRiOS.71 13.18.2017.HWz 2017.06.19z p. akt.
4) Decyzja lokal. w dr.gminnych nr 152/2017 z dn, 21.11.2017
4) uzgodnienie proj. branzowe i w dr.gminn. - Zaki. Gosp.Kom. w Andresp. Ldz. 1386/17 z dn. 18.07.2017
5) uzgodnienie projektu — Nadlesnictwo Brzeziny ZG.2217.24.2017 — Kaletnik 03.07.2017
6) uzgodnienie proj. na Naradzie Koordynacyjnej- Protokot nr PODGIK.Z.430.270.2017 z dn. 26.10.2017r
* UWAGA: dokumenty wymien. w poz. 4;56 — zostaly ujete tylko w teczce ,,Dokumentacja Ter- Prawna”
3 Opis techniczny do projektu

4. Rysunki techniczne

1. Plan orientacyjny 1 :5 000 -rysnr 0.

2. Mapy z zagosp. projekt. kanalizacjg 1:500 (numeracja z uktadu zhiorcz. inwest.) - rysnr:9, 10, 12+33
3. Profile kanalow sieciowych grawitacyjnych ttocznych -rysnr: 34+ 60

5. Przepompownie $ciekow P2;P3; P4 -rysnr: 62; 62; 63

UWAGA: rysunki szczegélowe-wykonawcze zostaly ujete czesci wykonawczej projektu”
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TRESC OPISU TECHNICZNEGO
1. DANE WSTEPNE — INFORMACYJNE
1.1.Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany na budowe kanalizacji sanitarnej dla m. Janowka w Gm.
Andrespol
Zakres opracowania obejmuje kanalizacje¢ sanitarng:
- zlokalizowang w ulicach (w tym odnogach ulic) Janéwki - w pasach drogowych ulic
(dziatki wtasno$¢ Gminy Andrespol) oraz w pasach drogowych odndg ulicznych
-stanowigcych wlasno$¢ prywatna.
- zlokalizowana na terenie gminy Koluszki w m. Gatkéw Duzy (dziatki Lasow
Panstwowych — Nadlesnictwo Brzeziny)
Projektowana kanalizacja wtaczona jest do projektowanej w ramach niniejszej inwestycji
kanalizacji sanitarnej dla sgsiedniej - przylegajacej m.Justynow
1.2.Podstawa opracowania
e Mapy do celow projektowych
e  Warunki techniczne do projektu -Zaktad Gosp. Komunalnej w Andrespolu L.dz.
486/17 z dn. 3.03.2017
e Decyzja ,,sSrodowiskowa” nr 75/2017 z dn. 23.10.2017 r - R. D. Ochr. Srod. w Lodzi
e Miejsc. Plan Zagosp .Przestrz. Gm.Andrespol- RGP6727.116.2017z dn.31.03.2017
e Decyzja o ustaleniu lok. inw. c. publ.- Burm.Koluszek GOS.6733.9,2017 z 07.08.2017
e badania geotechniczne gruntu: Biuro Geologiczno — Inzynierskie TOPAZ Marcin
Maczka w Ostrowie Wlkp. z sierpnia 2017 r
e obowigzujgce przepisy 1 normy
e uzgodnienia projektu z:
1) Woj.Urz. Ochr. Zabytkow Del..w Piotrkowie Tryb. WUOZ-PT-C.5152.47.2017.WD Z DN. 13.06.2017

2) Woj.Zarz. Mel. | Urz.Wodnych- Insp. w Lodzi —I1d/6216/1518/413/2017 z dn. 13.06.2017
3) Decyzja lokal w dr pow 2921- Zarz.Pow.£oédz Ws. RGRIOS.71 13.18.2017.HWZ DN 2017.06.19 z p. akt.
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43 uzgodnienie proj. branzowe i w dr. gminn. - Zaki. Gosp.Kom. w Andresp. Ldz. 1386/17 z dn. 18.07.2017

5) uzgodnienie projektu — Nadlesnictwo Brzeziny ZG.2217.24.2017 — Kaletnik 03.07.2017

6) uzgodnienie proj. na Naradzie Koordynacyjnej- Protokét nr PODGIK.Z.430.270.2017 z dn. 26.10.2017r
1.3.Charakterystyka lokalizacyjna obiektu

Projektowang kanalizacj¢ lokalizuje si¢:
a) sie¢ przewodow ze studzienkami:
- w pasach drogowych ulic Janowki - (dziatki - wiasnos¢ Gminy Andrespol) - to jest:



1) ul. Ukryta
2) ul. Rybna
3) ul. Poziomkowa
4) ul Boréwkowa
5) ul.Sezamkowa
6) ul. Jagodowa
7) ul. Bedonska w Janéwce
8) ul. Mysliwska
9) ul. Spadkowa
10) ul. Malinowa
11) ul. Sporna
12) ul. Jasminowa
13) ul. Kresowa
14) ul Bursztynowa
15) ul.Pertowa
16) ul. Koralowa
17) ul.Ludwika
18) ul. Laurowa
19) ul. Rubinowa
20) ul. Porzeczkowa
21) ul. Irysowa
22) ul. Jodtowa
23) ul. Szmaragdowa
oraz w pasie drogowym odndg ulicznych stanowigcych wtasno$¢ prywatna
- w pasie drogowym drogi powiatowej — ul. Gtéwna (dziatka - wt. Starostwa Pow.)
- w gruncie gminy Koluszki — teren Lasow Panstwowych w m. Gatkow Duzy
b) projektowane przepompownie $ciekow:
- przepompownia P2 (przepompownia tymczasowa) zlokalizowana w pasie drogowym
ul. Jagodowej przy jej zbiegu do ul. Jodtowej — dz. nr 75
- przepompownia P3 zlokalizowana w pasie drogowym ul. Ukrytej — dz.nr 47/10
- przepompownia P4 zlokalizowana w pasie drogowym ul. Porzeczkowej — dz.nr 101
1.4.Charakterystyka ogélna warunkow gruntowo-wodnych
(szczegolowa charakterystyka - wg zalgczonego opracowania 7 badan geotechnicznych gruntu).
Warunki gruntowo — wodne wykazane dokumentacjg badan geotechnicznych -sierpien
2017 r otwory nr G13- G33 wykazuja:
a) rodzaj gruntu na poziomie posadowienia przewodow
Grunty nosne: piaski i gliny- za wyjatkiem otworu D20 gdzie wystgpuje do poziomu
1,9m ppt.grunt nasypu niekontrolowanego (glina z piaskiem i humusem).
Posadowienie przewodow usytuowanych na poziomie gdzie wystepuje w.w. grunt
nieno$ny przewidziano na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem (szczegoty w
projekcie wykonawczym).

b) rodzaj gruntu w obszarze obsypki przewodow: czgs¢ gruntow nadaje si¢ do obsypki
przewodow (piaski $rednie 1 drobne) - pozostate (gliny, grunty nasypowe i materiaty
nawierzchni drogowej nie nadajg si¢ do zasypki.

¢) nawodnienie gruntow:
- nie wystepuje woda gruntowa w otworach:
G13 (gt.otworu 3,5 m): G14 (gt.otworu 3,50 m); G15(gt.otworu 5,0 m);G16(g? otworu 3,5 m);
G17gt.otworu5,0 m); G18 (g7.otworu 4,0 m); G19(gt.otworu 3,5 m),G20 (gl.otworu 4,5 m). G21
(gt.otworu 3,0 m); G22(gt.otworu 2,8 m);G23(gt.otworu 3,0 m); G24gt.otworu 3,5 m);
G25(gz.otworu 4,0 m); G27 (gt.otworu 4,5 m), G28 (gt.otworu 30 m): G29 (gZ.otworu 4,50 m);



G30¢gt.otworu 4,0 m); G31(gt.otworu 6,5 m); G32 (gf.otworu6,0 m);
- wystepuje woda gruntowa w otworach:G26 na gt.2,3 m ppt; G33 na gt. 3,0 m ppt;
Projektuje si¢ odwodnienie wy kopow za pomocg iglofiltrow-szczegoty w projek.
wykonawczym
Kategoria geotechniczna grutu: 11
2.0PIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Stan istniejacy
Istniejacy teren objety - projektem kanalizacji - jest uzbrojony w:
a) istniejace sieci:
- sie¢ wodociggowa (uzytk. ZUK w Andrespolu)
- sie¢ gazowa $redniego ci$nienia (uzytk.PSGaz)
- sie¢ energetyczng — napowietrzng i czesciowo podziemng - kablowa. (uzytk.PGE)
a) projektowane sieci (wg odrebnych projektow)
- sie¢ $wiattowodowa (inw. TOYA)
- sie¢ wodociggows (inw. ZUK)
- sie¢ gazowa $redniego cisnienia (inw. Pegaz)
b) nawierzchnie drogowe:
- nawierzchnie utwardzone: we wszystkich ulicach za wyjgtkiem n.w..
- nawierzchnie gruntowe: w ulicach: Jodtowa, Ukryta, Szmaragdowa, Bursztynowa, Koralowa,
Ludwika, Laurowa i Rubinowa
2.2. Stan projektowany
2.2.1. Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej
Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu projektowang kanalizacj¢ sanitarng
z usytuowaniem gtéwnie w jezdniach drog gminnych oraz w jezdniach — odnogach
drog gminnych
2.2.2. Parametry projektowanej kanalizacji:
- kanaty grawitacyjne sieciowe D200 wraz ze studzienkami o dtugosci L=9 977 m
- przytacza do granicy posesji D160 — szt 226 L = 1545 m
- kanaty ttoczne D90 i D 110 L= 1699 m
-przepompownia $ciekow szt 3 — 0znaczona na planie jako P2(tymczasowa);P3;P4
2.2.3. Zestawienie powierzchni zajetej przez projektowane urzadzenia:
- kanaly wraz z uzbrojeniem F=2680m?°
- przepompownia $ciekow F= 48m?
2.2.4. Informacja czy teren objety projektem jest wpisany do rejestru zabytkow:
Nie — teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
2.2.5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren nie jest objety eksploatacjg gornicza.
2.2.6.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i1 przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia
Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozen w w.w. zakresie
2.2.7.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu
Brak wystepowania zagadnien w tym zakresie
2.2.7. Dane odnos$nie budynkow
Nie wystepuja projektowane budynki w zakresie projektu.
3.ZASIEG ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowany obiekt (kanalizacja sanitarna), w tym:
— przewody sieciowe wraz z odgat¢zieniami do granicy przyleglych posesji i studzienkami
- przepompownie $ciekow
nie bedzie oddzialywa¢ na otoczenie w stopniu niedopuszczalnym — co potwierdzita
wydana Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr 75/2017 z23.10.2017 r.
Natomiast ze wzgledu na swoja funkcje obiekt bedzie oddziatywat pozytywnie na otoczenie
poprzez umozliwienie mieszkancom likwidacji zbiornikow wybieralnych $ciekéw —tzw szamb i
odprowadzanie $ciekow poza teren dziatki do kanalizacji zbiorcze;j.



4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO, PARAMETRY TECHNICZNE
4.1. Miejsce odprowadzenia $ciekow
Do projektowanej, w ramach tej samej inwestycji (drugi —oddzielny projekt
Budowlany), kanalizacji sanitarnej w Justynowie
4.2 Nlos¢ sciekow
Do projektowanej kanalizacji wlaczone 556 posesje
Docelowa ilos¢ sciekow (wytacznie bytowo gospodarczych).
- ér. dob: Qd = 83,4 m3/d
- max dob. Qdmax = 91,7 m*/d
- max godz. Qh max = 10,5 m¥h
- rocznie Qa = 33 471 m*a
4.3.Wymagana jako$¢ Sciekéw
e Scieki sanitarne (bytowo gospodarcze) — jako$¢ wg stanu naturalnego:
e Scieki przemyslowe: nie wystepuja. W przypadku ich wystapienia bedzie wymagane
ich oczyszczenie w stopniu wymaganym obowigzujgcymi przepisami (Rozporzqdzenie
Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania Sciekow do urzgdzen
kanalizacyjnych) oraz ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami odbiorcy $ciekow.
4.4. Dhugos¢, Srednice i zaglebienie projektowanej kanalizacji
- kanaty grawitacyjne sieciowe D200 o dtugosci L=9997 m; zaglebienie 1,5 + (miejscowo)
4,5m
- przylacza do granicy posesji D160 — szt 226 L= 1 545 m; zaglebienie 1,5 + 1,8 m
- kanaty tloczne kanaty ttoczne D901 D 110 L= 1699 m; zaglebienie 1,2 m
4.5.. Studnie kanalizacyjne
e studnie betonowe o $rednica D1000 z monolityczng dennica n= 34szt
e studnie z tworzyw sztucznych o $rednicy D425
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu
4.6..Trojniki D200/D160 (polaczenia kanaléw sieciowych z przylaczami ,,sieggaczami do grznicy
posesji
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu
4.7.. Parametry materiatowe przewodow kanalizacyjnych
- przewody kanalizacyjne — grawitacyjne — rury PVC
- przewody ttoczne — rury polietylenowe PE
4.8. Materiat studzienek na kanatach sieciowych — jak wyzej w p.4.5
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
4.9.. Posadowienie kanatow:
Posadowienie na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci g = 15 ¢cm z podbitka pod
pachwiny rur — za wyjatkiem odcinkéw gdzie wystepuje grunt nieno$ny — tam podsypka z piasku
stabilizowanego cementem g = 20 cm.
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
4.10 Przepompownie sciekow
Zaprojektowano 3 przepompownie $ciekow — 0znaczone P2, P3, P4, w tym P2 jako tymczasowa, a
przepompownia P3 wyposazona w urzadzenia przedmuchowe. Wszystkie przepompownie z 2
pompami zanurzonymi w $ciekach, w tym 1-na rezerwowa. Zbiorniki przepompowni zelbetowe
o $rednicy:
- przepompownia P2 — o $rednicy 1 200 mm i gt. 4,20 m
- -przepompownia P3 — o $rednicy 1 500 mm i gt. 4,60 m
-- przepompownia P — o $rednicy 1 200 mmi gt 4,20 m
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu
5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
/wg Rozp. Min. /wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu, ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Janowka w Gm. Andrespol

Adres obiektu:

I. 95 020 Janowka: ulice: gminne, odnogi od ulic gminnych (na gr.pryw.) oraz ulica — dr powiatowa
1) ul. Ukryta (w tym przepompownia sciekow oznaczona jako P3)
2) ul. Rybna
3) ul. Poziomkowa
4) ul Boréwkowa
5) ul. Sezamkowa
6) ul. Jagodowa (w tym przepompownia sciekow oznaczona jako P2)
7) ul. Bedonska w Janéwce
8) ul. Mysliwska
9) ul. Spadkowa
10) ul. Malinowa
11) ul. Sporna
12) ul. Jasminowa
13) ul. Kresowa
14) ul Bursztynowa
15) ul.Pertowa
16) ul. Koralowa
17) ul.Ludwika
18) ul. Laurowa
19) ul. Rubinowa
20) ul. Porzeczkowa (w tym przepompownia Sciekow oznaczona jako P4)
21) ul. Irysowa
22) ul. Jodtowa
23) ul. Szmaragdowa
24)odnogi od ulic gminnych: Ukrytej i Irysowej
25)ul. Glowna — droga powiatowa

Dziatki obreb nr 4 Janéwka dz

nr:16/13;16/14;16/15;18/17;18/18;18/19;19/1;20/14;21;22/4,22/6;27/10;
27/12;31/1;32;39/14,39/20;46;47/10;47/19;47/24;50/11;54/11;55;57/9;60;61/14;62/27;
63/19;63/20;64/14;66/4,69/7,73/4;74/1;75;87/1;89/1;92/4,93/1;101;102/8;103/2;103/5;105;
106/3;142;177;207;241,544;583

Dziatki obreb Gatkow dz nr 397, 391

Nazwa inwestora i adres: Gmina Andrespol. ul. Rokiciriska 126,
Imi¢ 1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:- mgr inz. Jozef Grygorcewicz
Data opracowania: 27.10..2017r.
Wykonywanie prac na projektowanym obiekcie wigze si¢ z praca ludzi w wykopach.
Praca ludzi w wykopie dotyczy:
— reczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyrownanie dna wykopu)
— montaz rurociggow i urzadzen
— sprawdzenie montazu i szczelnos$ci
Informuje, ze wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane w umocnionych $ciankach.
Na trasie projektowanych wykopow pod przewody kanalizacyjne  wystepuja bezkolizyjne
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.
Nalezy:

a) przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezp. i ochrony zdrowia,

b) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami ulic, sieci wod.-kan., sieci
gazowej, kabli i linii energetycznych napowietrznych oraz kabli telefonicznych, termin roboét i
warunki zabezpieczenia,

C) stosowac sprzet ochrony osobistej,



d) stosowa¢ atestowany i sprawny technicznie sprzet,
e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy,

f) oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych.
g) w miejscach zagrozenia (w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, a takze

pod czynnymi liniami napowietrznymi prace prowadzi¢ r¢cznie w wymaganym zasiegu
zwlaszcza pod przewodami gazowymi i kablami energetycznymi i liniami energetycznymi —
napowietrznymi. W przypadku linii energetycznych napowietrznych uzyska¢ wylaczenie ich z
zasilania na czas wykonywania robot ziemnych sprzetem mechanicznym w wymaganym
zasiegu.Nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W projekcie przewidziano zachowanie petnego bezpieczenstwa prowadzenia robot i nastepnie
eksploatacji obiektu, a takze zapewniono warunki ochrony zdrowia. Wszystkie wykopy

wykonywa¢ w umocnionych $ciankach.

Opracowat



