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3 Opis techniczny do projektu
4. Rysunki techniczne

1. Plan orientacyjny 1:5 000 -rysnr 0.
2. Mapy z zagosp. projekt. kanalizacjg 1:500 (numeracja z uktadu zbiorcz. inwest.) - rysnr:9, 10, 12+33
3. Profile kanatow sieciowych grawitacyjnych i ttocznych -rysnr: 34+ 60
4 Pzepompownie $ciekow P2;P3; P4 -rysnr: 61; 62; 63
5. Rysunek szczegdtowy usytuowania przepompowni $ciekow - rysnr: 61a;62a;63a
6. Profile podt.przytaczy kanaliz. do granicy poses;ji -rysnr: 64 +87
7. Studzienki kanalizacyjne - rys nr: 88+ 90
8 Przekroj poprzeczny przez wykop i przejécia przewiertrnego -rysnr: 91,92
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TRESC OPISU TECHNICZNEGO
1. DANE WSTEPNE — INFORMACYJNE
1.1.Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany na budowe kanalizacji sanitarnej dla m. Janowka w Gm.
Andrespol
Zakres opracowania obejmuje kanalizacje sanitarng:
- zlokalizowang w ulicach (w tym odnogach ulic) Janéwki - w pasach drogowych ulic
(dziatki wtasno$¢ Gminy Andrespol) oraz w pasach drogowych odndg ulicznych
-stanowigcych wlasno$¢ prywatng.
- zlokalizowana na terenie gminy Koluszki w m. Gatkéw Duzy (dziatki Lasow
Panstwowych — Nadlesnictwo Brzeziny)
Projektowana kanalizacja wtaczona jest do projektowanej w ramach niniejszej inwestycji
kanalizacji sanitarnej dla sgsiedniej wWsi — przylegajacej: .Justynowa
1.2.Podstawa opracowania
e Mapy do celow projektowych
e  Warunki techniczne do projektu -Zaktad Gosp. Komunalnej w Andrespolu L.dz.
486/17 z dn. 3.03.2017
e Decyzja ,sSrodowiskowa” nr 75/2017 z dn. 23.10.2017 r - R. D. Ochr. Srod. w Lodzi
e Miejsc. Plan Zagosp .Przestrz. Gm.Andrespol- RGP6727.116.2017z dn.31.03.2017
e Decyzja o ustaleniu lok. inw. celu publ.- Burmistrz Koluszek GOS.6733.9,2017 z
dn.07.08.2017
e badania geotechniczne gruntu: Biuro Geologiczno — Inzynierskie TOPAZ Marcin
Maczka w Ostrowie Wlkp. z sierpnia 2017 r
e obowiazujace przepisy i normy
e uzgodnienia projektu z:
1) Woj.Urz. Ochr. Zabytkow Del..w Piotrkowie Tryb. WUOZ-PT-C.5152.47.2017.WD Z DN. 13.06.2017
2) Woj.Zarz. Mel. | Urz.Wodnych- Insp. w £odzi —11d/6216/1518/413/2017 z dn. 13.06.2017
3) Decyzja lokal. w dr pow. 2921- Zarz.Pow.£6dz Ws. RGRIOS.71 13.18.2017.HWZ DN 2017.06.19
4) uzgodnienie proj. branzowe i w dr. gminn. - Zakt. Gosp.Kom. w Andresp. Ldz. 1386/17 z dn. 18.07.2017
5) uzgodnienie projektu — Nadlesnictwo Brzeziny ZG.2217.24.2017 — Kaletnik 03.07.2017

6) uzgodnienie proj. na Naradzie Koordynacyjnej- Protokot nr PODGIK.Z.430.270.2017 z dn. 26.10.2017r
7) uzgodnienie proj. na Naradzie Koordyn.j- Protokét nr PODGIK.Z.430.270.2017 z dn. 06.12.22017r



1.3.Charakterystyka lokalizacyjna obiektu
Projektowang kanalizacj¢ lokalizuje si¢:
a) sie¢ przewodow ze studzienkami:
- w pasach drogowych ulic Janowki - (dziatki - wlasno$¢ Gminy Andrespol) - to jest:
1) ul. Ukryta
2) ul. Rybna
3) ul. Poziomkowa
4) ul Boréwkowa
5) ul.Sezamkowa
6) ul. Jagodowa
7) ul. Bedonska w Janéwce
8) ul. Mysliwska
9) ul. Spadkowa
10) ul. Malinowa
11) ul. Sporna
12) ul. Jasminowa
13) ul. Kresowa
14) ul Bursztynowa
15) ul.Pertowa
16) ul. Koralowa
17) ul.Ludwika
18) ul. Laurowa
19) ul. Rubinowa
20) ul. Porzeczkowa
21) ul. Irysowa
22) ul. Jodtowa
23) ul. Szmaragdowa
oraz w pasie drogowym odndg ulicznych stanowigcych wtasnos¢ prywatng
- w pasie drogowym drogi powiatowej — ul. Gtéwna (dziatka - wi. Starostwa Pow.)
- w gruncie gminy Koluszki — teren Lasow Panstwowych w m. Gatkow Duzy
b) projektowane przepompownie §ciekow:
- przepompownia P2 (przepompownia tymczasowa) zlokalizowana w pasie drogowym
ul. Jagodowej przy jej zbiegu do ul. Jodtowej —dz. nr 75
- przepompownia P3 zlokalizowana w pasie drogowym ul. Ukrytej — dz.nr 47/10
- przepompownia P4 zlokalizowana w pasie drogowym ul. Porzeczkowej — dz.nr 101
1.4.Charakterystyka ogélna warunkow gruntowo-wodnych
(szczegolowa charakterystyka - wg zalgczonego opracowania 7 badan geotechnicznych gruntu).

Warunki gruntowo — wodne wykazane dokumentacjg badan geotechnicznych -sierpien

2017 r otwory nr G13- G33 wykazuja:

a) rodzaj gruntu na poziomie posadowienia przewodow

Grunty no$ne: piaskii gliny- za wyjatkiem otworu D20 gdzie wystepuje do poziomu

1,9m ppt.grunt nasypu niekontrolowanego (glina z piaskiem i humusem).
Posadowienie przewodow usytuowanych na poziomie gdzie wystepuje w.w. grunt
nieno$ny przewidziano na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem (szczegdly w
projekcie wykonawczym).

b) rodzaj gruntu w obszarze obsypki przewodow: cze$¢ gruntow nadaje sie do obsypki
przewodow (piaski $rednie 1 drobne) - pozostate (gliny, grunty nasypowe i materiaty
nawierzchni drogowej nie nadajg si¢ do zasypki.

¢) nawodnienie gruntow:

- nie wystepuje woda gruntowa w otworach:



G13 (gt.otworu 3,5 m): G14 (gt.otworu 3,50 m); G15(gt.otworu 5,0 m);G16(gZ otworu 3,5 m);
G17gt.otworu5,0 m); G18 (gz.otworu 4,0 m); G19(gt.otworu 3,5 m),G20 (gt.otworu 4,5 m). G21
(gt.otworu 3,0 m); G22(gt.otworu 2,8 m);G23(gt.otworu 3,0 m); G24gt.otworu 3,5 m);
G25(g?.otworu 4,0 m); G27 (gt.otworu 4,5 m), G28 (gt.otworu 30 m): G29 (gt.otworu 4,50 m);
G30¢gt.otworu 4,0 m); G31(gt.otworu 6,5 m); G32 (gf.otworu6,0 m);
- wystepuje woda gruntowa w otworach:G26 na gt.2,3 m ppt; G33 na gt. 3,0 m ppt;
Projektuje si¢ odwodnienie wykopow za pomocg iglofiltrow
Kategoria geotechniczna gruntu: 11
2.0PIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Stan istniejacy
Istniejacy teren objety - projektem kanalizacji - jest uzbrojony w:
a) istniejace sieci:
- sie¢ wodociggowa (uzytk. ZUK w Andrespolu)
- sie¢ gazowa $redniego ci$nienia (uzytk.PSGaz)
- sie¢ energetyczng — Napowietrzng i czgsciowo podziemng - kablows. (uzytk.PGE)
a) projektowane sieci (wg odrebnych projektow)
- sie¢ $wiatlowodowa (inw. TOYA)
- sie¢ wodociggows (inw. ZUK)
- sie¢ gazowa $redniego cisnienia (inw. Pegaz)
b) nawierzchnie drogowe:
- nawierzchnie utwardzone: we wszystkich ulicach za wyjgtkiem n.w..

- nawierzchnie gruntowe: w ulicach: Jodtowa, Ukryta, Szmaragdowa, Bursztynowa, Koralowa,
Ludwika, Laurowa i Rubinowa

2.2. Stan projektowany
2.2.1. Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej
Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu projektowang kanalizacje sanitarng
z usytuowaniem glownie w jezdniach droég gminnych oraz w jezdniach — odnogach
drog gminnych
2.2.2. Parametry projektowanej kanalizacji:
- kanaty grawitacyjne sieciowe D200 o dt. L= 10 683,w tym w przewiertach L= 14 m;
zaglebienie do dna techn. przewodu 1,5 + (miejscowo) 4,5 m
- przytacza do granicy posesji D160 — szt 237 L= 2 229m; zagle¢bienie do dna technol
przewodu 1,5+ 1,8 m
- kanaty ttoczne kanaly ttoczne D90 L =264,5 m oraz D 110 (z 1-nym zaworem
napowietrzajaco — odpowietrzajacym) L= 1659 m ; zaglebienie do osi przewodu 1,2 m
-przepompownie sciekow szt 3 — oznaczone na planie jako P2(tymczasowa) oraz P3;P4
2.2.3. Zestawienie powierzchni zajgtej przez projektowane urzadzenia:
- kanaty wraz z uzbrojeniem F=2680m’
- przepompownia $ciekow F= 48m?’
2.2.4. Informacja czy teren objety projektem jest wpisany do rejestru zabytkow:
Nie — teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
2.2.5. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren nie jest objety eksploatacjg gornicza.
2.2.6.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia
Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozen w w.w. zakresie
2.2.7.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu
Brak wystepowania zagadnien w tym zakresie
2.2.7. Dane odno$nie budynkow

Nie wystepuja projektowane budynki w zakresie projektu.
3.ZASIEG ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowany obiekt (kanalizacja sanitarna), w tym:



— przewody sieciowe wraz z odgatezieniami do granicy przyleghtych posesji i studzienkami
- przepompownie $ciekow
nie bedzie oddziatywaé na otoczenie w stopniu niedopuszczalnym — co potwierdzita
wydana Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr 75/2017 z23.10.2017 r.
Natomiast ze wzgledu na swoja funkcje obiekt bedzie oddzialywat pozytywnie na otoczenie
poprzez umozliwienie mieszkancom likwidacji zbiornikow wybieralnych §ciekow —tzw szamb i
odprowadzanie $ciekow poza teren dzialki do kanalizacji zbiorcze;j.
4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO, PARAMETRY TECHNICZNE
4.1. Miejsce odprowadzenia $ciekow
Do projektowanej, w ramach tej samej inwestycji (drugi —oddzielny projekt
budowlany), kanalizacji sanitarnej w Justynowie
4.2 Nlos¢ sciekow
Do projektowanej kanalizacji wiaczone 556 posesji
Docelowa ilos¢ sciekow (wytacznie bytowo gospodarczych).
- §r. dob: Qd = 183,4 m3/d
- max dob. Qdmax = 201,8 m*/d
- max godz. Qh max = 25,2 m’h
- rocznie Qa = 66 977 m*a
4.3.Wymagana jakos$¢ Sciekow

e $cieki sanitarne (bytowo gospodarcze) — jakos¢ wg stanu naturalnego:

e Scieki przemyslowe: nie wystepuja. W przypadku ich wystapienia bedzie wymagane
ich oczyszczenie w stopniu wymaganym obowigzujacymi przepisami (Rozporzqdzenie

Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkdw wprowadzania Sciekow do urzgdzen
kanalizacyjnych) oraz ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami odbiorcy sciekow.

4.4. Rodzaj, dlugosé, srednice projektowanej kanalizacji , ilos¢ studzienek kanalizacyjnych,
tréjnikéw i dlugosé przejsé przewiertnych: Jak podano w p.2.2.2.

4.4.1.Zaglebienie kanalow
- grawitacyjnych 1,6 =~ 4,52 m
- ttocznych 1,2 m (0§ przewodu)

4.4.2. Materiat przewodow

- przewody grawitacyjne z rur PCV-U o klasie sztywnosci SN=kN/m? , przy wyptyceniu kanatu

SN = 12 kN/ m? (stosowa¢ gdy przykrycie kanatu jest mniejsze od 1,2 m —w projekcie nie

wystepuje przykrycie kanatow mniejsze niz 1,2 m).

-przewody ttoczne zrur PE 100 SDR17 na cisnienie PN10
4.4.3..Srednice przewodow
- kanaty grawitacyjne sieciowe D200; dla przeptywu $ciekow Qhmax do 10 I/s oraz spadku
i =min 0,5% przyjeto srednice D200 przy napetn do 10 cm i v do 0,7 m/s (Srednice takze min.
dopuszczalne ze wzgledow eksploatacyjnych)
-kanaly grawitacyjne w przylaczach D160 (jako min. dop.ze wzgledoéw eksploatacyjnych)
- kanaly tloczne
- z przepompowni P2 i P3: D110 (przyjeto dla przeptywow — odpowiednio 8 I/s i 15l/s):
- Z przepompowni P4: D90 (przyjeto dla przeptywu 4,5 1/s)
4.5.. Studnie kanalizacyjne — material

e studnie zelbetowe (z uzyciem betonu klasy B-45)o srednicy D1000 z monolityczng

dennicg z wktadka zabezpieczajaca beton przed korozja - poliuretanowg (lub
réwnowazng we wlasciwosciach antykorozyjnych). Studnie szczelne wykonane z
betonu B-45,

wodoszczelnosci W-10.nasiagkliwosci F-100.

e studnie z tworzyw sztucznych o srednicy D425 z PP lub PE jako systemowe
sktadajace si¢ z propylenu , rury trzonowej, pierscienia uszczelniajacego, teleskopu i
pokrywy zeliwnej z zatrzaskiem. W przypadku usytuowania w wodzie gruntowej
stosowac¢ studnie PP lub PE Dn1000 (moga wystapi¢ w terenie objetym otworami

badawczymi - G26)



4.6..Trojniki D200/D160 (polaczenia kanalow sieciowych z przylaczami ,,siegaczami do granicy
posesji”

Tréjniki z PCV-U klasy S (SN8), w tym dla wyprowadzenia przytacza kanalizacyjnego z
glebokiego kanatu sieciowego stosowaé trojniki 90° (plus zestaw odpowiednio prostka rurowa i
kolanko o odpowiednim kacie (gtownie 87%)

4.7.. Posadowienie kanaléw:

Posadowienie na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci g = 15 ¢cm z podbitka pod
pachwiny rur — za wyjatkiem odcinkow gdzie moze wystapi¢ grunt stabonosny— tam podsypka z

piasku stabilizowanego cementem g = 15 cm lub tam gdzie moze wystapi¢ grunt nieno$ny tam

wymiana gruntu — w zaleznosci od decyzji inspektora nadzoru autorskiego. Wg badan
geotechnicznych nie wystgpuje grunt nienosny lub stabonosny.
4.8. Przepompownie $ciekow
Zaprojektowano 3 przepompowni $ciekoOw — 0znaczone jako:
P2 (przeznaczona do uzytkowania jako tymczasowa i przejeta w przysztosci przez przepompownie
P3); P3i P4
4.8.1 Przepompownia P2 przeznaczona do uzytkowania jako tymczasowa i przejeta w przysztosci
przez przepompowni¢ P3 (zlokalizowana w pasie drogowym
ul. Jagodowej przy jej zbiegu do ul. Jodtowe;j zlokalizowana na dziatce nr 75)
Przepompownig¢ zaprojektowano z wyposazeniem w 2 pompy z wolnym przelotem
(wtym 1-na rezerwowa). Przepompownia begdzie objeta monitoringiem
kompatybilnym z juz dzialajacym na ternie Gminy.
a) parametry do doboru pompy i urzadzen przepompowni §ciekow
- ilo$¢ $ciekow dla: 223 budynki; M = 223x 3 =669
Qd =669 x 0,110 = 74m°/d
Qdmax =74 x 1,1= 81 m*/d
Qh max = 81:24 x 3,0 = 10,1 m*/h
Dla doboru pompy przyjeto podwojna ilosé sciekow Qp = 20,2 m*h=5,6 I/s
- wysoko$¢ podnoszenia $ciekow (przy Srednicy i diugosci rurociggu ttoczngo D110,
L= 659 moraz jego roznicy poziomow wylot(najwyzszy punkt/wlot= 229,3 —
225,4=3,9 m; wysokos¢ oporow Hr = 4,6 m i wysokos¢ warstwy sciekow w
przepompowni h = 1,0m) Hp =5,6 m
b) dobdr pompy
Dla w.w parametrow (Qp = 20,2 m3/h =5,7 I/s; Hp=5,6 m
Przyjeto pompe UFK 25/28BW1 Qp = 66 15 m*/h = 18,3+4,2 I/s;

Hp= 1+12m
N silnika = 3,27 kW
c) zbiornik

- Srednica wewn. D= 1200
- wysokos¢ H =4,20m
- material: polimerobeton
d) szafa sterujaca
e) pozostale elementy przepompowni — wg Wykazu na rysunku
4.8.2. Przepompownia P3 przejmujaca w przysztosci likwidowang tymczasowg przepompowni¢ P2
(zlokalizowana w pasie drogowym ul.UKrytej na dziatce nr 47/10)
Przepompownia zaprojektowana z wyposazeniem w 2 pompy z wolnym przelotem
(wtym 1-na rezerwowa). Przepompownia bedzie objeta monitoringiem
kompatybilnym z juz dziatajacym na ternie Gminy.
a) parametry do doboru pompy i urzadzen przepompowni Sciekow
- ilo$¢ $ciekow dla: N= 399 budynkow; M = 399x 3 =1 197
Qd =1 197 x 0,110 = 131,7m*/d
Qdmax =131,7 x 1,1= 144.9 m®/d
Qh max = 144.9:24 x 3,0 =18,2 m*/h



Dla doboru pompy przyjeto podwdjna ilosé sciekow Qp = 36,4 m*/h= 10,1 I/s

- wysoko$¢ podnoszenia $ciekow (przy Srednicy i diugosci rurociggu ttoczngo D110,
L=756,6 m+ 186 m(na terenie Justynowa) = 942,6 m oraz jego roznicy poziomow
Wylot(najwyzszy punkt)lwlot 229,95 -221,58=8,37 m; wysokos¢ oporéow Hr =16.9 m
wysokosc warstwy sciekow w  przepompowni h = 1,0m); WySOK0S¢ podnoszenia
pompy Hp=17.9m

b) doboér pompy

Dla w.w parametrow (Qp = 36,4 m*h =10,1 I/s; Hp = 17,9 m)

Przyjeto pompe UFK 35/4BW1 Qp = 115 <10 m*h = 4028 I/s;

Hp= 1+12m
N silnika = 4,2 kW
c) zbiornik

- Srednica wewn. D= 1500
- wysoko$¢ H =3,94m
- materiat: polimerobeton
d) szafa sterujaca
e) stacja ptuczaca rurociag tloczny spre¢zonym powietrzem
f) ogrodzenie przepompowni siatkg stalowa w oplocie z tw. szt. — z brama wjazdowa
1 furtkg
g) utwardzenie terenu przepompowni i wjazdu z ulicy
h) pozostate elementy przepompowni — wg wykazu na rysunku
4.8.3. Przepompownia P4 (zlokalizowana w pasie drogowym ul.Porzeczkowej na dziatce
nr101)
Przepompownia zaprojektowana z wyposazeniem w 2 pompy z wolnym przelotem
(wtym 1-na rezerwowa). Przepompownia begdzie objeta monitoringiem
kompatybilnym z juz dzialajacym na ternie Gminy.
a) parametry do doboru pompy i urzadzen przepompowni Sciekow
- ilo§¢ sciekow dla: 20 budynkow,; M = 20x 3 =60
Qd =60 x 0,110 = 6,6m®/d
Qdmax =66 x 1,1= 7,36 m*/d
Qh max =7,3:24 x 4,0 = 1,2 m*h
Dla doboru pompy przyjeto podwojna ilosé sciekow Qp =2,4 m*h=0,7 /s
- wysokos$¢ podnoszenia $ciekow (przy Srednicy i diugosci rurociggu tloczngo: D9O0;
L=269,5 m oraz jego roznicy poziomow wylot (najw.punkt)/wlot 229,7 — 228,6 = 1,1
m —wysokos¢ oporowruchu Hr=0,8m i wysokos¢ warstwy sciekow w przepompowni
h = 1,0m) konieczna wysokos¢ podnoszenia pompy Hp = 1,8 m
b) dobdr pompy
Dla w.w parametrow (Qp = 1,2 mih=0,4s; Hp=18m
Przyjeto pompe UFK25/2BW1 (najmniejszq = typoszeregu) Qp = 68 15 mh =
18,9+4,17 /s; Hp= 1+12m
N silnika = 3,27 kW
c) zbiornik
- Srednica wewn. D= 1200
- wysokos¢ H =4,20m
- material: polimerobeton
d) szafa sterujaca
e) pozostale elementy przepompowni — wg wykazu na rysunku

5.WYKONANIE OBIEKTU
W wykonawstwie rob6t zachowaé szczegdtowe wymagania zawarte w projekcie i podane w



warunkach technicznych do projektu oraz w dokumentach uzgadniajgcych projekt.
5.1. Prace przygotowawcze

a) uzyskanie informacji czy w czasie od zaopiniowania projektu
w Starostwie PODGiK nastgpily zmiany w infrastrukturze na trasie
projektowanych przewoddéw. W razie potrzeby uaktualni¢ projekt w
przedmiotowym zakresie

b) zorganizowanie placu zaplecza budowy.

) wytyczenie geodezyjne w terenie trasy projektowanej kanalizacji, lokalizacji przepompowni
SciekOw oraz granic pasa drogowego i przylegajacych dziatek (o ile nie sg oznaczone w
trwale w terenie)

d) wytypowanie kolejnosci odcinkéw do robét (zasadniczo rozpoczaé prace od odbiornika

sciekow (projektowana kanalizacja dla Justynowa)
¢) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb wybranego etapu robot
f) wykonanie przekopdéw kontrolnych na wytypowanym odcinku robdt dla ustalenia
faktycznego polozenia istniejacego uzbrojenia i poziomu wod gruntowych.
Usytuowanie wykopow kontrolnych na trasie przewodow kanalizacyjnych z
uwzglednieniem miejsc skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia.
g) na podstawie ustalenia, przekopami kontrolnymi, faktycznego usytuowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego wprowadzenie ewentualnej korekty do trasy
kanalow, parametrow studzienek kanalizacyjnych oraz
uwzglednienie ewentualnych ustalen do odwodnienia wykopow
h) powiadomienie odpowiednie podmioty o terminie przystapienia do roboti o
przewidywanym czasie ich trwania
5.2. Prace zasadnicze
a) usunigcie istniejgcej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robot
b) w przypadku wystgpienia wody gruntowej na danym odcinku robét - zmontowanie zestawu
odwadniajacego dla danego odcinka robot i rozpoczgcie odwadniania wykopow.
Odprowadza¢ wody z odwodnienia wykopow do istniejacych urzadzen kanalizacji
deszczowej (z dowozem do niej o ile bedzie oddalona). Uwaga: wg wykonanych badan
gruntowych — woda gruntowa moze wystgpi¢ w rejonie otworu badawczego G6 i G10,0raz
saczenia w rejonie otworow G4 1 G7, w pozostatych otworach (G1+ G3; G5; G7+G9; G11+
G20 nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
¢) wykonywanie wykopow
Wykopy otwarte wykonywac jako pionowe w umocnionych §ciankach.
W miejscach oznaczonych na rysunkach nie wykonywaé¢ wykopow otwartych — lecz
dokonywac przejs$¢ przeciskowych (dotyczy glownie przejs¢ przy stupach el.)
d) wykonywanie podsypki pod kanat z podbitka pod pachwiny rur — zageszczony piasek
warstwa g=15 m z piasku — za wyjatkiem odcinkow gdzie wystapitby grunt nienosny — tam
podsypka z piasku stabilizowanego cementem g = 15 cm lub wymiana gruntu — w zaleznosci
od decyzji inspektora nadzoru autorskiego.
e) montaz kanatow, w tym potaczen z istniejaca kanalizacja
kanaty montowac jako szczelne, w tym:
- grawitacyjne sieciowe D200 i w przytaczach — rury PVC — U o wytrzymatlosci SN
8KkN/m’ . Nie wystepuja wyptycenia kanatow do 1,2 m p.p.t. - w zwiazku z tym nie ma
koniecznosci stosowania rur o wytrzymatosci 12kN/m*
- przewody ttoczne — rury polietylenowe PE 100 SDR17 na cisnienie 10PN Przy
montowaniu kanatow wykonywac jednocze$nie podbitke piaskowa
pod pachwiny rur.
f) montaz studzienek
Studzienki montowa¢ jako szczelne z materialdw jak podano w pkt,4.5
Parametry studzienek dla zamowienia ustali¢ wg projektu z korekta po wytyczeniu trasy w
terenie i po wykonaniu przekopow kontrolnych (ustalenie faktycznego potozenia
istniejacego uzbrojenia oraz faktycznego poziomu wody gruntoweyj.
g) zabudowa i montaz przepompowni $ciekow



Zamowi¢ dostawe kompletnych przepompowni $ciekéw u ich producentow — zamowienie

dostawy przepompowni tacznie z montazem, probami montazowymi i probnym
uruchomieniem.

Parametry przepompowni podano wyze w pkt. 4.8
h) sprawdzenie szczelnosci zmontowanych kanatow i zbiornika przepompowni
Zmontowane kanaty i zbiorniki przepompowni sciekow podda¢ probie szczelnosci

zgodnie z normg PN- EN1610. Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych
i) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

Przed zasypaniem kanalow wykona¢ robocza dokumentacjg

geodezyjng powykonawcza (niezaleznie od cato$ciowej koncowej dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej)

j) zasypka kanatow, i utozenie taSmy sygnalizacyjnej
Po dokonaniu proby szczelno$ci dokona¢ obsypki przewodéw do wysokosci 30 cm ponad
ich sklepienie, utozy¢ tasme sygnalizacyjna z tworzywa sztucznego w kolorze
bragzowym z wtopionym drutem miedzianym. Obsypke przewodow dokona¢ piaskiem
w czgséci dowiezionym i zagesci¢ do wskaznika Is = 97%, dokonac zasypki do spodu
konstrukcji nawierzchni drogi lub do powierzchni terenu w przypadku braku jego pokrycia

nawierzchnig utwardzong. Zasypke dokona¢ gruntem z wykopu nadajacym si¢ do zasypki
(piasek) i z dowozu.

k) odbiér wykonanych sieci kanalizacyjnych i przepompowni sciekow

Odbiory wykonanych sieci kanalizacyjnych dokona¢ wg punktu 7 publikacji: Wytyczne
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych” zalecane przez
Ministerstwo - wydane przez COBRTI INSTAL

I) odtworzenie nawierzchni

Nawierzchni¢ terenu odtworzyc¢:
- w przypadku drog i powiatowej —odtworzy¢ zgodnie z projektem ,,odtworzenie

nawierzchni , a w przypadku drog gminnych zgodnie z zasadg przywrocenia nawierzchni
do stanu sprzed budowy kanalizacji

m) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej — koncowej

Po wykonaniu, dokumentacji geodezyjnej ,,roboczej” po montazu kanalizacji zasypki
kanatow i odtworzenia nawierzchni drogowej wykonaé

dokumentacje geodezyjna powykonawczg — koncowg dla wykazania m.in. usytuowania

elementow budowy nie wykazanych uprzednio — dotyczy m.in. wykonanych nawierzchni
drogowych.

n) zgloszenie wykonanego obiektu do odbioru konicowego i przekazania inwestorowi

Zglosi¢ do odbioru koncowego wykonang kanalizacje, dokona¢ przekazania obiektu
inwestorowi wraz z przynalezng dokumentacja.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA
/wg Rozp. Min. /wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu, ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Janowka w Gm. Andrespol
Adres obiektu:

I. 95 020 Janéwka: ulice: gminne, odnogi od ulic gminnych (na gr.pryw.) oraz ulica — dr powiatowa

1) ul. Ukryta (w tym przepompownia sciekow oznaczona jako P3)
2) ul. Rybna

3) ul. Poziomkowa
4) ul Borowkowa
5) ul. Sezamkowa

6) ul. Jagodowa (w tym przepompownia Sciekow oznaczona jako P2)
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7) ul. Bedonska w Janéwce
8) ul. Mysliwska
9) ul. Spadkowa
10) ul. Malinowa
11) ul. Sporna
12) ul. Jasminowa
13) ul. Kresowa
14) ul Bursztynowa
15) ul.Pertowa
16) ul. Koralowa
17) ul.Ludwika
18) ul. Laurowa
19) ul. Rubinowa
20) ul. Porzeczkowa (w tym przepompownia Sciekow oznaczona jako P4)
21) ul. Irysowa
22) ul. Jodtowa
23) ul. Szmaragdowa
24)odnogi od ulic gminnych: Ukrytej i Irysowej
25) ul. Glowna — droga powiatowa
dziatki nr ewid. 16/13, 16/14, 16/15, 19/1, 20/14, 21, 22/4, 22/6, 22/7, 27/10, 27/12, 31/1, 32, 46, 47/10, 47/19,
47/24,50/11, 54/11, 55, 57/9, 60, 61/14, 62/27, 63/19, 63/20, 64/14, 66/4, 69/7, 73/4, 74/1, 75, 86, 87/1, 89/1,
92/4, 93/1, 101, 103/2, 103/5, 105, 106/3, 142, 177, 207, 241, 534, 544, gm. Andrespol oraz w miejscowosci
Gatkéw Duzy, dziatki nr ewid. 391, 397, gm. Koluszki.
Nazwa inwestora i adres: Gmina Andrespol. ul. Rokicirska 126,
Imi¢ 1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:- mgr inz. Jozef Grygorcewicz
Data opracowania: 27.10..2017r.
Wykonywanie prac na projektowanym obiekcie wigze si¢ z praca ludzi w wykopach.
Praca ludzi w wykopie dotyczy:
— reczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyrownanie dna wykopu)
— montaz rurociggoéw i urzadzen
— sprawdzenie montazu i szczelno$ci
Informuje, ze wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane w umocnionych $ciankach.
Na trasie projektowanych wykopéw pod przewody kanalizacyjne  wystepuja bezkolizyjne
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem. Nalezy:

a) przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezp. i ochrony zdrowia,

b) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami ulic, sieci wod.-kan., sieci
gazowej, kabli i linii energetycznych napowietrznych oraz kabli telefonicznych, termin robot i
warunki zabezpieczenia,

C) stosowac sprzet ochrony osobistej,

d) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet,

e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy,

f) oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych.

g) w miejscach zagrozenia (w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia, a takze

pod czynnymi liniami napowietrznymi prace prowadzi¢ r¢gcznie w wymaganym zasiegu
zwlaszcza pod przewodami gazowymi i kablami energetycznymi i liniami energetycznymi —
napowietrznymi. W przypadku linii energetycznych napowietrznych uzyska¢ wylaczenie ich z
zasilania na czas wykonywania robot ziemnych sprzetem mechanicznym w wymaganym
zasiegu.Nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.W projekcie
przewidziano zachowanie petnego bezpieczenstwa prowadzenia robdt i nastgpnie eksploatacji
obiektu, a takze zapewniono warunki ochrony zdrowia. Wszystkie wykopy wykonywa¢ w
umocnionych $ciankach.

Opracowat
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wlasnej zlewni oraz zlewni objetej przysztym projektem.

a) zasieg zlewni — objecie ulic i N - ilos¢ budynkow jednorodzinnych

docelowo w tym:
- zlewnia objeta przepompowniq P3: RAZEM N= 399 budynkow
- zlewnia objeta przepompowniq P4: RAZEM N= 20 budynkow
- zlewnia wlasna - objecie ulic i N- ilos¢ budynk. jednorodzy. docelowo

- ul. Zielona (czes¢ z doptywem do P1) N = 5 szt

- ul. Jasminowej (czes¢ z doptywem do P1)N =8 szt
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- ul. Irysowa N =19 szt
- ul. Jordanowska N =29 szt
- ul.L.gkowa N =29 szt
- Mieszka | N=17 szt

- ul. Dobra N =8 szt

- ul.Lwendowa N =15szt

- ul.Bedonska w Justynowie I- szy odcinek- N = 20szt
- ul. Wspolna N = 32szt
- ul. Bedonska w Justynowie 2-gi odcinek N = 34szt
- ul. Wczasowa N =23 szt
- ul. Przyrodnicza N =12 szt
- ul. Orzechowa N =12 szt
- ul. Szmaragdowa czesé N = 8szt

- ul. Koralowa czes¢ N = 4szt

- ul. Perlowa czes¢ N = 4szt

- ul. Ludwika N =16 szt
- ul. Laurowa N =15 szt
- ul. Rubinowa N = 8szt RAZEM w.w. ulice ~ N=318 budynkéw

-- zlewnia objeta obecnym projektem kanalizacji, ale z odptywem do
kanalizacji zaprojektowanej w przysziym projekcie- tj. ul. Zielona

w czesci j.W. RAZEM N = 16 budynkéw
RAZEM w.w. zlewnie 2N = 753 budynki
- zlewnie objete przyszltym projektem kanalizacji sanitarnej- zgodnie
ze wskazaniem Inwestora przyjeto jako 100% obecnej zlewni N=_ 753 budynki
OGOLEM zlewnia Pl XN = 1506 budynkéw

b) Docelowa ilos¢ mieszkancow- srednio w roku M = 1506 x 3 =4 518
c¢) Docelowa ilos¢ sciekow
Qd = 4518 x 0,110 = 470m°/d
Qdmax =470 x 1,1= 517 m*/d
Qh max = 517 :24 x 2,5 = 53,9 m*h

OBLICZENIA SREDNICY PRZEWODOW TLOCZNYCH
- dla P1: Qh max = 53.9 m*h = 21 /s oraz Q pomy = 17,2l/s = 61,8 m3/h dobrano przewdd
Dn140 (Dz160x 9,5; Dw 141) v=1.1. m/s

- dla P2 — Qh max = 10,1 m*h; Qp = 19,1 m*/h dobrano przewéd wymagany jako minimalny
ze wzgledow na przyszte wykorzystanie przewodu dla P3 Dz110 x6,6;,Dw96,8 v =
0,72 m/ss
- dla P3— Qh max = 18,1 m*h; Qp = 29,1 m°h dobrano przewod Dz 110x 6,6, Dw96,8
v=1,05m/s
- dla P4: Qmax =2,0 m*h; Qp= 19,1 m*/k dobrano przewéd wymagany jako minimalny ze
wzgledow eksploatacyjnych: Dz 90 x 5,4, Dw 79,2 v = 0,7 m/s

OBLICZENIA SREDNICY PRZEWODOW GRAWITACYJNYCH
- doptyw do P1 Qhmax = 53.9 m®h = 21 I/s; spadek 4%o oraz dobrano przewod D250 x 6,2;

V=.. m/s
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- doplyw do P2 — Qh max = 10,1 m*h; Qp = 19,1 m*/h dobrano przewdd gr, Dz200x 4,9

V=..m/
- dlaP3- Qhmax = 18,1 m3/h; Qp=29.1 m3/h dobrano przewod gr Dz 200 x 4,9

V=....m/s
- dla P4: Qmax =2,0 m3/h; Qp=19,1 m®/h dobrano przewod gr Dz 200 x 4,9 v = ... m/s

e rocznie Qa= 187902 m¥a
e Srednio dobowo Qd= 514,8 m*/d
e maks. dobowo Qdmax = 566,3 m®
e Srednio godzinowo  Qh= 21,6 m/h

e maks. godzinowo Qhmax = 118,0 m*h

a) parametry do obliczen urzadzen przepompowni $ciekow.

- max godz - docelowa ilos¢ $ciekow doptywajacych do przepompowni
Qh max = 25,1 m*h
Uwaga: dla doboru pomp: wymagana min. Qhmax pompy=50,2 m*/h = 14 /s

- wymagana wysokos$¢ geometryczna podnoszenia pompy (przy srednicy i diugosci
rurociggu D140 L=76m oraz roznicy poziomow osi rurociqggu tlocznego
R =221,8-29.95 = 1,85m) Hg podn pomp = 1,85 +1 =2,85m

- opory ruchu na rurociggu tlocznym (na dtugosci i miejscowe) Hop =
Hop = 25% x76 m+2.9 m =4,94m

b) doboér pompy: dla wymaganych minimalnych parametrow:

Hg podn pomp +Hop= 7,8 m oraz Q = 14 1/s dobrano pomp¢ o parametrach:

Przepompownia
z ogrodzeniem (4x4m z bramg wjazdowa 1 furtkg) z siatki stalowej h= 1,8 m oplocie z

tworzywa sztucznego na stlupkach metalowych. Teren przepompowni utwardzony
kostka betonowg h = 8cm na podbudowie z ttucznia betonowego H = 10cm 1 podtoza
h=15 cm z piasku stabilizowanego cementem . Zbiornik przepompowni betonowy z
betonu B-45 z monolityczng dennicg - o srednicy D1500 mm i gt. 3,94 m
Parametry przepompowni
a) parametry do doboru pompy i urzadzen przepompowni Sciekow.
- max godz - docelowa ilos¢ $ciekow doptywajacych do przepompowni
Qh max = 25,1 m*/h — dla doboru pompy przyjeto podwdjna ilosé sciekow — to jest
Qhmin pompy=50,2 m*h = 14 I/s
- wymagana minimalna wysokos¢ podnoszenia pompy Hg = 5,8 m
(obliczone dla: srednicy 1 diugosci rurociggu tlocznego D140 L=76m oraz roznicy
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poziomow osi rurociggu tlocznego i wys warstwy Sciekow w przepompowni R =
221,8- 29.95+1 = 2,85m) i oporow ruchu w rurociggu ttocznym Hop = 2,94 m
b) dobor pompy: dla w.w.wymaganych minimalnych parametrow pompy dobrano
pompe UFK 35/4BW1 szt 1 +1 rez. o wolnym przelocie o parametrach:
Qp=115+10 m%h = 40+2,8 I/s;

Hp= 1+12m
N silnika = 4,2 kW
c) zbiornik

- $Srednica wewn. D= 1500
- wysokos¢ H = 3,94m
- materiat: polimerobeton
d) szafa sterujaca
e) stacja ptuczaca rurociag ttoczny spr¢zonym powietrzem
f) ogrodzenie przepompowni siatkg stalowa w oplocie z tw. szt. — z brama wjazdowa
1 furtkg
g) utwardzenie terenu przepompowni i wjazdu z ulicy
h) pozostate elementy przepompowni — wg wykazu na rysunku

2) przepompownia P3 zlokalizowana usytuowana na dz.nr 47/10
3) przepompownia P4 zlokalizowana na dziatcej — dz.nr 101
Przepompowni¢ zaprojektowaliSmy z wyposazeniem w urzadzenia przedmuchowe, 2
pompy z wolnym przelotem (w tym 1-na rezerwowa). Przepompownia bgdzie objeta
monitoringiem kompatybilnym z juz dziatajacym na ternie Gminy. Przepompownia
z ogrodzeniem (4x4m z bramg wjazdows i furtka) z siatki stalowej h=1,8 m oplocie z
tworzywa sztucznego na stupkach metalowych. Teren przepompowni utwardzony
kostka betonowg h = 8cm na podbudowie z ttucznia betonowego H = 10cm 1 podtoza
h=15 cm z piasku stabilizowanego cementem . Zbiornik przepompowni betonowy z
betonu B-45 z monolityczng dennicg - o srednicy D1500 mm i gt. 3,94 m
Parametry przepompowni
a) parametry do doboru pompy 1 urzadzen przepompowni $ciekow.
- max godz - docelowa ilos¢ $ciekow doptywajacych do przepompowni
Qh max = 25,1 m*/h — dla doboru pompy przyjeto podwojna ilosé sciekow — to jest
Qhmin pompy=50,2 m*h = 14 I/s
- wymagana minimalna wysoko$¢ podnoszenia pompy Hg = 5,8 m
(obliczone dla: srednicy 1 diugosci rurociggu tlocznego D140 L=76m oraz réznicy
poziomow osi rurociggu tlocznego i wys warstwy Sciekow w przepompowni R =
221,8- 29.95+1 = 2,85m) i oporow ruchuw rurociggu ttocznym Hop = 2,94 m
b) dobor pompy: dla w.w.wymaganych minimalnych parametrow pompy dobrano
pompe UFK 35/4BW1 szt 1 +1 rez. o wolnym przelocie o parametrach:
Qp=115+10 m%h = 40+2,8 I/s;

Hp= 1+12m
N silnika = 4,2 kW
C) zbiornik

- $Srednica wewn. D= 1500
- wysoko$¢ H = 3,94m
- materiat: polimerobeton
d) szafa sterujaca
e) stacja ptuczaca rurociag tloczny spr¢zonym powietrzem
f) ogrodzenie przepompowni siatka stalowa w oplocie z tw. szt. — z bramg wjazdowg
1 furtka
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g) utwardzenie terenu przepompowni i wjazdu z ulicy
h) pozostale elementy przepompowni — wg wykazu na rysunku

Zaprojektowano 3 przepompownie $ciekéw — oznaczonge jako P2,P3 i P4,w tym przepompownia
P2 jako tymczasowa-przejeta docelowo przez przepompownigP2. Usytuowanie przepompowni w
pasach drog gminnych

Przepompowni¢ P3 zaprojektowana z wyposazeniem w urzadzenia
przedmuchowe.apozostate bez tych urzadzen.
Wszystkie przepompownie zostaty zaprojektowane z 2-ma pompami z wolnym
przelotem (w tym 1-na rezerwowa). Przepompownie bedzie objete
monitoringiem kompatybilnym z juz dziatajacym na terenie Gminy. Przepompownie
nie zostaty zaprojektowane z ogrodzeniem z uwagi na brak miejsca (lokalizacja w pasie
drog gminnych). W miejscu usytuowania szafki na urzadzenia przedmuchowe 2,2 x1 m
1 szafki sterowniczej 0,5 x0,5 m utwardzi¢ kostkg betonowg h = 8cm na
podbudowie z tlucznia betonowego H = 10cm i podtoza h= 15 cm z piasku
stabilizowanego cementem . Zbiornik przepompowni betonowy z betonu B-45 z
monolityczng dennicg - o srednicy D 1500 mm i gt. 4,0 m dlaP3, D1200 i gt. 4,20 m dlaP2.
D1200 1 gt. 4,20 m dla P4

5.WYKONANIE OBIEKTU
W wykonawstwie rob6t zachowa¢ szczegdtowe wymagania zawarte w projekcie i podane w

warunkach technicznych do projektu oraz w dokumentach uzgadniajacych projekt.
5.1. Prace przygotowawcze
a) uzyskanie informacji czy w czasie od zaopiniowania projektu
w Starostwie PODGiK nastapity zmiany w infrastrukturze na trasie
projektowanych przewoddéw. W razie potrzeby uaktualni¢ projekt w
przedmiotowym zakresie

b) zorganizowanie placu zaplecza budowy.
) wytyczenie geodezyjne w terenie trasy projektowanej kanalizacji, lokalizacji przepompowni

SciekOw oraz granic pasa drogowego i przylegajacych dziatek (o ile nie sg oznaczone w
trwale w terenie
d) wytypowanie kolejnosci odcinkéw do robét (zasadniczo rozpoczaé prace od odbiornika
sciekow (projektowana kanalizacja przez Biouro Kolejowe i Uslug Inwestycyjnych)
¢) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb wybranego etapu robot
f) wykonanie przekopéw kontrolnych na wytypowanym odcinku robdt dla ustalenia
faktycznego polozenia istniejacego uzbrojenia i poziomu wod gruntowych.
Usytuowanie wykopow kontrolnych na trasie przewodow kanalizacyjnych z
uwzglednieniem miejsc skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia.
g) na podstawie ustalenia, przekopami kontrolnymi, faktycznego usytuowania
istniejagcego uzbrojenia podziemnego wprowadzenie ewentualnej korekty do trasy
kanatow, parametrow studzienek kanalizacyjnych oraz
uwzglednienie ewentualnych zmian do odwodnienia wykopow
h) powiadomienie odpowiednie podmioty o terminie przystapienia do roboti o
przewidywanym czasie ich trwania
5.2. Prace zasadnicze
a) usunigcie istniejgcej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robot
b) w przypadku wystapienia wody gruntowej na danym odcinku robét - zmontowanie zestawu
odwadniajacego dla danego odcinka robét i rozpoczecie odwadniania wykopow.
Odprowadza¢ wody z odwodnienia wykopow do istniejacych urzadzen kanalizacji
deszczowej (z dowozem do niej o ile bedzie oddalona). Uwaga: wg wykonanych badan
gruntowych — woda gruntowa wystepuje w rejonie otworu badawczego G6 i G10,0raz sgczenia
w rejonie otwordw G4 i G7, w pozostatych otworach (G1+ G3; G5; G7+G9; G11+ G20 nie
stwierdzono wody gruntowej
¢) wykonywanie wykopow
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Wykopy otwarte wykonywa¢ jako pionowe w umocnionych $ciankach.
W miejscach oznaczonych na rysunkach nie wykonywac¢ wykopow otwartych — lecz
dokonywac przejs$¢ przeciskowych (dotyczy glownie przejs¢ przy stupach el.)
d) wykonywanie podsypki pod kanat z podbitka pod pachwiny rur — zaggszczony piasek
warstwa g=15 m z piasku — za wyjatkiem odcinkow gdzie wystapitby grunt nienosny — tam
podsypka z piasku stabilizowanego cementem g = 15 cm lub wymiana gruntu — w zaleznosci
od decyzji inspektora nadzoru autorskiego.
e) montaz kanatow, w tym potaczen z istniejacg kanalizacja
kanaty montowa¢ jako szczelne, w tym:
- grawitacyjne sieciowe D200 i w przytaczach — rury PVC — U o wytrzymatosci SN
8kN/m? . Nie wystepuja wyplycenia kanatéw do 1,2 m p.p.t. - w zwiazku z tym nie ma
koniecznosci stosowania rur o wytrzymatosci 12kN/m*
- przewody ttoczne — rury polietylenowe PE 100 SDR17 na cisnienie 10PN Przy
montowaniu kanatow wykonywac¢ jednoczes$nie podbitke piaskowa
pod pachwiny rur.
f) montaz studzienek
Studzienki montowac¢ jako szczelne z materialow jak podano w pkt,4.5
Parametry studzienek dla zamowienia ustali¢ wg projektu z korekta po wytyczeniu trasy w
terenie i po wykonaniu przekopow kontrolnych (ustalenie faktycznego poozenia
istniejacego uzbrojenia oraz faktycznego potozeniawody gruntowe;.
g) zabudowa 1 montaz przepompowni $ciekow
Zamowi¢ dostawe kompletnych przepompowni §ciekéw u ich producentéw — tacznie z
nadzorem nad montazem,probami montazowymi i probnym uruchomieniem.
Parametry przepompowni podano wyze w pkt. 4.8
h) sprawdzenie szczelnosci zmontowanych kanatow i zbiornika przepompowni
Zmontowane kanaty i zbiorniki przepompowni sciekdw poddac probie szczelno$ci
zgodnie z normg PN- EN1610. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
i) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
Przed zasypaniem kanalow wykonaé¢ robocza dokumentacje
geodezyjng powykonawcza (niezaleznie od cato$ciowej koncowej dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej
j) zasypka kanatow, i utozenie tasmy sygnalizacyjnej
Po dokonaniu proby szczelnosci dokonaé obsypki przewodow do wysokosci 30 cm ponad
ich sklepienie, utozy¢ tasme sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego w kolorze
brazowym z wtopionym drutem miedzianym. Obsypke przewodoéw dokonaé piaskiem
w czgséci dowiezionym i zagesci¢ do wskaznika Is = 97%, dokonac zasypki do spodu
konstrukcji nawierzchni drogi lub do powierzchni terenu w przypadku braku jego pokrycia
nawierzchnig utwardzong. Zasypke dokona¢ gruntem z wykopu nadajacym sie do zasypki
(piasek) i z dowozu.
k) odbiér wykonanych sieci kanalizacyjnych i przepompowni sciekow
Odbiory wykonanych sieci kanalizacyjnych dokonac wg punktu 7 publikacji: Wytyczne
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych” zalecane przez
Ministerstwo - wydane przez COBRTI INSTAL
I) odtworzenie nawierzchni
Nawierzchni¢ terenu odtworzyc¢:
- w przypadku drog i powiatowej —odtworzy¢ zgodnie z projektem ,,odtworzenie
nawierzchni , a w przypadku drég gminnych zgodnie z zasadg przywrocenia nawierzchni
do stanu sprzed budowy kanalizacji

m) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej — koncowej
Po wykonaniu, dokumentacji geodezyjnej ,,roboczej” po montazu kanalizacji zasypki
kanatow i odtworzenia nawierzchni drogowej wykonaé
dokumentacje geodezyjng powykonawczg — koncowg dla wykazania m.in. usytuowania
elementow budowy nie wykazanych uprzednio — dotyczy m.in. wykonanych nawierzchni
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drogowych.
n) zgtoszenie wykonanego obiektu do odbioru koncowego i przekazania inwestorowi
Zgtosi¢ do odbioru koncowego wykonang kanalizacje¢, dokona¢ przekazania obiektu
inwestorowi wraz z przynalezng dokumentacja.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
/wg Rozp. Min. /wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu, ktora nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Janowka w Gm. Andrespol
Adres obiektu:
I. 95 020 Janowka: ulice: gminne, odnogi od ulic gminnych (na gr.pryw.) oraz ulica — dr powiatowa
1) ul. Ukryta (w tym przepompownia sciekéw oznaczona jako P3)
2) ul. Rybna
3) ul. Poziomkowa
4) ul Boréwkowa
5) ul. Sezamkowa
6) ul. Jagodowa (w tym przepompownia sciekow oznaczona jako P2)
7) ul. Bedonska w Janéwce
8) ul. Mysliwska
9) ul. Spadkowa
10) ul. Malinowa
11) ul. Sporna
12) ul. Jasminowa
13) ul. Kresowa
14) ul Bursztynowa
15) ul.Pertowa
16) ul. Koralowa
17) ul.Ludwika
18) ul. Laurowa
19) ul. Rubinowa
20) ul. Porzeczkowa (w tym przepompownia sciekéw oznaczona jako P4)
21) ul. Irysowa
22) ul. Jodtowa
23) ul. Szmaragdowa
24)odnogi od ulic gminnych: Ukrytej i Irysowej
25)ul. Glowna — droga powiatowa

Dziatki obreb nr 4 Janéwka dz Obreb nr 4 Janéwka dz
nr:16/13;16/14;16/15;19/1;20/14;21;22/4;22/6;22/7;27/10;27/12;31/1;32; 46;47/10;
47/19;47/24;50/11;54/11;55;57/9;60;61/14;62/27; 63/19; 63/20;64/14,66/4;69/7;73/4,74/1; 75; 86; 87/1,
89/1;92/4;93/1;101; 103/2;103/5;105;106/3;142;177;207;241;534;544;

Obreb Gatkow dz nr 397, 391 Ogotem = 50dziatek.
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Nazwa inwestora i adres: Gmina Andrespol. ul. Rokiciriska 126,
Imi¢ 1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:- mgr inz. Jozef Grygorcewicz
Data opracowania: 27.10..2017r.
Wykonywanie prac na projektowanym obiekcie wigze si¢ z praca ludzi w wykopach.
Praca ludzi w wykopie dotyczy:
— reczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyréwnanie dna wykopu)
— montaz rurociggoéw i urzadzen
— sprawdzenie montazu i szczelnosci
Informuje, ze wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane w umocnionych $ciankach.
Na trasie projektowanych wykopow pod przewody kanalizacyjne  wystepuja bezkolizyjne
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.
Nalezy:

e) przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezp. i ochrony zdrowia,

f) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami ulic, sieci wod.-kan., sieci
gazowej, kabli i linii energetycznych napowietrznych oraz kabli telefonicznych, termin robot i
warunki zabezpieczenia,

g) stosowac sprzet ochrony osobistej,

h) stosowaé atestowany i sprawny technicznie sprzet,

e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy,

f) oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych.

g) w miejscach zagrozenia (w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, a takze

pod czynnymi liniami napowietrznymi prace prowadzi¢ r¢cznie w wymaganym zasiegu
zwlaszcza pod przewodami gazowymi i kablami energetycznymi i liniami energetycznymi —
napowietrznymi. W przypadku linii energetycznych napowietrznych uzyskac¢ wytaczenie ich z
zasilania na czas wykonywania robot ziemnych sprzetem mechanicznym w wymaganym
zasiegu.Nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W projekcie przewidziano zachowanie petnego bezpieczenstwa prowadzenia robot i nastgpnie
eksploatacji obiektu, a takze zapewniono warunki ochrony zdrowia. Wszystkie wykopy
wykonywa¢ w umocnionych $ciankach.

Opracowat



19

Brak dziatek wg Star. £.6dz: 22/7
Nie wystepuje dziatka 583 usunieto wezoraj dz 47/19; 47/24; 63/19; 103/2; 103/5;




