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STUDNIA BETONOWA @ 1000 KASKADOWA S

poziom terenu
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LEGENDA
1 | Wiaz okragty Klasy D400 DN600 niewentylowany z
wypetnieniem betonowym; beton klasy C35/45
2 |Obetonowanie betonem klasy min. C16/20
3 |Pierscien dystansowy h=6, 8, lub 10 cm
4 |Zwezka betonowa asymetryczna h=60 cm
5 |Krag betonowy h=25 cm
6 |Krag betonowy h=50 cm
7 |Krag betonowy h=75 cm
8 |Krag betonowy h=100 cm
9 |Dennica studni z kinetg

Doptyw (odptyw) proj. kanatu sieciowego D200 -
materiat rur zgodnie z analiza materialowg (Tab. nr 1)
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Przejscie szczelne - wg. zapisow w analizie materialowej
dla rur kanalizacyjnych (Tab. nr 1)
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Doptyw kanatu bocznego D160- materiat rur zgodnie z
analiza materiatowg dla rur kanalizacyjnych ( Tab. nr 1)

13

Spocznik antyposlizgowy

14

Ptyta Zzelbetowa z bet. kl. C12/15

15

Podsypka piaskowa gr.15 cm Is>=0,98

16

Stopnie ztazowe antyposlizgowe

17

Porecz uchwytna z preta stalowego @30, pokryta
tworzywem antyposlizgowym

18

"Fajka" zewnetrzna o $r. zewn. D160

19

Obetonowanie "fajki" betonem klasy C12/15

- kregi z betonu C35/45, W10, taczone na uszczelki gumowe odporne na agresywne dziatanie $ciekow i gazow

- wysokosc studni dopasowac wysokoscig dna, kregéw betonowych i pierscieni dystansowych

- studnie wykonac w obsypce piaskowej zageszczonej

- dno studni wraz z kinetg dobra¢ w zaleznosci od naptywu sciekdw, kineta o wysokosci 0,75 kanatu

- w terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wltazy kanatowe nalezy obetonowac wraz z pierscieniem betonowym betonem klasy min. C16/20 o srednicy o 50cm wigkszej od

- szczegotowe zestawienie studni z podaniem numeru studni, rzednych doptywdw i odplywdw, zagtebieniem studni podano na rysunku nr 11

- projektowane studnie betonowe, zelbetowe lub z innych materiatéw zgodnie z ospisem technicznym i wytycznymi AQUANET "PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO
SIECI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH ORAZ PRZYLACZY WYMAGANIA OGOLNE" z zachowaniem parametrow dla wazéw, stopni ztazowych i kinet
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EKO-SYSTEM KALISZ JOZEF GRYGORCEWICZ
w Kaliszu ul. Ruminskiego 3
tel./fax.: 062/764-22-46, e-mail: ekosystemkalisz@02.pl

|_Stadium

Projekt budowlany-elementy wykonawcze

Nazwa rysunku

Studnia D1000 Rozprezna

Inwestycja Kanalizacja sanitarna w m. Justynéw, Janéwka w gm. Andrespol

Inwestor Gmina Andrespol ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol
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