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Obreb nr 5 Justynow dz.nr 22/5;23/11;39/2; 39/14:40/1; 40/2; 47; 48; 49/1;50/1;51/1; 69/1;
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OPRACOWAL: mgr inz. Tomasz Grygorcewicz.
SPRAWDZAJACY mgr inz.Jan Lenartowski upr nr WKP 0248/POOS/05

ZAWARTOSC TECZKI
1. Strona tytutowa

2.Dokumenty formalne:
1. Oswiadczenie do projektu - projektanta i sprawdzajgcego
2. Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia IIB projektanta i sprawdzajgcego
3. Warunki techn. do projektu — Zaktad Gosp. Komunalnej w Andrespolu L.dz. 486/17 z dn. 3.03.2017
4. Decyzja ,, srodowiskowa” nr 75/2017 z dn. 23.10.2017 r R. D. Ochr. Srod.. w Lodzi *
5. Migjsc.Plan Zagosp .Przestrz. Gm..Andrespol— Gmina Andrespol RGP6727.116.2017z dn.31.03.2017
6. . Uzgodnienia projektu:
6.1 Woj.Urz. Ochr. Zabytkéw Del..w Piotrkowie Tryb. WUOZ-PT-C.5152.47.2017.WD Z DN. 13.06.2017
6.2) Woj.Zarz. Mel. I Urz. Wodnych Insp. w todzi —I1d/6216/1518/413/2017 z dn. 13.06.2017
6.3 uzgodnienie proj. branzowe i w dr.gminn. - Zaki. Gosp.Kom. w Andresp. Ldz. 1386/17 z dn. 18.07.2017
6.4 uzgodnienie proj.na Naradzie Koordynacyjnej-—Protokét nr PODGIK.Z.430.269.2017 z 26.10.2017r
6.5 Decyzja lokal. w drogach gminnych
UWAGA: dokumenty wymien. w poz. 4;5; 6.4cz. rysunkow; 6.5 zamieszczone tylko w teczce ,,Dokumentacja
Ter- Prawna”

3 Opis techniczny do projektu
4. Rysunki techniczne

1. Plan orientacyjny 1 :5 000 -rysnr0Q

2. Mapy z zagospodarowaniem projektowana kanalizacjg 1:500 - rys nr 1+ 11

3. Profile kanatéw sieciowych grawitacyjnych i ttocznych - rys nr 12 +26
4. Przepompownia $ciekow P1 - rysnr27
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TRESC OPISU TECHNICZNEGO

1. DANE WSTEPNE — INFORMACYJNE

1.1.Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany na budow¢ kanalizacji sanitarnej dla Justynowa w Gm. Andrespol.
Zakres opracowania obejmuje kanalizacje sanitarng w ulicach Justynowa- zaprojektowang
w pasach drogowych ulic (dziatki wtasnos¢ Gminy Andrespol)

Odprowadzenie $ciekéw z w.w. kanalizacji nastgpuje do rurociagu ttocznego Dn140
na dz. nr 47 obr.Justynow (wlasnos¢ Gminy Andrespol) zaprojektowanego przez Biuro
Projektow Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp.z 0.0. w Lodzi

1.2.Podstawa opracowania
e Mapy do celéw projektowych
e  Warunki techniczne do projektu -Zaktad Gosp. Komunalnej w Andrespolu L.dz.

486/17 z dn. 3.03.2017
e Decyzja ,,srodowiskowa” nr 75/2017 z dn. 23.10.2017 r - R. D. Ochr. Srod. w Lodzi
e Miejsc. Plan Zagosp .Przestrz. Gm.Andrespol- RGP6727.116.2017z dn.31.03.2017
e Fragment projektu z 2017 r. Biura Projektow Kolejowych 1 Ustug Inwestycyjnych Sp. z

0. 0. w Lodzi (przekazanego przez Gmin¢ Andrespol) -dotyczacy parametrow

wlaczenia do sieci kanalizacyjnej zaprojektowanej przez to biuro
e badania geotechniczne gruntu: Biuro Geologiczno — Inzynierskie TOPAZ Marcin

Maczka w Ostrowie WIkp. z sierpnia 2017 r.
eobowigzujace przepisy i normy
euzgodnienia projektu z instytucjami z:

1) Woj.Urz. Ochr. Zabytkoéw Del..w Piotrkowie Tryb. WUOZ-PT-C.5152.47.2017.WD Z DN. 13.06.2017
2) Woj.Zarz. Mel. I Urz.Wodnych Insp. w todzi —1d/6216/1518/413/2017 z dn. 13.06.2017
3) uzgodnienie proj. branzowe i w dr.gminn. - Zakt. Gosp.Kom. w Andresp. Ldz. 1386/17 z dn. 18.07.2017

4) uzgodnienie proj. na Naradzie Koordynacyjnej — Starostwo Pow. £.6dz Wsch. — Protokot
PODGIK.Z.430.269.2017 z dn. 26.10.2017

1.3.Charakterystyka lokalizacyjna obiektu
Projektowang kanalizacj¢ lokalizuje si¢:
a) sie¢ przewodow ze studzienkami - w pasach drogowych ulic Justynowa —
(dziatki bedace whasnoscig Gminy Andrespol) - to jest:

1) ul. Lgkowa
2) ul. Mieszka |
3) ul. Dobra
4) ul Jordanowska
5) ul. Bedonska w Justynowie
6) ul. Wczasowa



7) ul. Zielona (bez czesci objetej oddzielnym projektem)
8) ul. Przyrodnicza
9) ul. Orzechowa
10) ul.Wspdina
11) ul. Lawendowa
b) projektowang przepompowniaP1 (wraz z rurociggiem tlocznym od niej do potaczenia z
rurociggiem tlocznym zaprojektowanym przez Biuro PKiUI) — przy zbiegu ulic
Bedonskiej i1 Jordanowskiej na dziatce nr 47 obr. Justynow stanowigce;j
wlasno$¢ Gminy Andrespol.
1.4.Charakterystyka ogoélna warunkow gruntowo-wodnych
(szczegolowa charakterystyka - wg zalgczonego opracowania 7 badan geotechnicznych gruntu).

Warunki gruntowo — wodne wykazane dokumentacja badan geotechnicznych -sierpien

2017 r otwory nr G1. G2 G3. G4, G1. G5, G6. G7; G8. G9; G10; G12 wykazuja:

a) rodzaj gruntu na poziomie posadowienia przewodoéw
Grunty no$ne: piaskii gliny.

b) rodzaj gruntu w obszarze obsypki przewodow: cze$¢ gruntéw nadaje si¢ do obsypki
przewodow (piaski $rednie 1 drobne) - pozostale (gliny, grunty nasypowe i materialy
nawierzchni drogowej nie nadaja si¢ do zasypki.

C) nawodnienie gruntow:

- nie wystepuje woda gruntowa w otworach:
G1 (gtotworu 4,0 m): G2(gt.otworu 4,0 m); G3(gt.otworu 4,5 m);G5(gt.otworu 5,5 m);
G8gt.otworu 4,0 m); G9(gt.otworu 5,0 m); G12(gt.otworu 6,0 m)
- wystepuje woda gruntowa w otworach:
G4 na gt. 1,55 m ppt; G6 na gt. 2,50 m ppt; G7na gt. 1,50 m ppt; G10 Na gt. 1,65 m ppt;
2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Stan istniejacy
Na terenie objgtym —niniejszym projektem kanalizacji wystepuja:
a) istniejace sieci:
- sie¢ wodociggowa (Zaktad Ustlug Komunalnych w Andrespolu)
- sie¢ gazowg Sredniego cisnienia (Polska Sp. Gaz.)
- sie¢ energetyczng. (PGE)

b) projektowane urzadzenie
- sie¢ $wiattowodowa (TOYA)

C) istniejgce nawierzchnie drogowe:

- nawierzchnie o jezdni utwardzonej w ulicach: Jordanowska,Wspo6lna, cz. Bedonskiej,
Lakowa, Zielona, Wczasowa, Przyrodnicza, w cze$ci Kresowa — dr gminne
- nawierzchnie — jezdnie gruntowe w ulicach: cz. Bodenskiej, Lawendowa, Orzechowa
2.2. Stan projektowany
2.2.1. Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej
Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu projektowang kanalizacje sanitarng
z usytuowaniem gtéwnie W jezdniach drog gminnych z wyjatkiem:
lokalizacji projektowanej przepompowni $ciekow P1 (zlokalizowana w terenie
przylegtym do ulicy Bodenskiej w poblizu skrzyzowania z ul. Jordanowska
2.2.2. Parametry projektowanej kanalizacji:
- kanatly grawitacyjne sieciowe D250 ze studzienkami i trdjnikami o dt. L=291,5m
- kanaty grawitacyjne sieciowe D200 ze studzienkami, przewiertami i trojnikami o di.
L=3996,5 m;
- kanaty grawitacyjne D160 — przylacza do posesji L = 1000 m
-kanaty ttoczne D140 L= 28,5 m
- przytacza do granicy posesji D160 — szt 237



- kanaty tloczne D140 L= 28,5m
-przepompownia $ciekOw — 0znaczona na planie jako P1
2.2.3. Zestawienie powierzchni zajetej przez projektowane urzadzenia:
- kanaly wraz z uzbrojeniem F = 1052 m?
- przepompownia $ciekow F= 20m?
2.2.4. Informacja czy teren objety projektem jest wpisany do rejestru zabytkow:
Nie — teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
2.2.5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren nie jest objety eksploatacjg gornicza.
2.2.6.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia
Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozen w w.w. zakresie
2.2.7.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu
Brak wystepowania zagadnien w tym zakresie
2.2.7. Dane odno$nie budynkow
Nie wystepuja projektowane budynki w zakresie projektu.
3. ZASIEG ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowany obiekt (kanalizacja sanitarna), w tym:
— przewody sieciowe wraz z odgalt¢zieniami do granicy przylegtych posesji i studzienkami
- przepompownia $ciekow
nie bedzie oddziatywaé na otoczenie w stopniu niedopuszczalnym — co potwierdzita
wydana Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr 75/2017 z23.10.2017 r.
Natomiast ze wzglgdu na swojg funkcj¢ obiekt bedzie oddziatywat pozytywnie na otoczenie
poprzez umozliwienie mieszkancom likwidacji zbiornikow wybieralnych $ciekéw —tzw szamb i
odprowadzanie $ciekow poza teren dzialki do kanalizacji zbiorcze;j.
4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO, PARAMETRY TECHNICZNE
4.1. Miejsce odprowadzenia $ciekow
Do istniejacej kanalizacji sanitarnej w Justynowie (za istn. Linig kolejowa) poprzez
projektowany przez Biuro Projektow Kolejowych kanat ttoczny D140
4.2 Tlos¢ sciekow
Do projektowanej kanalizacji wlaczone 237 posesje
Docelowa ilos¢ sciekow (wytacznie bytowo gospodarczych).
- ér. dob: Qd = 35,5 m3/d
- max dob. Qdmax = 39,1 m*/d
- max godz. Qh max = 4,9 m*h
- rocznie Qa = 12 958 m*a
4.3.Wymagana jakos$¢ Sciekow
e Scieki sanitarne (bytowo gospodarcze) — jako$¢ wg stanu naturalnego:
e Scieki przemystowe: nie wystepujg. W przypadku ich wystgpienia bgdzie wymagane
ich oczyszczenie w stopniu wymaganym obowigzujacymi przepisami (Rozporzqdzenie
Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekow do urzqdzen
kanalizacyjnych) oraz ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami odbiorcy $ciekow.
4.4. Dhugosé, Srednice i zaglebienie projektowanej kanalizacji
- kanaty grawitacyjne sieciowe D200 o dlugosci L= 4 770 m; zaglgbienie 1,5 + (miejscowo)
45m
- przylacza do granicy posesji D160 — szt 226 L= 1 545 m; zaglebienie 1,5 + 1,8 m
- kanaty tloczne kanatly ttoczne D901 D 110 L= 1699 m; zagtebienie 1,2 m
4.5.. Studnie kanalizacyjne
e studnie betonowe o $rednica D1000 z monolityczng dennica n= 34szt
e studnie z tworzyw sztucznych o $rednicy D425
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu
4.6..Trojniki D200/D160 (polaczenia kanalow sieciowych z przylaczami ,,siegaczami do granicy



posesji
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu
4.7.. Parametry materiatowe przewodow kanalizacyjnych
- przewody kanalizacyjne — grawitacyjne — rury PVC
- przewody ttoczne — rury polietylenowe PE
4.8. Materiat studzienek na kanatach sieciowych — jak wyzej w p.4.5
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
4.9.. Posadowienie kanatow:
Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci g = 15 cm z podbitka pod
pachwiny rur — za wyjatkiem odcinkow gdzie wystepuje grunt nieno$ny — tam podsypka z piasku
stabilizowanego cementem g = 20 cm.
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
4.10 Przepompownie sciekow
Zaprojektowano 1 przepompownig¢ $ciekow — oznaczone P1 wyposazong w urzadzenia
Przedmuchowe, 2 pompy zanurzone w $ciekach, w tym 1-na
rezerwowa. Zbiornik przepompowni zelbetowe o $rednicy: o §rednicy 1 500 mm i gt. 3,94 m
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu
5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
/wg Rozp. Min. /wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu, ktora nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Justynow w Gm. Andrespol
Adres obiektu:
1. 95 020 Justynéw — ulice:
1) ul Lgkowa
2) ul. Mieszka |
3) ul. Dobra
4) ul Jordanowska
5) ul. Bedonska w Justynowie
6) ul. Wczasowa
7) ul. Zielona (bez czesci objetej oddzielnym projektem)
8) ul. Przyrodnicza
9) ul. Orzechowa
10) ul.Wspoina
11) ul. Lawendowa
Dziatki obreb nr 5 Justynow dz
nr 39/2; 39/14: 47; 48; 49/1;50/1;51/1;69/1;83/16;83/17;85/5,85/10;
90; 98; 99/14; 110/2;111; 120/3;127/3;128/2;140/3;141/1;142/1;151;162/1,
179; 201/6;1451;1473;1480;1490;1491;1507 Razem 33 dziatki
Nazwa inwestora i adres: Gmina Andrespol. ul. Rokiciriska 126,
Imi¢ 1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:- mgr inz. Jozef Grygorcewicz
Data opracowania: 27.10..2017r.
Wykonywanie prac na projektowanym obiekcie wigze si¢ z praca ludzi w wykopach.
Praca ludzi w wykopie dotyczy:
— reczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyrownanie dna wykopu)
— montaz rurociggow i urzadzen
— sprawdzenie montazu i szczelnoSci
Informuje, ze wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane w umocnionych $ciankach.
Na trasie projektowanych wykopéw pod przewody kanalizacyjne  wystepuja bezkolizyjne
skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.
Nalezy:
a) przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezp. i ochrony zdrowia,



b) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami ulic, sieci wod.-kan., sieci
gazowej, kabli i linii energetycznych napowietrznych oraz kabli telefonicznych, termin robot i
warunki zabezpieczenia,

C) stosowac sprzet ochrony osobistej,

d) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet,

e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy,

f) oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych.

g) w miejscach zagrozenia (w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia, a takze

pod czynnymi liniami napowietrznymi prace prowadzi¢ r¢cznie w wymaganym zasiegu
zwlaszcza pod przewodami gazowymi i kablami energetycznymi i liniami energetycznymi —
napowietrznymi. W przypadku linii energetycznych napowietrznych uzyska¢ wytaczenie ich z
zasilania na czas wykonywania robot ziemnych sprzetem mechanicznym w wymaganym
zasiggu.Nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W projekcie przewidziano zachowanie pelnego bezpieczenstwa prowadzenia robot i nast¢pnie
eksploatacji obiektu, a takze zapewniono warunki ochrony zdrowia. Wszystkie wykopy
wykonywa¢ w umocnionych $ciankach.

Opracowat
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4) uzgodnienie proj. na Naradzie Koordynacyjnej — Starostwo Pow. £odz Wsch. — Protokét nr
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TRESC OPISU TECHNICZNEGO

1. DANE WSTEPNE - INFORMACYJNE

1.1.Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany na budowe kanalizacji sanitarnej dla Justynowa w Gm. Andrespol.
Zakres opracowania obejmuje kanalizacje¢ sanitarng w ulicach Justynowa- zaprojektowang
w pasach drogowych ulic (dziatki wiasnos¢ Gminy Andrespol)

Odprowadzenie $ciekdéw z w.w. kanalizacji nastgpuje do rurociaggu ttocznego Dn140
na dz. nr 47 obr.Justynow (wlasno$¢ Gminy Andrespol) zaprojektowanego przez Biuro
Projektow Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp.z 0.0. w Lodzi

1.2.Podstawa opracowania
e Mapy do celow projektowych
e  Warunki techniczne do projektu -Zaktad Gosp. Komunalnej w Andrespolu L.dz.
486/17 z dn. 3.03.2017
e Decyzja ,,srodowiskowa” nr 75/2017 z dn. 23.10.2017 r - R. D. Ochr. Srod. w Lodzi
e Miejsc. Plan Zagosp .Przestrz. Gm.Andrespol- RGP6727.116.2017z dn.31.03.2017
e Fragment projektu z 2017 r. Biura Projektow Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp. z

0. 0. w Lodzi (przekazanego przez Gming Andrespol) -dotyczacy parametrow

wlaczenia do sieci kanalizacyjnej zaprojektowanej przez to biuro
e Dbadania geotechniczne gruntu: Biuro Geologiczno — Inzynierskie TOPAZ Marcin

Maczka w Ostrowie WIkp. z sierpnia 2017 r.
eobowigzujace przepisy 1 normy
euzgodnienia projektu z instytucjami z:

1) Woj.Urz. Ochr. Zabytkow Del..w Piotrkowie Tryb. WUOZ-PT-C.5152.47.2017.WD Z DN. 13.06.2017
2) Woj.Zarz. Mel. I Urz.Wodnych Insp. w todzi —11d/6216/1518/413/2017 z dn. 13.06.2017
3) uzgodnienie proj. branzowe i w dr.gminn. - Zakt. Gosp.Kom. w Andresp. Ldz. 1386/17 z dn. 18.07.2017

4) uzgodnienie proj. na Naradzie Koordynacyjnej — Starostwo Pow. £.6dZz Wsch. — Protokot
PODGIK.Z.430.269.2017 z dn. 26.10.2017



1.3.Charakterystyka lokalizacyjna obiektu
Projektowang kanalizacj¢ lokalizuje sig:
a) sie¢ przewodow ze studzienkami - w pasach drogowych ulic Justynowa —
(dziatki bedace whasnoscig Gminy Andrespol) - to jest:
1) ul. Lgkowa
2) ul. Mieszka |
3) ul. Dobra
4) ul Jordanowska
5) ul. Bedonska w Justynowie
6) ul. Wczasowa
7) ul. Zielona (bez czesci objetej oddzielnym projektem)
8) ul. Przyrodnicza
9) ul. Orzechowa
10) ul.Wspélina
11) ul. Lawendowa
b) projektowang przepompowniaP1 (wraz z rurociggiem ttocznym od niej do potaczenia z
rurociggiem ttocznym zaprojektowanym przez Biuro PKiUI) — przy zbiegu ulic
Bedonskiej i Jordanowskiej na dziatce nr 47 obr. Justynéw stanowiacej
wiasno$¢ Gminy Andrespol.
1.4.Charakterystyka ogélna warunkow gruntowo-wodnych
(szczegolowa charakterystyka - wg zalgczonego opracowania 7 badan geotechnicznych gruntu).

Warunki gruntowo — wodne wykazane dokumentacjg badan geotechnicznych -sierpien

2017 r otwory nr G1. G2 G3. G4, G1. G5, G6. G7; G8. G9; G10; G12 wykazuja:

a) rodzaj gruntu na poziomie posadowienia przewodoéw
Grunty nosne: piaski i gliny.

b) rodzaj gruntu w obszarze obsypki przewodow: cze$¢ gruntéw nadaje si¢ do obsypki
przewodow (piaski $rednie i drobne) - pozostate (gliny, grunty nasypowe i materiaty
nawierzchni drogowej nie nadaja si¢ do zasypki.

¢) nawodnienie gruntow:

- nie wystepuje woda gruntowa w otworach:
G1 (gtotworu 4,0 m): G2(gl.otworu 4,0 m); G3(gt.otworu 4,5 m);G5(gt.otworu 5,5 m);
G8(gt.otworu 4,0 m); G9(gt.otworu 5,0 m); G12(gt.otworu 6,0 m)
- wystepuje woda gruntowa w otworach:
G4 na gt. 1,55 m ppt; G6 na gt. 2,50 m ppt; G7na gt. 1,50 m ppt; G10 Na gt. 1,65 m ppt;
4. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Stan istniejacy
Na terenie objetym —niniejszym projektem kanalizacji wystepuja:
a) istniejace sieci:
- sie¢ wodociggowa (Zaklad Ustlug Komunalnych w Andrespolu)
- sie¢ gazowg $redniego cisnienia (Polska Sp. Gaz.)
- sie¢ energetyczng. (PGE)

b) projektowane urzadzenie
- sie¢ swiattowodowa (TOYA)

C) istniejgce nawierzchnie drogowe:

- nawierzchnie o jezdni utwardzonej w ulicach: Jordanowska,Wspoélna, cz. Bedonskiej,
Lakowa, Zielona, Wczasowa, Przyrodnicza, w czeéci Kresowa — dr gminne
- nawierzchnie — jezdnie gruntowe w ulicach: cz. Bodenskiej, Lawendowa, Orzechowa
2.2. Stan projektowany
2.2.1. Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej
Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu projektowang kanalizacje sanitarng
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z usytuowaniem gtéwnie w jezdniach drog gminnych z wyjatkiem:
lokalizacji projektowanejprzepompowni $ciekéw P1
2.2.2. Parametry projektowanej kanalizacji:
- kanaty grawitacyjne sieciowe D200 wraz ze studzienkami o dtugosci L=4 770 m
- przytacza do granicy posesji D160 — szt 226
- kanaty tloczne D140 L=214 m
-przepompownia $ciekow — 0znaczona na planie jako P1
2.2.3. Zestawienie powierzchni zajetej przez projektowane urzadzenia:
- kanaly wraz z uzbrojeniem F = 1052 m?
- przepompownia $ciekow F= 20m?
2.2.4. Informacja czy teren objety projektem jest wpisany do rejestru zabytkow:
Nie — teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
2.2.5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren
Teren nie jest objety eksploatacjg gornicza.
2.2.6.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska 1 zdrowia
Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozen w w.w. zakresie
2.2.7.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu
Brak wystepowania zagadnien w tym zakresie
2.2.7. Dane odno$nie budynkoéw
Nie wystepuja projektowane budynki w zakresie projektu.
5. ZASIEG ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowany obiekt (kanalizacja sanitarna), w tym:
— przewody sieciowe wraz z odgat¢zieniami do granicy przylegtych poses;ji i studzienkami
- przepompownia sciekow
nie bedzie oddziatywaé na otoczenie w stopniu niedopuszczalnym — co potwierdzita
wydana Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 75/2017 z23.10.2017 r.
Natomiast ze wzgledu na swoja funkcje obiekt bedzie oddzialywat pozytywnie na otoczenie
poprzez umozliwienie mieszkancom likwidacji zbiornikow wybieralnych §ciekow —tzw szamb i
odprowadzanie $ciekow poza teren dziatki do kanalizacji zbiorcze;j.
4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO, PARAMETRY TECHNICZNE
4.1. Miejsce odprowadzenia $ciekow
Do istniejacej kanalizacji sanitarnej w Justynowie (za istn. Linig kolejowq) poprzez
projektowany przez Biuro Projektow Kolejowych kanat tloczny D140
4.2 Tlo$¢ Sciekow
Wskazniki do obliczen: rodzaj Sciekow: tylko Scieki byt-gosp; q = 110 dm®/mk d;
wsp. nier.: dobowej Nd = 1,5; godzinowej Nh = 2,5; srednia ilos¢ osob w budynku: 4 osoby
(39 budynkow jednorodzinnych, z
odptywem $ciekéw wyltacznie bytowo gospodarczych).
- $r.dob: Qd=39x40sx 0,11 =17,1 m3/d
- max dob. Qdmax = 17,1 x 1,5 = 25,6 m*/d
- max godz. Qh max =256 : 24 x 2,5=2,7 m’h
e zrzut do istniejacego kanatu w ul.Swierczewskiego: (47 budynkéw jednorodzinnych,
z odpltywem $ciekdw wylgcznie bytowo gospodarczych).
- ér. dob. Qd=47x4x0,11=20,7 m*d
- max dob. Qdmax = 20,7x 1,5 = 31,0 m*/d
- max godz. Qh max = 31,0 : 24 x 2,5 = 3,2m*/h
3.3.2.Wymagana jakos¢ $ciekow
e Scieki sanitarne (bytowo gospodarcze) — jakos¢ wg stanu naturalnego:
e Scieki przemystowe: nie wystepujg. W przypadku ich wystapienia bgdzie wymagane
ich oczyszczenie w stopniu wymaganym obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie
Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do urzqdzen
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kanalizacyjnych) oraz ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami odbiorcy $ciekow.
3.3.3.Dlugo$¢, srednice i zaglebienie kanatow: $rednica: D200; dtugos¢ L= 1320 m,
zaglebienie: 1,5+ 2.9 m
3.3.4. Studnie kanalizacyjne —rodzaj i ilo$¢ studni
e studnie betonowe o srednica D1000 z monolityczng dennicg n= 34szt
3.3.5.Trojniki D200/D160 (potaczenia kanalow sieciowych z ,,siggaczami”)-ilo§¢ n= 41 szt
3.3.6. Parametry materialowe (przyjete do projektu z zastrzezeniem, ze moze by¢ zastosowany inny
rodzaj materiatu o parametrach rownowaznych (m.in.: przeznaczenie rur dla sciekow
Sanitarnych, wytrzymatos¢ rur: SNS, polqczenia rur: kielichowe na uszczelke zapewniajgce
wymagang szczelnos¢ kanatow).
3.3.7. Material przewodow kanalizacyjnych
Przyjeto do projektu: rury PCV-lite (wykiucza sie rury o konstrukcji scianek ,, spienionej”) 1UD U ry
polipropylenowe PP; lub rury z zywic poliestrowych; lub rury kamionkowe lub rury
polimerobetonowe . Wytrzymato$¢ rur SN8, taczenie na uszczelke.
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
3.3.8. Materiat studzienek na kanatach sieciowych
Na kanatach sieciowych studzienki betonowe (lub z innego materialu z zachowaniem tych
samych parametrow i wyposazenia) o monolitycznej dennicy z kinetami z
fabrycznie zabetonowang wktadka z poliuretanu. Pokrywy wtazowe do studni
»przejezdne” o nosnosci D400. Wtazy niewentylowane.
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
3.3.9. Posadowienie kanatow:
Posadowienie na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci g = 15 ¢cm z podbitka pod
pachwiny rur. Podsypka wykonana na gruncie rodzimym — no$nym wg wskazan badan
geotechnicznych. Z uwagi na punktowe badania geotechniczne gruntu zastrzega si¢ ewentualng
mozliwosé wystgpienia gruntow nienosnych, wowczas nalezy dokonaé korekty projektowanego
posadowienia W ramach nadzoru autorskiego.
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
3.3.10. Wymagana szczelnos$¢ kanalizacji .
Przewody kanalizacyjne musza spelnia¢ wymagania szczelnosci - wg normy
PN-EN1610. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych — dla kanalizacji
grawitacyjne;j.
3.4. Dobor przewodow kanalizacyjnych
Dla obu zlewni dla wyliczonych ilosci $ciekow oraz spadku hydraulicznego
kanatow 1> 5.0% dobrano przewody sieciowe o §rednicy D200 (najmniejsza
wymagana $rednica dla grawitacyjnych kanaléw sanitarnych — sieciowych).
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
3.5.Dobor studzienek kanalizacyjnych
Dla kanatow sieciowych dobrano studzienki kanalizacyjne o $rednicy D1000
Szczegoly w czesci wykonawczej projektu.
4. CZESC WYKONAWCZA
4.1. Kolejnos¢ prac
4.1.1. Kolejno$¢ prac przygotowawczych:
a) uzyskanie informacji czy w czasie od zaopiniowania projektu
w Starostwie PODGiK nastgpity zmiany w infrastrukturze na trasie
projektowanych przewodow. W razie potrzeby uaktualni¢ projekt w
przedmiotowym zakresie
b) zorganizowanie placu zaplecza budowy.
C) wytyczenie geodezyjne w terenie trasy projektowanej kanalizacji i granic pasa
drogowego 1 przylegajacych dziatek — o ile nie sg oznaczone w terenie
d) wytypowanie kolejnosci odcinkow do robot (zasadniczo rozpoczaé prace od
miejsca wigczenia si¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej)
e) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb wybranego etapu robot
- szczegoOly zawiera projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
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f) wykonanie przekopow kontrolnych na wytypowanym odcinku robét dla ustalenia
faktycznego polozenia istniejgcego uzbrojenia i poziomu wod gruntowych.

Usytuowanie wykopow kontrolnych m na trasie przewoddw kanalizacyjnych z
uwzglednieniem miejsc skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia.

g) podstawie ustalenia, przekopami kontrolnymi, faktycznego usytuowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego wprowadzenie korekty do trasy kanalow

h) powiadomienie odpowiednie podmioty o terminie przystapienia do roboti o
przewidywanym czasie ich trwania

1) sprawdzenie aktualnos$ci projektu tymczasowej organizacji ruchu, na podstawie
informacji uzyskanych od zarzadcéw drog i ew.policji z uwzglednieniem
kolejnosci odcinkéw robot. Wprowadzenie jej dla danego odcinka robot.

4.1.2. Kolejnos¢ prace (robodt) zasadniczych

a) usunigcie istniejgcej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robot

b) zmontowanie zestawu odwadniajacego dla danego odcinka
robot 1 rozpoczecie odwadniania wykopow.
¢) wykonywanie wykopow
d) wykonywanie podsypki pod kanat

e) montaz kanatéw, w tym potaczen z istniejaca kanalizacja
f) montaz studzienek

h) sprawdzenie szczelnosci zmontowanych kanalow
i) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
J) zasypka kanatow, i utozenie tasmy sygnalizacyjne;j

k) odbior wykonanych sieci kanalizacyjnych
I) odtworzenie nawierzchni

m) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej - koncowe;j

n) zgloszenie wykonanego obiektu do odbioru koncowego 1 przekazania inwestorowi
4.2. Wykonawstwo robot

W wykonawstwie robot zachowaé szczegotowe wymagania podane w wytycznych
Agquanet P-n 1 standardach Aquanet P-n — opracowania:,,Projektowanie i
Wykonawstwo, Sieci Wodociggowych i Kanalizacyjnych oraz Przylaczy —praca

zbiorowa Poznan 2013r.”; Standardy Materiatowe Sieci Kanalizacyjnych w
Obszarze Dziatania Aquanet P-n — zat nr 2 do w.w. opracowania. 4.2.1.
4.2.1Wykonawstwo roboét - roboty przygotowawcze

a) wytyczy¢ geodezyjnie w terenie trasy projektowanych przewodow 1 sprawdzic¢
oznaczenie w terenie granic: pomiedzy pasem drogowym a przylegajacymi dziatkami
oraz miedzy dziatkami przylegajacymi do pasa drogowego - wytyczy¢ je
geodezyjnie i oznaczy¢ w terenie - jezeli jest brak ich oznaczenia.

b) wykona¢ przekopy kontrolne na wytyczonej trasie projektowanych przewodoéw (z
odniesieniem do wytypowanych odcinkdw robot) i ustali¢ poziom wod gruntowych
oraz faktyczne usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego — szczeg6lnie w
miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen do istniejacego
uzbrojenia wykazanego w projekcie. Odwadnia¢ wykopy w razie potrzeby

4.2.2. Wykonawstwo robot - roboty zasadnicze

a) usunigcie istniejacej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku robot

Szczegoly prac zawiera projekt odtworzenia nawierzchni.

b) zamontowac zestaw urzadzen do odwadniania wykopow dla danego odcinka
robdt 1 prowadzi¢ odwadnianie.
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Obliczenia urzadzen do odwadniania wykopdw na poszczegdlnyvh odcinkach
robot (o poziomie wdd gruntowych ponad dno wykopu i1 rodzaju gruntu wg
wykonanaych badan geotechnicznych gruntu) przy zestawie: pompa o wydajnosci
Q=70 m°/h oraz igtofiltry o §rednicy d 50mm w obsypce piaskowej o warstwie
utworzonej z rury wptukaniowej D130 wykazaty:
1. Odcinek nr1 (od S1 do S3) L=49 m brak wody gruntowej ponad dno wykopu
2. Odcinek nr 2 (od S3 do S5) L= 84 m; rozstaw iglofiltréw S=3.06 m
3. Odcinek nr 3 (od S4 do S6) L= 51m: rozstaw iglofiltréw S= 3.45 m
4. Odcinek nr 4 (od S6 do S8) L= 104 m: rozstaw iglofiltréw S=0,98 m
5. Odcinek nr5 (od S8 do S10) L= 75 m: rozstaw iglofiltréw S= 1,48 m
6. Odcinek nr 6 (od S11 do S12) L= 70 m: rozstaw iglofiltréw S= 1,46 m
7. Odcinek nr 7 (od S12 do S14) L= 55 m: rozstaw iglofiltréw S=2,0 m
8 Odcinek nr 8 (od Si istn do S17) L= 153m; brak wody gruntowej ponad dno wykopu
9. Odcinek nr 9 (od S17 do S19) L= 83 m: rozstaw iglofiltréw S= 1,5m
10. Odcinek nr10 (od S19 do S30) L= 120m: rezstaw iglofiltréw S= 2,0 m
11. Odcinek nr 11 (od S30 do S32) L= 104m: rozstaw iglofiltréow S=1,75m
12. Odcinek nr 12 (od S19 do S20 L= 65 m: rozstaw iglofiltréw S= 3,53m
13.. Odcinek nr 13 (od S20 do S22) L= 92 m: rozstaw iglofiltréw S= 3,53 m
14. Odcinek nr 14 (od S22 do S24) L= 83m: rozstaw iglofiltréw S=1.13 m
15. Odcinek nr 15 (od S24 do S25) L= 70 m: rozstaw iglofiltréw S= 6,86 m
16.. Odcinek nr 16 (od S24 do S26) L= 62 m: rozstaw iglofiltréw S= 3,48 m
17.0dgalezienie od istn kan.w ul.Granicznej do posesji:
a) od trdjnika T37; L=9,9 m rozstaw iglofiltrow S= 3,45 m
b) od trdjnika T38; L=9,8m: rozstaw iglofiltrow S= 4,01 m
c) od tréjnika T39; L=9,8m: rozstaw iglofiltréw S= 4,01 m
d) od trdjnika T40; L=10,15m: rozstaw iglofiltrow S= 4,14 m
e) od tréjnika T41; L=9,9 m: rozstaw iglofiltrow S= 1,1 m
d) od istn.studniS ist2; L= 9,8m: rozstaw iglofiltrow S= 1,31 m
e) od istn.studniS ist3; L= 13,8: rozstaw iglofiltréw S= 1,61 m

Wody z odwodnienia wykopdw zleci¢ do wywozu specjalistycznej firmie.

Uwaga: Przy odwodnianiu wykopow uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia w czasie
prowadzenia robot innych warunkéw gruntowo wodnych (inny poziom wod
gruntowych oraz inny rodzaj gruntu w miejscach pomiedzy otworami badan
geotechnicznych). W zwigzku z powyzszym pierwsze odwodnienie na
odcinku robot nalezy traktowac jako probne — rozpoznawcze.

¢) wykonywanie wykopow
Wykopy wykonywac¢ jako pionowe, umocniane obustronnie, odwadniane
na odcinkach, gdzie wystepuje woda gruntowa. Dno wykopow - na poziomie
ponizej dna kanatu wykazanego na profilach o grubos¢ $cianki rury 1 grubosé
podsypki 15 cm
Szerokos¢ wykopow:
- S =90 cm dla kanatéw oraz S = 1700 dla studzienek
Wykop pod studni¢ nabudowang na istniejagcym kanale wykona¢ z zastosowaniem
Scianki szczelnej w czgsci wykopu (jak na zat.rysunku) dla zabezpieczenia na czas
pogtebiania wykopu pod osadzenie nabudowywanej studni.
W przypadku skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem wykonac jego
zabezpieczenie- wg rysunku nr 15 zamieszczonego w projekcie.
Grunt z wykopdw nadajacy sie do zasypki (szacunkowo wg dokumentacji
geologicznej 50 %) ztozy¢ na odktad obok wykopu, natomiast pozostaty grunt
(nie nadajacy si¢ do zasypki) wywiez¢ na teren uzgodniony z jego wilascicielem.
d) wykonanie podsypki pod kanaty
Uwaga: W przypadku stwierdzenia gruntéw nieno$nych (pomigdzy otworami
badan geotechnicznych) nalezy przed wykonaniem podsypki wezwa¢ na budowe
nadzor autorski celem ustalenia stosownego rozwigzania.
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Podsypke wykona¢ o grubosci 15 cm z dowiezionego piasku $rednio lub
gruboziarnistego 1 maksymalnie zagesci¢ - do wspotczynnik Is = 97%.
e) montaz kanatow, w tym potaczen z istniejacg kanalizacja
Kanaty montowac z rur o srednicy Dn200 na zageszczonej podsypce piaskowe;j
g=15 cm. Przy montowaniu kanatéw wykonywac¢ jednoczes$nie podbitke piaskowa
pod pachwiny rur.
Rodzaj rur: przyjeto do projektu rury: PCV-lite, rury polipropylenowe PP; rury z
zywic poliestrowych; rury kamionkowe oraz rury polimerobetonowe.
Sprawdzenie wytrzymato$ciowe rur - obliczenia sprawdzajace wykonano na
dla poszczegolnych rodzajow rur, przy warunkach: obcigzenie komunikacyjne
SLW60, obcigzenie gruntem z uwglednieniem poziomu wody gruntowe;.

Obliczenia wykonano przy uzyciu programow obliczeniowych wg normy ATV-A-
127ATV — Wytyczne do obliczen statycznych kanalow i sieci odwadniajacej dla
najniekorzystniejszych przypadkow (punktow) na trasie kanalizacji.
Wyciag z wynikow obliczen zamieszcza si¢ ponize;j.
1) RuryPVC-U lite jednorodne
- 0 parametrach:

- §rednica Dw/Dz:188,2/200; powierzchnia rury: gladka; sztywno$¢ obwodowa

SN8; dopuszczalne wzgledne ugigcie rury krotkotrwate 1 dtugookresowe 8,0 %,
krotkookresowa sztywnos¢ rury wg ISO 9969; 8,0 kPa
Wyciag z wynikow obliczeh :
sprawdzenie na nieprzekroczenie dopuszczalnego wrglednego ugiecia rury —
krotkotrwalego i dtugookresowego
e rury sieciowe Dz200:
obliczone krotkotrwale ugiecie rury: 5,89% oraz obliczone diugookresowe

ugiecie rury6,34%. sq niisze od dopuszczalnego 8%
2) Rury polipropylenowe PP

- 0 parametrach:

- §rednica Dw/Dz:183,24/200; powierzchnia rury: gltadka; sztywnos$¢
obwodowa SN8; dopuszczalne wzgledne ugiecie rury krotkotrwate 15,0 %,
dopuszczalne wzgledne ugigcie rury dlugookresowe 9,0 %

Wyciag z wynikow obliczen:

sprawdzenie na nieprzekroczenie dopuszczalnego wzglednego ugiecia rury —
krotkotrwatego i dlugookresowego

e rury sieciowe Dz200:

-obliczone krotkotrwale ugiecie 4,86% jest nizsze od dopuszczalnego obcigienia 15,0%

-obliczone diugookresowe ugiecie 7,22% jest nizsze od dopuszczalnego obcigzenia 9,0%
3) Rury z zywic poliestrowych

- 0 parametrach:

- $rednica Dw/Dz : 206/220; sztywnos¢ nominalna SN 10 000N/m? ' cisnienie

nominalne PN 1,0; dopuszczalne wzgledne ugiecie rury krotkotrwate i
dlugookresowe 6%

Wyciag z wynikow obliczen :

sprawdzenie na nieprzekroczenie dopusiczalnego wiglednego ugiecia rury —
krotkotrwalego i dlugookresowego

e rury sieciowe Dz220:

-obliczone krotkotrwale ugiecie 0,66% jest niisze od dopuszczalnego obcigienia 6%

-obliczone dlugookresowe ugigcie 0,70% jest niisze od dopuszczalnego obcigienia 6%
4) Rury kamionkowe

- 0 parametrach:

- §rednica Dw/Dz: 200/242; dopuszczalne obcigzenie na zgniatanie rury:
FN =40 kN/m

Wyciag z wynikow obliczen :
- Sprawdzenie na nieprzekroczenie dopuszczalnego obcigzenia
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® rury w kanatach sieciowych Dz 242:
-obliczone obcigzenie rury34,1kN/m jest niisze od dopuszczalnego 40kN/m
5) Rury polimerobetonowe
- 0 parametrach:
- §rednica Dw/Dz 200/250; dopuszczalne naprezenia na rozcigganie przy
zginaniu: krotkotrwate 17,4 N/mm?2 oraz dlugookresowe 12,5 N/mm?
Wyciag z wynikow obliczen:
sprawdzenie na nieprzekroczenie dopuszczalnego napreienia
o rury w kanatach sieciowych Dz 250:
-obliczone naprezenie krétkotrwale 5,589 kN/mm? jest nizsze od dopuszcz. 17,4 kN/mm?
-obliczone napreienie dlugookresowe 5,035 kN/mm? jest nizsze od dopuszcz. 12,5k N/mm?

Montaz potgczen z istniejacg kanalizacja - wykonac:
1) potaczenie ,,A”’z istniejagcym kanatem D200 w ul.Granicznej (przy skrzyz. z ul. Turkusowg)
- poprzez nabudowanie studzienki na istniejagcym kanale.
Potagczenie wykona¢ wg rys szczegdlowego nr 14 zamieszczonego w projekcie.
Po zabiciu $cianki szczelnej wzmacniajacej istn. kanal w obrgbie studni i poglebieniu
wykopu do dna projektowanej studni zamontowac na istniejacy kanal element dolny
studni — fabrycznie wykonany z wycieciem w jego dnie o wymiarach odpowiednich
dla naktadki na istniejacy kanat, ktorego wymiary sprawdzi¢ w wykopie. Nastepnie
wykona¢ prace dotyczace wprowadzenia do studni projektowanego kanatu,
uszczelnienia dna studni (wypelnienie betonem kl. C35/45 przestrzeni pomigdzy
dnem 1 §ciang studni a istniejacym kanatem oraz uszczelnienie przej$cia budowanego
kanatu przez §ciang studni. Pozostale elementy studni wykona¢ w sposob tradycyjny.
2) potaczenie ,,B”z istniejacym kanatem D300 w ul.Swierczewskiego — poprzez
wlaczenie do istniejacej studni.
Potaczenie wykona¢ poprzez nawiercenie w $ciance studni otworu
dla wprowadzenia budowanego kanatu D200, jego wprowadzenie i osadzenie wraz z
wktadka uszczelniajaca w $ciance studni. Pozostate elementy studni wykonaé w
sposob tradycyjny.
f) montaz studzienek
Montowac¢ studzienki kanalizacyjne dla kanatow sieciowych jako betonowe o srednicy
D1000. Grunt w ktorym beda posadowione studzienki nie jest agresywny do betonu-wiec
nie s3 wymagane specjalne zabezpieczenia betonu. Przy montazu studni zachowac
szczegdtowe wymagania zawarte w wytycznych i standardach Aquanet P-n podanych
wyze] w poczatku p.4.2. Komore roboczg studni betonowych (dennice¢) — zastosowaé
wykonang fabrycznie jako monolityczna (monolityczne dno i §ciana ptaszczowa studni).
Studnie betonowe zastosowac z kinetami z wyktadzing poliuretanowg. Na
przykrycie studni D1000 zastosowaé wlazy typu przejezdnego D400. Przejscia kanatow
przez $ciany studni nalezy wykona¢ jako szczelne uniemozliwiajace infiltracje wody
gruntowe;j 1 eksfiltracje $ciekow. Przy wykonywaniu przejs¢ uwzgledni¢ zabezpieczenie
kanatu przed zatamaniem przy r6znym osiadaniu studzienki 1 dna.Studnie betonowe
posadawia¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu kl C12/15 o grubosci min
10+15 cm 1 o $rednicy min.0,10 m wigkszej od $rednicy zewnetrznej krggu betonowego.
Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym
gruncie rodzimym lub wlasciwie zaggszczonej podsypce piaskowej (grubosci warstwy 15
cm 1zageszezeniu [s=97%)
g) proba szczelnosci zmontowanych kanatéw
Zmontowane kanaty na odcinku robot podda¢ probie szczelno$ci zgodnie z normg PN-
EN1610. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
h) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
Przed zasypaniem kanalow wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg —
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wykazujacg usytuowanie wykonanej kanalizacji.

1) zasypka kanalow utozenie tasmy sygnalizacyjnej
Po dokonaniu préby szczelnosci dokonaé obsypki kanatéw do wysokosci 30 cm ponad ich
sklepienie, utozy¢ tasme sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego w kolorze bragzowym
z wtopionym drutem miedzianym. Obsypke kanatu dokona¢ piaskiem dowiezionym i
zagesci¢ do wskaznika Is = 97%. Nastgpnie dokona¢ utozenia taSmy sygnalizacyjnej 1
dokona¢ zasypki do spodu konstrukcji nawierzchni drogi lub do powierzchni terenu w
przypadku braku jego pokrycia nawierzchnig utwardzong. Zasypke dokonaé¢ gruntem z
wykopu nadajacym si¢ do zasyki (50% gruntu z wykopu nadaje si¢ wg dokumentacji
badan geotechnicznych dozasypki) oraz w uzupelnieniu dowiezionym piaskiem. Zaggscic
zasypke do wskaznika Is = 97 %.

J) odbior wykonanych sieci kanalizacyjnych.

Odbiory wykonanych sieci kanalizacyjnych wykonac wg punktu 7 publikacji: Wytyczne
techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecane przez Ministerstwo
wydane przez COBRTI INSTAL

k) odtworzenie nawierzchni terenu
Nawierzchni¢ terenu odtworzy¢:

- w przypadku pokrycia droga —odtworzy¢ zgodnie z projektem ,,odtworzenie nawierzchni
drogowych.
- w przypadku terenu nie pokrytego droga — przywrdci¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego

I) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej —koncowej
Po wykonaniu zasypki kanalow i1 odtworzenia nawierzchni drogowej wykonaé
dokumentacje geodezyjng powykonawcza — koncowa dla wykazania usytuowania
elementéw budowy niewykazanych uprzednio — dotyczy m.in. wykonanych nawierzchni
drogowych.

m) zgloszenie wykonanego obiektu do odbioru koncowego i przekazanie inwestorowi
Zgtosi¢ do odbioru koncowego wykonang kanalizacje, dokona¢ przekazania obiektu
inwestorowi wraz z przynalezng dokumentacja.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
/wg Rozp. Min. /wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego

obiektu, ktora nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nazwa obiektu budowlanego:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Bolechowie Osiedlu — cze$¢ dotyczaca kanalizacji
sieciowej.
Adres obiektu:
62 004 Bolechowo Osiedla: ulice: Graniczna, Szmaragdowa,, Ametystowa, Opalowa, Rubinowa,
Turkusowa, Swierczewskiego; dzialki: obwéd 0015 Bolechowo nr dziatek: 313/19; 313/21+ 313/34;
313/36+ 313/50; 313/52+ 313/74; 313/76+ 313/85; 313/89+ 313/98; 313/110; 313/111;193; 312/28
Nazwa inwestora i adres: AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61 492 Poznar Imi¢ i nazwisko
projektanta sporzadzajacego informacje:- mgr inz. Jozef Grygorcewicz
Data opracowania: 07.04..2016r.
Wykonywanie prac na projektowanym obiekcie wi gze si¢ z pracg ludzi w wykopach.

Praca ludzi w wykopie dotyczy:

— reczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyrownanie dna wykopu)

— montaz rurociggow i urzadzen

— sprawdzenie montazu i szczelnos$ci
Informuje, ze wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane w umocnionych $ciankach.
Na trasie projektowanych wykopow pod przewody kanalizacyjne  wystepuja bezkolizyjne
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.
Nalezy:
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e) przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezp. i ochrony zdrowia,

f) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wilascicielami ulic, sieci wod.-kan., sieci
gazowej, kabli i linii energetycznych napowietrznych oraz kabli telefonicznych, termin robot i
warunki zabezpieczenia,

g) stosowac sprzet ochrony osobistej,

h) stosowaé atestowany i sprawny technicznie sprzet,

e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy,

f) oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych. W skrzyzowaniach i1 zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia terenu, a takze pod czynnymi liniami napowietrznymi prace prowadzi¢ recznie
W wymaganym zasiegu zwlaszcza pod przewodami gazowymi i kablami energetycznymi i liniami
energetycznymi - napowietrznymi. W przypadku linii energetycznych napowietrznych uzyskac
wylaczenie ich z zasilania na czas wykonywania robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
wymaganym zasi¢gu.Nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W projekcie budowlanym przewidziano zachowanie peilnego bezpieczenstwa prowadzenia
robot i nastepnie eksploatacji obiektu, a takze zapewniono warunki ochrony zdrowia.
Wszystkie wykopy wykonywaé¢ w umocnionych $ciankach.

Opracowat



